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ANOTACE

Diplomova prace se zabyva navrhem pielozky silnice 1/65, Rychlostni silnice R1 Selenec —
Beladice, SR. Diivodem pielozeni je vedeni rychlostni silnice R1, ktera rusi nynéjsi silnici
1/65. Hlavnim cilem je zlepSeni smérovych a rozhledovych poméra, tedy bezpecnosti. Jedna
se o projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, proto je kladeny dlraz na podrobnosti,
které jsou nezbytné pii budouci vystavbé. Pro grafickou ¢ast prace byl pouzity software
AutoCAD 2007 a STRATIS 11.

KLiCOVA SLOVA

Prelozka, Ptikop, propust, Svodidlo, Drendz, Sachta.

TITLE

Relaying the road 1/65, Expressway R1 Selenec - Beladice SVK

ABSTRACT

The thesis proposes a plan how to relocate roads I/65, Expressway R1 Selenec - Beladice, in
the Slovak Republic. The reason for relocation the lines the Expressway R1, which repeals the
current roadl/65. The main object is to improve directions, viewpoints and mainly the
security. This is a project documentation of a building construction, where the the details that
are necessary for the execution of the construction are very important. For the graphical part
of the work I used AutoCAD 2007 software and Stratis 11.

KEYWORDS

Relocation, Ditches, Tube outlet, Crash barrier, Drainage, Pit.
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TECHNICKA ZPRAVA

a) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Nazev tuseku:

Cislo objektu:

Nazev objektu:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Druh stavby:

1.2 Stavebnik:

1.3 Zhotovitel:

1.4 Projektant

1.5 Koncesionar:

1.6 Generalni dodavatel:

Rychlostni silnice R1, Nitra — Tekovské Nemce

a Banska Bystrica — severny obchvat, projekt PPP

Rychlostni silnice R1, Selenec - Beladice

111

Pielozka silnice 1/65 na KU

Obec: Mlynany
Okres: Zlaté Moravce
Kraj: Nitriansky kraj
Mlynany

Novostavba

NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST, a.s.

Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Ministerstvo dopravy, pdst a telekomunikaci SR

Namestie slobody €. 6

832 03 Bratislava
Bc. Leos Mencl

Na Svépomoci 186
504 01 Novy Bydzov

GRANVIA, as.

Pri trati 25/A, 821 06, Bratislava

GRANVIA CONSTRUCTION, spol. s r.o.

Pri trati 25/A, 821 06, Bratislava
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b) VSEOBECNE UDAJE

Stavebni objekt SO 111 fesi pielozku stavajici /65 v useku od mostu nad Cerestiovym
potokem az po cca km 16,500 navrhované rychlostni silnice R1.

cv

Trasa rychlostni silnice R1 (SO 101) svym smérovym vedenim rusi nynéjsi silnici /65
a proto je nutné ji na kratkém useku prelozit. Usek prelozky je mezi odbockou do obce Chota
a obci Tesarske Mlytiany. Nové navrzend trasa je vedena vpravo od existujici komunikace
v zéfezu a prochazi pod mostnim objektem SO 212 (most na R1 nad silnici /65, Ceresiiovym
potokem a polni cestou v km 15,850).

Komunikace ja navrzena v kategorii S 9,5/80 o celkové délce 1015,12 m.

Zatatek pielozky silnice 1/65 je na existujici silnici I/65 pfed mostem pres Cerestiovy
potok. Na tomto mosté bude realizovand jen vyména krytu vozovky. Konec pielozky je
napojeny zpé€t na stavajici silnici 1/65.

V navrzené trase je vkm 0,179 50 navrZzeny propust avkm 0,320 levostranny
hospodarsky sjezd. Trasa ptelozky je vedend zafezem a kiizuje vkm 0,450 09 Nové
vybudovanou rychlostni silnici R1 pod mostnim objektem SO 212. Na konci pielozky se
napojuje zpét na stavajici silnici I/65.

Vyhotovena projektova dokumentace v rovni DRS spliiuje podminky STN.

¢) POUZITE PODKLADY
e Dokumentace DSP z roku 07/2008, zpracoval Dopravoprojekt

d)  SITUACNI RESENI
Smérové vedenti je pievzaté z dokumentace pro stavebni povoleni.

Smeéroveé vedeni trasy se sklada z 3 protismérnych obloukl o poloméru R =350 m, R
=331 maR =350 m Mezi protismérnymi oblouky jsou navrzené piechodnice délky L = 80
m.

Celkova délka ptelozky silnice 1/65 je 1015,12 m.
e) VYSKOVE RESENI]

Vyskové feSeni vychazi z dokumentace pro stavebni povoleni. Vyskové vedeni je na
zacatku useku napojené na stavajici silnici I/65 pfed mostem pies Ceresiiovy potok a na konci
useku je napojené zpét na stavajici vedeni silnice I/65. Komunikace je vedenad v nasypu i v
zatezu. Maximalni podélny sklon je 4,50%, minimalni sklon je 0,50 %. VySkové lomy jsou

zaoblené vydutym obloukem s polomérem R = 3000 m a vypuklymi oblouky o polomérech R
=4000 m a R =8000 m.

Novy navrh vySkového vedeni splituje pozadavky STN 736101 Projektovanie ciest
a dial'nic na danou navrhovou kategorii silnice.

3 Technicka zprava
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SO 111 Prelozka silnice 1/65 na KU :

Dopenyni fskuits
Be. Leos Mencl Jana Patnars

f)  PRICNE USPORADANI

Ptelozka silnice je navrzena v kategorii S 9,5/80 jako dvojpruhovéa smérové nerozdélena
silnice.

Zakladni sitkové usporadani je:
- 8itky dvou jizdnich pruhi 2 x 3,50 m
- 8itka vné&jsiho vodiciho prouzku je 0,25 m
- Sitka zpevnéné krajnice je 0,50 m
- zdkladni Sitka nezpevnéné krajnice je 0,75 m, v piipad¢ osazeni svodidel na vysokych

nasypech je Sitka 1,50 m
Do volné sitky se zapocitava 2 x 0,50 m nezpevnéné Casti krajnice. Volna Sitka silnice

7€ 9,50 m.

Zakladni pticny sklon vozovky i zpevnéné krajnice je stiechovity 2,5 %.

Pti¢ny sklon ve smérovych obloucich je navrZeny jednostranny dostfedny v zavislosti
na poloméru obloukli v rozmezi 5,5-6,0%. Klopeni je navrzené podle STN 73 6101
Projektovanie ciest a dialnic.

Nezpevnéna krajnice ma sklon 8% od vozovky. Pfi¢ny sklon plané je minimalné 3%.
g) ODHUMUSOVANI

Na zakladé pedologického prizkumu bude zrealizovana skryvka vhodné humusovité
vrstvy na trvalém zaboru stavby v nasledujicich tloustkach:

Od km 0,000 do 1,015 12 — skryvka ornice v tloust'ce 0,25 m (vhodna humusovita
vrstva)

Od km 0,000 do 1,015 12 — skryvka ornice v tloustce 0,10 m (nevhodnd humusovita
vrstva)

V mistech stdvajicich svahl silni¢nich tél¢s bude zrealizovano sejmuti nevhodné
humusovité vrstvy v tloustce 0,10 m.

Vhodna humusovitd vrstva se ulozi na mezideponii anasledné¢ se pouzije na
zahumusovani svaht silni¢niho télesa.

Piebyte¢na humusovita vrstva se umisti v souladu s dokumentaci DSP pfiloha H.1 na
zlepseni Dbiologicky aktivni vrstvy humusového horizontu polnohospodaiské pidy.
Rozprosttenim skryvkové zeminy se zvétsi tloustka biologicky aktivni vrstvy humusového
horizontu adojde k obohaceni plidy organickymi a minerdlnimi latkami obsazenymi
v humusové zeming.

Lokalita skladky skryvky humusového horizontu — (Katastralni izemi) — Mlynany

ot VIms
Paresls CoRN ) Objem skryvky (m’) Zpiisob vyuziti
473/2 6 836 22 462 Docasna deponie

SH — skladka humusového horizontu podle projektu.

4 Technicka zprava
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Be. Leos Mencl jana Parnera

Umisténi skryvky na deponii bude prabézné s postupem praci na vystavbé
komunikaci. HH PPP se soucasn¢ bude pouzivat na ohumusovani ukonéenych casti stavby:
zéatezll a ndsypu svaht jako 1 na zurodnéni polnohospodaiské ptidy na dohodnuté pozemky.

Skryvkova zemina ze stavebnich objektt v KU Mlytiany o piedpokladaném objemu
12 722 m3 bude pouzita na zirodnéni pozemk v k.4. Mlyniany v uzivani :

- AGROSPOL 5 T.M. s.r.0., Hlavna 142 Tesarske Mlynany
- AGROKLAS, s.r.o. Beladice

- Jozef Ludva,

- Roman Sol¢iansky

- Ing. Juraj Vodny

Pod nevhodnou humusovitou vrstvou rozumime zeminu s organickymi castmi ze
svaht stavajiciho zemniho télesa nebo podlozi, kterou neni mozné ponechat pod budovanym
zemnim télesem.

Nevhodna humusovita vrstva z trvalého zaboru se odveze k ulozeni na skladku.

h) ZEMNIiPRACE

Pted realizovanim zemniho télesa bude provedena ptiprava uzemi, kterd byla vydana
v samostatné ¢asti Odhumusovani.

Pted zacatkem vlastnich zemnich praci bude provedené sejmuti ornice v tloustce podle
pedologického prizkumu a rozebrani stavajici vozovky silnice 1/65 branici vystavbé SO 101.
Odstranéni a naslednou rekultivaci zbyvajiciho tseku stavajici silnice 1/65 fesi SO 030 a 033.

Zemni prace jsou velkého rozsahu a odpovidaji navrhu vyskového vedeni. Trasa je
vedena prevazné v zafezu vysky az 5 m. PiebyteCna zemina ze zéfezii se odveze z trasy do
jinych objekti stavby.

Sklony nasypového svahu télesa jsou navrzené ve sklonu 1:2.
Sklony zatezového svahu télesa jsou navrzené ve sklonu 1:2.

Zarezy jsou budované v nevhodnych jilovitych zeminach tfid F2CG, F4CS, F6CI a
F8CH. Zeminy v podlozi — jil piscity, jil Stérkovity, pisek jilovity, Stérk jilovity jsou
nebezpecné namrzavé. Tento materidl je mozno charakterizovat jako malo vhodny do
nasypového télesa. Bude vSak v maximalni mife vyuzivany, protoze je to ekonomické a
nutné. Predpoklada se téZba beznymi stavebnimi mechanizmy. VétSina zemin ma tiidu
tézitelnosti 2 — 4, mensi ¢ast byla ohodnocend tfidou tézitelnosti 5 (zvétralé jily). Piipadné
vyvéry podzemni vody budou podchycené kamennym zebrem a vyvedené do podélného
odvodnéni.

Zemni prace v podlozi musi byt zrealizované tak, aby nevznikly bezodtokové deprese,
aby sklon podlozi (1 PO sednuti podlozi ndsypu) zabezpecoval bezproblémovy odtok vody
z podlozi nasypu. Obnazené podlozi musi byt pfevzaté dozorem, piipadné kvalifikovanym
geologem. Pokud budou zjisténé nesrovnalosti proti pfedpokladiim projektu (naptiklad vyskyt
mékkych nebo kasovitych naplav o mocnosti > 1m, vyrony vét§tho mnozstvi vody a pod.)
bude k feseni situace prizvany projektant. Malé mocnosti mékkych zemin do 1 metru budou
feSené nahradou této zeminy. V podlozi nasypu nesmi byt ponechané zeminy (organické

5 Technicka zprava
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SO 111 Prelozka silnice 1/65 na KU :
RDS e OO
Bce. Leos Mencl Jana Pernara
zeminy, bahno, raSelina, humus a ornice) s obsahem organickych latek vétSim jako 5%,
zdravotné zavadné zeminy. Bez Upravy nesmi byt ponechané zeminy tiidy ,,VII*“ a vyssi podle

STN 72 1002.

Upravené podlozi se musi zhutnit, ¢im se zabrani znehodnoceni zemin v podlozi vlivem
nepiiznivych klimatickych podminek. Mira zhutnéni soudrznych zemin se stanovuje pomoci
soucinitele zhutneni D, vyjadiujici pomér objemové hmotnosti suché zeminy zjisténé podle
STN 72 1010 a nejvétsi objemové hmotnosti zjisténé podle STN 72 1015 Proctorovou
standardni zkouskou. Nejmensi mira zhutnéni soudrznych zemin v podlozi nasypu je uvedena
v tabulce 5, STN 73 6133.

Tabulka 5 - PoZzadovany najmensi siéinitel zhutnenia D
sudrZnych zemin

Suéinitel zhutnenia D (%)
pdmm:PS
posudzovanych Hibka pod planou Podlozie
zemin nasypu
(ke.m?) Vv nasype v zareze v nasype v hrmbke
do0,5m | do0,3m |0od0,5do 10,0m"| 0,5 m"™
1500 - 1650 - - 95
1650 - 1750 102 102 85 92 (95)
nad 1750 100 100 95
"V pripade ndsypov vyssich ako 10,0 1n podla 5.3.3.2
¥ Pri vySke nasypu pod 10.0 tn je D 2 95 (obrazok 3)

Nejmens$i mira zhutnéni nesoudrznych zemin vyjadrena relativni ulehlosti a je uvedend v
tabulce 4, STN 73 6133.

Tabulka 4 - Pozadovana miera zhutnenia nesiidrZznych zemin
(s velkostou zin do 60 mm)

Relativna wlahlost
- i v 2]
Nazov zemin _Ozna' Kvalitativne I
BV znaky Horna vrstva | Ostatna gast
pod planou” nasypu
1 2 3 4 5
piesok s dobrou zrnitostou SW
piesok so zlou zrnitostou SP podiel g < 25% 0.9 0.8
piesok s primesou jemnych '
zin SF podliel f < 15%
piesok so zlou zrnitostou SP s>g
piesok s primesou jemnych 0.85 0,75
castic SF f<15%
Strk s dobrou zrnitostou Gw podiel f < 15%
Strk s primesou jemnych 0,85 0,75
castic GF podiel g > s
Strk G podiel
piesok S 0.8 0.7
Strk so zlou zrnitostou GP f+s<25%
"' Pod planou do hlbky najmenej 500 mm na nasype a najmenej 300 mm vo vykope
[, podta STN 72 1018

Prehled metod na zji§téni parametrd miry zhutnéni (véetné metodiky), v zavislosti od druhu
sypaniny je uvedena v tabulce 1 STN 72 1006.
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Bce. Leos Mencl Jana Pernara
Pokud nebude mozné dosdhnout pozadovanou miru zhutnéni piehutnénim, je nutné

piistoupit k zlepSeni podlozi hydraulickym pojivem. Druh hydraulického pojiva musi byt

stanoveny laboratorné na vzorcich a zhutnitelnost musi byt prokazana hutnicim pokusem.

Pti zalozeni zemniho télesa na svahu se budou uz od sklonu terénu cca 10% budovat
svahové stupné v sklonu 3% az 5% po svahu. Svahové stupné budou dosahovat minimalné
vysku predepsané sanacni vrstvy.

Podminecné vhodné jilovité, respektive pievlhéené zeminy budou zlepsSené
hydraulickym pojivem podle zkousek realizovanych na stavbé a odsouhlasenych inzenyrem
stavby a stavebnim dozorem. Zeminy budou hutnéné po vrstvach. Pocet pojezdi bude dany
zhutnovaci zkouskou tak, aby byly dodrzené kritéria hutnéni a mocnost vrstev pro projektem
ptedepsané tirovné zhutnéni nasypu.

Vlastni zemni téleso nasypu bude budované z materialu vytézeného v trase, ktery bude
v piipadé potieby zlepSeny vhodnym hydraulickym pojivem, tak aby spliioval min.
pozadované parametry podle DRS (viz. materidly do nasypu) azarovein STN a TKP.
V piipadé, ze zlepSeni nebude mozné provést, nebo nebude mozné dosahnout predepsané
parametry, je nutné pouzit jiny vhodny nasypovy material. Pfebytecny a nevhodny vytézeny
materidl bude v maximalni mife uklddany na vhodna mista (oka kiizovatek, atd.) v rdmci
trvalého zaboru stavby.

Nésypy budou hutnéné podle pozadavki STN, viz. tabulka 4 a 5. Hodnoty Edef, kterych
je nutné dosdhnout pii kontrolnich zkouskach, budou stanovené pii hutnicim pokusu koleraci
z miry zhutnéni stanovené piimou metodou.

Odvodnéni stavenisté — je potiebné dikladné odvodnéni obvodu stavenisté systémem
provizornich piikopt a ryh, tak aby nedochéazelo ke stékani vody z okolnich pozemkd do
stavenisté a tim nedochazelo ke znehodnocovani materialu. Provizorni piikopy a ryhy budou
budované na plose trvalého a docasného zaboru a budou vyusténé do recipientti, ptipadné do
terénu v mistech s ptirozenou vegetaci a s takovou upravou, aby nedochéazelo k erozi ptudy.

Podle zjisténych geotechnickych podminek jsou pro jednotlivé Useky trasy navrzené
nasledujici sanace podlozi trasy:

Pod vozovkou bude realizovand tprava zemin v aktivni zéné — viz. kapitola aktivni
zona, pokud neni specifikovana AZ z kamenitého materialu (SD).

Aktivni zéna:

Pod konstrukci vozovky je navrzena aktivni zona, ktera je podle STN 73 6133 a TKP
tloustky 0,50 m. V celé mocnosti aktivni zoény (0,50 m) musi byt dodrzeny predepsany stupen
zhutnéni (podle STN 73 6133) a na zemni plani musi byt dosazeno piedepsaného modulu
pietvarnosti E 4p, ktery je navrzeny 60 MPa.

Minimalni objemovéa hmotnost pouzité zeminy do aktivni zony musi byt 1650 kg/m3 (s
vyjimkou zlepSenych zemin piimeési pojiva).

V aktivni z6n¢ na nasypu nesmi byt pouzitd zemina VI. a vyssi skupiny vhodnosti pro
podlozi podle STN 72 1002 bez ptipadného zlepseni.

V aktivni zo6né v zafezu se nesmi ponechat zeminy VI. a vys$si skupiny vhodnosti pro
podlozi podle STN 72 1002 bez ptipadného zlepseni.

Pokud bude podlozi vozovky tvofené zeminou, ktera bude spliiovat vSechny pozadavky
na aktivni zonu podle STN 73 6133, neni nutné provést upravu horni vrstvy zemniho télesa.
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Zemina vhodna do aktivni zény musi spliiovat vSechny pozadavky pro tyto zeminy

podle STN 73 6133 a TKP. Pii pouziti zlepSeného materidlu do AZ musi byt prokazana jeho

nenamrzavost.

Aktivni zona v mozném dosahu zvySené hladiny podzemni vody (pfedpoklad km 0,325
—0,675) bude realizovana z kamenitého materidlu SD frakce 32 — 63.

Konecnd uprava aktivni zény bude vykonana podle skuteCnosti na stavbé, za
pfitomnosti investora, dodavatele, geologa stavby a projektanta.

Pti stabilitnich vypoctech se vychdzelo znasledujicich vlastnosti materidlu po
zabudovani do nasypu (bez vyztuzujicich prvki):

objemova tiha y > 20 kNm™

efektivni uhel vnitiniho tfeni > 20°
efektivni koheze c.r> 15 kPa.

Egerr > 30 MPa

v=0,35

Dosypavky krajnic budou realizované materidlem vhodnym, hutnény 100% PS.

V ramci praci na DRS jsme zrealizovali kontrolny piepocet stability zafezovych svaht
v profilech, které se jevili z hlediska geometrie a podlozi jako nejhorsi. Jedna se o nasledujici
profily:

- km 0,500 - zafez (km 16,025 SO 101 R1)
Stability byly pocitané ptisluSnymi moduly programu GEO-SLOPE.
Stabilitni vypocet je dolozeny v SO 101 Rychlostni silnice R1, Zemni téleso

Pred provedenim zemniho télesa musi byt prelozené nebo ochranéné vSechny
inzenyrské sité tak, aby nedoslo k jejich poruseni.

Ohumusovani

Ohumusovani svahli zemniho télesa (ve svahu i v rovin¢) bude realizované v tloust’ce
0,20 m. Ornice bude dovezena z mezideponie. Zahumusovani docasnych zabori bude
realizované v tloust'’ce 0,25 m.

Zatravnéni

Na piipravenych plochach, ze kterych musi byt vyzbirany kdmen nachézejici se na
povrchu, se ve vhodném terminu (duben, kvéten nebo zafi, fijen) vykona zatravnéni metodou
hydroosevu. Metoda spoc¢iva v rovnomérném naneseni osiva, vody, umélych hnojiv, raSeliny,
slamy, odvodnéné jehli¢naté sukoviny, antieroze a jinych organickych hmot, vhodnym secim
strojem Fin - Hydroseeder podle pfedepsanych technologii:

1.  nastiik : ¢ast’ vody, navlh¢eni piidy ptipravené na osev

2 nastrik : vSechny umélé hnojiva s ¢asti vody, spolu s travnim semenem
3. nastiik : vS§echna sukovina jehli¢natd odvodnéna Cista s ¢asti vody

4 nasttik : vSechna antieroze s ostatni vodou

8 Technicka zprava



RDS

R1 Selenec - Beladice )
SO 111 Prelozka silnice 1/65 na KU :
Be. Leos Mencl e

- voda - 6,99 litru

- antieroze - od 2 dkg do 12 dkg aviac (zavisi od druhu
antieroze)

- ledek amonnovépenaty 24,5% NP PYT -1 dkg

- cererit Z, (NPK) -3 dkg

- sukovina jehli¢natd odvodnéna (bunicina) - 50 dkg

- travni sm¢s -3 dkg

Pokud je kvalita ornice nebo podorni¢né vrstvy pod limitem pozadavk, je potfebné
ptidavat do postiiku raselinu a to nejméné 3 dkg.

Zadny z pouzitych materialdi nesmi obsahovat toxické latky a nepiiznivé pusobit na
zivotni prostfedi. Dodavatel hydroosevu musi nejméné 3 mésice pred vykonadnim hydroosevu
projednat s NDS jeho technologii a specifikace s poukdzanim vSech certifikati o kvalité
a nezavadnosti. Soucasné je potiebné predlozit 1 uznavaci listy a 1 kg trdvni smési, ktera se
bude na vegetacni kryty vysévat.

Pro kvalitni vyvoj travniku je rozhodujici intenzita Udrzby, t.j. pravidelné sekani,
zalévani, hnojeni a prohrabdvani trdvniku. Piedmétné prace je potfebné vykonavat
dodavatelem az do doby piebiraciho konani.

35 % kostrava ¢ervena vybezkaté ,, Taborska*
20% kosttrava Cervena trsnata ,,Ferota*

15 % kostrava ov¢i ,,Jana“

15 % lipnice luéni ,,Krasa“ nebo ,,Slezanka*
15 % matonoh vytrvaly ,,Sport* nebo ,,Baca*

i)  KONSTRUKCE VOZOVKY

V ramci navrhu RDS byla konstrukce vozovky na zéklad¢ pozadavki Koncesionaie
oproti DSP zménéna. Konstrukce je nové navrzena v celkové tloustce 600 mm (oproti 550
mm v DSP), také tloustka asfaltovych vrstev je upravend z 160 na 200 mm. Konstrukce je
nov¢ navrzena:

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 mod. 40 mm STN EN 13108-5
Spojovaci posttik kat. emulzni mod. 0,25"‘kg/m2 PS-EKM STN 73 6129
Asfaltovy beton pro loznou vrstvu velmi hruby ACy 22-Imod.70 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postiik kat. emulzni mod. 0,30*kg/m’ PS-EKM STN 73 6129
Asfaltovy beton pro horni podkl.vrstvu velmi hruby ACp 22-1 90 mm STN EN 13108-1
Infiltragni postiik kat. emulzni 0,70%kg/m’ PI-EK STN 73 6129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MSK 200 mm STN 73 6126
Stérkodrt SD __ min. 200 mm STN 73 6126
Celkem min. 600 mm

* mnozstvi zbytkového pojiva (asfaltu)

Pted ukladdnim zemin do AZ je nutné ud¢€lat zhutiiovaci pokus, ktery musi prokazat, ze
jsou splnéné min. podminky podle STN 73 6133 a modulu pietvarnosti E 4.rp = 60 MPa.
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Pozadované miniméalni moduly pfetvarnosti nestmejenych vrstev  z druhého
zatazovaciho cyklu:

- Vrstva MSK E 4o = 150 MPa
- Vrstva SD E 4 = 95 MPa
- Plan E 4 = 60 MPa

Pii realizaci asfaltovych vrstev je nutné pracovni sparu profiznout a zalit
modifikovanym asfaltem.

Pozn.

Parametry E ;o2 na pldni jsou navrzené v souladu s STN 73 6133.

Konstrukce vozovky sjezdu:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy stfednézrmny ACq 11-11 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postiik kat. emulzni 0,30*kg/m? PS-EK STN 73 6129
Recyklovany material R material 60 mm STN EN 13108-1
Stérkodrt’ SD min. 200 mm STN 73 6126
Celkem min. min. 300 mm

* mnozstvi zbytkového pojiva (asfaltu)

Pozadované minimélni moduly pfetvarnosti nestmelenych vrstev z druhého
zatézovaciho cyklu:

- Vrstva SD E 4en = 65 MPa
- Plan E def2 = 30 MPa
Povrch nezpevnéné krajnice bude zhotoveny z vrstvy Stérkodrti frakce 0-22 o tloust'ce

0,10 m, 0,03 m pod uroven zpevnéné vozovky. Pti¢ny sklon nezpevnéné krajnice 8 % ven od
vozovky.

V mistech napojeni na stavajici stav na zac¢atku a na konci prelozky bude realizované
napojeni vozovek nasledujicim zptisobem:

- Budou odfrézované jednotlivé vrstvy stavajici vozovky s odskoky po 20 cm.

. ’ . ’ Y 2 v o Lo s s
- Provede se silny spojovaci natér 1,5 kg/m” na bocnich spardch mezi jednotlivymi
asfaltovymi vrstvami a stavajici vozovkou.

- Polozi se jednotlivé vrstvy nové vozovky.

j)  UDAJE O PODZEMNI VODE, POVRCHOVE ODVODNENTI

Podzemni voda u Cerestiového potoka (km 0,075 — 0,325) kolisa v hloubce cca 0,7 —
1,2 m pod stavajicim terénem.

Povrchové odvodnéni zpevnénych ploch vozovky a krajnice je zabezpecené jejich
podélnym a pricnym sklonem. Voda z povrchu zpevnénych ploch je odvedena do podélnych
ptikopti adale do piitoku Ceresnového potoka v km 0,179 50. Piikopy jsou navrzené
zpevneéng.
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Odvedeni vody z plan¢ je zabezpecené pricnym sklonem min. 3 %. Zatsténa je do

svahu zemniho t€lesa na nasypovych tusecich. V usecich, kde se plan vozovky nachazi pod

terénem, je zausténd do podélné drenaze a déle ptes vyustni objekty do ptikop.

V ramci SO 111 jsou navrzené 2 trubni propusty, oproti DSP byl zménény material
trubek na plastové typu Maincor a byly téz upravené profily tak, aby odpovidaly STN.
V ramci zvySené bezpeCnosti provozu byla betonova c¢ela nahrazena zfezanou trubkou a jejim
dlazdénim na vtoku a vytoku . Propusty jsou v nasledujicich stani¢enich:

km 0,179 50 Maincor plastovy DN 800 UPOROL dl. 15,0 m, ktery pfevadi povrchové
destové vody z levostranného ptikopu smérem k Ceresnovému potoku

km 0,320 00 vlevo Maincor plastovy DN 800 UPOROL di. 10,0 m v mist& nového
hospodarského sjezdu

Stavebné-technické feSeni objektu neovlivni stavajici systém podzemnich vod.

k) DRENAZE

V useku SO 111 Prelozka stavajici silnice 1/65 na KU jsou nové navrzené nebo
upravené nasledujici useky drenazi:

km 0,310 — 0,400 vpravo PP DN 200 &aste¢né perforovana trubka pevna do lizka ze SP
km 0,400 — 0,675 vpravo PP DN 150 celoperforovana trubka pevna do lazka ze SP
km 0,400 — 0,675 vlevo PP DN 200 ¢aste¢n¢ perforovana trubka pevna do ltizka ze SP

- drendz bude umisténa 0,50 m od hrany zpevnéni v nezpevnéné krajnici, tak aby bylo
mozné osadit drendZni revizni Sachty.

- hloubkové krajni drenaze (km 0,500 — 0,675 vlevo) budou osazené 1,25 m od prikopi
smérém k vozovce.

- standardni krajni drenaze budou z PP DN 150 SN8 celoperforované pevné
- hloubkové drenaze budou realizované z PP DN 200 SN8 castecné perforované pevné
- potrubi pro vyusténi drenazi a podchod pod vozovkou bude PP DN 200 SN10, Zzebrované

- drenazni $achty (DS) budou z betonovych prefabrikatt, dno bude tvotené jednim prvkem,
vnitini primér DN 600 mm, vrchni prstenec DS v krajnicich a svazich bude Sikmy vcetné
Sikmého ulozeni zakrytové desky

- vyustni objekty budou betonové vcetné ziezaného cela trubky, mozné realizovat
1 prefabrikovany vyustni objekt z betonu

- hloubka drenazni trubky bude min. 0,20 m pod parapléani, $itka ryhy na dné bude 0,50 m

- spad drendzi min. 0,5 %, v Gsecich, kde neni dostate¢ny podélny sklon budou drendze
vyspadované
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- obsyp drenazi bude z SD 8/16, u hloubkovych drendzi bude ryha vylozend separacni

filtracni geotextilii

- drenéz bude vzdy zac¢inat v DS
- na podélné drendzi jsou navrzené DS ve vzdjemné vzdalenosti cca 50 m (vyjimecné az
100 m), vyusténi drenazi je po max. 300 m

zausténi drenazi:

- drendze jsou zausténé do soubeznych ptikopi

Rozsah vsech typti drenazi je zobrazeny v situacich.

)  EXISTUJICI INZENYRSKE SITE
Ptelozka silnice 1/65 kiizuje podle dostupnych podkladi tyto stavajici inzenyrské site:

- km 0,511 DK OZS Nitra - Zlaté Moravce nefunkéni kabel

- km 0,603 VTL plyn—OC DN 700 ptelozi se viz. SO 703
- km 0,764 zavlazovaci potrubi ochrana viz. SO 053

- km 0,859 DK OZS Nitra - Zlaté Moravce nefunkéni kabel

Ptred zahajenim zemnich praci je nutné vSechny IS vytycCit a v jejich blizkosti provést
takové opatfeni, aby nedoSlo k jejich naruSeni. Stejné tak se musi postupovat i u nové
polozenych inzenyrskych siti.

Upozoriiujeme na potiebu respektovat ochrannd pasma siti. Pied zac¢atkem praci musi
byt za uc¢asti spravcll vytyCené a oznacené vsechny inzenyrské site.

Vrchni 1 podzemni vedeni je zakreslené do polohopisného a vySkopisného podkladu
(situace). Zakresy inzenyrskych siti jsou vykonané podle podkladi pfislusnych spravcu, pred
zacatkem stavebnich praci je potieba jejich ovéfeni a vytyCeni v celém zajmovém Uzemi
stavby.

Ochrannd pésma silnic a dalnic jsou nasledujici:

- Dalnice, rychlostni silnice, rychlostni MK 100 m (od osy ptilehlého jizdniho pésu)

- Ostatni silnice I. tf., MK L. tfidy 50 m (od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho
pasu)

- Silnice II. tf. a MK. II. tf. 25 m (od osy vozovky nebo osy piilehlého jizdného pasu)

- Silnice III. tf. a MK. III. tf. 28 m (od osy vozovky nebo osy ptilehlého jizdného pasu)

Ochrannd pasma existujicich vedeni, jsou nasledujici:
- Elektro nadzemni vedeni
napéti do 1 kV 1 m (od krajniho vodice)
napéti od 1 kV do 35 kV vcetné 10 m (od krajniho vodice)
napéti od 35 kV do 110 kV véetn€ 15 m (od krajniho vodice)
napéti od 110 kV do 220 kV vcetné 20 m (od krajniho vodice)
napéti od 220 kV do 400 kV vcetné 25 m (od krajniho vodice)
napéti nad 400 kV 35 m (od krajniho vodice)
- Elektro podzemni vedeni
oznamovaci kabelové vedeni mistni a dalkové 1,5 m (od krajniho kabelu)
silnoproudé vedeni do 110 kV v¢etné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
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silnoproudé vedeni nad 110 kV v¢etné 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)
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Ochrannd pasma vodovodnich 14dl a kanalizaénich stok jsou nasledujici:
- Vodovodni potrubi do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje potrubi)
- Vodovodni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
- Kanalizace do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje stoky)
- Kanalizace nad DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

Ochrannd pasma plynarenskych zatizeni jsou nasledujici:
- NTL a STL plynovody 1 m (od ptidorysu)
- Ostatni plynovody - do DN 200 4 m (od ptidorysu)
- od DN 200 do DN 500 8 m (od ptidorysu)
- od DN 500 do DN 700 12m (od ptidorysu)

m)  SOUVISEJICI OBJEKTY
S vystavbou SO 111 souvisi tyto stavebni objekty:

010 Vegetacni Upravy

020 Ptiprava pozemk zafizeni stavenisté

030 Technickd a biologicka rekultivace

033 Rekultivace silnic I.tfidy

053 Ochrana zavlazovaciho potrubi v km 0,755 silnice 1/65

101 Rychlostni silnice R1

212 Most na R1 nad silnici 1/65,Cerestiovym potokem a polni cestou v km 15,850
301 Oploceni rychlostni silnice R1

501 Silni¢ni kanalizace

501-17 Odlucovac ropnych latek — km 16,055

703 Ptelozka VTL plynovodu DN500/PN63 — Tesarske Mlynany
803 Ptistupova komunikace v km 15,700

810 Obnova ziviénych krytl po vystavbé

n)  NAPOJENINA EXISTUJICI SILNICNI SIT

Navrhovana prelozka silnice I/65 se na svém zacatku 1 konci napojuje na stavajici 1/65.
Ptelozkou existujici silnice 1/65 se nezméni zpusob napojeni na existujici silniéni sit.
Pielozka silnice 1/65 bude nadéle souéasti silni¢niho tahu silnice Ltiidy Nitra — Ziar nad
Hronom — Martin.

Prelozka silnice 1/65 bude na R1 napojend ptes mimouroviiovou kiizovatku Tesarske
Mlynany vzdalenou cca 3 km.

Napojeni prelozky silnice I/65 na stavajuci stav bude zrealizovany bez pieruseni veiejné
dopravy. Po dobu budovani napojeni na stavajici silnici bude doprava svedend do jednoho
jizdniho pruhu Sitky min. 2,75 m a bude regulovana svételnou signalizaci dopln€nou o svislé
dopravni znaceni podle schématu C5 — Zizeni vozovky na jeden jizdni pruh, fizeni provozu
svételnymi signadly podle Ptilohy k TP 07/2005 - Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné
miesta — dlhodobé pevné.

Ptistupy na okolni pozemky budou zachované, jedna se o:
- Hospodarsky sjezd km 0,320 vlevo nahrazujici stdvajici na ptivodni silnici
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0)  ZHLEDISKA BEZPECNOSTI O ZIVOTNI PROSTREDI

Pielozka silnice 1/65 na KU je vyvolanou investici stavby rychlostni silnice R1
Selenec — Beladice. Z hlediska zasahu do Zivotniho prostfedi se jednd o maly stavebni objekt,
ktery vyznamnou mirou neovlivni zivotni prostiedi a pti dodrzovani postupt vystavby nebude
mit zhorSujici vliv.

Usek stavajici silnice /65, ktery uz nebude vyuZivany, bude po ukondeni stavby
zrekultivovany (viz SO 033 Rekultivace silnic 1. téidy)

p) ZHLEDISKA BEZPECNOSTI PROVOZU

Bezpecnost provozu je zabezpecend celkovym technickym feSenim SO 111, které je
v souladu s STN a TKP. Navic je navrzena rada dil¢ich bezpe¢nostnich opatieni.

Smérové vedeni vozidel bude zabezpeCené pomoci smérovych sloupkl. Smérové
sloupky vysky 0,8 m budou osazené ve vzdalenostech podle STN 73 6101 Projektovanie
ciest a dialnic.

Vzijemna vzdalenost smérovych sloupkt

- v pfimé a ve smérovém oblouku o poloméru Ro=>1250m ......... 50m
- v smérovych obloucich s hodnotami polomértt  1250m>Ry> 850m .......... 40m
850m>Ry> 450m .......... 30m
450m>Ry> 250m .......... 20m
250m>Rp=> S0m .......... 10m

V usecich, kde je to podle STN 73 6101 nutné, je navrzené silnicni svodidlo. Na
vngjsich krajich bude pouzité jednostranné zvodidlo s trovni zadrzeni N2.

Silnice bude vybavena svislym i vodorovnym dopravnim znacenim podle ,,Zasad pre
dopravné znacenie na pozemnych komunikaciach®.

q) OCHRANA PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI

Stavebni objekt 111 nebude vystaveny zvySenym vliviim agresivniho prostredi.
Agresivni vlivy budou spise zplisobené zimni udrzbou pii pouzivani chemickych posypovych
latek. Proto je u vSech betonovych konstrukci pfedepsany pozadavek na odolnost proti témto
vlivim. Povrchovou upravou budou chranéné také kovové konstrukce jako napt. ocelové
svodidla, zabradli apod.

r) VYTYCENI

Na vytyCeni prostorové polohy objektu se pouzije vytyCovaci sit R1. Pfesnost
vytyCeni a realizace stavebniho objektu bude podle Geodetického manudlu, ktery je soucasti
platnych vSeobecnych podminek.

Grafické zndzornéni zakreslené a ohranic¢ené vytyCovacimi body v pfiloZzené situaci
v métitku M 1:1 000. Soutadnicovy systém je S-JTSK a vyskovy systém Bpv.

Tabelogram vytyceni je dolozeny v pfiloze ¢. 114b - Soutadnice bodi.
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5) OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI A PROVOZU STAVEBNICH ZARIZENI
BEHEM VYSTAVBY

Pti vykonavani praci na stavenistich je potfebné dodrzovat pravidla BOZP, vcetné
zdkonnych pozadavkil, ustanoveni norem (STN), bezpecnostnich a hygienickych ptedpisi
platnych v Case realizace stavby.

Béhem realizace stavby je potfebné disledné dodrzovat vSechny bezpecnostni
piedpisy tykajici se ochrany zdravi pfi praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravi pii préci je povinny
zajistit zhotovitel stavby.

Mimoiadnou pozornost je potfebné vénovat vSem pracim v blizkosti podzemnich a
nadzemnich vedeni a tim piedejit jejich poskozeni, resp. ublizeni pracovnikid na zdravi.
Vsechny piekazky je tieba oznacit, za snizené viditelnosti osvétlit.

Z bezpecnostnich piedpist je tfeba dodrzovat vSechny platné piedpisy v investi¢ni
vystavbé, ato zejména Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a VyhlaSka 374/90 Z.z. o bezpec¢nosti prace a technickych
zatizeni pri stavebnich praciach. Dale je nutné dodrzovat nasledujici zakony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravi

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravi

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimdlnich bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami

. Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnich bezpecnostnych poziadavkach na

pracovisku.

Pro dany objekt se nevyzaduje protipozarni ochrana béhem vystavby.

t)  OSTATNI

Vsechny stavebni prace, vyrobky a zatizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu,
musi splilovat technické pozadavky jakosti vyrobkd v souladu se slovenskymi technickymi
normami a technicko-kvalitativnimi podminkami.

Leden 2011 Bc. Leos Mencl
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VZOROVE PRICN

SILNICE S 9,5/80

SILNICE S 9,5/80

- V OBLOUKU, V ZAREZU S
& 2
5 : :
= - ' ' % NESP.ZPEV|E aPEV| NESP. 2
z NEZPEVNENA  ZPEVid JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH a.pPEVl  NESP. Z KEiJ e JIZDNT PRUR JIZONE PRUH S KgiJ 5
o KRAJNICE KRAJ|S SKRAJ|  KRAJ. = (RIS o "M ' a
4 O 7]
= = | 9,50 | W
o < 75 4,25 4,25 0,7 <
& 2,32 4,25 4,25 0,75 MEZNIK =
MEZNIK 1 00 350 350 5010.50 05 10,50(0,50, 3,50 3,50 | I0,50 0.50| 0,25 __ SMEROVY SLOUPEK Z PVC, v=0,80m
’ 1.32 50 o8 ’ : ooE ' , 0.2 ‘ ‘ 0,25 O,Zﬂ ‘ ‘ STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm
ODHUMUSOVANI V TL. PODLE PEDOLOGICKEHO PRUZKUMU ' ’ SMEROVY SLOUPEK Z PVC, v=0,8 HUTNENE PODLE TKP
DELICI PROUZEK vOoDicl PROUZEK %.0,25
/ I R A RS B e ettt = H STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm  .0,125m m ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO
e R S Rttt -ttt - 12 HUTNENE PODLE TKP X NENAMRZAVEHO MATERIALU
|—| S | ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO PROM.% 0.00 PROmM.% ZAHUMUSOVANI TL. 0,20m
13 ' NENAMRZAVEHO MATERIALU 8% o PROm.% ; = + HYDROOSEV MEZ1
! g — I T N ! Edef,2= 150MPa )
. S o Edef,2= 90MPa— N —XK—
STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm | y S AT Eder 3= S0MPa—=~ ’ PROM.% 24
HUTNENE PODLE TKP N 4 | ) S A A W N e A B B e it i Qo e __
ZAHUMUSOVANI TL. 0,20m ‘ SMEROVY SLOUPEK Z PVC, v=0,80m e T T T T T T T T TEETEs ST T
+ HYDROOSEV OCELOVE SVODIDLO | N - I |
' STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm '
ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO VODIC PROUZEK 8.250mm | HUTNENE PODLE TKP |
NENAMRZAVEHO MATERIALU DELICI PROUZEK ; :
5.125mm 0.00 6% 0,26 |
& L 125 | 0.26 6% = =2 = . ODVODNOVACI TVARNICE §. 0,6m
o 8% ~Z i ODVODNOVACI TVARNICE $. 0.6m AKTIVNI ZONA V TL. 0,5m Z BETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO
o A=~ L maa2 SEEEE ! of 2= a ; — - LUZKA TL.0,10m (BETON C8/10-X0) (10.1) DLE STN 73 8133
A= — —K— 5% 0 Edef,2= 60MPa 6% 2 O |26 y ZEMNI KRAINICE ZE ZHUTNENEHO SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU AKTIVNI ZONA V TL. 0,5m ZE SD 32/63 zf‘;‘gﬁ,ﬁg’;ﬁ;iﬁ ﬁﬁ“ﬁfgffg}’gﬂ MN]RL;
> P ° - ] NENAMRZAVEHO MATERIALU ( SFKU mi min T8-iomm
= . < b 23 | . - { S ODOLNOSTI XF2 NA TLOUSTKU min 10-15mm
s> Loslll e \\-; - ! » [ ™ 0BSYP ZE STRKODRTI FR. 8-16 mm
11 99 ; |§\-\_ OBSYP ZE STRKODRTI FR. 8-16 mm AKTIVNI ZONA V TL. 0,5m Z VHODNEHO MATERIALU ﬁc—_\ TRATIVOD PP DN 150 mm PLNE PERFOROVANY (km 0,400 - 0,675)
d)o\ ' DLE STI}] 7; 6133 r‘,. 5 % Q\TRATNOD PP DN 200mm CIASTOCNE PERFOROVANY (km 0,310 - 0,400) L ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11 mod.
il AKTIVNI ZONA V TL. 0,5m ZE 8D 32/63
~—TRATIVOD PP DN 200 mm N o — SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI KATIONAKTIVNY MOD. 0,25* kg/m2 PS-EKM
| CIASTOENE PERFOROVANY Vkm 0,325 - 0,675 | 0,50 © gggﬁﬁgﬁ’gg%ﬁ ?’Loftgrﬁrﬁi;azg(gs?g ?XF"' (SK)(45.2) | ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY VELMI HRUBY AC 22-I mod.
. DO LUZKA ZE STRKOPIESKU TL.0,06m ! . (10.1) — SPOJOVACH POSTRIK EMULZNI KATIONAKTIVNY MOD. 0,30* kg/m2 PS-EKM
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOW| SMA 11 mod 40 STN EN 131085 [~ ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY VELMI HRUBY AC 22 #omm §’m E:? 61121308-5
— mod. mm
. : — INFILTRACGNI POSTRIK KATIONAKTIVNY EMULZNI 0,70* kg/m2 PI-EK
ODVODNOVAC( TVARNICE 8. 0,6m — SPOJOVAGI POSTRIK EMULZNI KAT|ONAKTIVNY MOD. 0,25* kg/m2 PS-EKM STN 73 6129 | MECHANIGKY ZPEVNENE KAMENNVO kg/m MSK 70 mm STN EN 13108-1
Z BETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO — ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY VELMI HRUBY AC, 22-I mod. 70 mm STN EN 13108-1 | aTERKODRT P STN 736129
LUZKA TL.0,10m (BETON C8/10-X0) (10.1) DRENAZN[ SACHTA &. 0,6m Z BETONU C35/45-XF4 (SK)45.2) — SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI KATJONAKTIVNY MOD. 0,30* kg/m2 PS-EKM STN 73 6129 . 90 mm STN EN 13108-1
SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU PODKLADNI BETON TL. 100mm C8/10-XO {10.1) — ASFALTOVY BETON PRO PODKLAD\III VRSTVY VELMI HRUBY AC, 22-1 90 mm STN EN 13108-1 KONSTRUKCE VOZEVKY CELKEM MIN. 600 mm STN 73 6129
' — MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIV MSK 200 mm STN 73 6126 * mnoZstvi zbytkového pojiva (asfaltu) min. 200 mm STN 73 6126
— STERKODRT SD min. 200 mm STN 73 6126
KONSTRUKCE VOZEVKY CELKEM | MIN. 600 mm

* mnoZstvi zbytkavého pajiva rasfa/fu)

ZAHUMUSOVANI TL. 0,20m
+ HYDROOSEV \

DETAIL ODSTUPNOVANI JEDNOTLIVYCH

VRSTEV VOZOVKY
M 1:25 ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO
NENAMRZAVEHO MATERIALU
SILN ICE S 9,5/80 STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm TR.B
V OBLOUKU, V NASYPU 0.10
L
~ p%
- o e 2 f\'/ _—
NEZPEVNENA gPEVI , . , . aZPEV]  NESP. . 8% X
. . (@] —— L]
KRAINICE  kraJlS JIZDNI' PRUH JIZDNI PRUH SKRAJL  KRAJ. o —F— S
= = M )
9,50 © N
|
X Ig)
1,50 4,25 4,25 1,50 - : -
O / 5%
1,00 ,0,50/0,50,, | 3,50 3,50 , 19.50/0,50 1,00 STERKODRT
OCELOVE SVODIDLO
2 2 OCELOVE SVODIDLO
STERKODRT FR. 0.22-TL. 100mm \ g%L{gis rl';"ROUZEK vODICI PROUZEK %.0,25m /_ 2
HUTNENE PODLE TKP 8TERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm =
; = HUTNENE PODLE TKP N
ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO o 7~ Y
NENAMRZAVEHO MATERIALU 0.4 0.00 ; HOSPODARSKY SJEZD
0.24 ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO |
L) m
NENAMRZAVEHO MATERIALU 5 v km 0,320 vilevo
z
S
I

MEZNIK

________________

ODVODNOVACI TVARNICE $. 0,6m
ZAHUMUSOVANI(

V TLOUSTCE 0,25m

+ HYDROOSEV LUZKA TL.0,10m (BETON C8/10-X0) (10.1)

SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU

SEJMUTI NEVHODNE ZEMINY V TL. 0,1m

ODSTRANENI STAVAJICI If65

ZBETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO

S ODOLNOSTI XF2 NA TLOUSTKU min 10-15mm

— ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY |

—
@ T~
ZAZUBENI SVAHU - ~

02

AKTIVNI ZONA V TL. 0,5m
Z VHODNEHO MATERIALU
DLE STN 73 6133

SMA 11 mod. 40 mm STN EN 13108-5
— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI KATIONAKTIVNY MOD. 0,25* kg/m2 PS-EKM STN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY VELMI HRUBY AC, 22- mod. 70 mm STN EN 13108-1
— SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI KATIONAKTIVNY MOD. 0,30* kg/m2 PS-EKM STN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY VELMI HRUBY AC, 22 90 mm STN EN 13108-1
— INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKTIVNY IFMULZNI 0,70* kg/m2 PI-EK STN 73 6129
— MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MSK 200 mm STN 73 6126
— STERKODRT &D min. 200 mm STN 73 6126

KONSTRUKCE VOZEVKY CELKEM | MIN. 600 mm

* mnoZstvi zbytkového pajiva (asqy/fu)

AKTIVNI ZONA V TL. 0,5m ZE 8D 32/63

ZAHUMUSOVANI TL. 0,20m
+ HYDROOSEV

MEZNIK

ODVODNOVACI TVARNICE 8. 0,6m

——— A T T

ODHUMUSOVANI V TL. PODLE
PEDOLOGICKEHO PRUZKUMU

| mift. 0,40

NENAMRZAVEHO MATERIALU

ZAHUMUSOVANI TL. 200mm

STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm —
ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO —

NESP| o
=ay|  JIZDNI PRUH

o NESP]
JIZDNI PRUH g,

50 2,50

2,50 00

0,00

— STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm

— ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO
NENAMRZAVEHO MATERIALU

POZN.

MATERIALY JSOU SPECIFIKOVANE V TECHNICKE ZPRAVE

ZBETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO
LUZKA TL.0,10m (BETON C8/10-X0) (10.1)

SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU

S ODOLNOSTI XF2 NA TLOUSTKU min 10-15mm

+ HYDROOSEV 0 ZAHUMUSOVANI TL. 200mm
8% 1,20 % 1,20 % + HYDROOSEV 1 1 1
_8% -
P SR =0
30, Eden=65MPa 3%
V ______________________ PROJEKTANT Bec. L. MENCL PODPIS L LO
____________________ Eqerz=30MPa Univerzita VYPRAGOVAL Be. L. MENCL PODPIS
" - Pardublce
kota terénu D:pl:vnfiakulia VEDOUCI PRACE ING. F. HABURAJ PODPIS
Jana Pemera
DIPLOMOVA PRACE
KRAJ NITRIANSKY KATASTR. UZEMI MLYNANY DATUM 01/2011
. . AZ
- ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY STREDNEZRNNY ~ AC,11-1l  40mm  STNEN 13108-1 MR oREa FORMAT 1044
- SPOJOVACI POSTRIK EMULZNI KATIONAKTIVNY 0,30 *kg/m2 PS-EK STN 73 6129 - - . MERITKO 1:50/25
- RECYKLOVANY MATERIAL R mat. 60mm  STNEN 13108-8 111 - PRELOZKA SILNICE 1/65 NA KU UcEL DRS
—— STERKODRT 8D min200mm STN 736126
KONSTRUKCE VOZEVKY CELKEM min 300 mm NAZEV PRILOHY &Is.SOUPRAVY | €15. PRILOHY
* mnoZstvi zbytkovéha pojiva (asfaltu) VZOROVE PRICNE REZY 1 09




DETAILY
M 1:50 km 0,383 - 0,544 VLEVO

u ¥ 4
OCEL. SVODIDLO ODSAZENE km 0,355 - 0,520 VPRAVO
2,32 1,50
100 132 50 JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO 1RN2C
' _ ’ A ODRAZKY VE SVODIDLE, SLOUPKY DL. 1,5m
25 | _o_mo o.mo_ 1,00
JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO JSNH4/N2 STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm
ODRAZKY VE SVODIDLE 2 HUTNENE POD'LA TKP
ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO
NENAMRZAVEHO MATERIALU AN | STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm c /A ZEMNI KRAJNICE
H o HUTNENE POD'LA TKP w| J T ZE ZHUTNENEHO
125 | & N pc NENAMRZAVEHO
o A% nw\ _ — ol & MATERIALU
o ° — | ZAHUMUSOVANI TL. 0,20m
- 7 — — + HYDROOSEV
TR A Il
L =
_m, N e 0 ODVODNOVACI TVARNICE $. 0,6m
'@ |M— 'OBSYP ZE STERKODRTI FR. 8-16 mm Z BETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO
%0/; LOZKA TL.0,10m (BETON C8/10-X0) (10.1)
_ fmwmﬂ\%%mﬂﬂww%mweni SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU
! DO LOZKA ZE STERKOPISKU TL.0,06m S ODOLNOSTI XF2 NA TLOUSTKU min 10-15mm

TRATIVOD PP DN 150 mm PLNE PERFOROVANY (km 0,400 - 0,675)
ODVODNOVACI TVARNICE &. 0,6m DRENAZNI SACHTA 8. 0,6m TRATIVOD PP DN 200mm GASTECNE PERFOROVANY (km 0,310 - 0,400)
Z BETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO Z BETONU C35/45-XF4 (SK)(45.2)

LOZKA TL.0,10m (BETON G8/10-X0) (10.1) PODKLADNI BETON TL. 100mm C8/10-XO (10.1)

SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU
S ODOLNOSTI XF2 NA TLOUSTKU min 10-15mm

0,75
km 0,040 - 0,100 VLEVO
km 0,052 - 0,112 VPRAVO 0,50(050, |
ZA STAVAJICIM MOSTEM ~ 025] ] o2
SMEROVY SLOUPEK Z PVC, v=0,8
1,50
STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm —~
HUTNENE POD'LA TKP o
1,00 10,5010.50, | ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO
JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO JSNH4/N2 i h
ODRAZKY VE SVODIDLE |/ _ ._N NENAMRZAVEHO MATERIALU _ PROJEKTANT Be. L. MENCL PODPIS Lap b
STERKODRT FR. 0-22 TL. 100mm wﬁoﬂ_ﬁ VYPRACOVAL Be. L. MENCL PODPIS
HUTNENE POD'LA TKP ~ |Hm o H A — e .u_m_ﬂuhﬁﬂ_s VEDOUC! PRACE ING. F. EM.»MM PODPIS
. — DIPLOMOVA PRACE
ZEMNI KRAJNICE ZE ZHUTNENEHO ~ N BT
NENAMRZAVEHO MATERIALU 8% =] A N e T KRAJ NITRIANSKY KATASTR. UZEMI MLYRANY DATUM 01/2011
\UWHWHH” MEDZNIK V = btee—r————————== NAZOV OBJEKTU FORMAT IxAd
ZAHUMUSOVANI TL. 0,20m pd . . , MERITKO 1:50
+ HYDROOSEV - ODVODNOVACI TVARNICE &. 0,6m 111 - PRELOZKA SILNICE 1/65 NA KU ot DRS
3 Z BETONU C 35/45-XF4 (SK) (45.2) DO BETONOVEHO
mu e LOZKA TL.0,10m (BETON C8/10-X0) (10.1) NAZOV PRILOHY CIs. SOUPRAVY I8, PRILOHY
TR T T SPARY VYPLNENE CEMENTOVOU MALTOU .
d,b_mo\'r S ODOLNOSTI XF2 NA TLOUSTKU min 10-15mm VZOROVE PRICNE REZY DETAILU ‘_ \_ O
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