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STUDIUM REAKENiCH PODMINEK PRO ALKALIZACI
ELEKTRARENSKfCH POPITTU

Pr6ce se zab1fii6 moZnostmi alkalizace elektr6rensklich popflkri s cflem
piipravit z t6chto materi6hi objemov6 materi6ly vhodn6 pro dal5f aplikace.
Hlavnfmi cfli bylo charakterizovat vychozi materi6l a na z6klad6 t6chto zji5t6nf
nal6zt vhodn6 sloZenf vichozi sm6si a jejf n6sledn6 oietieni, kter6 povede
k pifprav6 hotov6ho materi6lu s dostatednou pevnostf a chemickou odolnostf.
Vzhledem k tomu, 2e je v pr6ci hled6na moZnost vyuZitf odpadnfch surovin
(elektr6rensklich popflkri) a v pifpadn6 jejich aplikace mriZe dojft ke snfZenf
emisf sklenfkoqich plynt a snfZenf spotieby energie pii qirob6 cementu je t6ma
znadn6 aktu6lnf.

Pr6ce je rozd6lena do sedmi kapitol. V irvodnf d6sti je proveden strudny
souhrn tlikajfci se qfoioje qizkumu v oblasti alkalicky aktivovanych materi6l&.
V dal5fch kapitol6ch jsou charakterizov6ny qichozf materi6ly, metody hodnocenf
piipravenych vzorkfi a vlastnf pifprava vzorkri. V kapitole 6. jsou pak shrnuty
qisledky m6ienf, kter6 jsou zde i diskutov6ny.

Po form6lnf str6nce pr6ce odpovfdii poZadavktm kladenfm na disertalnf
pr6ci. Pr6ce spliluje podmfnky tvrirdf v6deck6 pr6ce - jsou definov6ny z6kladnf
cfle, jsou navrZeny moZnosti ie5enf a zji5t6n6 qisledky jsou diskutov6ny a
porovn6ny s odbornou literaturou.

Uvodnf str6nky neodpovfdajf jednotn6 form6lnf irprav6 z6v6rednlich pracf
na Univerzit6 Pardubice - nikde zde nenf uveden Skolitel. Klidov6 slova tak6
mohla byt zvolena pedliv6ji.

Zpr6ce je ziejm6, Ze autor postr6d6 hlub5f chemick6 vzd6l6nf - je zde
mnoho nepiesnostf, napi.: str. 8 aL7 - kiemiditany a hlinitany postr6dajf n6boj,
v pr6ci jsou na n6kolika mfstech form6ln6 nespr6vn6 oznadov6ny dal5f ionty -
v6t5inou jako ,,iont prvku" bez pfihl6dnuti k mocenstvf (iont sodiku misto sodnli
iont; hlinftoqi iont mfsto hlinitli iont di hlinitanoqi tetraedr; ...).

Vy55f po66tedni pevnost vzorkri pii vy5Sfch teplot6ch (40 aZ 80"C) autor
piipisuje v6t5f reaktivit6 popilkri za vy55f teploty, i kdyZ to je patrn6 ,,dtsledek"
Arrheniova vztahu (podpoieno srovnatelnou pevnosti po 28 dnech, viz, napi. tab.
L4). pokud by za rry55ich teplot byl popflek reaktivn6jif, patrn6 by se to projevilo

'i v rozdfln;ich mechanicklich vlastnostech po vytvrzenf.



Autor m6 sice pr6vo definovat a pouZivat vlastnf terminologii, nicm6n6 bybylo vhodn6 se u b6Znlich pojmfi drlet zaveden6ho n6zvoslovf a nezavdd6t
anglikanismy - ,,partikule,, mfsto desk6 ,,d6stice,,.

Pr6ce misty prisobf usp6chanlirn dojmem. v prdci je odkazov6no nanespr6vn6 rovnice - na str. 70 je odkazov6no na (L), patrn6 m6 b:it (6); di na
nespr6vn6 nebo dokonce neexistujfcf kapitoly - str. 54 dole odkazuje na kapitolu
4.L resp. na neexistujfcf 4.2.t mfsto na spr6rrn6 5.1 a S.2.L v tabulc e 4 (str. 24)jsou evidentn6 chybn6 uvedeny rozm6ry zkudebnfch vzorkfi - nedovedu sipiedstavit pifpravu vzorkri o rozm6ru LxLx6 mm, natoZ na nich zjidt'ovat
mechanick6 vlastnosti.

Pr6ci by tak6 prosp6l seznam pouZitlich zkratek. V n6kterlfch mistech
znadn6 vzd6len;ich od vysv6tlenf zkratky je obtfzn6 orientace v jejich qiznamu.

V kapitole 3.2.5 je udindn odhad aktivnfho mnoZstvf hlinitanri ve skeln6f6zi' Autorovi vyilo mnoistvi aktivnich hlinitrtch sloulenin necel7polovina celkov6ho mnoZstvi. Piesto je v kapitole 5.2 a daliich uv6d6npomdr oxidfi alkalickirch kovfi vzhledem k celkovdmu obsahu oxiduhlinitdho (iak je pouZivSno u metakaolinu, kde je piedpokl6d6na reaktivnost
veskerlfch hlinitlich iontri). Piesto autorovi vychLzi optim1lni pomdr
Nazo/Alzos = rfl,L. prosim o vysvitleni t6to disproporce, kter6 je
v podstati dvojndsobkem. Na str. 62 dokonce v tomto ohledu autor sdm sebepopir6 - na 2. i. je uvedeno ,,Provedend experimenty potvrdily pfedpoklad, iepro zddrny proces geopolymerizace by mdlo mnois;tvi Na iontfi. odpovidat
reaktivnim AI iontfi."

vlisledky uveden6 v kap. 6.1 a 6.2 prisobi zcela roztifdtdnlim dojmem. Budfdojem, L'e jednotliv6 zkouman6 paramdtry spolu vlastn6 nesouvisf. KaZd6subkapitola m6 vlastnf z6v6r a sjednoceni je poa6t o at v 7. kap- (z6v6ru). Kekapitol6m 6.1.1 a 6.r..2 m6m dotaz - proE jsou v obou kapitorlch pouiityvzorky rozdiln6ho sloieni navic z rozdilnich u$chozicit popilki, kdyZzjiEfovan6 parametry (doba a teplota vytvrzov1nil by Lyo zajimav|porovndvat na vzorcich stejn6ho sloheni?

D6le prosim autora o vysv6tleni na zilkladd jakfch dat dospdlv kapitole 6-6.1 k ndzorw, ie dochdzi ke tvorbd geopolymernich straktur,
kdvZ neni uvedeno rR spektram vychoziho popitt u &ae je moint| vazby
Si-O-St a Si-O-AI takd odek6vat)?

Nicm6n6 pies uveden6 qihrady je moZno konstatov at, y'.e prdce splnila
vytyden6 cfle. v pr6c-i jsou pouZity vhodn6 metody pro charakterizaci qichozfch iqislednlich materi6hi. Ziskan6 qisledky oapovfda.lf pouZitlim metod6m a jejich
diskuse je souladu s poznatW z odborn6 literatury v aane oblasti.

Pr6ce ukSzala moZnosti vyuLrti elektr6rensklfch popftkri. Jejfm pifnosempro praxi je stanoveni jistlich doporudenf pro praktickou pifpravu alkaliclcyitktivovanlich materi6hi na b6zi elektr6rensklich popilkri ) ai"e elektrdrny,piipadn6 mriZe blit n6vodem pro hled6nf optim6lnf"h-puru*etrri pro pifpravu



tEchto materi6hi z popflkri ziskanfch z kothi s jinlim typem spalov6nf 6i z jin6
vychozi suroviny.

Disertace spliluje podmfnky tv&rdf v6deck6 pr6ce a doporu6uji tedy jeji
piijetf k obhajob6 a na zdklad6 risp65n6 obhqjoby uddlenf titulu Ph.D. jejimu
autorovi.

Po neirsp6Sn6 obhajob6 doplnil autor pr6ci o dv6 str6nlry, ve kterlich
reaguje na n6kter6 piipominlcy oponentri 6i dlenri komise pii obhajob6 (v m6m
pffpad6 to jsou doplilky D-'1, D-2 a d6stedn6 D-3). Dopliky celkov6 nem6ni
charakter a 26v6ry pr6ce, proto m6 hodnocenf zrist6v6 nad6le v platnosti.
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