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Anotace  

Tématem bakalářské práce bylo navrhnutí možných variant úpravy železniční 

stanice Martinice v Krkonoších s cílem zkvalitnit zařízení pro přepravu cestujících  

a zvýšit bezpečnost provozu, popř. další úpravy kolejiště.  
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Abstract 

The topic of the bachelor's thesis was the identification and examination of the 

possible variants for the arrangement of the railway station Martinice v Krkonoších with 

the aim of achieving a qualitative improvement for the transport of travellers and raising 

operational safety as well as other track improvements. 
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 Úvod 0.

Železniční stanice Martinice v Krkonoších se nachází v Libereckém kraji v okrese 

Semily. Stanice byla postavena v roce 1871 a o 28 let později začala sloužit jako uzlová 

stanice pro železniční trať č. 040 (Chlumec nad Cidlinou – Martinice  

v Krkonoších – Trutnov) a č. 042 (Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou).  

Stanice je historicky cenná. Nacházejí se zde původní staniční budovy, původní 

stožáry se staničním osvětlením, vodní jeřáby, popelové jámy, plně funkční sestavy 

mechanických návěstidel a závor, které řadí stanici mezi unikát.  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout několik variant řešení rekonstrukce 

stanice, tak aby došlo ke zvýšení komfortu a bezpečnosti při přepravě cestujících. 

Ve stávajícím stavu jsou ve stanici pouze úzká nástupiště sypaná štěrkem, která 

neodpovídají současným požadavkům. Každé dvě hodiny ve stanici současně zastavují 

tři vlaky. Je předpokládáno, že se v budoucnu tato intenzita vlaků nebude zvyšovat.  

V návrzích je brán ohled na okolní budovy včetně výpravní, na přilehlé pozemky  

a na minimální zemní práce. Při rekonstrukci bylo snahou o co největší zachování 

užitných délek kolejí a případné znovuvyužití kolejového svršku.  

U některých variant bylo cílem provést co nejcitlivější úpravu kolejiště tak, aby bylo 

zachováno co nejvíce původních (historických) prvků.  

Všechna nástupiště jsou nově navržená dle norem, požadavků a dnešních 

standardů s bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu  

a orientace. Jedná se o úrovňově přístupná nástupiště s centrálními přechody. Rozměry 

nástupišť jsou navrženy na aktuální charakter dopravy. 

Technický stav prvků v kolejišti, mostů a propustků byl pouze vizuálně 

kontrolován. Při rekonstrukci bylo snahou o co největší zachování celkového rázu 

stanice a minimum prováděných investic. U všech variant se při rekonstrukci zůstalo 

na drážním pozemku. 
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  Základní údaje  1.

1.1 Základní údaje o železniční stanici Martinice v Krkonoších 

 Geografická poloha 1.1.1

Obec Martinice v Krkonoších, dříve pouze Martinice, se nachází v okrese Semily 

v Libereckém kraji. Martinice v Krkonoších je obec s rozšířenou působností v Jilemnici 

[1], o rozloze 3,26 km2 a žije zde 599 obyvatel (ke dni 1. 1. 2014) [2]. Na území obce je 

44 % orné půdy, 10 % lesů a značnou část tvoří trvalé travní porosty. 

Martinice s průměrnou výškou 482 m nad mořem leží přibližně 15 km východně  

od města Semily a 4 km jihovýchodně od města Jilemnice. Tato středně velká obec 

se nachází v Podkrkonošské pahorkatině [1]. Stanice Martinice v Krkonoších je nejvýše 

položenou stanicí na trati č. 040 (Chlumec nad Cidlinou – Trutnov) a č. 042 (Martinice 

v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou). Její nadmořská výška je 485 m n. m. [3]. 

 

Obrázek 1: Poloha obce Martinice v Krkonoších v České republice [4] 

 Historie stanice 1.1.2

Železniční stanice, pod původním názvem Jilemnice (Starkenbach), byla 

vystavěna na úseku Ostroměř – Kunčice nad Labem rakousko-uherskou společností 

Rakouská severozápadní dráha, dále pod zkratkou ÖNWB (oficiální německý název 



13 
 

Österreichische Nordwestbahn). Společnost ÖNWB působila v letech 1869–1909  

na dnešním území  Rakouska a České republiky. V České republice vlastnila tratě mezi 

Pardubicemi a Libercem [5]. Budovu vyprojektoval architekt Carl Schlimp, který je též 

autorem už neexistující stanice Praha-Těšnov [6]. Stanice Jilemnice byla uvedena  

do provozu společně s otevřením úseku Ostroměř – Kunčice nad Labem 1. června 

1871. Po několika letech byla stanice přejmenována na Jilemnice–Martinice 

(Starkenbach–Martinitz) a následně od 1. června 1921 na Martinice v Krkonoších. 

 V roce 1938 byly posunuty 

hranice Německé říše až do Martinic. 

Stanice se tímto stala pohraniční 

přechodovou stanicí nejprve pro tzv. 

druhou republiku (1938–1939)  

a po 15. březnu 1939 pro protektorát 

Čechy a Morava. Zároveň sloužila jako 

výměnná stanice. Německé čety zde 

přebíraly vlaky, které pokračovaly  

do Německé říše. Kvůli tomu byl  

ve stanici zřízen celní úřad a pasová 

kontrola. Celní úřad fungoval až do zániku protektorátu Čechy a Morava, zatímco 

pasová kontrola zůstala až do revoluce, tj. 3. května 1945.  

 Do druhé světové války  

se ve stanici nacházel systém 

bubnových (klíčových) přístrojů.  

Od června do prosince roku 1946  

se prováděla přestavba kunčického 

zhlaví na elektromechanické 

zabezpečovací zařízení. Výstavba 

stavědla č. 2 ve stanici byla zahájena 

v dubnu 1947 a z důvodu nedostatku 

pracovních sil byla několikrát přerušena. 

Nakonec bylo kompletní elektromechanické zabezpečení dokončeno 9. června 1948  

a slouží zde dodnes. Jedinečný původní elektromechanický zabezpečovací systém 

stanice společně se staničními objekty tvoří jeden celek.  

Obrázek 2: Stanice Martinice v Krkonoších, 

dříve Jilemnice. Typická ukázka architektury 

ÖNWB ze 70. let 19. století [7] 

Obrázek 3: Železniční stanice Martinice 

 v meziválečném období [8] 
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V  roce 2011 stanice Martinice v Krkonoších zvítězila v soutěži Nejkrásnějších 

nádraží v ČR za Liberecký kraj. Národní památkový ústav (NPÚ) společně za podpory 

obce Martinice v Krkonoších a dalších příznivců již tři roky usiluje o zařazení stanice 

mezi kulturní památky ČR [5]. Chtějí původní (historické) zařízením, které je plně 

funkční, zachovat in situ (na místě). Mluvčí SŽDC Marek Illiaš řekl, že by historická 

zabezpečovací technika lépe než v provozu poslouží v muzeu. Majitelé SŽDC a ČD 

chtějí stanici zmodernizovat, vytvořit nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, 

nahradit mechanická návěstidla a výhybky automatickým systémem a celou trať osadit 

moderním zabezpečovacím zařízením.  

Ministerstvo kultury ČR však v květnu 2016 rozhodlo stanici zapsat na seznam 

chráněných památek. I přesto se majitelé budou snažit stanici zmodernizovat ovšem  

se zachováním historických prvků [6]. 
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 Širší dopravní vztahy  2.

2.1 Železniční doprava 

Železniční stanice Martinice v Krkonoších je odbočná stanice. Nachází se zde 

průběžná trať č. 040 (Chlumec nad Cidlinou – Trutnov) a odbočná trať č. 042 (Martinice 

v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou) [9]. 

 

Obrázek 4: Mapa železniční sítě [10] 

 Trať č. 040 2.1.1

V období působnosti ÖNWB byla trať č. 040, z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova, 

označována jako páteřní železnice Podkrkonoší [11]. Její stavba probíhala ve dvou 

etapách. První etapa byla dokončena 21. prosince 1870, kde byly otevřeny dva úseky  

a to úsek z Chlumce nad Cidlinou do Ostroměře (26,237 km) a z Trutnova do Kunčic 

nad Labem (27,679 km). Druhá etapa byla dokončena o půl roku později a to 1. června 

1871. Jednalo se o stavebně náročnější úsek z Ostroměře přes Starou Paku do Kunčic 

nad Labem (48,028 km). Po dokončení obou etap vznikla souvislá trať č. 040 Chlumec 

nad Cidlinou – Trutnov (101,944 km). Původně tato trať začínala až ve Velkém Oseku, 

odkud se počítá staničení (tzn. 0,000 km). Nyní ale úseku Velký Osek – Chlumec  

nad Cidlinou připadá označení trať č. 020. Pro trať č. 040 to znamená nový začátek a to  
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v Chlumci nad Cidlinou, odkud se počítá staničení 22,821 km. Z Chlumce nad Cidlinou 

až do Ostroměře vlaky projíždějí poměrně rovinatým územím, dále vchází do hlubokého 

údolí říčky Javorky až do města Lázně Bělohrad. Odsud trať začíná stoupat přes 

podkrkonošské kopce do stanice Nová Paka. Trať ze stanice Nová Paka klesá  

do stanice Bělá u Staré Paky. Ze Staré Paky trať stoupá do hornatého kraje skrze údolí 

vodoteče Tampelačky do Martinic v Krkonoších a pak s klesáním do zastávky  

Hostinné-město. Do horského města Trutnov se dostaneme opět se stoupáním. 

Železniční trať č. 040 se v Chlumci  

nad Cidlinou spojuje s tratí č. 020 (Velký  

Osek – Hradec Králové) a č. 062 (Nymburk– 

–Křinec). Ve Smidarech je odbočná větev trati 

č. 4b  (Smidary – Vysoké Veselí) zrušena.  

Na trati č. 040 se vlaky křižují v Ostroměři 

s tratí č. 041 (Hradec Králové – Turnov),  

ve Staré Pace s tratí č. 030 (Liberec–Jaroměř) 

a s tratí č. 064 (Mladá Boleslav –  Stará Paka) 

vytváří dopravní uzel. Další dopravní uzel 

vytváří v Martinicích s odbočnou tratí č. 042 

(Martinice v Krkonoších – Rokytnice  

nad Jizerou), v Kunčicích nad Labem s tratí  

č. 044 (Kunčice nad Labem – Vrchlabí)  

a v Trutnově vytváří dopravní uzel s tratí  

č. 032 (Trutnov–Jaroměř), č. 043 (Trutnov– 

–Žacléř), č. 045 (Trutnov – Svoboda  

nad Úpou) a č. 047 (Trutnov – Teplice 

nad Metují) [12]. 

Jedná se o hlavní trať, která zasahuje  

do Královéhradeckého kraje a také okrajovou 

částí i do kraje Libereckého [13]. Po této 

železniční trati jezdí několik spěšných, 

osobních i nákladních vlaků.  Ve stanici Martinice v Krkonoších se denně zastavuje  

16 spěšných, 3 osobní a 2 nákladní vlaky [14]. Seznam stanic na trati č. 040 je uveden 

v tabulce č. 1.  

 

Obrázek 5: Mapa křížení tratě 

č. 040 [12] 
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Tabulka 1: Názvy stanic na trati č. 040 

1 
Chlumec nad 

Cidlinou 
11 Horní Nová Ves (z.) 21 Klášterská Lhota (z.) 

2 Luková (z.) 12 Nová Paka 22 Prosečné (z.) 

3 Zachrašťany (z.) 13 Nová Paka město (z.) 23 Hostinné město (z.) 

4 Nový Bydžov 14 Stará Paka 24 Hostinné 

5 Skřivany (z.) 15 
Bělá u Staré Paky 

zastávka (z.) 
25 Chotěvice (z.) 

6 Smidary 16 Tample (z.) 26 Pilníkov 

7 Ohnišťany (z.) 17 Roztoky u Jilemnice 27 Vlčice (z.) 

8 Ostroměř 18 Martinice v Krkonoších 28 Trutnov-Volanov (z.) 

9 Šárovcova Lhota (z.) 19 Horní Branná (z.) 29 Trutnov 

10 Lázně Bělohrad 20 Kunčice nad Labem   

Vysvětlivky: z. – zastávka 

Na trati je jediné místo, které nebylo možné překonat jiným způsobem než 

vybudováním tunelu.  Novopacký tunel (ID č. 169) o délce 347,95 m byl vystavěn 

v letech 1870–1871. Nachází se v úseku mezi obcemi Nová Horní Ves a Nová Paka  

(68,353–68,702 km) a je zajímavý v několika svých parametrech. Severní část patří  

do povodí řeky Jizery a jižní do povodí Cidliny. Tunel zůstal v původní podobě 78 let  

a poté prošel rozsáhlou opravou (1949), byl prodloužen po obou stranách o cca  

2x10 m. Celková oprava zlepšila odvod průsakové vody [12], [15]. 

Ve 20 místech se trať úrovňově kříží s pozemními komunikacemi. Se silnicí II. třídy 

jsou řešením tři přejezdy, se silnicí III. třídy čtyři přejezdy a s ostatními komunikacemi 

(účelová a místní) 13 přejezdy. V 17 případech je na přejezdu vybudováno 

zabezpečovací zařízení mechanické nebo elektrické [16]. 

Celostátní jednokolejná neelektrizovaná trať č. 040 je uzpůsobena pro jízdu  

v obou směrech a s normálním rozchodem 1435 mm. Největší sklon na trati je 18 ‰. 

Nejvyšší traťová rychlost v úseku: Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř je 100 km/h  

a Ostroměř–Trutnov 75 km/h. [17] Dovolená traťová třída zatížení je C2 - zatížení  

na nápravu 20 tun a na běžný metr 6,4 tuny [18]. Celou trasu lze projet za dvě hodiny  

a tři minut (Sp 1811) [19]. 

Oproti minulosti regionální význam trati poklesl. Dříve po trati jezdily vlaky 

kategorie rychlíky a několik nákladních vlaků [9], nyní už jen vlaky kategorie spěšné, 

osobní a dva nákladní. 
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Silniční doprava je stále více konkurenceschopná a proto je nutné provést 

revitalizaci trati jako je výměna již zastaralého traťového zabezpečovacího zařízení, 

přejezdového zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce na přejezdech, odstranění 

trvalých omezení rychlosti a zvýšení rychlosti v obloucích o malých poloměrech, 

optimalizace jízdních dob, zvýšení spolehlivosti a kapacity přepravy a podobně.  

U stanic by se jednalo o bezpečnější, snadnější a rychlejší nástup cestujících do vlaků, 

úprav zhlaví, sjednocení výšky nástupní hrany na 550 mm, zajištění elektrického ohřevu 

výhybek (pro spolehlivý provoz v zimním období), zajištění spolehlivého napájení  

a podobně [20]. 

 Trať č. 042 2.1.2

V roce 1899 byl zahájen pravidelný provoz trať č. 042 označován jako „Pojizerský 

Pacifik” [9]. Z prvopočátku trať byla vybudována jako soukromá a měla charakter horské 

dráhy. Při výstavbě bylo nutné překonávat mnoho překážek (tok řeky Jizery, skalní 

masivy apod.) [21]. Přes řeku Jizeru jsou vybudovány ocelové příhradové mosty  

a ve skalním masivu je ražen tunel. [22] 

Celá trať prochází Libereckým krajem v údolí řeky Jizery  [21] a má délku  

20,193 km [17]. Necelou polovinou trať klesá a dále do průmyslové Rokytnice  

nad Jizerou stoupá [21]. Podhorská počáteční stanice Martinice (480,8 m n. m.) je výše 

položená než konečná horská stanice Rokytnici nad Jizerou (457,5 m n. m.) [5], [21]. 

Kvůli horskému charakteru trati byla původní rychlost pouze 25 km/h. Do těchto 

podmínek byly zakoupeny speciální parní lokomotivy řady 313.4. Bohužel se kvůli druhé 

světové válce nepodařilo uskutečnit plány pro pokračování železnice až do Kořenova, 

respektive do Harrachova a dále do Polska. Kdyby tomu tak bylo, trať by měla 

podstatně větší význam, jelikož se v Harrachově otevřel přechod pro železniční dopravu 

[21]. 

Trať č. 042 je regionální jednokolejná neelektrizovaná trať pro jízdu v obou 

směrech s normálním rozchodem 1435 mm [17]. Nejvyšší traťová rychlost je  

50 km/h [23] a největší sklon 23 ‰ [17]. Největší klesání je mezi Jilemnicí  

a Hrabačovem [5]. Celková vzdálenost trasy měřená v čase je 46 minut (Os 15504) 

[19]. 
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Dovolená traťová třída zatížení pro úsek Martinice v Krkonoších – Hrabačov je  

C2 - zatížení na nápravu 20 tun a na běžný metr 6,4 tuny. Z Hrabačova do Rokytnice  

nad Jizerou je třída zatížení A1 - zatížení na nápravu 16 tun a na běžný metr 5 tun [18]. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny stanice, které byly v provozu v roce 1900. Současné 

stanice jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka 2: Názvy stanic na trati č. 042 v roce 1900 [23] 

1 Martinice v Krkonoších 4 Hrabačov 7 Hradsko 

2 Jilemnice 5 Horní Sytová 8 Jablonec nad Jizerou 

3 Jilemnice město 6 Přívlaky 9 Rokytnice nad Jizerou 

 

Tabulka 3: Názvy stanic na trati č. 042 v současnosti [23] 

1 Martinice v Krkonoších 5 Horní Sytová (z.) 9 Jablonec nad Jizerou 

2 Jilemnice 6 Poniklá 10 Rokytnice nad Jizerou 

3 Hrabačov 7 Poniklá zastávka (z.)   

4 Vichová nad Jizerou (z.) 8 
Jablonec n. J. – 

Hradsko (z.) 
 

 

Vysvětlivky: z. – zastávka 

Ze stanice Martinice v Krkonoších denně vyjíždí osm osobních vlaků jedoucích  

do Jablonce nad Jizerou. Z toho jeden osobní vlak jede až do Rokytnice nad Jizerou. 

Stejný počet vlaků do stanice Martinice v Krkonoších přijíždí. Dále se na trati objevuje  

šest nákladních vlaků (Mn 83 980, Mn 83 981, Mn 83 420, Mn 83 421, Mn 83 982,  

Mn 83 983) [14]. 

Jelikož do chátrající stanice Rokytnice nad Jizerou denně zavítají pouze dva vlaky, 

uvažuje se ze strany Libereckého kraje o postupné likvidaci této tratě (úsek Jablonec 

nad Jizerou – Rokytnice nad Jizerou) [9]. 

Trať č. 042 se kříží s pozemními komunikacemi ve 46 místech. Pouze v pěti 

případech je na přejezdu vybudováno zabezpečovací zařízení mechanické nebo 

elektrické. Jedná se o úrovňové křížení se silnicemi I. třídy – dva přejezdy, silnicemi  

II. třídy – pět přejezdů, silnicemi III. třídy – pět přejezdů a na ostatních komunikacích 

(místní a účelové) – 34 přejezdů [24]. 

Jak již bylo řečeno, v dopravní politice Libereckého kraje se uvažuje o zrušení 

provozu s následnou likvidací regionální železnice. Avšak drážní doprava má  
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pro udržitelný vývoj území a pro rozvoj cestovního ruchu daleko větší význam než 

doprava silniční [22]. 

2.2 Silniční doprava 

 Individuální doprava 2.2.1

Silniční dopravní infrastrukturu v území obce Martinice v Krkonoších tvoří silnice 

II. třídy č. 293 (návrhová kategorie S 9,5/70), silnice III. třídy č. III/2935 (návrhová 

kategorie S 7,5/60), č. III/2951 (návrhová kategorie S 7,5/60 a S 6,5/50) a místní 

komunikace. Nejdůležitějším investičním záměrem dle územního plánování (ÚP) je 

vybudování přeložky silnice II. třídy č. 293 – obchvat obce Martinice v Krkonoších. 

Výstavba obchvatu by měla obec ochránit před škodlivými vlivy z dopravy (hluk  

a prašnost) a mezi podmínky ÚP patří také minimální zásah do stávajícího zastavěného 

území. Celou silnici bude doprovázet vhodně navržená zeleň [25]. 

 

Obrázek 6: Silniční doprava v obci [26] 

 Autobusová doprava 2.2.2

Cestující v Martinicích mají na výběr hned z několika autobusových dopravců, 

kteří nabízejí pravidelné denní spoje. Seznam dopravců je uveden v tabulkách č. 4 až 8, 

včetně provozovaných linek a počtů spojů za den. V obci se nacházejí tři autobusové 

zastávky. Jedná se o zastávku Křižovatka, Kulturní dům a Železniční stanice. Poloha 

zastávek je zobrazena na obrázku č. 7. 
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Obrázek 7: Mapa autobusových zastávek v obci [27] 

 

Tabulka 4: Autobusový spoj dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. [28] 

Linka Odkud - kam 
Počet spojů 

tam zpět 

169221 Praha – Jičín – Vrchlabí – Špindlerův Mlýn 5/den 7/den 

 
 

Tabulka 5: Autobusový spoj dopravce BusLine, a.s. [28] 

Linka Odkud - kam 
Počet spojů 

tam zpět 

670941 
Rokytnice n. Jizerou – Jablonec n. Jizerou –  

– Jilemnice – Vrchlabí / Martinice v Kronoších 
1/den 1/den 

670964 
Jilemnice – Studenec – Bukovina u Čisté – Dolní Kalná –  

– Horka u Staré Paky – Levínská Olešnice 
11/den 9/den 

670965 Jilemnice – Studenec – Zálesní Lhota 1/den 3/den 

670968 Jilemnice – Roztoky u Jilemnice – Kruh – Svojek 8/den 8/den 

670975 
Rokytnice n. Jizerou – Jilemnice –  

– Dvůr Králové n. Labem – Hradec Králové 
8/den 8/den 
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Tabulka 6: Autobusový spoj dopravce Trutnovská autobusová doprava s.r.o. [28] 

Linka Odkud - kam 
Počet spojů 

tam zpět 

690110 
Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jilemnice –  

– Nová Paka – Jičín – Praha 
1/den 1/den 

 

Tabulka 7: Autobusový spoj dopravce KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová 
doprava Vrchlabí [28] 

Linka Odkud - kam 
Počet spojů 

tam zpět 

690701 Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jičín – Mladá Boleslav – Praha 8/den 6/den 

690790 
Vrchlabí – Nová Paka – Lázně Bělohrad –  

– Hořice – Hradec Králové 
2/den 3/den 

 

Tabulka 8: Autobusový spoj dopravce OSNADO spol. s r.o. [28] 

Linka Odkud - kam 
Počet spojů 

tam zpět 

690855 
Vrchlabí – Horka u Staré Paky –  

– Mostek – Dvůr Králové nad Labem 
2/den 2/den 

690900 Vrchlabí – Horka u Staré Paky – Nová Paka 2/den 2/den 

 Ostatní doprava 2.2.3

Obec se přiklání k rozvoji cykloturistiky. V celém území chce zřídit cyklistické trasy 

a stezky. Především stezku „Za prací“ mezi obcemi Studenec–Jilemnice. Pro pěší 

dopravu je možné rekonstruovat a budovat nové chodníky v zastavěném území  

i v zastavitelných plochách [25]. 

2.3 Rozsah vlakové dopravy  

Na základě grafikonu vlakové dopravy (GVD) z listu č. 510 platného  

od 14. prosince 2014 byl stanoven rozsah vlakové dopravy ve stanici. 

 Vlaková osobní doprava 2.3.1

Železniční doprava pro přepravu cestujících v dopravním uzlu Martinice 

v Krkonoších je uvedena ve vlakovém jízdním řádu v tabulce č. 9.  V následující tabulce 

(č. 10) je uvedena frekvence cestujících v této stanici. Řazení vlaků a podrobnější 

informace o nich jsou uvedeny v tabulkách č. 11 a 12, včetně technických údajů  
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o soupravách. Na obrázcích č. 8 a 9 jsou vyobrazeny vlaky, které ve stanici zastavují. 

Jsou to osobní vozy o délce 13,97 m a spěšné vozy o celkové délce 49,29 m. 

 

Tabulka 9: Vlakový jízdní řád ve stanici Martinice v Krkonoších [29], [30] 

Příjezd Odjezd Vlak Ze stanice    →    Do stanice Kolej 

4:54 
 

Os 15541   Jilemnice (4.48) Martinice v Kr. 2 

 
5:02 Os 15500   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (5.41) 2 

5:01 5:02 Sp 1800   Trutnov hl. n. (4.17) Kolín (7.10) 3 

5:47 5:50 Os 5768   Jilemnice (5.41) Bělá u St. Paky z. (6.02) 2 

5:48 5:50 Os 5733   Horka u Staré Paky (5.11) Trutnov hl. n. (6.38) 3 

6:54 
 

Os 15501   Jablonec n. J. (6.15) Martinice v Kr. 2 

6:55 7:00 Sp 1801   Kolín (4.53) Trutnov hl. n. (7.41) 4 

6:58 7:01 Sp 1802   Trutnov hl. n. (6.16) Kolín (9.10) 3 

 
7:02  Os 15502   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (7.41) 2 

8:54 
 

Os  15503   Jablonec n. J. (8.15) Martinice v Kr. 2 

8:55 9:00 Sp 1803   Kolín (6.42) Trutnov hl. n. (9.46) 4 

8:58 9:01 Sp 1804   Trutnov hl. n. (8.16) Kolín (11.10) 3 

 
9:02  Os 15504   Martinice v Kr. Rokytnice n. J. (9.48) 2 

10:54 
 

Os 15505   Rokytnice n. J. (10.08) Martinice v Kr. 2 

10:55 11:00 Sp 1805   Kolín (8.42) Trutnov hl. n. (11.46) 4 

10:58 11:01 Sp 1806   Trutnov hl. n. (10.16) Kolín (13.10) 3 

 
11:02 Os  15506   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (11.42) 2 

12:54 
 

Os  15507   Jablonec n. J. (12.15) Martinice v Kr. 2 

12:55 13:00 Sp 1807   Kolín (10.42) Trutnov hl. n. (13.46) 4 

12:58 13:01 Sp 1808   Trutnov hl. n. (12.16) Kolín (15.10) 3 

 
13:02  Os 15508   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (13.41) 2 

14:54 
 

 Os 15509   Jablonec n. J. (14.15) Martinice v Kr. 2 

14:55 15:00 Sp 1809   Kolín (12.42) Trutnov hl. n. (15.46) 4 

14:58 15:01 Sp 1810   Trutnov hl. n. (14.16) Kolín (17.10) 3 

 
15:02  Os 15510   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (15.41) 2 

16:54 
 

 Os 15511   Jablonec n. J. (16.15) Martinice v Kr. 2 

16:55 17:00 Sp 1811   Kolín (14.42) Trutnov hl. n. (17.46) 4 

16:58 17:01 Sp 1812   Trutnov hl. n. (16.16) Kolín (19.10) 3 

 
17:02 Os 15512   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (17.41) 2 

18:54 
 

 Os 15513   Jablonec n. J. (18.15) Martinice v Kr. 2 

18:55 19:00 Sp 1813   Kolín (16.42) Trutnov hl. n.(19.46) 4 

18:58 19:01 Sp 1814   Trutnov hl. n. (18.16) Chlumec n. C. (20.26) 3 

 
19:02 Os 15514   Martinice v Kr. Jablonec n. J. (19.41) 2 

20:54 
 

Os 15515   Jablonec n. J. (20.15) Martinice v Kr. 2 

20:55 21:00 Sp 1815   Kolín (18.42) Trutnov hl. n. (21.46) 4 

 
21:02  Os 15542   Martinice v Kr. Jilemnice (21.08) 2 

22:08 22:09  Os 5748   Trutnov hl. n. (21.24) Jilemnice (22.15) 2 

Vysvětlivky: Os – osobní vlak, Sp – spěšný vlak 

http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15541
http://www.zelpage.cz/stanice/jilemnice.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15500
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1800
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-5768
http://www.zelpage.cz/stanice/jilemnice.html
http://www.zelpage.cz/stanice/bela-u-stare-paky-zastavka.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-5733
http://www.zelpage.cz/stanice/horka-u-stare-paky.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15501
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1801
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1802
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15502
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15503
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1803
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
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http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15504
http://www.zelpage.cz/stanice/rokytnice-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15505
http://www.zelpage.cz/stanice/rokytnice-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1805
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1806
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15506
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15507
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1807
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1808
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15508
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15509
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1809
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1810
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15510
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15511
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1811
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1812
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15512
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15513
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1813
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1814
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/chlumec-nad-cidlinou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15514
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15515
http://www.zelpage.cz/stanice/jablonec-nad-jizerou.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-1815
http://www.zelpage.cz/stanice/kolin.html
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-15542
http://www.zelpage.cz/stanice/jilemnice.html
http://www.zelpage.cz/razeni/15/trasa-vlaku/cd-5748
http://www.zelpage.cz/stanice/trutnov.html
http://www.zelpage.cz/stanice/jilemnice.html
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Tabulka 10: Frekvence cestujících ve stanici [31], [32] 

Rok Dny Trať č. 040 Trať č. 042 

2002 

 393 610 

 248 293 

 372 414 

2007 

 301 317 

 213 248 

 279 276 

2011 

 359 350 

 272 296 

 340 364 

Vysvětlivky: - pracovní dny,  - soboty,  neděle a státní svátky v ČR 

 

 

 

Obrázek 8: Vůz řady 810 [ČD] [33] 

 

Tabulka 11: Technické údaje o osobních vozidlech [33], [34], [35] 

Vlak 
Počet 
vozů 

Technické údaje 

Os 5733, 5748, 5768,15541, 
15542, 15500, 15501, 15502, 
15503, 15504, 15505, 15506, 
15507, 15508, 15509, 15510, 
15511, 15512, 15513, 15514, 

15515 

1 

Řada 810 [ČD] 

Označení CZ – ČD 95 54 5 810 XXX–X 

Vozová třída 2 

Max. rychlost 80 km/h 

Míst k sezení 55 

Místa k stání 40 

Místa pro kola 3 

Délka vozu 13 970 mm 
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Obrázek 9: Vůz řady 854 [CZ- ČD] – ABfbrdtn795 [ČD] [36] 

 

Tabulka 12: Technické údaje o spěšných vozidlech [34], [36], [37], [38] 

Vlak 
Počet 
vozů 

Technické údaje 

Sp  
1800, 
1801, 
1802, 
1803, 
1804, 
1805, 
1806, 
1807, 
1808, 
1809, 
1810, 
1811, 
1812, 
1813, 
1814, 
1815 

1 

Řada ABfbrdtn795 [ČD] 

Označení CZ – ČD 50 54 80 – 29 XXX – X ABfbrdtn795 

Vozová třída 1/2 

Max. rychlost 80 km/h 

Míst k sezení 15/47 

Míst k stání 60 

Míst pro vozík 2 

Místa pro kola 16 

WC Ano 

Délka vozu 24 500 mm 

1 

Řada 854 [CZ- ČD] 

Označení CZ – ČD 95 54 5 854 XXX–X 

Vozová třída 2 

Max. rychlost 120 km/h 

Míst k sezení 48 

Míst k stání 50 

Míst pro kola 5 

Délka vozu 24 790 mm 

 

 Nákladní doprava 2.3.2

Na tratích se objevují pouze manipulační nákladní vlaky (Mn), konkrétně  

Mn 83420 a Mn 83421. Mn 83420 vyjíždí ze stanice Vrchlabí směrem 

do Rokytnice nad Jizerou a druhý vlak Mn 83421 jede opačným směrem. Jedná se  

o pravidelné spoje s obvyklým počtem pěti až deseti nákladních vozů. Převáženým 

nákladem jsou převážně dřevěné trámy. 

Mn 83420 

Manipulační nákladní vlak 83420 jede ze stanice Kunčice nad Labem 

s pravidelným odjezdem v 9:16 h. Vlak přijíždí do stanice Martinice v Krkonoších  
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v 9:30 h. Plánovaný pobyt ve stanice je 39 min. Odtud vlak dále pokračuje do Jilemnice. 

Dopravcem je ČD Cargo, a.s. Vlaky jezdí pravidelně v pondělí, středu i pátek (i když je 

v tento den státem uznaný svátek) a nejezdí v období 23. prosince – 1. ledna, dále  

ve dnech 5. dubna, 5. července a 17. listopadu. 

Mn 83421 

Manipulační vlak 83421 jede ze stanice Jilemnice s pravidelným odjezdem  

v 14:00 h a přijíždí do stanice Martinice v Krkonoších v 14:07 h. Plánovaný pobyt  

ve stanici je 27 minut. Odtud dále pokračuje do Kunčic nad Labem. Dopravcem je ČD 

Cargo, a.s. Vlaky jezdí pravidelně v pondělí, středu i pátek (i když je v tento den státem 

uznaný svátek) a nejezdí v období 23. prosince – 1. ledna, dále ve dnech 5. dubna,  

5. července a 17. listopadu [14], [39], [40].  
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 Stávající stav 3.

3.1 Směrové uspořádání 

Směrové poměry v blízkosti stanice pro železniční trať č. 042 jsou uvedeny 

v tabulce č. 13 a pro trať č. 040 v tabulce č. 14. Ostatní úseky v blízkosti stanice, které 

nejsou uvedeny v tabulkách č. 13 a 14, jsou přímé. 

 

Tabulka 13: Směrové uspořádání trati č. 042 [41] 

Poloměr [m] Přechodnice/oblouk Začátek [km] Konec [km] Délka [m] 

180 

Přechodnice 0,509 0,575 66 

Oblouk - P 0,575 0,736 161 

Přechodnice 0,736 0,802 66 

Vysvětlivky: P – pravotočivý 

 

Tabulka 14: Směrové uspořádání trati č. 040 [41] 

Poloměr [m] Přechodnice/oblouk Začátek [km] Konec [km] Délka [m] 

700 

Přechodnice 87,670 87,718 48 

Oblouk - P 87,718 88,012 294 

Přechodnice 88,012 88,059 47 

500 

Oblouk - P 89,278 89,366 88 

Přechodnice 89,366 89,408 42 

300 

Přechodnice 89,515 89,605 90 

Oblouk - L 89,605 89,857 252 

Přechodnice 89,857 89,948   91 

Vysvětlivky: P – pravotočivý, L – levotočivý 

 

3.2 Výškové uspořádání 

Podélný sklon úseků kolejí je uveden v tabulce č. 15. 
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Tabulka 15: Výškové uspořádání kolejí [42] 

Začátek [km] Konec [km] Délka [m] Sklon [‰] 

88,401 88,654 275,80 -0,200 

88,654=0,330 88,773 119,50 0,000 

88,773 88,923 150,00 1,360 

88,923 89,023 100,00 0,000 

89,023 89,333 310,20 -0,661 

89,333 89,948 615,44 -5,557 

3.3 Koleje 

 Popis kolejí  3.3.1

Tabulka č. 16 uvádí popis kolejí č. 1 až 5, jejich užitné délky a účely, ke kterým 

slouží. Kolej č. 2 pokračuje do manipulační koleje č. 2a, která pokračuje do vlečkové 

koleje V4514 (viz odstavec vlečky). Kolej č. 4 pokračuje do odvratné koleje č. 4b o délce 

154 m. Užitná délka této koleje je zkrácená na délku 68 m. V tomto bodě je umístěno 

návěstidlo – konec posunu. Za tímto návěstidlem je ještě 86 m koleje. Ve staničení 

88,743 km se nachází výkolejka. Tato kolej je ukončena kolejovým zarážedlem.  

Na druhé straně kolej č. 4 pokračuje do manipulační koleje č. 4a, která slouží převážně 

k manipulaci u nakládací rampy a ke stání nákladních vozů. Kolej č. 6 vede k plechové 

hale, její užitná délka je 106 m. Na této koleji je umístěna výkolejka Vk. 2 (staničení 

88,898 km). Kolej č. 7 je manipulační o užitné délce 117 m, rychlost je 40 km/h. Kolej  

č. 7a vede do budovy traťového okrsku SŽDC (ve výkresech označeno jako gar.). 

V tabulkách č. 17 až 19 je detailní popis železničního svršku rozdělený podle 

definičních úseků. Grafické znázornění železničního svršku je v příloze na výkrese č. 3 

(Kolejový plán - stávající stav). 

 
Tabulka 16: Informace o dopravních kolejích [41] 

Kolej č. Užitná délka  Účel koleje 

1 385 m Hlavní staniční kolej (směr Kunčice n. L. a Roztoky u J.) 

2 223 m Hlavní staniční kolej (směr Jilemnice) 

3 324 m Předjízdná kolej 

4 134 m Předjízdná kolej 

5 317 m Předjízdná kolej 
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Tabulka 17: Železniční svršek definičního úseku K1 [42] 

Číslo 

koleje 

Poloha 

Délka [m] 
Tvar 

svršku 

Pevnost v 

tahu 

[kp/mm
2
] 

Stav 

vložení 

Rok 

výroby 

Datum 

zpracování 
Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 

1 
88,772 89,206 434,00 S49 95 N 1977 30. 9. 1977 

88,682 88,739 57,00 T 95 N 1978 30. 9. 1978 

Celkem za kolej č. 1: 491,00   

 

2 

88,857 89,124 267,00 S49 85 U 1977 30. 9. 1982 

89,157 89,163 6,00 S49 85 N 1982 30. 9. 1982 

89,196 89,206 10,00 S49 85 N 1982 30. 9. 1982 

89,115 89,124 9,00 S49 95 N 1982 30. 11. 1982 

88,682 88,693 11,00 S49 85 N 1977 30. 9. 1978 

88,726 88,827 101,00 S49 85 N 1977 30. 9. 1978 

Celkem za kolej č. 2: 404,00   

 

3 

88,815 89,196 381,00 S49 85 U 1971 30. 9. 1982 

88,772 88,782 10,00 T 75 N 1976 30. 9. 1976 

89,229 89,239 10,00 S49 85 N 1982 30. 9. 1982 

Celkem za kolej č. 3: 401,00   

 

4 

88,949 89,082 133,00 S49 85 U 1977 30. 9. 2006 

88,693 88,864 171,00 Xa 75 U 1915 30. 9. 1938 

88,857 88,864 7,00 T 75 N 1990 30. 9. 1990 

88,894 88,919 25,00 T 75 N 1990 30. 9. 1990 

Celkem za kolej č. 4: 336,00   

 

5 
89,014 89,171 157,00 A 75 N 1958 30. 9. 1958 

88,815 88,984 169,00 A 75 N 1958 30. 9. 1958 

Celkem za kolej č. 5: 326,00  
 

  

6 88,787 88,919 132,00 S49 85 U 1977 30. 9. 1982 

Celkem za kolej č. 6: 132,00  
 

  

7 

89,014 89,098 84,00 Xa 75 U 1908 30. 9. 1930 

89,128 89,195 67,00 Xa 75 U 1915 30. 9. 1938 

89,128 89,171 43,00 T 75 N 1982 30. 9. 1982 

Celkem za kolej č. 7: 194,00  
 

 
   

Celkem za DÚ K1: 2284,00  

    

Vysvětlivky: DÚ – definiční úsek, N – nový, U – užitý, kp/mm2 – kilopond na čtverečný milimetr  

Poznámka: 1 kp/mm2 ≈9,81 N/mm2 
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Tabulka 18: Železniční svršek definičního úseku KA [42] 

Kolej 

číslo 

Poloha 
Délka 

[m] 

Tvar 

svršku 

Pevnost 

v tahu 

[kp/mm
2
] 

Stav 

vložení 

Rok 

výroby 

Datum 

zpracování 
Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 

2 

89,293 89,508 215,00 A 75 N 1958 30. 9. 1958 

89,196 89,263 67,00 A 85 N 1958 30. 9. 1958 

89,537 89,537 45,00 T 75 N 1981 30. 11. 1983 

89,293 89,304 11,00 T 75 N 1971 30. 9. 1971 

Celkem za kolej č. 2: 338,00   

 

4 
89,331 89,508 177,00 T 75 N 1958 30. 9. 1958 

89,115 89,304 189,00 T 75 N 1958 30. 9. 1958 

Celkem za kolej č. 4: 366,00   

 

Celkem za DÚ KA: 704,00   

    

Vysvětlivky: DÚ – definiční úsek, N – nový, kp/mm2 – kilopond na čtverečný milimetr  

Poznámka: 1 kp/mm2 ≈9,81 N/mm2 

 
Tabulka 19: Železniční svršek definičního úseku 22 [42] 

Kolej 

číslo 

Poloha 
Délka 

[m] 
Tvar svršku 

Stav 

vložení 

Rok 

výroby 

Datum 

zprovoznění 
Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 

1 89,272 89,949 617,00 S49 N 1966 30. 9. 1966 

Vysvětlivky: N – nový 

 

 Osové vzdálenosti 3.3.2

Osové vzdálenosti dopravních kolejí jsou uvedeny v tabulce č. 20 a pro ostatní 

koleje v tabulce č. 21. 

 

Tabulka 20: Osové vzdálenosti 
dopravních kolejí [41] 

Osově mezi 
kolejemi 

Vzdálenost 
[m] 

1–2 4,75 

2–4 4,75 

1–3 4,75 

3–5 5,05 
 

Tabulka 21: Osové vzdálenosti  
ostatních kolejí [41] 

Osově mezi 
kolejemi 

Vzdálenost 
[m] 

4b–6 12,75 

5–7 9,58 

1–2a 11,96 

2a–4a 4,90 
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3.4 Výhybky 

Ve stanici se nacházejí výhybky s typem kolejového svršku T a S49. Nejstarší 

výhybkou je výhybka č. 11, která pochází z roku 1959. Nejnovější je z roku 1990 

(grafické znázornění v příloze na výkrese č. 3 – Kolejový plán). Výhybky ve stanici se 

ovládají mechanicky pomocí pák a drátovodů ze stavědel (St. 1 a St. 2) nebo přímo 

výměníkem pro ruční obsluhu. Stanice je rozdělena do obvodů. Každému obvodu 

připadá obsluha daných výhybek.  

Obvod č. 1 obsluhuje signalista ze stavědla č. 1 (St. 1) – úsek obsluhy od hlavního 

vjezdového návěstidla L na koleji č. 1 a 3 po střed výpravní budovy, na koleji č. 5  

po námezník výhybky č. 11, na koleji č. 7 po výkolejku Vk.1 (Vk.1), kolej č. 7a, úsek 

koleje od hrotu výhybky č. 3 na kolejích 2, 4 do středu výpravní budovy přes výhybky  

č. 3, 6A, 6B, 8, přes námezníky do kolejí č. 2a a 4a. 

Obvod č. 2 obsluhuje signalista ze stavědla č. 2 (St. 2) – úsek obsluhy od hlavních 

vjezdových návěstidel S a JS na koleji č. 1, 2, 3, a 5 po střed výpravní budovy, na koleji 

č. 4 po námezník výhybky č. 12 a kolej č. 4b. 

Obvod č. 3 obsluhuje výhybkář na příkaz výpravčího – úsek koleje č. 7 od Vk. 1 

k výhybce č. 11, úsek koleje č. 5 od námezníku výhybky č. 11 po střed výpravní budovy. 

Obvod č. 4 obsluhuje výhybkář na příkaz výpravčího – úsek koleje č. 4 od středu 

výpravní budovy po námezník výhybky č. 12, kolej č. 6. 

Obvod č. 5 obsluhuje výhybkář na příkaz výpravčího – úsek koleje č. 4  

od námezníku 6B do 4a, kolej č. 2 od námezníku 6A do 2a, kolej č. 2a a 4a včetně 

výhybek č. 1, 1A, 2A a výkolejky Vk. V1. 

Ukázka těchto obvodů je v příloze na výkrese č. 4 (Posunovací obvody), kde jsou 

tyto obvody barevně znázorněny. Seznam výhybek a jejich specifikace jsou popsány 

v tabulce č. 22. Při zakreslování výhybek do situace ve stávajícím stavu se narazilo  

na nesrovnalost u výhybky č. 5. Na základě podkladu SŽDC nelze zakreslit 

transformovanou výhybku s poloměrem v hlavní větvi 470 m a ve vedlejší větvi 350 m. 

Výhybku soustavy S49 1. generace s úhlem odbočení 1:7,5 a se základním poloměrem 

190 m nelze takto transformovat. Při výpočtu se ponechal poloměr v hlavní větvi 470 m 

a dopočítal se poloměr ve vedlejší větvi. Pokud by se však prokázalo, že uvedená 

transformace z podkladu SŽDC opravdu ve stanici je, tak tento výpočet je nutno 

uvažovat za nový návrh výhybky.   
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Tabulka 22: Výhybky [43] 
č
. 
v
ý
h

y
b

k
y

 

Poloha 

[km] 
K

o
le

j 
č
ís

lo
 

Typ, označení 

Rychlost v koleji 

Hlavní 
[km/h] 

Vedlejší 
[km/h] 

1 89,537 2 J T-7°-I-P-p-HZ-oc-VT-ZP-N 40 40 

1A 89,331 4a J T-6°-IV-L-p-HZ-d-RT-ZP-U 40 40 

2 89,272 1 J S49-1:9-300-L-l-HZ-d-K-ZP-N 75 40 

2A 89,263 2a J T-6°-I-L-l-HZ-d-RT-ZP-N 40 40 

3 89,239 1 J S49-1:9-300-P-p-HZ-d-K-ZP-N 75 40 

4 89,229 3 J S49-1:9-300-P-l-HZ-d-K-ZP-N 40 40 

5 89,196 5 Obl-o S49-1:7,5-190(470,000/319,497)-P-l-HZ-d-K-ZP-N 40 40 

6A 89,163 2 J S49-1:9-300-P-l-HZ-d-K-ZP-N 40 40 

6B 89,157 2 J S49-1:9-300-P-p-HZ-d-K-ZP-N 40 40 

7 89,098 7 J T-6°-I-L-l-HZ-oc-VT-ZMB-U 40 40 

8 89,082 4 J S49-1:9-300-P-p-HZ-d-K-ZP-N 40 40 

11 88,984 5 J T-6°-I-P-p-HZ-oc-VT-ZMB-N 40 40 

12 88,949 4 J T-6°-I-P-p-HZ-oc-VT-ZMB-U 40 40 

13 88,894 4 J T-6°-I-L-p-HZ-d-K-ZP-R 40 40 

14 88,827 2 J T-6°-I-L-l-HZ-d-RT-ZP-R 50 40 

15 88,782 3 J T-1:9-300-L-p-HZ-d-RT-ZP-N 40 40 

16 88,739 1a J T-1:9-300-P-p-HZ-d-RT-ZP-N 75 40 

17 88,726 2 J S49-1:9-300-L-p-HZ-d-K-ZP-N 40 40 

18 88,649 1a J S49-1:9-300-L-p-HZ-d-K-ZP-N 75 40 

Vysvětlivky: č. výhybky – číslo výhybky; J - jednoduchá výhybka v základním tvaru; Obl-o - jednoduchá 

oblouková výhybka oboustranná; T a S49 - soustava železničního svršku T a S49  

1. generace; I a IV - typ jednoduché výhybky stupňové soustavy; L/P = směr odbočení vlevo/vpravo;  

l/p - poloha přestavníku, výměníku vlevo/vpravo; HZ - hákový závěr; d/oc - druh pražců dřevěný/ocelový; 

K/VT/RT - (druh upevnění) Tuhé svěrky ŽS 4/ Tuhé upevnění se svěrkami VT 2/ Tuhé upevnění převážně 

se svěrkami T nebo R; ZP/ZMB - montovaná srdcovka z kolejnic bez nadvýšení křídlových 

kolejnic/zkrácený monoblok- srdcovka z odlévané bainitické oceli; N/U - (stav při vložení) nový/ užitý 
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3.5 Pražce 

Kolejovými podporami jsou příčné pražce. Ve stanice se nacházejí pražce dřevěné 

(dubové a bukové), ocelové a betonové (typ SB 6). V místě, kde je popelová jáma 

o délce 17 metrů (ve staničení 88,848 až 88,865 km), jsou dřevěné pražce podélně pod 

kolejnicemi. V tomto místě jsou na obou stranách čtyři pražce navzájem napojeny 

rovným přeplátováním. Vzdálenost upevňovacích prvků zůstává pro příčné pražce  

i pro pražce podél popelové jámy stejná (rozdělení typu c, tj. 674,5 mm). Pražce dle 

materiálu a typu jsou popsány v tabulkách č. 23 a 24 a graficky znázorněné v příloze  

na výkrese č. 3 (Kolejový plán). 

 

Tabulka 23: Pražce definičního úseku K1 [44] 

Č 

Poloha 
Délka 

[m] 

Kolejové podpory 
Stav 

vlož. 

Rok 

výr. 

Datum 

zpracování 
Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 
Druh Mat Typ Rozděl. Ks. 

1 
88,772 89,206 434,00 PŘ b SB6 c 660 N 1977 30. 9. 1977 

88,682 88,739 57,00 PŘ d d c 87 N 1978 30. 9. 1978 

Celkem za kolej č. 1: 491,00 Celkem pražců: 747  

 

2 

88,857 89,124 267,00 PŘ d b c 406 U 1965 30. 9. 1977 

89,157 89,163 6,00 PŘ d b c 9 N 1982 30. 9. 1982 

89,196 89,206 10,00 PŘ d b c 15 N 1982 30. 9. 1982 

89,115 89,124 9,00 PŘ d b c 14 N 1982 30. 11. 1982 

88,682 88,693 11,00 PŘ d b c 17 N 1978 30. 9. 1978 

88,736 88,827 101,00 PŘ d b c 154 N 1978 30. 9. 1978 

Celkem za kolej č. 2: 404,00 Celkem pražců: 615  

 

3 

88,815 89,196 381,00 PŘ d b c 579 N 1982 30. 9. 1982 

88,772 88,782 10,00 PŘ d b c 15 N 1976 30. 9. 1976 

89,229 89,239 10,00 PŘ d b c 15 N 1982 30. 9. 1982 

Celkem za kolej č. 3: 401,00 Celkem pražců: 609 
 

 

4 

88,949 89,082 133,00 PŘ d b c 202 N 1965 30. 9. 1982 

88,693 88,864 171,00 PŘ d b c 260 N 1938 30. 9. 1938 

88,857 88,864 7,00 PŘ d b c 11 N 1990 30. 9. 1990 

88,894 88,919 25,00 PŘ d b c 38 N 1990 30. 9. 1990 

Celkem za kolej č. 4: 336,00 Počet pražců: 511  

 

5 
89,014 89,171 157,00 PŘ oc b c 239 N 1958 30. 9. 1958 

88,815 88,984 169,00 PŘ d b c 257 N 1982 30. 9. 1982 

Celkem za kolej č. 5: 326,00 Počet pražců: 496  

 

Vysvětlivky: Č – číslo koleje; PŘ – příčné pražce; DÚ – definiční úsek;  

Materiál: oc/d/b – ocel/dřevo/beton; Typ: b/d/SB6 – bainitická ocel (u materiálu oc)/buk (u materiálu 

d)/dub/SB 6; Rozdělení typu c (tj. 674,5 mm); Stav: U/N – užitý/nový 
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Pokračování tabulky č. 23: Pražce definičního úseku K1 [44] 

Č 

Poloha 
Délka 

[m] 

Kolejové podpory 
Stav 

vlož. 

Rok 

výr. 

Datum 

zpracování 
Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 
Druh Mat Typ Rozděl. Ks. 

6 88,787 88,919 132,00 PŘ d b c 201 U 1957 30. 9. 1962 

Celkem za kolej č. 6: 132,00 Počet pražců: 201 
 

 

7 

89,014 89,098 84,00 PŘ d b c 128 N 1930 30. 9. 1930 

89,128 89,195 67,00 PŘ d b c 102 N 1938 30. 9. 1938 

89,128 89,171 43,00 PŘ d b c 65 N 1982 30. 9. 1982 

Celkem za kolej č. 7: 194,00 Počet pražců: 995  

 

Celkem za DÚ K1: 2284,00 Počet pražců: 3474  

  

Vysvětlivky: Č – číslo koleje; PŘ – příčné pražce; DÚ – definiční úsek; Materiál: d – dřevo; 

Typ: b – buk; Rozdělení typu c (tj. 674,5 mm); Stav: N – nový 

   
Tabulka 24: Pražce definičního úseku KA [44] 

Č 

Poloha 
Délka 

[m] 

Kolejové podpory 
Stav 

vlož. 

Rok 

výr. 

Datum 

zpracování 
Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 
Druh Mat Typ Rozděl. Ks. 

2 

89,293 89,508 215,00 PŘ oc b c 327 N 1958 30. 9. 1958 

89,196 89,263 67,00 PŘ oc b c 102 N 1958 30. 9. 1958 

89,537 89,582 45,00 PŘ d b c 68 N 1981 30. 9. 1983 

89,293 89,304 11,00 PŘ d b c 17 N 1971 30. 9. 1971 

Celkem za kolej č. 2: 338,00 Počet pražců: 514 
 

 

4 
89,331 89,508 177,00 PŘ oc b c 269 N 1958 30. 9. 1958 

89,115 89,304 189,00 PŘ oc b c 284 N 1958 30. 9. 1958 

Celkem za kolej č. 4: 366,00 Počet pražců: 556  

 

Celkem za DÚ KA: 704,00 Počet pražců: 1070  

  

Vysvětlivky: Č – číslo koleje; PŘ – příčné pražce; DÚ – definiční úsek;  

Materiál: oc/d – ocel/dřevo; Typ: b – bainitická ocel (u materiálu oc)/ b – buk (u materiálu d); 

Rozdělení typu c (tj. 674,5 mm); Stav: N – nový 

 

3.6 Zabezpečovací zařízení 

 Traťové zabezpečovací zařízení 3.6.1

 Jízda vlaků mezi jednotlivými stanicemi je zabezpečena telefonickou komunikací 

výpravčího [45]. 
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 Staniční zabezpečovací zařízení 3.6.2

Staniční zabezpečovací zařízení je elektromechanické II. kategorie. Návěstidla 

jsou ovládána ze stavědel pomocí pák a drátovodů.  

Signalista ze stavědla č. 1 (St. 1) ovládá návěstidla směrem do Kunčic  

nad Labem. Obsluhuje seřaďovací návěstidla Se2 (89,134 km) a Se1 (89,216 km), 

odjezdová skupinová návěstidla S2-4 (89,159 km) a S3-5 (89,173 km), odjezdové 

návěstidlo S1 (89,173 km), hlavní vjezdové návěstidlo L (89,469 km), které má jako 

jediné světelnou předvěst a předvěst Př L (90,175 km). 

Ze stavědla č. 2 (St. 2) signalista ovládá návěstidla pro jízdu vlaků ze směru  

od Roztoků u Jilemnice a od Jilemnice. Seřaďovací návěstidla Se3 (88,808 km) a Se4 

(88,808 km), odjezdová skupinová návěstidla L2-4 (88,787 km) a L3-5 (88,848 km), 

odjezdové návěstidlo L1 (88,796 km). Také ovládá vjezdové návěstidlo  

ze směru Jilemnice JS (0,728 km) a ve zkrácené vzdálenosti (300 m) od JS předvěst  

Př JS (1,028 km), vjezdové návěstidlo ze směru od Roztok u Jilemnice S (88,458 km)  

a předvěst Př S (87,758 km).  

Tato mechanická návěstidla jsou jedny z posledních v České republice a všechna 

jsou plně funkční [46]. 

 Výkolejky 3.6.3

V kolejišti jsou celkem čtyři výkolejky (uvedeny v tabulce č. 25), sloužící 

k zastavení nedovolené jízdy kolejových vozidel. 

 

Tabulka 25: Seznam výkolejek [41] 

Název výkolejky Na koleji Staničení [km] Poznámky 

Vk. V1 Vlečka V4514 89,560 S návěstním tělesem 

Vk. 1 7 89,033 – 

Vk. 2 6 88,898 – 

Vk. 3 4b 88,743 S návěstím tělesem 

Vysvětlivky: Vk. – výkolejka 

 

3.7 Speciální zařízení 

Ve stanici se nacházejí dva vodní jeřáby, které sloužily k doplňování vody  

pro parní lokomotivy. Oba jeřáby jsou mezi kolejemi č. 1 a 3. Jeden z nich je vpravo  
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od výpravní budovy u popelové jámy ve staničení 88,858 km a druhý na levé straně  

od výpravní budovy ve staničení 89,110 km.  

3.8 Zařízení pro obsluhu osob a zavazadel 

 Výpravní budova a přednádraží 3.8.1

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.1.2 (historie stanice), výpravní budovu 

vyprojektoval architekt Carl Schlimp [6]. Její vzhled je stále zachovalý a udržovaný. 

V nedávné době proběhla výměna oken. 

Ve výpravní budově je dopravní kancelář s výpravčím, který obsluhuje hlavní 

stavědlový řídící přístroj, telefon na kliku pro dorozumívání s okolními stanicemi  

a se stavědly (St. 1 a St. 2) a další pomůcky potřebné k výkonu své práce [45]. 

Od původního projektu se stanice rozšířila o přístřešek směrem ke kolejišti. 

Přístřešek společně s výpravní budovou slouží k pobytu čekajících cestujících. 

Nacházejí se zde informační nástěnky příjezdů a odjezdů vlaků. V budově už není 

možno využít služeb jako výdej jízdenek, úschovna kol nebo odbavení cestujících.  

V dřívějších dobách byla ve výpravní budově restaurace. Po jejím zrušení  

se z prostor vytvořily bytové jednotky pro nynější a bývalé zaměstnance. Nyní jsou tyto 

byty prázdné, ačkoliv v zimním období stále vytápěné. 

Před budovou je zpevněná plocha pro parkování osobních automobilů a naproti ní 

autobusová zastávka Martinice, žst. 

 Staniční rozhlas 3.8.2

Staniční rozhlas je součástí výpravní budovy. Jeho význam je informativní. 

Umožňuje cestujícím včasnou přípravu na odjezd vlaku. Dále upozorňuje lidi  

před příjezdem vlaků, a tím i zvyšuje jejich bezpečnost. Udává informace o časech, 

směru jízdy, typu vlaku apod. 

 Nástupiště 3.8.3

Nástupiště č. I je úrovňově přístupné, vnější a sypané ze štěrku. Nástupiště č. II, 

III a IV jsou úrovňově přístupná, jednostranná, vnitřní konstrukce a sypaná ze štěrku. 

Příchod k nástupištím je řešen dvěma úrovňovými přechody ze štěrku šířky 1,8 metrů. 

Jednotlivé délky nástupišť a popisy jsou shrnuty v tabulce č. 26. 
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Tabulka 26: Nástupiště [41] 

Nástupiště 

číslo 

Na 

kolej 

číslo 

Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 

Délka 

[m] 
Popis 

I 3 88,864 89,043 179 Úrovňové, vnější, sypané ze štěrku 

II 1 88,901 89,085 184 Úrovňové, jednostranné, sypané ze štěrku 

III 2 88,917 89,069 152 Úrovňové, jednostranné, sypané ze štěrku 

IV 4 88,948 88,968 20 Úrovňové, jednostranné, sypané ze štěrku 

3.9 Budovy ve stanici 

 Stavědla 3.9.1

Stavědlo č. 1 (St. 1) se nachází ve staničení 89,261 km. Ze stavědla signalista 

ovládá výhybky a návěstidla směrem do Kunčic nad Labem. Pomocí pák a drátovodů 

se obsluhují výhybky č. 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8 a seřaďovací návěstidla Se2 (89,134 

km),  Se1 (89,216 km), odjezdová skupinová návěstidla S2-4 (89,159 km), S3-5 (89,173 

km), odjezdové návěstidlo S1 (89,173 km), hlavní vjezdové návěstidlo L (89,469 km), 

které má jako jediné světelnou předvěst a předvěst Př L (90,175 km).  

Stavědlo č. 2 (St. 2) se nachází ve staničení 88,671 km. Signalista z něj ovládá 

výhybky a návěstidla pro jízdu vlaků směrem do Roztok u Jilemnice a Jilemnice. 

Obsluhují se zde výhybky č. 13, 14, 15, 16, 17, 18 a také seřaďovací návěstidla Se3 

(88,808 km), Se4 (88,808 km), odjezdová skupinová návěstidla L2-4 (88,787 km), L3-5 

(88,848 km), odjezdové návěstidlo L1 (88,796 km), vjezdové návěstidlo z Jilemnice JS 

(0,728 km) a předvěst Př JS (1,028 km). Grafické znázornění obsluhy výhybek  

a návěstidel je v příloze (výkres č. 4 – Posunovací obvody a výkres č. 5 – Obvody  

pro zjišťování volnosti vlakové cesty). 

Stavědla jsou vybavena telefonem, přívodem vody, elektřinou, topením  

a sociálním zařízením (záchod a umyvadlo). Signalista je po celou dobu své směny 

v budově, nebo v jejím okolí. V zimním období se o své úseky i udržuje - odhrnuje sníh 

apod.  Vybavení budov a povinnosti těchto zaměstnanců jsou shodná pro obě stavědla. 
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 Budova traťmistrovského okrsku – SŽDC 3.9.2

Stavbu na stavební parcele č. 18/14 vlastní Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC) [47]. Budova je využívána pro uskladnění techniky na údržbu trati. Objekt má 

nově položenou střešní krytinu a vyměněná okna.  

 Skladové objekty u rampy 3.9.3

Tři skladové objekty s nákladovou rampou na stavební parcele č. 18/9 patřily 

Českým drahám (ČD). Sklad od ČD odkoupil pan Ing. Ivo Kaderka [47], který nedávno 

nechal vyměnit na všech skladových objektech střešní krytinu. Skladovací objekt 

momentálně slouží pro uskladnění dřevěných příhradových střešních vazníků.  

 Hala 3.9.4

Plechový sklad (ve výkresech označeno jako hala) odkoupil pan Ing. Ivo Kaderka 

od ČD. [47] Objekt je momentálně zcela prázdný, bez využití. 

3.10 Zařízení pro nakládku a vykládku 

 Nakládací rampa 3.10.1

U koleje číslo 4, mezi dvěma skladištními budovami (viz skladovací objekty  

u rampy), se nachází nakládací rampa z roku 1953 o celkové délce 43 m. Začátek 

rampy ve staničení 89,080 km a konec v 89,123 km. Jedná se o levou kombinovanou 

boční rampu z nosné kamenné konstrukce s jednou nakládací hranou. Převládající 

povrch této rampy je ze zhutněné drtě se sklonem 1 ‰. Projektovaná výška hrany  

nad temenem kolejnice je 1,1 m se vzdáleností nakládací hrany od osy koleje je 2 m. 

Boční přístup je řešen z obou stran rampy pomocí kamenného schodiště  

(sedm stupňů).  Vlastníkem nakládací rampy je Ing. Ivo Kaderka [47]. 

 Vlečka 3.10.2

Skladovací areál LESS & Forest má vlastní provozuschopnou železniční vlečku 

V4514 LESS Martinice o stavební délce 152 m, která začíná v 0,173 km. Vjezd  

do areálu lesního hospodářství (LESS & Forest). Na konci vlečkové koleje je umístěno 

zarážedlo. Tato vlečka společně se skladovacím areálem už spadají do katastrální úřad 

Horní Branná. Mezi kolejí č. 2a a vlečkou, ve staničení 89,560 km, se nachází výkolejka 

s návěstním tělesem. Vlastnictví vlečky LESS Martinice není stále dořešeno [48]. 
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3.11 Objekty v blízkosti stanice 

 Přejezdy 3.11.1

 V obci se nachází hned několik železničních přejezdů. Většina z nich je 

zabezpečených pouze výstražným křížem. V jednom případě je přejezd zabezpečený 

zařízením se světelnou a zvukovou signalizací. Ve stanici, za výhybkou č. 17, je přejezd 

P4505. Tento přejezd je zabezpečen zařízením se závorami s původním mechanickým 

ovládáním. V tabulce č. 27 jsou uvedeny základní informace o přejezdech, včetně 

polohy na železniční trati.  

V letech 2002–2008 byla evidována jedna havárie a to na přejezdu P4742  

(2,854 km), kde silniční vozidlo na místní komunikaci nerespektovalo přijíždějící osobní 

vlak č. 15515 po trati č. 042 a střetlo se s ním. Tento přejezd je zabezpečený pouze 

výstražným křížem a vlak v tomto úseku se řídí předpisem návěstidla – pískejte. 

Náklady na mimořádné události byly vyčísleny na 103 tisíc Kč [24]. 

 

Tabulka 27: Železniční přejezdy [41], [49] 

Přejezd Staničení Křížení s komunikací Typ zabezpečení 

P4737 0,374 km silnice II. třídy č. 2951 

výstražný kříž 

P4738 1,433 km 

místní obslužná komunikace P4741 2,718 km 

P4742 2,854 km 

P4743 3,220 km silnice III. třídy č. 2936 

P4504 88,285 km silnice II. třídy č. 293 
světelná a zvuková 

signalizace bez závor 

P4505 88,734 km místní komunikace PZZ-M 

Vysvětlivky: PZZ-M: mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ-M), tzn. železniční 
závory 
 

 Propustky 3.11.2

V blízkosti stanice se nachází sedm propustků (viz tabulka č. 28). Jedná se  

o rámové propustky, až na propustek id. č. 1682, který je trubní. V místě mezi výhybkou 

č. 17 a 18 je propustek id. č. 12551. Tento propustek bude při rekonstrukci stanice 

vyčištěn. 
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Tabulka 28: Propustky [41] 

Propustek 
id. č. 

Staničení 
Rozměry 

Poznámky 
Sv. kol Vol. v. 

11982 88,280 km 0,58 m 0,45 m pod kolejí trati č. 040 

15521 88,683 km 1,00 m 1,35 m 
jedna strana pod deklem, 

pod kolejí trati č. 040 a č. 042 

12550 89,273 km 1,00 m 1,05 m částečně zasypán, pod tratí č. 040 

12551 89,410 km 0,60 m 0,80 m částečně zasypán, pod tratí č. 040 

12552 89,552 km 1,00 m 1,60 m pod kolejí trati č. 040 

1681 0,618 km 1,00 m 0,35 m pod kolejí trati č. 042 

1682 0,708 km 0,60 m – pod kolejí trati č. 042 

Vysvětlivky: Id. č. – identifikační číslo; Sv. kol. – světlost kolmá; Vol. v. – volná výška 

 Mosty 3.11.3

Pod kolejemi trati č. 040 a 042 vede pět mostů, které jsou popsány níže v tabulce 

č. 29. 

 

Tabulka 29: Mosty [41] 

Most  
id. č. 

Typ Staničení 
Rozměry 

Poznámky 
Sv. kol Vol. v. 

4954 
kamenný 
klenbový 

88,491 3,95 m 3,85 m 
nad místní komunikací, 

převádí kolej trati  
č. 040 a č. 042 

4595 
kamenný 
klenbový 

88,539 3,95 m 3,90 m 
nad místní komunikací, 

převádí kolej trati  
č. 040 a č. 042 

4782 
ŽB 

trámový 
90,048 7,50 m 4,50 m 

nad silnicí č. III/2951, převádí 
kolej trati č. 040 

504 
kamenný 
klenbový  

0,916 4,33 m 2,20 m 
nad vodotečí, převádí kolej 

trati č. 042 

505 
ocelový 

most 
0,979 4,00 m 2,62 m 

nad místní komunikací, 
převádí kolej trati č. 042 

Vysvětlivky: Id. č. – identifikační číslo; ŽB – železobeton; Sv. kol. – světlost kolmá;  
Vol. v. – volná výška 
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 Pozemky podél železnice 3.11.1

Od skladových objektů s rampou směrem k vlečce jsou pozemky ČD prodané. 

Jedná se o parcely č. 814/11 o výměře 1637 m2 a č. 814/17 (1226 m2), které má  

ve vlastnictví pan Ing. Ivo Kaderka. Parcela číslo 866/1 (708 m2) je ve vlastnictví pana 

Pochopa Pavla. Mezi těmito parcelami je úzký pruh pozemku, který vlastní obec 

Martinice v Krkonoších. Konkrétně se jedná o parcelu č. 866/4 o výměře 79 m2, která je 

na obrázku č. 10 označena červenou barvou. Kvůli této situaci dráhy nemají dostatečný 

přístup ke kolejím a v případě přemisťování rozměrnějších předmětů do železničních 

vozů to vytváří velký problém. Celá pozemková (katastrální) mapa je v příloze  

na výkrese č. 6 (Pozemková mapa) a výpis vlastníků pozemků v blízkosti stanice je 

uveden v tabulce č. 30. 

 

Obrázek 10: Pozemková mapa místa od skladových budov k vlečce 

 

Tabulka 30: Výpis vlastníků pozemků v blízkosti stanice [47] 

Číslo pozemku Vlastník 

18/5, 18/8, 18/11, 
18/12, 429, 431, 

814/1, 1122/5 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

18/9, 814/11 Kaderka Ivo Ing., Hostavická 34/14, Hloubětín, 19800 Praha 9 

814/17, 836, 866/1 Pochop Pavel, č. p. 55, 51232 Martinice v Krkonoších 

1122/6, 1122/7 Gottstein Jaromír, Mrklov 74, 51401 Benecko 

355/3 Hašková Božena Ing., č. p. 15, 51232 Martinice v Krkonoších 
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Pokračování tabulky 30: Výpis vlastníků pozemků v blízkosti stanice [47] 

Číslo pozemku Vlastník 

851/1, 864/1, 864/2, 
866/2, 873/4 

Lukešová Marcela, č. p. 19, 51232 Martinice v Krkonoších 

868/1 Vyhlasová Alena, č. p. 39, 51232 Martinice v Krkonoších 

850 Horáček Jiří, č. p. 7, 51232 Martinice v Krkonoších 

18/14 
Vlastnické právo: Česká republika. Právo hospodařit s majetkem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

832/1, 832/2, 834/1 Pěničková Jitka, č. p. 92, 51232 Martinice v Krkonoších 

815/1 

Kostrounová Iva Ing., Martinická 647/8, Kbely, 19700 Praha 9 

Mandache Eliška, Polabská 768/6, Čakovice, 19600 Praha 9 

Valeš Petr Ing., Vítězslava Nezvala 272, Kryblice, 54101 Trutnov 

1157/2 Valeš Petr Ing., Vítězslava Nezvala 272, Kryblice, 54101 Trutnov 

223, 348, 

349, 805/13 

Kochlík Martin, č. p. 168, 51232 Martinice v Krkonoších 

Kochlík Radek, č. p. 168, 51232 Martinice v Krkonoších 

260, 300, 805/14 
Horáček David, č. p. 179, 51232 Martinice v Krkonoších 

Slavíková Sylva, č. p. 179, 51232 Martinice v Krkonoších 

805/5 Kobrlová Marcela, č. p. 171, 51232 Martinice v Krkonoších 

299, 805/4, 805/21 Jirsa Roman RNDr., č. p. 165, 51232 Martinice v Krkonoších 

220, 805/20 
Jirsa Roman RNDr., č. p. 165, 51232 Martinice v Krkonoších 

Jirsová Olga, č. p. 165, 51232 Martinice v Krkonoších 

805/2, 805/3, 1218 

Bedrníková Jitka MUDr., Gutova 2134/26, Strašnice, 10000 
Praha 10 

Dvořáková Jitka, Slezská 2138/114, Vinohrady, 13000 Praha 3 

18/3, 18/4, 814/9, 
1219 

SJM Čapek Miroslav a Čapková Bohumila, č. p. 94, 51232 
Martinice v Krkonoších 

 

  



43 
 

 Zajímavosti 4.

Každoročně v rámci slavností projíždí stanicí Martinice v Krkonoších historické 

parní lokomotivy (např. parní vlak Babička - parní lokomotiva 310.0134, parní vlak 

Mikuláš – parní lokomotiva 475.101 a parní vlak Legiovlak – parní lokomotiva 

423.0145). Vodní jeřáby už nejsou funkční, mají prorezlá místa. O doplnění vody  

do těchto parních lokomotiv zajišťuje místní hasičský sbor [50], [51], [52]. 

V září r. 2009 se díky technickému zázemí ve stanici fotil historický kalendář  

pod názvem Winton Train (Wintonův vlak). Zde byly vyfotografovány parní lokomotivy 

498.022 (Albatros) a 486.007 (Zelený Anton), které jsou zachyceny na obrázku  

č. 11 [53], [54].  

 

 

Obrázek 11: Parní lokomotivy ve stanici Martinice v Krkonoších [55] 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_498.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_486.0
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 Fotodokumentace 5.

 
Fotografie 1: Pohled z kolejiště na výpravní budovu 

 

Fotografie 2: Přechody pro cestující a sypaná nástupiště 
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Fotografie 3: Mechanická seřaďovací a odjezdová návěstidla 

 

Fotografie 4: Návěstidlo – posun zakázán na koleji č. 4b 
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Fotografie 5: Kolej č. 4b za návěstidlem posun zakázán. Ukončení - kolejnicové zarážedlo 

 

Fotografie 6: Stavědlo č. 2 (St. 2)   
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Fotografie 7: Pohled ze stanice na širou trať (vlevo trať č. 040 do Roztoků u Jilemnice, 
vpravo trať č. 042 do Jilemnice) 

 

 

Fotografie 8: Pohled od stavědla č. 2 do stanice 

4b 

2 

1 3 

5 
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Fotografie 9: Popelová jáma na koleji č. 3 a vodní jeřáb (km 88,858) 

 

Fotografie 10: Pražce u popelové jámy 
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Fotografie 11: Detail vodního jeřábu 

 

Fotografie 12: Vodní jeřáb mezi kolejí č. 1 a 3 ve staničení 89,110 km 
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Fotografie 13: Kolej č. 6 ústící do plechové haly 

 

Fotografie 14: Pohled na skladové budovy s nakládací rampou 

2 

1 

5 

3 

7 
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Fotografie 15: Nakládací rampa u skladových objektů 

 

Fotografie 16: Pohled na budovu traťmistrovského okrsku 
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Fotografie 17: Služební přechod 

 

Fotografie 18: Pohled do stanice ze směru Kunčice nad Labem 
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Fotografie 19: Stavědlo č. 1 (St. 1) 

 

Fotografie 20: Stavědlový řídící přístroj (St. 1) 
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Fotografie 21: Přejezd P4505 zabezpečený PZZ-M 

 

Fotografie 22: Kolejnicový styk výhybky č. 17 a přímé koleje trati č. 042 
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Fotografie 23: Dřevěný pražec na koleji č. 6 

 

Fotografie 24: Propustek id. č. 12551 



56 
 

 Varianta A 6.

6.1 Směrové řešení 

Kolej č. 6 zůstává ve shodné poloze se stávajícím stavem (SS). Na kolejích č. 4  

a 4a nejsou navrženy žádné úpravy až na místo před nástupištěm č. 1. Z důvodu 

provedení odvodnění železničního spodku a s ním spojenou úpravou zemní pláně je 

úsek koleje č. 4 (88,996–89,041 km) snesen (o celkové délce 45 m). Na koleji č. 4b  

je ve staničení 88,779 km umístěné návěstí – posun zakázán. Za tímto návěstidlem je 

kolej porostlá vegetací. Tento úsek koleje je navržen odstranit. Na konec koleje č. 4b 

(88,779 km) je nově umístěno užité kolejnicové zarážedlo s návěstím – posun zakázán. 

Kolejnicové zarážedlo je přesunuto ze staničení 88,695 km koleje č. 4b na staničení 

88,779 km. Užitná délka koleje č. 4b zůstává 65 m. 

Kolej č. 2 a 2a zůstává dle SS. Úsek na koleji č. 2 mezi výhybkami č. 6B a 14 (SS) 

je snesen z důvodu provedení úprav pro odvodnění železničního spodku. Z důvodu 

posunutí výhybky č. 6A (SS) je navržen přímý úsek koleje o délce 11,666 m s tvarem 

kolejnic 49 E1. V úseku mezi výhybkami č. 2 a 5 je nově navržena kolej  

o délce 36,462 m s tvarem kolejnic 49 E1 a dřevěnými příčnými pražci s upevněním 

typu K s tuhou svěrkou ŽS 4. 

Z důvodu umístění vnitřního nástupiště mezi koleje č. 1 a 2 je kolej č. 3 (SS) 

snesena na požadovanou osovou vzdálenost 7,700 m. Kolej č. 1 (SS) je zrušena 

a z kolejiště odstraněna. Kolej č. 3 (SS) je nově označena jako kolej č. 1. Z důvodu 

zřízení centrálních přechodů je rychlost na této koleji snížena ze 75 km/h (SS)  

na 50 km/h. Omezení rychlosti nemá negativní dopad na kvalitu přepravy, jelikož 

všechny vlakové soupravy ve stanici zastavují.  Chybějící úseky nové koleje č. 1 jsou 

doplněny o regenerované části konstrukce svršku z podobné sestavy. Minimální délka 

doplněné koleje nesmí být menší než 5 m. V jilemnickém zhlaví na průběžné koleji 

č. 1, za kolejovou spojkou (výhybka č. 17 a 18 ve SS), je nově navržen pravotočivý 

prostý kružnicový oblouk o poloměru 348 m. Mezi obloukem a nově navrženou 

výhybkou č. 15 je přímý úsek o délce 18,068 m. Mezi výhybkou č. 2 a 3 je navržen 

přímý úsek koleje o délce 3,640 m (vzdálenost pro společné pražce pro výhybku 1:9). 

Za výhybkou č. 2 je přímý úsek 12,500 m (minimální délka mezipřímé koleje pro dva 

protisměrné oblouky s rychlostí 50 km/h), který navazuje na nově navržený pravotočivý 

kružnicový oblouk se symetrickými přechodnicemi. Oblouk o poloměru 500 m je 
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projektován na návrhovou rychlost 50 km/h. Přechodnice mají tvar klotoidy. Konec 

přechodnice navazuje na traťovou kolej dle SS. Všechny nové úseky kolejí jsou 

navrženy s kolejnicemi tvaru 49 E1 osazených na dřevěných příčných pražcích (typ 

rozdělení c) s upevněním typu K s tuhou svěrkou ŽS 4. 

Mezi koleje č. 3 a 5 (SS) je navrženo jednostranné vnitřní nástupiště č. 3. Z tohoto 

důvodu je kolej č. 5 (SS) posunuta o 0,850 m směrem od koleje č. 1. Nová osová 

vzdálenost mezi těmito kolejemi je 7,700 m. Kolej č. 3 a 5 (SS) je nově označena jako 

kolej č. 1 a 3. Propojení nové výhybky č. 15 s kolejí č. 3 je vedeno přes přímý úsek  

o délce 35,993 m a levotočivý prostý kružnicový oblouk o poloměru 300 m. V kunčickém 

zhlaví je mezi nově navrženým levotočivým prostým kružnicovým obloukem o poloměru 

300 m a novou transformovanou výhybkou č. 4 úsek přímé koleje o délce 6,503 m. Mezi 

výhybkou č. 4 a 3 je úsek přímé koleje o délce 10 m (minimální vzdálenost mezipřímé 

koleje pro rychlost 40 km/h). Chybějící úseky nové koleje č. 3 jsou doplněny  

o regenerované části konstrukce svršku podobné sestavy. Minimální délka doplněné 

koleje nesmí být menší než 5 m. 

Z důvodu posunu koleje č. 5 (SS) se zmenší osová vzdálenost koleje č. 5 a 7 (SS) 

na vzdálenost 8,700 m a zkrátí se tak i její užitná délka na 112 m. Na manipulační koleji 

je zachována rychlost 40 km/h. Poloha koleje zůstává dle SS, až na místo  

od výhybky č. 7 k výhybce č. 4. V tomto úseku je navržen levotočivý prostý kružnicový 

oblouk o poloměru 190 m a úsek přímé koleje o délce 12,410 m mezi obloukem  

a výhybkou. Kusé koleji č. 7a (SS) se kvůli úpravě koleje č. 7 (SS) prodlouží její užitná 

délka o 2 m (na 27 m). Po přečíslování kolejí bude kolej č. 5, 7 a 7a (SS) nově 

označena jako kolej č. 3, 5 a 5a.  

Osové vzdálenosti kolejí jsou uvedeny v tabulce č. 31. Užitné délky kolejí  

a podrobnější informace o nich jsou uvedeny v tabulce č. 32 a 33. V tabulce č. 34 je 

přehledný seznam směrového řešení seřazeného podle čísla koleje a staničení. Další 

nové směrové úpravy v kolejišti nejsou provedeny. Nepopsané části zůstávají podle SS.  

Při rekonstrukci proběhne celková kontrola kolejí, pražců a upevnění. Případné 

porušené části kolejového svršku budou nahrazeny za regenerované sestavy.  
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Tabulka 31: Osové vzdálenosti kolejí 

Osově mezi kolejemi Vzdálenost [m] 

4b – 6 12,75 

4 – 2 4,75 

2 – 1 7,700 

1 – 3 7,700 

3 – 5 8,700 

1 – 2a 11,96 

2a – 4a 4,90 

 

Tabulka 32: Dopravní a manipulační koleje 

Č. 
k. 

Užitná 
délka 

Rychlost 
v koleji 

Provoz Účel koleje 

1 333 m 50 km/h Obousměrný 
Hlavní staniční kolej (směr Kunčice nad Labem 

a Roztoky u Jilemnice) 

2 234 m 50 km/h Obousměrný Hlavní staniční kolej (směr Jilemnice) 

3 326 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

4 134 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

5 112 m 40 km/h Obousměrný Manipulační kolej 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje 

 

Tabulka 33: Kusé koleje 

Číslo kusé koleje Užitná délka Poznámka k ukončení koleje 

4a 65 m Ukončení kolejnicovým zarážedlem 

5a 27 m Ukončení v budově traťmistrovského okrsku 

6 106 m Ukončení v plechové hale 
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Tabulka 34: Nově navržené směrové řešení 

Č. 
k. 

R 

[m] 

Obl./ 

Pře. 

Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 
Poznámky 

1 

348 Obl. 88,726 88,748 
V=50 km/h; D=0 mm; I=85 mm,  
alfa s=3,494311°; Li= 21,674 m 

500 

Pře. 89,283 89,301 n=10 V; Lk=18,000 m; A=95; m=0,027 m, T=63,881 m 

Obl. 89,301 89,392 
V=50 km/h; D=36 mm; I=24 mm,  
alfa s=12,527106°; Li= 91,320 m 

Pře. 89,392 89,410 n=10 V; Lk=18,000 m; A=95; m=0,027 m, T=63,881 m 

3 

300 Obl. 88,835 88,868 
V=40 km/h; D=0 mm; I=63 mm,  
alfa s=6,379072°; Li= 33,400 m 

300 Obl. 89,128 89,156 
V=40 km/h; D=0 mm; I=6, mm, 
 alfa s=5,306999°; Li= 27,787 m 

5 190 Obl. 89,128 89,150 
V=40 km/h; D=0 mm; I=100 mm,  
alfa s=6,901642°; Li= 22,887 m 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje; R – poloměr; Obl. – oblouk; Pře. – přechodnice; V – návrhová 

rychlost; D – převýšení koleje; I – nedostatek převýšení; alfa s – úhel tečen; Li – délka oblouku; 

n – strmost vzestupnice; Lk – délka přechodnice; A – parametr přechodnice; m – odsazení 

kružnicového oblouku; T – délka velké tečny 

 

6.2 Výškové řešení 

Výškové řešení ve stanici je dodrženo na základě údajů ve SS. Rekonstruované 

koleje jsou umístěny do shodné polohy se SS. 

 

6.3 Výhybky 

Při rekonstrukci je zachováno ve své původní poloze 11 výhybek, konkrétněji 

výhybka č. 1, 1A, 2A, 6B, 7, 8, 12, 13, 14, 17 a 18 (SS). Další čtyři výhybky jsou 

přemístěny a znovu uvedeny do provozu, jedná se o výhybku č. 2, 3, 6A a 11 (SS). 

Výhybky č. 4, 5, 15 a 16 (SS) jsou z kolejiště odstraněny. Ostatní výhybky jsou nově 

navrženy z kolejového svršku typu 49 E1 s dřevěnými příčnými pražci. Následně je 

provedeno přečíslování výhybek. Výhybka č. 6B (SS) je snesena z důvodu úpravy 

železničního spodku včetně odvodnění. Nové výhybky se označí čísly 4 a 15. 

Přečíslování stávajících výhybek je uvedeno v tabulce č. 35 a celkový výpis výhybek je 

v tabulce č. 36. 
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Tabulka 35: Přečíslování výhybek 

Označení 
Poznámka 

 číslování ve SS po přečíslování 

2 4 Snesená výhybka do nové polohy 

3 2 Snesená výhybka do nové polohy 

6A 5 Snesená výhybka do nové polohy 

6B 6 Snesená, umístěná na původní místo 

17 16 Pouze přečíslování 

18 17 Pouze přečíslování 

 

Tabulka 36: Výpis výhybek 

Č. 
k. 

Staničení 
[km] 

Druh Svršek Úhel 
Zákl. 

R 
Transformace Směr 

Poloh.
přest. 

Druh 
pražce 

1 89,537 J T 7°   P p oc 

1A 89,331 J T 6°   L p d 

2 89,271 J S49 1:9 300  P l d 

2A 89,263 J T 6°   L l d 

3 89,234 J S49 1:9 300  L l d 

4 89,191 Obl-o 49 1:7,5 190 (1398,634/220,000) P l d 

5 89,168 J S49 1:9 300  P l d 

6 89,157 J S49 1:9 300  P p d 

7 89,098 J T 6°   L l oc 

8 89,082 J S49 1:9 300  P p d 

11 88,984 J T 6°   P p oc 

12 88,949 J T 6°   P p oc 

13 88,894 J T 6°   L p d 

14 88,827 J T 6°   L l d 

15 88,766 Obl-o 49 1:9 300 (670,000/543,989) P p d 

16 88,726 J S49 1:9 300  L p d 

17 88,649 J S49 1:9 300  L p d 

Vysvětlivky: Č. v. – číslo výhybky; Zákl. R – základní poloměr; J - jednoduchá výhybka 

v základním tvaru;  Obl-o - jednoduchá oblouková výhybka oboustranná; T, S49 a 49 - soustava 

železničního svršku T, S49 1. generace a 49; L/P - směr odbočení vlevo/vpravo; l/p - poloha 

přestavníku (výměníku) vlevo/vpravo; d/oc - druh pražců dřevěný/ocelový 
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6.4 Zabezpečovací zařízení 

Mechanické odjezdové návěstidlo L 3-5 je zrušeno. Návěstidlo L1 je nově  

pro kolej č. 1 a 3 s označeno L 1-3. Návěstidlo S1 je zrušeno, S3-5 je nově označeno 

jako S1-3. Ostatní návěstidla jsou ponechána. 

Výkolejka Vk. 1 je posunuta na staničení 89,044 km (4,200 m od námezníku). 

Výkolejka Vk. V1 a Vk. 2 zůstává dle SS. Vk. 3 je nově osazena na kolej 4b ve staničení 

88,843 km (4,200 m od námezníku). Informace o výkolejkách jsou uvedeny v tabulce  

č. 37. 

Umístění nových námezníků je zaznamenáno v situačním výkrese varianty A  

(A. 2). Ukončení kusé koleje č. 4b je popsáno v odstavci 6.1 (Směrové řešení). 

 

Tabulka 37: Výkolejky 

Název výkolejky Na koleji Staničení [km] Poznámky 

Vk. V1 Vlečka V4514 89,560 (SS) S návěstním tělesem 

Vk. 1 č. 5 89,044 – 

Vk. 2 č. 6 88,898 (SS) – 

Vk. 3 č. 4b 88,843 – 

Vysvětlivky: Vk. – výkolejka 

 

6.5 Nástupiště 

Všechna původní nástupiště sypaná ze štěrku jsou zrušena. Na základě norem 

(ČSN 73 4959) jsou ve stanici navržena tři nová nástupiště se čtyřmi nástupními 

hranami. Jejich základní parametry jsou uvedeny v tabulce č. 38. 

Nástupiště č. 1 leží mezi VB a skladovými budovami s nakládací rampou. 

Nástupiště je vnější (boční) délky 40 m a šířky 3 m s jednostranným příčným sklonem  

povrchu 1 % skloněném ke koleji č. 4. Osová vzdálenost nástupní hrany a koleje č. 4 je 

1,670 m. Délka nástupiště je navržena na jeden vůz řady 810 [ČD].  Na nenástupní 

hraně a na konci nástupiště je z bezpečnostních důvodů navrženo zábradlí o výšce 

1 100 mm.  

Mezi kolejemi č. 1 a 2 je nově navržené oboustranné poloostrovní nástupiště č. 2, 

které je úrovňově přístupné. Délka nástupiště je naprojektována na 100 m se šířkou 
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4,360 m. Nástupní hrany jsou ke koleji č. 1 a 2. Vzdálenost nástupních hran od os kolejí  

je 1,670 m. 

Jednostranné poloostrovní nástupiště č. 3 je úrovňově přístupné s nástupní 

hranou skloněnou ke koleji č. 3. Vzdálenost nástupní hrany a osy koleje je 1,670 m. 

Délka nástupiště činí 100 m a šířka 3 m. Nástupiště má jednostranný příčný sklon 1 % 

od nástupní hrany skloněnou ke koleji č. 1. Osová vzdálenost koleje č. 1 a nenástupní 

hrany nástupiště je 3 m. Nenástupní hrana je zabezpečena ochranným zábradlím výšky  

1 100 mm. Nástupiště slouží pro mimořádné účely. 

Konstrukcí všech nástupišť je nástupištní prefabrikát typu „L“ s nástupní hranou 

H130. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad TK. Vzdálenost nástupní hrany a koleje,  

na kterou se nastupuje, je 1,670 m. Povrch nástupišť je navržen ze zámkové dlažby  

UNI-KLASIK 1/60 ze šedé barvy založený na kladecí vrstvě DK frakce 4/8 a tloušťky  

40 mm. Varovné pásy se sloučenou vodící funkcí jsou umístěny 800 mm od nástupní 

hrany. Pás je v šířce 400 mm hmatný (podélné drážky) a v šířce 150 mm barevně 

kontrastní (žlutá barva). Drážky mají tvar sinusoidy (v příčném řezu). Čela konců 

nástupišť jsou zabezpečena ochranným zábradlím výšky 1 100 mm.  

 

Tabulka 38: Nově navržená nástupiště 

Nást. 
číslo 

Nást. hrana 
Staničení 

(od-do) [km] 

Dl. 

[m] 
Typ nástupiště 

číslo 
ke k. 

č. 

1 1 4 89,999–89,039 40 Vnější – úrovňově přístupná 

2 
2 2 

88,879–89,979 100 Poloostrovní – úrovňově přístupná 
3 1 

3 4 3 88,879–88,979 100 
Jednostranné poloostrovní – úrovňově 

přístupná 

Vysvětlivky: Nást. číslo – nástupiště číslo; Nást. hrana – nástupní hrana; ke k. č. – ke koleji 
číslo; Dl. – délka nástupiště 

 

6.6 Chodníky a ostatní přístupy 

Na nástupiště č. 1 (vnější) jsou navrženy dva možné přístupy. Přístup z čela 

pomocí betonového prefabrikovaného schodiště se sklonem 21°. Schodiště má  

čtyři stupně o výšce 137,5 mm, šířce 355 mm a délce 1,700 m. Z boční strany 
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nástupiště je navržena šikmá rampa se sklonem 1:16, která má šířku 2,700 m a délku 

5,600 m. Oba úrovňové přístupy jsou zabezpečeny zábradlím výšky 1 100 mm. 

Přístup na nástupiště č. 2, z centrálního přechodu, je řešen pomocí šikmé rampy. 

Rampa má sklon 1:16, délku 8,800 m a šířku 1,900 m. Z obou stran je opatřena 

zábradlím o výšce 1 100 mm.  

Přístup na nástupiště č. 3, z centrálního přechodu, je řešen pomocí šikmé rampy. 

Rampa má sklon 1:16, délku 8,800 m a šířku 1,800 m. Z  obou stran je opatřena 

zábradlím o výšce 1 100 mm. Nástupiště č. 3 slouží jen pro mimořádné situace. 

Centrální přechod je ve stanici navržen z důvodu usměrnění pohybu cestujících 

v kolejišti. Jedná se o prostor, kterým je vymezen jejich pohyb. Z důvodu dosažení větší 

bezpečnosti je šířka přechodu navržena na 3,000 m a ve všech kolejích je rychlost do 

50 km/h. Centrální přechod k nástupišti č. 2 vede přes dvě koleje (tj. č. 4 a 2) 

s  rychlostí 40 km/h. Dále k nástupišti č. 3, které je mimořádné, vede přes další kolej  

(č. 1) s rychlostí 50 km/h. Konstrukce všech přechodů je ze zádlažbových panelů ÚRTŘ 

šířky 3 m. 

Poloha centrálního přechodu je navržena tak, aby nemusela probíhat úprava 

dřevěných sloupů přístřešku VB. Předpokládá se, že výška podlahy přístřešku je  

0,050 m nad TK. Rozdíl výšek centrálního přechodu a úrovně podlahy je vyrovnán před 

přístřeškem pomocí šikmé rampy o sklonu 1:16, délky 0,800 m a šířky 3,000 m. Povrch 

rampy je shodný s povrchem centrálních přechodů. Předpokládá se, že chodník vedle 

VB je ve výšce 0,200 m nad TK. Rozdíl výšek podlahy a chodníku je vyrovnán pomocí 

šikmé rampy o sklonu 1:16, délky 2,400 m a šířky 2,900 m. Úprava probíhá v přístřešku. 

Obě rampy jsou opatřeny zábradlím na obou stranách (výšky 1 100 mm). Detail 

navrženého přístupu je v příloze na výkrese č. A. 2 (Situace návrhu A). 

Pokud by se prokázalo, že předpoklad není správný a výška podlahy přístřešku  

je např. 0,200 m nad TK, pak je na obrázku č. 12 ukázka řešení úprav.  

Rozdíl výšek by byl vyrovnán pomocí šikmé ramp a schodiště. Levá šikmá rampa  

a schodiště umožňuje přístup na zastřešenou plochu pro čekání cestujících a k WC. 

Tato rampa se sklonem 1:16, šířkou 1,900 m a délkou 3,200 m je opatřena zábradlím 

z obou stran. Vedle této rampy je navrženo schodiště s jedním stupněm  

(1x180/330 mm, délky 2 m) a zbylé 2 cm jsou řešeny spádem. Na pravé straně, po celé 
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šířce, je navržena šikmá rampa 1:16, šířky 2,800 m o délce 3,200 m se zábradlím  

na obou stranách (výšky 1 100 mm).  

Chodník vedle výpravní budovy je už z části vybudován. Je rozšířen  

a prodloužen. Povrch chodníku je navržen ze shodného materiálu, jako je ve stávajícím 

stavu. Předpokládá se, že výška chodníku je 0,200 m nad TK. Rampy jsou řešeny 

bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  

a s pomocným a ochranným zábradlím. Maximální sklon šikmých ramp je dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb.  

 

Obrázek 12: Návrh řešení úpravy přístupu (výška 0,200 m nad TK) 

Na konci každého nástupiště je navrženo služební schodiště (3x185/260 a délky 

1,100 m). Služební schodiště vede k drážní stezce a slouží pouze pro zaměstnance.  

V úrovni nástupiště je služební schodiště zabezpečeno branou se stejnou výplní jako 

zábradlí na nástupištích zamezující nepovolaným zákaz vstupu.  

6.7 Odvodnění 

Odvodnění všech nástupišť je zajištěno příčným sklonem povrchu o velikosti  

1 %. Nástupiště č. 1 má jednostranný příčný sklon skloněný ke koleji č. 4. Oboustranné 
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nástupiště č. 2 má střechovitý příčný sklon skloněný k přilehlým kolejím č. 1 a 2. 

Nástupiště č. 3 má jednostranný příčný sklon 1 % skloněný ke koleji č. 1. 

Odvodnění tělesa železničního spodku je zajištěno úpravou zemní pláně  

ve sklonu 5 % k podélnému trativodu z PVC trubky DN 150 mm. Hloubka trativodní rýhy 

je vždy minimálně 300 mm a šířka 400 mm. Výplň trativodu je z kameniva frakce 8/16. 

Podélný sklon trativodu je vždy minimálně 0,5 %. Poloha veřejné kanalizace je známa 

z územního plánu obce (ÚP) viz obrázek č. 13. 

Vedení trativodu je zobrazeno na výkrese A. 3 (Příčný řez). Mezi svahem  

a kolejištěm je navržen příkopový žlab UCB 1 s hydroizolačním nátěrem uloženým  

na podkladním betonu C12/15 tloušťky 150 mm. 

 
Obrázek 13: Poloha kanalizace v okolí stanice 
 

6.8 Diskuze 

Návrh varianty A přináší zřízení čtyř nástupních hran s tím, že na základě 

aktuálních poměrů ve stanici se přednostně používají  nástupiště č. 1 a 2, tj. tři nástupní 

hrany. Nástupiště č. 3 slouží pouze pro mimořádné účely. Délky všech nástupišť jsou 

navrhovány na vlaky, které se ve stanici zastavují i s dostatečnou rezervou. Jelikož 

nástupiště č. 1 je vnější, tak jeho výhodou je, že přístup na něj je veden mimo kolejiště. 

Na ostatní nástupiště je přístup pomocí centrálního přechodu.  
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Pro vybudování centrálního přechodu je nutno snížit současnou rychlost v hlavní 

koleji ze 75 km/hod na 50 km/hod. Změna rychlosti ale nemá negativní dopad na kvalitu 

přepravy cestujících, jelikož všechny vlaky ve stanici zastavují. V návrhu je snaha  

o dosažení maximální plynulosti a komfortu jízdy ve stanici. Navržené oblouky 

v dopravních kolejí jsou minimálně o poloměru 300 m, v manipulační koleji 190 m  

a propojení zhlaví se širou tratí je pomocí kružnicového oblouku o poloměru 500 m se 

symetrickými přechodnicemi tvaru klotoidy. Centrální přechod v šířce 3,000 m je 

průběžný přes koleje č. 1, 2 a 4. Část přechodu od nástupiště č. 2 k nástupišti č. 3 je 

možno zúžit na šířku např. 1,800 m. 

Výhodou je propojení zpevněné plochy za VB se vstupy na nástupiště. Urychlí se 

tak pohyb cestujících. Není nutností chodit k nástupištím přes VB. K nástupištím je 

umožněn bezbariérový přístup.  Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

je k dispozici doprovod poskytovaný pracovníky ČD. Tyto průvodcovské služby budou 

zajištěny pro cestujícího po celou dobu jeho přítomnosti ve stanici. 

Kolej č. 1 (SS) je staršího data zprovoznění než kolej č. 3 (SS), proto se uvažuje  

o snášení kolej č. 3 (SS) a zrušit tak kolej č. 1 (SS). Ale pokud by se však prokázalo, že 

kolej č. 1 (SS) je v lepším technickém stavu než kolej č. 3 (SS), tak se užije kolej č. 1. 

Pokud investor souhlasí s vyššími náklady při rekonstrukci, doporučuje se vyměnit 

stávající upevnění za upevnění KS s pružnou svěrkou Skl 24.  

U koleje č. 6 se skladují dřevěné klády. Doporučuje se vytvořit zpevněné plochy 

volné skládky včetně jejího odvodnění, avšak požadavky a rozhodnutí je na investorovi. 

Popelová jáma a oba vodní jeřáby jsou podle návrhu zrušeny, avšak s možností 

přesunutí u koleje č. 1 ve shodném staničením dle stávajícího stavu. Rozhodnutí je na 

investorovi.  

Prioritou této varianty je vybudování čtyř nástupních hran. Na základě toho bylo 

nutno provést úpravy v kolejišti s ohledem na plynulost a komfort jízdy, splnění norem  

a požadavků. Všechny úpravy byly prováděny na pozemku Českých drah. V neposlední 

řadě byl z finančního hlediska zájem o minimální odstranění původních prvků 

z kolejiště. Nebo byla snaha tyto komponenty, pokud to jejich stav dovolil, pouze 

přemístit a znovu využít.  

Tato varianta řešení byla navržena před zapsáním železniční stanice na seznam 

kulturních památek. 
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6.9 Odhad nákladů 

Tabulka 39: Odhad nákladů pro variantu A 
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 Varianta B 7.

7.1 Směrové řešení 

Koleje č. 6, 4 a 4a zůstávají ve shodné poloze se stávajícím stavem (SS). 

Z důvodu provedení odvodnění železničního spodku bude část koleje č. 4 (před 

nástupištěm č. 1) snesena. Jedná se o úsek koleje mezi výhybkami č. 12 a 8 (88,949 až 

89,082 km). Na koleji č. 4b je ve staničení 88,779 km umístěné návěstí – posun 

zakázán. Za tímto návěstidlem je kolej porostlá vegetací. Tento úsek koleje se navrhuje 

odstranit. Na konec koleje č. 4b (88,779 km) je nově umístěno užité kolejnicové 

zarážedlo s návěstím – posun zakázán. Kolejnicové zarážedlo je přesunuto ze staničení 

88,695 km z koleje č. 4b na staničení 88,779 km. Užitná délka koleje č. 4b zůstává  

65 m. 

Koleje č. 2 a 2a zůstávají v původní poloze (SS) až na úsek na koleji č. 2 mezi 

výhybkami 14 a 6B (ve staničení 88,856 až 89,123 km). Z důvodu zřízení 

oboustranného nástupiště bude tato část úseku snesena a přemístěna na požadovanou 

osovou vzdálenost 7,700 m od osy koleje č. 4. Za výhybkou č. 14, ve staničení 88,856  

až 88,921 km, je navrženo kolejové S, kterým se rozšiřuje osová vzdálenost mezi 

kolejemi č. 2 a 4 (ze 4,75 na 7,700 m). Rozšíření je provedeno dvěma protisměrnými 

oblouky o poloměru 348 m s délkou mezipřímé koleje 12,726 m. Před výhybkou č. 6B, 

ve staničení 89,058 až 89,123 km, je navrženo další kolejové S, které má stejné 

parametry jako předešlé řešení a vrací tak kolej do původní osové vzdálenosti (4,75 m).  

Z důvodu zachování výhybky č. 16 a 3 je kolej č. 1 z části ponechána. Úsek koleje 

č. 1 mezi staničením 88,855 až 89,128 km je přerušen. Vzniknou tak dvě kusé koleje  

č. 1a o užitné délce 65 m a 1b o užitné délce 60 m. Obě kusé koleje jsou dopravní  

a budou ukončeny novými kolejnicovými zarážedly s hlavním světelným návěstidlem  

s návěstím stůj. Přerušený úsek koleje bude odstraněn. Kolejnice budou použity  

na vybudování chybějících částí kolejí č. 2, 3 a 5. Minimální délka doplněné koleje 

nesmí být menší než 5 m. 

Z důvodu zřízení oboustranného nástupiště č. 2 mezi kolejemi č. 3 a 5 jsou 

navržena kolejová S, která umožní rozšíření osových vzdáleností těchto kolejí  

na požadovanou vzdálenost 7,700 m s tím, že úsek koleje č. 3 je od koleje č. 2 nově 

osově vzdálen na minimální možnou vzdálenost 4,750 m. Jelikož je snahou na koleji  

č. 3 zachovat popelovou jámu a vodní jeřáby v původním stavu, tak je poloha 
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kolejových S těmito prvky ovlivněna. Ve staničení 88,886 až 88,937 km a ve staničení 

89,043 až 89,094 km jsou navržena kolejová S, která jsou tvořena dvěma 

protisměrnými oblouky o poloměru 348 m s délkou mezipřímé koleje 10,670 m.  

Na koleji č. 3 v úseku mezi kolejovými S, od staničení 88,886 do 89,094 km, je kolej 

snesena. Chybějící části nové koleje budou doplněny kolejnicemi z odstraněného úseku 

koleje č. 1 a novými podobnými soustavami železničního svršku jako se objevují v této 

koleji. Minimální délka doplněné koleje nesmí být menší než 5 m. 

Na koleji č. 5 ve staničení 88,898 až 88,933 km a 89,087 až 89,123 km jsou 

navržena kolejová S, kterými se zajistí požadovaná osová vzdálenost 7,700 m mezi 

kolejemi č. 3 a 5 pro umístění oboustranného nástupiště. Kolejová S jsou tvořena 

dvěma protisměrnými oblouky o poloměru 300 m s délkou mezipřímé koleje 13,203 m. 

Úsek koleje č. 5 od 88,898 až 89,123 km bude snesen a chybějící části budou užity  

ze zrušeného úseku koleje č. 1. 

Kolej č. 7 a 7a zůstávají dle SS. Pouze z důvodu posunu koleje č. 5 se zkrátí 

užitná délka koleje č. 7 o 5 m ze 122 m (SS) na 117 m.  

Osové vzdálenosti kolejí jsou uvedeny v tabulkách č. 40 a 41. V tabulce č. 40 jsou 

údaje o osové vzdálenosti kolejí mimo nástupiště a v tabulce č. 41 v místě nástupišť. 

V tabulce č. 42 a 43 jsou uvedeny nově navržené koleje a jejich základní informace. 

V tabulce č. 44 jsou parametry nově navržených oblouků. Jedná se o kolejová S. 

 

Tabulka 40: Osové vzdálenosti kolejí mimo nástupiště 

Osově mezi kolejemi Vzdálenost [m] 

4b – 6 12,75 

4 – 2 4,75 

2 – 1a/1b 4,75 

1a/1b – 3 4,75 

3 – 5 5,05 

5 – 7 9,58 

1 – 2a 11,96 

2a – 4a 4,90 
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Tabulka 41: Osové vzdálenosti kolejí v místě nástupišť 

Osově mezi kolejemi Vzdálenost [m] 

4 – 2 7,700 

2 – 3 4,750 

3 – 5 7,700 

5 – 7 8,700 
 

Tabulka 42: Dopravní koleje 

Č. 
k. 

Užitná 
délka 

Rychlost 
v koleji 

Provoz Účel koleje 

2 240 m 50 km/h Obousměrný Hlavní staniční kolej (směr Jilemnice) 

3 333 m 50 km/h Obousměrný 
Hlavní staniční kolej (směr Kunčice nad Labem 

a Roztoky u Jilemnice) 

4 134 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

5 313 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje 

 

Tabulka 43: Nově navržené kusé koleje 

Číslo koleje Užitná délka Účel koleje Ukončení koleje 

1a 65 m Dopravní Kolejnicové zarážedlo 

1b 60 m Dopravní Kolejnicové zarážedlo 

4b 68 m Manipulační Kolejnicové zarážedlo 
 

Tabulka 44: Nově navržené oblouky 

Č. 
k. 

R 

[m] 

Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 
Poznámky 

2 348 

88,856 88,882 

V=50 km/h; D=0 mm;  I=85 mm;  

alfa s=4,332314°; Li=26,313 m 

89,895 89,921 

89,058 89,084 

89,097 89,123 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje; R – poloměr; V – návrhová rychlost; D – převýšení koleje;  

I – nedostatek převýšení; alfa s – úhel tečen; Li – délka oblouku 
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Pokračování tabulky 44: Nově navržené oblouky 

Č. 
k. 

R 

[m] 

Začátek 

[km] 

Konec 

[km] 
Poznámky 

3 348 

88,886 88,905 

V=50 km/h; D=0 mm;  I=85 mm;  

alfa s=3,179830°; Li=19,314 m 

88,918 88,937 

89,043 89,062 

89,075 89,094 

5 300 

88,898 88,909 

V=40 km/h; D=0 mm;  I=63 mm;  
alfa s=2,088977°; Li=10,938 m 

88,922 88,933 

89,087 89,098 

89,112 89,123 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje; R – poloměr; V – návrhová rychlost; D – převýšení koleje;  

I – nedostatek převýšení; alfa s – úhel tečen; Li – délka oblouku 

 

7.2 Výškové řešení 

Výškové řešení ve stanici je dodrženo na základě údajů ve SS. Rekonstruované 

koleje jsou umístěny do shodné polohy se SS. 

 

7.3 Výhybky 

Všechny výhybky jsou na původním místě až na místně obsluhovanou výhybku 

č. 11. Tato výhybka je podle návrhu posunuta do staničení 88,984 km na nově 

navrženou část koleje č. 5. Označení výhybky zůstává shodné se SS. Do kolejiště 

nejsou navrženy žádné nové výhybky. Kompletní informace o výhybkách jsou uvedeny 

v tabulce č. 45. 
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Tabulka 45: Výhybky 

Č. 
v. 

Staničení 
[km] 

Druh Svršek Úhel 
Zákl. 

R 
Transformace 

Směr 

odb. 

Poloha 
přest. 

Druh 
pr. 

1 89,537 J T 7°   P p oc 

1A 89,331 J T 6°   L p d 

2 89,272 J S49 1:9 300  L l d 

2A 89,263 J T 6°   L l d 

3 89,239 J S49 1:9 300  P l d 

4 89,229 J S49 1:9 300  P l d 

5 89,196 Obl-o S49 1:7,5 190 (470,000/319,497) P l d 

6A 89,163 J S49 1:9 300  P l d 

6B 89,157 J S49 1:9 300  P p d 

7 89,098 J T 6°   L l oc 

8 89,082 J S49 1:9 300  P p d 

11 88,984 J T 6°   P p oc 

12 88,949 J T 6°   P p oc 

13 88,894 J T 6°   P p d 

14 88,827 J T 6°   L p d 

15 88,782 J T 1:9 300  L p d 

16 88,739 J T 1:9 300  P p d 

17 88,726 J S49 1:9 300  L p d 

18 88,649 J S49 1:9 300  L p d 

Vysvětlivky: Č. v. – číslo výhybky; Zákl. R – základní poloměr; J - jednoduchá výhybka 

v základním tvaru;  Obl-o - jednoduchá oblouková výhybka oboustranná; T, S49 a 49 - soustava 

železničního svršku T, S49 1. generace a 49; L/P - směr odbočení vlevo/vpravo; l/p - poloha 

přestavníku (výměníku) vlevo/vpravo; d/oc - druh pražců dřevěný/ocelový 

7.4 Zabezpečovací zařízení 

Všechna mechanická návěstidla zůstávají v původní poloze včetně označení  

(dle SS). Nově vzniklé kusé koleje jsou zabezpečeny trpasličími hlavními světelnými 
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návěstidly s návěstím stůj. Ukončení všech kusých kolejí je popsáno v odstavci  

7.1 (Směrové řešení). 

Výkolejka Vk. 1 je posunuta do staničení 89,044 km (4,200 m od nově navrženého 

námezníku). Výkolejka Vk. 2 a Vk. V1 zůstává dle SS. Vk. 3 je nově osazena na kolej 

4b do staničení 88,843 km (4,200 m od námezníku). Informace o výkolejkách jsou 

uvedeny v tabulce č. 46. 

U výhybky č. 6B, 11 a 14 je provedena změna polohy námezníků. Ostatní 

námezníky jsou zachovány v původní poloze. 

 

Tabulka 46: Výkolejky 

Název výkolejky Na koleji Staničení [km] Poznámky 

Vk. V1 Vlečka V4514 89,560 (SS) S návěstním tělesem 

Vk. 1 č. 7 89,044 – 

Vk. 2 č. 6 88,898 (SS) – 

Vk. 3 č. 4b 88,843 – 

Vysvětlivky: Vk. – výkolejka 
 

7.5 Nástupiště 

Všechna původní nástupiště sypaná ze štěrku jsou zrušena. Na základě norem 

(ČSN 73 4959) jsou ve stanici navržena dvě nová úrovňově přístupná oboustranná 

nástupiště se čtyřmi nástupními hranami. Jejich základní parametry jsou uvedeny 

v tabulce č. 47.  

Mezi kolejemi č. 1 a 2 je nově navrženo oboustranné poloostrovní nástupiště č. 1. 

s nástupní hranou skloněnou k těmto kolejím. Šířka nástupiště je navržena na hodnotu 

4,360 m a v místě přechodu z přímé koleje na kolejové S je u konce nástupiště 

postupně zmenšena až na hodnotu 3,200 m. Celková délka nástupiště je 110 m. 

Nástupiště má střechovitý příčný sklon 1 %. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad TK 

Mezi kolejemi č. 3 a 5 je nově navrženo oboustranné nástupiště č. 2. s nástupní 

hranou k těmto kolejím. Šířka nástupiště je navržena na hodnotu 4,360 m a v místě 

přechodu z přímé koleje na kolejové S je u konce nástupiště postupně zmenšena až  

na hodnotu 3,200 m. Celková délka nástupiště je 104 m. Nástupiště má střechovitý 

příčky sklon 1 %. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad TK. 
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Na konstrukci všech nástupišť je použit nástupištní prefabrikát typu „L“ s nástupní 

hranou H130. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad TK. Vzdálenost nástupních hran  

od os kolejí je 1,670 m. Povrch nástupišť je navržen ze zámkové dlažby  

UNI-KLASIK 1/60 ze šedé barvy založený na kladecí vrstvě DK frakce 4/8 a tloušťky  

40 mm. Varovné pásy se sloučenou vodící funkcí jsou umístěny 800 mm od nástupní 

hrany. Pás je v šířce 400 mm hmatný (podélné drážky) a v šířce 150 mm barevně 

kontrastní (žlutá barva). Drážky mají tvar sinusoidy (v příčném řezu). Čela konců 

nástupišť jsou zabezpečena ochranným zábradlím výšky 1 100 mm. Na konci každého 

nástupiště je navrženo služební schodiště o šířce 1,100 m. Služební schodiště vede 

k drážní stezce a slouží pouze pro zaměstnance. V úrovni nástupiště je služební 

schodiště zabezpečeno branou, se stejnou výplní jako zábradlí na nástupištích, 

zamezující nepovolaným zákaz vstupu. 

 

Tabulka 47: Nově navržená nástupiště 

Nást. 
číslo 

Staničení 

 (od-do) [km] 

Dl. 

[m] 
Typ nástupiště 

Nást. hrana 
ke koleji č. 

1 88,969–89,079 110 
Oboustranné poloostrovní – úrovňově 

přístupné 
2 a 4 

2 88,969–90,073 104 
Oboustranné poloostrovní – úrovňově 

přístupné 
3 a 5 

Vysvětlivky: Dl. – délka nástupiště 
 

7.6 Chodníky a ostatní přístupy 

Přístup na nástupiště je zajištěn pomocí centrálního přechodu šířky 3,000 m  

s výškou 0,000 m nad TK a šikmých ramp se sklonem 1:16, šířkou 1,900 m a délkou 

8,800 m. Rampy jsou řešeny bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a s pomocným a ochranným zábradlím výšky 1 100 mm. 

Povrch ramp je shodný s povrchem nástupišť. 

Centrální přechod je ve stanici navržen z důvodu usměrnění pohybu cestujících 

v kolejišti. Jedná se o prostor, kterým je vymezen jejich pohyb. Z důvodu dosažení větší 

bezpečnosti je šířka přechodu navržena na 3,000 m a ve všech kolejích je rychlost  

do 50 km/h. Centrální přechod k nástupišti č. 1 vede přes jednu kolej (č. 4)  

s rychlostí 40 km/h. Dále k nástupišti č. 2, vede přes dvě další koleje (č. 2 a 1) 
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s rychlostí 50 km/h. Konstrukce všech přechodů je ze zádlažbových panelů ÚRTŘ šířky 

3,000 m. Ostatní části přechodu jsou navrženy ze zámkové dlažby shodné s povrchem 

nástupišť. 

Centrální přechod je navržen tak, aby nemusela probíhat úprava dřevěných 

sloupů přístřešku VB. Předpokládá se, že výška podlahy přístřešku je 0,050 m nad TK. 

Rozdíl výšek centrálního přechodu a úrovně podlahy je vyrovnán před přístřeškem 

pomocí šikmé rampy o sklonu 1:16, délky 0,800 m a šířky 3,000 m. Povrch rampy je 

shodný s povrchem centrálních přechodů. Předpokládá se, že chodník vedle VB je  

ve výšce 0,200 m nad TK. Rozdíl výšek podlahy a chodníku je vyrovnán pomocí šikmé 

rampy o sklonu 1:16, délky 2,400 m a šířky 2,900 m. Úprava probíhá v přístřešku. Obě 

rampy jsou opatřeny zábradlím na obou stranách (výšky 1 100 mm). Detail navrženého 

přístupu je v příloze na výkrese č. B. 2 (Situace návrhu B). 

Pokud by se prokázalo, že odhad není správný a výška podlahy přístřešku  

je např. 0,200 m nad TK, pak je na obrázku č. 14 ukázka řešení úprav. Propojení 

přechodu s VB je řešeno úpravou podlahy přístřešku VB. Rozdíl výšek je vyrovnán 

pomocí šikmých ramp. Obě rampy vedou na úroveň stávající podlahy přístřešku VB, 

kde je cestujícím umožněno čekat na vlaky pod zastřešenou plochou a mají zde přístup 

k veřejným WC. Rampy se sklonem 1:16, šířkou 1,700 m a délkou 5,600 m jsou 

opatřeny zábradlím z obou stran a jejich povrch je navržen ze shodného materiálu jako 

u centrálního přechodu. 

Chodník vedle výpravní budovy je už z části vybudován a je navrženo prodloužení 

chodníku o 2,900 m. Povrch bočního chodníku je navržen ze shodného materiálu, jako 

je stávající chodník. Předpokládá se, že jeho výška je 0,200 m nad TK. Výhodou je 

propojení zpevněné plochy za VB se vstupy na nástupiště. Urychlí se tak pohyb 

cestujících, nebude nutností chodit k nástupištím přes VB a bude umožněn 

bezbariérový přístup k nástupištím. 

Šikmé rampy jsou řešeny bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a s pomocným a ochranným zábradlím. Maximální sklon 

šikmých ramp je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.   

Na konci každého nástupiště je navrženo služební schodiště (3x185/260 mm  

a délky 1,100 m). Služební schodiště vede k drážní stezce a slouží pouze  
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pro zaměstnance. V úrovni nástupiště je služební schodiště zabezpečeno branou  

se stejnou výplní jako zábradlí na nástupištích zamezující nepovolaným zákaz vstupu. 

 
Obrázek 14: Návrh řešení úpravy přístupu (výška 0,200 m nad TK) 

 

7.7 Odvodnění 

Odvodnění všech nástupišť je zajištěno střechovitým příčným sklonem povrchu. 

Hodnoty příčných sklonů jsou uvedeny v odstavci 7.5 nástupiště. 

Odvodnění tělesa železničního spodku je zajištěno úpravou zemní pláně  

ve sklonu 5 % k podélnému trativodu z PVC trubky DN 150 mm. Hloubka trativodní rýhy 

je vždy minimálně 300 mm a šířka 400 mm. Výplň trativodu je z kameniva frakce 8/16. 

Podélný sklon trativodu je vždy minimálně 0,5 %. Poloha veřejné kanalizace je známa 

z územního plánu obce (ÚP) viz obrázek č. 13 (v kapitole 6.7 odvodnění - Varianta A).  

Vedení trativodu je na výkrese B. 3 (Příčný řez). Mezi svahem a kolejištěm je 

navržen příkopový žlab UCB 1 s hydroizolačním nátěrem uloženým na podkladním 

betonu C12/15 tloušťky 150 mm. 
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7.8 Diskuze 

Tento návrh přináší řešení, jak nejvíce zachovat původní prvky v kolejišti, jako jsou 

mechanická návěstidla, popelová jáma, vodní jeřáby a všechny výhybky ovládané 

mechanicky pomocí pák a drátovodů ze stavědel, minimalizovat přesuny prvků 

v kolejišti a přitom umožnit výstavbu potřebných nástupišť na základě aktuálních 

dopravních poměrů ve stanici. Kolejová S na rozšíření traťových osových 

vzdáleností  jsou navržena tak, aby se zmiňované prvky zachovaly s cílem 

minimalizovat náklady na jejich rekonstrukci a aby se přitom dosáhla maximální délka 

nástupišť ve stanici.  

Z důvodu zachování výhybek č. 3 a 15 je navrženo zachovat určitý úsek koleje  

č. 1 (SS). Za těmito výhybkami pak vzniknou dvě kusé koleje. Úsek mezi kusými 

kolejemi je zrušen, regenerován a znovu použit pro doplnění části kolejí č. 2, 3 a 5. 

Na koleji č. 5 je možno navrhnout celé nové směrové řešení tak, aby nebylo 

potřeba umísťovat kolejová S. Řešením je rovnoběžné odsazení celé koleje č. 5  

o 0,850 m a navázání přes nové směrové oblouky o poloměru 300 m  

ke zmiňovaným výhybkám. 

U koleje č. 6 se skladují dřevěné klády. Doporučuje se vytvoření zpevněné plochy 

volné skládky včetně jejího odvodnění, avšak požadavky a rozhodnutí je na investorovi. 

Není nutností chodit k nástupištím přes VB. K nástupištím je umožněn 

bezbariérový přístup.  Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je 

k dispozici doprovod poskytovaný pracovníky ČD. Tyto průvodcovské služby budou 

zajištěny pro cestujícího po celou dobu jeho přítomnosti ve stanici. 

Po vybudování centrálních přechodů je nutno snížit současnou rychlost v hlavní 

koleji ze 75 km/h na 50 km/h. Změna rychlosti ale nemá negativní dopad na kvalitu 

přepravy cestujících, jelikož všechny vlaky ve stanici zastavují.  
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7.9 Odhad nákladů 

Tabulka 48: Odhad nákladů pro variantu B 
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 Varianta C 8.

8.1 Směrové řešení 

Koleje č. 6, 4, 4a, 2a, 3, 5, 7 a 7a zůstávají v původní poloze se SS až na úsek 

koleje č. 4 mezi výhybkami č. 8 a 12 (SS). Tato část koleje je z důvodu odvodnění 

železničního spodku snesena. Na koleji č. 4b je ve staničení 88,779 km umístěné 

návěstí – posun zakázán. Za tímto návěstidlem je kolej porostlá vegetací. Tento úsek 

koleje se navrhuje odstranit. Na konec koleje č. 4b (88,779 km) je nově umístěno užité 

kolejnicové zarážedlo s návěstím – posun zakázán. Kolejnicové zarážedlo je přesunuto 

ze staničení 88,695 km koleje č. 4b do staničení 88,779 km. Užitná délka koleje č. 4b 

zůstává 65 m. 

Z důvodů umístění nástupiště č. 1 a 3, je úsek koleje č. 2 o délce 124 m zrušen  

(od staničení 88,950 do 89,074 km). Vzniknou tak dvě kusé koleje č. 2 o užitné délce  

76 m a 2b o délce 32 m. Obě kusé koleje jsou dopravní, ukončené novými pevnými 

zarážedly s hydraulickými nárazníky se světelným návěstím stůj umístěným v ose 

koleje. Na koleji č. 2 pravidelně zastavují (v současném GVD) jeden vůz řady 810 [ČD] 

ze směru Jilemnice. Z důvodu provedení úprav pro odvodnění železničního spodku jsou 

části kusých kolejí sneseny. Jedná se o kolej č. 2 od staničení 88,869 km do konce 

koleje a o kolej č. 2b od konce koleje do staničení 89,104 km. 

Z důvodu umístění nástupiště č. 1, 2 a 3 je kolej č. 1 v úseku mezi staničením 

88,869 až 89,104 km přerušena a odstraněna z kolejiště (odstranění 235 m koleje). 

Vzniknou tak dvě kusé koleje označené jako 1a o užitné délce 71 m a 1b o délce 82 m.  

Na konce nově vzniklých kusých kolejí je umístěno nové pevné zarážedlo 

s hydraulickými nárazníky se světelným návěstím stůj umístěným na pravé straně 

koleje. Jedná se o dopravní koleje s rychlostí 50 km/h. 

 Koleje č. 3 a 5 zůstávají ve shodné poloze dle SS. Propojení těchto 

rovnoběžných kolejí je přes levou jednoduchou kolejovou spojku. Kolejová spojka 

tvořená výhybkou č. 9 a 12 a úsekem mezipřímé koleje 12,459 m rozděluje kolej č. 3  

a 5 na 2 části (3a/3b a 5a/5b). Na základě provedení úprav železničního spodku jsou 

úseky koleje č. 3 a 5 (SS) sneseny (od staničení 88,869 do 89,104 km). Nový úsek, 

mezi výhybkami, je navržen s tvarem kolejnic 49 E1 osazených na dřevěných příčných 

pražcích (typ rozdělení c) s upevněním typu K s tuhou svěrkou ŽS 4. 

Koleje č. 7 a 7a zůstávají dle SS. Dopravní koleje jsou uvedeny v tabulce č. 49. 



80 
 

 

Tabulka 49: Dopravní koleje 

Č. 
k. 

Užitná 
délka 

Rychlost 
v koleji 

Provoz Účel koleje 

1a 71 m 50 km/h Obousměrný Dopravní – kusá 

1b 82 m 50 km/h Obousměrný Dopravní – kusá 

2 76 m 50 km/h Obousměrný Hlavní staniční kolej – kusá (směr Jilemnice) 

2b 32 m 40 km/h Obousměrný Dopravní – kusá 

3a 92 m 
50 km/h Obousměrný 

Hlavní staniční kolej  

(směr Kunčice n. L. a Roztoky u J.) 3b 175 m 

4 134 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

5a 80 m 
40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

5b 118 m 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje 

 

8.2 Výškové řešení 

Výškové řešení ve stanici je dodrženo dle údajů ve SS. Snesené koleje jsou 

umístěny do shodné polohy se SS. 

 

8.3 Výhybky 

V kolejišti je navržena jednoduchá kolejová spojka propojující rovnoběžné koleje  

č. 3 a 5. Spojku tvoří dvě levé výhybky J 49-1:9-300, jedná se o výhybky č. 9 a 12, které 

jsou ovládány mechanicky. Ostatní výhybky zůstávají ve shodné poloze se SS. 

V tabulce č. 50 je uvedena změna čísel výhybek. Kompletní informace o výhybkách 

jsou v tabulce č. 51. 

 

Tabulka 50: Přečíslování výhybek 

Označení 
Poznámka 

 číslování ve SS po přečíslování 

11 10 Výhybka snesena 

12 11 Pouze přečíslování 
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Tabulka 51: Výhybky 

Č. 
v. 

Staničení 
[km] 

Druh Svršek Úhel 
Zákl. 

R 
Transformace 

Směr 

odb. 

Poloha 
přest. 

Druh 
pr. 

1 89,537 J T 7°   P p oc 

1A 89,331 J T 6°   L p d 

2 89,272 J S49 1:9 300  L l d 

2A 89,263 J T 6°   L l d 

3 89,239 J S49 1:9 300  P l d 

4 89,229 J S49 1:9 300  P l d 

5 89,196 Obl-o S49 1:7,5 190 (470,000/319,497) P l d 

6A 89,163 J S49 1:9 300  P l d 

6B 89,157 J S49 1:9 300  P p d 

7 89,098 J T 6°   L l oc 

8 89,082 J S49 1:9 300  P p d 

9 88,997 J 49 1:9 300  L l d 

10 88,984 J T 6°   P p oc 

11 88,949 J T 6°   P p oc 

12 88,918 J 49 1:9 300  L p d 

13 88,894 J T 6°   P p d 

14 88,827 J T 6°   L p d 

15 88,782 J T 1:9 300  L p d 

16 88,739 J T 1:9 300  P p d 

17 88,726 J S49 1:9 300  L p d 

18 88,649 J S49 1:9 300  L p d 

Vysvětlivky: Č. v. - číslo výhybky; Zákl. R – základní poloměr; J - jednoduchá výhybka 

v základním tvaru; Obl-o - jednoduchá oblouková výhybka oboustranná; T, S49 a 49 - soustava 

železničního svršku T, S49 1. generace a 49; L/P - směr odbočení vlevo/vpravo; l/p - poloha 

přestavníku (výměníku) vlevo/vpravo; d/oc - druh pražců dřevěný/ocelový 

  



82 
 

8.4 Zabezpečovací zařízení 

Všechna mechanická návěstidla zůstávají v původní poloze (dle SS).  

U jednoduché spojky jsou navrženy čtyři hlavní světelná návěstidla a to na koleji č. 3a  

ve staničení 88,943 km, na koleji č. 3b ve staničení 88,896 km, na koleji č. 5a  

ve staničení 88,918 km a na koleji č. 5b ve staničení 89,019 km. 

Nově vzniklé kusé koleje jsou zabezpečeny trpasličími hlavními světelnými 

návěstidly s návěstím stůj. Ukončení všech kusých kolejí je popsáno v odstavci 8.1 

(Směrové řešení). 

Výkolejka Vk. V1, Vk. 1 a Vk. 2 zůstávají v poloze SS. Vk. 3 jsou nově osazena na 

kolej 4b do staničení 88,843 km (4,200 m od námezníku). Informace o výkolejkách jsou 

uvedeny v tabulce č. 52. 

U výhybky č. 11 a 14 (SS) je námezník snesen a nově osazen do shodné polohy 

(SS). U jednoduché kolejové spojky (výhybka č. 9 a 12) jsou nově navrženy námezníky  

na bezpečnou vzdálenost kolejí 3,750 m. Ostatní námezníky jsou zachovány v původní 

poloze dle SS. Poloha námezníků je zaznamenána na výkrese C. 2 (Situace návrhu C). 

 

Tabulka 52: Výkolejky 

Název výkolejky Na koleji Staničení [km] Poznámky 

Vk. V1 Vlečka V4514 89,560 (SS) S návěstním tělesem 

Vk. 1 7 89,033 (SS) – 

Vk. 2 6 88,898 (SS) – 

Vk. 3 4b 88,843 – 

Vysvětlivky: Vk. – výkolejka 
 

8.5 Nástupiště 

Všechna původní nástupiště sypaná ze štěrku jsou zrušena. Na základě norem 

(ČSN 73 4959) jsou ve stanici navržena tři nová nástupiště, úrovňově přístupná, 

se čtyřmi nástupními hranami. Jejich základní parametry jsou uvedeny v tabulce č. 53.  

Nástupiště č. 1 a 3 jsou navržena mezi kolejemi č. 4 a 3 (SS). Jedná se  

o jednostranná poloostrovní úrovňově přístupná nástupiště. Nástupiště mají příčný 

sklon 1 % skloněných od nástupních hran. Šířka nástupišt je 3,200 m. Osová 

vzdálenost koleje a nástupní hrany je 1,670 m. Nástupiště jsou považována jako 

oboustranná. 
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Mezi kolejemi č. 2 a 3a (3 ve SS) je nově navržené oboustranné poloostrovní 

nástupiště č. 2. s nástupními hranami č. 2 a 3 s přístupem na kolej č. 2 a 3a. Nástupiště 

má střechovitý příčný sklon 1 %. Šířka nástupiště je 4,804 m. Nástupní hrana č. 2  

(u koleje č. 2) slouží pro jeden vůz řady 810 [ČD] ze směru Jilemnice. 

Konstrukcí všech nástupišť je nástupištní prefabrikát typu „L“ s nástupní hranou 

H130. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad TK. Vzdálenost nástupní hrany od osy 

koleje, na kterou se nastupuje, je 1,670 m. Povrch nástupišť je navržen ze zámkové 

dlažby UNI-KLASIK 1/60 ze šedé barvy založený na kladecí vrstvě DK frakce 4/8  

a tloušťky 40 mm. Varovné pásy se sloučenou vodící funkcí jsou umístěny 800 mm  

od nástupní hrany. Pás je v šířce 400 mm hmatný (podélné drážky) a v šířce 150 mm 

barevně kontrastní (žlutá barva). Drážky mají tvar sinusoidy (v příčném řezu). Čela 

konců nástupišť jsou zabezpečena ochranným zábradlím výšky 1 100 mm.  

 

Tabulka 53: Nově navržená nástupiště 

Nást. 
číslo 

Nást. hrana  Staničení 

 (od-do) [km] 

Dl. 

[m] 
Typ nástupiště 

číslo ke k. č. 

1 1 4 88,967–90,067 100 Poloostrovní – úrovňově přístupné 

2 
2 2 88,876–88,943 67 Oboustranné poloostrovní – 

úrovňově přístupné 3 3a 88,876–88,930 54 

3 4 3b 88,998–90,098 100 Poloostrovní – úrovňově přístupné 

Vysvětlivky: ke k. č. – ke koleji číslo; Dl. – délka nástupiště 
 

8.6 Chodníky a ostatní přístupy 

Přístup na nástupiště je zajištěn pomocí centrálního přechodu šířky 3,000 m  

s výškou 0,000 m nad TK a šikmé rampy se sklonem 1:16, šířkou 1,900 m a délkou 

8,800 m. Rampa je řešena bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace a s pomocným a ochranným zábradlím výšky 1 100 mm. Povrch 

rampy je shodný s povrchem nástupišť. 

Centrální přechod je ve stanici navržen z důvodu usměrnění pohybu cestujících 

v kolejišti. Jedná se o prostor, kterým je vymezen jejich pohyb. Z důvodu dosažení větší 

bezpečnosti je šířka přechodu navržena na 3 m. Centrální přechod vede přes kolej č. 4 

s rychlostí 40 km/h. Konstrukce přechodu je ze zádlažbových panelů ÚRTŘ šířky  
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3,000 m. Ostatní části přechodu jsou navrženy ze zámkové dlažby shodné s povrchem 

nástupišť. 

Poloha centrálního přechodu je navržena tak, aby nemusela probíhat úprava 

dřevěných sloupů přístřešku VB. Předpokládá se, že výška podlahy přístřešku je  

0,050 m nad TK. Rozdíl výšek centrálního přechodu a úrovně podlahy je vyrovnán  

před přístřeškem pomocí šikmé rampy o sklonu 1:16, délky 0,80 m a šířky 3,00 m. 

Povrch rampy je shodný s povrchem centrálních přechodů. Předpokládá se, že chodník 

vedle VB je ve výšce 0,200 m nad TK. Rozdíl výšek podlahy a chodníku je vyrovnán 

pomocí šikmé rampy o sklonu 1:16, délky 2,400 m a šířky 2,900 m. Úprava probíhá 

v přístřešku. Obě rampy jsou opatřeny zábradlím na obou stranách (výšky 1 100 mm). 

Detail navrženého přístupu je v příloze na výkrese č. C. 2 (Situace návrhu C). 

Pokud by se prokázalo, že předpoklad není správný a výška podlahy přístřešku  

je např. 0,200 m nad TK, pak je na obrázku č. 15 ukázka řešení úprav. Propojení 

přechodu s VB je řešeno úpravou podlahy přístřešku VB. Rozdíl výšek je vyrovnán 

pomocí šikmých ramp. Obě rampy vedou na úroveň stávající podlahy přístřešku VB, 

kde je cestujícím umožněno čekat na vlaky pod zastřešenou plochou a mají zde přístup 

k veřejným WC. Šikmé rampy se sklonem 1:16, šířkou 1,700 m a délkou 5,600 m jsou 

opatřena zábradlím z obou stran a jejich povrch je navržen ze shodného materiálu jako  

u centrálních přechodů. 

Chodník vedle výpravní budovy je již z části vybudován a je prodloužen  

o 2,900 m. Povrch bočního chodníku je shodný se stávajícím chodníkem. Předpokládá 

se, že jeho výška je 0,200 m nad TK. Výhodou je propojení zpevněné plochy za VB  

se vstupy na nástupiště. Urychlí se tak pohyb cestujících, nebude nutností chodit  

k nástupištím přes VB a bude umožněn bezbariérový přístup k nástupištím. 

 Šikmé rampy jsou řešeny bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a s pomocným a ochranným zábradlím. Maximální sklon 

ramp je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.   

Na konci nástupiště č. 3 a 2 jsou navržena služební schodiště (3x185/260 mm 

a délky 1,100 m). Služební schodiště vede k drážní stezce a slouží pouze  

pro zaměstnance. V úrovni nástupiště je služební schodiště zabezpečeno branou  

se stejnou výplní jako zábradlí na nástupištích zamezující nepovolaným zákaz vstupu. 
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Obrázek 15: Návrh řešení úpravy přístupu (výška 0,200 m nad TK) 

 

8.7 Odvodnění 

Odvodnění všech nástupišť je zajištěno příčným sklonem povrchu. Hodnoty 

příčných sklonů jsou uvedeny v odstavci 8.5 (Nástupiště). Nástupiště č. 1 a 3 jsou 

navzájem propojena čtyřmi přechody, u rampy je přechod široký 15 m, zbývající 

přechody jsou o šířce 2,000 m. Místa mezi těmito přechody se navrhuje zasypat 

zeminou a osít trávou. Hranice mezi nástupištěm a vegetací je opatřena odvodňovacím 

systémem ACO Multidrain. Zpevněné plochy těchto nástupišť mají sklon ve tvaru „V“. 

Voda z povrchu nástupiště je odváděna do odvodňovacího systému ACO MultiDrain 

s umělým spádem 0,5 % a dále do PVC trubky DN 150 mm a do kanalizace.  

Odvodnění tělesa železničního spodku je zajištěno úpravou zemní pláně  

ve sklonu 5 % k podélnému trativodu z PVC trubky DN 150 mm. Hloubka trativodní rýhy 

je vždy minimálně 300 mm a šířka 400 mm. Výplň trativodu je z kameniva frakce 8/16. 

Podélný sklon trativodu je vždy minimálně 0,5 %. Poloha veřejné kanalizace je známa 

z územního plánu obce (ÚP) viz obrázek č. 13 (v kapitole 6.7 - odvodnění - Varianta A).  

Vedení trativodu je zobrazeno na výkrese C. 3 (Příčný řez). Mezi svahem  

a kolejištěm je navržen příkopový žlab UCB 1 s hydroizolačním nátěrem uloženým  

na podkladním betonu C12/15 tloušťky 150 mm. 
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8.8 Diskuze 

V návrhu se zachovávají původní prvky, jako jsou mechanická návěstidla, 

popelová jáma a vodní jeřáby.  

Všechny výhybky ovládané mechanicky pomocí pák a drátovodů ze stavědel jsou 

v kolejišti zachovány. Z důvodu zachování výhybek č. 3, 6B a 16 je za výhybkami 

ponechán určitý úsek kolejí. Vzniknou tak kusé koleje, které jsou dopravní. Jejich konce 

jsou opatřeny hlavními světelnými návěstidly s návěstím stůj.  

U koleje č. 6 se skladují dřevěné klády. Doporučuje se vytvořit zpevněné plochy 

volné skládky včetně jejího odvodnění, avšak rozhodnutí je na investorovi. 

Z důvodu výstavby potřebných nástupních hran (tři plus jedna mimořádná)  

se na kolej č. 3 (SS) navrhuje umístit jednoduchou kolejovou spojku tak, aby kolejová 

spojka rozdělila nástupištní hranu na dvě části (nástupištní hrana č. 3 a 4). Kolejová 

spojka rozděluje i kolej č. 3 (SS) na dva úseky (3a a 3b).  

Všechna nástupiště jsou navzájem úrovňově propojena. Přestupující cestující 

nemusí zbytečně vstupovat do kolejiště a přestup probíhá v úrovni nástupiště. Centrální 

přechod pro pohyb cestujících je veden pouze přes jednu kolej (č. 4) o maximální 

rychlosti 40 km/h a to vede k větší bezpečnosti. 

K nástupištím je umožněn bezbariérový přístup a není nutností chodit přes VB.  

Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je k dispozici doprovod 

poskytovaný pracovníky ČD. Tyto průvodcovské služby budou zajištěny pro cestujícího 

po celou dobu jeho přítomnosti ve stanici. 

Pokud by investor nesouhlasil s propojením nástupišť č. 1 a 3, navrhuje  

se nezasypávat zeminou a ponechat pouze propojení u rampy, dále nenástupní hrany 

zabezpečit zábradlím o výšce 1 100 mm. Další možnost je vytvořit oboustranné 

nástupiště v celé šíři s jazykovým prodloužením nástupní hrany č. 4. Názorná ukázka 

řešení je na obrázku č. 16. 

 

Obrázek 16: Vydláždění celého povrchu nástupiště 

.  
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8.9 Odhad nákladů 

Tabulka 54: Odhad nákladů pro variantu C 
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 Varianta D 9.

9.1 Směrové řešení 

Koleje č. 6, 4, 4a, 2a, 3, 5, 7 a 7a zůstávají v původní poloze se SS až na úsek 

koleje č. 4 mezi výhybkami č. 8 a 12 (SS). Tato část koleje je z důvodu odvodnění 

železničního spodku snesena. Na koleji č. 4b je ve staničení 88,779 km umístěné 

návěstí – posun zakázán. Za tímto návěstidlem je kolej porostlá vegetací. Tento úsek 

koleje se navrhuje odstranit. Na konec koleje č. 4b (88,779 km) je nově umístěno užité 

kolejnicové zarážedlo s návěstím – posun zakázán. Kolejnicové zarážedlo je přesunuto 

ze staničení 88,695 km z koleje č. 4b do staničení 88,779 km. Užitná délka koleje č. 4b 

zůstává 65 m. 

Z důvodu umístění nástupiště č. 1 a 3, je úsek koleje č. 2 o délce 124 m zrušen  

(od staničení 88,950 do 89,074 km). Vzniknou tak dvě kusé koleje č. 2 o užitné délce  

76 m a 2b o délce 32 m. Obě kusé koleje jsou dopravní, ukončené novými pevnými 

zarážedly s hydraulickými nárazníky se světelným návěstím stůj umístěným v ose 

koleje. Na koleji č. 2 pravidelně zastavuje jeden vůz řady 810 [ČD] ze směru Jilemnice. 

Z důvodu provedení úprav pro odvodnění železničního spodku jsou části kusých kolejí 

sneseny. Jedná se o kolej č. 2 od staničení 88,869 km do konce koleje a o kolej č. 2b 

od konce koleje do staničení 89,104 km. 

Z důvodu umístění nástupiště č. 2 a 3 je kolej č. 1 v úseku mezi staničením 88,869 

až 89,104 km přerušena a odstraněna z kolejiště (odstranění 235 m koleje). Vzniknou 

tak dvě kusé koleje označené jako 1a o užitné délce 71 m a 1b o délce 82 m.  

Na konce nově vzniklých kusých kolejí je umístěno nové pevné zarážedlo 

s hydraulickými nárazníky se světelným návěstím stůj umístěným na pravé straně 

koleje. Jedná se o dopravní koleje s rychlostí 50 km/h. 

 Koleje č. 3 a 5 zůstávají ve shodné poloze dle SS. Na základě provedení úprav 

železničního spodku jsou úseky koleje č. 3 a 5 (SS) sneseny (od staničení 88,868 

až 89,103 km).  

Koleje č. 7 a 7a zůstávají dle SS. Dopravní koleje jsou uvedeny v tabulce č. 55. 
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Tabulka 55: Dopravní koleje 

Č. 

k. 

Užitná 

délka 

Rychlost 

v koleji 
Provoz Účel koleje 

1a 71 m 50 km/h Obousměrný Dopravní – kusá 

1b 82 m 50 km/h Obousměrný Dopravní – kusá 

2 76 m 50 km/h Obousměrný Hlavní staniční kolej – kusá (směr Jilemnice) 

2b 32 m 50 km/h Obousměrný Dopravní – kusá 

3 324 m 50 km/h Obousměrný 
Hlavní staniční kolej 

(směr Kunčice n. L. a Roztoky u J.) 

4 134 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

5 317 m 40 km/h Obousměrný Předjízdná kolej 

Vysvětlivky: Č. k. – číslo koleje 

 

9.2 Výškové řešení 

Výškové řešení ve stanici je dodrženo na základě údajů ve SS. Snesené koleje 

jsou umístěny do shodné polohy se SS. 

 

9.3 Výhybky 

Všechny výhybky zůstávají ve shodné poloze se SS, včetně jejich označení. 

Výhybka č. 11 je z důvodů provedení odvodnění železničního spodku snesena. 

Informace o všech výhybkách jsou v tabulce č. 56. 
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Tabulka 56: Výhybky 

Č. 
v. 

Staničení 
[km] 

Druh Svršek Úhel 
Zákl. 

R 
Transformace 

Směr 

odb. 

Poloha 
přest. 

Druh 
pr. 

1 89,537 J T 7°   P p oc 

1A 89,331 J T 6°   L p d 

2 89,272 J S49 1:9 300  L l d 

2A 89,263 J T 6°   L l d 

3 89,239 J S49 1:9 300  P l d 

4 89,229 J S49 1:9 300  P l d 

5 89,196 Obl-o S49 1:7,5 190 (470,000/319,497) P l d 

6A 89,163 J S49 1:9 300  P l d 

6B 89,157 J S49 1:9 300  P p d 

7 89,098 J T 6°   L l oc 

8 89,082 J S49 1:9 300  P p d 

11 88,984 J T 6°   P p oc 

12 88,949 J T 6°   P p oc 

13 88,894 J T 6°   P p d 

14 88,827 J T 6°   L p d 

15 88,782 J T 1:9 300  L p d 

16 88,739 J T 1:9 300  P p d 

17 88,726 J S49 1:9 300  L p d 

18 88,649 J S49 1:9 300  L p d 

Vysvětlivky: Č. v. - číslo výhybky; Zákl. R – základní poloměr; J - jednoduchá výhybka 

v základním tvaru; Obl-o - jednoduchá oblouková výhybka oboustranná; T, S49 a 49 - soustava 

železničního svršku T, S49 1. generace a 49; L/P - směr odbočení vlevo/vpravo; l/p - poloha 

přestavníku (výměníku) vlevo/vpravo; d/oc - druh pražců dřevěný/ocelový 

 

9.4 Zabezpečovací zařízení 

Všechna mechanická návěstidla zůstávají v původní poloze (dle SS).  

Nově vzniklé kusé koleje jsou zabezpečeny trpasličími hlavními světelnými návěstidly 
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s návěstím stůj. Ukončení všech kusých kolejí je popsáno v odstavci 9.1 (Směrové 

řešení). 

Výkolejka Vk. V1, Vk. 1 a Vk. 2 zůstávají v poloze SS. Vk. 3 je nově osazena 

na kolej 4b do staničení 88,843 km (4,200 m od námezníku). Informace o výkolejkách 

jsou uvedeny v tabulce č. 57. 

U výhybky č. 11 a 14 (SS) je námezník snesen a nově osazen do shodné polohy 

(SS). Ostatní námezníky jsou zachovány v původní poloze dle SS. Poloha námezníků 

je zaznamenána ve výkrese D. 2 (Situace návrhu D). 

 

Tabulka 57: Výkolejky 

Název výkolejky Na koleji Staničení [km] Poznámky 

Vk. V1 Vlečka V4514 89,560 (SS) S návěstním tělesem 

Vk. 1 7 89,033 (SS) – 

Vk. 2 6 88,898 (SS) – 

Vk. 3 4b 88,843 – 

Vysvětlivky: Vk. – výkolejka 
 

9.5 Nástupiště 

Všechna původní nástupiště sypaná ze štěrku jsou zrušena. Na základě norem  

(ČSN 73 4959) jsou ve stanici navržena čtyři nová úrovňově přístupná nástupiště. 

Nástupiště č. 1, 2 a 3 jsou plnohodnotná. Nástupiště č. 4 slouží pro mimořádné účely. 

Základní informace o nástupištích jsou uvedeny v tabulce č. 58.  

Nástupiště č. 1 a 3 je navrženo mezi kolejemi č. 4 a 3. Jedná se o jednostranná 

poloostrovní úrovňově přístupná nástupiště, která jsou mezi sebou propojena. Šířka 

nástupišť je 3,200 m. Nástupní hrany jsou ke koleji č. 4 a 3. Osová vzdálenost koleje  

a nástupní hrany je 1,670 m. Jednostranný příčný sklon nástupišť je 1 %. Skloněný 

povrch je od nástupních hran. 

Nástupiště č. 2 je navrženo mezi kolejemi č. 2 a 3. Jedná se o jednostranné 

poloostrovní úrovňově přístupné nástupiště s nástupní hranou skloněnou ke koleji č. 2. 

Vzdálenost této koleje k nástupní hraně je 1,670 m. Vzdálenost nenástupní hrany  

a koleje č. 3 je 3,000 m. Toto nástupiště bude sloužit pro jeden vůz řady 810 [ČD]  

ze směru Jilemnice. Šířka nástupiště je navržena na 4,804 m. Sklon nástupiště je 

jednostranný o příčném sklonu 1 %, skloněný povrch od nástupní hrany ke koleji č. 3. 
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Nenástupní hrana a čelo nástupiště je zabezpečeno ochranným zábradlím výšky  

1 100 mm. 

Konstrukcí nástupišť č. 1, 2 a 3 jsou nástupištní prefabrikáty typu „L“ s nástupní 

hranou H130. Výška nástupní hrany je 0,550 m nad TK. Povrch nástupišť je  

navržen ze zámkové dlažby UNI-KLASIK 1/60 ze šedé barvy založený na kladecí vrstvě 

DK frakce 4/8 a tloušťky 40 mm. Varovné pásy se sloučenou vodící funkcí jsou 

umístěny 800 mm od nástupní hrany. Pás je v šířce 400 mm hmatný (podélné drážky) 

a v šířce 150 mm barevně kontrastní (žlutá barva). Drážky mají tvar sinusoidy  

(v příčném řezu). Čela konců nástupišť jsou zabezpečena ochranným zábradlím výšky 

1 100 mm.  

Nástupiště č. 4 je převzato ze vzorového listu železničního spodku ČD Ž8  

(ČD Ž. 8. 32 - N) a bude sloužit pouze pro mimořádné účely. Jedná se o úrovňově 

přístupné jednostranné nástupiště o výšce nástupní hrany 0,250 m nad TK. Konzolová 

nástupištní deska KD 150 šířky 1,50 m je v příčném sklonu 2 % se spádem ke koleji č. 3 

(k nenástupní hraně) a je osazena přes cementovou maltu MC 10 tl. 10 mm  

na podložku nástupištní tvárnice Tischer. Nástupištní tvárnice Tischer je osazena  

přes cementovou maltu MC 10 tl. 10 mm na úložný blok U 65, který je v podkladním 

betonu C12/15 tl. 50 mm. U nenástupní hrany je konzolová deska osazena  

přes cementovou maltu MC 10 tl.10 mm na podložku nástupištní tvárnice Tischer, která 

je v podkladním betonu C12/15 tl. 90 mm. Vzdálenost nástupní hrany od osy nástupní 

koleje č.5 je 1,650 m. Vzdálenost nenástupní hrany ke koleji č. 3 je 1,900 m. 

Tabulka 58: Nástupiště 

Nást. 

číslo 

Nást. hrana Staničení 

(od-do) [km] 

Dl. 

[m] 
Typ nástupiště 

číslo ke k. č. 

1 1 4 89,967–90,067 100 
Poloostrovní jednostranné – úrovňově 

přístupné 

2 2 2 88,876–88,946 70 
Poloostrovní jednostranné – úrovňově 

přístupné 

3 3 3 88,963–90,098 135 
Poloostrovní jednostranné – úrovňově 

přístupné 

4 4 5 88,868–88,953 85 Jednostranné – úrovňově přístupné 

Vysvětlivky: ke k. č. – ke koleji číslo; Dl. – délka nástupiště 
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9.6 Chodníky a ostatní přístupy 

Přístup na hlavní nástupiště (č. 1 a 2) je zajištěn pomocí centrálního přechodu 

šířky 3,000 m s výškou 0,000 m nad TK. K nástupišti č. 1 a 3 vede společná šikmá 

rampa se sklonem 1:16, šířkou 1,900 m a délkou 8,800 m. Na nástupiště č. 2 se 

z centrálního přechodu dostaneme pomocí šikmé rampy o shodných parametrech jako 

u předešlé rampy. Rampy jsou řešeny bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a s pomocným a ochranným zábradlím výšky 1 100 mm. 

Povrchy ramp jsou navrženy ze shodného materiálu jako nástupiště. Hlavní centrální 

přechod je napojen na zúžený přechod o šířce 1,200 m, který vede dále přes šikmou 

rampu o sklonu 1:16, šířce 1,200 m a délce 4,000 m na mimořádné nástupiště č. 4.  

Centrální přechod je ve stanici navržen z důvodu usměrnění pohybu cestujících 

v kolejišti. Jedná se o prostor, kterým je vymezen jejich pohyb. Z důvodu dosažení větší 

bezpečnosti je přechod k hlavním nástupištím navržen na šířku 3,000 m. Hlavní 

centrální přechod vede přes kolej č. 4 s rychlostí 40 km/h. Konstrukce přechodu je  

ze zádlažbových panelů ÚRTŘ šířky 3,000 m. Centrální přechod k nástupišti č. 3 vede 

dále přes kolej č. 3 o rychlosti v koleji 50 km/h. Konstrukce přechodu je ze 

zádlažbových panelů ÚRTŘ šířky 1,200 m. Ostatní části přechodu jsou navrženy ze 

zámkové dlažby shodné s povrchem nástupišť č. 1, 2 a 3. 

 Poloha centrálního přechodu je navržena tak, aby nemusela probíhat úprava 

dřevěných sloupů přístřešku VB. Předpokládám, že výška podlahy přístřešku  

je 0,050 m nad TK. Rozdíl výšek centrálního přechodu a úrovně podlahy je vyrovnán  

před přístřeškem pomocí rampy o sklonu 1:16, délky 0,800 m a šířky 3,000 m. Povrch 

rampy je shodný s povrchem centrálních přechodů. Předpokládám, že chodník vedle 

VB je ve výšce 0,200 m nad TK. Rozdíl výšek podlahy a chodníku je vyrovnán pomocí 

rampy o sklonu 1:16, délky 2,400 m a šířky 2,900 m. Úprava probíhá v přístřešku. Obě 

rampy jsou opatřeny zábradlím na obou stranách (výšky 1 100 mm). Detail navrženého 

přístupu naleznete v příloze na výkrese č. D. 2 (Situace návrhu D). 

Pokud by se prokázalo, že předpoklad není správný a výška podlahy přístřešku  

je např. 0,200 m nad TK, tak na obrázku č. 17 je ukázka řešení. Propojení přechodu 

s VB je řešeno úpravou podlahy přístřešku VB. Rozdíl výšek je vyrovnán pomocí 

šikmých ramp. Obě rampy vedou na úroveň stávající podlahy přístřešku VB, kde je 

cestujícím umožněno čekat na vlaky pod zastřešenou plochou a mají zde přístup 

k veřejným WC. Šikmé rampy se sklonem 1:16, šířkou 1,700 m a délkou 5,600 m jsou 
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opatřeny zábradlím z obou stran a jejich povrch je navržen ze shodného materiálu jako  

u centrálních přechodů. Chodník vedle výpravní budovy je vybudován a je dle návrhu 

prodloužen o 2,900 m. Povrch bočního chodníku je shodný se stávajícím chodníkem. 

Předpokládá se, že jeho výška je 0,200 m nad TK. Výhodou je propojení zpevněné 

plochy za VB se vstupy na nástupiště. Urychlí se tak pohyb cestujících, nebude nutností 

chodit k nástupištím přes VB a bude umožněn bezbariérový přístup k nástupištím. 

 Rampy k hlavním nástupištím jsou řešeny bezbariérovým přístupem pro osoby  

se sníženou schopností pohybu a orientace a s pomocným a ochranným zábradlím. 

Maximální sklon ramp je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.   

Na konci nástupiště č. 2 a 3 jsou navržena služební schodiště (3x185/260 mm  

a délky 1,100 m). Služební schodiště vede k drážní stezce a slouží pouze  

pro zaměstnance. V úrovni nástupiště je služební schodiště zabezpečeno branou 

se stejnou výplní jako zábradlí na nástupištích zamezující nepovolaným zákaz vstupu. 

 

 

Obrázek 17: Návrh řešení úpravy přístupu (výška 0,200 m nad TK) 

 

9.7 Odvodnění 

Odvodnění všech nástupišť je zajištěno příčným sklonem povrchu. Hodnoty 

příčných sklonů jsou uvedeny v odstavci 9.5 (Nástupiště). Nástupiště č. 1 a 3 jsou 

navzájem propojena pěti přechody, v místě u rampy v šířce 10 m a zbylé čtyři přechody 
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o šířce 2 m. Místa mezi těmito přechody navrhuji zasypat zeminou a osít trávou. 

Hranice mezi nástupištěm a vegetací bude opatřena odvodňovacím systémem ACO 

Multidrain. Zpevněné plochy těchto nástupišť mají sklon ve tvaru „V“. Voda z povrchu 

nástupiště je odváděna do odvodňovacího systému ACO MultiDrain s umělým spádem 

0,5 % a dále do PVC trubky DN 150 mm a do kanalizace.  

Odvodnění tělesa železničního spodku je zajištěno úpravou zemní pláně  

ve sklonu 5 % k podélnému trativodu z PVC trubky DN 150 mm. Hloubka trativodní rýhy 

je vždy minimálně 300 mm a šířka 400 mm. Výplň trativodu je z kameniva frakce 8/16. 

Podélný sklon trativodu je vždy minimálně 0,5 %. Poloha veřejné kanalizace je známa 

z územního plánu obce (ÚP) viz obrázku č. 13 (v kapitole 6.7 - odvodnění - Varianta A). 

Vedení trativodu je na výkrese D. 3 (Příčný řez). Mezi svahem a kolejištěm je navržen 

příkopový žlab UCB 1 s hydroizolačním nátěrem uloženým na podkladním betonu 

C12/15 tloušťky 150 mm. 

9.8 Diskuze 

V návrhu se zachovávají původní prvky, jako jsou mechanická návěstidla, 

popelová jáma a vodní jeřáby.  

Všechny výhybky ovládané mechanicky pomocí pák a drátovodů ze stavědel jsou 

v kolejišti zachovány. Z důvodu zachování výhybek č. 3, 6B a 16 jsou  

za výhybkami ponechány určité úseky kolejí. Vzniknou tak kusé koleje, které jsou 

dopravní. Jejich konce jsou opatřeny hlavními světelnými návěstidly s návěstím stůj.  

U koleje č. 6 se skladují dřevěné klády. Doporučuje se vytvořit zpevněné plochy 

volné skládky včetně jejího odvodnění, avšak rozhodnutí je na investorovi. 

Hlavní nástupiště jsou navzájem propojena. Přestupující cestující nemusí 

zbytečně vstupovat do kolejiště. Centrální přechod pro pohyb cestujících na hlavní 

nástupiště je veden pouze přes jednu kolej (č. 4) o rychlosti 40 km/h a to vede k větší 

bezpečnosti. 

K nástupištím je umožněn bezbariérový přístup a není nutností chodit přes VB.  

Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je k dispozici doprovod 

poskytovaný pracovníky ČD. Tyto průvodcovské služby budou zajištěny pro cestujícího 

po celou dobu jeho přítomnosti ve stanici. 

Pokud by investor nesouhlasil s propojením nástupišť č. 1 a 3, navrhuje se 

nezasypávat zeminou a ponechat pouze propojení u rampy, dále nenástupní hrany 
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zabezpečit zábradlím o výšce 1 100 mm. Další možnost je vytvořit oboustranné 

nástupiště v celé šíři s jazykovým prodloužením nástupní hrany č. 4. Ukázka řešení je 

na obrázku č. 18. 

 

Obrázek 18: Vydláždění celého povrchu nástupiště 
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9.9 Odhad nákladů 

Tabulka 59: Odhad nákladů pro variantu D 
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 Porovnání variant 10.

Tabulka 60: Sledovaná kritéria v návrzích 

Sledované parametry 
Varianta 

A B C D 

Počet nástupních hran 3+1 4 4 3+1 

Celková délka nástupních hran [m] 340 428 321 390 

Počet 
překonáva-

ných kolejí od 
VB k nástupní 

hraně číslo 

1 0 1 1 1 

2 2 1 1 1 

3 2 3 1 1 

4 3 3 1 2 

celkem na hl. nást. 4 5 3 3 

celk. na všech. nást. 7 8 4 5 

Rychlost v hlavních kolejích 
[km/h]/číslo koleje 

50/1 50/2 50/2 50/2 

50/2 50/3 50/3a a 3b 50/3 

Celková délka 
kolejí 

[m] 

zrušených 14371) 10501) 436 436 

nově navržených 6151) 6721) 12,5 0 

snesených a znovu 
vložených 

3131) 1331) 603 681 

Celková délka úprav kolejí [m] 2365 1855 1051,5 1117 

Počet výhybek 

zrušených 4 0 0 0 

nových 2 0 2 0 

snesených a znovu 
vložených 

4 1 1 1 

přečíslovaných 6 0 2 0 

Počet 
odstraněných 

návěstidel 2 0 0 0 

vodních jeřábů 22) 0 0 0 

Odstranění popelové jámy Ano2) Ne Ne Ne 

Počet nových světelných návěstidel 0 2 8 4 

Počet 
zarážedel 

zrušených 0 0 0 0 

nových 0 2 4 4 

snesených a znovu 
vložených 

1 1 1 1 

Počet 
výkolejek 

zrušených 1 1 1 1 

nových 1 1 1 1 

snesených a znovu 
vložených 

1 1 0 0 

Počet ramp k nástupištím 3 2 1 3 

Odstranění staveb v okolí 0 0 0 0 

Odhad nákladů [mil. Kč] 41,972313 33,799319 31,178657 30,899385 

Pozn: 
1)

 není započítáno regenerování koleje, 
2)

 možnost nové výstavby 
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Pro srovnání je v tabulce č. 61 uvedena přehledná rekapitulace odhadů nákladů 

pro každou variantu. 

 

Tabulka 61: Rekapitulace odhadů nákladů 

Profese 
Cena za profesi [mil. Kč] 

Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

Železniční svršek 25,64980 17,187700 16,712400 12,786300 

Železniční spodek 3,712000 3,220000 2,462000 2,724000 

Nástupiště a přejezdové konstrukce 7,882098 9,234548 6,843108 8,585948 

Pozemní komunikace 4,488480 3,470700 2,102700 4,512300 

Zabezpečovací zařízení 0,233301 0,458967 1,466621 0,699009 

Technická vybavenost 0,006634 0,227404 1,591828 1,591828 

Celkem za všechny profese 41,972313 33,799319 31,178657 30,899385 
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 Závěr 11.

V této bakalářské práci jsou navrženy čtyři varianty rekonstrukce železniční 

stanice Martinice v Krkonoších. V průběhu jejího vypracování byla stanice zařazena  

na seznam kulturních památek, čímž byly ovlivněny možnosti řešení rekonstrukce 

stanice.  

I přesto je v každé variantě docíleno vybudování tří nástupních hran a jedné 

nástupní hrany sloužící pro mimořádné účely. Všechna nástupiště jsou úrovňově 

přístupná a přístup k nim je řešen pomocí centrálních přechodů. Mimoúrovňový přístup 

by narušil celkový ráz stanice a také by výrazně prodražil rekonstrukci. 

Počet a délky nástupišť jsou navrženy na aktuální intenzitu vlaků. Předpokládá se, 

že tato intenzita se v budoucnu měnit nebude, ale i přesto, jsou délky nástupišť 

navrženy s dostatečnou rezervou.  

Poloha centrálních přechodů je navržena tak, aby nevznikaly nutné úpravy 

přístřešku výpravní budovy, a aby bylo docíleno větší bezpečnosti přepravovaných 

osob. Rozhledové poměry centrálního přechodu nebyly normou ověřeny. 

Ze všech navržených variant je nejvíce preferována varianta D. V této variantě 

jsou všechny původní prvky v kolejišti zachovány (návěstidla, popelová jáma, vodní 

jeřáby atd.). Všechny mechanické výhybky zůstávají ve své poloze, a proto není nutné 

provádět úpravu drátovodů. Do kolejiště není ani osazena žádná nová výhybka ani 

kolej. Všechny koleje zůstávají ve shodné poloze se stávajícím stavem. Jediné úpravy 

kolejí probíhají v místech nástupišť, kde je zřízeno nové odvodňovací zařízení 

železničního spodku. Určité úseky kolejí jsou odstraněny a to z důvodu vybudování 

nových úrovňově přístupných nástupišť. Všechna nástupiště splňují předem stanovená 

kritéria (počet, délka, bezbariérový přístup atd.). Přístup na hlavní nástupiště  

(č. 1, 2 a 3) je přes centrální přechod, který vede pouze přes jednu kolej o rychlosti  

40 km/h. Nástupiště č. 4 slouží pouze pro mimořádné účely. Z finančního hlediska se 

jedná o nejméně nákladnou variantu. 
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 Seznam zkratek 12.

a.s. akciová společnost 

b beton/buk/bainitická ocel 

C beton 

č číslo 

č. k. číslo koleje 

č. p. číslo parcely 

ČD České dráhy 

ČR Česká republika 

ČSAD Československá automobilová doprava 

ČSN česká státní norma 

d dřevo 

DK drcené kamenivo 

dl. délka 

DN jmenovitá světlost potrubí 

DÚ definiční úsek 

fr. frakce 

gar. garáž 

GVD grafikon vlakové dopravy 

hl. n. hlavní nádraží 

HZ hákový závěr 

id. č. identifikační číslo 

Ing. inženýr 

J jednoduchá výhybka v základním tvaru 

JŽM jednotná železniční mapa 

Kč koruna česká 

KD konzolová deska 

KO konec oblouku 

KP konec přechodnice 

ks kus 

L levá/levotočivý 

l vlevo 
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m n. m. metr nad mořem 

MC malta cementová 

mil. milion 

MJ měrná jednotka 

Mn manipulační nákladní vlak 

MUDr. doktor medicíny 

N nový 

n. C. nad Cidlinou 

n. J. nad Jizerou 

n. L. nad Labem 

NPú Národní památkový ústav 

Obl. oblouk 

Obl-o jednoduchá oblouková výhybka oboustranná 

oc ocel 

odb. odbočení 

ÖNWB Österreichische Nordwestbahn 

Os osobní vlak 

P pravý/pravotočivý 

p vpravo 

PE polyethylen 

pozn. poznámka 

PŘ příčné pražce 

Pře. přechodnice 

přest. přestavník 

PVC polyvinylchlorid 

PZZ-M mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení 

r. rok 

RNDr. doktor přírodních věd 

S. R. srovnávací rovina 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

Sb. sbírka 

SJM společné jmění manželů 

Sp spěšný vlak 
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spol. s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SS stávající stav 

St. stavědlo (hradlo) 

St. Paka Stará Paka 

sv. kol. světlost kolmá 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

ŠD štěrkodrť 

TK temeno kolejnice 

TKP technické kvalitativní podmínky 

tl. tloušťka 

TNŽ technická norma železnic 

TP technické podmínky 

U užité 

u J. u Jilemnice 

ÚP územní plán 

už. dl. užitná délka 

v Kr. v Krkonoších 

VB výpravní budova 

Vk. výkolejka 

vlož. vložení 

vol. v. volná výška 

výr. výroba 

z. zastávka 

ZO začátek oblouku 

ZP začátek přechodnice 

ŽB železobeton 

žst. železniční stanice 
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 Seznam značek a symbolů 13.

 pracovní dny 

 soboty 

 neděle a státní svátky v ČR 

A parametr přechodnice 

alfa s úhel tečen 

D převýšení koleje 

I nedostatek převýšení 

K typ upevnění  

kp/mm2 kilopond na čtverečný milimetr 

KS typ upevnění 

Li délka oblouku 

Lk délka přechodnice 

m odsazení kružnicového oblouku 

n strmost vzestupnice 

R poloměr 

RT tuhé upevnění převážně se svěrkami T nebo R 

S49 typ železničního svršku S49 1. generace 

SB 3/4 betonový pražec SB3/4 

SB 5 betonový pražec SB5 

SB 6 betonový pražec SB6 

Skl 24 typ svěrky (pružná) Skl 24 

T délka velké tečny/ typ železničního svršku T 

V návrhová rychlost 

VT tuhé upevnění se svěrkami VT 2 

XF1, XF3, XF4 stupeň vlivu prostředí 

ZMB zkrácený monoblok- srdcovka z odlévané bainitické oceli 

ZP montovaná srdcovka z kolejnic bez nadvýšení křídlových kolejnic 

ŽS 4 typ svěrky ŽS 4 

 

Pozn.: Symboly vyskytující se ve výkresech jsou vysvětleny ve výkresech (v příloze) 
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 Normy, předpisy, vyhlášky apod. 17.

 

10 TKP Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné 

plochy 

177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy 

398/2009 Sb. Vyhláška ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

4 TKP Odvodnění tratí a stanic 

ČD Ž 1 Vzorový list železničního spodku – Základní rozměry pláně tělesa 

železničního spodku 

ČD Ž 3 Vzorový list železničního spodku  - Odvodňovací zařízení 

ČD Ž 4 Vzorový list železničního spodku  - Pražcové podloží 

ČD Ž 8 Vzorový list železničního spodku  - Nástupiště na drahách 

celostátních, regionálních a vlečkách 

ČD Ž 9 Vzorový list železničního spodku  - Zarážedla 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 

regionálních a vlečkách 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních  

a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah  

a její prostorová poloha, část 1 projektování 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC S3  Železniční svršek  

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC S4 Železniční spodek 

TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení, Staniční a traťové 

zabezpečovací zařízení 

TP – 03/05 Nástupištní prefabrikáty typu „L“, 2. Vydání 

TP 113 Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací 
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