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Bodové ohodnocení práce na základě jednotlivých kritérií:

přiměřenost rozsahu
využití odborné literatury vztahujici se k zadanému tématu
adekvátnost použitých experimentálních postupů
zpracování rnýsledků
vyvození závěri, příp. navrŽení dalšího postupu
logická stavba práce, provázanost textu s obrázky, tabulkami apod.
citace literatury
jazyková úroveň
grafická úprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrázků

Dílčíhodnocení: výborně

Slovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivých cílů, přínos práce ajeji celkovou uroveň:

(max.5)
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
+

Veťmi zaujímavá a aktuálna práca' ktorej cieťom je objektívnejšie hodnotiť vzhťad povrchu materiálov, resp.

potlače. Predstaluje vel'mi kvalífikovaný vstup do problematiky BRDF, logicky zavádza a sumarizuje multiuhlové

hodnotenie a definuje zavedenie BRDF po každej stránke. Po teoretickej i experimentálnej stránke naplnila svoj ciel'.

otázky pro obhajobu:

l. Pomámka k termínu: ''Lesklá z|ožka,,(str. 18)? . Lesklá je vzorkao nie zložka. (v slovenčine: ''lesková'',

zrkadlová)
2.Použiý rnetalizovaný papier, ako vzorka (70 elmz) je pomerne tenky (aj voči leskl. a mat. papieru).

Nespósobovalo to problém pri jeho meraní, najmá v okolí leskového uhla, pre jeho prípadné zvlnenie,...?

3. Autorka sama spochybňuje stabilitu optickej sústavy (str. 40... ''nastavení podle citu uživatele atěŽko|ze

objektivně zhodnotit jakou má nastavení přesnost... části připevněny jen velmi chatme....). Z mójho pohťadu hlavne

relatívne ťažký spektrometerje upevnený najednom držiaku na pohyblivej časti goniometra, čo móže spósobiť

chyby merania. Nebolo by vhodnejšie použiť vláknoqý spektrometer - a na pohyblivú časť goniometra upevnť len

svetlovod? Mohlo by to zlepšiť geometrickú stabilitu sústavy?
4. Kontrola intenzity (stability) dopadajúceho svetla (zdroja) sa rieši meraním reflexného svetla odrazeného z Si

dosky v zrkadlovom uhle (str' 43.). Toto považujem za vel'mi kritický spósob. Najmenšia odchýlka spósobí ýzamíl
zmenu detekovanej hodnoty, pretože Si povrch je vysoko lesklý a leskov.ý pík vel'mi ostý. Ak sazváůi prípadná

nehomogenita zl.ázku v priereze, nedostatočne robustná optická sústava - chyba móže byť mačná. Preěo sa

nekontroluje intenzita zdrojového svetla napr. zrozpý|ovej (kosínovej) z|oŽky rozptylového štandardu, ktoráje
prakticky nezávislá na malých uhlových nepresnostiach sústavy?
5. Na viaceých miestach sa konštatuje nrírast |eskoých píkov s rastúcim uhlom dopadu (v šikmejších uhloch, str. 55

... ako ''neočakávané píky''), rnajmá pre matný papier (obr. 5.2.|), a|e aj lesklý (obr.5.2.6). ZdÓvodňuje sa to
',pozíciou detektoru voči zdroju'' (v Záveroch), ahÍmsi falošným ''priamym paprsko,m svetla'' zo zdroja (str.55).

Nepovažujem to za správne vysvetlenie. Je známe, že reflex (lesk povrchov) sa zvyšuje S rastov anormálneho uhla,

najprv pomaly a nad cca 60 stupnov vel'mi prudko. (Aj matný papier sa leskne pri vel'mi šikmom uhle). Nie je toto

vysvetlením rastu leskových píkov s rastom uhlu dopadu pre vaše vzorky?

Ce|kové hodnocení:

Závěrečná práce Bc. Elišky Schiitzové sp|ňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně. .
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