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'1520mm

Popis diplomov6 prace

Piedlozend diplomovd prdce piinasi podrobny rozbor jizdnich a vodicich vlastnosti
lokomotivy 744 pto tozchod l520mm Souddsti pr6ce je strudny popis lokomotivy iady 744
pro evropskv rozchod 1435mm, piedstava o zmdn6 rozchodu a iprav6 podvozku pro
rozchod 1520mm. D6le nAsleduje pfehled bCZn6 pou:ivanych l(omerdnich softwa.o pfo
ieaeni dynamiky kolejoyich vozidel. Je vytvoien a definovdn model lokomotiv nasleduje
definice parametru trate va€tn6 sm6rovych nerovnosti koleje. Ponroci programu SIIVIPACK
jsou provedeny simuladni vypodty. Pro ovdieni sprdvn6ho sestaveni modelu v SIMPACKU je
provedeno nekolik porovndni visledk0 ziskanych simulacemi s an€lytickimi Wpodty jizdnich
a vodicich vlastnosti lokomotivy. V)rsledky tCchto simulaci jsou v'y'hodnocovdny dle normy
CSN EN 14363, resp. TSI CR LOC&PAS. Nedilnou souddsti cela pr6ce jsou piilohy ve form6
grafi, zn6zoriujici visledky simulacijizdy lokomotivy o hmotnosti 80 a 90 tun.

Formelni strenka diplomov6 pr6ce

1 . Stylisticka a graficke (rovei prdce je na vysok6 Urovni
2. V popisu lokomotivy 744 jsou drobne odlisnost, ale to nesnjiuje irovei piedloZen6

orace

Otazky k obhaiobd

Kapitola 8.6 je venov6na anallize vlivu pryZovich podlozek pod pru:iinami, je moz n6 stanovit
vazbu vlastnosti pry:ovich podlo:ek na jejich voln6 vi$ce, tvrdosti pryze.

Hodnoceni prece

Cile poZadovane v zadeni prace napliuje. Pr6ce ptokazuie, Ze se diplomant dan6
problematice orientuje. Z prezentovanich vysledk0 vyplwd, Ze lokomotiva s vy$si hmotnosti
(90tun) mit:e plekroait limitni hodnoty vodici sily. Provedeni lokomotivy s niZ$i hmotnosti i pii
pomernE mal6 rychlosti vykazuje pii vysii ekvivalentni konicit6 znamky nestabilniho chodu.
Bezpednost proti vykolejeni je pii pr0jezdu obloukem i pii nejhorsich podmink6ch u obou
variant hmotnosti bezpedn6 pod limitni hodnotou stanoven6 normou. Prece ukazuje piiznivy
vliv pouziti pryZovych podlozek v obou stupnich vypruzeni vozidla.
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