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Slovni hodnoceni

Charakteristika a splnéni cilii zad4ni diplomové prace, zvladnuti problematiky, aktualnost
tématu:

Provoz modernich frekvenénich ménici a pohonnych jednotek zpiisobuje v primyslovych aplikacich
velké ovlivnéni a zaruSeni komunikacnich kanali a i samotnych fidicich systému. Zvlaste
problematick4 situace nastava pii provozu Fizenych pohoni na nekvalitni rozvodné siti velmi vzdalené
od napéjeciho bodu.

Dle zadani se ma prace zabyvat modelovanim takovéhoto provozniho ptipadu. Pro analyzu stavii byl
nejprve navrzen simulaéni model v programu Pspice. Nasledné byly nékteré vysledky podrobeny
experimentélnimu ovéfeni na kabelu o délce 100 m.

Navrzeny model nepotvrdil realné stavy, které vznikaji v rozvodné siti. Diivodem této neshody mize
byt i znaéné zjednoduseni parametri a modeld rozvodné sité.

Téma préce je aktuélni a odpovida inZenyrsko-projekéni praxi.

Logicka stavba a stylistick wrover prace (formalni iprava prace — text, grafy, tabulky,
obrazky, price s normami, price s prameny a citacemi...)

Predlozena prace nejprve rozebira problematiku po teoretické strance, kdy student mnoho informaci
opira o teoretické poznatky z EMC a souvisejicich norem. Nasledné se snazi tyto teoretické poznatky
vyuzit u simula¢niho modelu a jeho ovéfeni pomoci experimentu.

Prace ma vhodnou stavbu a po jazykové strance je dobra.

VyuZiti dosazenych vysledkii, namé&ti a navrhi v praxi:

Student feSenim této prace dokazal, ze problematika vzniku ruseni v siti nn provozem frekvenénich
ménici neni tak jednozna¢na a snadno prokazatelnd. ReSeni této problematiky neni timto zplisobem
béZné a nedalo se tedy vychazet z predchozich volng dostupnych materialti a poznatka.

Naméty odvijejici se z vysledki této prace spadaji do oblasti dalsiho vylep$ovani modelu rozvodné
sité, ktera by tak zahrnovala vice redlnych vlastnosti. Pro tento nasledny postup by bylo vhodné
naméfit nejprve u redlného primyslového rozvodu Jeho chovani a pak se snazit simulaéné dosahnout
stejného chovani.




Pripadné dalsi hodnoceni (pristup studenta k zadanému tikolu, piipominky k prici):

Z prace plynouci neshody s realnymi stavy mohly byt hloubé&ji zmapovany a nasledné analyzovany.
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1. Pro¢ jste zvolil v praci pouzity postup préce a analyzy?
2. Zkousel jste pro feseni své prace vyuzit i dal$i modelové SW?

3. Provadél jste v rAmci FeSeni své prace mareni rusivych stavii v realné siti - objektu?

S pfihlédnutim k uvedenym skutetnostem diplomovou prici DOPORUCUJI / NEBORORUCUN
k obhajobé a hodnotim znamkou :
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