Posudek oponenta bakalarské prace

Autor prédce:  Michal Stastny
Nazev prace: Rekonstrukce mostu 233-006 pfes potok v obci Modfejovice, 11/233 km 13,969
Opcnent: Ing. Jan Dobrovolny

Bakalafska prace pana Stastného se zabyva rekonstrukei mostu na silnici 11/233 ev.& 233-006.
Most prevadi pfedmétnou silnici pfes vodni tok - Modfejovicky potok. Stav soufasné mostni
konstrukce je v nevyhovujicim stavebné technickém stavu, ktery je v dokumentaci podrobné& popsan.
Soucasna konstrukce by v budoucnu vyZadovala zvy3ujici se naklady na provozni tidribu, a proto pan
Stastny navrhuje jeho kompletni rekonstrukei - sneseni stavajiciho mostu a vystavbu mostu nového.

Student navrhuje koncepci mostu jako jednopolovou, Felezobetonovou, ramovou nosnou

konstrukci s nab&hy. Tento typ konstrukce je zvolen pedlivé a s rozvahou, protoie vyZaduje minimum
udrzovacich praci v budoucich letech.
ZaloZeni mostu je hlubinné, na vrtanych pilotach @ 900 mm. Souéasti dokumentace je i geologicky
prizkum, ktery byl zhotoven v ramci pfipravy skute¢né realizace rekonstrukce mostu. Kfidla mostu
jsou navriena prefabrikovana 7B, fimsy jsou na most& navrZeny monolitické ZB, leva fimsa je
navrZena jako chodnikova. Na okrajich fims je navrieno ocelové zabradli se svislou vyplni, atypického
tvaru. Vzhledem k umisténi mostni konstrukce v intravilanu obce je pfedpoklad, e tvar a RAL natéru
zabradli probéhne schvalovacim procesem obce Modrejovice.

Soudasti prace je i predbéZny staticky vypocet.

Pan Stastny se, dle mého nazoru, velice poctivé zabyval zhodnoceni souasného stavu mostu,
navrhem nové mostni konstrukce, vé. DIO a rozpottové &asti.

Projekt se sklada z textovych priloh a wykresové €sti. Celd dokumentace je zpracovana na
vysoké Urovni a prevySuje poZadavky odpovidajici Bakalafské praci. V projektu jsou obsaZeny
viechny naleZitosti stupné PD — DSP.

Pripominky:
Obecné:

- rozpiska by méla obsahovat detailnéjsi idaje o stavbé& (stuperi PD, katastr, ORP atd )
- rozpiska by méla mit dle zvyklosti jednotnou velikost — na §ifi A4

Vykres B1:

- do vykresu je vhodné vypsat zakladni vypis vlastnikd dotéenych pozemkii
Vykres B2:

- vykresova ¢ast zasahuje do rozpisky
Vykres C1.6.:

- do vykresu je vhodné zakreslit rozsah hydroizolace (v dal3im stupni PD se dokumentace doplni
o vykres hydroizolace mostu)



Vykres C1.8.:
- do detailu fims je vhodné zakreslit priib&h a rozsah hydroizolace
Vykres C.1.17.

- detail provedeni drendiniho prouiku se zndzorné&nymi protispady se neshoduje s piiénym

Fezem mostu

Otazky k bakalaiské praci:

1. Proc student navrhuje pouiiti drenazniho prouzku z plastmalty u ,,horni“ pravé fimsy?
2.V detailech jsou navrieny drenaini pruhy z plastmalty. Kam je naakumulovana voda z tohoto

systému vylsténa?

NavrZeny stupefi hodnoceni: A —vyborné

Zdivodnéni hodnoceni: prace je zpracovdna na vysoké trovni a kvalitou, rozsahem a sloitosti
feseneho problému splfiuje viechny poZadavky na vypracovani bakalaiské prace.
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