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Anotace 

Bakalá�ská práce se zabývá geodetickým zam��ením polohopisu a výškopisu zájmové 

lokality a následným návrhem úpravy �ásti pr�tahu obce Zám�l na silnici t�etí t�ídy 

III/3165. Studie je �ešena jako návrh místní komunikace funk�ní skupiny C a zpracována 

s ohledem na územní plán obce Zám�l a p�íslušné technické normy. Dále je na pr�tahu 

�ešen bezpe�ný pohyb chodc�, zastávky hromadné dopravy a doprava v klidu v lokalit�

„u obchodu“. Práce je zpracována jako dokumentace odpovídající technické studii 

s omezeními vyplývajícími z rozsahu a charakteru práce. 
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Tittle 

Study of public space solution in the municipality of Zám�l 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the geodetic orientation of planimetry and hypsography 

of the selected area and a subsequent proposal for modification of the part of the 

municipality Zám�l on the third class road III / 3165. The study is conceived as a design 

of local road of function group C and is elaborated with regard to the local plan of Zám�l 

and relevant technical standards. In addition, the pedestrian safety traffic, public transport 

stops and quiet traffic in location near the „store" area are being addressed. The work is 

designed as a documentation corresponding to the technical study with restrictions 

resulting from the scope and nature of the work. 

Keywords 
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Úvod 

Cílem bakalá�ské práce je vytvo�ení studie �ešení uli�ního prostoru v �ásti obce Zám�l. 

Tato obec leží v okrese Rychnov nad Kn�žnou, kraj Královéhradecký, jižním sm�rem 

zhruba 2 km od Vamberka a 7 km od Rychnova nad Kn�žnou. Rozkládá se 

v Rychnovském úvalu, okrajovém okrsku Orlické tabule a v blízkosti malebného Potštejna, 

který je turisticky zajímavou lokalitou p�i �ece Divoká Orlice. Žije zde 626 obyvatel [1]. 

Zám�l jsem si vybral ke své práci proto, že z doslechu vím o problému nep�ítomnosti 

chodník� a pot�eb� zvýšit bezpe�nost místních obyvatel. Cht�l bych �ást této práce 

v�novat vyhotovení mapového podkladu pro projekt. Tato obec nemá zpracovaný žádný 

ucelený výškopisný podklad. Vytvo�ení této studie úprav by mohlo posloužit k následné 

realizaci dalších stup�� projektové dokumentace. 

Práce je rozd�lena do dvou velkých �ástí. V první je zpracována geodetická dokumentace,

vytvo�ena na základ� mnou provedeného polohopisného a výškopisného zam��ení dané 

lokality. Druhou �ást tvo�í vlastní studie v�etn� výkres� založených na podklad�

geodetické �ásti. 

Podstatou práce je tedy navržení úpravy místních komunikace vzhledem k bezpe�nosti 

chodc� a zlepšení parametr� komunikace. 

Práce je zpracována jako technická studie s omezeními vyplývajícími z rozsahu 

a charakteru práce. 
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1. Popis lokality 

Obec Zám�l se rozkládá na obou b�ezích �eky Divoká Orlice v katastrálním území kú 

Zám�l – �íslo kú 790 915 v jihovýchodní �ásti okresu Rychnov nad Kn�žnou, v kraji 

Královéhradeckém. 

Území je rovinaté, s pr�m�rným sklonem ur�eným �ekou Divoká Orlice. 

2. Cíl, p�edm�t a rozsah m��ení 

P�edm�tem zam��ení je vyhotovení polohopisného a výškopisného zam��ení �ásti pr�tahu 

Zám�lí, který je veden po silnici III/3165. 

Zpracované geodetické zam��ení bude vykresleno jako mapový podklad pro stavebn�

technickou studii uli�ního prostoru v zam��ovaném koridoru obce Zám�l, která je též 

sou�ástí této bakalá�ské práce. Náležitosti a atributy vyhotovovaného mapového podkladu 

bude �ešen dle sm�rnice spole�nosti Geovap Pardubice pro JDTM (jednotná digitální 

technická mapa) obcí a m�st [2]. Vyhotoven bude také DMT (digitální model terénu), 

který bude použit ke zhotovení podkladu podélného profilu a p�í�ných �ez�. 

Zam��ovaný úsek je vymezen k�ižovatkou u mostu p�es Divokou Orlici, v�etn� zam��ení 

k�ižovatky samotné z d�vodu napojení za�átku zpracovávaného úseku technickou studií, 

dále pak uli�ní �arou jednotlivých nemovitostí podél pozemku pro komunikaci III/3165, 

v�etn� p�ilehlých dopravních napojení a sjezd�. Konec zam��ovaného úseku by m�l být 

alespo� 20 metr� za koncem obce, kterou vymezují dopravní zna�ky za�átek 

resp. konec obce. 

M��en byl povrch vozovky v jeho krajích a ose jízdního pásu, zpevn�né a betonové plochy, 

dlažby, obrubníky v�etn� ur�ení výšky nášlapu zam��ením jejich vn�jších hran, znaky 

inženýrských sítí, které se zde nacházejí, hrany oplocení jednotlivých nemovitostí, v�etn�

zam��ení polohy bran a branek ur�ujících vstupy na pozemky. Dále byly m��eny terénní 

hrany t�lesa komunikace a terénu pod nimi, p�í�né a podélné propustky, objekty navazující 

nebo p�iléhající ke komunikaci, stromy a p�ední hrany budov, betonové žlabovky, 

odvod�ovací proužky, uli�ní vpusti, zábradlí. 
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3. Použité m��i�ské p�ístroje a pom�cky 

K dispozici jsem m�l vlastní robotizovanou totální stanici Trimble 5603 DR200+ robotic 

s p�íslušenstvím v podob� stativu, m��i�ské ty�e pro aktivní všesm�rný odrazný hranol 

Trimble s konstantou 2 mm a nivela�ní la�. P�ístroj je robotizovaný, což v podstat�

znamená ú�inné propojení funkce m��i�e a figuranta. Systém je �ešen sadou servomotor�

uvnit� totální stanice, kterou softwarov� ovládá vzdálené propojení prost�ednictvím 

ovládacího panelu TCU, spojeného s totální stanicí pomocí integrovaného rádia s frekvencí 

2,4 GHz. V praxi to znamená ”jednomužné” m��ení od výty�ky s kontrolním panelem pro 

ovládání stroje bez nutnosti m��i�e za strojem, protože stroj se automaticky otá�í a s 

pomocí funkce AutoLock fixuje nitkový k�íž na odrazný hranol. Stroj umož�uje následný 

export nam��ených dat do mezinárodního textového formátu mapa2, který lze následn�

zpracovat v r�zných výpo�etních geodetických softwarech. V mém p�ípad� byl zvolen 

program Groma verze 7. 

Obrázek 1: Výty�ka s aktivním odrazným hranolem (vlevo), Totální stanice Trimble 5603 DR200+ 
(vpravo) [vlastní zroj] 

Technické parametry totální stanice nalezneme v následující tabulce �. 1 
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Tabulka 1: Technické parametry totální stanice Trimble 5603 DR200+ [3]

Dalekohled 

obraz vzp�ímený 

zv�tšení 30 x 

rozlišovací schopnost 1” (1.0 mgon) 

zorné pole 2,6 m na 100 m 

laser pointer koaxiální �ervené sv�tlo 

minimální zaost�ení 1,7 m 

M��ení vzdáleností 

sv�telný zdroj laserová t�ída 1 

M��ení úhl�

minimální �tení 1” (1.0 mgon) 

p�esnost 3” (1.0 mgon) 

M��i�ský dosah 

bez hranolu 2 m až 200 m 

štítek 2 m až 800 m 

hranol 2 m až 1500 m 

P�esnost 

bez hranolu +/- (5+3 ppm x D) mm 

štítek +/- (3+3 ppm x D) mm 

hranol +/- (2+2 ppm x D) mm 

Nejmenší zobrazená hodnota 

normální režim 10 mm 

p�esný režim 1 mm 

Doba m��ení 

na hranol - p�esný režim 2 s 

na hranol – normální režim 0,4 s 

bezhranolové m��ení – p�esný režim 2 - 10 s 

bezhranolové m��ení – normální režim 0,4s 

Ostatní parametry 

citlivost elektronické libely 6‘‘/2 mm 

optická centrace 3x 

pracovní teplota -20°C až +50°C 
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4. M��i�ské práce 

4.1 M��i�ské metody 

Z d�vod� složitosti nebo nemožnosti zap�j�ení aparatury GNSS, v dnešní dob� b�žn�

užívané metody, jsem pro tvorbu a zam��ení podrobného bodového pole (PBPP) zvolil 

cestu klasického polygonového po�adu, který prochází celou obcí.  Od jednoho 

zhuš�ovacího bodu (ZHB) na jedné stran� obce k druhému ZHB na konci druhém. Tyto 

body jsou za�len�ny do soustavy státní základní trigonometrické sít� jako zahuš�ovací 

body k bod�m trigonometrickým. Na stránkách �UZK lze tyto body vyhledávat a ke 

každému bodu je vyhotoven list s popisem a ná�rtem, pro snadn�jší lokalizaci bodu 

v terénu. Tyto listy jsou uvedeny v p�íloze C3 Podklady a pr�zkumy. Polygonový po�ad 

prochází pr�tahem celé obce a jeho délka je zhruba dvojnásobn� delší, než zam��ovaná 

lokalita. To vychází z polohy ZHB, jelikož základem zvolené metody polygonového 

po�adu je m��ením z bodu na bod. 

V pr�b�hu m��ení polygonového po�adu bylo provád�no tachymetrické zam��ování 

podrobných bod� zájmové lokality podrobn� popsaných v odstavci 2 této �ásti. Digitální 

tachymetrie (tachos = rychlý) je rychlá metoda provád�ná pomocí totální stanice a 

odrazného hranolu. M��í se horizontální a vertikální úhel a šikmá vzdálenost bodu pomocí 

elektronického laserového dálkom�ru. 

4.1.1 Polygonový po�ad a tachymetrie 

S ohledem na délku po�adu (1,986 km) a požadovanou p�esnost m��ení (t�ída p�esnosti 3) 

byl zvolen hlavní polygonový po�ad oboustrann� orientovaný a p�ipojený. U n�j jsou dány 

sou�adnice po�áte�ního bodu (ZHB �íslo 238) a koncového bodu (ZHB �íslo 244) a také

sou�adnice orientací (TB �íslo 51 – makovice kaple sv. Marka mezi Potštejnem a Zám�lí a 

bodem TB �íslo 41 – stabilizovaný kamenný hranol v poli u silnice III/3169).   M��eny 

byly levostranné úhly a délky mezi body uvnit� polygonu a také sm�rové orientace 

na po�átku a konci polygonového po�adu. 

M��ení zapo�alo horizontací a centrací nad kamenným hranolem bodu ZHB �. 238, poté 

byl ode�ten a registrován úhel orientace na makovici kaple sv. Marka (TB �. 51). Následn�

byl zm��en horizontální a vertikální úhel a šikmá vzdálenost bodu �. 4002 pomocí 

odrazného hranolu. Po registraci dat došlo k p�estav� nad bod � 4002, poté prob�hla 

horizontace a centrace nad tímto bodem PBPP, dále byla zm��ena orientace a délka pomocí 
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odrazného hranolu a následn� zm��en další bod �. 4003. Tento postup byl analogicky 

opakován až na koncový bod polygonu (kamenný hranol ZHB �. 244). Orientace byla 

zm��ena v�etn� délky na TB 41, který se nachází cca 507 m jihozápadn� od konce obce 

u silnice III/3169. 

Mezi známými body trigonometrické sít� bylo vytvo�eno a zm��eno t�ináct stanovisek 

s ozna�ením 4002 – 40014. 

B�hem m��ení polygonového po�adu bylo provád�no digitální tachymetrické m��ení. 

Volba stanovisek tachymetru vycházela z vhodného rozmíst�ní s ohledem na viditelnost 

a m��itelnost jednotlivých m��ených bod�. Tato stanoviska byla sou�asn� body 

polygonového po�adu. 

Podrobných bod� bylo zam��eno 1548, a proto v této práci neuvádím výpo�et a seznam 

sou�adnic všech zam��ených bod�, ale jen krátké ukázky výpo�tového protokolu polární 

metody a seznamu sou�adnic zam��ených bod�. 

Nam��ená data byla exportována z totální stanice do souboru v textovém formátu mapa 2, 

který byl následn� zpracováván v geodetickém výpo�etním programu Groma Verze 7. 

4.1.2 Nivelace 

B�hem výpo�tu polygonového po�adu byly ur�eny i výšky jednotlivých stanovisek 

trigonometrickou nivelací. Pro pot�eby vyšší p�esnosti výškopisu dané lokality však bylo 

p�istoupeno k technické nivelaci pevných bod� stanovisek, které se nacházejí na �ásti 

polygonového po�adu, p�i kterém byly ur�ovány sou�adnice a výšky podrobných bod�. 

Nivela�ní po�ad vycházel z �epové zna�ky �íslo Ebc – 3.1 nivela�ního po�adu Ebc 

Vamberk – �eské Libchavy, který se nachází za mostem p�es Divokou Orlici na budov�

�.p.172 a jehož nivela�ní údaje jsou obsaženy v p�íloze C3 Podklady a pr�zkumy. 

Jednotlivé nivela�ní sestavy byly m��eny metodou technické nivelace ze st�edu 

a procházely tzv. tam a zp�t p�es stabilizované body stanovisek polygonového po�adu nebo 

byly tyto body ur�ovány bo�n�. Na mezilehlé body pro p�estavy nivela�ního po�adu byly 

použity h�eby do asfaltu z d�vodu absence nivela�ní podložky tzv. žáby. 

Pro m��ení byla použita trochu neortodoxní metoda pomocí totální stanice a nivela�ní lat�, 

kdy byl stroj p�ed každou zám�rou zhorizontován pomocí elektronické libely s p�esností 

6‘‘/2 mm, �tení vertikálního kruhu bylo nastaveno automatizovan� pomocí ovládacího 
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panelu a servomotor� totální stanice na hodnotu 100,0000 gon a až poté byl proveden 

ode�et ze stupnice na nivela�ní lati. 

Tento postup je s ohledem na vysokou úhlovou p�esnost stroje i citlivost libely a 30-ti 

násobné zv�tšení dalekohledu alternativou p�esahující p�esnost b�žného nivela�ního 

p�ístroje. Je to však vykoupeno složit�jší obsluhou stroje a také v�tší �asovou náro�ností. 

Navíc tento zp�sob je náchylný na nesystémové chyby m��i�e zp�sobené nedodržením 

daného postupu. 

4.1.3 Ná�rt 

Jednotlivé body zam��ení p�i tachymetrii byly kódovány, a proto bylo upušt�no od tvorby 

polních ná�rt�. 

5. Výpo�etní práce 

5.1 Výpo�etní software Groma v.7 

GROMA je geodetický program. Slouží ke zpracování a p�enosu nam��ených dat z totální 

stanice do prost�edí MS Windows. Provádí všechny základní geodetické úlohy, obsahuje 

jednoduchou grafiku a možnost digitalizace rastrových dat. Tento program umož�uje 

p�ímou komunikaci se systémem MicroStation a PowerDraft. Program GROMA umož�uje 

vytisknout seznam sou�adnic, seznam m��ených hodnot, grafiku i protokol o výpo�tech 

na libovolném výstupním za�ízení [4]. 

5.2 Výpo�tové protokoly 

5.2.1 Polygonový po�ad 

Z exportovaných dat v podob� textového formátu mapa2 vznikne natažením do programu 

Groma zápisník m��ení, který lze dále spo�ítat p�ednastavenými výpo�etními úlohami. 

Pro výpo�et polygonového po�adu je ur�ena úloha “polygonový po�ad”. Program 

automaticky pozná ze zápisníku m��ená stanoviska a jejich orientace, která po p�íkazu 

výpo�et automaticky zpracuje. Program vygeneruje výpo�tový protokol, který je uveden 

níže. 
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     Obrázek 2: Groma – ukázka výpo�tu polygonového po�adu 

5.2.2 Polární metoda 

Samotný výpo�et zam��ených podrobných bod� prob�hl v programu Groma verze 7 

polární metodou dávkou, která umož�uje hromadné zpracování nam��ených dat 

ze zápisníku m��ení. 

Obrázek 3: Groma - Zápisník m��ení 
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Obrázek 4: Groma – polární metoda dávkou 

Ukázka výpo�tového protokolu polární metody 

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 
========================= 

Orientace osnovy na bod� 10238: 
------------------------------- 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
       10051    0.0000  322.0455    0.0006                        -0.061 
        4002  328.9151  250.9618   -0.0006   328.727    -0.045  -195.995 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0461g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0009g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0006g 

Podrobné body 

Orientace osnovy na bod� 4002: 
------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
       10238  128.9151   50.9618   -0.0016   328.729    -0.046   196.066 
        4003  296.1347  218.1782    0.0016    73.144    -0.010     0.609 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0451g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0022g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0016g 
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Podrobné body 

Orientace osnovy na bod� 4003: 
------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
        4002   96.1347   18.1782   -0.0003    73.148    -0.015    -0.602 
        4004  324.4226  246.4655    0.0003   119.248    -0.016     0.359 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0432g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0005g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0003g 

Podrobné body 

Orientace osnovy na bod� 4004: 
------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
        4003  124.4226   46.4655   -0.0039   119.249    -0.018    -0.338 
        4005  265.7267  187.7618    0.0039   166.961    -0.030     0.637 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0390g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0055g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0039g 

Podrobné body 

Orientace osnovy na bod� 4005: 
------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
        4004   65.7267  387.7618   -0.0029   166.961    -0.030    -0.600 
        4006  244.5677  166.5970    0.0029    81.201    -0.009   194.477 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0322g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0041g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0029g 

Podrobné body 

Orientace osnovy na bod� 4006: 
------------------------------ 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
        4005   44.5677  366.5970   -0.0013    81.201    -0.009  -194.463    0.0008 
        4007  215.7943  137.8210    0.0013    55.124     0.000     0.002    0.0008 * 
        3001   43.3924  365.4203    0.0000    42.057     0.000              0.0013 
        3002  223.2153  145.2433    0.0000    98.274     0.000              0.0013 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0280g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0011g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0005g 

Podrobné body 

Polární metoda 
     Bod        Hz         Z       dH     Délka            Y            X         Z  Popis      
------------------------------------------------------------------------------------------- 
       1  216.9130  102.0799             56.836   609419.137  1058603.120   293.612   
       2  216.9858  102.0919             61.268   609422.726  1058600.518   293.456   
       3  217.2735  102.0229             68.495   609428.459  1058596.108   293.293   
       4  219.9919  101.8752             68.515   609426.732  1058593.748   293.451   
       5  222.8112  101.7429             70.515   609426.342  1058590.098   293.539   
       6  223.1491  101.7437             68.438   609424.524  1058591.166   293.595   
       7  223.8484  101.7476             66.537   609422.602  1058591.853   293.643   
       8  223.9382  101.7660             65.541   609421.793  1058592.441   293.651   
       9  224.8508  101.8754             61.905   609418.473  1058594.182   293.646   
      10  225.2837  101.9196             58.083   609415.375  1058596.458   293.718   
      11  225.2956  101.7998             55.742   609413.644  1058598.034   293.894   
      12  225.0869  101.7914             54.659   609412.968  1058598.899   293.932   
      13  225.0874  101.7534             51.638   609410.737  1058600.936   294.047   
      14  225.6442  101.7840             49.601   609408.939  1058601.991   294.080   
      15  227.5185  101.8441             47.999   609406.788  1058602.060   294.079   
      16  227.7172  101.8522             48.012   609406.692  1058601.945   294.073   
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      17  227.2002  101.8485             47.842   609406.844  1058602.341   294.080  pasek 
      18  226.7399  101.9007             58.011   609414.413  1058595.540   293.738  pasek 
      19  226.2781  101.8463             58.686   609415.194  1058595.379   293.768  pasek 
      20  226.9247  101.8452             59.049   609415.042  1058594.696   293.758  pasek 
      21  227.1306  101.9199             58.516   609414.528  1058594.931   293.705  vp 
      22  227.2411  101.9048             58.959   609414.773  1058594.549   293.705  zl 
      23  227.2487  101.7840             62.975   609417.640  1058591.737   293.705  zl 
      24  226.8112  101.6913             63.606   609418.395  1058591.610   293.780   
      25  226.9565  101.7267             62.956   609417.828  1058591.957   293.762   
      26  225.7913  101.7300             63.964   609419.359  1058592.104   293.731   
      27  224.3368  101.6931             65.692   609421.633  1058592.034   293.723   
      28  220.6595  101.9582             56.924   609417.206  1058600.385   293.719   
      29  221.0408  101.9084             49.749   609411.399  1058604.611   293.978   
      30  216.3192  102.0694             49.654   609413.522  1058607.625   293.855   
      31  216.7859  102.0826             49.207   609412.948  1058607.582   293.860  vp 
      32  216.2489  102.0386             47.965   609412.161  1058608.625   293.933   
      33  215.7032  102.0919             42.242   609407.645  1058612.162   294.081   
      34  221.3870  101.9093             42.192   609405.362  1058609.164   294.204   
      35  226.7844  101.7896             42.394   609403.138  1058606.345   294.278   
      36  228.3565  101.6538             36.200   609398.049  1058610.007   294.529   
      37  227.9482  101.6417             36.206   609398.218  1058610.166   294.536  pasek 
      38  229.6213  101.7017             37.386   609398.349  1058608.646   294.470   
      39  231.5525  101.7918             37.686   609397.715  1058607.654   294.409   
      40  232.7939  101.6740             36.478   609396.375  1058608.086   294.511  slb 
      41  232.9769  101.6033             36.203   609396.117  1058608.228   294.558  slb 
      42  231.1548  101.4822             35.513   609396.432  1058609.423   294.643  la 
      43  221.8143  101.8159             36.334   609400.660  1058612.667   294.433   
      44  214.5939  102.1548             36.257   609403.029  1058616.032   294.242   
      45  210.8629  102.1810             27.072   609396.146  1058622.385   294.542   
      46  221.0029  101.7145             26.133   609392.994  1058619.409   294.766   
      47  230.3396  101.2855             26.034   609390.318  1058616.678   294.944   
      48  230.8228  101.1558             15.414   609383.008  1058624.381   295.190   
      49  214.2500  101.9727             15.696   609385.823  1058627.290   294.983   
      50  198.9048  102.5654             17.079   609388.771  1058630.243   294.781   
      51  193.3431  102.9089             14.359   609386.549  1058632.325   294.813  vp 
      52  146.9236  103.6444              9.348   609380.865  1058640.138   294.934  vp 
      53  158.0889  103.5363              5.494   609377.835  1058637.446   295.165  vp 
      54  210.9516  101.4339              2.546   609374.819  1058634.497   295.413   
      55  204.8436  101.6055              2.680   609375.052  1058634.660   295.402  pasek 
      56   58.6881   99.8761              1.997   609372.011  1058637.664   295.474  spara 
      57   46.9997   98.9096              2.011   609371.667  1058637.535   295.504   
      58   17.9142   97.9565              6.743   609367.149  1058639.716   295.687   
      59  395.9971   97.7069             11.814   609361.263  1058639.059   295.896   
      60    6.3919   98.0245             14.575   609359.460  1058642.051   295.922   
      61   13.9359   98.5569             18.131   609357.293  1058645.465   295.881   
      62   13.4525   98.4870             17.910   609357.407  1058645.231   295.896  pasek 
      63   27.5158   99.2429             17.568   609360.096  1058648.091   295.679   
      64   42.2626  100.4809             21.485   609361.177  1058653.951   295.308   
      65   45.6109  100.9400             27.370   609359.286  1058659.667   295.066   
      66   54.3899  101.2188             27.698   609362.580  1058661.577   294.940   
      67   62.7951  101.4152             28.623   609365.848  1058663.571   294.834   
      68   59.5812  101.3399             34.632   609362.741  1058668.955   294.741   
      69   58.8188  101.3513             36.496   609361.792  1058670.614   294.695   
      70   57.8207  101.4182             37.220   609361.021  1058671.129   294.641  vp 
      71   56.3496  101.3796             43.784   609358.020  1058677.040   294.521   
      72   50.9110  101.2579             43.073   609354.844  1058674.997   294.619   
      73   45.5073  101.2239             42.651   609351.787  1058672.982   294.650   
      74   45.8985  101.2290             42.633   609352.025  1058673.094   294.647  pasek 
      75   45.3204  101.1417             58.270   609344.014  1058686.530   294.425   
      76   49.3342  101.1820             58.682   609347.091  1058688.602   294.380   
      77   53.3700  101.2425             58.906   609350.405  1058690.320   294.320   
      78   53.6508  101.1465             58.087   609350.952  1058689.657   294.424  obr 
      79   55.8783  101.5076             53.525   609354.402  1058686.092   294.202  pldr 
      80   61.0835  100.9492             37.427   609362.794  1058671.876   294.212  pldr 
      81   58.7620   99.9005             37.164   609361.562  1058671.243   294.828  obr 
      82   58.7075   99.8768             37.018   609361.575  1058671.094   294.842  rim 
      83   58.9139   99.8976             36.553   609361.827  1058670.685   294.829  rim 
      84   59.3958   99.8622             36.858   609362.004  1058671.058   294.850  zab 
      85   64.0638   99.8501             37.603   609364.457  1058672.467   294.859  zab 
      86   63.7052   99.8601             37.267   609364.325  1058672.093   294.852  rim 
      87   64.3256   99.8487             37.925   609364.540  1058672.815   294.860  rim 
      88   63.6393  100.0373             37.211   609364.300  1058672.030   294.748   
      89   60.7136  100.3564             34.793   609363.290  1058669.281   294.575   
      90   65.7242   99.8501             35.494   609365.820  1058670.597   294.854  rim 
      91   64.8637   99.8545             35.359   609365.378  1058670.370   294.851  rim 
      92   59.6812   99.8304             34.636   609362.792  1058668.974   294.862  rim 
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      93   60.6248   99.8242             34.732   609363.260  1058669.208   294.866  rim 
      94   64.7597  100.2197             35.339   609365.325  1058670.338   294.648   
      95   70.3607  102.5483             28.030   609369.264  1058663.587   293.647   
      96   65.5783  102.4476             27.136   609367.357  1058662.381   293.726   
      97   70.3250  102.1618             28.117   609369.238  1058663.672   293.815  rim 
      98   71.3663  102.1435             28.359   609369.670  1058663.964   293.815  rim 
      99   74.5954  102.6520             28.121   609371.116  1058663.839   293.598   
     100   80.5589  102.5895             29.536   609373.807  1058665.269   293.568  LA 

Bylo zam��eno 1548 podrobných bod�, a proto v této práci neuvádím výpo�et a seznam 

sou�adnic všech zam��ených bod�, ale jen krátkou ukázku výpo�tového protokolu polární 

metody a seznamu sou�adnic zam��ených bod�. 

Tabulka 2: Ukázka seznamu sou�adnic zam��ených podrobných bod�

�. bodu Y X Z kód 

157 609351.264 1058630.614 296.472 rim 

158 609351.745 1058630.545 296.457 rim 

159 609359.482 1058635.459 296.151 dz 

160 609341.992 1058635.919 296.495   

161 609341.869 1058636.146 296.620 obr 

162 609341.034 1058637.521 296.605 rim 

163 609340.815 1058637.867 296.596 rim 

164 609353.563 1058642.673 296.038 vp 

165 609357.037 1058645.605 296.008 obr 

166 609355.614 1058646.617 296.143 rim 

167 609355.425 1058646.889 296.154 rim 

168 609356.792 1058647.609 295.947 dz 

169 609356.828 1058647.537 296.033 zab 

170 609356.487 1058647.161 295.969 chod 

171 609357.986 1058648.440 295.923 chod 

172 609359.406 1058653.157 295.525 chod 

173 609357.906 1058659.027 295.245 chod 

174 609358.910 1058653.660 295.477 spmr 

175 609356.905 1058652.082 295.566 spmr 

176 609356.151 1058661.457 295.195 dz 

177 609354.417 1058665.237 295.016 chod 

178 609354.355 1058665.134 295.055 bet 

179 609353.471 1058663.928 295.217 bet 

180 609353.662 1058662.559 295.221 bet 

181 609352.236 1058662.399 295.226 bet 

182 609353.450 1058662.731 295.212 tel budka

183 609353.336 1058663.725 295.223 tel budka

184 609352.373 1058662.574 295.221 tel budka

185 609355.747 1058662.640 295.157 bet 

186 609352.930 1058667.486 295.071 stozar 

187 609352.227 1058668.730 294.889 stozar 

188 609352.310 1058669.013 295.075 bet 

189 609351.849 1058668.750 295.070 bet 



12 

�. bodu Y X Z kód 

190 609352.803 1058667.178 295.074 bet 

191 609353.092 1058666.850 294.936 pos schr

192 609350.764 1058671.592 294.833 chod 

193 609362.830 1058636.614 295.609 kere 

194 609365.789 1058637.811 295.838 chod 

195 609368.679 1058637.002 295.686 chod 

196 609368.639 1058637.290 295.653 la 

197 609373.262 1058633.144 295.540 chod 

198 609380.667 1058623.982 295.335 chod 

199 609386.043 1058618.010 295.138 chod 

200 609392.164 1058612.297 294.906 chod 

201 609395.990 1058609.142 294.688 chod 

202 609397.590 1058607.749 294.511 chod 

203 609397.963 1058609.895 294.643 obr 

204 609388.317 1058618.428 295.121 obr 

205 609382.977 1058624.211 295.297 obr 

5.2.3 Nivela�ní zápisník 

Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci 

�íslo bodu �tení na lati Nadmo�ská 
výška 

horizontu 
p�ístroje 

Nadmo�ská výška bodu 
Poznámka p�esta-

vového 
bo�ného 

vzad vp�ed bo�n�

+ - - p�estavového
ur�eného 

bo�n�

Ecb3.1   0,985+1     300,34     
H 3.1 =299,354  Ecb - 3.1 
Zám�l -  �.p. 172 

101     2,619     297,721     

    1,035+1     298,757       

                  

102     3,687     295,07     

    0,804+1     295,875     h V = 0,000 

  4006     0,303     295,572 hn = �������������	
�����

  4007     2,138     293,737   

4008     3,207     292,668     

    1,428+2     294,098     o = 0,026 m 

  4009     1,519     292,579   

4010     2,054     292,044   R = 2,168 

    1,294+2     293,34       

4011     1,833     291,507   max = 20* �R 

    1,534+3     293,044     max = 29 mm 

  4012     1,667     291,377   

103     1,987     291,06   
	max > o => m��ení 
vyhovuje 

    1,582+2     292,644       

  4015     1,583     291,061   

  4013     1,719     290,925   

4014     1,998     290,646     

4014   1,900+2     292,548       
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  4013     1,622     290,926   

  4015     1,485     291,063   

103     1,485     291,063     

    1,965+3     293,031       

  4012     1,649     291,382 Datum: 13.3.2018 

4011     1,519     291,512   Po�así: jasno, 13°C, vánek 

    2,168+3     293,683     
P�ístroj: Trimble 5603 
DR200+ 

  4010     1,626     292,057 M��il: Ond�ej Mati�ka 

4009     1,108     292,575   Zapsal: Ond�ej Mati�ka 

    1,960+3     294,538     Vypo�etl: Ond�ej Mati�ka 

  4008     1,861     292,677 
Kontroloval: Ing. Mati�ka 
Jaroslav 

4007     0,811     293,727     

    3,868+2     297,597       

  4006     2,024     295,573   

104     0,207     297,39     

    2,527+2     299,919       

�ep     0,565     299,354   
H 3.1 =299,354  Ecb - 3.1 
Zám�l -  �.p. 172 

    
23,05 
23,08           

                   

o=26mm

                   

6. Grafické práce 

Sou�adnice vypo�tené v programu Groma verze 7 byly vyneseny do CAD prost�edí 

programu Microstation prost�ednictvím možnosti propojení obou t�chto program� jako 

MDL aplikace. Toto funk�í propojení umož�uje mimo jiné p�enos sou�adnic bod�

do výkresu jednoduchým p�etažením s možností nastavení atribut� a velikosti 

vykreslených bod�. Vynesené body byly dle kódovací tabulky pospojovány do 3D modelu 

jako podklad pro výkres stávajícího stavu, který je obvykle exportován do 2D zobrazení 

a jako podklad pro DMT, vytvá�ený pomocí další aplikaci Terramodoler. 

Výkres stávajícího stavu je vytvo�en dle sm�rnice Geovap Pardubice pro tvorbu DTM – 

digitální mapa m�sta. Výsledný výkres je dopln�n o podklad katastrální mapy KM-D, 

výkresy sítí jednotlivých správc�, které se samostatn� nacházejí v p�íloze C3 Podklady 

a pr�zkumy a také o vrstevnicový plán z programu Terramodeler. Ucelený mapový 

podklad zájmového prostoru pak posloužil jako základní podklad pro vypracování 

následné vlastní studie. 
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6.1 Použitý software 

6.1.1 Microstation V8 

MicroStation je software vyvinutý spole�ností Bentley využívaný v architektu�e, 

stavebním inženýrství, doprav�, zpracovatelském pr�myslu, výrobním za�ízení, státní 

správ� a samospráv�, v inženýrských a telekomunika�ních sítích. Umož�uje uživatel�m 

vytvá�et 3D modely objekt� a budov. Microstation pracuje se svým vlastním formátem 

„slovníku“ znamým jako DGN. Dokáže ale otev�ít a uložit i soubory jiných formát�. 

 Umož�uje p�ímo pracovat s DWG výkresy vytvo�ené programem AutoCAD. Díky této 

schopnosti je MicroStation V8 jediným dostupným nástrojem, který dokáže pracovat 

s ob�ma nejpopulárn�jšími CAD formáty. Tento Cad systém spole�n� s programem 

AutoCad jsou dominantními hrá�i na poli vektorových grafických softwar�. Tento 

software je dostupný v �eské i anglické verzi [5]. 

6.1.2 Terramodeler 

Je to software finské spole�nosti Terrasolid, který nabízí práci s terénem ve 3D prost�edí 

jako MDL aplikace v prost�edí Microstationu. Je schopen na základ� 3D výkresu 

automaticky generovat, upravovat a užívat povrchové modely (TIN). Software nabízí 

všestranné možnosti vizualizace v�etn� barevných stínovaných povrch�, obrysových �ar, 

m�íží, barevných trojúhelníkových sítí, výškových text�, sm�r� sklonu a texturovaných 

povrch�. Další funkce umož�ují dávkové zpracování, modifikace TIN, vytvá�ení profil�, 

výpo�et objem�, výpo�et výškových nebo objemových rozdíl� mezi dv�ma povrchovými 

modely, n�kolik možností zna�ení a další nástroje pro konstruk�ní ú�ely. Výstup programu 

má r�zné možnosti exportu [6]. 

7. Záv�r 

Cílem této �ásti bakalá�ské práce bylo vypracování uceleného mapového podkladu 

z provedeného geodetického m��ení, který by sloužil jako základní vstup pro zpracování 

následné studie �ešení uli�ního prostoru v �ásti obce Zám�l. P�i m��ení bylo dosaženo 

požadovaných odchylek a m��ení tedy spl�uje t�etí t�íd� p�esnosti. 

Mapový podklad je uveden v p�íloze 1.3 Zam��ení stávajícího stavu a vygenerovaný 

podklad DMT byl použit pro výkresy B.4 Podélný profil a B.5 Vzorové p�í�né �ezy. 
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Výpo�tový protokol – Groma v 7 
POLYGONOVÝ PO�AD 
================ 
Orientace osnovy na bod� 10238: 
------------------------------- 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
       10051    0.0000  322.0455    0.0000                        -0.061 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0455g 

Orientace osnovy na bod� 10244: 
------------------------------- 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.     Délka   V délky   V p�ev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
       10041  160.5812   82.6010    0.0000   507.372    -0.136    -0.090 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 322.0198g 

Nam��ené hodnoty: 
----------------- 
Bod    S zp�t   S vp�ed      Úhel    V úhlu Sm�rník   D vp�ed    D zp�t         D   Dp - Dz 
-------------------------------------------------------------- 
      322.0455 
10238   0.0000  328.9151  328.9151   -0.0017 250.9588   328.727   328.729   328.728  -0.001 

4002  128.9151  296.1347  167.2196   -0.0017 218.1767    73.144    73.148    73.146  -0.005 

4003   96.1347  324.4226  228.2879   -0.0017 246.4629   119.248   119.249   119.248  -0.002 

4004  124.4226  265.7267  141.3041   -0.0017 187.7654   166.961   166.961   166.961   0.000 

4005   65.7267  244.5677  178.8410   -0.0017 166.6046    81.201    81.201    81.201   0.001 

4006   44.5677  215.7943  171.2266   -0.0017 137.8295    55.124    55.123    55.123   0.001 

4007   15.7943  218.9015  203.1072   -0.0017 140.9350   109.343   109.348   109.345  -0.005 

4008   18.9015  209.3482  190.4466   -0.0017 131.3799    53.689    53.687    53.688   0.002 

4009    9.3482  227.9475  218.5993   -0.0017 149.9775   147.089   147.089   147.089   0.001 

4010   27.9475  203.0731  175.1256   -0.0017 125.1014   145.148   145.151   145.150  -0.003 

4011    3.0731  179.7044  176.6313   -0.0017 101.7310   100.491   100.491   100.491   0.000 

4012  379.7044  148.0242  168.3198   -0.0017 70.0491   174.918   174.914    174.916   0.003 

4013  348.0242  167.9164  219.8922   -0.0017 89.9396   114.165   114.165    114.165   0.000 

4014  367.9164  198.2445  230.3282   -0.0017 120.2660   317.327   317.327   317.327   0.000 

10244  398.2445    0.0000    1.7555   -0.0017 322.0198 

Identické body: 
         Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X 
---------------------------------------------------------------- 
       10244   610461.740  1058349.490   610461.596  1058349.286 
       10238   609636.040  1059257.790   609636.040  1059257.790 
---------------------------------------------------------------- 

Transforma�ní parametry: 
------------------------ 
Rotace   : 0.0126 
M��ítko  : 0.999956351009  (-4.4 mm/100m) 



         Bod         I. Y         I. X        II. Y        II. X 
---------------------------------------------------------------- 
        4002   609400.175  1059028.834   609400.120  1059028.871 
        4003   609379.588  1058958.649   609379.518  1058958.687 
        4004   609300.101  1058869.763   609300.009  1058869.813 
        4005   609332.022  1058705.890   609331.899  1058705.926 
        4006   609372.703  1058635.618   609372.568  1058635.643 
        4007   609418.381  1058604.767   609418.242  1058604.782 
        4008   609505.899  1058539.223   609505.750  1058539.218 
        4009   609553.199  1058513.829   609553.047  1058513.813 
        4010   609657.259  1058409.883   609657.091  1058409.842 
        4011   609791.276  1058354.152   609791.104  1058354.082 
        4012   609891.726  1058351.440   609891.557  1058351.350 
        4013   610047.616  1058430.758   610047.470  1058430.640 
        4014   610160.350  1058448.746   610160.212  1058448.606 
---------------------------------------------------------------- 

Parametry polygonového po�adu: 
------------------------------ 
Typ po�adu                         : Vetknutý, oboustrann� orientovaný 
Délka p�adu                        : 1986.578m 
Úhlová odchylka                    :  -0.0257g 
Odchylka Y/X                       :    0.144m /    0.204m 
Polohová odchylka                  :    0.250m 
Nejv�tší / nejmenší délka v po�adu :  328.728m/   53.688m 
Pom�r nejv�tší / nejmenší délka    : 1:6.12 
Max. pom�r sousedních délek        : 1:4.49 
Nejv�tší rozdíl 2x m��ené délky    :    0.003m 
Nejmenší vrcholový úhel            : 141.3041g 

Vypo�tené body: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
        4002   609400.175  1059028.834 
        4003   609379.588  1058958.649 
        4004   609300.101  1058869.763 
        4005   609332.022  1058705.890 
        4006   609372.703  1058635.618 
        4007   609418.381  1058604.767 
        4008   609505.899  1058539.223 
        4009   609553.199  1058513.829 
        4010   609657.259  1058409.883 
        4011   609791.276  1058354.152 
        4012   609891.726  1058351.440 
        4013   610047.616  1058430.758 
        4014   610160.350  1058448.746 
-------------------------------------- 

VÝŠKOVÝ VÝPO�ET POLYGONOVÉHO PO�ADU 
=================================== 

        Bod1          Bod2     Z tam    Z zp�t    dH tam   dH zp�t        dH      V dH 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
       10238          4002  101.8751   98.1144    -9.785    -9.714    -9.749    -0.071 
        4002          4003  100.5073   99.4557    -0.609    -0.602    -0.606    -0.006 
        4003          4004  100.1793   99.7840    -0.359    -0.338    -0.348    -0.021 
        4004          4005  100.2175   99.7363    -0.637    -0.600    -0.619    -0.037 
        4005          4006   99.0700  100.7897     1.095     1.109     1.102    -0.014 
        4006          4007  102.0027   97.7942    -1.837    -1.831    -1.834    -0.006 
        4007          4008  100.5751   99.3720    -1.068    -1.046    -1.057    -0.022 
        4008          4009  100.0784   99.8036    -0.099    -0.089    -0.094    -0.010 
        4009          4010  100.2032   99.7294    -0.546    -0.517    -0.532    -0.029 
        4010          4011  100.1952   99.7592    -0.553    -0.521    -0.537    -0.032 
        4011          4012  100.0774   99.8697    -0.150    -0.129    -0.139    -0.021 
        4012          4013  100.1442   99.8188    -0.473    -0.436    -0.455    -0.037 
        4013          4014  100.1222   99.8311    -0.281    -0.250    -0.266    -0.031 
        4014         10244   99.6426  100.3428     1.728     1.856     1.792    -0.127 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Výškový uzáv�r:    0.020 



Výškové vyrovnání 
----------------- 
        Bod1          Bod2        dH    dH vyr      V dH 
-------------------------------------------------------- 
       10238          4002    -9.749    -9.746     0.003 
        4002          4003    -0.606    -0.605     0.001 
        4003          4004    -0.348    -0.347     0.001 
        4004          4005    -0.619    -0.617     0.002 
        4005          4006     1.102     1.103     0.001 
        4006          4007    -1.834    -1.833     0.001 
        4007          4008    -1.057    -1.056     0.001 
        4008          4009    -0.094    -0.093     0.001 
        4009          4010    -0.532    -0.530     0.002 
        4010          4011    -0.537    -0.536     0.001 
        4011          4012    -0.139    -0.138     0.001 
        4012          4013    -0.455    -0.453     0.002 
        4013          4014    -0.266    -0.264     0.001 
        4014         10244     1.792     1.795     0.003 
-------------------------------------------------------- 

Vypo�tené výšky: 
---------------- 
         Bod     Výška 
---------------------- 
        4002   296.034 
        4003   295.429 
        4004   295.082 
        4005   294.465 
        4006   295.568 
        4007   293.735 
        4008   292.679 
        4009   292.586 
        4010   292.056 
        4011   291.520 
        4012   291.382 
        4013   290.929 
        4014   290.665 
       10244   292.460 
---------------------- 
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�� �d�nti�i��ční �d��� 

��� �tavba 

��zev �tavb��  �tudie ře�ení uli�ní�o pro�toru v ���ti obce ����l 

Mí�to �tavb��  ����l 

�ata�tr�lní �ze�í�  ����l 

�raj�  �r�love�radeck� 

�tupe� projektu�  Doku�entace odpovídající tec�nick� �tudii ����� 

 � o�ezení�i v�pl�vající�i z roz�a�u a c�arakteru pr�ce 

��� �adavatel 

 Univerzita Pardubice 

 Dopravní fakulta Jana Pernera 

 �tudent�k� �� 

 ��� �� Pardubice 

��� ��otovitel 

 Ondřej Mati�ka 

 Okru�ní ��� 

 ��� �� ��ni�t� nad Orlicí 

�� �d�vodn�ní studi� 

�íle� t�to pr�ce ře�en� jako tec�nick� �tudie je z�apovat �t�vající uli�ní koridor pr�ta�u 

���ti obce ����l � je�o n�vazno�t�i po�ocí �eodetick��o za��ření� v��otovit v��kopi�n� 

a polo�opi�n� �apov� podklad a na je�o z�klad� navr�nout �pravu pr�ta�u obce 

na ko�unikaci ���� tříd�� �o�unikace je za�len�na do �ilni�ní �ít� jako ��������� 

D�raz u t�to �tudie je kladen na zlep�ení kate�ori�lníc� para�etr� �t�vající�o pr�ta�u obce 

a v�ře�ení bezpe�no�ti po��bu c�odc�� � přile�l�� uli�ní� pro�toru b�l� navr�en� 

c�odník� v�etn� prvk� u�o��ujícíc� po��b o�ob �e �ní�enou �c�opno�tí orientace� D�le 

v �í�t� u obc�odu b�l� ře�en� za�t�vk� pro �ro�adnou dopravu a dopravu v klidu� 

� d�vod� nedo�ta�ující kon�trukce �t�vající vozovk�� kter� v�kazuje zna�n� �no��tví 

poruc�� b�la navr�ena nov� �kladba vozovk� dle katalo�ov�c� li�t�� 
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�� �á��ov� ����í 

��� Obec ����l 

����l �e nac��zí v  okre�e ��c�nov nad �n��nou� kraj �r�lov��radeck�� ji�ní� ���re� 

z�ruba � k� od �a�berka� � k� od ��c�nova nad �n��nou a � k� �everoz�padn� od 

turi�tick� atraktivní�o ���ta Pot�tejn� Obec �e rozkl�d� na obou březíc� Divok� Orlice ve 

v��ce ��� �etr� nad �oře� v kata�tr�lní� �ze�í ����l na plo�e ���� k��� � ��������� 

zde �ije ��� ob�vatel ���� �ou�edí � obce�i �a�berk� Doudleb� nad Orlicí a Pot�tejn� 

��� Dopravní infra�truktura 

����lí proc��zejí dv� ko�unikace �� tříd� � �������� a ��������� kter� �pole�n� tvoří 

pr�ta� obcí� jejic� �t��n� bod �e nac��zí na kří�ení �ilnic u �o�tu pře� Divokou Orlici� 

t��n� u za��tku ��eku� D�le pak obcí proc��zí �ilnice ����� kter� je od�unutou dia�etr�lou� 

zbudovanou jako obc�vat ����le v ��� letec�� �ato ko�unikace je �pojnicí z jedn� �tran� 

na �a�berk a d�le na ��c�od� z dru�� na ��tí nad Orlicí a �e�kou �řebovou� 

Obcí proc��zí jednokolejn� neelektrifikovan� �elezni�ní tra� �� ��� ��ni�t� nad Orlicí � 

�eto�rad� kter� je zařazena do kate�orie celo�t�tní� �a trati �e v ře�en�� �ze�í nac��zí 

�elezni�ní za�t�vka ����l� 

�ro�adn� doprava o�ob je v ře�en�� �ze�í zaji��ov�na pro�tředk� autobu�ov� 

a �elezni�ní doprav�� Dot�en�� ��eke� proc��zí autobu�ov� linka ��c�nov nad �n��nou 

� �e�k� �řebov�� O�tatní link� v�u�ívají �ilnici ����� 

��� Ob�an�k� v�baveno�t 

�a �ze�í obce je �pojen� Mateř�k� a ��kladní �kola� obecní kni�ovna� �a�o�tatn� obecní 

�řad� prodejna potravin a ��í�en��o zbo�í a re�taurace� 

��� U�í�t�ní �tavb� 

�pracov�van� ��ek �e nac��zí na �ilnici �������� v �everoz�padní ���ti obce ����l� �el� 

tra�a je v kata�tr�lní �ze�í ����l � k� �������� v nad�oř�k� v��ce  od ��� � ��� ��n���� 

�ze�í� kter�� proc��zí ko�unikace je rovinat� � pr���rn�� �p�de� ��� �� Povrc� 

ko�unikace je tzv� penetrace� v�kazuje �no�o poruc�� kon�truk�ní vr�tv� ne�pl�ují 

�ou�a�n� po�adavk� na �no�no�t� a proto bude v���n�na cel� kon�trukce vozovkov��o 

�ouvr�tví� 
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��� �oz�a� �tavb� 

�a��tek ��eku �e nac��zí u kří�ení �linic �������� a �������� u �o�tu pře� Divokou Orlici 

v ��ekov�� �tani�ení k� ����� ��� Do kři�ovatk� neza�a�uje a není před��te� t�to 

�tudie� �onec ��eku je v��ezen zna�ka�i konec � za��tek obce v k� ����� ��� ��ek je 

dlou�� ������ �� 

��� �zta� �tavb� k �ze�ní�u pl�nu 

�tavba je v �ouladu � �ze�ní� pl�ne� a po�adavke� �ze�ní�o pl�nu na ře�ení 

bezpe�n��o po��bu o�ob v dan�� koridoru� 

�� ���ho�í �d��� pro návrh  

��kladní� podklade� pro n�vr� b�la v�pracovan� �eodetick� doku�entace z�j�ov� 

lokalit�� kter� je ře�ena v �a�o�tatn� ���ti t�to bakal�ř�k� pr�ce� 

Dal�í� doku�ente� je �ze�ní pl�n obce ��� � je�o� v�řez je v příloze � � Podklad�� 

� t�to ���ti j�ou jako přílo�� tak� podklad� jednotliv�c� tra� in�en�r�k�c� �ítí� kter� �e 

nac��zejí v koridoru �tavb� nebo j�ou �tavbou dot�en�� �ezb�tn�� podklade� 

v�c��zející� z ���ti �eodetick� doku�entace je kata�tr�lní �apa po�k�tnut� �U�� 

ve for�� �MD� 

��vr� v�c��zí z pod�ínek dan��i tec�nick��i nor�a�i ��� �� ����� ��� �� ����� 

��� �� ����� ��� �� ����� d�le tec�nick��i pod�ínka�i např� �P ���� �P ��� 

a dal�í�i �viz �droje�� 

��� Podklad� pro tec�nickou �tudii 

��kladní� podklade� pro n�vr� b�la v�pracovan� �eodetick� doku�entace z�j�ov� 

lokalit�� kter� je ře�ena v �a�o�tatn� ���ti t�to bakal�ř�k� pr�ce� 

��lo u�kute�n�no �etk�ní �e �taro�tou obce ����l pane� Jo�efe� �ovotn��� kter� 

projevil nad�ení a �ou�la� � v�pracov�ní� t�to �tudie� Po�adavek pana �taro�t� b�l 

v�tvořit co nej��n� finan�n� n�ro�n� ře�ení c�odníku pod�l �t�vající �ran� ko�unikace 

� roz��re� ��� � v�etn� obrub� �ento po�adavek v�ak neodpovíd� nor��� a tec�nick�� 

pod�ínk��� kter� b� ��li b�t pro tuto �tavbu a bakal�ř�kou pr�ci ur�ující� ��la u�in�na 
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do�oda� �e obci bude bez�platn� po�k�tnuta ���t t�to pr�ce ��eodetick� doku�entace�� 

kter� ���e b�t v�u�ita pro potřeb� budoucí�o n�vr�u od projek�ní kancel�ře� 

�� �h�r��t�risti�� ����í 

��� �eolo�ick� po��r� a �lenito�t �ze�í 

�ze�í je rovinat� pod�l řek� Divok� orlice� je dot�en� rozlivov�� �ze�í� zvl��tní 

povodn� � �odní n�dr� Pa�tvin�� 

� �ledi�ka �eolo�ie �e obla�t nac��zí v �ou�tav� �e�k� �a�iv � pokr�vn� �tvar� 

a po�tvari�k� �a��atit� �kvarter�� z ���ti �edi�ent nezpevn�n�� �t�rkopí��it� �ateri�l 

a z ���ti ne�len�n� � �edi�ent� vodníc� n�dr�í� �edi�ent nezpevn�n�� nivní �edi�ent� 

�adonov� inde� nízk� ���� 

��� �ivotní pro�tředí a oc�rana přírod� a krajin� 

�ze�í je �ou���tí Přírodní�o parku Orlice� 

�� �á�l�dní �h�r��t�risti��  

��� ���rov� a v��kov� ře�ení 

����� ���rov� ře�ení 

�a��tek ��eku �tavb� je v k� ����� ��� navazuje ���rov� na �t�vající ko�unikaci 

��������� za �ranou kři�ovatk� �e �ilnicí �������� a je�o ��ekov� �tani�ení je v k� 

����� ��� 

�onec ��eku v k� ����� ��� co� odpovíd� ��ekov��u �tani�ení k� ����� ��� kopíruje 

konec obce v��ezen� zna�ka�i konce obce� 

�ra�a za�ín� levoto�iv�� �lo�en�� oblouke� z pro�t��o kru�nicov��o oblouku 

o polo��ru � � ��� � a levoto�iv�� pro�t�� kru�nicov�� oblouke� o polo��ru � � 

������� �� D�le navazuje pří�� o d�lce ����� � a za ní n��leduje pravoto�iv� pro�t� 

kru�nicov� oblouk � polo��re� � � ��� �� D�le pokra�uje pří�� ��ek o d�lce ����� � 

a za ní� n��leduje levoto�iv� pro�t� kru�nicov� oblouk � polo��re� � � ��� �� kter�� 

tra�a proc��zí kole� l�vk� �U �lori�na�� �a oblouke� je op�t pří�� d�lk� ����� � 

a n��leduje levoto�iv�� pro�t� kru�nicov� oblouk � polo��re� � � ��� �� �ra�a 
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pokra�uje v pří�� d�lce ����� �� Dal�í je levoto�iv� �lo�en� oblouk� kter� �e �kl�d� 

z pro�t��o kru�nicov��o oblouku � polo��re� � � ��� � a dal�í�o levoto�iv��o pro�t��o 

kru�nicov��o oblouku � polo��re� � � ������� �� �a tí�to �lo�en�� oblouke� 

pokra�uje pří�� v d�lce ������ � a n��leduje pravoto�iv� pro�t� kru�nicov� oblouk 

� polo��re� � � ��� �� D�le je u�í�t�n pří�� ��ek o d�lce ������ �� Po�lední� prvke� 

je pravoto�iv� pro�t� kru�nicov� oblouk � polo��re� � � ��� �� kter� pro�torov� 

navazuje na �t�vající �ilnici ��������� 

����� ���kov� ře�ení 

���kov� ře�ení ko�unikace je d�no v��kovou �rovní navazujícíc� ��ek� ko�unikace� 

d�le �t�vající� v��kov�� vedení� �ilnice� v��kovou �rovní �ran �t�vajícíc� vodícíc� linií 

a pro�torov�� napojení� navazujícíc� �jezd�� v�etn� přile�l�c� poze�k�� �avr�en� 

niveleta re�pektuje v přípu�tn� �íře �t�vající v��kov� pr�b�� tra�� � tí� rozdíle�� �e 

p�vodní t���ř rovinn� �p�d ko�unikace b� �í�t� nev��ovoval odtokov�� po��r�� 

u obrub� budovan��o c�odníku� � to�o d�vodu b�l �í�tn� pr�b�� tra�� �nal���n�� ab� 

b�l �pln�n po�adavek ��� �� ���� ���� na �ini��lní v��ledn� �p�d ��� �� Jedinou 

v�raznou z��nou ve v��kov�� vedení tra�� je v �í�t� l�vk� pře� Divokou Orlici �U 

�lori�na�� � o�lede� na �tí�n�n� po��r� u do�u ��p� �� a v��kovou �rove� v�tupu do 

objektu b�la niveleta zvednuta o ���� c�� �í� b�l v�ře�en probl�� v��kov�c� �tup��� 

kter� b� jinak při budov�ní c�odníku u t�to ne�ovito�ti vznikl�� 

��bul�� �� ��š�ov� prv�� tr�s� 

��ekov� 
�tani�ení �k�� 

���ka 
vrc�olu ��� 
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��� 
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����� �� ������ � � � � � 

����� �ířkov� u�poř�d�ní 

�o�unikace �e �kl�d� z jedno�o ��eku � celkovou d�lkou ����� �� k�� P�vodní �ířka 

ko�unikace neodpovíd� ��dn� kate�ori�lní �ířce a je v roz�ezí od ��� � po � �� 

�a za��tku ��eku v napojení u �o�tu pře� Divokou Orlici �� �ířku a� � � a na konci 

��eku a z�rove� konci obce je ��� �� ��vr� je proveden dle ��� �� ���� ���� jako 

���rov� nerozd�len� dvoupru�ov� �í�tní ko�unikace MO� �������� Dle vzorov��o li�tu 

�� �� � ������ ����� ���� b�la �ířka pru�u �ní�ena na ���� � z d�vodu �tí�n�n�c� po��r� 

pro v�budov�ní c�odníku a po�adavku na �ini��lní ploc�� z�boru poze�k�� 

� napojení na za��tku ��eku je �íře za kří�ení� u �o�tu ve velkor��� �ířce pře� � � 

a v oblouku o polo��ru � ���� doc��zí k po�tupn��u z��ení na roz��r � �ířkou pru�u 

���� � v�etn� vodícíc� prou�k�� � oblouku o velk�� polo��ru a  pří�� tak pokra�uje 

ve �tejn� �ířce ke  kru�nicov��u oblouku o � ��� �� kde nedoc��zí k roz�íření� Po dal�í 

pří�� n��leduje proble�atick� �zk� �í�to u ��p� ��� kde b�lo uplatn�no z��ení dle �� ��� 

���� z ��� � na ��� �etr�� ted� z��ení� jízdní�o pru�u o ���� �� �oto z��ení probí�� na 

d�lce �� �etr�� � n��ledn� nor��lní �íře doc��zí k roz�íření v oblouku o � ��� na ���� � 

v jedno� pru�u dle tabulk� � nor�� ���  �� ���� ����� �oz�íření probí�� line�rn� 

n�b��ov��i klín�� � navazující pří�� je op�t z�kladní roz��r a pru� je roz�ířen 

v kru�nicov�� oblouku � ��� o ��� �� D�le navazuje dal�í kru�nicov� oblouk � ����� 

� roz�íření� o ���� �� Po dal�í �ezipří�� le�í po�lední kru�nicov� oblouk � polo��re� � 

��� �� roz�íření v jedno� pru�u ���� �� �a konci ��eku tra�a navazuje na �t�vající �íři 

cca ��� �� 
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����� Pří�n� �klon� 

��kladní pří�n� �klon ko�unikace je �třec�ovit� od o�� v �odnot� ��� �� � kru�nicov�c� 

obloucíc� �e překl�pí do jedno�trann��o �klonu ����� ��odník� b� ne��li pře���nout 

�odnotu pří�n��o �klonu ��� Jejic� z�kladní pří�n� �klon je ��� Parkovací �t�ní 

na parkovací plo�e u obc�odu kopíruje �t�vající ploc�u� pří�n� �klon je pro��nn�� 

�a�i��lní v�ak ��� 

����� �lopení 

Při z��n� ���rov�c� po��r� v obloucíc� doc��zí ke klopení jízdníc� pru�� ze �klonu 

�třec�ovit��o na �klon jedno�trann� kole� o�� jízdní�o p��u dle ��� �� ���� ���� 

po�ocí vze�tupnice��e�tupnice zpravidla ve �klonu �� dle n�vr�ov� r�c�lo�ti� �ej�en�í 

d�lk� dle přílo� � nor�� b�l� dodr�en�� �lopení na�t�v� v pří��c� ��ecíc� před 

kru�nicov�� oblouke�� � oblouku� kter� za�ín� v k� ����� ��� �u�ela b�t vze�tupnice 

po�unuta z���ti do oblouku z d�vodu nedo�tate�n��o v��ledn��o �p�du a nedo�tate�n�c� 

odtokov�c� po��r�� Její �klon je ��� �� �e �tejn��o d�vodu b�la po�unuta �e�tupnice 

v k� ����� �� �e �klone� ����� 

����� Odvodn�ní 

Odvodn�ní bude zaji�t�no pří�n�� a pod�ln�� �p�de� ko�unikace k obrub�� kde bude 

de��ov� voda odv�d�na po�ocí vodorovn��o prou�ku do uli�níc� vpu�tí a n��ledn� do 

nov� zbudovan� kanalizace� 

�a konci ��eku je odvodn�ní ře�eno po�ocí �t�vajícíc� příkop�� kter� v��i�tí�e a �írn� 

pro�loubí�e � o�lede� na budoucí funk�no�t odvodn�ní� �va�� příkop� budou ve �klonu 

���� Pl�� bude odvodn�na v cel� d�lce �in� �p�de� ��� 

� o�tatní ���ti z�otoví�e novou de��ovou kanalizaci� �ac�t�� uli�ní vpu�ti a pod�lnou 

��lkou dren��� De��ov� kanalizace je u�í�t�na ve vzd�leno�ti ���� � od o�� ko�unikace 

a ��lk� dren�� je u�í�t�na ve vzd�leno�ti ���� � od vnitřní �ran� �ilni�ní obrub�� �ov� 

de��ov� kanalizace je navr�ena ve �t�řec� ��ecíc� o celkov� d�lce ����� � � ulo�ení� 

v �loubce od ��� � do � �� v pr���ru ���� �� ��otoví�e ji z pla�tov��o potrubí U���� 

��� � D� ���� �� ��� De��ov� kanalizaci doplní�e o �� prefabrikovan�c� betonov�c� 

kanaliza�níc� �ac�et �l� ���� �� U obrub� o�adí�e celke� �� prefabrikovan�c� 

betonov�c� uli�níc� vpu�tí � kalov�� pro�tore� a napojí�e je do nov� �i �t�vající 

de��ov� kanalizace nebo do nov�c� kanaliza�níc� �ac�et� Přípojk� od nic� z�otoví�e 

z pla�tov��o potrubí P�� D� ���� �� �� D�le je v obci navr�ena pod�ln� ��lk� dren��� 
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kter� �e �kl�d� z �e�ti ��ek� o celkov� d�lce ������ �� ��otoví�e ji z fle�ibilníc� 

dren��níc� trubek P� D� ���� kter� v���tí�e do uli�ní vpu�ti nebo do jejic� přípojek� 

��� Mo�tní objekt� 

Mo�tní objekt �e na tra�e nenac��zí� � k� ����� �� �e nac��zí z ���ti zane�en� de�kov� 

pří�n� propu�t �v�tl� �ířk� � �� kter� přev�dí potok ve �pr�v� ���� �ato propu�t 

ne�pl�uje nov� �ířkov� po�adavk� a bude na�razen r��ov�� propu�te� o d�lce ���� �� 

Projektov� ře�ení není �ou���tí t�to doku�entace a bude ře�eno v dal�íc� �tupníc�� 

��� Parkovi�t� u obc�odu 

�t�vající parkovací ploc�a a její povrc� budou ve velk� �íře zac�ov�n�� �udou polo�en� 

nov� �ilni�ní obrub�� upraven vjezd do parkovi�t� z nov�c� v��azen�c� ���tí navazujícíc� 

na okolní zpevn�n� ploc�� patrn� ze �ituace� D�le bude v�bour�na �t�vající� obruba�i 

o�rani�en�� zelen� ploc�a a polo�en� obrub� nov� v nov�� tvaru� �on�trukce vozovk� 

bude dopln�na a budou polo�en� a�faltov� vr�tv�� Jednotliv� parkovací �t�ní budou 

v�zna�ena vodorovn�� dopravní� zna�ení�� �ov� bude � kol��c� parkovacíc� �í�t 

a jedno v��razen� parkovací �t�ní pro invalid�� �oz��r� a di�pozice parkovacíc� �t�ní 

odpovíd� ���  �� ���� ����� 

��� �pevn�n� ploc�� 

��vr� kon�trukcí zpevn�n�c� ploc� je dle katalo�u vozovek �P ��� �avr�ov�ní vozovek 

poze�níc� ko�unikací ���� a zo�led�uje konkr�tní �í�tní pod�ínk�� 

����� �on�trukce vozovk� 

�kladba ko�unikace v k� ����� �� � ��� �� je navr�ena na n�vr�ov� poru�ení D�� 

�on�trukce dle �P ����  

D��������P��� tlou��k� ��� ��� 

��faltov� beton pro obru�n� vr�tv�  ��O ��� �� ��  ��� �� ������� 

Po�třik �pojovací e�ulzní   P�� ���� k����  ��� �� ���� 

��faltov� beton pro podkladní vr�tv� ��P ��� �� ��  ��� �� ������� 

Po�třik infiltra�ní e�ulzní   P�� ��� k����  ��� �� ���� 

�t�rkodr�     �D� ���� ��� �� ��� �� ���� 

�t�rkodr�     �D� ���� ��� �� ��� �� ���� 

Urovn�ní a za�utn�ní pl�n� 
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Odbour�ní penetra�ní�o �akada�u   PM� ����� ��� �� 

Odt��ení kon�trukce vozovk�     ��� �� 

��l��� �onstru����       ��� �� 

��l�ová tl �s��ltob�tonov��h vrst�v�    ��� �� 

Mini��lní po�adovan� �odnota �odulu přetv�rno�ti pl�n�  �def�� � �� MPa 

Mini��lní po�adovan� �odnota �odulu přetv�rno�ti vr�tv� �D� ���� �def�� � ��� MPa 

����� �on�trukce c�odníku 

�kladba c�odníku je navr�ena � o�lede� na dne� ji� b��n� �trojní odklízení c�odník�� 

�a n�vr�ov� poru�ení D�� �on�trukce dle �P ����  

D��D��O�P��� tlou��k� ��� ��� 

�etonov� z��kov� dla�ba   D� ��  �� ��  ��� �� ���� 

�ladecí lo�n� vr�tva D� ���   � ��  �� ��  ��� �� ���� 

�t�rkodr�     �D� ���� ��� �� ��� �� ���� 

��l��� �onstru��� �hodní�u�    ��� �� 

Urovn�ní a za�utn�ní pl�n�        �def�� � �� MPa 

Mini��lní po�adovan� �odnota �odulu přetv�rno�ti vr�tv� �D� ���� �def�� � �� MPa 

�arva dla�k� �ed�� refle�ní a ��atov� p��� �erven� barv� 

����� �on�trukce vjezd� 

�kladba �jezdu je navr�ena � o�lede� na pojezd ���� �a n�vr�ov� poru�ení D�� 

�on�trukce dle �P ���  

D��D����P��� tlou��k� ��� ��� 

�etonov� z��kov� dla�ba   D� ��  �� ��  ��� �� ���� 

�ladecí lo�n� vr�tva D� ���   � ��  �� ��  ��� �� ���� 

�t�rkodr�     �D� ���� ��� �� ��� �� ���� 

��l��� �onstru��� �hodní�u�    ��� �� 

Urovn�ní a za�utn�ní pl�n�        �def�� � �� MPa 

Mini��lní po�adovan� �odnota �odulu přetv�rno�ti vr�tv� �D� ���� �def�� � �� MPa 

�arva dla�b� antracit�  
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��� �jezd na poze�k� 

�jezd na poze�k� přil��ající ke ko�unikaci bude pře� roz�íření povrc�u a�faltobetonu 

� plnou kon�trukcí a� do vjezdu na jedn� �tran� a pře� c�odník � přizp��obenou kon�trukcí 

na �tran� dru��� �jezd pře� c�odník bude proveden �ní�enou obrubou� dla�bou tl� �� �� 

v barv� antracit a je�o �íře bude odpovídat vjezdov�� bran�� na jednotliv� poze�k�� 

�ini��ln� v�ak � �� 

�kladba kon�trukce vjezd� pře� c�odník� je uvedena v kapitole ������ 

��� Dopravní zna�ení 

�avr�en� dopravní zna�ení je v �ouladu �e z�kone� �������� �b� ����� �u�í odpovídat �P 

�� ���� ���ad� pro dopravní zna�ení na poze�níc� ko�unikacíc� a �P ��� ���� ���ad� 

pro vodorovn� zna�ení na poze�níc� ko�unikacíc�� 

 
��bul�� �� S��n�� � poč�t pou�it��h svisl��h dopr�vní�h �n�č�� 

 

 

��� �ilance z�kladníc� v���r 

Ploc�a obru�n� vr�tv� � ������� �� 

Ploc�a lo�n� vr�tv� � ������ �� 

Ploc�a dla�b� celke� ������� ��� z to�o reli�fní dla�b� ����� �� a ploc�a 

 vjezd�  ������ ��� 

�ontra�tní p�� u �U� za�t�vk� je � ���� �� 

�t�rkodr�� vozovka � ������ ��� c�odník� � ������ �� 

�ilni�ní obrub� � ������� �� z��onov� obrubník� � ������ ��� betonov� pali��d� v��k� 

��� �� � ��� �� vodorovn� �ilni�ní p��k� ��������� � ������ � 

�analiza�ní �ac�t� � �� k�� uli�ní vpu�ti� �� k�� potrubí D� ��� � ������ �� přípojk� 

vpu�tí D���� � ������ �� 

��p zna�k� Po�et �k�� 

P � �lavní poze�ní ko�unikace � 

P � Dej předno�t v jízd� � 

P � Předno�t protijedoucíc� vozidel � 

P � Předno�t před protijedoucí�i vozidl� � 

P �� �t�j� dej předno�t v jízd� � 

�P �� � Parkovi�t� � kol��� �t�ní� � 
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���ov� propu�t ��������� d�lk� ���� �� Op�rn� ze�  tlou��k� ��� � ���� � d�lk�� 

v��k� ��� �� � �ad� obrub pro za�t�vk� �u� 

 

��� ��klad� 

�pracov�no v příloze � � 

���� ��bor poze�k� 

Je uveden v příloze � � � Majetkopr�vní elabor�t z�boru poze�k��  

���� U�ív�ní �tavb� o�oba�i � o�ezenou �c�opno�tí po��bu a orientace 

�tavba je navr�ena v �ouladu � v��l��kou �� �������� �b� ����� o obecn�c� a tec�nick�c� 

po�adavcíc� zabezpe�ujícíc� bezbari�rov� u�ív�ní �taveb�  

��odník� v �í�tec� pro přec��zení j�ou proveden� �ní�ení� obrub� na�� ��� Přirozenou 

vodící linii tvoří budov�� podezdívk� plot�� obrubník� a pali��d�� kter� j�ou v�v��en� 

�ini��ln� o �� �� nad povrc�e� c�odníku� 

�� Dopravní proble�atika 

Para�etrov� roz�íření ko�unikace odpovíd� ��� �� ���� a její�u funk�ní�u zatříd�ní 

do �kupin� �� ��rove� v�ře�í dopravu pro p��í a pro o�ob� �e �ní�enou �c�opno�tí po��bu 

a orientace pro�třednictví� přil��ající�o c�odníku k dan� tra�e� �a tuto ko�unikaci bude 

v budoucnu přib�vat doprava z blízk��o rozvojov��o �ze�í ur�en��o pro v��tavbu� kter� 

je zane�en� v �ze�ní� pl�nu� a proto je potřeba po�ílit její �b�rnou funkci� 

�� Oc�rana �ivotní�o pro�tředí  

�ej�ut� vr�tva penetra�ní�o �akada�u bude odvezena na �kl�dku a zpracov�na jako 

nebezpe�n� odpad� o�tatní vr�tv� j�ou z inertníc� �ateri�l�� 

�a���len� �tavba nebude �ít ne�ativní dopad na �ivotní pro�tředí� 

�� �kono�ick� po�ouzení 

�ato doku�entace zpracov�v� danou ko�unikaci ko�ple�n�� kd� ře�í jak ���rov�� 

�ířkov� a v��kov� po��r� tra��� tak i ko�pletní v���nu vozovkov�c� kon�truk�níc� 

vr�tev� Proto �e o�ek�v� v���í finan�ní n�ro�no�t prací� 



�� 

 

�ra�a �pad� do ko�unikací zatí�en�c� dopravou z blízk��o ka�enn��o lo�u �ern� �k�la 

Pot�tejn a proto je zařazena do pro�ra�u oprav a �dr�b� ko�unikací� kter� v�plív� 

z povinno�tí při �inno�ti lo�u� 

�ato �tavba b� �o�la b�t financov�na ze třec� zdroj�� �pr�vce� ko�unikace ��� ��� �� 

obcí ����l a provozovatele� lo�u �ern� �k�la� 

��� ��v�r �tudie 

�e �tudii b�la ře�ena pouze jedna varianta� kter� ře�í ko�ple�ní �pravu koridoru ���ti obce 

����l� 

�t�vající ko�unikace po�ledov� v�kazuje �alou zb�tkovou �ivotno�t a pro její �zk� 

pr�jezdní profil �iní dopravní kon�e�ce při potk�v�ní n�kladníc� aut� autobu�� a zej��na 

t��k� ze��d�l�k� tec�nik�� kter� je zde v obci ����l �ervi�ov�na a po��buje �e tu 

tec�nika z �irok��o okolí� Para�etrov� roz�íření ko�unikace odpovíd� ��� �� ���� 

a její�u funk�ní�u zatříd�ní do �kupin� �� �lep�í propu�tno�t ko�unikace� ale ne 

na takovou �íru� ab� to �v�d�lo �otori�t� k r�c�l� jízd�� ��rove� v�ře�í dopravu pro 

p��í a pro o�ob� �e �ní�enou �c�opno�tí po��bu a orientace pro�třednictví� přil��ající�o 

c�odníku� 

Pro dal�í �tupe� projektov� doku�entace b�c� doporu�il provedení dia�no�tik� vozovk� 

a to v roz�a�u zji�t�ní �odul� pru�no�tí kon�truk�níc� vr�tev vozovk� a podlo�í vozovk� 

například po�ocí nede�truktivní �etod� ��D dle ��� �� ���� ��etoda ��� Pr�zku� 

b�c� je�t� doplnil provedení� j�drov�c� v�vrt� na kr�tov�c� a�faltov�c� vr�tv�c� 

a kopan�c� �ond v nezpevn�n� krajnici a jízdní� pru�u� 
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�tudie ře�ení uli�ní�o pro�toru v ���ti obce ����l 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO:

Místo: Záměl 1.7.2018

Zadavatel:

 

Uchazeč:

 

Projektant:

 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Záměl Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

STA

STA

720 000,00 871 200,00

1 SO 101 Komunikace 14 645 514,61 17 721 072,68

0 SO 000 - Všeobecné a předběžné položky

01.07.2018

 

poř.číslo číslo a název stavebního objektu Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 18 592 272,68

Studie řešení uličního prostoru v obci Záměl

21,00% 3 226 758,07

15,00%

Studie řešení uličního prostoru v obci Záměl

15 365 514,61

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 1



Ondřej Matička

Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: STUDIE ŘEŠENÍ ULIČNÍHO PROSTORU V OBCI ZÁMĚL SO 001 720 000,00

Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 720 000,00
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000 40 000,00 40 000,00

Zajištšní inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou 
polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.  
Délka stavby 927,42 m 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 1,000 40 000,00 40 000,00
Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 
Délka stavby 927,42 m
3x tištěné paré + 1x CD 
Pevná cena
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

5 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000 50 000,00 50 000,00
Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 
katastrálním úřadem. 
12x tiskem 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčení 
stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do úžívání a předání dokončeného 
díla. 
1,00=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčeních vrstev a celkových plošných a 
délkových výměr. 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02940 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 200 000,00 200 000,00

Dokumentace pro stavební povolení DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného 
zástupce zhotovitele a správce stavby. 
4x tištěné paré + 1x CD 
Pevná cena
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02940 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 50 000,00 50 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele 
a správce stavby. 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 100 000,00 100 000,00
Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné 
zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě 
Délka stavby 1697 m, vč. SO 102 + 103 + 180. 
Pevná cena
1,00=1,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech 

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 60 000,00 60 000,00
Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem 
dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. 
1,00=1,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 

16 03101 PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 40 000,00 40 000,00
Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele, na celou 
stavbu 

17 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 1,000 35 000,00 35 000,00
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 
(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... 
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Množství
Cena

SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Ondřej Matička

Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: STUDIE ŘEŠENÍ ULIČNÍHO PROSTORU V OBCI ZÁMĚL SO 101 14 645 514,61

Rozpočet: Komunikace - hlavní náklady

Jednotková Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 543 180,35
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 3 588,957 150,00 538 343,55

Podkladní vrstvy 2200 kg/m3
2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 17,256 300,00 5 176,80

Betonová suť
3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 196,025 800,00 956 820,00

Penetrační makadam 2500 kg/m3
4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 117,360 250,00 29 340,00

Nákup zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál
5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 54,000 250,00 13 500,00

Nákup ornice na ohumusování v tl. 0,10 m
1 Zemní práce 2 254 215,83

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 631,344 222,00 362 158,37

Odtěžení zbylé konstrukce vozovky v tl. 0,31 m 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 478,410 474,00 226 766,34

Odbourání penetračního makadamu PMH 32/63 v tl. 0,10 m 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 158,600 84,00 13 322,40

Odstranění silničních obrubníků a betonového lože 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27,000 118,00 3 186,00

Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m 
Pracovní spáry 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

10 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 3,000 700,00 2 100,00

Odbourání stávající dlažby  příčného propustku v km 1,658 52 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 374,410 49,00 18 346,09

Sejmutí ornice v tl. 0,10 m 
Včetně odvozu na mezideponii 

12 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 117,360 140,00 16 430,40
Vykopávka zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál 
Včetně dopravy ze zemníku na stavbu

13 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 145,800 140,00 20 412,00
Vykopávka ornice z mezideponie 
Vykopávka ornice ze zemníku 
Včetně dopravy z mezideponie a ze zemníku na stavbu

14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 202,000 115,00 23 230,00

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů 
Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění 
Sklony svahů příkopů 1:2 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

15 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 50,000 364,00 18 200,00

Příčný propustek DN 500 v km 1,658 52 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

16 13173 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 100,080 203,00 20 316,24

Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,39 m (tj. 1,80 - 0,41)  pro prefabrikované betonové 
kanalizační šachty 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

17 13173 3 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 200,640 203,00 40 729,92

Hloubení jámy o rozměru 1/1,5 m a hl. 1,19 m (tj. 1,6 - 0,41) pro prefabrikované betonové uliční 
vpusti 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

18 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 884,770 246,00 217 653,42

Hloubení rýhy š. 1,20 m a hl. 1,43 m (tj. 1,85 - 0,41) pro dešťovou kanalizaci 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

19 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 61,860 246,00 15 217,56

Hloubení rýhy š. 0,6 m a hl. 1,24 m (tj. 1,65 - 0,41) pro kanalizační přípojky od uličních vpustí 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

20 13273 3 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 215,090 246,00 52 912,14

Hloubení rýhy š. 0,50 - 0,70 m a hl. 0,60 m pro mělkou drenáž 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 117,360 188,00 22 063,68

Doplnění krajnic a svahů zeminou - vhodný nenamrzavý materiál 

22 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 62,550 600,00 37 530,00

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet 
ŠDa 0/32 
Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m 

23 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,660 600,00 9 996,00

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí 
ŠDa 0/32 
Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m 

24 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 365,040 600,00 219 024,00

Zásyp rýhy š. 1,20 m a hl. 0,59 m (tj. 1,6-0,41-0,10-0,40-0,10) po zhotovení dešťové kanalizace 
ŠD 0/63 
Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m 

25 17481 5 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,920 600,00 20 952,00

Zásyp rýhy š. 1,00 m a hl. 0,84 m (tj. 1,65-0,41-0,10-0,20-0,10) po zhotovení kanalizačních 
přípojek od uličních vpustí ŠDa 0/32 
Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m 

26 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 247,490 720,00 178 192,80

Obsyp potrubí DN 400 dešťové kanalizace v š. 1,20 m a tl. 0,60 m 
Písek 0/4 
Zahutnění 

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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27 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,000 720,00 7 200,00

Obsyp potrubí DN 200 kanalizačních přípojek š. 1,00 m v tl. 0,40 m 
Písek 0/4 
Zahutnění 

28 17581 3 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 143,400 720,00 103 248,00

Obsyp potrubí DN 160 mělké drenáže š. 0,50 - 0,70 m a v hl. 0,60 m 
ŠP 8/32 

29 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 887,100 13,00 89 532,30

Urovnání pláně do sklonu 3,00% 
Zahutnění pláně Edef = 45 MPa 

30 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 598,090 13,00 20 775,17

Urovnání a zahutnění pláně Edef = 30 MPa pod chodníky a sjzdy

31 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 1 458,000 22,00 32 076,00
32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 458,000 17,00 24 786,00
33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 458,000 4,00 5 832,00

34 21361 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 7 959,000 53,00 421 827,00

Separační geotextilie na pláni  5564 m2

Separační geotextilie u mělké drenáže  2395 m2

Kompletní konstrukce 750 000,00
PŘÍČNÝ RÁMOVÝ PROPUST 2,0 x 1,0 - SOUBOR

KUS 1,000 750 000,00 750 000,00

4 Vodorovné konstrukce 42 987,64
35 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,070 2 340,00 16 543,80
36 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,597 2 720,00 7 063,84
37 46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,000 850,00 10 200,00

výplň ploch u park.stání za obrubou kamennými oblázky - kačírkem

38 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,000 4 590,00 9 180,00
5 Komunikace 5 798 033,39

39 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 217,720 136,00 165 609,92

ŠDa 0/63 tl. 0,20 m 
Edef = 60 MPa  - CHODNÍKOVÉ KONSTRUKČN ÍVRSTVY

40 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 196,670 205,00 241 889,60

ŠDb 0/63 tl. 0,25 m 
Edef = 70 MPa  - CHODNÍKOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVA - SJEZDY

41 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 261,000 136,00 851 496,00

ŠDa 0/32 tl. 0,15 m 
Edef = 100 MPa 

42 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 383,000 136,00 241 889,60

ŠDb 0/63 tl. 0,15 m 
Edef = 70 MPa 

43 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 451,400 77,00 34 757,80
zpevnění krajnice frézovaným materiálem, v případě chybějcího materiálu nákup a doplnění ŠDa 
0/32  
Tl. 100 mm, zahutnit 0,03 m pod hranu sjezdu 

44 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ANTRACIT .TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2        159,170 622,38 99 064,22

Sjezdy a plochy pojížděné

45 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH A RELIÉF.TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2        1 217,720 492,00 599 118,24

chodník bez sjezdů

46 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM RELIÉF.TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2        78,910 622,38 49 112,01

slepecká reliéfní dlažba

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 193,000 17,00 105 281,00

PIE 0,60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu 
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 025,000 11,00 66 275,00

PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACP 22+ v úseku č.1 
uvedeno ve zbytkové hmotnosti asfaltu 
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

49 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 092,000 252,00 1 535 184,00

ACO 11+, 40 mm 
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 

50 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 6 193,000 292,00 1 808 356,00
ACP 16+, 70 mm 
Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation 

8 Potrubí 3 379 724,82
51 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 81,140 385,00 31 238,90

Kanalizační přípojky uličních vpustí 
DN 200, SN 8 

52 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 487,160 1 740,00 847 658,40

Dešťová kanalizace 
Plastové potrubí ULTRA RIB 2 DN 400, SN 10 

53 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 5 997,460 312,00 1 871 207,52

Mělká drenáž 
Flexibilní drenážní trubka PE DN 160 

54 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 18,000 22 300,00 401 400,00

Prefabrikované betonové kanalizační šachty pr. 1,00 m a hl. 1,75 m 
Šachtové dno v. 0,95 m, 2x šachtová skruž v 0,25 m, zákrytová deska v. 0,18 m, vyrovnávací 
prstenec v. 0,10 m a poklop s rámem v. 0,16 m s třídou zatížení 400 
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55 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 28,000 7 840,00 219 520,00

Prefabrikované betonové uliční vpusti s kalovým prostorem 
Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400 

56 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 800,00 3 200,00

Výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů 

57 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 2,000 2 750,00 5 500,00

Vysekání otvoru do stávající betonové dešťové kanalizace pro zaústění plastového potrubí DN 200 
od uličních vpustí 

9 Ostatní konstrukce a práce 877 372,58
58 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,500 1 090,00 33 245,00

Jednostranné ocelové svodidlo 
Včetně dlouhých výškových náběhů dl. 6 m 
Úroveň zadržení H1 
Pracovní šířka W5 (1,53) 

59 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO KUS 3,000 247,00 741,00

Nástavce na svodidla 

60 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 14,000 2 520,00 35 280,00
61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 153,00 612,00
62 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 153,00 612,00
63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A KUS 12,000 1 520,00 18 240,00
64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 454,000 112,00 50 848,00
65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 454,000 345,00 156 630,00

Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí 
značení barvou 

66 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 169,830 808,00 137 222,64

Betonové vodící proužky 0,25/0,50/0,08 m 
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 
Vyspárování cementovou maltou M25-XF3 

67 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 694,00 8 328,00

Nápis "BUS" 
1x barva + 1x plast 

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 865,900 328,00 284 015,20

Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m 
Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m 
Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m 
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 

69 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 536,700 273,00 146 519,10

Betonový záhonový obrubník 0,05/0,25 m 
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 

70 917211 BETONOVÉ LINIOVÉ PRVKY - PALISÁDA M 164,000 545,00 89 380,00

Betonový palisádový prvek dl. 600 mm 
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m 

71 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 27,000 130,00 3 510,00

Řezání asfaltového krytu v místech napojení 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
72 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,016 131 400,00 2 102,40

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 0,01/0,06 m 

73 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 30,000 481,00 14 430,00

Betonové žlabovky š. 0,57 m 
Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m 

74 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,256 2 890,00 23 859,84
75 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 17,600 4 670,00 82 192,00

Odbourání stávajícího příčného propustku v km 0,834 50
š. 2 a v 1 m
Včetně odvozu a uložení na skládku 

76 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 26,500 773,00 20 484,50

Vybourání stávajícího potrubí podélných propustku DN 300 na sjezdu 
Včetně odvozu a uložení na skládku 

77 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 510,00 5 020,00

Vybourání stávajících kanalizačních šachet na stávající dešťové kanalizaci 
Včetně odvozu a uložení na skládku 
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