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ANOTACE

Diplomova prace se zabyva navrhem dopravniho feSeni méstské ¢asti Mésto v Policce. V
navrhu je feSena Uprava mistnich komunikaci, ktizovatek, doprava v klidu a komunikace pro

chodce.

KLICOVA SLOVA

mistni komunikace, komunikace pro p¢&si, vozovka, zéna 30

TITLE

Proposal of transport solution of City, Policka

ANNOTATION

The diploma thesis deals with the design of the transport solution of the City district, Policka.
The proposal deals with the regulation of local roads, crossroads, traffic in peace and

pedestrian communications.

KEYWORDS

local road, pedestrian communication, road, zone 30
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jaha Perhera

A. PRUVODNI ZPRAVA

Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢. 11 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.
— Sbirka zakonu ¢. 405/2017

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

OZNACENI STAVBY :| Navrh dopravniho feseni méstské ¢asti Mésto v Poli¢ce
ZADAVATEL '

Univerzita Pardubice
Dopravni fakulta Jana Pernera
A Studentska 95
Dwopravnl"‘fakulta 532 01 Pardubice

Jana Pernera
PROJEKTANT ;| Bc. Michal Hybner
Na Drazce 1550
530 03 Pardubice
+420 728 121 431
hybner.michal@email.cz

OBEC | Policka

KRAJ Pardubicky

KATASTRALNI UZEMI Policka (725358)

CHARAKTER STAVBY Projektova dokumentace FeSi rekonstrukci celého uliéniho

prostoru. Dojde k vybudovani parkovacich stani ¢imz dojde
k usmérnéni parkovani. V ramci rekonstrukce dojde vyméné
asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych
uliénich vpusti které budou napojeny do stavajici
kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano.

STUPEN PD Dokumetace pro stavebni povoleni (DSP)
POZEMKY DOTCENE ;| Cela stavba se nachazi v k.u. Poli¢ka (725358)
STAVBOU Stavebni pozemky podrobné v pfiloze :

B.3.2 Zaborovy elaborat

5952/1; 5952/79; 1968/7; 5911/1; 5995/4; 5995/1; st.1029;
5995/8; 5995/7; 5993/5; st.467/1; 2105/1; 2017/1; 2017/3;
2019/3; 5993/4; 2017/4; 5993/6; st.3930; 2017/5; 1960/1;
5994/1; 6472; 5994/2; st.2294; 6411; 2160/1; 2102/8;
1900/21; 2102/9; 2102/7; 2102/13; 6497; 6001/1; st.970;
1038; 1765/14; 1765/1; st.1912; st.1913; st.1914; st.1908;
st.1909; st.1866; st.1910; st.1911; st.1989; st.1988; st.1987;
st.1986; st.1985; st.1984; st.1983; st.1982; 1669; 1765/12
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A.2  CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENi

ZpUsob Cislovani a znaceni projektové dokumentace vychazi z vyhlasky 146/2008. Cela stavba se déli na
nasledujici stavebni objekty:

SO 101 Zpevnéné plochy

Navrh dopravniho feSeni byl zpracovan ve dvou variantach. V ramci varianty | byl navrh projektovan v zoné s
navrzenou maximalni rychlosti 30 km/h. Z divodu zklidnéni dopravy byly vybudovany zvySené zpomalovaci
prahy na vjezdech do zony a dalSi zpomalovaci prvky byly umistény po celé lokalité. Varianta Il byla navrzena
bez jakéhokoliv dopravniho omezeni na poZadavek investora. Tato diplomova prace se vice zaméfuje na
feSeni varianty |.

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

. Sbirka zakon ¢&. 146/2008; Vyhlaska ze dne 9.dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb

Geodetické zaméreni

Mistni Setfeni

Katastralni mapa

Podklady spravcu siti — zakresleny orientacné!

Pozadavky a pokyny objednatele

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

361/00 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Viyhlasky 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

CSN DIN 18 916 - Vysadba rostlin

CSN DIN 18 915 — Prace s piidou

CSN DIN 18 919 — Rozvojova a udrzovaci péde o rostliny

Byla spolu s investorem provedena prohlidka pozemku a dané lokality, ktera potvrdila moznost provést
navrhovanou stavbu.

Stranka | 2
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a)

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uizemi.

Stavba se nachazi v zastavéné &asti méstské Casti Mésto v Poliéce. Jedna se o rekonstrukci uliéniho
prostoru s nezménénym vyuzitim uzemi jako pfed stavbou. Navrzené Upravy odpovidaji charakteru uzemi a
pozadavkim investora. Dojde ke zlepSeni bezpec€nosti provozu a zlep$i se nakladani s deStovymi vodami.
V soucasnosti dochazi v dané lokalité k neorganizovanému parkovani, souvisejici s nedostatkem odstavnych
stani.

Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, scili a tkoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostl a podzemnich vod

Nebyla poZadovana vzhledem k charakteru stavby. InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden.

Viyéet a zavéry provedenych prizkum( a méfeni — geotechnicky prizkum —hydrologicky prizkum, korozni
prizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl pozadovan.

Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist - pamatkova rezervace, pamatkova zdna, zvlasté chranéné
Uzemi, poddolované uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zéplavové Uzemi, stavajici ochranna a
bezpec€nostni pasma.

Lokality se nenachazi v chranéné ani zatopové oblasti.
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) - stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Béhem vystavby dojde k doéasnému omezeni vjezdu na jednotlivé pozemky.

Upravou dojde hlavné ke zlepeni parkovani, které bude touto formou usméméno. Dojde k celkovému
zklidnéni dopravy.

Dale stavba nebude mit zasadni vliv na stavajici odtokové poméry. V souc¢asné dobé dochazi k odtoku ze
stavajicich ploch do plvodnich vpusti, které jsou pravdépodobné napojeny na splaskovou kanalizaci. V ramci
rekonstrukci budou vybudovany nové vpusti, které budou napojené na stavajici kanalizaci. V mistech, ve
kterych je technicky mozné provést vsakovani bude destova voda odvedena na terén.

PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

V ramci stavby nedojde ke kaceni Zadnych vzrostlych stromd. Pfi vykopovych pracich v blizkosti strom( do
2,5 m, budou prace provedeny ruéné. Pii hloubeni vykopt nesmi byt poruseny kofeny o primeéru vétsim nez
2 cm, jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potfeba kofeny ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Kofeny je
nutné chranit pfed vysychanim a pfed U€inky mrazu. V kofenové zéné stromu nesmi byt pokladany zadné
kryty pokryvajici povrch pldy. V pfipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les
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musi byt provadény tak, aby tyto dfeviny nebyly poskozeny v¢etné kofenového systému, minimalné 2,0 m od
paty kmene stromd v souladu s CSN DIN 18920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich &innostech a CSN 839061 Ochrana stromd, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.
Zéroven podle téchto norem bude provedena ochrana kmene stroml po dobu stavby (napf. dfevénym
bednénim kmene min. do vysky 2 m).

PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k plnéni funkce lesa.

Stavbou dojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu pouze na nize uvedenych parcelach:

KN druh vyméra Lv nacionale vlastniku poznamka
pozemku
1960/1 zahrada 315 1688 soukromi Vastnici ZPF BPEJ(74700 315m?)
6001/1 omé puda 2101 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ZPF BPEJ(74700 2101m2)
1765/14 zahrada 291 174 soukromi Mastnici ZPF BPEJ(74700 291m2)

Stavbou nedojde k (trvalému / doGasnému) zaboru pozemku urCenych k pInéni funkci lesa.

Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — pfistup na stavbu bude umoznén po komunikaci z ulic
Starohradska, Eimova a P. Jilemnického.

Napojeni na technickou infrastrukturu — u prelozek sloupl a kabelll stavajiciho vefejného osvétleni dojde
k napojeni na technickou infrastrukturu mésta Policka

Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Béhem stavby se pocitd s dopravnim omezenim v podobé& omezeni motoristického i nemotoristického
provozu. Stavba nemusi byt koordinovana s jinou stavbou. Vystavba bude probihat etapovité. V prvni etapé
dojde k rekonstrukci ulice Svépomoc, pfitné ulice HavliCkova a vybudovani nového parkovisté v blizkosti
zakladni Skoly. Ve druhé etapé bude provedena rekonstrukce zbylych ulic.
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k) Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuije.

KN druh vyméra LV nacionale vlastnik poznamka
pozemku
5952/1 ostatni plocha 6618 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 silnice
5952/79 ostatni plocha 51 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 ostatni komunikace
1968/7 ostatni plocha 154 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
5911/1 ostatni plocha 5311 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
5995/4 ostatni plocha 162 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budgjovice, 370 01 Ceské Budgjovice ostatni komunikace
5995/1 ostatni plocha 5313 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 1029 |Z@stavenaplocha) o, 2725 soukromi viastnici
a nadvori
5995/8 ostatni plocha 20 934 soukromi Vastnici ostatni komunikace
5995/7 ostatni plocha 11 85 soukromi Vastnici ostatni komunikace
5993/5 ostatni plocha 140 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o0., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 467/1 Za“:":gjvg';c“a 7832 2592 | Koh--noor Ponas s.r.0., Starohradska 47, Dolni Predmasti, 572 01 Policka
2105/1 ostatni plocha 1090 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2017/1 ostatni plocha 888 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2017/3 ostatni plocha 69 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2019/3 ostatni plocha 2 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
5993/4 ostatni plocha 105 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2017/4 ostatni plocha 17 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budgjovice, 370 01 Ceské Budg&jovice ostatni komunikace
5993/6 ostatni plocha 156 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 3930 |Z@stavendplocha) 5 5703 soukromi Viastnici
a nadvofi
2017/5 ostatni plocha 34 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
1960/1 zahrada 315 1688 soukromi Vastnici ZPF BPEJ(74700 315m?)
5994/1 ostatni plocha 488 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
6472 ostatni plocha 13 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha
5994/2 ostatni plocha 2372 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 2204 Za“:"ﬁgjvg';ma 136 728 | Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Policka
6411 ostatni plocha 12774 728 Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2160/1 ostatni plocha 1910 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2102/8 ostatni plocha 173 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
1900/21 ostatni plocha 1120 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2102/9 ostatni plocha 944 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha
2102/7 ostatni plocha 2471 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha
2102/13 ostatni plocha 390 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
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KN druh vyméra LV nacionale vlastnik poznamka
pozemku
6497 ostatni plocha 752 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka manipulaéni plocha
6001/1 oma puda 2101 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ZPF BPEJ(74700 2101m2)
st.o7g |Zastavendplochal o, 1198 soukromi viastnici
a nadvori
103g |7astavendplochal - oog 1008 soukromi viastnici
a nadvori
1765/14 zahrada 291 174 soukromi Mastnici ZPF BPEJ(74700 291m2)
1765/1 ostatni plocha 5774 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 1912 |Zestavendplocha)  og 5484 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1913 |Zestavendplocha) o, 2064 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1914 |Zestavendplocha) o, 1458 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1908 |Zestavendplocha) o, 4554 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1909 |ZeStavendplocha) o, 1456 soukromi viastnici
a nadvori
st. 186 |Zestavenaplocha)  oq 538 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1910 |Zestavendplocha) 5, 1455 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1911 |Zestavendplocha)  og 701 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1989 |Zestavendplocha) 5, 2270 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 19gg |Zestavendplocha) 5 887 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1987 |?estavendplocha) 5, 2139 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1985 |Zestavenaplocha)  og 1551 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1985 |Zestavendplocha)  og 2271 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1984 |Zestavendplocha) 5, 2272 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1983 |Zestavendplocha) 4 2274 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1982 |Zestavendplocha)  og 2273 soukromi viastnici
a nadvofi
1669 ostatni plocha 663 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
1765/12 ostatni plocha 4029 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka silnice

) PoZadavky na monitoringy a sledovani pfetvofeni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pfedpokladéna. Komunikace je navrzeny tak, aby zatiZeni na ni
pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek vetsi stupen nepfipustného pretvoreni.

B.2

POPIS UZEMi STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a)

b)

Rekonstrukce se tyka ulic Svépomoc, Havlickova a Betlém. V ulici Svépomoc zaina za kfizovatkou
s ulici Starohradskéa a u kon€i u kfizovatky s ulici P. Jilemnického. V ulici Havlickova zacina u kfizovatky
s ulici Eimova a pokraduje aZ k napojeni na ulice Svépomoc a Betlém. Ulice Betlém zacina napojenim
na ulici Havlickova a kon€i u kfizovatky s ulici P. Jilemnického.

Ugel uzivani stavby je z(istava beze zmény. Jedna se o dopravni infrastrukturu.
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c)

d)

e)

9)

Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecCujici bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim dle platnych
predpisti — bez vyjimek.

Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organa:

OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vytyéit podzemni inZenyrské sité jejich spravci a pfi
vykopovych pracich postupovat podle jejich pokyn( a poZadavk.

Inzenyrské sité budou ochranény dle pozadavk( jejich spravcl (plastové Zlaby, ochranné trubky, panely,
apod.). Po dobu vystavby budou respektovany podminky spravci inzenyrskych siti.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrl stavby — navrhova rychlost,
provozni staniCeni, Sifkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma
a chranéna Uzemi apod.

Ugelem stavby je rekonstrukce méstské ¢asti Mésto v Policce. Rekonstrukce zahmuje ulice Svépomoc,
Havlickova a Betlém. Navrh byl proveden ve dvou variantach. Varianta | byla navrZzena s omezenim
rychlosti na 30 km/h a s tim souvisejicim navrhem zpomalovacich prvkd jako jsou napf. zvySené
kfizovatky, zpomalovaci polStafe nebo zUZeni komunikace. Varianta Il byla navrZzena bez jakéhokoliv
dopravniho omezeni na poZadavek investora. Diplomova prace se zabyva vice feSeni varianty |. Dojde
k vybudovani parkovacich stani ¢imzZ dojde k usmérméni parkovani. V ramci rekonstrukce dojde vyméné
asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych uliénich vpusti které budou napojeny do
stavajici kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano. V nékterych mistech dojde ale
k preloZce stavajicich sloupt mimo plochy uréené k parkovani.

Popis stavajiciho stavu:

Soucasny stav ulice je ve Spatném technickém stavu, povrch je na mnoha mistech poruseny. Odvodnéni
je 8patné vyreseno.
Sitkové usporadani

Komunikace: obousmérna §. 5,0-5,5m

Pakovaci plochy podélné: §.2,0 m

Parkovaci plochy kolmé: §. 2,5-2,9 m

Chodniky: §. 1,5-2,45m

Napojeni na stav. komunikaci: schodovité na §ifku 60 cm (tl. 40 mm) a 30 cm (tl. 60 mm)
Navrhova rychlost: 30 km/h (resp. 50 km/h)

Pficné sklony zpevnénych ploch

Zakladni stfechovity sklon komunikace je 2,5 %. PFfi¢né sklony ostatnich zpevnénych ploch (parkovacich
ploch a chodniku) jsou navrzeny 2,0%.

Novéa ochranna pasma viz vyse.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — neni znamo - viz ostatni ochranna pasma.
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h)

Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov.

Potfeby a spotfeby médii a hmot — pfimo s uzivanim stavby nevznikaji.
Zakladni pfedpoklady vystavby — Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Pfiblizny termin realizace stavby neni zndm.

Zakladni poZadavky na pfedCasné uzivani staveb a zkuebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
dokonéeni s uzivani stavby

Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)

b)

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Kompozice prostorového uspofadani je patrno ze situacnich vykresu — viz. pfilohy.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Tvaroveé feSeni je patrno z vykresu situace.

Komunikace jsou navrzeny s krytem z asfaltobetonu. Chodniky a sjezdy k nemovitostem jsou
navrzeny betonové.

B. 2.3 Celkové stavebné technické reSeni

VARIANTA |

a)

Rekonstruované mistni komunikace jsou smérové nerozdélené, obousmérmé s asfaltobetonovym krytem
v zakladni Sifce 5,0-5,5 m mezi obrubami. Délka rekonstruované ulice Svépomoc je 430,05 m, ulice
Havlickova je 203,10 m a ulice Betlém 217,53 m. Cela rekonstruovana oblast je navrzena v zéné rezimu
tempo 30. Na vjezdu do zbny budou vybudovany zpomalovaci prahy délky 5,00 m z Zulové kostky
drobné, které budou slouzit zaroven jako misto usnadriujici prejiti. Z divodu zklidfiovani dopravy jsou
navrzeny Upravy umisténé dle Situace. Jde o zvySené kfizovatky na ulici Svépomoc, obé zvySené
kfizovatky Havlickova x Betlém, zvySené zpomalovaci polstafe a zUZeni komunikace na 3,0 m. Povrch
zvySenych kfizovatek a zpomalovacich pol§taft bude proveden z Zulové kostky drobné, upnuté do
silni€nich obrub. Stavaji parkovani je neorganizované. Navrhem podéinych parkovacich zalivi dojde
k vybudovani 67 parkovacich stani. Dal$ich 26 mist bude umist&no na parkoviéti u zakladni $koly. Sitka
podélnych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75 m. Kolma parkovaci mista maji Sifku 2,50-
2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 93 stani jich 7 bude vyhrazeno pro osoby imobilni. V pfipadé
kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkoveé Sifky 5,80 m se spolecnou plochou Sifky 1,20 m. U
podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto vyhrazenych stani je zajistén pfimy vstup
na chodnikovou plochu. Dojde k opravé pochozich ploch, které slouzi k bezpeénému pohybu chodcl
v feSené oblasti.

Povrch zpevnénych ploch

Povrch komunikace je navrzen z asfaltového betonu upnutého do silniénich obrub (150x250x1000mm)
s podsadkou +10 cma + 2 cm.
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Sjezd k nemovitosti

Sjezdy k nemovitosti jsou umistény dle Situace. Povrch sjezdl je navrzen za zamkové dlazby tl. 80 mm
upnuté do silni¢éni obruby (150x250x1000) s podsadkou +2 cm. U sjezd( musi byt zachovana minimalni
prichozi Sitka 0,9 m ve sklonu 2,0%.

Parkovaci mista a manipulaéni plocha

Parkovaci mista a manipulacni plocha jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZen ze Zulovych kostek
drobnych tl. 120 mm. Manipula¢ni plocha slouzi k napojeni sjezdi na komunikaci.

Chodniky
Chodniky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZzen za zamkové dlazby Sedé tl. 60 mm.
Zvysené kfizovatky a zpomalovaci prahy.

ZklidAujici prvky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZen ze zulovych kostek drobnych tl. 120 mm.
Skladba konstrukce bude navrzena totozna s konstrukci parkovacich mist.

b) Celkovéa bilance narokl vSech druh( energiii, tepla, teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)

Nepfedpoklada se vyrazna zména bilance energii.
c) Celkova spotfeba vody — vzhledem k charakteru stavby neni feSena.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem:

Nakladani s odpady bude dle zakona &. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu”.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této innosti,
mimo areal staveni$té. Nebezpecny odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruSeni zivotniho prostfedi (zamezujici praSeni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pfi provadéni stavby k dojde k produkci nékterych druh( odpadu.
Seznam nékterych praci, pfi kterych dojde k tvorbé odpadi je nasledujici:
. Odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev komunikaci
. Zemni prace
. Odstranéni drnu v potfebnych plochach

Samotna stavby nevyvolava navySeni emisi.
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Provadéni stavebnich praci zplGsobuje znediStovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatézovano
emisemi z provozu stavebnich stroju, prachem, uvoliovanim prchavych latek a dalSimi druhy znecisténi
ovzdusi.

Zhotovitel stavby je povinen Fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbat na to, aby:

e Motory automobill a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

e V3echna pracovisté byla udrzovana v Gistoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

o Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
mozZnou miru;

e Rédnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedk(i byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, ¢idténi Stérkového loze,
demolicich apod. na nejmensi moznou miru;

o \efejné komunikace u vjezdu na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou
byly chranény pfed znedisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialli s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materiélu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke zneCisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je
nutno pfed vyjezdem ze stavenisté oCistit.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité — s ohledem na charakter stavby nejsou

VARIANTA Il

a)

Rekonstruované mistni komunikace jsou smérové nerozdélené, obousmérné s asfaltobetonovym krytem
v zakladni Sifce 5,0-5,5 m mezi obrubami. Délka rekonstruované ulice Svépomoc je 430,05 m, ulice
Havlickova je 203,10 m a ulice Betlém 217,53 m. Stavaji parkovani je neorganizované. Navrhem
podélnych parkovacich zalivi dojde k vybudovani 62 parkovacich stani. DalSich 26 mist bude umisténo
na parkovisti u zakladni skoly. Sitka podéInych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75 m. Kolma
parkovaci mista maji Sifku 2,50-2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 88 stani jich 6 bude vyhrazeno
pro osoby imobilni. V pfipadé kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkové Sifky 5,80 m se
spoleénou plochou Sifky 1,20 m. U podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto
vyhrazenych stani je zajistén pfimy vstup na chodnikovou plochu. Dojde k opravé pochozich ploch, které
slouzi k bezpe¢nému pohybu chodct v feSené oblasti.

Povrch zpevnénych ploch

Povrch komunikace je navrzen z asfaltového betonu upnutého do silnicnich obrub (150x250x1000mm)
s podsadkou +10 cma + 2 cm.

Sjezd k nemovitosti

Sjezdy k nemovitosti jsou umistény dle Situace. Povrch sjezdl je navrzen za zamkové dlazby tl. 80 mm
upnuté do silniéni obruby (150x250x1000) s podsadkou +2 cm. U sjezdd musi byt zachovana minimalni
priichozi §itka 0,9 m ve sklonu 2,0%.
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Parkovaci mista a manipulaéni plocha

Parkovaci mista a manipula¢ni plocha jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZen ze zulovych kostek
drobnych tl. 120 mm. Manipula¢ni plocha slouzi k napojeni sjezdi na komunikaci.

Chodniky

Chodniky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZzen za zamkové dlazby Sedé tl. 60 mm

b) Celkova bilance narok( vSech druh( energiii, tepla, teplé uZitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvy3eni technického maxima)

Nepfedpoklada se vyrazna zména bilance energii.
c) Celkova spotfeba vody — vzhledem k charakteru stavby neni feSena.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym materialem:

Nakladéni s odpady bude dle zékona €. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond".

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optiméalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této innosti,
mimo areal staveni$té. Nebezpeny odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné narudeni zivotniho prostfedi (zamezujici pradeni, technické zabezpeleni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob
nakladani s odpady vznikajicimi pii realizaci stavby.

Pfi provadéni stavby k dojde k produkci nékterych druht odpadu.
Seznam nékterych praci, pfi kterych dojde k tvorbé odpadu je nasledujici:
. Odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev komunikaci
. Zemni prace
. Odstranéni drnu v potfebnych plochéch

Samotna stavby nevyvolava navySeni emisi.

Provadéni stavebnich praci zpisobuje zneCiStovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatéZovano
emisemi z provozu stavebnich strojl, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dalSimi druhy zneciténi
ovzdusi.

Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sbh. Zejména je nutné dbét na to, aby:

e Motory automobilti a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise neprekracovaly
pfipustné meze;

e VSechna pracovisté byla udrzovana v ¢istoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;
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o Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
mozZnou miru;

e Radnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedk(i byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze,
demolicich apod. na nejmensi moznou miru;

o \efejné komunikace u vjezdu na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou
byly chranény pfed znedisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialli s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materialu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke zne€isténi komunikaci. Dopravni prostredky je
nutno pied vyjezdem ze staveni$té oCistit.

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité — s ohledem na charakter stavby nejsou.

Nadale bude popisovano feseni pouze varianty .
B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je navrzeno na rozmezi zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté a chodnik, sjezdy) podsadka +2 cm. P¥iény sklon pochozich ploch je navrzen zéakladni 2,0 % po
celé délce. Pro osoby se zrakovym postizenim je vytvofena vodici linie podezdivkami oploceni. V mistech,
kde je vodici linie pferuSena na vic nez 8,00 m bude chodnik doplnén o drazkovanou vodici dlazbu $. 0,40 m.
Hmatové Upravy musi byt feSeny z materialu dle nafizeni viady 163/2002 Sb. v souladu s TN TZUS 12. 03.
04-06. V misté, kde je snizena podsadka silniéni obruby + 2 cm az do mista kde dosahuje + 8 ¢m, budou
provedeny varovné pasy v Sifce 40 cm z hmatné dlazby kontrastni barvy k pfilehlym plocham (mista sjezdd,
mista usnadriujici prejiti).
Stavebni vyrobky pro bezbariérové feeni chodniku se pouZiji: hmatna betonova dlaZzba, ze které budou
vyhotoveny varovné pasy.
B. 2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Vzhledem k opravé povrchu, zlepSeni odvodnéni, zvySeni podsadek obrub a doplnéni bezbariérovych prvku
dojde k celkovému zvyseni bezpecnosti v okoli.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Popis soucasného stavu

Soucasny stav ulice je ve Spatném technickém stavu, povrch je na mnoha mistech poruSeny. Odvodnéni je
$patné vyfeseno.

b) Popis navrzeného feseni
1. KOMUNIKACE
a) Vycet a oznaceni jednotlivych komunikaci
Jedna se o mistni komunikace.
b) Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci

i. Kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného uspofadani
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Kategorie - dle zakona €.13/1997 Sb. §7 se jedna o mistni komunikace:
ul. Svépomoc - MO11,9/6,5/50
ul. Havli¢kova - M09,9/6,0/50
ul. Betlém - MO9,5/6,5/50
ii. Parametry a zdlvodnéni trasy

Smérové poméry:

Smérové vedeni komunikace je navrZzeno sohledem na stavajici vedeni komunikace a pfilehlé
pozemky. Smérové vedeni je patrné z pfilohy Situace. VétSina ulic je navrzena v pfimém sméru.

Stavajici téleso je respektovano a kopirovano v maximalni mife. Tak aby nedoSlo k vyraznému
navySeni nakladi na rekonstrukci. Smérové poméry stavajici, tedy i navrzené komunikace jsou
uspokojive.

VySkové poméry:

Podélny sklon v celém Useku vychazi ze stavajiciho stavu komunikace a z technologie modernizace.
Nejmensi navrzeny sklon nivelety je 0,50%, nejvétsi je 1,89%. Vy3ka nivelety musela byt rovnéz
pfizplsobena stavajicim vchodim a vjezdim.

Pficny sklon je navrZen jako stfechovity ve standartnim sklonu 2,5 %.

Zemni téleso:

Zemni téleso komunikaci a zpevnénych ploch je navrzeno tak, aby nedo$lo ke zbyte¢nému
navySovani zemnich praci.

Skladby a popis technologie:

Skladba:

Skladba konstrukénich vrstev vozovky vychédzi z TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

D1-N (D-N-6) - IV

Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postfik dle TP 102 0,70 kg/m?

Asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm
Infiltraéni postfik 1,0 kg/m?

Stabilizace SC 0/32 Cgo 150 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Nova konstrukce celkem min. 460 mm

2. MOSTNi OBJEKTY A ZDI:

Neni feSeno.

3. ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE:

Odvodnéni novych zpevnénych ploch je fe§eno pomoci pfiénych a podélnych sklonl do nové
navrzenych uliénich vpusti které jsou napojeny do stavajici kanalizace viz Situace.

UV - sorpéni vpust - pfipojky DN 200 - napojeni do stavajici kanalizace navrtavkou
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6.

a)

b)

Zemni pl&n bude mit pficny sklon 3,00%.
| s ohledem na pouzité pfitné a podélné sklony je nutné spravné vyspadovani povrchu, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

TUNELY, PODZEMN{ STAVBY A GALERIE

Neni feseno.

OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY

Navrhem podélnych parkovacich zalivi dojde k vybudovani 67 parkovacich stani. DalSich 26 mist bude
umisténo na parkovisti u zakladni skoly. Sitka podélnych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75
m. Kolma parkovaci mista maji $ifku 2,50-2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 93 stani jich 7 bude
vyhrazeno pro osoby imobilni. V pfipadé kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkové $itky 5,80 m
se spole¢nou plochou Sifky 1,20 m. U podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto
vyhrazenych stani je zajistén pfimy vstup na chodnikovou plochu.

Skladba:
Skladba konstrukénich vrstev parkovacich mist vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

D1-D (D1-D-2)

Zulova kostka drobna 120 mm
LoZna vrstva z drti fr. 2/5 40 mm
Stabilizace SC 0/32 Cg1o 150 mm
Stérkodrt SDa 250 mm
Nova konstrukce celkem min. 560 mm

VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

Zachytna bezpecénostni zafizeni
Neni feSeno.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku

Svislé dopravni znadeni:

Stavajici znageni bude demontovano a osazeno nové znaceni umisténé dle Situace.

4x 1Z8a - Zona s dopravnim omezenim

4x 1Z8b - Konec zény s dopravnim omezenim

5x IP12+E13- Vyhrazené parkovité pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu
téZce pohyblivé postizenou

1x P4 - Dej pfednost v jizdé

4x Z4a - Smérova deska leva

2x Z4b - Smérova deska prava

Vodorovné dopravni znaceni:

V10a - Stani podélné

V10b - Sténi kolmé

V10f - Vyhrazené parkovité pro vozidlo pfepravujici osobu t&Zce postizenou nebo osobu tézce
pohyblivé postizenou
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Docasné dopravni znaceni:

V pribéhu stavebnich praci také dojde k doCasnému dopravnimu znaceni, informujici G¢astniky silniéniho
provozu o probihajicich stavebnich pracich, oznaCeno pfisluSnymi doCasnymi dopravnimi znackami dle TP
66 a ohrani¢eno pomoci mobilnich zabran, aby bylo zamezeno vstupu na stavenité. V rdmci stavebnich
praci dojde k Upravam chodnikid v mistech vstupu do objektd, a proto tim bude dotéen stavajici stav. Bude
vytvofeno minimalné jedno misto, kterym budou moci osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
pfekonat stavenisté. Napfiklad pfes vykop dojde k osazeni lavky se zabradlim a spodnim madlem pro
moznost mapovani bilou holi.

c) Vefejné osvétleni — v dané lokalité bude ponechano stavajici. Dojde jen k pfelozce celkem 6 sloupl
vefejného osvétleni mimo mista urena k parkovani a mimo komunikaci.

d) Ochrany proti vzniku volné Zijicich Zivocichd na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace
Neni feSeno.

e) Clony a sité proti osInéni
Neni feSeno.

7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zfizeni

Neni feSeno.
B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Zajisténi pozarni ochrany (zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV 246/2001 Sb.) v
prubéhu stavby.

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na pozarni zabezpe€eni béhem realizace stavby.

Stavajici Sifka vozovky komunikace se neméni, sjezdy z pfilehlych komunikaci byly navrzeny tak, aby
Sirkové a tvarové umoznily bezproblémovy viezd vozidel HZS, pfijezd vozidel RZS a vozidel zachranného
systému.

Veskeré hydranty, Soupata apod. zUstavaji zachovany. Vystupy Sachet budou vySkové upraveny s ohledem
na novou niveletu zpevnénych a nezpevnénych ploch a bude k nim umoznén pfistup i béhem vystavby.

Zaroven komunikace a sjezdy splfiuji pozadavky na Unosnost pozarnich vozidel (min. 24 t).
V upravované lokalité nejsou v sou€asnosti vyzna¢eny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
pozadovano vyznaceni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro t¢innou ochranu Zivota a zdravi ob&and
a majetku pfed poZary a jinych mimofradnych udélostech. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal
pficinu ke vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozar a jinych
mimofadnych udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpeci
nebo ohroZeni sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom duleZita okolnost, a potfebnou vécnou
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pomoc. Povinnosti vyplyvajici ze zakona o poZarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o
pozarni prevenci“ 246/2001 Sh.

e pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné uréenych pracovnikl, musi se vystavit novy
pfikaz

e za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfiujicich bezpe€nostnich opatfeni
odpovida stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dal§imi pracovniky,
ktefi maji odbornou zpUsobilost v pfislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpecénost prace, technologie
svafovani)

e v pfikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dal$ich pracovniki (poZami hlidky) na zabezpeéeni
ochrany pfed zvySenym nebezpedim

e pisemny pfikaz m0Ze byt pfi opakované &innosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vSak nesmi byt v
rozporu s bezpec¢nostnimi ustanovenimi pro svafovani kovl

DalSi povinnosti:

1) Pfi skladovani a manipulaci s hotlavymi kapalinami (dle CSN 65 0201):

dodrzovat maximalni povolené mnozstvi

pouzivat jen obaly k tomu ur¢ené

odstranit bezpenym zplsobem hoflavé kapaliny uniklé z oball pfi manipulaci s nimi
dodrZovat bezpecnou vzdalenost od zdroju tepla

dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
sklady hoFlavych kapalin oznagit die CSN EN ISO 70 10 a CSN 650201

2) Pii skladovani hoflavych materialu:

dodrzovat bezpeénou vzdalenost od zdrojl tepla

zajistit nepfistupnost nepovolanych osob

dodrZovat volnost unikovych cest

dodrZovat zékaz koureni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy

3) Pfi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebiéii dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:

dbat na to, aby v blizkosti spotfebiCu se nenachézely snadno hoflavé latky

dbat na to, aby zapnuté spotfebice, pokud to ndvod k obsluze vyZaduje, nebyly ponechany bez dozoru
dodrZovat bezpeéné vzdalenosti uréené navodem na instalaci a uzivani spotrebicl

zajistovat pravidelné revize dle CSN 33 1610

4) Pfi manipulaci s otevfenym ohném:

o dbat zvySené opatrnosti
o fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona ¢. 133/1985 Sb. (€. 67/2001 Sb.) o PO, {j. provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

Bezpecnost prace - béhem realizace stavby je nutno se Fidit vSeobecné platnymi bezpecnostnimi predpisy
pro ochranu zdravi pfi praci.

Civilni obrana - pozadavky na civilni obranu nejsou
B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni feSeno.
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B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavhy

Pozadavky na pracovni prostfedi (vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpadd, vibrace, hluk, prasnost
apod.) neni s ohledem na charakter stavby feSeno.

Provadéni stavebnich praci zplisobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatézovano emisemi
z provozu stavebnich stroju, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dalSimi druhy zneciSténi ovzdusi.
Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zékona 86/2002 Sbh. Zejména je nutné dbét na to, aby:

e Motory automobilli a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

e V3echna pracovisté byla udrzovana v Cistoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

e Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
mOoZnou miru;

e Rédnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prosttedki byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze,
demolicich apod. na nejmensi moznou miru;

o \efejné komunikace u vjezdl na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouZivané staveniStni dopravou byly
chranény pfed znecisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialt s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materidlu je nutno zajistit, aby nedochézelo ke zne€isténi komunikaci. Dopravni prostiedky je
nutno pfed vyjezdem ze stavenisté oCistit.
Zaroven hluk odcloni nahradni stromova a kefovéa vysadba.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Giéinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
ochrana pied bludnymi proudy seizmicita

)
)
) ochrana pfed technickou seizmicitou
)
)
)

o O T

ochrana pfed hlukem
protipovodriova opatieni
ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

D

e

Neni feseno.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na technickou infrastrukturu — pfelozené kabelové vedeni vefejného osvétleni bude napojeno na
technickou infrastrukturu mésta Policka.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni vCetné bezbariérovych opatfeni a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace

Rekonstruované mistni komunikace jsou smérové nerozdélené, obousmérné s asfaltobetonovym krytem
v zakladni Sifce 5,0-5,5 m mezi obrubami. Délka rekonstruované ulice Svépomoc je 430,05 m, ulice
Havlickova je 203,10 m a ulice Betlém 217,53 m. Cely navrh je projektovan v zéné s navrzenou maximalni
rychlosti 30 km/h. Z dlvodu zklidnéni dopravy jsou vybudovany zvy$ené zpomalovaci prahy na viezdech do
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z6ny a dal8i zpomalovaci prvky jsou umistény po celé lokalité dle Situace. Jedna se o bodova zuzeni
komunikace, zvySené kfizovatky a zpomalovaci polstare. Stavaji parkovani je neorganizované. Navrhem
podélnych parkovacich zalivi dojde k vybudovani 67 parkovacich stani. Dal$ich 26 mist bude umisténo na
parkovisti u zakladni $koly. Sitka podéInych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75 m. Kolma
parkovaci mista maji Sifku 2,50-2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 93 stani jich 6 bude vyhrazeno pro
osoby imobilni. V pfipadé kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkové Sitky 5,80 m se spolecnou
plochou $ifky 1,20 m. U podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto vyhrazenych stani je
zajistén pfimy vstup na chodnikovou plochu. Dojde k opravé pochozich ploch, které slouzi k bezpe¢nému
pohybu chodcl v feSené oblasti.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je navrzeno na rozmezi zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté a chodnik, sjezdy) podsadka +2 cm. P¥iény sklon pochozich ploch je navrzen zéakladni 2,0 % po
celé délce. Pro osoby se zrakovym postizenim je vytvofena vodici linie podezdivkami oploceni. V mistech,
kde je vodici linie pferudena na vic nez 8,00 m bude chodnik doplnén o draZkovanou vodici dlazbu §. 0,40 m.
Hmatové Gpravy musi byt fedeny z materialu dle nafizeni vlady 163/2002 Sb. v souladu s TN TZUS 12. 03.
04-06. V misté, kde je snizena podsadka silniéni obruby + 2 ¢cm az do mista kde dosahuje + 8 ¢m, budou
provedeny varovné pasy v Sifce 40 cm z hmatné dlazby kontrastni barvy k pfilehlym plocham (mista sjezdd,
mista usnadriujici prejiti).

Stavebni vyrobky pro bezbariérové feeni chodniku se pouZiji: hmatna betonova dlazba, ze které budou
vyhotoveny varovné pasy.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — pfistup na stavbu bude umoznén po komunikaci z ulic
Starohradska, Eimova a P. Jilemnického.

c) Pésia cyklistické stezky

Soucasti rekonstrukce lokality je i obnova v8ech pochozich ploch. Jejich umisténi je patrno z vykresu
Situace.

Skladba:

Skladba konstrukénich vrstev pochozich ploch vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

D2 (D2-D-1) - CH

Zamkova dlazba 60 mm
Lozna vrstva z drti fr. 2/5 30 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Nova konstrukce celkem min. 290 mm

Na pochozich plochach se nachézeji i sjezdy k nemovitostem. Jejich umisténi je patrno z vykresu Situace.
Skladba:
Skladba konstrukénich vrstev sjezdl vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

D1-D (D1-D-1) - VI

Zamkova dlazba 80 mm
LoZna vrstva z drti fr. 2/5 40 mm
Stabilizace SC 0/32 Cg1o 160 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Nova konstrukce celkem min. 480 mm
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH
UPRAV

Dle situace stavby bude provedeno ohumusovani ornici v tloustce 150 mm a oseti travnim semenem. Se
sejmutou ornici bude nakladano v souladu se zakonem a bude rozprostfena v misté stavby.

Terénni Upravy budou provedeny dle vykresové Casti PD.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v okoli stavenité i na dopravnich trasach ke
stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takové opatfeni, ktera negativni vlivy stavebni Cinnosti,
zejména §ifeni blata, hluku a prachu do okoli stavenité snizi na minimum.

OCHRANA PROTI PRACHU

Provadéni stavebnich praci zplsobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatézovano emisemi
z provozu stavebnich stroju, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dal$imi druhy znecisténi ovzdusi.

Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sbh. Zejména je nutné dbét na to, aby:

Motory automobilli a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

V8echna pracovisté byla udrZzovana v Cistoté;

Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit pradnost na nejmensi
moznou miru;

Radnou organizaci praci, uZitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedki byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, &isténi Stérkového loZe,
demolicich apod. na nejmensi moZnou miru;

Vefejné komunikace u vjezd( na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou byly
chranény pfed zne¢idténim a fadné udrzovany;

Na stavbé se omezilo pouzivani materiald s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materidlu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znegisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je
nutno pfed vyjezdem ze stavenisté oCistit.

OCHRANA PROTI HLUKU A OTRESUM

S ohledem na vliv stavby na Zivotni prostfedi béhem provadéni stavebnich praci, budou dodrzeny
hygienické limity hluku ze stavebni Cinnosti dle NV o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a
vibraci 272/2011 Sb. ze dne 24. fijna 2011, mimo jiné s ohledem na zpGsob vypoctu hygienického limitu
Laeq,s pro hluk ze stavebni &innosti pro dobu kratsi nez 14 hodin, dle Pfilohy 3, Cast B.

Stavebni ¢innosti produkujici hluk, vibrace a otfesy budou provadény, pokud nebude stavebnim povolenim
stanoveno jinak, nejdéle v dobé od 7:00 do 21:00 hod., coZ zajisti v noénich hodinach klid v okoli.
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Béhem stavby budou na stavenisti pribézné realizovana nasledujici protihlukova opateni, ktera omezi
negativni vliv hluku z vystavby na okoli:

organizacni opatfeni

o vesSkera hluéna ¢innost na stavbé bude provadéna jen v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod.
o doba provozu hluénych stavebnich stroji bude minimalizovéana
o stojici nakladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytéZzovany pokud mozno
obéma sméry
o pfi provadéni nejhluénéjSich stavebnich praci nesmi byt na stavbé pouzivana jina

hluéna technika

technicka opateni

o stacionarni zdroje hluku budou pokud mozno umistény co mozné nejdale od okolnich
obytnych dom;
o kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem

OCHRANA PODZEMNICH VOD A PODLOZi

Dodavatel odpovida za fadny technicky stav na stavbé uZivanych stavebnich mechanizmd. Pfipadny Unik
ropnych latek musi byt neprodlené a nalezité likvidovan.

Odstaveni stavebnich mechanizmi bude provadéno na zvlast ktomuto udelu upravenych mistech.
V pfipadé, ze obsluha stavebniho mechanizmu zjisti unik ropnych latek, musi pfi odstaveni tohoto
mechanizmu zajistit stroj tak, aby byl Ginik zachycen (napf. do pfipravené nadoby)

e  Pfi vstupu mechanizace do zamokfenych ploch nesmi dojit k Uniku ropnych a dalSich Skodlivych latek
do vodniho prostiedi.

e  P¥i betonovani v zamokiené ploSe ¢i jeji blizkosti budou pfijata takova opatreni, aby nedoslo k Uniku
cementovych latek do povrchovych vod.

o VeSkera mechanizace, kterd bude zajizdét do zamokiené plochy, bude pouZivat ekologicky
odbouratelné napiné. Pri stavbé nedojde k znecisténi toku Skodlivymi latkami (olej, nafta, apod..).

e  Odvodnovaci pfikop je navrzen nad hladinou podzemni vody, nebude dochazet k jejimu umélému
shizovani. Pfikop naopak svoji funkci bude prevadét zachycené vody deStové do podloznich vrstev a tim
obohacovat spodni zvoden.

NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/01 Sh. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakon(”.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvaZeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této innosti, mimo
aredl stavenidté. Nebezpecny odpad (zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu. Viastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano
pfipadné narudeni zivotniho prostfedi (zamezujici pradeni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich
odpady atd.)

Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpusob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.
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Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu odpadd.

Kdd druhu Nazev druhu Popis odpadu
020199 Odpady jinak blize neuréené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
1701 01 Beton betonové prefabrikaty stavajiciho stavu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pfi frézovani vozovky (mozné)

dehet
17 04 Kovy (v&etné jejich slitin) Svislé dopravni znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemni prace

Zivotni prostedi v bezprosttedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do¢asné zhorseno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni
vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratSi Casovy usek. Nakladdani s odpady bude dle zakona €.
185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu*

Pfedpoklada se nasledujici zplsob odstranéni nebo vyuziti odpadu ze stavebni &innosti:

e Betony (zelezobetony) budou odvezeny na fizenou skladku

e Asfaltové materialy budou druhotné vyuZity, pribézné budou uloZzeny na skladce dle urCeni
investora. Na asfaltovém materidlu budou provedeny zkousky na obsah kamenouhelnych
dehtd. Pokud bude prokazana jejich pfitomnost, bude se na pfedmétné asfaltové smési
pohliZet jako na nebezpecny odpad;

e V/ytéZena zemina a kameni budou odvazeny na fizenou skladku, material z podkladnich vrstev
stavajici komunikace bude odvezen na skladku

o Dlazebni kostky, krajniky, obrubniky budou odvezeny na fizenou skladku uréenou investorem

OCHRANA PUDY

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na pudu.
a) Vliv na pfirodu a krajinu:

Pfi vykopovych pracich v blizkosti strom0 do 2,5 m, budou prace provedeny ruéné. Pii hloubeni vykopd
nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétSim nez 2 c¢m, jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potieba
kofeny ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed Ucinky
mrazu. V kofenové z6né stromu nesmi byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pudy. V pfipadé
stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les musi byt provadény tak, aby tyto
dfeviny nebyly poSkozeny veetné kofenového systému, minimalné 2,0 m od paty kmene stromd v souladu
s CSN DIN 18920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich &innostech a CSN
839061 Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zarover podle téchto
norem bude provedena ochrana kmene stromi po dobu stavby (napf. dfevénym bednénim kmene min.
do vysky 2 m).

Ze zaCatku je nutné zajistit dostateCné mnozstvi zavlahy zelené, nez se dfeviny uchyti a stanou se piné
sobéstacné. Také bude nutné jednou za Cas provést v ramci bézné udrzby zastfizeni kefli v rozhledovych
trojuhelnicich na vy$ku 0,5 m a zastfizeni pfipadnych prodirajicich se Slahount do vozovky. Zastfizeni se
tyka i stromd v pfipadé, Ze by jejich koruna zasahovala do prljezdného profilu komunikace.

b) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000 neni feSena s ohledem na charakter a umisténi
stavby.

c) ZjiStovaci fizeni nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepozaduie.
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d) Vpfipadé zamérd spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu
napinéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano - nebylo
vydano

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpis( — nejsou znami.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni feSena.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B. 8.1 Technicka zprava

a) Stavenisté se musi zafridit, usporadat a vybavit, bude-li tfeba, pisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvI45té hlukem, prachem apod. Nesmi také dochézet k omezovéni pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim. Pfistup na stavenisté

bude po stavajicich komunikacich.

b) Odvodnéni staveniste:
Odvodnéni stavenisté bude pomoci pfiénych a podélnych sklond do stavajici kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna.

Pfistup na stavbu bude moZny z ulic Starohradské, Eimova a P. Jilemnického.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zviasté hlukem, prachem apod. Nesmi
také dochazet k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim.
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Bude zamezeno vjezdu na stavenisté. Pfi¢emz toto bude oploceno mobilnimi zabranami.
f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Pozemky staveni$té jsou totoZzné s pozemky dotéené stavbou (Technicka zprava — identifikaéni Udaje)
g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:
Stavenisté bude oznaceno pfislusnymi dopravnimi znakami a ohrani¢eno mobilnimi z&branami se

zakazem vstupu na stavenisté. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do
20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 0,10 —
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0,25 m nad pochozi plochu nebo sokl s vySkou nejméné 0,10 m. Stavenisté a vykopy budou splfiovat
pozadavky pfilohy €. 2 k vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace:

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této &innosti,
mimo aredl stavenisté. NebezpeCny odpad (zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruseni zivotniho prostfedi (zamezujici praeni, technické zabezpeCeni
vozidel pfepravujicich odpady atd.). Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelska
stavebni resp. Montazni firma, se kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu
(resp. investor) konkrétni zpisob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemnich praci. Dodavatel stavby si zajisti sam mista pro deponii
materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod. Projektova dokumentace pocita s deponii
materiall a zafizeni stavenisté v oblasti stavenisté, kde je uskladiiovani mozné.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Zivotni prostfedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem
zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hlu€nosti a pradnosti. Organizaci vystavby
budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkrat$i Casovy Usek.

Nakladani s odpady bude dle zakona &. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu*.

V piipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich drevin rostoucich mimo les musi byt provadény
tak, aby tyto dreviny nebyly poSkozeny véetné korenového systému, minimalné 2,0 m od paty
kmene strom(i v souladu s CSN DIN 18 920 Ochrana stromii, porost(i a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich &innostech a CSN 83 9061 technologie vegetaénich tprav v krajiné - Ochrana strom,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zaroven podle téchto norem bude provedena
ochrana kmene stromu po dobu stavby (napf. drevénym bednénim kmene min. do vysky 2 m).
Odvodriovaci pfikop je navrzen nad hladinou podzemni vody, nebude dochazet k jejimu umélému
shizovani. Pfikop naopak svoji funkci bude prevadét zachycené vody deStové do podloznich vrstev a tim
obohacovat spodni zvoden.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Navrhovana stavba bude realizovana bé&Znymi technologickymi postupy. Pfi provadéni stavby je tfeba se
Fidit vSeobecné platnymi bezpe€nostnimi pfedpisy pro ochranu zdravi pfi préci a uéinit vSechna dostupna
opatfeni nutna pro ochranu pracovnik( stavby.

Prostor stavenisté ohraniCeny oplocenim pozemku bude oznacen a ohrani¢en tak, aby byl zamezen vstup
nepovolanych osob, stejné tak bude ohraniCen prostor pro vykopy technologickych zafizeni.

Pfi realizaci objektu je nutné sezndmeni viech zucastnénych osob s bezpecnostnimi zakony, vyhlaSkami,
nafizenimi viady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe¢nosti a Ochrany zdravi pfi praci.

Zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.
Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace v platném znéni

Zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
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pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
Narizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob, evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préaci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky

Narizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci v Uplném
znéni ( NV €. 523/2002 Sh.)

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v Uplném znéni — zakon €. 67/2001 Sb.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru
(vyhlaSka o poZarni prevenci)

Zakon €. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Shb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zakon €. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky o zméné a doplnéni nékterych zakond
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Nafizeni vlady 163/2002 Sh. technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Nafizeni vlady 190/2002 Shb. technické pozadavky na stavebni vyrobky oznaéované CE

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob, evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu.
nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredki

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné

prostiedky.

nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signalu
VYHLASKA ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni.

Zména ¢. 192/2005 Sb.

VYHLASKA ¢. 50/1978 Sb. o odborné zplisobilosti v elektrotechnice

Narizeni vlady €. 91/2010 o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komin(, koufovodu a spotfebicu paliv
Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni pozdéjich pfedpist

Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozd. predpis

NARIZENI VLADY ¢&. 68/2010 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci
Vyhlaska €. 107/2013 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,

limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického

materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

NARIZENI VLADY é&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancui pfi praci
Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

VYHLASKA ¢&. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj

Zakon €. 251/2005 Sh. o inspekci prace ve znéni pozdéjSich predpist ( 230/2006 Sb.)

Nafizeni vlady €. 26/2003 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakové zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o
blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhl. o vyhrazenych elektrickych techn. zafizenich)

Vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena

plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.
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Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena

plynova zafizeni a stanovi nekteré podminky k zajistént jejich bezpecnostl v platném znéni. (395/2003 Sh.)
Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského uradu €. 20/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti v platnem znéni.
Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barnského uradu &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti v platném znéni.
Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského uradu &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti v platném znéni.
Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bafského tfadu ¢. 85/1978 Sh., o

kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni.

Nafizeni viady 190/2002 Sh. technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE

Zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v Uplném znéni - zakon €. 67/2001 Sh.

VYHLASKA ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaSka o pozarni prevenci)

VYHLASKA 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozami bezpe&nosti pfi svarovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobéach

Vyhlaska €. 23/2008 Sh. o technickych podminkach staveb

Zakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

Vnitfni i vngj$i pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie

pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné
pfekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné
konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou
pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou
ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny primét pfekazky,

popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys pfekazky nejvySe o 200 mm. Takto musi byt zabezpeCeny také
pfedméty a konstrukce s boénimi sténami nesahajicimi aZ k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Stavenisté bude oznaceno pfislusnymi dopravnimi znackami a ohrani¢eno pomoci mobilnich zabran, aby
bylo zamezeno vstupu na stavenisté.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a
pfistupové trasy, zvI&stni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatfeni proti
ucinkGm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Specialni podminky nejsou
0) Zafizeni stavenisté s vyznadenim vjezdu

Stavenisté bude usporadano a zafizeno, dle CSN a TKP v dobé vystavby. Pred zahajenim vystavby bude
zafizeno stavenité dle potfeb zhotovitele (zavisi na zvoleném druhu technologie a zplisobu vystavby).
Dodavatel stavby si zajisti sdm mista pro deponii materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace,
apod. Projektova dokumentace podita s deponii materialt a zafizeni stavenisté v oblasti stavenisté, kde
je uskladfiovani mozné.
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p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
BlizSi termin neni v pribéhu zpracovani dokumentace znam.

B. 8.2 Harmonogram vystavby

Prace na stavbé budou probihat podle pfesného Casového harmonogramu dle ur€eni stavitele, po
odsouhlaseni objednatelem.

B. 8.3 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupl - budou probihat podle stavebnich postupt dle uréeni stavitele, po odsouhlaseni
objednatelem. MUze se ménit v zavislosti na po€asi a mistnich podminkach.

B.8.4 Bilance zemnich hmot

Vzhledem k povaze stavby neni posuzovano. Pfedpoklada se vyrovnana bilance.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni novych zpevnénych ploch je FeSeno pomoci pficnych a podélnych sklonl do nové
navrZenych uliénich vpusti které jsou napojeny do stavajici kanalizace viz Situace.

Nové navrZené uliéni vpusti musi byt opatfeny kalovym prostorem a zapachovym uzavérem. Uli¢ni vpusti
budou osazeny plastovou mfizi pro zatiZzeni D400.

Vpusti a Zlaby budou napojeny vysoko-pevnostnim potrubim PVC DN 150 do stavajici kanalizace

UV - sorpéni vpust - pfipojky DN 200 - napojeni do stavajici kanalizace navrtavkou

Zemni plan bude mit pricny sklon 3,00% a bude odvodnéna pomoci trativodd, které budou napojeny
pfes uliéni vpusti do deStové kanalizace. Trativodna trubka DRAIN DN150 bude uloZena do ryhy min. Sitky
0,30 m na podsyp ze $térkopisku a obsypana Stérkodrti frakce 8/16. Cely trativod bude opatfen ochrannou
geotextilit 200g/m? pro trativody.

| s ohledem na pouZité pficné a podélné sklony je nutné spravné vyspadovani povrchu, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

V Pardubicich, leden 2020 Vlypracoval: Bc. Michal Hybner

Stranka | 26



Zpracovatel dil¢i casti dokumentace:

Souradnicovy

systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv

Vypracoval:
Bc. Michal Hybner

Vedouci prace:

Ing. Vladislav Borecky, Ph.D.

Vedouci katedry:
Ing. Ale§ Smejda, Ph.D.

Kraj: Obec:
Pardubicky Politka
Zadavatel:

Univerzita Pardubice, Studentska 95, 532 10 Pardubice

Univerzita Pardubice

katedra Dopravniho stavitelstvi

Akce:

Navrh dopravniho reseni

méstské casti Mesto v Policce

Varianta |

Format 2x Ak

Datum 01/2020

Utel DSP

C zakszky DIPLOMOVA PRACE
Zména C. kopie
Méritko

Obsah vykresu:

Situatni vykres Sirsich vztahd

C. vykresu

C 1

Cast dokumentace



AutoCAD SHX Text
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

AutoCAD SHX Text
M 1:10 000

AutoCAD SHX Text
M 1:450 000


3 - S < TR
oN é) -~ @) N . N
N > N O - - v/ 14
\ — \ NO N i
: N % h & N |
= & B - o = &
O > ) L S &
—_— \
N N
1/ £102
o — IR
] S ! L/610¢ 4 & o o & . G © w | © S N N
o o N N O o N 2 5 - ©o = On O A e
— & o 2/610¢ O N NS O S N ) S 0 J O - o o
0 R N O © S O O O . O S NS - . N N » N = — o o
N N - N N O S = S Ul L O - N O T o = = O = o N o [ ] ©
a0 S o ~ L ~ N s e N - & N o O o N N
N X & N = » o U1 O C ™~ T - ~ >
- : 88 N 068 \\ /—N\ . L_] '1_
h N
o o0
H l\) — — — —_ —_ RN — L L ‘A
. — . O — — — — — N A\ N L L
© - o - O O O O O - O O O ~ — — = — N ~
B S - U 8 f(\); 8] i o) O U1 07 N an =R M ON N, n n o ) o s u LI Lr LI LI LT Lr I
O s 0 O = BN o o ~ o0 ~ O O — ) &y 00 © O — N 4 ,
5
I 599

\ %
@ 3
o ; N
H \] — — — — — — — — — — — — — — — \J
—\ @
o o i~ - O © S - o o O - o o O o — —
— — _\ — — — | N
O — GN N " ~ 00 © O e N ~ n o N D | 0 — -
L O O N W10 o [ 4 o o —
N © bloo O O 0o
(@) -
© - &) o — 0 O
\ [ (@) I
\ o) +» o | — I —
]
N \ -
(@)) (@) — —\ — — SN
H ~ (@))] — —
O N N <@} O © O © O
(ON, n n — O @)
&) @) O @) O &) N @) ()]
— — O e O O <@ N (N .
(@)) [€@) — — @)
~J © J Co O ™~ NG - ~ o o
N N — (N L N N
o) — — O — <@
o i N U ©
4~ _,\ O ON
—\
o N
NO
Ao ~ - ) (N
@) . - — O N
—_ —\ —_ —
» 0 N N N NS o - — - — - - — — > © &
= ) ~J 00 N N Cn @)
0 - = NS W L
BN N N O
~J
o
—A\ ‘h
~J
Co
b ~J & N 019 o I3
(@) N _|
O ™~
O O . v9v9 c9v9 L8] S [0 Ny
N - - © © . O
~ ~ o o N ~ asy 7
N Co ©0 o Co — 7
S hay - ~ = Co | Co /7
RN o + o olle B o 6
o N o) . - < / 76 /
—\
NO ~ (@)
© » o o) N & 6
- s & » & > 78
o 0o /z N ~ S
2 " L6 T %G
<A NG 0] JV/ ¢ 949 7
A = 76
— |
~J ®)) ~J ~J 0 o o)
& R o - W - Ny © . O /28
—\
N —
O o ~2 - - O S Ul ~ [ 7>
—A\
N (ON N N
o © o N el Bl Bl Bl Y Y R [7 Y
+ o | [olololo = = T
@) N NOR ION] =N Io O[O == o o | oo OLOTOTO O
- IS GIEN IR © >
. o © N
8 N 8 N
ON; -+ 0o 7/ o
= o)) 2 N
\] —
© +
N N €Q)
~ N - 0
O NO (@)
~J n N 4 o))
N N o o ' ©
~J o~ BN <@ /
—\
- U
(@N
N\ )
|_ E G E N D A o \/|_ A S TN |' C | Seznam dotéenych pozemki Seznam dotéenych pozemk i Seznam dotéenych pozemki
pol. KN druh vyméra Lv nacionale vlastnika poznamka zabor pol. KN druh vyméra Lv nacionale vlastniku poznamka zabor pol. KN druh vyméra Lv nacionale vlastnika poznamka zabor
[ pozemku €. pozemku €. pozemku
Katastralni Gzemi: Policka (725358) ) Katastralni Gzemi: Policka (725358) m2 Katastraini Gzemi: Policka (725358) m2
-~ p——
pAQ b or s t a Vb y 1 5952/1 ostatni plocha 6618 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 silnice 25 20 2017/5 ostatni plocha 34 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 345 39 | st. 1912 zast:v:;:vzlf?cha 28 5484 soukromi vastnici 2,0
X . 2 | 5952/79 | ostatniplocha 51 2513 | Reditelstvi silnic a dalnic GR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 ostatni komunikace 05 21 | 1960/ zahrada 315 1688 soukrom i viastnici ZPF BPEJ(74700 315m2) 13,0 40 | st 1913 Zas‘:":ggvzlf‘fm"a 27 2064 soukromi Mastnici 35
hranice pozemkd dle KN S
3 | 19687 | ostatniplocha 154 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 75 22 | 5994/1 | ostatniplocha 488 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 4705 41 | st 1014 [F2% :Vﬁ:lzr?c a o7 1458 soukromi Mastnici 35
nov }7 stav 4 | 59111 | ostatniplocha | 5311 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 68,0 23 | 6472 | ostatniplocha 13 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha 12,5 42 | st 1908 Zas‘:":;‘:vz'f‘f”"a 27 4554 soukromi Mastnici 35
5 | 59954 | ostatniplocha 162 1673 | Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Geské Budéjovice, 370 01 Ceské Budgjovice ostatni komunikace 119,0 24 | 5994/2 | ostatniplocha | 2372 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 23545 43 | st 1909 Zas':"ﬁ;:vz'f‘f”"a 27 1456 soukromi Mastnici 35
6 | 59951 | ostatniplocha | 5313 | 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 50095 25 | st.2204 Zas’:‘ﬁ;:‘g:c"a 136 728 | Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka 85 44 | st 1886 Zas':"ﬁggvz'f‘f’cha 2 538 soukromi viastnici 3,0 Zpracovatel dil¢i ¢asti dokumentace: Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv
&na ana Vypracoval: Vedouci prace: Vedouci katedry:
7 | st 1029 [7EStAVENA plochal -, 2725 soukromi viastnici 35 26 | 6411 | ostatniplocha | 12774 728 | Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 14,0 45 | st 1910 |P@Stevénaplocha) 4, 1455 soukromf vastnici 35 P P redry
a nadvori a nadvori . . . v .
——— Bc. Michal Hybner Ing. Vladislav Borecky, Ph.D. | Ing. Ales Smejda, Ph.D.
8 | 59958 | ostatniplocha 20 934 soukromi viastnici ostatni komunikace 20,0 27 | 2160/1 | ostatniplocha | 1910 | 10001 Maésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 28,0 46 | st.1911 |[*®° :":ggvz:c 8l 28 701 soukromi viastnici 35 Kraj Obec: Univerzita Pardubice
nad L o katedra D fho stavitelstvi
9 | 59957 | ostatniplocha 11 85 soukromf viastnici ostatni komunikace 1,5 28 | 2102/8 | ostatniplocha 173 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Policka ostatnf komunikace 24,0 47 | st. 1989 Zas':"ﬁggvg'f‘].”"a 30 2270 soukromf viastnici 35 Pardubicky Policka atedra Sopraviiino stavireistvi
e Zadavatel:
10 5993/5 ostatni plocha 140 2592 Koh-i-noor Ponas s.ro., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace 425 29 1900/21 ostatni plocha 1120 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 1015,0 48 | st. 1988 zas :Vﬁggvzf?c a 31 887 soukromi Mastnici 3.5 Univerzita Pardubice, S’ruden’rské 95' 532 10 Pardubice
1 | st 4671 Zas':"fggvg;m"a 7832 | 2502 | Koh--noorPonas s ro., Starohradské 47, Dolni Predmésti, 572 01 Policka 61,0 30 | 2102/9 | ostatniplocha | 944 | 10001 Mésto Politka, Palackého ném 160, Politka - Mésto, 572 01 Politka jina plocha 544.0 49 | st 1987 Zas':"ﬁggvg'f‘i’c"a 34 2139 soukromi astnici 35 Akce: Forméat 10x AL
. - - . . - o . . . . - - . . - o - o zastavéna plocha . - ’ ’ v v ’ Dat 01/2020
12 21051 ostatni plocha 1090 10001 Mésto Policka, Palackého ném. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 2.5 31 2102/7 ostatni plocha 2471 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jiné plocha 53,0 50 st. 1986 il 28 1551 soukromi vastnici 3,0 arum
a nadvori avr opravninho reseni _
13 20171 ostatni plocha 888 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 15,0 32 2102/13 ostatni plocha 390 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 290,5 51 st. 1985 zasl:f;:vglf?cha 29 2271 soukromi vastnici 3,0 Ucel D S P
- — — —— - — - —— — —— - —— e —— v s vz 4 v v (. zakazky DIPLOMOVA PRACE
14 2017/3 ostatni plocha 69 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 23,0 33 6497 ostatni plocha 752 10001 Mésto Policka, Palackého ném. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka manipulaéni plocha 10,0 52 st. 1984 o 30 2272 soukromi vastnici 3,0 m e S S e c a s I e s 0 V 0 I c c e
il ] Zména C. kopie
15 | 2019/3 | ostatniplocha 2 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 2,0 34 | e001/1 oma pida 2101 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ZPF BPEJ(74700 2101m2) | 20955 53 | st. 1983 Zas':"ﬁg:vg;’c"a 31 2274 soukromi Mastnici 35
16 | 5993/4 | ostatniplocha 105 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 1055 35 | st.o7g [|Fastawndplochal .5, 1198 soukrom viastnici 50 54 | st 19gp |?@stavendplocha) 4 2273 soukromi viastnici 3,0 —
a nadvori a nadvori Méritko
i 2017/4 ostatni plocha 17 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budé&jovice, 370 01 Ceské Budgjovice ostatni komunikace 17,0 36 1038 zasl:\ﬁ;ljvglrc‘?cha 228 1008 soukromi viastnici 5.5 55 1669 ostatni plocha 663 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 57,5 V a |" i a n 1_ a | 1500
18 5993/6 ostatni plocha 156 2592 Koh-i-noor Ponas s .r.o., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace 147 .5 37 1765/14 zahrada 291 174 soukromiviastnici ZPF BPEJ(74700 291m2) 1.5 56 1765/12 ostatni plocha 4029 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka silnice 69,5 P ~ < P
Obsah vykresu: Cast dokumentace C. vykresu
zastavéna plocha " G - 5 i " " - = - " .
19 st. 3930 cprr e 28 5703 soukromi Vastnici 1,5 38 1765/1 ostatni plocha 5774 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 6,5 z e . v _ 7 s
a nédvor Katastralni sifuacni vykres C 2
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I_ E G E N D A . \/I_ A S TN [C | Seznam dotéenych pozemku Seznam dotéenych pozemk i Seznam dotéenych pozemkii
pol. KN druh vyméra LV nacionale vlastnika poznamka zabor pol. KN druh vyméra Lv nacionale vlastnika poznamka zabor pol. KN druh vyméra LV nacionale vlastnika poznamka zabor
€. pozemku c. pozemku € pozemku
Katastralni Gzemi: Policka (725358) e Katastralni Gzemi: Policka (725358) mz Katastraini Gzemi: Policka (725358) m2
Mé&sto Poli¢ka 1 | 595211 | ostatniplocha | 6618 2513 | Reditelstvisilnic a délnic GR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 silnice 25 20 | 2017/5 | ostatniplocha 34 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 345 39 | st 1912 Zas‘:"ﬁ;‘:‘lsg"ha 28 5484 soukromi vastnici 2,0
v . . . " 2 | 5952/79 | ostatni plocha 51 2513 | Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 ostatni komunikace 0,5 21 | 19601 zahrada 315 1688 soukrom  viastnici ZPF BPEJ(74700 315m2) 13,0 40 | st. 1913 Zas‘:"ﬁ;:\/g;,”ha 27 2064 soukromi viastnici 35
Reditelstvi silnic a dalnic CR S
3 | 19687 | ostatniplocha 154 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 75 22 | 5994/1 | ostatniplocha 488 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 4705 41 | st 1914 |*®8 :Vﬁgjvgh‘?c a o7 1458 soukromi vastnici 35
Koh—i—noor Hardtmuth 4 | 591171 | ostatniplocha | 5311 | 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 68,0 23 | 6472 | ostatniplocha 13 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha 12,5 42 | st. 1908 Zas‘:"ﬁ;g\/g;,’cr'a 21 4554 soukromi viastnici 35
5 | 5095/4 | ostatniplocha 162 1673 | Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Bud&jovice, 370 01 Geské Budéjovice ostatni komunikace 119,0 24 | 5994/2 | ostatniplocha | 2372 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 23545 43 | st. 1900 Zas‘:"ﬁ;‘:‘lg?ha 27 1456 soukromi viastnici 35
Koh—i—noor Ponas s.r.o. G s PR :
- 6 | 599511 | ostatniplocha | 5313 | 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 5009,5 25 | st.2204 Za“:‘ﬁ;‘:ﬂ?"ha 136 728 | Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka 85 44 | st. 1866 Z“t:"ﬁggvz;,”ha 26 538 soukromf vastnici 3,0 Zpracovatel dilci casti dokumentace: Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv
&na &na Vypracoval: Vedouci prace: Vedouci katedry:
Svazek obci AZASS 7 | st 1029 Za“:"s;':vg'l,?°“a 421 2725 soukromf viastnici 3,5 26 | 6411 ostatniplocha | 12774 728 | Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 14,0 45 | st 1910 Zas‘:"ﬁggvg'n‘?cr‘a 30 1455 soukromi viastnici 35 P P reary
— Bc. Michal Hybner Ing. Vladislav Borecky, Ph.D. | Ing. Ales Smejda, Ph.D.
8 5995/8 ostatni plocha 20 934 soukromi Mastnici ostatni komunikace 20,0 2T 2160/1 ostatni plocha 1910 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 28,0 46 st. 1911 R aver}a pfc a 28 701 soukromi Mastnici 3,5 Kraij: Obec: . . .
K © Vastniei a nédvori ) ' Univerzita Pardubice
nad L o katedra D fho stavitelstvi
soukromi viastnici 9 | 59957 | ostatniplocha 11 85 soukromi vastnici ostatni komunikace 15 28 | 21028 | ostatniplocha 173 10001 Mésto Politka, Palackého nam . 160, Politka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 24,0 47 | st 1980 Zas‘:"ﬁggvg'ﬁ?cr'a 30 2270 soukromi vastnici 35 Pardubicky Policka aredra opravniho staviteistvi
Zadavatel:
10 5993/5 ostatni plocha 140 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace 425 29 1900/21 ostatni plocha 1120 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 1015,0 48 st. 1988 zastaver}a p[l?cha 31 887 soukromi Vastnici 3.5 . . . 2 .
a nadvofi Univerzita Pardubice, Studentska 95, 532 10 Pardubice
11 | st 46771 Zas‘:":g:vg',;,mha 7832 | 2502 | Koh--noor Ponas s.ro., Starohradskd 47, Dolnf Predmésti, 572 01 Politka 61,0 30 | 2102/9 | ostatniplocha | 944 | 10001 Mésto Politka, Palackého nam . 160, Policka - Mésto, 572 01 Politka jina plocha 544,0 49 | st. 1987 Zas‘:":ggvg:ﬁ‘?cr'a 34 2139 soukromi vastnici 35 Akce: Format 10x AL
12 | 21051 | ostatniplocha | 1090 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Poligka ostatni komunikace 25 31 | 2102/7 | ostainiplocha | 2471 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Politka jina plocha 53,0 50 | st 1986 |Z@stavéna plochal  ,g 1551 soukromi Mastnici 3.0 N z h d “ h A4 “ Datum 01/2020
a nadvori avr opravninho reseni _
13 | 20171 | ostatniplocha 888 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Poligka ostatni komunikace 15,0 32 | 2102113 | ostatniplocha 390 10001 Mésto Policka, Palackého nam_ 160, Policka - Mésto, 572 01 Politka ostatni komunikace 290,5 51 | st 1985 Zas‘:":ggvg:ﬁ‘?"ha 29 2271 soukromi viastnici 3.0 Ucel DSP
. . ) ] ] ] ] ] zastavéna plocha : v 7 Yz H p4 14 C. zakizky DIPLOMOVA PRACE
14 2017/3 ostatni plocha 69 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 23,0 33 6497 ostatni plocha 752 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka manipulaéni plocha 10,0 52 st. 1984 e 30 2272 soukromi Vastnici 3,0 I'n e S 1‘ S k e c a S 1‘ I M e S 1‘ 0 V P 0 l I C c e
L, Zména C. kopie
15 | 2019/3 | ostatniplocha 2 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 2,0 34 | 6001/1 omé pida 2101 10001 Mésto Policka, Palackého nam_ 160, Policka - Mésto, 572 01 Politka ZPF BPEJ(74700 2101m2) | 20955 53 | st 1983 Zas‘:":g:‘lg:ﬁ‘?‘;ha 31 2274 soukromi viastnici 35
16 | 5993/4 | ostatniplocha 105 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 105,5 35 | st.grg [r@stavenéplochal ., 1198 soukrom i viastnci 50 54 | st 198p |Z@stavéna plochal 5, 2273 soukromi viastnici 3,0
a nadvori a nadvori Méritko
17 | 2017/4 | ostaini plocha 17 1673 | Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budéjovice, 370 01 Ceské Budéjovice ostatni komunikace 17,0 36 | 1038 Zas‘zvﬁgjvg'f‘l?“ha 228 1008 soukrom | viastnici 55 55 | 1669 | ostatniplocha 663 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 575 V ar | an i_ 3 I 1500
18 5993/6 ostatni plocha 156 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o., Starohradsk& 47, Dolni Predmésti, 572 01 Politka ostatni komunikace 1475 37 1765/14 zahrada 291 174 soukromi viastnici ZPF BPEJ(74700 291m2) 1.5 56 1765/12 ostatni plocha 4029 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka silnice 69,5 P v ~
Obsah vykresu: Cast dokumentace C. vykresu
zastavéna plocha . 3 " 5 - " 5 o o - " ;
19 | st. 3930 28 5703 kromi iast 1,5 38 | 17651 tatni ploch 5774 10001 Mésto Policka, Palackéh . 160, Policka - Mésto, 572 01 Polick tatni k k 6,5 z - z
S a hédvoii SouKromi vastnici b ostatni plocha eslo FPolicka, FPalackeno nam , PoliCKa eslo, oliCKa ostatni Komunikace o Zaborovy elaboraf C l'-‘1
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Navrh dopravniho feSeni méstské ¢asti Mésto v Policce

Seznam dotcenych pozemku

pol. KN druh vyméra LV nacionale vlastnika poznamka zabor
C. pozemku
Katastralni uzemi: Polic¢ka (725358) m2
1 5952/1 ostatni plocha 6618 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 silnice 25
2 5952/79 ostatni plocha 51 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 ostatni komunikace 0,5
3 1968/7 ostatni plocha 154 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 75
4 5911/1 ostatni plocha 5311 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 68,0
5 5995/4 ostatni plocha 162 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budégjovice, 370 01 Ceské Budgjovice ostatni komunikace 119,0
6 5995/1 ostatni plocha 5313 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 5009,5
7 | st 1029 |ZAStavéndplochal -, 2725 soukromi vlastnici 35
a nadvori
8 5995/8 ostatni plocha 20 934 soukromi vlastnici ostatni komunikace 20,0
9 5995/7 ostatni plocha 1 85 soukromi vlastnici ostatni komunikace 11,5
10 5993/5 ostatni plocha 140 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.0., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace 425
11 | st 467/ Zas':":é” davz';c“a 7832 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.0., Starohradska 47, Dolni Predmésti, 572 01 Policka 61,0
12 2105/1 ostatni plocha 1090 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 25
13 201711 ostatni plocha 888 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 15,0
14 2017/3 ostatni plocha 69 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 23,0
15 2019/3 ostatni plocha 2 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 2,0
16 5993/4 ostatni plocha 105 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 105,5
17 2017/4 ostatni plocha 17 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budégjovice, 370 01 Ceské Budgjovice ostatni komunikace 17,0
18 5993/6 ostatni plocha 156 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o0., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace 1475
19 | st.393p [Zestavenaplocha) g 5703 soukromi vlastnici 15
a nadvori
20 2017/5 ostatni plocha 34 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 34,5
21 1960/1 zahrada 315 1688 soukromi vlastnici ZPF BPEJ(74700 315m?) 13,0
22 5994/1 ostatni plocha 488 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 470,5
23 6472 ostatni plocha 13 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha 12,5
24 5994/2 ostatni plocha 2372 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 23545
25 | st.2204 Zas':":é” davz';c“a 136 728 Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka 85
26 6411 ostatni plocha 12774 728 Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 14,0
27 2160/1 ostatni plocha 1910 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 28,0
28 2102/8 ostatni plocha 173 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 24,0
29 1900/21 ostatni plocha 1120 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 1015,0
30 2102/9 ostatni plocha 944 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha 544,0
31 2102/7 ostatni plocha 2471 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha 53,0
32 2102/13 ostatni plocha 390 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 290,5
33 6497 ostatni plocha 752 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka manipulacni plocha 10,0
34 6001/1 orna puda 2101 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ZPF BPEJ(74700 2101m2) 2095,5
35 | storo |Z3Stavénaplocha) g, 1198 soukromi vlastnici 50
a nadvori
3 | 103 |Z3staveénaplocha) 5 1008 soukromi viastnici 55
a nadvori
37 1765/14 zahrada 291 174 soukromi vlastnici ZPF BPEJ(74700 291m2) 1,5




38 1765/1 ostatni plocha 5774 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 6,5
39 | st 1912 |?3Stavéndplocha) g 5484 soukromi vlastnici 2,0
a nadvori
pol. KN druh vymeéra LV nacionale vlastniku poznamka zabor
¢. pozemku
Katastralni uzemi: Polic¢ka (725358) m2
40 | st 1913 |Zastavénaplochal  ,; 2064 soukromi vlastnici 35
a nadvori
41 | st 1914 |73Stavénaplochal  ,; 1458 soukromi vlastnici 35
a nadvofi
42 | st 190g |Z3Stavenaplochal  ,; 4554 soukromi vlastnici 35
a nadvori
43 | st 1909 |Z3Stavenaplochal  ,; 1456 soukromi vlastnici 35
a nadvofi
44 | st 1ges |Z3Stavenaplochal g 538 soukromi vlastnici 30
a nadvofi
45 | st 1910 |Z3Stavenaplochal 4, 1455 soukromi vlastnici 35
a nadvori
46 | st 1911 |ZaStavenaplochal g 701 soukromi vlastnici 35
a nadvori
47 | st 1989 |Z3Stavenaplochal 4, 2270 soukromi vlastnici 35
a nadvori
48 | st 19gg |Zastavenaplochal 4 887 soukromi vlastnici 35
a nadvori
49 | st 1987 |Z@Stavenaplochal 4, 2139 soukromi vlastnici 35
a nadvori
50 | st 19ge |23Stavéndplocha) g 1551 soukromi vlastnici 30
a nadvofi
51 | st 1985 |23Stavéndplocha) g 2271 soukromi vlastnici 30
a nadvofi
52 | st 1984 |23Stavendplocha) 5, 2272 soukromi vlastnici 30
a nadvori
53 | st 1983 |23Stavéndplocha) 4 2274 soukromi vlastnici 35
a nadvofi
54 | st 1982 |Z3Stavéndplocha) g 2273 soukromi vlastnici 30
a nadvofi
55 1669 ostatni plocha 663 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace 57,5
56 1765/12 ostatni plocha 4029 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka silnice 69,5
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Pfiblizné naklady stavby

Objekt, Soupis praci Cena [CZK]
Naklady stavby celkem 35 695 509,90
Vseobecné polozky 135 000,00
Komunikace a zpevnéné plochy 35560 509,90
1. VSeobecné polozky
Celkova
¢.pol. Popis (1] Mnoistvi |J. cena [CZK] elkova cena
[CZK]
1 Geodetické prace pred vystavbou - vytyceni stavby K¢ 1,000 15000,00 15 000,00
2 Geodetické prace - vytyceni siti Ké 1,000 15 000,00 15 000,00
3 Geodetlck’e prace po vystavbé - zaméreni skutecného ke 1,000] 15 000,00 15 000,00
provedeni
4 Dokumentace skute¢ného provedeni Ké 1,000 40 000,00 40 000,00
5 Zarizeni stavenisté Ké 1,000/ 30 000,00 30 000,00
6 Ostatni ndklady - DIO Ké 1,000 20 000,00 20 000,00
135 000,00
2. Komunikace a zpevnéné plochy
2.1 Zemni prace
Celkova
¢.pol. Popis Ml Mnoistvi |J. cena [CZK] elkova cena
[CZK]
7 Odstranéni podkladu vozovky s asfaltovym pojivem m? 5660,000 138,30 782 778,00
tl. 360mm - komunikace
8 Odstranéni podkladu vozovky s asfaltovym pojivem m? 1977,000 140,20 277 175,40
tl. 460mm - zvysené plochy a parkovaci mista
9 Odstranéni krytu z dlazby véetné podkladnich vrstev m? 3188,000 115,50 368 214,00
tl. 290mm - chodniky
10 Odstranéni krytu z dlazby vcéetné podkladnich vrstev m? 376,000 249,30 93 736,80
tl. 480mm - sjezdy
11  |Frézovani asfaltovych ploch m? 8278,000 107,00 885 746,00

tl. 100mm




Celkova cena

¢.pol. Popis M) Mnoistvi |J. cena [CZK] [CZK]
12 Vykopani stavajicich vpusti m? 207,000 887,00 183 609,00
46*1,5*%1,5%2
13 Vykop pro nové vpusti m? 31,500 887,00 27 940,50
53*1,5*1,5%2-(pol.12 - 207)
14 |Vykop pro trativod m? 1749,000 600,00 1 049 400,00
15 Odstranéni stavajicich obrub m 3021,000 51,40 155 279,40
16 Zasyp jam se zhutnénim m? 238,500 548,00 130 698,00
17  |zaloZeni parkového travniku m? 786,000 107,20 84 259,20
18 Uprava pléné se zhutnénim m? 11842,000 10,30 121 972,60
2.2 Zakladani a trubni vedeni
. . .., Celkova cena
¢.pol. Popis (1] Mnoistvi |J. cena [CZK]
[CzZK]
19 Trativod z drenaznich tubek m 2332,000 6 539,86 15 250 953,52
20  |Separaéni geotextilie m?  [11842,000 37,30 441 706,60
21 Uliéni vpusti kus 53,000 6 320,00 334 960,00
22 Kanaliza¢ni pfipojky m 131,000/ 10 865,00 1423 315,00
2.3 Komunikace pozemni
Celkova
¢.pol. Popis MJ Mnoistvi |J. cena [CZK] elkova cena
[CzZK]
23 Konstrukce vozovky m’ 5660,000 997,64 5646 642,40
24 Konstrukce zvysenych ploch m? 674,000 928,00 625 472,00
25 Konstrukce parkovacich mist m’ 1303,000 928,00 1209 184,00
26 Konstrukce sjezdl m? 376,000 964,00 362 464,00
27 Konstrukce chodnikt m’ 3188,000 576,00 1 836 288,00
28 Dvoulinka ze Zulovych kostek m 2564,000 490,07 1256 539,48
2.4 Ostatni konstrukce a prace
. . .., Celkova cena
¢.pol. Popis M) Mnoistvi |J. cena [CZK]
[CzZK]
29 Odstranéni stavajicich svislych znacek kus 18,000 329,00 5922,00
. . .., Celkova cena
¢.pol. Popis M) Mnoistvi |J. cena [CZK] [CZK]




30 Montaz svislych dopravnich znacek kus 20,000 3637,90 72 758,00
31 Osazeni silni¢nich obrub m 3321,000 605,00 2 009 205,00
32 Osazeni chodnikovych obrub m 707,000 565,00 399 455,00
33 Vodorovné dopravni znaceni m’ 39,000 124,00 4 836,00
34 Ptelozka sloupl VO kus 8,000| 65 000,00 520 000,00

35560 509,90
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TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh.

A. IDENTIFIKACNi UDAJE

OZNACENI STAVBY ;| Navrh dopravniho Feseni méstské ¢asti Mésto v Policce
Varianta |

ZADAVATEL
Univerzita Pardubice
Dopravni fakulta Jana Pernera
Jniverzita Studentska 95

raubics 532 01 Pardubice

Dopravni fakultz
Jana Pernera

PROJEKTANT :| Bc. Michal Hybner

Na Drazce 1550

530 03 Pardubice

+420 728 121 431
hybner.michal@email.cz

OBEC | Policka

KRAJ Pardubicky

KATASTRALNi UZEMi Policka (725358)

CHARAKTER STAVBY Projektova dokumentace fesi rekonstrukci celého ulicniho

prostoru. Dojde k vybudovani parkovacich stani ¢imZ dojde
k usmérnéni parkovani. V ramci rekonstrukce dojde vyméné
asfaltového krytu. Cela rekonstrukce je navrzena v rezimu
Tempo 30 a s tim souvisejicimi prvky na zklidnéni dopravy.
Odvodnéni bude feSeno pomoci novych uli¢nich vpusti
které budou napojeny do stavajici kanalizace. Stavajici
vefejné osvétleni bude zachovano.

STUPEN PD Dokumetace pro stavebni povoleni (DSP)
POZEMKY DOTCENE | Cela stavba se nachazi v k.U. Policka (725358)
STAVBOU Stavebni pozemky podrobné v pfiloze :

C.4.1 Zaborovy elaborat

5952/1; 5952/79; 1968/7; 5911/1; 5995/4; 5995/1; st.1029;
5995/8; 5995/7; 5993/5; st.467/1; 2105/1; 2017/1; 2017/3;
2019/3; 5993/4; 2017/4; 5993/6; st.3930; 2017/5; 1960/1;
5994/1; 6472; 5994/2; st.2294; 6411; 2160/1; 2102/8;
1900/21; 2102/9; 2102/7; 2102/13; 6497; 6001/1; st.970;
1038; 1765/14; 1765/1; st.1912; st.1913; st.1914; st.1908;
st.1909; st.1866; st.1910; st.1911; st.1989; st.1988; st.1987;
st.1986; st.1985; st.1984; st.1983; st.1982; 1669; 1765/12
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B. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci uliéniho prostoru v Policce. Jde o ulice Svépomoc, Havlickova a
Betlém. V ulici Svépomoc zaCind za kfizovatkou s ulici Starohradska a u konéi u kfizovatky s ulici P.
Jilemnického. V ulici Havlitkova zacind u kfizovatky s ulici Eimova a pokracuje aZ k napojeni na ulice
Svépomoc a Betlém. Ulice Betlém zacina napojenim na ulici Havlickova a konci u kfizovatky s ulici P.
Jilemnického. Cely navrh je projektovan v zéné s navrzenou maximalni rychlosti 30 km/h. Z divodu zklidnéni
dopravy jsou vybudovany zvy3ené zpomalovaci prahy na viezdech do zény a dalSi zpomalovaci prvky jsou
umistény po celé lokalité dle Situace. Jedna se o bodova zUZeni komunikace, zvySené kfizovatky a
zpomalovaci polstafe. Dojde k vybudovani parkovacich stani ¢imZ dojde k usmérnéni parkovani. Na pozemku
v blizkosti zakladni Skoly dojde k vybudovani nového parkovisté na 26 mist. V ramci rekonstrukce dojde
vymeéné asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych ulicnich vpusti, které budou napojeny do
stavajici kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano. V nékterych mistech dojde ale k pFeloZce
stavajicich sloup mimo plochy ur¢ené k parkovani.

Popis stavajiciho stavu:

Soucasny stav ulice je ve Spatném technickém stavu, Zivi€ny povrch je na mnoha mistech poruSeny. Stejné
tak povrchy chodniki vykazuji Cetné poruchy. Odvodnéni je vzhledem k technickému stavu na nékolika
mistech zcela nefunkéni. A stavba nevyhovuje vyhlasce 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb -
absence hmatovych Uprav a sniZzenych obrub.

C. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUM

e Shirka zakonl ¢. 146/2008; Vyhlaska ze dne 9.dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb

Technicka mapa

Mistni Setfeni

Katastralni mapa

Podklady spravcu siti

Pozadavky a pokyny objednatele

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 0802 — Pozarni bezpednost staveb

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

361/00 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Viyhlasky 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

CSN DIN 18 916 — Vysadba rostlin

o CSNDIN 18 915 — Prace s plidou

o CSNDIN 18 919 - Rozvojov4 a udrzovaci péde o rostliny

D. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je Clenéna na stavebni objekty:

SO101 Zpevnéné plochy
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E. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Povrch zpevnénych ploch

Povrch komunikace je navrzen z asfaltového betonu upnutého do silni¢nich obrub (150x250x1000mm)
s podsadkou +10 cma + 2 cm.

Sjezd k nemovitosti

Sjezdy k nemovitosti jsou umistény dle Situace. Povrch sjezdu je navrzen za zamkové dlazby tl. 80 mm
upnuté do silnicni obruby (150x250x1000) s podsadkou +2 cm. U sjezd( musi byt zachovana minimalni
prichozi Sitka 0,9 m ve sklonu 2,0%.

Parkovaci mista a manipulacni plocha

Parkovaci mista a manipulaéni plocha jsou umistény dle Situace. Povrch je navrzen ze Zulovych kostek
drobnych tl. 120 mm. Manipulacni plocha slouZi k napojeni sjezdu na komunikaci.

Chodniky
Chodniky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrzen za zamkové dlazby Sedé tl. 60 mm.
Zvysené krizovatky a zpomalovaci prahy.

ZKlidriujici prvky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrzen ze Zulovych kostek drobnych tl. 120 mm.
Skladba konstrukce bude navrzena totoZna s konstrukci parkovacich mist.

Pouzité vyrobky na hmatové tpravy musi spliiovat technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s predpisem 163/2002 Sh. A TN TZUS 12.03.04.-06.

Obruby

Silniéni obruba s podsadkou +10 cm nebo +2 cm — Rozmér: 150x250x1000 mm. Material: Betonova do
betonového loZe s bo¢ni opérou.

Chodnikova obruba s podsadkou +6 cm nebo 0 cm - Rozmér: 80x250x1000 mm. Material: Betonova do
betonového loZe s bo¢ni opérou.

Budou pouzity pfechodové obrubnikové dily v mistech snizovani obrub.

Zakladni schéma zabudovani obrubniku

chodnik vozovka

_~

o
29 o
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g betonové loze g

g
pocet % kotveneé casti obrubniku z celkové vysky obrubniku

Zakladni schéma zabudovani obrubniku
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Konstrukéni skladby:

Komunikace

Skladba konstrukénich vrstev chodniku vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
tfida dopravniho zatizeni IV, navrhova uroven porudeni D1. Konstrukéni skladba komunikace bude

nasledujici:

D1-N (D-N-6) - IV

Asfaltovy beton ACO 11+
Spojovaci postfik dle TP 102
Asfaltovy beton ACP 16+
Infiltracni postfik

Stabilizace SC 0/32 Cag1o
Stérkodrt SDa

40 mm
0,70 kg/m?
70 mm

1,0 kg/m?
150 mm
200 mm

Nova konstrukce celkem

Sjezdy k nemovitostem

min. 460 mm

Skladba konstrukénich vrstev sjezdli vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukéni skladba sjezdl bude nasledujici:

D1-D (D1-D-1) - VI
Zamkova dlazba

LoZna vrstva z drti fr. 2/5
Stabilizace SC 0/32 Cg10
Stérkodrt SDa

80 mm
40 mm
160 mm
200 mm

Nova konstrukce celkem

Chodniky

min. 480 mm

Skladba konstrukénich vrstev sjezdli vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukéni skladba chodnikl bude nasledujici:

D2 (D2-D-1)- CH
Zamkova dlazba

LoZna vrstva z drti fr. 2/5
Stérkodrt SDa

60 mm
30 mm
200 mm

Nova konstrukce celkem

Parkovaci mista, manipulacni plocha a zvySené plochy

min. 290 mm

Skladba konstrukénich vrstev sjezdli vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukéni skladba sjezdl bude nasledujici:

D1-D (D1-D-2)

Zulova kostka drobna
LoZna vrstva z drti fr. 2/5
Stabilizace SC 0/32 Cg10
Stérkodrt SDa

120 mm
40 mm

150 mm
250 mm

Nova konstrukce celkem

min. 560 mm
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Pokyny k pokladce:

Asfaltové plochy

Préace se nesmi provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti, material nesmi byt zmrzly. Stmelené vrstvy
se nesmi provadét pfi teplotach nizSich nez +5°C. Pokud teplota pfi o3etfeni klesne pod 0°C, musi se
zhodnotit stav vrstvy a provést jeji pfipadné opravy, Pokud teplota pfi oSetfeni pfekrogi +25°C, musi se
udrzovanim jejiho vihkého stavu vénovat zvysena pozornost.

Smés bude plynule rozprostirana finiSerem, ruéni rozprostirani smési je nutno omezit na minimum s tim, ze
plocha musi byt peClivé upravena hrably a pfipadné segregované ¢asti musi byt z pokladané vrstvy
odstranény.

Napojeni na stav. asf. komunikace bude provedeno schodovité: stavajici kryt bude odstranén po vrstvach v
tl. 40 mm na Sifku 0,6 m a na Sitku 0,3 m dalich 60 mm. Lozna spara bude pfed poloZenim nové vrstvy
oSetfena spojovacim postfikem a spara styéna bude o3etfena modifikovanou zalivkou a zasypana kfemicitym
piskem. Nové konstrukéni vrstvy budou timto plynule napojeny, ¢imZ se zamezi tvorba poruch na pfechodu
nové upravy a starého stavu.

Dlazebni plochy

DlaZbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do piskového loZe. Po poloZeni je tfeba dlaZzbu
prehutnit a zaplnit spary bilym kiemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani. Je téZ nutno dodrZet priéné sklony a rovinnost polozeni dlazby, aby nedochazelo
k tvorbé kaluZi.

F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni novych zpevnénych ploch je feSeno pomoci pfinych a podélnych sklond do nové
navrzenych uli¢nich vpusti, které jsou napojeny do stavajici kanalizace viz Situace.

Nové navrZené uli€ni vpusti musi byt opatfeny kalovym prostorem a zapachovym uzavérem. Uli€ni vpusti
budou osazeny plastovou mfizi pro zatizeni D400.

Vpusti a zlaby budou napojeny vysoko-pevnostnim potrubim PVC DN 150 do stéavajici kanalizace

UV - sorpéni vpust - pfipojky DN 200 - napojeni do stavajici kanalizace navrtavkou

Zemni plan bude mit pficny sklon 3,00% a bude odvodnéna pomoci trativodd, které budou napojeny
pres uliéni vpusti do deStové kanalizace. Trativodna trubka DRAIN DN150 bude uloZena do ryhy min. Sifky
0,30 m na podsyp ze Stérkopisku a obsypana $térkodrti frakce 8/16. Cely trativod bude opatfen ochrannou
geotextilii 200g/m? pro trativody.

| s ohledem na pouZité pficné a podéiné sklony je nutné spravné vyspadovani povrchu, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SSZ

Svislé dopravni znaceni:
Stavajici znaCeni bude demontovano a osazeno nové znaceni umisténé dle Situace.

4x 1Z8a - Zdna s dopravnim omezenim

4x 1Z8b - Konec zony s dopravnim omezenim

5x IP12+E13- Viyhrazené parkovisté pro vozidlo pfepravuijici osobu téZce postizenou nebo osobu
téZce pohyblivé postizenou

1x P4 - Dej pfednost v jizdé

4x Z4a - Smérovéa deska leva
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H.

11

2/

3

4/

2x Z4b - Smérova deska prava

Dopravni znacky budou v reflexnim provedeni, retroreflexni félie tfidy 2, vSechny znacky velikost
zakladni. Svislé dopravni znacky budou osazeny na ocelovych pozinkovanych trubkach osazenych
do standardnich pozinkovanych patek pfiSroubovanych do betonovych zakladu, dle ZTKP a TKP.
Spodni hrana zna¢ky bude ve vy$i 2,20 m nad Urovni terénu.

Vodorovné dopravni znaéeni:

V10a - Stani podélné

V10b - Stani koimé

V10f - Viyhrazené parkovisté pro vozidlo prepravujici osobu téZce postizenou nebo osobu tézce
pohyblivé postizenou

Vodorovné znaceni bude provedeno nastikem bilé barvy.
DoCasné dopravni znaceni:

V pribéhu stavebnich praci také dojde k doCasnému dopravnimu znaceni, informujici u€astniky
silni¢niho provozu o probihajicich stavebnich pracich, oznaéeno pfislusnymi doGasnymi dopravnimi
znaCkami dle TP 66 a ohranieno pomoci mobilnich zabran, aby bylo zamezeno vstupu na
stavenisté.

ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJIiCiCH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU:

Neni znamo.

UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI JEJi PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI:

Casova a technicka souslednost jednotlivych ¢innosti v dotéeném prostoru bude klast vys$i naroky na
koordinaci a bude nutno ji v ramci stavby strikiné koordinovat ¢asové i technicky. Stavba bude probihat
plynule, bez Casovych prodlev, tak aby byla provozuschopnd v realné mozném ¢asovém terminu. Za tyto
nalezitosti bude rucit vybrany zhotovitel stavby. Pistup do objektd je nutno zachovat po cely pribéh stavby.
Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zviasté hlukem, prachem apod. Nesmi také dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarim zafizenim.

ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU:

Pfistup na stavbu bude v zavislosti na dil¢ich stavebnich ¢innostech:
e 7 ulice Starohradska

e zulice Eimova

e zulice P. Jilemnického

DOPRAVNi OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY:

Vstupy do pfilehlych dom0 musi byt v pribéhu stavby zachovany. Provoz na komunikaci bude omezen dle TP
66.
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5/ INZENYRSKE SITE:

Pribéh podzemnich siti je treba pred zapocetim zemnich praci nechat vytycit. V pfipadé, Ze nebudou
splnény pozadavky normy o min. vzdalenostech CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni, budou dotéené inzenyrské sité opatieny chranickami. Vykopy v blizkosti vedeni
podzemnich inzenyrskych siti je nutné provadét dle pozadavku jejich spravcu.

V dotéeném Uzemi se nachazeji tyto inzenyrské sité se svymi ochrannymi pasmy:

V ramci vystavby dojde k zasahu do ochrannych pasem (u jednotlivych pasem uvedena i jejich velikost):

u vodohospodarskych siti

- vodovody ochranné pasmo 2,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
- kanalizace ochranné pasmo 3,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
u silovych kabell podzemnich

- silové kabely podzemni nn ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

- silové kabely podzemni vn ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

u slaboproudych kabelll

- sdélovaci kabely mistni ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
- sdélovaci kabely dalkové ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
- zabezpec€ovaci kabely ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

plynovodni potrubi
- plynové potrubi stfedotlaké ochranné pasmo 1,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
- plynové potrubi vysokotlaké do DN 200 véetné

ochranné pasmo 4,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi
- plynové potrubi vysokotlaké DN 200 - 500 véetné

ochranné pasmo 8,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi

Zésah do ochrannych pasem inZenyrskych siti a zpisob i rozsah jejich ochrany byl feSen s jejich jednotlivymi
spravci (chranicky).

6/ NAKLADANI S ODPADY:
Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu”.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této ¢innosti, mimo
areal staveni$té. Nebezpeény odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu. Viastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby bylo minimalizovano
pfipadné naruSeni zivotniho prostiedi (zamezujici praseni, technické zabezpeleni vozidel prepravujicich
odpady atd.)

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu odpad(.

Kdd druhu Nazev druhu Popis odpadu
020199 Odpady jinak blize neuréené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
170101 Beton betonové prefabrikaty stavajiciho stavu
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71

17 03 01 Asfaltové smési obsahuijici Pi frézovani vozovky (mozné)
dehet

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Svislé dopravni znacky

17 05 Zemina, kameni, vytézena Zemni prace

Zivotni prosttedi v bezprosttedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materialem dojde k nardstu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy
eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkrat8i ¢asovy Usek. Nakladani s odpady bude dle zakona €.
185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(*

Predpoklada se nasledujici zplsob odstranéni nebo vyuziti odpadu ze stavebni ¢innosti:

o Betony (Zelezobetony) budou odvezeny na fizenou skladku

o Asfaltové materidly budou druhotné vyuZity, pribézné budou uloZeny na skladce dle urceni
investora. Na asfaltovém materialu budou provedeny zkousky na obsah kamenouhelnych
dehtd. Pokud bude prokazana jejich pfitomnost, bude se na pfedmétné asfaltové smési
pohliZet jako na nebezpeény odpad;

e \ytéZzena zemina a kameni budou odvazeny na fizenou skladku, materiél z podkladnich vrstev
stavajici komunikace bude odvezen na skladku

o Dlazebni kostky, krajniky, obrubniky budou odvezeny na fizenou skladku urenou investorem

POZARNi BEZPECNOST:

Zajisténi pozarni ochrany (zakon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV  246/2001 Sb.) v
pribéhu stavby.

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na poZzarni zabezpe€eni béhem realizace stavby.
Stavajici Sifka vozovky komunikace se neméni, sjezdy z pfilehlych komunikaci byly navrzeny tak, aby Sifkové
a tvarové umoznily bezproblémovy vjezd vozidel HZS, pfijezd vozidel RZS a vozidel zachranného systému.

VeSkeré hydranty, Soupata apod. z(stavaji zachovany. Vystupy Sachet budou vySkové upraveny s ohledem
na novou niveletu zpevnénych a nezpevnénych ploch a bude k nim umoZnén pfistup i béhem vystavby.

Zarovef komunikace a sjezdy splfiuji pozadavky na unosnost pozarnich vozidel (min. 24 t).
V upravované lokalité nejsou v sou¢asnosti vyznaceny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
poZadovano vyznaéeni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro ucinnou ochranu Zivota a zdravi ob¢an(
a majetku pfed poZary a jinych mimofadnych udélostech. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal
pfic¢inu ke vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozard a jinych
mimoradnych udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpedi
nebo ohroZeni sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom dllezita okolnost, a potfebnou vécnou
pomoc. Povinnosti vyplyvajici ze zakona o poZarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o
pozarni prevenci* 246/2001 Sb.

e pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné urenych pracovnikli, musi se vystavit novy
pfikaz

e za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfiujicich bezpeénostnich opatfeni
odpovida stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dalSimi pracovniky,
ktefi maji odbornou zpUsobilost v pfislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpeénost prace, technologie
svafovani)

e v prikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalSich pracovnik( (pozarni hlidky) na zabezpeceni
ochrany pfed zvySenym nebezpecim

e pisemny pfikaz m0ze byt pfi opakované Cinnosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vSak nesmi byt v
rozporu s bezpe€nostnimi ustanovenimi pro svarovani kovi
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Dalsi povinnosti:

1) P¥i skladovani a manipulaci s hoflavymi kapalinami (die CSN 65 0201):

dodrZovat maximalni povolené mnozstvi

pouzivat jen obaly k tomu urCené

odstranit bezpenym zptsobem hoflavé kapaliny uniklé z oball pfi manipulaci s nimi
dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdrojl tepla

dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
sklady hoflavych kapalin oznagit dle CSN 1SO 38 64 a CSN 650201

2) Pfi skladovani hoflavych material(:
e dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdroju tepla
o  zajistit nepfistupnost nepovolanych osob
e dodrzovat volnost unikovych cest
e dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy
3) PHi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebici dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:
o dbatna to, aby v blizkosti spotfebicu se nenachazely snadno hoflavé latky
o dbét na to, aby zapnuté spotrebie, pokud to navod k obsluze vyzaduje, nebyly ponechany bez
dozoru
o dodrZovat bezpeéné vzdélenostivuréené navodem na instalaci a uzivani spotebicu
e  zajiStovat pravidelné revize dle CSN 33 1610

4) Pfi manipulaci s otevienym ohném:

o dbat zvySené opatrnosti
e fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona €. 133/1985 Sb. (€. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

8/ UZITNE VLASTNOSTI STAVBY

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotéenych organ( statni spravy, postupovat tak, aby nedo$lo k
poskozeni inZenyrskych siti a aby doSlo k co nejmen$imu narueni prav uZivatell pozemk( dotéenych
stavbou.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni
je nutné respektovat veSkera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz
pouzivani mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Je téz nutno dodrZet pficné sklony a rovinatost poloZeni obrusnych vrstev, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

Zemni plai je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou
unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

DlaZbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do piskového loZe. Po poloZeni je tfeba dlaZbu
pfehutnit a zapinit spary bilym kfemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlaZzbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani. Je téZ nutno dodrZet priéné sklony a rovinnost polozeni dlazby, aby nedochazelo
k tvorbé kaluZi.

Stranka | 9



UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Veskera stavajici vzrostia zelen, ktera prijde do styku se stavbou, bude chranéna po celou dobu vystavby dle
CSN DIN 18920.

Ziviéné smési musi mit pozadované viastnosti. Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat
pfisluSnym normam a technologickym pfedpistm.

Viystupy inzenyrskych siti (Soupata, poklopy kanalizace) budou vySkové upraveny s ohledem na novou
niveletu komunikaci &i ploch.

9/ OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Pri realizaci stavby je nutné respektovat obecné podminky ochrany rostlin a zivo€ichd podle § 5 zékona.
Pfi stavebnich pracich nesmi dochazet k nadmémému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo uhynu zivocichu
nebo niCeni jejich biotopl. PFi porueni téchto podminek je organ ochrany pfirody opravnén rusivou
c¢innost omezit stanovenim zavaznych podminek.

Podél planované trasy se nachazi dfeviny. Podle § 7 odst. 1 z&kona jsou dfeviny chranény pfed
poSkozovanim a ni¢enim (a to nadzemni i podzemni &ast — kofenovy systém). Ve smyslu tohoto paragrafu
bude pFi provadéni vystavby dodrzovani CSN DIN 18 920 — Ochrana stromdi, porostti a ploch pro vegetaci
pfi stavebnich Cinnostech. Je tfeba zajistit ochranu celé kofenové zény (za kofenovou zénu se poklada
plocha pudy pod korunou strom0 zvétSena o 1,5m, u sloupovych forem zvétSena o 5 m). V kofenové zoné
dfevin také nebude provadéno zadné snizovani ¢i zvySovani terénu ani ukladani materialt apod.

VeSkeré vykopové prace v blizkosti stromi budou provedeny ru¢né nebo s pomoci odsavaci techniky,
minimalné 2 m od paty kmene. Pfi vykopech se nesmi pfetinat kofeny s primérem = 2 cm.

V/ kofenovém prostoru stromd nebudou rozsifovany zpevnéné plochy.

K. RESENI PRISTUPU A UZIVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE.

b)

0)

d)

Navrzené feSeni pIné respektuje pozadavky na bezbariérové uZivani stavby stanovené zviastnim
pfedpisem tj. Vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a CSN 73 6110 (Zména Z1 2010).

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je navrzeno na rozmezi zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté a chodnik, sjezdy) podsadka +2 cm. Pfiény sklon pochozich ploch je navrzen zakladni 2,0 %
po celé délce. Pro osoby se zrakovym postizenim je vytvofena vodici linie podezdivkami oploceni a
zvySenou chodnikovou obrubou na +6 cm. V mistech, kde je vodici linie pferuSena na vic nez 8,00 m
bude chodnik doplnén o drazkovanou vodici dlazbu §. 0,40 m.

V misté, kde je snizena podsadka silniéni obruby + 2 cm az do mista kde dosahuje + 8 cm, budou
provedeny varovné pasy v Sifce 40 cm z hmatné dlazby kontrastni barvy k pfilehlym plocham (mista
sjezdu, mista usnadiujici prejiti).

Zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim neni feSeno s ohledem na charakter stavby.

Pouzité vyrobky pro bezbariérové uzivani:
o hmatnd dlaZzba

V Pardubicich, leden 2020 Vypracoval: Bc. Michal Hybner
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SPOJOVAC POSTRIK DLE TP 102 0,70 kg/m — ofe ze Stérkopisku -D (D1-D-1) - SPOJOVAC] POSTRIK DLE TP 102 0,70 kg/m — ofe ze §térkopisku ) _ ¢ sakazk
D2 (02-D-1) - CH ASFALTOVY BETON ACP 16 + _ 70 mm —| obsyp ze 3térkodrti 16/32 D2 (02-D-1) — CH ZAMKOVA DLAZBA 80 mm — ASFALTOVY BETON ACP 16 + _ 70 mm —| obsyp ze 3térkodrti 16/32 mestske casti Mesto v Policce carary DIPLOMOVA _PRACE
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr.1 - Ulice Svépomoc, pohled od kfizovatky s ulici Starohradska
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Obr. 2 - Kfizovatka ulice Svépomoc s ulici vedouci k ulici Havlickova
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 3 - Stavajici parkovani v ulici Svépomoc

Obr. 4 - Kizovatka ulic Svépomoc a Svermova
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 5 - Pfi¢na ulice Havlickova smérem k ulici Betlém

Obr. 6 - Plocha pro budouci parkovisté u Skoly
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 8 - Sjezd do vnitrobloku v ulici Svépomoc
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera
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Obr. 10 - Kfizovatka ulic Havlickova a Eimova, pohled smérem k nemocnici
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 12 - Kfizovatka uIic Havlickova s ulici vedouci k ulici Svépooc

Stranka | 6



UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 14 - Ulice Havli¢kova, sloup VO bude pfelozen mimo budouci parkovaci pruh

Stranka | 7



UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 16 - Kfizovatka na ulicich Havlickova
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Dopravni fakulta Jana Pernera
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Obr. 18 - Ulice propojujici Betlém a Havlickovu

Stranka | 9



UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 19 - Ulice Betlém

Obr. 20 - Kfizovatka ulic Havlickova a Betlém

Stranka | 10



UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Obr. 21 - Ulice Betlém, stavajici sjezdy ke garazim

Obr. 22 - Kfizovatka ulic Betlém a P. Jilemnického

V Pardubicich, leden 2020 Vypracoval: Bc. Michal Hybner

Stranka | 11
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BETONOVE VYROBKY

CHODNIKOVY OBRUBNIK

CHODNIKOVY OBRUBNIK 50x8x25  CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x8x25  CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x10x25

CHODNIKOVY OBRUBNIK se pouziva k oddéleni pojezdové komunikace od pochozi komunikace (chodniku)
vyskovym prevysenim, oddéleni zpevnénych nebo vegetacnich ploch od chodniku.

Chodnikovy obrubniky jsou vyrobeny s vymezovacim nélitkem, ktery zaru€uje sparu mezi obrubniky 3 mm.
Tuto spéaru nedoporucujeme maltovat.

Technicky vykres — vyrobni rozméry (mm)

CHODNIKOVY OBRUBNIK 50x8x25 CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x8x25 CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x10x25

ROZMEROVE A HMOTNOSTNI PARAMETRY

Vyrobni rozméry (mm) | Pocet | Paleta Hmotnost
vyika | délka | sitka | ks/bm ks s paletou (kg)
250 | 500 | 80 2 72 22 1257
CHODNIKOVY
OBRUBNIK 250 1000 | 80 1 56 44 1253
250 | 1000 | 100 1 22 51 1280

Technicka doporuceni pfi realizaci
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2 info@diton.cz

www.diton.cz

Priklad pouziti CHODNIKOVEHO OBRUBNIKU k oddéleni vegetaéni plochy od pochozi
komunikace vyskovym prevysenim.
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BETONOVE VYROBKY

Technické parametry

CHODNIKOVY OBRUBNIK - dvouvrstvy vibrolisovany betonovy vyrobek, ktery zajistuje
nasledujici uzitné vlastnosti:

I vysokou pevnost

I mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti pasobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek
I nizkou obrusnost

I dobré adhezni vlastnosti

Nabidka barev a povrchovych uprav

Povrch NORMAL
pfirodni, Cervenad, ¢erna, hnéda, piskova

NORMY A CERTIFIKATY

Betonové vyrobky DITON jsou vyrabény a kontrolovany podle PODNIKOVYCH NOREM
PREDMETOVYCH, které odpovidaji evropskym harmonizovanym normam.

Tento vyrobek byl vyroben spole¢nosti DITON s. r. 0., jejiz systémy managementu splfiuji
pozadavky vySe uvedenych norem, které byly ovéfeny nezavislou spole¢nosti CERTLINE.

— = =
Q> Q. Q
CERTLINE CERTLINE CERTLINE

CSN EN ISO 9001:2009 €SN EN ISO 14001:2005  CSN OHSAS 18001:2008

DITON s.r.o.
Stritez 100
okres Jihlava
588 11 Stritez
info@diton.cz

www.diton.cz
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BETONOVE VYROBKY

PARKETA

PARKETA PARKETA - SLEPECKA

I PARKETA vysky 45 mm se pouziva pro komunikace pési — chodniky, nastupisté, terasy, parkové upravy atd.

I PARKETA vysky 60 mm se pouziva pro nemotoristické komunikace — chodniky, nastupisté, terasy, cesty pro
cyklisty, komunikace obytnych a pésich zén, parkové upravy atd.

I PARKETA vysky 80 mm a vice se pouziva pro plochy s vy33i zatézi - dopravni plochy v méstskych centrech,
pramyslovych ploch atd.

Ve vyrobnim programu je dale dlazba (PARKETA) pro nevidomé nebo slabozraké — dlazba slepecka.

Technicky vykres — vyrobni rozmeéry (mm)

PARKETA PARKETA - slepecka

196

pa 196 7 P i 7/
1 T

oo oo

i "o o o 0

PARKETA

ROZMEROVE A HMOTNOSTNI PARAMETRY

Hmotnost

s paletou (kg)
45 12,96 1173
Parketa 60 10,80 1438
80 200 100 0 8,64 1508
Parketa |, 1080 1438

- slepecka

PARKETA SLEPECKA SE VYRAB{ JEN
V ZAKLADNICH BARVACH.

PARKETA DE LUXE

ROZMEROVE A HMOTNOSTNI PARAMETRY

‘ Vyrobni rozméry (mm) | paleta/ks Hmotnost

| vyska | délka | gitka | m? | spaletou (kg)

PARKETA 60 200 100 9,6 1290

POVRCH DE LUXE JE POVRCH VYMYVANY

DITON s.r.o.
Stritez 100
okres Jihlava
588 11 Stritez
info@diton.cz

www.diton.cz
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BETONOVE VYROBKY

Priklady vzorovych skladeb

Priklad pouziti pokladky betonové dlazby v kombinaci Priklad pouziti pokladky betonové dlazby
PARKETA, KOSTICKA 10x10x6 v kombinaci PARKETA, KOSTICKA 10x10x6
a pokladky PARKETA - slepeckd

FRREeSeILILI b P P P B
' | ! I ; I ! | . | \I I ; | I | i
| ::: I ::: { ::: | ::: I : | ::: | I ] T In
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Technické parametry

PARKETA - dvouvrstvy vibrolisovany betonovy vyrobek, ktery zajistuje nasledujici uzitné vlastnosti:
I vysokou pevnost

I mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti pisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek

I nizkou obrusnost

I dobré adhezni vlastnosti

Nabidka barev a povrchovych uprav

Povrch NORMAL
pfirodni, Cervenad, erna, piskova, hnéda, bil3, Zluta
RUDEN, JUSTE, FLAMENGO

Povrch DE LUXE
NATURALE, MARMETTA, ROSA, FULVO

NORMY A CERTIFIKATY

Betonové vyrobky DITON jsou vyrabény a kontrolovany podle PODNIKOVYCH NOREM
PREDMETOVYCH, které odpovidaji evropskym harmonizovanym normam.
Tento vyrobek byl vyroben spole¢nosti DITON s. r. 0., jejiz systémy managementu
spliuji pozadavky vyse uvedenych norem, které byly ovéfeny nezavislou spolec-
nosti CERTLINE.

DITON s.r.o0.

— — — Stritez 100
QI Q/ Q/ okres Jihlava

CERTLINE CERTLINE CERTLINE 588 11 Stfitez

€SN EN ISO 9001:2009 €SN EN ISO 14001:2005 CSN OHSAS 18001:2008 |nf0@d Iton.cz

www.diton.cz




ES PROHLASENi O SHODE A STIiTEK VYROBKU

KAVEX Bohemia s.r.o., Plana 78, 370 01 Ceské Budéjovice
IC: 26 05 02 26

Vyrobce:

Prohlasuje, Zze vyrobek je ve shodé s pfilohou ZA normy

CSN EN 1342:2003

Dlazebni kostky z prirodniho kamene
pro venkovni dlazbu

11

1. Popis vyrobku:

Dlazebni kostky velké, oznaCeni 15/17. Sty€né plochy, lozna a licni plocha Stipané. Vyrobce deklaruje odchylky tloustky
ve tfidé 2 (oznaceni T2).

Dlazebni kostky malé, oznaceni 8/11; 7/9. Sty¢né plochy, lozna a licni plocha Stipané. Vyrobce deklaruje odchylky
tloustky ve tfidé 2 (oznaceni T2).

Dlazebni kostky mozaikoveé, oznaleni 4/6. Sty€né plochy, lozna a licni plocha Stipané. Vyrobce deklaruje odchylky
tloustky ve tfidé 2 (oznaceni T2).

2. Uréena pouziti:

Dlazebni kostky velké jsou uréeny pro venkovni pouziti, kryty vozovek, pozemnich komunikaci, pochGznych a
pojizdénych ploch, v€etné uzavienych prostor hromadné dopravy.

3. Obchodni nazev suroviny, druh horniny, barva a misto ptivodu (lokalita lomu):
Povltavska Zula, granodiorit, modravé Sedé barvy, Solopysky, okres PFibram.

4. Zakladni vlastnosti

Clanek | Vlastnost Zkusebni metoda Deklarovana hodnota, tfida
4.2 Odolnost proti zmrazovani/rozmrazovani CSN EN 12371:2002 TFida F 1
4.3 Pevnost v tlaku -

- pevnost v tlaku suchého vzorku . min. 220 MPa

CSN EN 1926:2000

- pevnost v tlaku zmrazeného vzorku min. 190 MPa
4.4 Odolnost proti obrusu CSN EN 1341:2003, Pfiloha C max. 19,0 mm
4.5 Odolnost proti skluzu" CSN EN 1341:2003, Pfiloha D NPD

" Dle poznamky 1 k &lanku 4.5 CSN EN 1342 se u hrub& opracovanych a $tipanych dlazebnich kostek predpoklada, Ze maiji
dostate€nou odolnost proti skluzu a neni mozné je spolehlivé zkouset.

5. Dalsi charakteristiky (na které se nevztahuje oznaceni CE)

307/2002 Sb.

4.7 Nasakavost vodou za atmosférického tlaku CSN EN 13755:2002, kap. 6-8 max. 0,2 % hm.

4.8 Petrograficky popis - nazev kamene CSN EN 12407:2001, kap. 5-8 Biotiticko amfibolicky
granodiorit

4.9 Chemicka uprava povrchu Deklarace bez chemické upravy

ZAA Obsah pfirodnich radionuklidd dle Vyhl. Postupy SUJB index hm. aktivity < 1

Objemova hmotnost

CSN EN 1936:2000, kap. 8.1

min. 2700 kg/m?®

Odolnost proti vlivu plisobeni
rozmrazovacich soli

CSN 73 1326 Zména Z1, Metoda A

stupen 1 - nenaruseny,
odpad do 50 g. m2- 100

V Ceskych Budgjovicich dne 1. bfezna 2014

AL

/

" Stahislav Dlouhy
" jednatel

s.ro.

0
Plan4 78,370 01 (. Budgj:wmcia

DIC: Cz26050226
Tel./ fax: +429 385 341 768



SILNICNI OBRUBNIK

SILNICNi OBRUBNIK 50x15x25 SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 SILNICNi OBRUBNIK 100x15x30

SILNIENi OBRUBNIK najezdovy SILNIENi OBRUBNIK pechodovy L SILNIENi OBRUBNIK prechodovy P

@ SILNICNi OBRUBNIK se pouziva k oddéleni pojezdové komunikace od pochozi komunikace (chodniku) nebo okolniho terénu vyskovym
prevysenim.
Silni€ni obrubniky jsou vyrobeny s vymezovacim nalitkem, ktery zaru€uje sparu mezi obrubniky 3 mm. Tuto sparu nedoporu¢ujeme maltovat.
Pro najezd ke garazim je urcen SILNICNI OBRUBNIK najezdovy. Plynuly pfechod mezi silniénim obrubnikem a najezdovym obrubnikem vytvofime
SILNICNIM OBRUBNIKEM prechodovym.

Technicky vykres - vyrobni rozméry (mm)

SILNICNi OBRUBNIK 50x15x25 SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 SILNICNi OBRUBNIK 100x15x30
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SILNIGNi OBRUBNIK najezdovy SILNIENi OBRUBNIK prechodovy L SILNIENi OBRUBNIK prechodovy P
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Rozmérové a hmotnostni parametry

. Vyrobni rozméry (mm) Pocet Paleta Hmotnost (kg)
1478
SILNICNi OBRUBNIK 250 1000 150 1 18 81 1478
300 1000 150 1 15 % 1430
SILNICNi OBRUBNIK NAJEZDOVY 150 1000 150 1 28 53 1509

SILNICNi OBRUBNIK PRECHODOVY 150 - 250 1000 150 1 8+8 67 1097




Technicka doporuceni pfi realizaci

Priklad pouziti SILNICNICH OBRUBNIKU u najezdu

SKLADBAVRSTEV DLE
TYPUJ A ZATIZENI

500 - 550

G|
SKLADEBA VRSTEV DLE
TYPU A ZATIZENI

Piiklad pouziti SILNICNIHO OBRUBNIKU k oddgleni pochozi komunikace od pojezdové komunikace vy$kovym prevysenim

Technické parametry

SILNICNi OBRUBNIK - dvouvrstvy vibrolisovany betonovy vyrobek, ktery zajistuje nasleduijici uzitné vlastnosti:

vysokou pevnost
mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek
nizkou obrusnost

dobré adhezni vlastnosti

Nabidka barev a povrchovych uprav

Povrch NORMAL

@ pfirodni

NORMY A CERTIFIKATY

Betonové vyrobky DITON jsou vyrab&ny a kontrolovany podie PODNIKOVYCH NOREM PREDMETOVYCH, které odpovidaji evropskym harmonizovanym normam.

-— -— -—
-~ -~ ~

CERTLINE CERTLINE CERTLINE

CSN EN ISO 9001:2009 €SN EN ISO 14001:2005 CSN OHSAS 18001:2008

Tento vyrobek byl vyroben spoleénosti DITON s. . 0., jejiz systémy managementu spliiuji pozadavky vy$e uvedenych norem, které byly ovéeny nezavislou spoleénosti CERTLINE.

http://www.diton.cz



TECHNICKE LISTY

PREFA BRNO

..jsme tam, kde vy stavite

TECHNICKY LIST
ZABRANY POD KOLA

Specifikace

Betonové patniky jsou primyslové vyrabény betonové prefabrikaty. Zakladem pouzitého betonu je cementovd matrice,
plnivo (kamenivo) a voda. Déle jsou obsaZzeny modifikac¢ni pfisady pro zlepseni vlastnosti betonu.

A

|I

Betonové patniky se vyrabéji o rozmérech nize. Na zakazku vyrabime v barvach zakladnich — hnéda, piskova, cervena.
Povrch mizZe byt hladky nebo tryskany.

Typy

PAT 20/27/130] A 265 200 1285 0,068 160 2
PAT 18/35/80 ] B 345 180 800 0,041 95 6
PAT 25/35/90KU C 385 245 S00 0,067 155 6
PAT 35/38/65VA E 375 350 650 0,061 140 6
PAT 35/40/85VA  F 395 350 850 0,086 200 6




TECHNICKE LISTY

Pouziti
Patniky se nejcastéji pouZzivaji pro vymezeni prostoru.
Material

Betonovy prvek je vyrabéna z betonu tfidy C35/45 se stupném odolnosti vlivu prostredi XF4.

Tolerance rozméra
Rozmérova tolerance pro betonové koule a polokoule je + 15 mm.
Manipulace a skladovani

S prvky se manipuluje za pomoci jefabu prostfednictvim vakuového manipulatoru, pfipadné rucné. Prvky jsou uloZeny na
paletach a po zapraveni nedokonalosti se s nimi ddle manipuluje pomoci vysokozdvizného voziku.

Zaftizeni skladek a opérné konstrukce musi byt feSeny tak, aby umozniovaly skladovani, odebirani nebo doplfiovani dilcti a
prvk( v souladu s technologickymi postupy, bez nebezpeci poskozeni.

Skladky, skladisté a jednotlivda mista k uskladnéni materidlu nesméji byt umistovany v prostorach trvale ohrozovanych
dopravou bfemen, praci ve vysce, na komunikacich, kde by branily provozu motorovych a jinych vozidel, popfipadé
pouzivani komunikaci chodci.

Skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami zakazujicimi vstup
nepovolanym osobdm. Rozmisténi skladovanych materiald, Sifka a Unosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci. Skladovany materidl musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu skladovani zajisténa jeho stabilita a aby
nedoslo k jeho znehodnoceni.

Mista urcend pro odbér dilcli z dopravnich prostfedkll musi mit rovny a dostatecné unosny povrch a jejich spojeni s
ptijezdovymi komunikacemi musi zajistovat bezpeéné najezdy a sjezdy.

Manipulace s vyrobky je pomoci vysokozdvizného voziku.

Prvky musi byt skladovany a prepravovany tak, jak budou umistény na stavbé. Otaceni o 90° pripadné o 180° je
nepripustné.

Upinani a odepinani jednotlivych vyrobkd se musi provadét ze zemé nebo z bezpecnych plosin a podlah tak, aby nebyly
upinany a odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Pfi upinani a odepinani vyrobkl za pouZiti Zebfiku musi byt
dodrZeny bezpecnostni pokyny pro provadéni praci souvisejicich s pouzivanim ZebftikU.

Poskozené, popripadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznaéeny a ulozeny zvlast.
Doprava

Prvky lze expedovat po dosazeni zarucené pevnosti betonu v tlaku. Ovéreni provadi technolog nedestruktivnim zplsobem
Schmidtovym tvrdomérem. Prvky se dopravuji nakladnimi auty. Jsou uklddany v poloze, ve které byly skladovany a
nasledné budou zabudovany, vodorovné ve sméru jizdy a zabezpeceny proti pficnému a podélnému posunu. Maximalni
mnozstvi je ddno Unosnosti vozidla.
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UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jaha Perhera

A. PRUVODNI ZPRAVA

Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢. 11 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.
— Sbirka zakonu ¢. 405/2017

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

OZNACENI STAVBY :| Navrh dopravniho feseni méstské ¢asti Mésto v Poli¢ce
ZADAVATEL '

Univerzita Pardubice
Dopravni fakulta Jana Pernera
A Studentska 95
Dwopravnl"‘fakulta 532 01 Pardubice

Jana Pernera
PROJEKTANT ;| Bc. Michal Hybner
Na Drazce 1550
530 03 Pardubice
+420 728 121 431
hybner.michal@email.cz

OBEC | Policka

KRAJ Pardubicky

KATASTRALNI UZEMI Policka (725358)

CHARAKTER STAVBY Projektova dokumentace FeSi rekonstrukci celého uliéniho

prostoru. Dojde k vybudovani parkovacich stani ¢imz dojde
k usmérnéni parkovani. V ramci rekonstrukce dojde vyméné
asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych
uliénich vpusti které budou napojeny do stavajici
kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano.

STUPEN PD Dokumetace pro stavebni povoleni (DSP)
POZEMKY DOTCENE ;| Cela stavba se nachazi v k.u. Poli¢ka (725358)
STAVBOU Stavebni pozemky podrobné v pfiloze :

B.3.2 Zaborovy elaborat

5952/1; 5952/79; 1968/7; 5911/1; 5995/4; 5995/1; st.1029;
5995/8; 5995/7; 5993/5; st.467/1; 2105/1; 2017/1; 2017/3;
2019/3; 5993/4; 2017/4; 5993/6; st.3930; 2017/5; 1960/1;
5994/1; 6472; 5994/2; st.2294; 6411; 2160/1; 2102/8;
1900/21; 2102/9; 2102/7; 2102/13; 6497; 6001/1; st.970;
1038; 1765/14; 1765/1; st.1912; st.1913; st.1914; st.1908;
st.1909; st.1866; st.1910; st.1911; st.1989; st.1988; st.1987;
st.1986; st.1985; st.1984; st.1983; st.1982; 1669; 1765/12
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A.2  CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENi

ZpUsob Cislovani a znaceni projektové dokumentace vychazi z vyhlasky 146/2008. Cela stavba se déli na
nasledujici stavebni objekty:

SO 101 Zpevnéné plochy

Navrh dopravniho feSeni byl zpracovan ve dvou variantach. V ramci varianty | byl navrh projektovan v zoné s
navrzenou maximalni rychlosti 30 km/h. Z divodu zklidnéni dopravy byly vybudovany zvySené zpomalovaci
prahy na vjezdech do zony a dalSi zpomalovaci prvky byly umistény po celé lokalité. Varianta Il byla navrzena
bez jakéhokoliv dopravniho omezeni na poZadavek investora. Tato diplomova prace se vice zaméfuje na
feSeni varianty |.

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

. Sbirka zakon ¢&. 146/2008; Vyhlaska ze dne 9.dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb

Geodetické zaméreni

Mistni Setfeni

Katastralni mapa

Podklady spravcu siti — zakresleny orientacné!

Pozadavky a pokyny objednatele

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

361/00 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Viyhlasky 398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

CSN DIN 18 916 - Vysadba rostlin

CSN DIN 18 915 — Prace s piidou

CSN DIN 18 919 — Rozvojova a udrzovaci péde o rostliny

Byla spolu s investorem provedena prohlidka pozemku a dané lokality, ktera potvrdila moznost provést
navrhovanou stavbu.
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a)

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uizemi.

Stavba se nachazi v zastavéné &asti méstské Casti Mésto v Poliéce. Jedna se o rekonstrukci uliéniho
prostoru s nezménénym vyuzitim uzemi jako pfed stavbou. Navrzené Upravy odpovidaji charakteru uzemi a
pozadavkim investora. Dojde ke zlepSeni bezpec€nosti provozu a zlep$i se nakladani s deStovymi vodami.
V soucasnosti dochazi v dané lokalité k neorganizovanému parkovani, souvisejici s nedostatkem odstavnych
stani.

Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, scili a tkoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojl nerostl a podzemnich vod

Nebyla poZadovana vzhledem k charakteru stavby. InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden.

Viyéet a zavéry provedenych prizkum( a méfeni — geotechnicky prizkum —hydrologicky prizkum, korozni
prizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl pozadovan.

Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist - pamatkova rezervace, pamatkova zdna, zvlasté chranéné
Uzemi, poddolované uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zéplavové Uzemi, stavajici ochranna a
bezpec€nostni pasma.

Lokality se nenachazi v chranéné ani zatopové oblasti.
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) - stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Béhem vystavby dojde k doéasnému omezeni vjezdu na jednotlivé pozemky.

Upravou dojde hlavné ke zlepeni parkovani, které bude touto formou usméméno. Dojde k celkovému
zklidnéni dopravy.

Dale stavba nebude mit zasadni vliv na stavajici odtokové poméry. V souc¢asné dobé dochazi k odtoku ze
stavajicich ploch do plvodnich vpusti, které jsou pravdépodobné napojeny na splaskovou kanalizaci. V ramci
rekonstrukci budou vybudovany nové vpusti, které budou napojené na stavajici kanalizaci. V mistech, ve
kterych je technicky mozné provést vsakovani bude destova voda odvedena na terén.

PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

V ramci stavby nedojde ke kaceni Zadnych vzrostlych stromd. Pfi vykopovych pracich v blizkosti strom( do
2,5 m, budou prace provedeny ruéné. Pii hloubeni vykopt nesmi byt poruseny kofeny o primeéru vétsim nez
2 cm, jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potfeba kofeny ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Kofeny je
nutné chranit pfed vysychanim a pfed U€inky mrazu. V kofenové zéné stromu nesmi byt pokladany zadné
kryty pokryvajici povrch pldy. V pfipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les
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musi byt provadény tak, aby tyto dfeviny nebyly poskozeny v¢etné kofenového systému, minimalné 2,0 m od
paty kmene stromd v souladu s CSN DIN 18920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich &innostech a CSN 839061 Ochrana stromd, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.
Zéroven podle téchto norem bude provedena ochrana kmene stroml po dobu stavby (napf. dfevénym
bednénim kmene min. do vysky 2 m).

PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k plnéni funkce lesa.

Stavbou dojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu pouze na nize uvedenych parcelach:

KN druh vyméra Lv nacionale vlastniku poznamka
pozemku
1960/1 zahrada 315 1688 soukromi Vastnici ZPF BPEJ(74700 315m?)
6001/1 omé puda 2101 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ZPF BPEJ(74700 2101m2)
1765/14 zahrada 291 174 soukromi Mastnici ZPF BPEJ(74700 291m2)

Stavbou nedojde k (trvalému / doGasnému) zaboru pozemku urCenych k pInéni funkci lesa.

Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — pfistup na stavbu bude umoznén po komunikaci z ulic
Starohradska, Eimova a P. Jilemnického.

Napojeni na technickou infrastrukturu — u prelozek sloupl a kabelll stavajiciho vefejného osvétleni dojde
k napojeni na technickou infrastrukturu mésta Policka

Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Béhem stavby se pocitd s dopravnim omezenim v podobé& omezeni motoristického i nemotoristického
provozu. Stavba nemusi byt koordinovana s jinou stavbou. Vystavba bude probihat etapovité. V prvni etapé
dojde k rekonstrukci ulice Svépomoc, pfitné ulice HavliCkova a vybudovani nového parkovisté v blizkosti
zakladni Skoly. Ve druhé etapé bude provedena rekonstrukce zbylych ulic.
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k) Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuije.

KN druh vyméra LV nacionale vlastnik poznamka
pozemku
5952/1 ostatni plocha 6618 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 silnice
5952/79 ostatni plocha 51 2513 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Nusle, 1400 00 Praha 4 ostatni komunikace
1968/7 ostatni plocha 154 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
5911/1 ostatni plocha 5311 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
5995/4 ostatni plocha 162 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budgjovice, 370 01 Ceské Budgjovice ostatni komunikace
5995/1 ostatni plocha 5313 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 1029 |Z@stavenaplocha) o, 2725 soukromi viastnici
a nadvori
5995/8 ostatni plocha 20 934 soukromi Vastnici ostatni komunikace
5995/7 ostatni plocha 11 85 soukromi Vastnici ostatni komunikace
5993/5 ostatni plocha 140 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o0., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 467/1 Za“:":gjvg';c“a 7832 2592 | Koh--noor Ponas s.r.0., Starohradska 47, Dolni Predmasti, 572 01 Policka
2105/1 ostatni plocha 1090 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2017/1 ostatni plocha 888 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2017/3 ostatni plocha 69 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2019/3 ostatni plocha 2 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
5993/4 ostatni plocha 105 10001 Mésto Poli¢ka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2017/4 ostatni plocha 17 1673 Koh-i-noor Hardtmuth obor. pod. Ceské Budgjovice, 370 01 Ceské Budg&jovice ostatni komunikace
5993/6 ostatni plocha 156 2592 Koh-i-noor Ponas s.r.o., Starohradska 47, Dolni Pfedmésti, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 3930 |Z@stavendplocha) 5 5703 soukromi Viastnici
a nadvofi
2017/5 ostatni plocha 34 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
1960/1 zahrada 315 1688 soukromi Vastnici ZPF BPEJ(74700 315m?)
5994/1 ostatni plocha 488 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
6472 ostatni plocha 13 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha
5994/2 ostatni plocha 2372 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 2204 Za“:"ﬁgjvg';ma 136 728 | Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Politka - Mésto, 572 01 Policka
6411 ostatni plocha 12774 728 Svazek obci AZASS, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2160/1 ostatni plocha 1910 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2102/8 ostatni plocha 173 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
1900/21 ostatni plocha 1120 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
2102/9 ostatni plocha 944 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha
2102/7 ostatni plocha 2471 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka jina plocha
2102/13 ostatni plocha 390 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
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KN druh vyméra LV nacionale vlastnik poznamka
pozemku
6497 ostatni plocha 752 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka manipulaéni plocha
6001/1 oma puda 2101 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Poli¢ka - Mésto, 572 01 Policka ZPF BPEJ(74700 2101m2)
st.o7g |Zastavendplochal o, 1198 soukromi viastnici
a nadvori
103g |7astavendplochal - oog 1008 soukromi viastnici
a nadvori
1765/14 zahrada 291 174 soukromi Mastnici ZPF BPEJ(74700 291m2)
1765/1 ostatni plocha 5774 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
st. 1912 |Zestavendplocha)  og 5484 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1913 |Zestavendplocha) o, 2064 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1914 |Zestavendplocha) o, 1458 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1908 |Zestavendplocha) o, 4554 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1909 |ZeStavendplocha) o, 1456 soukromi viastnici
a nadvori
st. 186 |Zestavenaplocha)  oq 538 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1910 |Zestavendplocha) 5, 1455 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1911 |Zestavendplocha)  og 701 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1989 |Zestavendplocha) 5, 2270 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 19gg |Zestavendplocha) 5 887 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1987 |?estavendplocha) 5, 2139 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1985 |Zestavenaplocha)  og 1551 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1985 |Zestavendplocha)  og 2271 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1984 |Zestavendplocha) 5, 2272 soukromi viastnici
a nadvori
st. 1983 |Zestavendplocha) 4 2274 soukromi viastnici
a nadvofi
st. 1982 |Zestavendplocha)  og 2273 soukromi viastnici
a nadvofi
1669 ostatni plocha 663 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka ostatni komunikace
1765/12 ostatni plocha 4029 10001 Mésto Policka, Palackého nam. 160, Policka - Mésto, 572 01 Policka silnice

) PoZadavky na monitoringy a sledovani pfetvofeni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pfedpokladéna. Komunikace je navrzeny tak, aby zatiZeni na ni
pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek vetsi stupen nepfipustného pretvoreni.

B.2

POPIS UZEMi STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a)

b)

Rekonstrukce se tyka ulic Svépomoc, Havlickova a Betlém. V ulici Svépomoc zaina za kfizovatkou
s ulici Starohradskéa a u kon€i u kfizovatky s ulici P. Jilemnického. V ulici Havlickova zacina u kfizovatky
s ulici Eimova a pokraduje aZ k napojeni na ulice Svépomoc a Betlém. Ulice Betlém zacina napojenim
na ulici Havlickova a kon€i u kfizovatky s ulici P. Jilemnického.

Ugel uzivani stavby je z(istava beze zmény. Jedna se o dopravni infrastrukturu.
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c)

d)

e)

9)

Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecCujici bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim dle platnych
predpisti — bez vyjimek.

Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organa:

OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vytyéit podzemni inZenyrské sité jejich spravci a pfi
vykopovych pracich postupovat podle jejich pokyn( a poZadavk.

Inzenyrské sité budou ochranény dle pozadavk( jejich spravcl (plastové Zlaby, ochranné trubky, panely,
apod.). Po dobu vystavby budou respektovany podminky spravci inzenyrskych siti.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrl stavby — navrhova rychlost,
provozni staniCeni, Sifkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma
a chranéna Uzemi apod.

Ugelem stavby je rekonstrukce méstské ¢asti Mésto v Policce. Rekonstrukce zahmuje ulice Svépomoc,
Havlickova a Betlém. Navrh byl proveden ve dvou variantach. Varianta | byla navrZzena s omezenim
rychlosti na 30 km/h a s tim souvisejicim navrhem zpomalovacich prvkd jako jsou napf. zvySené
kfizovatky, zpomalovaci polStafe nebo zUZeni komunikace. Varianta Il byla navrZzena bez jakéhokoliv
dopravniho omezeni na poZadavek investora. Diplomova prace se zabyva vice feSeni varianty |. Dojde
k vybudovani parkovacich stani ¢imzZ dojde k usmérméni parkovani. V ramci rekonstrukce dojde vyméné
asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych uliénich vpusti které budou napojeny do
stavajici kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano. V nékterych mistech dojde ale
k preloZce stavajicich sloupt mimo plochy uréené k parkovani.

Popis stavajiciho stavu:

Soucasny stav ulice je ve Spatném technickém stavu, povrch je na mnoha mistech poruseny. Odvodnéni
je 8patné vyreseno.
Sitkové usporadani

Komunikace: obousmérna §. 5,0-5,5m

Pakovaci plochy podélné: §.2,0 m

Parkovaci plochy kolmé: §. 2,5-2,9 m

Chodniky: §. 1,5-2,45m

Napojeni na stav. komunikaci: schodovité na §ifku 60 cm (tl. 40 mm) a 30 cm (tl. 60 mm)
Navrhova rychlost: 30 km/h (resp. 50 km/h)

Pficné sklony zpevnénych ploch

Zakladni stfechovity sklon komunikace je 2,5 %. PFfi¢né sklony ostatnich zpevnénych ploch (parkovacich
ploch a chodniku) jsou navrzeny 2,0%.

Novéa ochranna pasma viz vyse.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — neni znamo - viz ostatni ochranna pasma.
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h)

Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov.

Potfeby a spotfeby médii a hmot — pfimo s uzivanim stavby nevznikaji.
Zakladni pfedpoklady vystavby — Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Pfiblizny termin realizace stavby neni zndm.

Zakladni poZadavky na pfedCasné uzivani staveb a zkuebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
dokonéeni s uzivani stavby

Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)

b)

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Kompozice prostorového uspofadani je patrno ze situacnich vykresu — viz. pfilohy.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Tvaroveé feSeni je patrno z vykresu situace.

Komunikace jsou navrzeny s krytem z asfaltobetonu. Chodniky a sjezdy k nemovitostem jsou
navrzeny betonové.

B. 2.3 Celkové stavebné technické reSeni

VARIANTA |

a)

Rekonstruované mistni komunikace jsou smérové nerozdélené, obousmérmé s asfaltobetonovym krytem
v zakladni Sifce 5,0-5,5 m mezi obrubami. Délka rekonstruované ulice Svépomoc je 430,05 m, ulice
Havlickova je 203,10 m a ulice Betlém 217,53 m. Cela rekonstruovana oblast je navrzena v zéné rezimu
tempo 30. Na vjezdu do zbny budou vybudovany zpomalovaci prahy délky 5,00 m z Zulové kostky
drobné, které budou slouzit zaroven jako misto usnadriujici prejiti. Z divodu zklidfiovani dopravy jsou
navrzeny Upravy umisténé dle Situace. Jde o zvySené kfizovatky na ulici Svépomoc, obé zvySené
kfizovatky Havlickova x Betlém, zvySené zpomalovaci polstafe a zUZeni komunikace na 3,0 m. Povrch
zvySenych kfizovatek a zpomalovacich pol§taft bude proveden z Zulové kostky drobné, upnuté do
silni€nich obrub. Stavaji parkovani je neorganizované. Navrhem podéinych parkovacich zalivi dojde
k vybudovani 67 parkovacich stani. Dal$ich 26 mist bude umist&no na parkoviéti u zakladni $koly. Sitka
podélnych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75 m. Kolma parkovaci mista maji Sifku 2,50-
2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 93 stani jich 7 bude vyhrazeno pro osoby imobilni. V pfipadé
kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkoveé Sifky 5,80 m se spolecnou plochou Sifky 1,20 m. U
podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto vyhrazenych stani je zajistén pfimy vstup
na chodnikovou plochu. Dojde k opravé pochozich ploch, které slouzi k bezpeénému pohybu chodcl
v feSené oblasti.

Povrch zpevnénych ploch

Povrch komunikace je navrzen z asfaltového betonu upnutého do silniénich obrub (150x250x1000mm)
s podsadkou +10 cma + 2 cm.
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Sjezd k nemovitosti

Sjezdy k nemovitosti jsou umistény dle Situace. Povrch sjezdl je navrzen za zamkové dlazby tl. 80 mm
upnuté do silni¢éni obruby (150x250x1000) s podsadkou +2 cm. U sjezd( musi byt zachovana minimalni
prichozi Sitka 0,9 m ve sklonu 2,0%.

Parkovaci mista a manipulaéni plocha

Parkovaci mista a manipulacni plocha jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZen ze Zulovych kostek
drobnych tl. 120 mm. Manipula¢ni plocha slouzi k napojeni sjezdi na komunikaci.

Chodniky
Chodniky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZzen za zamkové dlazby Sedé tl. 60 mm.
Zvysené kfizovatky a zpomalovaci prahy.

ZklidAujici prvky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZen ze zulovych kostek drobnych tl. 120 mm.
Skladba konstrukce bude navrzena totozna s konstrukci parkovacich mist.

b) Celkovéa bilance narokl vSech druh( energiii, tepla, teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)

Nepfedpoklada se vyrazna zména bilance energii.
c) Celkova spotfeba vody — vzhledem k charakteru stavby neni feSena.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem:

Nakladani s odpady bude dle zakona &. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu”.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této innosti,
mimo areal staveni$té. Nebezpecny odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruSeni zivotniho prostfedi (zamezujici praSeni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pfi provadéni stavby k dojde k produkci nékterych druh( odpadu.
Seznam nékterych praci, pfi kterych dojde k tvorbé odpadi je nasledujici:
. Odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev komunikaci
. Zemni prace
. Odstranéni drnu v potfebnych plochach

Samotna stavby nevyvolava navySeni emisi.
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Provadéni stavebnich praci zplGsobuje znediStovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatézovano
emisemi z provozu stavebnich stroju, prachem, uvoliovanim prchavych latek a dalSimi druhy znecisténi
ovzdusi.

Zhotovitel stavby je povinen Fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbat na to, aby:

e Motory automobill a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

e V3echna pracovisté byla udrzovana v Gistoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

o Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
mozZnou miru;

e Rédnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedk(i byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, ¢idténi Stérkového loze,
demolicich apod. na nejmensi moznou miru;

o \efejné komunikace u vjezdu na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou
byly chranény pfed znedisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialli s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materiélu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke zneCisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je
nutno pfed vyjezdem ze stavenisté oCistit.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité — s ohledem na charakter stavby nejsou

VARIANTA Il

a)

Rekonstruované mistni komunikace jsou smérové nerozdélené, obousmérné s asfaltobetonovym krytem
v zakladni Sifce 5,0-5,5 m mezi obrubami. Délka rekonstruované ulice Svépomoc je 430,05 m, ulice
Havlickova je 203,10 m a ulice Betlém 217,53 m. Stavaji parkovani je neorganizované. Navrhem
podélnych parkovacich zalivi dojde k vybudovani 62 parkovacich stani. DalSich 26 mist bude umisténo
na parkovisti u zakladni skoly. Sitka podéInych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75 m. Kolma
parkovaci mista maji Sifku 2,50-2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 88 stani jich 6 bude vyhrazeno
pro osoby imobilni. V pfipadé kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkové Sifky 5,80 m se
spoleénou plochou Sifky 1,20 m. U podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto
vyhrazenych stani je zajistén pfimy vstup na chodnikovou plochu. Dojde k opravé pochozich ploch, které
slouzi k bezpe¢nému pohybu chodct v feSené oblasti.

Povrch zpevnénych ploch

Povrch komunikace je navrzen z asfaltového betonu upnutého do silnicnich obrub (150x250x1000mm)
s podsadkou +10 cma + 2 cm.

Sjezd k nemovitosti

Sjezdy k nemovitosti jsou umistény dle Situace. Povrch sjezdl je navrzen za zamkové dlazby tl. 80 mm
upnuté do silniéni obruby (150x250x1000) s podsadkou +2 cm. U sjezdd musi byt zachovana minimalni
priichozi §itka 0,9 m ve sklonu 2,0%.

Stranka | 10



UNIVERZITA PARDUBICE
Dopravni fakulta Jana Pernera

Parkovaci mista a manipulaéni plocha

Parkovaci mista a manipula¢ni plocha jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZen ze zulovych kostek
drobnych tl. 120 mm. Manipula¢ni plocha slouzi k napojeni sjezdi na komunikaci.

Chodniky

Chodniky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrZzen za zamkové dlazby Sedé tl. 60 mm

b) Celkova bilance narok( vSech druh( energiii, tepla, teplé uZitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvy3eni technického maxima)

Nepfedpoklada se vyrazna zména bilance energii.
c) Celkova spotfeba vody — vzhledem k charakteru stavby neni feSena.
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym materialem:

Nakladéni s odpady bude dle zékona €. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond".

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optiméalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této innosti,
mimo areal staveni$té. Nebezpeny odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné narudeni zivotniho prostfedi (zamezujici pradeni, technické zabezpeleni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob
nakladani s odpady vznikajicimi pii realizaci stavby.

Pfi provadéni stavby k dojde k produkci nékterych druht odpadu.
Seznam nékterych praci, pfi kterych dojde k tvorbé odpadu je nasledujici:
. Odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev komunikaci
. Zemni prace
. Odstranéni drnu v potfebnych plochéch

Samotna stavby nevyvolava navySeni emisi.

Provadéni stavebnich praci zpisobuje zneCiStovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatéZovano
emisemi z provozu stavebnich strojl, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dalSimi druhy zneciténi
ovzdusi.

Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sbh. Zejména je nutné dbét na to, aby:

e Motory automobilti a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise neprekracovaly
pfipustné meze;

e VSechna pracovisté byla udrzovana v ¢istoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;
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o Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
mozZnou miru;

e Radnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedk(i byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze,
demolicich apod. na nejmensi moznou miru;

o \efejné komunikace u vjezdu na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou
byly chranény pfed znedisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialli s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materialu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke zne€isténi komunikaci. Dopravni prostredky je
nutno pied vyjezdem ze staveni$té oCistit.

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité — s ohledem na charakter stavby nejsou.

Nadale bude popisovano feseni pouze varianty .
B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je navrzeno na rozmezi zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté a chodnik, sjezdy) podsadka +2 cm. P¥iény sklon pochozich ploch je navrzen zéakladni 2,0 % po
celé délce. Pro osoby se zrakovym postizenim je vytvofena vodici linie podezdivkami oploceni. V mistech,
kde je vodici linie pferuSena na vic nez 8,00 m bude chodnik doplnén o drazkovanou vodici dlazbu $. 0,40 m.
Hmatové Upravy musi byt feSeny z materialu dle nafizeni viady 163/2002 Sb. v souladu s TN TZUS 12. 03.
04-06. V misté, kde je snizena podsadka silniéni obruby + 2 cm az do mista kde dosahuje + 8 ¢m, budou
provedeny varovné pasy v Sifce 40 cm z hmatné dlazby kontrastni barvy k pfilehlym plocham (mista sjezdd,
mista usnadriujici prejiti).
Stavebni vyrobky pro bezbariérové feeni chodniku se pouZiji: hmatna betonova dlaZzba, ze které budou
vyhotoveny varovné pasy.
B. 2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Vzhledem k opravé povrchu, zlepSeni odvodnéni, zvySeni podsadek obrub a doplnéni bezbariérovych prvku
dojde k celkovému zvyseni bezpecnosti v okoli.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Popis soucasného stavu

Soucasny stav ulice je ve Spatném technickém stavu, povrch je na mnoha mistech poruSeny. Odvodnéni je
$patné vyfeseno.

b) Popis navrzeného feseni
1. KOMUNIKACE
a) Vycet a oznaceni jednotlivych komunikaci
Jedna se o mistni komunikace.
b) Zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci

i. Kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného uspofadani
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Kategorie - dle zakona €.13/1997 Sb. §7 se jedna o mistni komunikace:
ul. Svépomoc - MO11,9/6,5/50
ul. Havli¢kova - M09,9/6,0/50
ul. Betlém - MO9,5/6,5/50
ii. Parametry a zdlvodnéni trasy

Smérové poméry:

Smérové vedeni komunikace je navrZzeno sohledem na stavajici vedeni komunikace a pfilehlé
pozemky. Smérové vedeni je patrné z pfilohy Situace. VétSina ulic je navrzena v pfimém sméru.

Stavajici téleso je respektovano a kopirovano v maximalni mife. Tak aby nedoSlo k vyraznému
navySeni nakladi na rekonstrukci. Smérové poméry stavajici, tedy i navrzené komunikace jsou
uspokojive.

VySkové poméry:

Podélny sklon v celém Useku vychazi ze stavajiciho stavu komunikace a z technologie modernizace.
Nejmensi navrzeny sklon nivelety je 0,50%, nejvétsi je 1,89%. Vy3ka nivelety musela byt rovnéz
pfizplsobena stavajicim vchodim a vjezdim.

Pficny sklon je navrZen jako stfechovity ve standartnim sklonu 2,5 %.

Zemni téleso:

Zemni téleso komunikaci a zpevnénych ploch je navrzeno tak, aby nedo$lo ke zbyte¢nému
navySovani zemnich praci.

Skladby a popis technologie:

Skladba:

Skladba konstrukénich vrstev vozovky vychédzi z TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

D1-N (D-N-6) - IV

Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postfik dle TP 102 0,70 kg/m?

Asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm
Infiltraéni postfik 1,0 kg/m?

Stabilizace SC 0/32 Cgo 150 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Nova konstrukce celkem min. 460 mm

2. MOSTNi OBJEKTY A ZDI:

Neni feSeno.

3. ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE:

Odvodnéni novych zpevnénych ploch je fe§eno pomoci pfiénych a podélnych sklonl do nové
navrzenych uliénich vpusti které jsou napojeny do stavajici kanalizace viz Situace.

UV - sorpéni vpust - pfipojky DN 200 - napojeni do stavajici kanalizace navrtavkou
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6.

a)

b)

Zemni pl&n bude mit pficny sklon 3,00%.
| s ohledem na pouzité pfitné a podélné sklony je nutné spravné vyspadovani povrchu, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

TUNELY, PODZEMN{ STAVBY A GALERIE

Neni feseno.

OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY

Navrhem podélnych parkovacich zalivi dojde k vybudovani 67 parkovacich stani. DalSich 26 mist bude
umisténo na parkovisti u zakladni skoly. Sitka podélnych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75
m. Kolma parkovaci mista maji $ifku 2,50-2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 93 stani jich 7 bude
vyhrazeno pro osoby imobilni. V pfipadé kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkové $itky 5,80 m
se spole¢nou plochou Sifky 1,20 m. U podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto
vyhrazenych stani je zajistén pfimy vstup na chodnikovou plochu.

Skladba:
Skladba konstrukénich vrstev parkovacich mist vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

D1-D (D1-D-2)

Zulova kostka drobna 120 mm
LoZna vrstva z drti fr. 2/5 40 mm
Stabilizace SC 0/32 Cg1o 150 mm
Stérkodrt SDa 250 mm
Nova konstrukce celkem min. 560 mm

VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

Zachytna bezpecénostni zafizeni
Neni feSeno.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku

Svislé dopravni znadeni:

Stavajici znageni bude demontovano a osazeno nové znaceni umisténé dle Situace.

4x 1Z8a - Zona s dopravnim omezenim

4x 1Z8b - Konec zény s dopravnim omezenim

5x IP12+E13- Vyhrazené parkovité pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu
téZce pohyblivé postizenou

1x P4 - Dej pfednost v jizdé

4x Z4a - Smérova deska leva

2x Z4b - Smérova deska prava

Vodorovné dopravni znaceni:

V10a - Stani podélné

V10b - Sténi kolmé

V10f - Vyhrazené parkovité pro vozidlo pfepravujici osobu t&Zce postizenou nebo osobu tézce
pohyblivé postizenou
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Docasné dopravni znaceni:

V pribéhu stavebnich praci také dojde k doCasnému dopravnimu znaceni, informujici G¢astniky silniéniho
provozu o probihajicich stavebnich pracich, oznaCeno pfisluSnymi doCasnymi dopravnimi znackami dle TP
66 a ohrani¢eno pomoci mobilnich zabran, aby bylo zamezeno vstupu na stavenité. V rdmci stavebnich
praci dojde k Upravam chodnikid v mistech vstupu do objektd, a proto tim bude dotéen stavajici stav. Bude
vytvofeno minimalné jedno misto, kterym budou moci osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
pfekonat stavenisté. Napfiklad pfes vykop dojde k osazeni lavky se zabradlim a spodnim madlem pro
moznost mapovani bilou holi.

c) Vefejné osvétleni — v dané lokalité bude ponechano stavajici. Dojde jen k pfelozce celkem 6 sloupl
vefejného osvétleni mimo mista urena k parkovani a mimo komunikaci.

d) Ochrany proti vzniku volné Zijicich Zivocichd na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace
Neni feSeno.

e) Clony a sité proti osInéni
Neni feSeno.

7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zfizeni

Neni feSeno.
B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Zajisténi pozarni ochrany (zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV 246/2001 Sb.) v
prubéhu stavby.

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na pozarni zabezpe€eni béhem realizace stavby.

Stavajici Sifka vozovky komunikace se neméni, sjezdy z pfilehlych komunikaci byly navrzeny tak, aby
Sirkové a tvarové umoznily bezproblémovy viezd vozidel HZS, pfijezd vozidel RZS a vozidel zachranného
systému.

Veskeré hydranty, Soupata apod. zUstavaji zachovany. Vystupy Sachet budou vySkové upraveny s ohledem
na novou niveletu zpevnénych a nezpevnénych ploch a bude k nim umoznén pfistup i béhem vystavby.

Zaroven komunikace a sjezdy splfiuji pozadavky na Unosnost pozarnich vozidel (min. 24 t).
V upravované lokalité nejsou v sou€asnosti vyzna¢eny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
pozadovano vyznaceni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro t¢innou ochranu Zivota a zdravi ob&and
a majetku pfed poZary a jinych mimofradnych udélostech. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal
pficinu ke vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozar a jinych
mimofadnych udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpeci
nebo ohroZeni sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom duleZita okolnost, a potfebnou vécnou
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pomoc. Povinnosti vyplyvajici ze zakona o poZarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o
pozarni prevenci“ 246/2001 Sh.

e pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné uréenych pracovnikl, musi se vystavit novy
pfikaz

e za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfiujicich bezpe€nostnich opatfeni
odpovida stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dal§imi pracovniky,
ktefi maji odbornou zpUsobilost v pfislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpecénost prace, technologie
svafovani)

e v pfikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dal$ich pracovniki (poZami hlidky) na zabezpeéeni
ochrany pfed zvySenym nebezpedim

e pisemny pfikaz m0Ze byt pfi opakované &innosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vSak nesmi byt v
rozporu s bezpec¢nostnimi ustanovenimi pro svafovani kovl

DalSi povinnosti:

1) Pfi skladovani a manipulaci s hotlavymi kapalinami (dle CSN 65 0201):

dodrzovat maximalni povolené mnozstvi

pouzivat jen obaly k tomu ur¢ené

odstranit bezpenym zplsobem hoflavé kapaliny uniklé z oball pfi manipulaci s nimi
dodrZovat bezpecnou vzdalenost od zdroju tepla

dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
sklady hoFlavych kapalin oznagit die CSN EN ISO 70 10 a CSN 650201

2) Pii skladovani hoflavych materialu:

dodrzovat bezpeénou vzdalenost od zdrojl tepla

zajistit nepfistupnost nepovolanych osob

dodrZovat volnost unikovych cest

dodrZovat zékaz koureni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy

3) Pfi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebiéii dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:

dbat na to, aby v blizkosti spotfebiCu se nenachézely snadno hoflavé latky

dbat na to, aby zapnuté spotfebice, pokud to ndvod k obsluze vyZaduje, nebyly ponechany bez dozoru
dodrZovat bezpeéné vzdalenosti uréené navodem na instalaci a uzivani spotrebicl

zajistovat pravidelné revize dle CSN 33 1610

4) Pfi manipulaci s otevfenym ohném:

o dbat zvySené opatrnosti
o fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona ¢. 133/1985 Sb. (€. 67/2001 Sb.) o PO, {j. provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

Bezpecnost prace - béhem realizace stavby je nutno se Fidit vSeobecné platnymi bezpecnostnimi predpisy
pro ochranu zdravi pfi praci.

Civilni obrana - pozadavky na civilni obranu nejsou
B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni feSeno.
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B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavhy

Pozadavky na pracovni prostfedi (vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpadd, vibrace, hluk, prasnost
apod.) neni s ohledem na charakter stavby feSeno.

Provadéni stavebnich praci zplisobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatézovano emisemi
z provozu stavebnich stroju, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dalSimi druhy zneciSténi ovzdusi.
Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zékona 86/2002 Sbh. Zejména je nutné dbét na to, aby:

e Motory automobilli a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

e V3echna pracovisté byla udrzovana v Cistoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

e Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit praSnost na nejmensi
mOoZnou miru;

e Rédnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prosttedki byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze,
demolicich apod. na nejmensi moznou miru;

o \efejné komunikace u vjezdl na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouZivané staveniStni dopravou byly
chranény pfed znecisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialt s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materidlu je nutno zajistit, aby nedochézelo ke zne€isténi komunikaci. Dopravni prostiedky je
nutno pfed vyjezdem ze stavenisté oCistit.
Zaroven hluk odcloni nahradni stromova a kefovéa vysadba.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Giéinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
ochrana pied bludnymi proudy seizmicita

)
)
) ochrana pfed technickou seizmicitou
)
)
)

o O T

ochrana pfed hlukem
protipovodriova opatieni
ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

D

e

Neni feseno.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na technickou infrastrukturu — pfelozené kabelové vedeni vefejného osvétleni bude napojeno na
technickou infrastrukturu mésta Policka.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni vCetné bezbariérovych opatfeni a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace

Rekonstruované mistni komunikace jsou smérové nerozdélené, obousmérné s asfaltobetonovym krytem
v zakladni Sifce 5,0-5,5 m mezi obrubami. Délka rekonstruované ulice Svépomoc je 430,05 m, ulice
Havlickova je 203,10 m a ulice Betlém 217,53 m. Cely navrh je projektovan v zéné s navrzenou maximalni
rychlosti 30 km/h. Z dlvodu zklidnéni dopravy jsou vybudovany zvy$ené zpomalovaci prahy na viezdech do
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z6ny a dal8i zpomalovaci prvky jsou umistény po celé lokalité dle Situace. Jedna se o bodova zuzeni
komunikace, zvySené kfizovatky a zpomalovaci polstare. Stavaji parkovani je neorganizované. Navrhem
podélnych parkovacich zalivi dojde k vybudovani 67 parkovacich stani. Dal$ich 26 mist bude umisténo na
parkovisti u zakladni $koly. Sitka podéInych parkovacich mist je 2,00 m a jejich délka je 5,75 m. Kolma
parkovaci mista maji Sifku 2,50-2,75 m a délku 5,00 m. Z celkového poctu 93 stani jich 6 bude vyhrazeno pro
osoby imobilni. V pfipadé kolmych stani bude vybudovano dvoustani celkové Sitky 5,80 m se spolecnou
plochou $ifky 1,20 m. U podélnych stani budou mit tato mista délku 7,00 m. U téchto vyhrazenych stani je
zajistén pfimy vstup na chodnikovou plochu. Dojde k opravé pochozich ploch, které slouzi k bezpe¢nému
pohybu chodcl v feSené oblasti.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je navrzeno na rozmezi zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté a chodnik, sjezdy) podsadka +2 cm. P¥iény sklon pochozich ploch je navrzen zéakladni 2,0 % po
celé délce. Pro osoby se zrakovym postizenim je vytvofena vodici linie podezdivkami oploceni. V mistech,
kde je vodici linie pferudena na vic nez 8,00 m bude chodnik doplnén o draZkovanou vodici dlazbu §. 0,40 m.
Hmatové Gpravy musi byt fedeny z materialu dle nafizeni vlady 163/2002 Sb. v souladu s TN TZUS 12. 03.
04-06. V misté, kde je snizena podsadka silniéni obruby + 2 ¢cm az do mista kde dosahuje + 8 ¢m, budou
provedeny varovné pasy v Sifce 40 cm z hmatné dlazby kontrastni barvy k pfilehlym plocham (mista sjezdd,
mista usnadriujici prejiti).

Stavebni vyrobky pro bezbariérové feeni chodniku se pouZiji: hmatna betonova dlazba, ze které budou
vyhotoveny varovné pasy.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — pfistup na stavbu bude umoznén po komunikaci z ulic
Starohradska, Eimova a P. Jilemnického.

c) Pésia cyklistické stezky

Soucasti rekonstrukce lokality je i obnova v8ech pochozich ploch. Jejich umisténi je patrno z vykresu
Situace.

Skladba:

Skladba konstrukénich vrstev pochozich ploch vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci.

D2 (D2-D-1) - CH

Zamkova dlazba 60 mm
Lozna vrstva z drti fr. 2/5 30 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Nova konstrukce celkem min. 290 mm

Na pochozich plochach se nachézeji i sjezdy k nemovitostem. Jejich umisténi je patrno z vykresu Situace.
Skladba:
Skladba konstrukénich vrstev sjezdl vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

D1-D (D1-D-1) - VI

Zamkova dlazba 80 mm
LoZna vrstva z drti fr. 2/5 40 mm
Stabilizace SC 0/32 Cg1o 160 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Nova konstrukce celkem min. 480 mm
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH
UPRAV

Dle situace stavby bude provedeno ohumusovani ornici v tloustce 150 mm a oseti travnim semenem. Se
sejmutou ornici bude nakladano v souladu se zakonem a bude rozprostfena v misté stavby.

Terénni Upravy budou provedeny dle vykresové Casti PD.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v okoli stavenité i na dopravnich trasach ke
stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takové opatfeni, ktera negativni vlivy stavebni Cinnosti,
zejména §ifeni blata, hluku a prachu do okoli stavenité snizi na minimum.

OCHRANA PROTI PRACHU

Provadéni stavebnich praci zplsobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatézovano emisemi
z provozu stavebnich stroju, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dal$imi druhy znecisténi ovzdusi.

Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sbh. Zejména je nutné dbét na to, aby:

Motory automobilli a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

V8echna pracovisté byla udrZzovana v Cistoté;

Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény;

Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit pradnost na nejmensi
moznou miru;

Radnou organizaci praci, uZitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedki byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, &isténi Stérkového loZe,
demolicich apod. na nejmensi moZnou miru;

Vefejné komunikace u vjezd( na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou byly
chranény pfed zne¢idténim a fadné udrzovany;

Na stavbé se omezilo pouzivani materiald s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materidlu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znegisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je
nutno pfed vyjezdem ze stavenisté oCistit.

OCHRANA PROTI HLUKU A OTRESUM

S ohledem na vliv stavby na Zivotni prostfedi béhem provadéni stavebnich praci, budou dodrzeny
hygienické limity hluku ze stavebni Cinnosti dle NV o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a
vibraci 272/2011 Sb. ze dne 24. fijna 2011, mimo jiné s ohledem na zpGsob vypoctu hygienického limitu
Laeq,s pro hluk ze stavebni &innosti pro dobu kratsi nez 14 hodin, dle Pfilohy 3, Cast B.

Stavebni ¢innosti produkujici hluk, vibrace a otfesy budou provadény, pokud nebude stavebnim povolenim
stanoveno jinak, nejdéle v dobé od 7:00 do 21:00 hod., coZ zajisti v noénich hodinach klid v okoli.
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Béhem stavby budou na stavenisti pribézné realizovana nasledujici protihlukova opateni, ktera omezi
negativni vliv hluku z vystavby na okoli:

organizacni opatfeni

o vesSkera hluéna ¢innost na stavbé bude provadéna jen v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod.
o doba provozu hluénych stavebnich stroji bude minimalizovéana
o stojici nakladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytéZzovany pokud mozno
obéma sméry
o pfi provadéni nejhluénéjSich stavebnich praci nesmi byt na stavbé pouzivana jina

hluéna technika

technicka opateni

o stacionarni zdroje hluku budou pokud mozno umistény co mozné nejdale od okolnich
obytnych dom;
o kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem

OCHRANA PODZEMNICH VOD A PODLOZi

Dodavatel odpovida za fadny technicky stav na stavbé uZivanych stavebnich mechanizmd. Pfipadny Unik
ropnych latek musi byt neprodlené a nalezité likvidovan.

Odstaveni stavebnich mechanizmi bude provadéno na zvlast ktomuto udelu upravenych mistech.
V pfipadé, ze obsluha stavebniho mechanizmu zjisti unik ropnych latek, musi pfi odstaveni tohoto
mechanizmu zajistit stroj tak, aby byl Ginik zachycen (napf. do pfipravené nadoby)

e  Pfi vstupu mechanizace do zamokfenych ploch nesmi dojit k Uniku ropnych a dalSich Skodlivych latek
do vodniho prostiedi.

e  P¥i betonovani v zamokiené ploSe ¢i jeji blizkosti budou pfijata takova opatreni, aby nedoslo k Uniku
cementovych latek do povrchovych vod.

o VeSkera mechanizace, kterd bude zajizdét do zamokiené plochy, bude pouZivat ekologicky
odbouratelné napiné. Pri stavbé nedojde k znecisténi toku Skodlivymi latkami (olej, nafta, apod..).

e  Odvodnovaci pfikop je navrzen nad hladinou podzemni vody, nebude dochazet k jejimu umélému
shizovani. Pfikop naopak svoji funkci bude prevadét zachycené vody deStové do podloznich vrstev a tim
obohacovat spodni zvoden.

NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/01 Sh. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakon(”.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvaZeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této innosti, mimo
aredl stavenidté. Nebezpecny odpad (zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu. Viastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano
pfipadné narudeni zivotniho prostfedi (zamezujici pradeni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich
odpady atd.)

Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpusob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.
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Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu odpadd.

Kdd druhu Nazev druhu Popis odpadu
020199 Odpady jinak blize neuréené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
1701 01 Beton betonové prefabrikaty stavajiciho stavu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pfi frézovani vozovky (mozné)

dehet
17 04 Kovy (v&etné jejich slitin) Svislé dopravni znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemni prace

Zivotni prostedi v bezprosttedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do¢asné zhorseno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni
vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratSi Casovy usek. Nakladdani s odpady bude dle zakona €.
185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu*

Pfedpoklada se nasledujici zplsob odstranéni nebo vyuziti odpadu ze stavebni &innosti:

e Betony (zelezobetony) budou odvezeny na fizenou skladku

e Asfaltové materialy budou druhotné vyuZity, pribézné budou uloZzeny na skladce dle urCeni
investora. Na asfaltovém materidlu budou provedeny zkousky na obsah kamenouhelnych
dehtd. Pokud bude prokazana jejich pfitomnost, bude se na pfedmétné asfaltové smési
pohliZet jako na nebezpecny odpad;

e V/ytéZena zemina a kameni budou odvazeny na fizenou skladku, material z podkladnich vrstev
stavajici komunikace bude odvezen na skladku

o Dlazebni kostky, krajniky, obrubniky budou odvezeny na fizenou skladku uréenou investorem

OCHRANA PUDY

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na pudu.
a) Vliv na pfirodu a krajinu:

Pfi vykopovych pracich v blizkosti strom0 do 2,5 m, budou prace provedeny ruéné. Pii hloubeni vykopd
nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétSim nez 2 c¢m, jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potieba
kofeny ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed Ucinky
mrazu. V kofenové z6né stromu nesmi byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pudy. V pfipadé
stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin rostoucich mimo les musi byt provadény tak, aby tyto
dfeviny nebyly poSkozeny veetné kofenového systému, minimalné 2,0 m od paty kmene stromd v souladu
s CSN DIN 18920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich &innostech a CSN
839061 Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zarover podle téchto
norem bude provedena ochrana kmene stromi po dobu stavby (napf. dfevénym bednénim kmene min.
do vysky 2 m).

Ze zaCatku je nutné zajistit dostateCné mnozstvi zavlahy zelené, nez se dfeviny uchyti a stanou se piné
sobéstacné. Také bude nutné jednou za Cas provést v ramci bézné udrzby zastfizeni kefli v rozhledovych
trojuhelnicich na vy$ku 0,5 m a zastfizeni pfipadnych prodirajicich se Slahount do vozovky. Zastfizeni se
tyka i stromd v pfipadé, Ze by jejich koruna zasahovala do prljezdného profilu komunikace.

b) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000 neni feSena s ohledem na charakter a umisténi
stavby.

c) ZjiStovaci fizeni nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepozaduie.
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d) Vpfipadé zamérd spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu
napinéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano - nebylo
vydano

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpis( — nejsou znami.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni feSena.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B. 8.1 Technicka zprava

a) Stavenisté se musi zafridit, usporadat a vybavit, bude-li tfeba, pisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvI45té hlukem, prachem apod. Nesmi také dochézet k omezovéni pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim. Pfistup na stavenisté

bude po stavajicich komunikacich.

b) Odvodnéni staveniste:
Odvodnéni stavenisté bude pomoci pfiénych a podélnych sklond do stavajici kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna.

Pfistup na stavbu bude moZny z ulic Starohradské, Eimova a P. Jilemnického.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zviasté hlukem, prachem apod. Nesmi
také dochazet k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim.
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Bude zamezeno vjezdu na stavenisté. Pfi¢emz toto bude oploceno mobilnimi zabranami.
f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Pozemky staveni$té jsou totoZzné s pozemky dotéené stavbou (Technicka zprava — identifikaéni Udaje)
g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:
Stavenisté bude oznaceno pfislusnymi dopravnimi znakami a ohrani¢eno mobilnimi z&branami se

zakazem vstupu na stavenisté. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do
20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 0,10 —
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0,25 m nad pochozi plochu nebo sokl s vySkou nejméné 0,10 m. Stavenisté a vykopy budou splfiovat
pozadavky pfilohy €. 2 k vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace:

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této &innosti,
mimo aredl stavenisté. NebezpeCny odpad (zivice) bude odvezen na skladku nebezpecného odpadu.
Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naruseni zivotniho prostfedi (zamezujici praeni, technické zabezpeCeni
vozidel pfepravujicich odpady atd.). Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelska
stavebni resp. Montazni firma, se kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu
(resp. investor) konkrétni zpisob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemnich praci. Dodavatel stavby si zajisti sam mista pro deponii
materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod. Projektova dokumentace pocita s deponii
materiall a zafizeni stavenisté v oblasti stavenisté, kde je uskladiiovani mozné.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Zivotni prostfedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem
zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hlu€nosti a pradnosti. Organizaci vystavby
budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkrat$i Casovy Usek.

Nakladani s odpady bude dle zakona &. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu*.

V piipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich drevin rostoucich mimo les musi byt provadény
tak, aby tyto dreviny nebyly poSkozeny véetné korenového systému, minimalné 2,0 m od paty
kmene strom(i v souladu s CSN DIN 18 920 Ochrana stromii, porost(i a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich &innostech a CSN 83 9061 technologie vegetaénich tprav v krajiné - Ochrana strom,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zaroven podle téchto norem bude provedena
ochrana kmene stromu po dobu stavby (napf. drevénym bednénim kmene min. do vysky 2 m).
Odvodriovaci pfikop je navrzen nad hladinou podzemni vody, nebude dochazet k jejimu umélému
shizovani. Pfikop naopak svoji funkci bude prevadét zachycené vody deStové do podloznich vrstev a tim
obohacovat spodni zvoden.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Navrhovana stavba bude realizovana bé&Znymi technologickymi postupy. Pfi provadéni stavby je tfeba se
Fidit vSeobecné platnymi bezpe€nostnimi pfedpisy pro ochranu zdravi pfi préci a uéinit vSechna dostupna
opatfeni nutna pro ochranu pracovnik( stavby.

Prostor stavenisté ohraniCeny oplocenim pozemku bude oznacen a ohrani¢en tak, aby byl zamezen vstup
nepovolanych osob, stejné tak bude ohraniCen prostor pro vykopy technologickych zafizeni.

Pfi realizaci objektu je nutné sezndmeni viech zucastnénych osob s bezpecnostnimi zakony, vyhlaSkami,
nafizenimi viady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe¢nosti a Ochrany zdravi pfi praci.

Zakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.
Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace v platném znéni

Zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
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pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
Narizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob, evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préaci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky

Narizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci v Uplném
znéni ( NV €. 523/2002 Sh.)

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v Uplném znéni — zakon €. 67/2001 Sb.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru
(vyhlaSka o poZarni prevenci)

Zakon €. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Shb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
Zakon €. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky o zméné a doplnéni nékterych zakond
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Nafizeni vlady 163/2002 Sh. technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Nafizeni vlady 190/2002 Shb. technické pozadavky na stavebni vyrobky oznaéované CE

nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob, evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu.
nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredki

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné

prostiedky.

nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signalu
VYHLASKA ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni.

Zména ¢. 192/2005 Sb.

VYHLASKA ¢. 50/1978 Sb. o odborné zplisobilosti v elektrotechnice

Narizeni vlady €. 91/2010 o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komin(, koufovodu a spotfebicu paliv
Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni pozdéjich pfedpist

Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozd. predpis

NARIZENI VLADY ¢&. 68/2010 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci
Vyhlaska €. 107/2013 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,

limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického

materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

NARIZENI VLADY é&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancui pfi praci
Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

VYHLASKA ¢&. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj

Zakon €. 251/2005 Sh. o inspekci prace ve znéni pozdéjSich predpist ( 230/2006 Sb.)

Nafizeni vlady €. 26/2003 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakové zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o
blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhl. o vyhrazenych elektrickych techn. zafizenich)

Vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena

plynové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.
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Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena

plynova zafizeni a stanovi nekteré podminky k zajistént jejich bezpecnostl v platném znéni. (395/2003 Sh.)
Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského uradu €. 20/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti v platnem znéni.
Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barnského uradu &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti v platném znéni.
Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského uradu &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti v platném znéni.
Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bafského tfadu ¢. 85/1978 Sh., o

kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni.

Nafizeni viady 190/2002 Sh. technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE

Zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v Uplném znéni - zakon €. 67/2001 Sh.

VYHLASKA ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaSka o pozarni prevenci)

VYHLASKA 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozami bezpe&nosti pfi svarovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobéach

Vyhlaska €. 23/2008 Sh. o technickych podminkach staveb

Zakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

Vnitfni i vngj$i pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie

pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné
pfekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné
konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou
pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou
ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny primét pfekazky,

popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys pfekazky nejvySe o 200 mm. Takto musi byt zabezpeCeny také
pfedméty a konstrukce s boénimi sténami nesahajicimi aZ k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Stavenisté bude oznaceno pfislusnymi dopravnimi znackami a ohrani¢eno pomoci mobilnich zabran, aby
bylo zamezeno vstupu na stavenisté.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a
pfistupové trasy, zvI&stni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatfeni proti
ucinkGm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Specialni podminky nejsou
0) Zafizeni stavenisté s vyznadenim vjezdu

Stavenisté bude usporadano a zafizeno, dle CSN a TKP v dobé vystavby. Pred zahajenim vystavby bude
zafizeno stavenité dle potfeb zhotovitele (zavisi na zvoleném druhu technologie a zplisobu vystavby).
Dodavatel stavby si zajisti sdm mista pro deponii materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace,
apod. Projektova dokumentace podita s deponii materialt a zafizeni stavenisté v oblasti stavenisté, kde
je uskladfiovani mozné.
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p) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
BlizSi termin neni v pribéhu zpracovani dokumentace znam.

B. 8.2 Harmonogram vystavby

Prace na stavbé budou probihat podle pfesného Casového harmonogramu dle ur€eni stavitele, po
odsouhlaseni objednatelem.

B. 8.3 Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupl - budou probihat podle stavebnich postupt dle uréeni stavitele, po odsouhlaseni
objednatelem. MUze se ménit v zavislosti na po€asi a mistnich podminkach.

B.8.4 Bilance zemnich hmot

Vzhledem k povaze stavby neni posuzovano. Pfedpoklada se vyrovnana bilance.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni novych zpevnénych ploch je FeSeno pomoci pficnych a podélnych sklonl do nové
navrZenych uliénich vpusti které jsou napojeny do stavajici kanalizace viz Situace.

Nové navrZené uliéni vpusti musi byt opatfeny kalovym prostorem a zapachovym uzavérem. Uli¢ni vpusti
budou osazeny plastovou mfizi pro zatiZzeni D400.

Vpusti a Zlaby budou napojeny vysoko-pevnostnim potrubim PVC DN 150 do stavajici kanalizace

UV - sorpéni vpust - pfipojky DN 200 - napojeni do stavajici kanalizace navrtavkou

Zemni plan bude mit pricny sklon 3,00% a bude odvodnéna pomoci trativodd, které budou napojeny
pfes uliéni vpusti do deStové kanalizace. Trativodna trubka DRAIN DN150 bude uloZena do ryhy min. Sitky
0,30 m na podsyp ze $térkopisku a obsypana Stérkodrti frakce 8/16. Cely trativod bude opatfen ochrannou
geotextilit 200g/m? pro trativody.

| s ohledem na pouZité pficné a podélné sklony je nutné spravné vyspadovani povrchu, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

V Pardubicich, leden 2020 Vlypracoval: Bc. Michal Hybner
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Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh.

A. IDENTIFIKACNi UDAJE

OZNACENI STAVBY ;| Navrh dopravniho Feseni méstské ¢asti Mésto v Policce
Varianta Il

ZADAVATEL
Univerzita Pardubice
Dopravni fakulta Jana Pernera
Jniverzita Studentska 95

raubics 532 01 Pardubice

Dopravni fakultz
Jana Pernera

PROJEKTANT :| Bc. Michal Hybner

Na Drazce 1550

530 03 Pardubice

+420 728 121 431
hybner.michal@email.cz

OBEC | Policka

KRAJ Pardubicky

KATASTRALNi UZEMi Policka (725358)

CHARAKTER STAVBY Projektova dokumentace fesi rekonstrukci celého ulicniho

prostoru. Dojde k vybudovéani parkovacich stéani ¢imz dojde
k usmérnéni parkovani. V ramci rekonstrukce dojde vyméné
asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych
uliénich vpusti které budou napojeny do stavajici
kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano.

STUPEN PD Dokumetace pro stavebni povoleni (DSP)
POZEMKY DOTCENE | Cela stavba se nachézi v k.U. Policka (725358)
STAVBOU Stavebni pozemky podrobné v pfiloze :

C.4.1 Zaborovy elaborat

5952/1; 5952/79; 1968/7; 5911/1; 5995/4; 5995/1; st.1029;
5995/8; 5995/7; 5993/5; st.467/1; 2105/1; 2017/1; 2017/3;
2019/3; 5993/4; 2017/4; 5993/6; st.3930; 2017/5; 1960/1;
5994/1; 6472; 5994/2; st.2294; 6411; 2160/1; 2102/8;
1900/21; 2102/9; 2102/7; 2102/13; 6497; 6001/1; st.970;
1038; 1765/14; 1765/1; st.1912; st.1913; st.1914; st.1908;
st.1909; st.1866; st.1910; st.1911; st.1989; st.1988; st.1987;
st.1986; st.1985; st.1984; st.1983; st.1982; 1669; 1765/12
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Dopravni fakulta Jana Pernera

B. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci uliéniho prostoru v Policce. Jde o ulice Svépomoc, Havlickova a
Betlém. V ulici Svépomoc zaCind za kfizovatkou s ulici Starohradska a u konéi u kfizovatky s ulici P.
Jilemnického. V ulici Havlitkova zacind u kfizovatky s ulici Eimova a pokracuje aZ k napojeni na ulice
Svépomoc a Betlém. Ulice Betlém zacina napojenim na ulici Havlickova a konci u kfizovatky s ulici P.
Jilemnického. Dojde k vybudovani parkovacich stani ¢imz dojde k usmérnéni parkovani. Na pozemku v
blizkosti zakladni Skoly dojde k vybudovani nového parkovisté na 26 mist. V ramci rekonstrukce dojde
vyméné asfaltového krytu. Odvodnéni bude feSeno pomoci novych ulicnich vpusti, které budou napojeny do
stavajici kanalizace. Stavajici vefejné osvétleni bude zachovano. V nékterych mistech dojde ale k pfeloZce
stavajicich sloup mimo plochy ur¢ené k parkovani.

Popis stavajiciho stavu:

Souc€asny stav ulice je ve Spatném technickém stavu, Zivi€ny povrch je na mnoha mistech poruseny. Stejné
tak povrchy chodnikt vykazuji Cetné poruchy. Odvodnéni je vzhledem k technickému stavu na nékolika
mistech zcela nefunkéni. A stavba nevyhovuje vyhlasce 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb -
absence hmatovych Uprav a sniZzenych obrub.

C. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUM

e Shirka zakonl ¢. 146/2008; Vyhlaska ze dne 9.dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb

Technicka mapa

Mistni Setfeni

Katastralni mapa

Podklady spravcu siti

Pozadavky a pokyny objednatele

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 0802 — Pozarni bezpednost staveb

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

361/00 Sb. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Viyhlasky 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

CSN DIN 18 916 — Vysadba rostlin

o CSNDIN 18 915 — Prace s plidou

o CSNDIN 18 919 - Rozvojova a udrzovaci péde o rostliny

D. VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je Clenéna na stavebni objekty:

SO101 Zpevnéné plochy
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E. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Povrch zpevnénych ploch

Povrch komunikace je navrzen z asfaltového betonu upnutého do silni¢nich obrub (150x250x1000mm)
s podsadkou +10 cma + 2 cm.

Sjezd k nemovitosti
Sjezdy k nemovitosti jsou umistény dle Situace. Povrch sjezdu je navrzen za zamkové dlazby tl. 80 mm
upnuté do silnicni obruby (150x250x1000) s podsadkou +2 cm. U sjezd( musi byt zachovana minimalni
prichozi Sitka 0,9 m ve sklonu 2,0%.

Parkovaci mista a manipulacni plocha

Parkovaci mista a manipulaéni plocha jsou umistény dle Situace. Povrch je navrzen ze Zulovych kostek
drobnych tl. 120 mm. Manipulacni plocha slouZi k napojeni sjezdu na komunikaci.

Chodniky

Chodniky jsou umistény dle Situace. Povrch je navrzen za zamkové dlazby Sedé tl. 60 mm.
Pouzité vyrobky na hmatové Upravy musi spliovat technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s predpisem 163/2002 Sh. A TN TZUS 12.03.04.-06.

Obruby

Silniéni obruba s podsadkou +10 cm nebo +2 cm — Rozmér: 150x250x1000 mm. Material: Betonova do
betonového loZe s bo¢ni opérou.
Chodnikova obruba s podsadkou +6 cm nebo 0 cm - Rozmér: 80x250x1000 mm. Material: Betonova do
betonového loZe s bo¢ni opérou.

Budou pouzity pfechodové obrubnikové dily v mistech snizovani obrub.

Zakladni schéma zabudovani obrubniku

chodnik vozovka
_~
o

h

|

100 %
celkova vyska
obrubniku

betonove loze

100 mm | 50%| 50 %

min. 100 mm, 30 % ‘

pocet % kotveneé casti obrubniku z celkové vysky obrubniku

Zakladni schéma zabudovani obrubniku
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Konstrukéni skladby:

Komunikace

Skladba konstrukénich vrstev chodniku vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
tfida dopravniho zatizeni IV, navrhova uroven porudeni D1. Konstrukéni skladba komunikace bude

nasledujici:

D1-N (D-N-6) - IV

Asfaltovy beton ACO 11+
Spojovaci postfik dle TP 102
Asfaltovy beton ACP 16+
Infiltracni postfik

Stabilizace SC 0/32 Cag1o
Stérkodrt SDa

40 mm
0,70 kg/m?
70 mm

1,0 kg/m?
150 mm
200 mm

Nova konstrukce celkem

Sjezdy k nemovitostem

min. 460 mm

Skladba konstrukénich vrstev sjezdli vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukéni skladba sjezdl bude nasledujici:

D1-D (D1-D-1) - VI
Zamkova dlazba

LoZna vrstva z drti fr. 2/5
Stabilizace SC 0/32 Cg10
Stérkodrt SDa

80 mm
40 mm
160 mm
200 mm

Nova konstrukce celkem

Chodniky

min. 480 mm

Skladba konstrukénich vrstev sjezdli vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukéni skladba chodnikl bude nasledujici:

D2 (D2-D-1)- CH
Zamkova dlazba

LoZna vrstva z drti fr. 2/5
Stérkodrt SDa

60 mm
30 mm
200 mm

Nova konstrukce celkem

Parkovaci mista a manipulacni plocha

min. 290 mm

Skladba konstrukénich vrstev sjezdll vychazi z TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukéni skladba sjezdl bude nasledujici:

D1-D (D1-D-2)

Zulova kostka drobna
LoZna vrstva z drti fr. 2/5
Stabilizace SC 0/32 Cg10
Stérkodrt SDa

120 mm
40 mm

150 mm
250 mm

Nova konstrukce celkem

min. 560 mm
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Pokyny k pokladce:

Asfaltové plochy

Préace se nesmi provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti, material nesmi byt zmrzly. Stmelené vrstvy
se nesmi provadét pfi teplotach nizSich nez +5°C. Pokud teplota pfi o3etfeni klesne pod 0°C, musi se
zhodnotit stav vrstvy a provést jeji pfipadné opravy, Pokud teplota pfi oSetfeni pfekrogi +25°C, musi se
udrzovanim jejiho vihkého stavu vénovat zvysena pozornost.

Smés bude plynule rozprostirana finiSerem, ruéni rozprostirani smési je nutno omezit na minimum s tim, ze
plocha musi byt peClivé upravena hrably a pfipadné segregované ¢asti musi byt z pokladané vrstvy
odstranény.

Napojeni na stav. asf. komunikace bude provedeno schodovité: stavajici kryt bude odstranén po vrstvach v
tl. 40 mm na Sifku 0,6 m a na Sitku 0,3 m dalich 60 mm. Lozna spara bude pfed poloZenim nové vrstvy
oSetfena spojovacim postfikem a spara styéna bude o3etfena modifikovanou zalivkou a zasypana kfemicitym
piskem. Nové konstrukéni vrstvy budou timto plynule napojeny, ¢imZ se zamezi tvorba poruch na pfechodu
nové upravy a starého stavu.

Dlazebni plochy

DlaZbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do piskového loZe. Po poloZeni je tfeba dlaZzbu
prehutnit a zaplnit spary bilym kiemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani. Je téZ nutno dodrZet priéné sklony a rovinnost polozeni dlazby, aby nedochazelo
k tvorbé kaluZi.

F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni novych zpevnénych ploch je feSeno pomoci pfinych a podélnych sklond do nové
navrzenych uli¢nich vpusti, které jsou napojeny do stavajici kanalizace viz Situace.

Nové navrZené uli€ni vpusti musi byt opatfeny kalovym prostorem a zapachovym uzavérem. Uli€ni vpusti
budou osazeny plastovou mfizi pro zatizeni D400.

Vpusti a zlaby budou napojeny vysoko-pevnostnim potrubim PVC DN 150 do stéavajici kanalizace

UV - sorpéni vpust - pfipojky DN 200 - napojeni do stavajici kanalizace navrtavkou

Zemni plan bude mit pficny sklon 3,00% a bude odvodnéna pomoci trativodd, které budou napojeny
pres uliéni vpusti do deStové kanalizace. Trativodna trubka DRAIN DN150 bude uloZena do ryhy min. Sifky
0,30 m na podsyp ze Stérkopisku a obsypana $térkodrti frakce 8/16. Cely trativod bude opatfen ochrannou
geotextilii 200g/m? pro trativody.

| s ohledem na pouZité pficné a podéiné sklony je nutné spravné vyspadovani povrchu, aby nedochézelo
k tvorbé kaluZi.

G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SSZ

Svislé dopravni znaceni:
Stavajici znaCeni bude demontovano a osazeno nové znaceni umisténé dle Situace.

10x P4 - Dej pfednost v jizdé

1x P4+E2b - Dej pfednost v jizdé a tvar kfizovatky

4x P2 - Hlavni pozemni komunikace

2x P2+E2b - Hlavni pozemni komunikace a tvar kfizovatky

1x P4+B24a - Dej pfednost v jizdé a zakaz odboCovani vpravo
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H.

11

2/

3

4/

5x IP12+E13- Viyhrazené parkovisté pro vozidlo pfepravuijici osobu téZce postizenou nebo osobu
téZce pohyblivé postizenou

Dopravni znacky budou v reflexnim provedeni, retroreflexni félie tfidy 2, vSechny znacky velikost
zakladni. Svislé dopravni znacky budou osazeny na ocelovych pozinkovanych trubkach osazenych
do standardnich pozinkovanych patek pfiSroubovanych do betonovych zakladu, dle ZTKP a TKP.
Spodni hrana zna¢ky bude ve vy$i 2,20 m nad Urovni terénu.

Vodorovné dopravni znaéeni:

V10a - Stani podélné

V10b - Stani koimé

V10f - Viyhrazené parkovisté pro vozidlo prepravujici osobu téZce postizenou nebo osobu tézce
pohyblivé postizenou

Vodorovné znaceni bude provedeno nastikem bilé barvy.
DoCasné dopravni znaceni:

V pribéhu stavebnich praci také dojde k doCasnému dopravnimu znaceni, informujici u€astniky
silni¢niho provozu o probihajicich stavebnich pracich, oznaéeno pfislusnymi doGasnymi dopravnimi
znaCkami dle TP 66 a ohranieno pomoci mobilnich zabran, aby bylo zamezeno vstupu na
stavenisté.

ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJIiCiCH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU:

Neni znamo.

UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI JEJi PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI:

Casova a technicka souslednost jednotlivych ¢innosti v dotéeném prostoru bude klast vys$i naroky na
koordinaci a bude nutno ji v ramci stavby strikiné koordinovat ¢asové i technicky. Stavba bude probihat
plynule, bez Casovych prodlev, tak aby byla provozuschopnd v realné mozném ¢asovém terminu. Za tyto
nalezitosti bude rucit vybrany zhotovitel stavby. Pistup do objektd je nutno zachovat po cely pribéh stavby.
Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zviasté hlukem, prachem apod. Nesmi také dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarim zafizenim.

ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU:

Pfistup na stavbu bude v zavislosti na dil¢ich stavebnich ¢innostech:
e 7 ulice Starohradska

e zulice Eimova

e zulice P. Jilemnického

DOPRAVNi OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY:

Vstupy do pfilehlych dom0 musi byt v pribéhu stavby zachovany. Provoz na komunikaci bude omezen dle TP
66.
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5/ INZENYRSKE SITE:

Pribéh podzemnich siti je treba pred zapocetim zemnich praci nechat vytycit. V pfipadé, Ze nebudou
splnény pozadavky normy o min. vzdalenostech CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni, budou dotéené inzenyrské sité opatieny chranickami. Vykopy v blizkosti vedeni
podzemnich inzenyrskych siti je nutné provadét dle pozadavku jejich spravcu.

V dotéeném Uzemi se nachazeji tyto inzenyrské sité se svymi ochrannymi pasmy:

V ramci vystavby dojde k zasahu do ochrannych pasem (u jednotlivych pasem uvedena i jejich velikost):

u vodohospodarskych siti

- vodovody ochranné pasmo 2,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
- kanalizace ochranné pasmo 3,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
u silovych kabell podzemnich

- silové kabely podzemni nn ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

- silové kabely podzemni vn ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

u slaboproudych kabelll

- sdélovaci kabely mistni ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
- sdélovaci kabely dalkové ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
- zabezpec€ovaci kabely ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu

plynovodni potrubi
- plynové potrubi stfedotlaké ochranné pasmo 1,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
- plynové potrubi vysokotlaké do DN 200 véetné

ochranné pasmo 4,0 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi
- plynové potrubi vysokotlaké DN 200 - 500 véetné

ochranné pasmo 8,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi

Zésah do ochrannych pasem inZenyrskych siti a zpisob i rozsah jejich ochrany byl feSen s jejich jednotlivymi
spravci (chranicky).

6/ NAKLADANI S ODPADY:
Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu”.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na urenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této ¢innosti, mimo
areal staveni$té. Nebezpeény odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu. Viastni
manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby bylo minimalizovano
pfipadné naruSeni zivotniho prostiedi (zamezujici praseni, technické zabezpeleni vozidel prepravujicich
odpady atd.)

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sh. o Katalogu odpad(.

Kdd druhu Nazev druhu Popis odpadu
020199 Odpady jinak blize neuréené Odpad pfi odstranéni naletové zelené
170101 Beton betonové prefabrikaty stavajiciho stavu
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71

17 03 01 Asfaltové smési obsahuijici Pi frézovani vozovky (mozné)
dehet

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Svislé dopravni znacky

17 05 Zemina, kameni, vytézena Zemni prace

Zivotni prosttedi v bezprosttedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materialem dojde k nardstu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy
eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkrat8i ¢asovy Usek. Nakladani s odpady bude dle zakona €.
185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(*

Predpoklada se nasledujici zplsob odstranéni nebo vyuziti odpadu ze stavebni ¢innosti:

o Betony (Zelezobetony) budou odvezeny na fizenou skladku

o Asfaltové materidly budou druhotné vyuZity, pribézné budou uloZeny na skladce dle urceni
investora. Na asfaltovém materialu budou provedeny zkousky na obsah kamenouhelnych
dehtd. Pokud bude prokazana jejich pfitomnost, bude se na pfedmétné asfaltové smési
pohliZet jako na nebezpeény odpad;

e \ytéZzena zemina a kameni budou odvazeny na fizenou skladku, materiél z podkladnich vrstev
stavajici komunikace bude odvezen na skladku

o Dlazebni kostky, krajniky, obrubniky budou odvezeny na fizenou skladku urenou investorem

POZARNi BEZPECNOST:

Zajisténi pozarni ochrany (zakon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV  246/2001 Sb.) v
pribéhu stavby.

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na poZzarni zabezpe€eni béhem realizace stavby.
Stavajici Sifka vozovky komunikace se neméni, sjezdy z pfilehlych komunikaci byly navrzeny tak, aby Sifkové
a tvarové umoznily bezproblémovy vjezd vozidel HZS, pfijezd vozidel RZS a vozidel zachranného systému.

VeSkeré hydranty, Soupata apod. z(stavaji zachovany. Vystupy Sachet budou vySkové upraveny s ohledem
na novou niveletu zpevnénych a nezpevnénych ploch a bude k nim umoZnén pfistup i béhem vystavby.

Zarovef komunikace a sjezdy splfiuji pozadavky na unosnost pozarnich vozidel (min. 24 t).
V upravované lokalité nejsou v sou¢asnosti vyznaceny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
poZadovano vyznaéeni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro ucinnou ochranu Zivota a zdravi ob¢an(
a majetku pfed poZary a jinych mimofadnych udélostech. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal
pfic¢inu ke vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozard a jinych
mimoradnych udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpedi
nebo ohroZeni sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom dllezita okolnost, a potfebnou vécnou
pomoc. Povinnosti vyplyvajici ze zakona o poZarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o
pozarni prevenci* 246/2001 Sb.

e pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné urenych pracovnikli, musi se vystavit novy
pfikaz

e za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfiujicich bezpeénostnich opatfeni
odpovida stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dalSimi pracovniky,
ktefi maji odbornou zpUsobilost v pfislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpeénost prace, technologie
svafovani)

e v prikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalSich pracovnik( (pozarni hlidky) na zabezpeceni
ochrany pfed zvySenym nebezpecim

e pisemny pfikaz m0ze byt pfi opakované Cinnosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vSak nesmi byt v
rozporu s bezpe€nostnimi ustanovenimi pro svarovani kovi
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Dalsi povinnosti:

1) P¥i skladovani a manipulaci s hoflavymi kapalinami (die CSN 65 0201):

dodrZovat maximalni povolené mnozstvi

pouzivat jen obaly k tomu urCené

odstranit bezpenym zptsobem hoflavé kapaliny uniklé z oball pfi manipulaci s nimi
dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdrojl tepla

dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
sklady hoflavych kapalin oznagit dle CSN 1SO 38 64 a CSN 650201

2) Pfi skladovani hoflavych material(:
e dodrZovat bezpe¢nou vzdalenost od zdroju tepla
o  zajistit nepfistupnost nepovolanych osob
e dodrzovat volnost unikovych cest
e dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy
3) PHi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebici dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:
o dbatna to, aby v blizkosti spotfebicu se nenachazely snadno hoflavé latky
o dbét na to, aby zapnuté spotrebie, pokud to navod k obsluze vyzaduje, nebyly ponechany bez
dozoru
o dodrZovat bezpeéné vzdélenostivuréené navodem na instalaci a uzivani spotebicu
e  zajiStovat pravidelné revize dle CSN 33 1610

4) Pfi manipulaci s otevienym ohném:

o dbat zvySené opatrnosti
e fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona €. 133/1985 Sb. (€. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

8/ UZITNE VLASTNOSTI STAVBY

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotéenych organ( statni spravy, postupovat tak, aby nedo$lo k
poskozeni inZenyrskych siti a aby doSlo k co nejmen$imu narueni prav uZivatell pozemk( dotéenych
stavbou.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni
je nutné respektovat veSkera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz
pouzivani mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Je téz nutno dodrZet pficné sklony a rovinatost poloZeni obrusnych vrstev, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

Zemni plai je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou
unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

DlaZbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do piskového loZe. Po poloZeni je tfeba dlaZbu
pfehutnit a zapinit spary bilym kfemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlaZzbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani. Je téZ nutno dodrZet priéné sklony a rovinnost polozeni dlazby, aby nedochazelo
k tvorbé kaluZi.
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Veskera stavajici vzrostia zelen, ktera prijde do styku se stavbou, bude chranéna po celou dobu vystavby dle
CSN DIN 18920.

Ziviéné smési musi mit pozadované viastnosti. Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat
pfisluSnym normam a technologickym pfedpistm.

Viystupy inzenyrskych siti (Soupata, poklopy kanalizace) budou vySkové upraveny s ohledem na novou
niveletu komunikaci &i ploch.

9/ OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Pri realizaci stavby je nutné respektovat obecné podminky ochrany rostlin a zivo€ichd podle § 5 zékona.
Pfi stavebnich pracich nesmi dochazet k nadmémému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo uhynu zivocichu
nebo niCeni jejich biotopl. PFi porueni téchto podminek je organ ochrany pfirody opravnén rusivou
c¢innost omezit stanovenim zavaznych podminek.

Podél planované trasy se nachazi dfeviny. Podle § 7 odst. 1 z&kona jsou dfeviny chranény pfed
poSkozovanim a ni¢enim (a to nadzemni i podzemni &ast — kofenovy systém). Ve smyslu tohoto paragrafu
bude pFi provadéni vystavby dodrzovani CSN DIN 18 920 — Ochrana stromdi, porostti a ploch pro vegetaci
pfi stavebnich Cinnostech. Je tfeba zajistit ochranu celé kofenové zény (za kofenovou zénu se poklada
plocha pudy pod korunou strom0 zvétSena o 1,5m, u sloupovych forem zvétSena o 5 m). V kofenové zoné
dfevin také nebude provadéno zadné snizovani ¢i zvySovani terénu ani ukladani materialt apod.

VeSkeré vykopové prace v blizkosti stromi budou provedeny ru¢né nebo s pomoci odsavaci techniky,
minimalné 2 m od paty kmene. Pfi vykopech se nesmi pfetinat kofeny s primérem = 2 cm.

V/ kofenovém prostoru stromd nebudou rozsifovany zpevnéné plochy.

K. RESENI PRISTUPU A UZIVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE.

b)

0)

d)

Navrzené feSeni pIné respektuje pozadavky na bezbariérové uZivani stavby stanovené zviastnim
pfedpisem tj. Vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a CSN 73 6110 (Zména Z1 2010).

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je navrzeno na rozmezi zpevnénych ploch (komunikace,
parkovisté a chodnik, sjezdy) podsadka +2 cm. Pfiény sklon pochozich ploch je navrzen zakladni 2,0 %
po celé délce. Pro osoby se zrakovym postizenim je vytvofena vodici linie podezdivkami oploceni a
zvySenou chodnikovou obrubou na +6 cm. V mistech, kde je vodici linie pferuSena na vic nez 8,00 m
bude chodnik doplnén o drazkovanou vodici dlazbu §. 0,40 m.

V misté, kde je snizena podsadka silniéni obruby + 2 cm az do mista kde dosahuje + 8 cm, budou
provedeny varovné pasy v Sifce 40 cm z hmatné dlazby kontrastni barvy k pfilehlym plocham (mista
sjezdu, mista usnadiujici prejiti).

Zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim neni feSeno s ohledem na charakter stavby.

Pouzité vyrobky pro bezbariérové uzivani:
o hmatnd dlaZzba

V Pardubicich, leden 2020 Vypracoval: Bc. Michal Hybner
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VZOROVY REZ A-A’
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VZOROVY REZ E-E’ VZOROVY REZ F-F’

SJEZD DOPRAVNI PROSTOR MK CHODNIK SUEZD DOPRAVNI PROSTOR MK PODELNE STANI CHODNIK
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DI-N (D1-N-6) — IV = DI-N (D1-N-6) — IV
ASFALTOVS BETON ACO 11+ 40 mm — L trativod DN150 ASFALTOVY BETON ACO 11+ 40 mm — ,
D1-D (D1-D-1) - W SPOJOVACI POSTRIK DLE TP 102 0,70 kg/m’ — loZe ze &térkopfsku D1-D (D1-D-1) - W SPOJOVACI POSTRIK DLE TP 102 0,70 kg/m’ | trativod DN150 — D1-D &01—0—2)
ZAMKOVA DLAZBA 80 mm — ASFALTOVY BETON ACP 16 + 70 mm —] obsyp ze Stérkodrti 16/32 D2 (D2-D-1) - CH ZAMKOVA DLAZBA 80 mm —  ASFALTOVY BETON ACP 16 + 70 mm  —] loZe ze Stérkopisku ZULOVA KOSTKA DROBNA 120 mm D2 (D2-D-1) - CH
LOZNA VRSTVA Z DRT FR. 2/5 40 mm — INFILTRACNI POSTRIK 1,0 kg/m® — geotextilie | ZAMKOVA DLAZBA 60 mm LOZNA VRSTVA Z DRTI FR. 2/5 40 mm —  NFILTRACNI POSTRIK 1,0 kg/m’ —|  obsyp ze Sterkodrti 33{13.2 LOZNA VRSTVA Z DRT FR. 2/5 40 mm | — ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
STABLIZACE SC 0/32 C,, 160 mm — STABILIZACE SC 0/32 Cypy 150 mm  — L LOZ VRSTVA Z DR FR. 2-5 30 mm STABLIZACE SC 0/32 C,. ~ 160 mm —  STABILIZACE SC 0/32 Cypo 150 mm —| geotextili STABILIZACE SC 0/32 Capo 150 mm | — LOZ VRSTVA Z DRTIFR. 2-5 30 mm
STERKODRT 5D, 200 mm — &TERKODRT D, 200 mm — L STERKODRT %D, 200 mm STERKODRT D, 200 mm —!  &TERKODRT 3D, 200 mm — STERKODRT 3D, 250 mm  L— S$TERKODRT %D, 200 mm
SEPARACNI GEOTEXTILIE SEPARACNI GEOTEXTILIE SEPARACNI GEOTEXTILIE SEPARACNI GEOTEXTILIE SEPARACNI GEOTEXTILIE SEPARACNI GEOTEXTILIE SEPARACNI GEOTEXTILIE
CELKEM 480 mm CELKEM 460 mm CELKEM 290 mm CELKEM 480 mm CELKEM 460 mm CELKEM 560 mm CELKEM 290 mm
CHODNIK DOPRANI PROSTOR MK ZELEN CHODNIK SUEZD DOPRAWNI PROSTOR MK ZELEN
1,70 5,00 1,75 1,50 1,50 5,50 1,00
£
IS SILNIGNI BETONOVS OBRUBNIK 150x250x100 SILNICNI BETONOVY, OBRUBNIK 150x250x1000 VARON & ¢ SILNICN BETONOVY OBRUBNIK 150x250x1000 Zpracovatel dil¢i Casti dokumentace: Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv
J v ¢ PAS — HMATNA DLAZBA SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150x250x100) v o y Sy . VY y sy P
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DETAIL SNIZENE OBRUBY - PRESAH VAROVNEHO PASU

HMATNA DLAZBA PRO NEVIDOME — VAROWNY PAS

0,75

3,00 0,75

VAROWNY PAS MUSI BYT UMISTEN V CELE
DELCE SNIZENE OBRUBY S V¥SKoU
0BRUBY < 8 CM.

BARVA VAROVNEHO PASU MUSI BYT
KONTRASTNI K OKOLNI PLOSE.

MAXIMALNI VYSLEDNY SKLON PLOCHY

U SNIZENE OBRUBY < 12,5 %

1,00

DLE SITUACE 1,00

ZVYSENA OBRUBA

NABEH OBRUBY

SNIZENA OBRUBA NABEH OBRUBY

7VYSENA OBRUBA

DETAIL SNiZENE OBRUBY U MISTA USNADNUJICI PREJITI

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK 150x250x1000
+ DVOULINKA ZE ZULOVYCH KOSTEK
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU

0,40

D2 (D2-D-1) — CH

| ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
| LOZ VRSTVA Z DRT FR. 2-5 30 mm
L $TERKODRT 3D, 200 mm
SEPARACNI GEOTEXTILIE
CELKEM 290 mm

RAMPOVA UPRAVA SE SKLONEM 2% NA CELOU SiRI CHODNIKU

HMATNA DLAZBA PRO NEVIDOME — VAROWNY PAS

0,75

DLE SITUACE

0,75

SIRKA CHODNIKU

1,50

1,00

DLE SITUACE

1,00

ZVYSENA OBRUBA

NABEH OBRUBY

SNIZENA OBRUBA

NABEH OBRUBY

ZVYSENA OBRUBA

VYSKA PODSADKY SNIZENE OBRUBY MAX. 20 MM
VAROWNY PAS MUSI BYT UMISTEN V CELE DELCE
SNIZENE OBRUBY S VY3KOU OBRUBY < 8 CM.
BARVA VAROVNEHO PASU MUSI BYT KONTRASTNI
K OKOLNI PLOSE.

PRICNY SKLON POCHOZI PLOCHY V CELE SIRI
SNIZENE OBRUBY 2%

PRICNY SKLON RAMPOVYCH NABEHU MUSI BYT
MAX. 12,5%.

RAMPOVA UPRAVA SE SKLONEM 2% V MIN. PRUCHOZI SIRCE 0,90 M

HMATNA DLAZBA PRO NEVIDOME — VAROWNY PAS

ZVYSENA 0BRUBA

NABEH OBRUBY

SNIZENA 0BRUBA

NABEH OBRUBY

0,75 DLE SITUACE 0,75
I I I I
se,  VODICI LINIE
K S
= ‘;l PRUCHOZI PROSTOR — ZACHOVANI MIN. V SIRCE 0,90 M
£
2| e E
=
S Y @@ RN T T — —
5 Z 2
=
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50000000300000000000 DANG T nOOOOOOOOOOOgooooood<
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1,00 DLE SITUACE 1,00

ZVYSENA OBRUBA

VYSKA PODSADKY SNIZENE OBRUBY MAX. 20 MM
VAROWY PAS MUSI BYT UMISTEN V CELE DELCE
SNIZENE OBRUBY S V¥SKOU OBRUBY < 8 CM.
BARVA VAROVNEHO PASU MUSI BYT KONTRASTNI
K OKOLNI PLOSE.

MUSI BYT ZACHOVAN MIN. PRUCHOZI PROSTOR V
SIRCE 0,90 M S MAX. PRIENYM SKLONEM 2%
MAXIMALNI VYSLEDNY PRIENY SKLON RAMPOVE
CASTI U SNIZENE OBRUBY MUSI BYT MAX. 12,5%.

Zpracovatel dil¢i casti dokumentace:

Souradnicovy

systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv

Vypracoval: Vedouci prace:

Bc. Michal Hybner
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Zadavatel:
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Svislé dopravni znac&enT:

10x P4 — Dej prednost v jizdé

1x P4+E2b — Dej prednost v jizdé a tvar kFizovatky

4x P2 — HlavnT pozemni komunikace

2x P2+E2b — HlavnT pozemni komunikace a tvar krizovatky

1x P4+B24a — Dej pfednost v jizd€é a zdkaz odbolova@ni vpravo

1x IP12+E13 — Vyhrazené parkovisté pro vozidlo prepravujici osobu té&Zce postiZenou nebo osobu té&Zce pohyblivé postiZzenou

Vodorovné dopravni znacent:

o98x V10a — Stani podélné
24x V10b — Stani kolmé

6x V10f — Vyhrazené parkovisté pro vozidlo prepravujici osobu té&Zce postiZenou nebo osobu téZce pohyblivé postiZzenou
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LEGENDA — NOVY STAV LEGENDA — SRAFY ROZHLEDOVE TROJUHELNIKY
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