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Anotace

Bakalaiska prace dokumentuje pribéh komplexniho restauratorského zasahu na
piskovcové soSe predstavujici alegorii jara. Tato socha je soucasti alegorického cyklu
Ctyf rocnich obdobi z 2. poloviny 18. stoleti a cely soubor byl pivodné umistén
v zahradach pod Prazskym hradem. Pozdé€ji doSlo k pfemisténi soch do interiéru

Ledeburského palace.

Prace obsahuje kompletni restauratorskou dokumentaci a nabizi tak vhled do

procesu restaurovani, které koncepcné navazuje na diive restaurované sochy souboru.
Klicova slova

Restaurovani, alegorie jara, Ledeboursky palac, putti, jemnozrnny piskovec, 1. F.

Platzer, 2. polovina 18. stoleti, rokoko

Title
Restored sandstone sculpture Allegory of Spring from Legdebour Chateau
Annotation

The Bachelor thesis documents a complex restoration intervention on a sandstone
sculpture. The sculpture represents an allegory of spring and it is a part of an allegory
cycle. The Four Seasons from the second half of the 18th century. The whole
collection had been originally placed in the gardens beneath Prague Castle. Then, the
collection of sculptures was removed and placed in Legdebour Chateau.

The thesis includes a complete documentation of the restoration intervention. The

intervention follows restoration interventions of other sculptures from the collection.
Keywords

Restoration, allegory of spring, Legdebour Chateau, putti, second half of 18th

century, rococo
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1 UVOD

Tato bakalaiska prace se zabyva komplexnim restaurovanim piskovcové sochy
alegorie jara, ktera pochazi ze souboru Ctyt ro¢nich obdobi ptivodné umisténych na
vyhlidkové terase Salla terreny v malé Fiirstenberské zahradé pod Prazskym hradem.
V minulosti byly origindly alegorii nahrazeny kopiemi z umélého kamene. Originaly

jsou situovany v galerii Ledebourského palace.

Odtud byla alegorie jara transportovana do ateliéru Fakulty restaurovani
Univerzity Pardubice pro nevhodny stav. Prace ptejima v minulosti nastavenou
koncepci restaurovani. Dokument obsahuje restauratorsky priuzkum,
umeéleckohistoricky prizkum a prizkum chemickotechnologicky. Dale se zabyva

samotnym restauratorskym zasahem a predepisuje doporuceny rezim pamatky.
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2 ZAKLADNI INFORMACE

2.1 Lokalizace pamatky

Kraj:
Okres:
Obec:
Adresa:
GPS soufadnice:

2.2 Udaje o pamatce

Nazev pamatky:

Klasifikace pamatky:
Rejstiikové ¢islo v USKP:
Autor:

Sloh/Datace:

Material/technika:

Rozméry:

Ptedchozi restauratorské zasahy:

2.3 Udaje o akei

Vlastnik:

Investor:
Pamatkovy dohled:
Zhotovitel:

Vypracoval/a:
Odborny pedagogicky dohled:
Odborna spoluprace:

Praha

Praha

Praha

Ledebursky palac v Praze
50.0902622N, 14.4049322E

Putti — Alegorie jara

zapsana kulturni pamatka

39122/1-611

neznamy (pravdépodobné okruh I. F. Platzera)
baroko 2. polovina 18. stol.

sekany piskovec

vySka —12cm, §itka — 50cm, hloubka — 40cm
pravdépodobné v 60. letech, pozdéji 1990-1999
Stavoprojekt (pozdéji SURPMO).

Ceska republika

Generalni feditelstvi NPU

PhDr. Petra Hoftichova

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurovani, Jiraskova
3,570 01 Litomysl

Marek Knot

MgA. Petr Rejman

Katedra chemické technologie FR,
Katedra humanitnich véd FR

2.4 Udaje o dokumentaci

Autor dokumentace:

Autor fotografii:

Odborny pedagogicky dohled:
Odborna spoluprace:

Pouzita snimaci technika:

Pocet stran dokumentace:

Marek Knot

Marek Knot

MgA. Petr Rejman

Ing. Karol Bayer, Ing. Petra Lesniakovéa Ph.D.
Mgr. Jiti Kase

Fotoaparat Canon EOS 6D

objektivy 24—70mm/16-35mm

109
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3 PRUZKUM

3.1 Umélecko-historicky prizkum

Pti hledani materiald o zahradach pod Prazskym hradem i konkrétnim souboru
alegorii bylo hledani nejvice Gspésné v publikaci Jitky KrySpinové a Jana Sommera.
Publikace s nazvem Palacové zahrady pod Prazskym hradem z roku 1997 je pfilohou
Casopisu Zpravy pamatkové péce a stejné jako pfi restaurovani ostatnich d¢l stejného
cyklu v ni byly dohledany nékteré zasadni informace. Podobny prizkum jiz probihal

u ptedchozich dvou restaurovanych alegorii.
V minulosti i v pfipadé této prace bylo patrano také v téchto zdrojich:

e LIBAL, Dobroslav a kol. Stavebné historicky prizkum Prahy: Zahrada Cerninskd,
Palfy ¢p. 158, 157, 156, 155/111. Praha, 1973.

e BLAZICEK, Oldtich J. a Pavel PREISS. Igndc Platzer: skici, modely a kresby z prazské
socharské dilny pozdniho baroku. Praha: Narodni galerie v Praze, 1980. ISBN
neuvedeno.

e VLCEK, Pavel a kol. Cp. 155/111 a 156/111, in: VLCEK, Pavel a kol. Umélecké pamdtky
Prahy: svazek 3, Mala Strana. Praha: Academia, 1999, s. 253-256. ISBN 80-200-0771-
7.

e  VOLAVKOVA-SKOREPOVA, Zdenka. O sochaiském dile rodiny Platzerii: prispévek
k déjinam stredoevropského socharstvi. Praha: Orbis, 1957. ISBN neuvedeno.

e MERHOUT, Cyril. Paldace a zahrady pod Prazskym hradem. Praha: Orbis, 1954. ISBN
neuvedeno.

3.1.1 Popis pamatky

Aredl Ledebourského palace se skladd ze samotné budovy s galerii, zahrady,
zahradnich teras v italském baroknim stylu a oteviené¢ho salu zvaného Salla terrena.
Zahrada Ledebourského palace byla v minulosti propojena s ostatnimi zahradami pod
zdi Prazského hradu a zpfistupnéna vefejnosti. Originaly ro€nich obdobi jsou nyni
umistény v galerii Ledebourského palace. V minulosti byly umistény v nedaleké Malé
Fiirstenberské zahradé, nikoli v zahrad¢ Ledebourského palace. Budova palace vznikla
propojenim dvou gotickych domi v barokni. Na paldc navazuje pétiosd Salla terrena
s freskovou iluzivni vyzdobou. Terasova zahrada stoupd az ke zdi zahrad Prazského

hradu. 12

1 KRYSPINOVA, Jitka — SOMMER Jan, ed. Paldcové zahrady pod Prazskym hradem: Zahrada
Ledeburska a Mala Palffyovska. Praha: Jalna, 1997. ISBN 80-902305-8-X. Priloha casopisu Zpravy
pamatkové péce, rocnik 57.
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Obr. 1. Soucasné umisténi alegorie jara v galerii Ledebourského palice a piivodni misto v Malé
Fiirstenberské zahradé zdroj: https://mapy.cz

3.1.2 Popis dila

Socha alegorie jara je figuralni objekt zobrazujici pfiblizné tfiletou détskou
postavu plnych tvart stojici na nepravidelném ¢tvercovém plintu. Z pozadi levé spodni
koncletiny, pravého zadniho rohu zékladny vyristd pafez naklanéjici se smérem do
sttedu plinty, pafez se v horni ¢asti rozvétvuje na dvé vétve podobajici se pismenu
ypsilon. Postava se opird v polovin¢ téla o vétve pafezu ve dvou mistech jeho
rozvétveni. Dlan levé horni koncetiny postavy je opfena o spodni vétev sméiujici
dopfedu, o horni vétev sméfujici za té€lo je postava opiena loktem. Pravd spodni
koncetina postavy je nakroCena na kameni, vznika tim postoj zvany kontrapost. Obé
zminované koncetiny jsou vytoCeny do stran. Alegorie se mirné prohyba celym télem
na pravou stranu. Hlava sochy alegorie je naklonéna doleva, ve vyrazu tvafe je patrny
usmév. ObleCena je pouze do splyvajiciho plasté, zaéinajiciho na ramenech, ktery

zakryva zada postavy a volné¢ spadd k plinté. Girlanda s kvéty zacina za hlavou na

2 Pamatkovy katalog. Ledeboursky palic — Pamdtkovy Katalog. [online]. [20.8.2021] Dostupné z:
<https://pamatkovykatalog.cz/ledeboursky-palac-15118574>
13



levém rameni, prava ruka svird girlandu ve vySce oci, ta dale spad4d k podbtiSku

zakryvajici intimni partie postavy. Zaktiveni rostliny opisuje kiivku pismene C.

3.1.3 lkonografie dila

Uplatnéni Putti se nejprve objevuje v dob¢ antiky jako okfidleny amor, symbol
lasky, poté v renesanci a baroku. Alegorie jara zobrazuje pfiblizné tfiletou détskou
postavu plnych tvarti podobajici se andé€li bez kiidel, s klidnym az radostnym vyrazem
ve tvari, stojicim vétSinou Vv kontrapostu s naru¢i plnou kvéta, koSem s kvéty, nebo
kvétinovym véncem na hlavé znazoriujici atribut jara. Atribut je hlavnim znakem dila,
jedna se o rozliSujici prvek symbolizujici vlastnost, ¢as, ro¢ni obdobi, cnost, nebo
nefest. Alegorie ro¢nich obdobi jsou zobrazovany s atributy charakterizujicimi dané
obdobi. Alegorie zimy je zobrazovédna jako postava s ovCi kozeSinou nebo plastém,
podzim je zobrazovan se stfapci vinné révy, 1éto je zobrazovano s klasy obili, jaro
byva prezentovano s kvétinami®. Nékdy je tato alegorie zobrazovana s plastém volng

spadajicim ze zad az k podstavci. Kvétiny nebo plast zakryvaji intimni partie figury.*°

3.1.4 Historie pamatky

Historie zahrad pod Prazskym hradem se datuje do doby Karla IV. V té dob¢ na
misté zahrad vznikaly prvni vinice. V 16. stoleti byly tyto pozemky vykoupeny

Slechtou ¢i méStanstvem pro piiznivé podminky na péstovani vinné révy.

Pii najezdu Svédu 1648 béhem tricetileté valky se Svédskym vojskiim podaiilo
obsadit Prazsky hrad i Malou stranu, pfi tomto najezdu byly zahrady poskozeny. V té
dobé¢ byla také uloupena vyznamna umeélecka dila ze sbirky Rudolfa II. Po tficetileté
valce prob¢hla prestavba zahrady v baroknim stylu, avSak soucasny barokni vzhled
zahrad pochazi z 2. poloviny 18. stoleti. Dnes zahrady slohové spadaji do obdobi
baroka s prvky rokoka a klasicismu.

3 HALL, James, Jan ROYT a Allan PLZAK. Slovnik namétd a symbol@ ve vytvarném uméni.
Praha: Mlada fronta, 1991, 516 s.. ISBN 80-204-0205-5.

4 Vier Putten (Jahreszeiten; Gartenkiinste) — Bildhauerei in Berlin. Bildhauerei in Berlin — Kunst
im Offentlichen Raum [online]. Dostupné z: https://bildhauerei-in-berlin.de/bildwerk/vier-putten-
jahreszeiten-gartenkuenste/

> FLORA MIT PUTTEN IN EINER PARKLANDSCHAFT. - Lot 1027. 301 Moved Permanently
[online]. Copyright © 2021 Auction house Lempertz [cit. 08.01.2021]. Dostupné z:
https://www.lempertz.com/en/catalogues/lot/903-1/1027-jan-brueghel-d-j.html
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Kazda ze zahrad na jiznim svahu pod zdi Prazského hradu byla dfive spjata se
stejnojmennym palacem. Roku 1945 byly tyto zahrady znarodnény a v 90. letech

20.stoleti doslo k jejich spojeni v jeden celek pro zpfistupnéni vefejnosti.®
Mala Fiirstenberska zahrada

V literatufe se uplatiiuje pojmenovani pro tuto zahradu také podle byvalych
vlastnik®i, vyskytuje se pod nidzvem zahrada Cerninskd (podle Marie Barbory
Cerninové), nebo také jako zahrada Kolovratska, nejspi§ tak byla nazvana podle

nedalekého Kolovratského palace, jelikoz Kolovratové tuto zahradu nikdy nevlastnili. ’

Prvni pisemna zminka o pozemku, na kterém se Malad Fiirstenberskd zahrada
nachazi je z roku 1528. V tomto roce pozemek nalezel Svatojifskému klasteru na
Prazském hradé. Dalsi pisemné zminky se objevuji v 18. stoleti. V letech 1710 probiha
na pozemku Mal¢ Fiirstenberské zahrady vystavba ilegalniho letohradku v prostoru
hradniho valu novym majitelem Ambrozem Antoninem Fischerem, z t¢ doby vzesel
dnesni pidorys zahrady s vy¢nélkem, kde stoli Salla terrena. Posledni zminka pochazi

z 19. stoleti, kdy se méni jeji vlastnik.

Zahradu zndme pod jménem Fiirstenberska od roku 1866, kdy pteSla do
vlastnictvi rodu Firstenberkii. V roce 1945 byl pozemek znarodnén a zahrada tak

piesla do vlastnictvi statu.®

3.1.5 Historie dila

Neni mozné urcit pfesnou dataci zhotoveni dila, chybi prameny, které by o dile
hovotily. Stafi dila je mozno ¢aste¢né urcit pomoci informaci o vystavbé zahrad, které
byly dokoncovany v letech 1769-1789. V téchto letech zde probihaly stavebni prace,
Které smétovaly zahrady do aktudlni podoby. Puvodné v letech 1769-1789, byly
pravdépodobné alegorie umistény na balustradé Salla Terreny v Malé Fiirstenberské
zahradé, ale odtud byly pfemistény do galerie Ledebourského palace patrné v letech
1973-1999° kdy zde probihaly rozsahlé restauratorské prace.

s KRYSPINOVA, Jitka - SOMMER Jan, 1997.
" Pamatkovy katalog. Ledeboursky paldc — Pamdtkovy Katalog. [online]. [20.8.2021] Dostupné z:
<https://pamatkovykatalog.cz/ledeboursky-palac-15118574>
8 Ibidem
¢ KRYSPINOVA, Jitka - SOMMER Jan, 1997.
15



Zkoumané prameny nezmiiiuji autora cyklu, podle ptiblizného datovani mista
a vzniku dila by mohlo byt pfisuzovano I.F. Platzerovi, nebo jeho okruhu. Toto dilo
také nese znaky rukopisu charakteristické pro I.F. Platzera, jeho dilna byla v Praze
aktivni pravé v dobé druhé poloviny 18. stoleti, kdy mohlo dilo vzniknout. Platzerova
tvorba byla ovlivnéna studiemi na Videnské akademii a také prostiedim Prahy, kde

tvorili barokni mistéi M.B. Braun a F.M. Brokoff.1°

Podaftilo se dohledat historické fotografie Salla terreny i pohled na zahrady pod
Prazskym hradem, nejstarsi fotografie pochdzi z roku 1870. Dila na snimcich vypadaji
celistve, bohuzel fotografie nemaji valnou vypovidajici hodnotu, ktera by ndm mohla
dat blizsi informaci o dile. Pravdépodobné byly sochy jiz v dobé poftizeni fotografii
pokryty tmavym depozitem. Dale byly dohledany podobné skici I.F. Platzera viz [Obr.
31; Obr. 32; Obr. 33].

Obr. 2. Historicka fotografie pohled na Prazsky hrad a malostranské zahrady pod Prazskym hradem.
Archiv hlavniiio mésta Prahy, Shirka fotografii, sign. V1 10/1 (Frantisek Fridrich, kol. 1870)

10 KASE, Jiti. Laudoniv Becvdrsky pobyt v kontextu vytvarné kultury, in: BELINA, Pavel a Jii
KASE. General Laudon: Slavny vojeviidce a pan na Beévarech. Praha: Paseka, 2017, s. 233 - 308.
ISBN 978-80-7432- 687-5.
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Obr. 3.  Historicka fotografie pohled na balustradu Salla terreny v Malé Fiirstenberské zahradé pod prazskym hradem.
Archiv hlavniho mésta Prahy, sbirka fotografii, sign. Voj 5934, (foto Tomds Vojta) datace neznamad.
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Obr. 4. Historicka fotografie levy pohled na

Salla terrenu. PLICKA, Karel. Loggie
Vv Kolovratské zahradé, in: PLICKA, Karel
a Zdenék WIRTH. Praha krdalovskd. Praha:
Nase vojsko, 1957, s. 172. ISBN neuvedeno,
datace neznama.

Obr. 5. Historicka  fotografie pohled na

schodisté v Malé Fiirstenberské zahrade pod
Prazskym hradem. V horni partii Salla terrena.
Archiv hlavniho mésta Prahy, sbirka fotografii,
sign. Voj 5906, (foto Tomads Vojta) datace
neznamad.

Obr. 6. Historickd fotografie Salla terreny, na balustrddé je viditelnd z leva alegorie zimy a ddle podzimu
PLICKA, Karel. Salla terrena Fiirstenberské zahrady (XVIII. Stol.), in: PLICKA, Karel a Zdenék WIRTH.
Praha ve fotografii Karla Plicky. Praha: Orbis, 1940, s. 93. ISBN neuvedeno, datace nezndmad.



3.1.6 Technika vzniku dila

Dilo vzniklo sochatskou technikou sekani do kamene pomoci palicky a dlat.
Technika je charakteristickd v zanechané stop¢ dlata na kameni. Nékteré casti sochy
mohly byt findlné¢ brouseny pro docileni lep$iho povrchu materialu. U popisované
sochy jsou patrné stopy po zubatém dlatu na plasti, vlasech a patfezu o ktery je postava
optena. Dilo dale nese stopu po Spicatém dlatu (Spici) na zdkladnim ¢tvercovém bloku,
ostatni plochy jsou necitelné. Dilu mohla pfedchdzet obecna kresebna,
¢i graficka ptredloha, nebo bozzetto. Z vizualniho prizkumu je patrné pouziti
totozného jemnozrnného piskovcového kamene jako u v minulosti restaurovanych
alegorii. V minulosti byl proveden petrologicky prizkum v bakalaiské praci alegorie
zimy Radky Zafalé! v roce 2017, ve stejném roce bylo zjisténo loZisko t&zby kamene

v severnim okoli Prahy.

3.1.7 Autorstvi

V bakalarské praci se studentka Radka Zufald zminuje o moznosti autorstvi
pfisuzovaném I.F. Platzerovi. Hlavnimi argumenty jsou rukopisné znaky I.F. Platzera
a také obdobi které se shoduje s jeho ¢innosti v Praze. |.F. Platzer ptichazi po studiich
ve Vidni do Prahy koncem prvni poloviny 18. stoleti. Roku 1744 si bere za Zenu
vdovu fezbate Schonherra. Dva roky poté ziskava mnozstvi praci pro rodinu Cernint
a dalsich prazskych aristokratickych rodin. Po roku 1770 jeho dilna postupné zanika

a v roce 1787 Platzer umira.'?

3.1.8 Predchozi restauratorské zasahy

Nepodatilo se dohledat dokumentace o ptredchozich restauratorskych zéasazich.
Pouze se dozvidame v dostupnych zdrojich 0 dvou kompletnich opravach zahrad, které
mohly zahrnovat i sochatskou vyzdobu. Studentka Radka Zufala se ve své bakalarské

praci zmifuje o rekonstrukci zahrad provadéné Stavoprojektem (pozdgji SURPMO),

11 7ZUFALA, Radka. Restaurovini sochy Alegorie zimy z Malé Fiirstenberské zahrady pod
Prazskym hradem. Univerzita Pardubice, 2018. Dostupné také z: https://hdl.handle.net/10195/71945.
Vedouci prace Rejman, Petr.

12 Ibidem.
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provadéné v letech 1990 az 1999. P#i této rozsahlé obnové zahrad byly sochy
alegorii presunuty do interiéru galerie a mohly byt zrestaurovany, v této dobé& také
mohly vzniknout kopie z umélého kamene, které nyni zdobi Malou Fiirstenberskou

zahradu.
3.2 Restauratorsky priuzkum

3.2.1 Vizualni prizkum

Alegorie jara je pifi prvnim pohledu opatiena sjednocujici celoplosnou
monochromni povrchovou upravou hnédo okrového odstinu. Pii bliz§im pohledu se
pod touto povrchovou upravou ukryvaji cementové tmely nachdzejici se pfiblizné na
65 % sochy, zejména v oblastech obli¢eje, hibetu rukou, prstti, nohou, drapérie nebo
slahounu s kvéty. Dilo nese znaky retuSe zlomu v oblasti kotnikd, zde je vidét tmeleny
pruh po celém obvodu sochy. Je pravdépodobné, ze socha byla v tomto misté
v minulosti zlomena. Socha plsobi kompaktné, ale pod povrchem muze ukryvat
defekty. BIiz8i urCeni plastickych retusi bude patrno po odstranéni lazurni

monochromie dila z povrchu kamene.

3.2.2 Dopliujici priizkum po odstranéni povrchové dpravy

Odstranéni povrchové monochromni upravy odhalilo lokdlni degradaci
nesoudrzného kamene po celé ploSe sochy a také Ctyti druhy plastické retuse v podobé
cementovych tmell riznych zrnitosti 1 pevnosti. Byl také odhalen lepeny spoj v urovni
kotnikli, zde byla socha pravdépodobné kdysi rozlomena na dva kusy. Odstranénim
povrchové upravy se odhalilo vice tmelenych mist, nez se domnivalo. Nejvice
rozsahly byl tmel 4. z tabulky s tmely niZe, pokryval 25 % z celkového povrchu.
Dal$im rozsdhlym tmelem byl tmel 2. nachézel se a pokryval 15 % povrchu.
Nasledujicim tmelem byl tmel 1. Pokryval ptiblizné 20 % povrchu, a to oblast hlavy,
pravé horni koncetiny, horni ¢asti draperie v oblasti ramene, kotniky i napojeni
draperie na plintus z ¢elni strany sochy. Nejméné povrchu pokryval tmel 3. Nachazel

se pouze ve spodnich partiich pafezu, pokryval tedy ptiblizné 8 % povrchu.

13 Ibidem
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Tmel 1

e Tmel 1. svétle Sedy, vyrazné vyssi pevnost vici
nedegradovanému originalu, jemnozrnny, nasakavy
e Misto odbéru: Hlava v misté vlasi a kvéti

Obr. 7. Tmel 1.

Tmel 2

e Tmel 2. tmavé Sedy, vyssi pevnost vici nedegradovanému
originalu (hodnoceno pouze ze zkusSenosti pii odbéru vzorku),
hrubozrnny, dobie nasakavy

e Misto odbéru: Biicho postavy

Obr. 8. Tmel 2.

Tmel 3

e Tmel 3. tmavé okrovy, jemnozrnny, mékky vici
nedegradovanému originalu (hodnoceno pouze ze zkusenosti
pfi odbéru vzorki), vyrazné nasédkavy

e Misto odbéru: dolni partie pafezu zadni strana sochy

Obr. 9. Tmel 3.

Tmel 4

e Tmel 4. svétle Sedy, bez plniva, vyrazné vyssi pevnost vaci
nedegradovanému originalu, malo nasdkavy

e Misto odbéru: plintus, ¢elni leva strana

Obr. 10.

Tmel 4.
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3.2.3 Vyhodnoceni predbézného priuzkumu

Alegorie jara proSla vizualnim prizkumem, ze Kterého vypliva, Ze objekt je opatfen
nevhodnym sjednocujicim monochromnim natérem hnédo-okrové barvy, ktery
nenechava vyznit strukturu kamene, a také nevhodné sjednocuje cely povrch na tkor
kresby piskovce, ale zaroven kryje neumélecky zpracované tmely. Touto
monochromni dpravou bylo dilo opatfeno pravdépodobné kvali vizualni
nekompatibilit¢ tvrdych cementovych tmeli a také kvili pfitomnosti tmavych
depozitl. Ptipadné mohl byt monochromni povrchovou upravou tvofenou cementovym

pacokem s pigmenty povrch sochy neodborné zpevnén.

Pod touto monochromni Gpravou se nachazeji étyfi rizné typy cementovych tmeld.
Cela hmota objektu je také z velké casti dezintegrovana. Pod cementovymi tmely
dochazi k dezintegraci materialu ve vétsi mife, proto se da piedpokladat, ze pod témito
tmely mohlo v minulosti v exteriéru dochazet ke srazeni vlhkosti a v zimnim obdobi
k opakované degradaci vlivem zvétSovani objemu mrznouci vody v kameni. Nejvétsi
rozpad hmoty se nachazi ve vySce kotnikll postavy. Zde mohlo v minulosti dochazet

k nejvétsimu zavlhéovani sochy.

Na objektu bude nutné provést dalsi priazkumy. Prizkum UV fluorescence by mohl
prokazat ptitomnost barevnych vrstev a také by diky nému mohly byt 1épe odliSeny
druhotné¢ doplnéna mista od pivodniho materidlu. Diky méfeni nasakavosti bude
mozné lépe vyhodnotit n€které vlastnosti materidlu a zjistit, jestli se na objektu
nachazi uzavieny povrch. Dalsi prizkumy také ukéazou, jestli se ve hmoté dila
nachazeji skryté kovové armatury. Na tyto prizkumy bude navazovat chemicko-

technologicky prizkum.

3.2.4 UV fluorescence

Cilem této neinvazivni metody je odhaleni jednotlivych povrchovych tuprav,
poskozeni a doplikii na povrchu objektu. Touto metodou je zkouman povrch objektu
s cilem odlisit od sebe jednotlivé zasahy a pivodni material na zakladé rozdilné¢ UV
fluorescence, protoze nekteré obsahuji organické slozky s vyraznou luminiscenci. Jako
zdroj bylo pouZito zatizeni reflektor UVA SPOT 400/T-BL (Honle UV Technology)
s rozsahem vinovych délek 315-400 Nm. Snimky byly zachyceny na fotoaparat Canon
EOS 6D s timto nastavenim: clonové c¢islo 8, ISO 100, vyvazeni bilé 6500 K. Socha

byla pfed snimky ocisténa od lazurni monochromni vrstvy. Po nafoceni v UV svétle
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vynikla na snimcich tmelena mista na sochy, charakteristicka svou bilo Sedou barvou,
tmaveé Sedd az Cernd mista skryvaji tmavé depozity usazené na kameni, jenz byly
pretfeny natérem. Mista, ktera luminuji Zlutou barvou mohou obsahovat stopy

disperze, fialové luminujici ¢asti prezentuji zbytky povrchové tpravy.

Obr. 11. Celni UV fotografie Obr. 12. Zadni UV fotografie
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Obr. 13. Levd bocni UV fotografie Obr. 14. Prava bocni UV fotografie

3.2.5 Meéreni nasakavosti

Cilem této zkousky je zjistit, kolik tekutiny absorbuje material plochou
0030mm po dobu 10 minut. Vysledek métfeni poskytne dilezitou informaci
0 nasakavosti povrchu. Pro méfeni nasakavosti byla vybrana mista s moznym
vyskytem tmeld i mista kterda neobsahuji Zadné druhotné vyspravky. Jednotliva méteni
byla provedena na rovnych mistech sochy bez prasklin, tak aby vznikla pfedstava

0 celkové nasakavosti povrchu dila.

Pro zkousku byl pouzit technicky lih s lepsi vstfebatelnosti do materialu
a demineralizovana voda. Méfeni nasdkavosti ukdzalo dobrou penetraci kapaliny do
materialu. Pfi zkouSkach byl material v mistech méfeni konstantné nasycen poprvé
ethanolem a po jeho vyschnuti se provedla nasakavost demineralizovanou vodou. Ze
zkouSek nasdkavosti pomoci Karstenovy trubice pfipevnéné k materidlu pryzi byla
zjisténa dobra penetrace, kromé mist, kde byl patrny vyskyt tmeld, tato mista byla

méné nasakava az nenasdkava. Ve vsech mistech vnikala kapalina do povrchu
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rychlosti pfiblizn€ Iml/min, kromé prvniho méfeni v oblasti bficha, kde se kapalina

velmi rychle rozpila po povrchu sochy. V misté méfeni na drapérii zad byla

nasakavost mirné vys$si kvili pozdéjsimu nalezu hrubého tmelu na této ¢asti drapérie.

V nasledujicich tabulkach jsou zaznamenana jednotliva méfeni a jejich vysledky.

Na tabulky navazuji grafy jednotlivych méfeni, na kterych se da piehledné sledovat

vysledky méreni.

Demineralizovana | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. Koeficient
voda nasakavosti
t(min)/ V(ml)
71V Bricho 3,71 5 5 5 5 5 5 5 5 w = 3,81 kg/mz.ho’5
72V Zada 03/06(09|11|14|16/|18 23125 w=10,99 kg/mz.h("5
draperie
Z3V Levé lytko 040607091 (11112131314 w = 5,08 kg/m?.ho>
vnéjsi strana
Z4V Levazadni [ 03|05(0,7/0911,12|13|15|17(19 w = 7,81 kg/m?.ho>
strana plinty
Z5V Leva predni [ 0,10,2|03/03(04(04/05/05(05/]0,5 w=2,01 kg/mz.ho’5
strana plinty
Tab. ¢. 1. Méreni nasdkavosti demineralizovanou vodou
Ethanol 1. 2. 3. 4, 6. 7. 8. 9. | 10. Koeficient
t(min)/ V(ml) nasakavosti
Z1E Bricho 4 5 5 5 5 5 5 w = 2,93 kg/m?.h%®
Z2E Zada 04107 13116 (19|24 | 26| 28 w = 13,79 kg/m?2.h%>
draperie
Z3E Levé 051071081 0,9 1,2 (13|14 | 14 |15 w = 5,14 kg/m?.ho®
lytko vnéjsi
strana
ZAE Leva o4)106/08(09(12 13|14 |16 | 18|19 w = 7,65 kg/m?.ho®
zadni strana
plinty
Z5E Leva 01/03|04|05|05|06 |06 |06 06106 w = 2,39 kg/m?.ho®
pi‘edni strana
plinty

Tab. ¢ 2. Méreni nasakavosti ethanolem
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Graf'¢. 11. Meéreni nasdkavosti Karstenovou trubici na podstavci
3.2.6 Prizkum zjisténi kovovych armatur

Cilem prizkumu je neinvazivné zjistit pfitomnost kovovych armatur v objektu.
Prizkum byl provadén za pomoci detektoru kovu Bosch GMS 120 s maximalni

hloubkou dosahu 8 cm. Pfi ohledavani nebyly nalezeny zadné armatury.

3.3 Chemicko-technologicky pruzkum

Z vizuélniho prizkumu plyne nevhodné pouZiti monochromni povrchové upravy,
pod kterou se skryvaji tmely Spatné umeélecké kvality, predpokladaného nevhodného
slozeni a vlastnosti. Bylo zapotiebi odebrat vzorky povrchové upravy i tmelu, pro
potvrzeni jejich pfedpokladaného slozeni. Dale bylo zapotiebi prozkoumat sochu
ultrazvukovou transmisi pro potvrzeni naruseni soudrZnosti hmoty origindlu ve vSech

urovnich sochy.

3.3.1 Analyza tmela a povrchovych vrstev

Cilem pruzkumu je z odebranych vzorki zjistit materidlové slozeni, stratigrafii
povrchovych tUprav a tmeli metodami optické mikroskopie (OM) a skenovaci
elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalyzou (SEM-EDX). Vzorky povrchové
upravy byly odebirany v hloubkach, kde je moznost dochovani ptvodni povrchové

upravy nejvetsi a také kvili zjisténi slozeni novodobé povrchové tpravy.
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Vzorky pro analyzu povrchovych vrstev byly odebrany na zadni strané postavy
Vv misté draperie a na hlavé v kadefi vlast. Analyza by nam méla poskytnout potiebné

informace o plnivu a pojivu tmelu, ¢i vyskyt puvodni povrchové upravy, viz [13.1].

Vzorky tmeli

Vzorek V1 odebran na draperii zad, jedna se o hrubozrnny tmel obsahujici sirany,
probarveny ve hmot¢ s pouzitim zelezité Cern¢ a zluti/oranze, kamenivo je tvofeno
z ¢ervenych, bilych a rizovych zrn na bazi uhli¢itanu vapenného, tedy drti vapence
nebo mramoru. Pojivo obsahuje struskoportlandsky cement s pfimési bilého

vzdusného vépna.

Vzorek V2 odebran na temeni hlavy sochy, jedna se o jemnozrnny bily tmel
obsahujici sirany, na povrchu se vyskytuje hnédéa krusta povrchové upravy obsahuje
uhli¢itan vapenaty. Plnivo tvoii zrna kiemenného pisku o maximélnim priméru
2 0,5mm. Pojivem je smeés struskoportlandského cementu s pfimési bilého vzdusného

vapna. Vzorek tmelu obsahuje uhlikaté ¢astice.

Vzorek V3 odebran na zadni pravé strané podstavce sochy, je jemnozrnny Sedy
tmel obsahujici sirany. Jako pojivo byl pouzit struskoportlandsky cement s piimési
bilého vzdusného vapna, plnivem je kfemiéity pisek s maximalni velikosti zrn

o 0,6mm. Vyskytuji se zde povrchové Upravy mezi dvéma Sedymi tmely.

Vzorek V4 odebran pod snopem kvétd na levé strané sochy, je Sedy tmel
praskovitého charakteru obsahujici sirany. Plnivem jsou kiemenna zrna do ¢ 0,7mm,

pojivem byl struskoportlandsky cement s pfimési vzduSného véapna.

Technologickym prizkumem a analyzou vzorkl stratigrafie, materidlové slozeni
tmeld a povrchovych uprav metodou optické mikroskopie (OM), skenovaci
elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalyzou (SEM-EDX) bylo zjisténo pouziti
strusko-portlandského cementu s pfimési bilého vzdusného vapna jako pojiva ve vSech
zkoumanych vzorcich. Vysledky také dale prokazaly vyskyt siranu vapenatého ve

vSech popisovanych vzorcich.
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Vzorky povrchové apravy

Vzorek P1 odebran ze stfedu zadni strany podstavce.
Vzorek P2 odebran z kadete na temeni hlavy.
Vzorek P3 odebran na draperii za pravym lytkem.

Vsechny tii vzorky jsou pojeny portlandskym cementem, obsahuji kiemenna
zrna, pravdépodobné bilou hlinku, dale zelezitou cerven, zlut' a uhlikatou cern.

Mohou také obsahovat titanovou bélobu.

V2
Vzorek Povrchové tpravy Vzorek Povrchové tpravy
—_— Se— » —_— S

Vzorek tmelu Vzorek tmelu

Pl

Obr. 16. mista odbéru vzorki Obr. 17. mista odbéru vzorki
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3.3.2 Ultrazvukova transmise

Ultrazvukovd metoda je metoda stanoveni kompaktnosti ¢i pevnosti materidlu
produkujici vysokofrekvenc¢ni ultrazvukovy ton Sitici se podélnym vinénim pies dany
materidl zbodu A do bodu B podle sméru kmitani castic. Pfistroj se sklada

Z generatoru, vysilace a pfijimace ultrazvukového tonu.

Obr. 18. Zdkresy méreni ultrazvukem

P#i méfeni ultrazvukové transmise byl zjistén bézny prostup signalu skrze
restaurovany objekt ve veSkerych métenych urovnich a mistech. Objekt byl prométen
pravo-levym, ptedo-zadnim i uhlopfiénym smérem. Méfeni bylo provedeno piistrojem
USME-C (fa. Krompholz, BRD) s métici frekvenci 250 kHz. Ultrazvukova transmise
neprokézala vyskyt trhlin ¢i prasklin v objektu. Kdmen se zd4 byt kompaktni, avSak
sila signdlu je mirn¢ pod standardem Sifeni ultrazvuku ptes piskovcovy material.

ZhorSenim pruchodnosti signdlu muze dochéazet v misté lepeného spoje byvalého
32



rozlomeni sochy, zde jsou sty¢né plochy slepeny pouze bodové a misto je vyplnéno
maltovitou smési, toto misto vSak muize obsahovat malou dutinu. ZhorSenim
priachodnosti signalu dochazelo také pod starymi plastickymi retusemi draperie ve
stejné vyskové urovni, zde se s nejveétsi pravdépodobnosti jednalo o Spatnou pfilnavost

tmelt. Kompletni technologicka zprava v ptiloze [13.2].
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3.4 ZKkousSky materiala a technologii

3.4.1 Zkousky snimani povrchové upravy a tmavych depoziti

Zkousky snimani povrchové apravy

ror

Na soSe alegorie 1éta byly provedeny zkouSky moznych zplsobli snimani
povrchové monochromni upravy, a to tlakovou parou, laserem, mikroabrazivnim
gisténim a mikrotuzkou. Cisténi parou smylo pouze ulp&lé neéistoty na povrchu
kamene a lehce naruSilo monochromni Upravu za pomoci mechanického Ccisténi
plastovymi kartadi. Zkouska snimani laserem Q-switched ND:YAG Thunder art
s vinovou délkou 1064nm a s energetickou hustotou 400mJ/cm2 prokazala nejlepsi

vysledky ve snimdani, laser Setrné¢ odstranil povrchovou Upravu i tmavé depozity.

Oproti dvéma restaurovanym alegoriim v minulych letech, se nejvice osvédcilo

sniméani povrchové upravy laserem, aniz by doslo k ubytku pivodniho kamene pod

touto vrstvou.

r. 19. zkouska &isténi laserem r. 20. zkouska cisténi parou .21, zkousSka cisteni mikroabrazi

Zkousky snimani hrubSich vyspravek

Po odstranéni nezaddouciho povrchu byla zjisténa Spatnd soudrznost kamenného
materialu. Socha proto prosla nékolika cykli konsolidace, aby mohlo dojit k sniméni
starych vyspravek. Mikroabrazivni metodou ¢iSténi pfistrojem Cobra za tlaku 2 bary

a pouzitim korundu F220 doslo po konsolidaci k odstranéni nejpevnéjSich tmavych
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depoziti z povrchu kamene. Tato zkouska byla prvotné¢ vyhodnocena za nevhodnou
z divodu ubytku materidlu, ale osvédcila se pifi odstranéni silngjSich tmavych
depoziti. Posledni vyzkouSenou metodou snimani bylo pouziti pneumatického
mikropera Mannesmann demag GST 540 s nastavitelnym tlakem 1-5 bar, metoda
prinesla velmi dobré vysledky v mistech silngjs$i tmavé krusty, pod niz se vyskytoval

tmel.

3.4.2 Zkousky tmeli

Byly provedeny zkousky tmelil pro plastickou retusi. Tmely byly michany ze smési
piskt v poméru plnivo/pojivo 4,5:1. Pojivem je bily Portlandsky cement v poméru 1:1
s hydraulickym vapnem NHL 3,5 (CALCIDUR Zement und Kalkwerke Otterbein). Pfi
zkouskach byly srovndvany v minulosti pouZité tmely s nékolika nové zhotovenymi
tmely. Na zaklad¢é ptedchozich zkousek tmelt pro alegorii zimy bylo zhotoveno osm
zkousek, u kterych byla snaha o upraveni tonu do studena.

Ze zkouSek byl vybran vzorek ¢.8. Tento vzorek nejvice vyhovoval origindlnimu
materialu z hlediska velikosti zrn, barevnosti, pevnosti i nasakavosti. P¥i vybéru tmeld
byl dodrzen pomér plniva/pojiva 4,5:1, vychazelo se z tmelu pouzitého u alegorie 1éta,
pouze tmel byl upraven v pomeérech piskii pro docileni chladnéjsiho odstinu.
K probarvovani tmeld ve hmoté se nepfistoupilo z divodi mnohobarevnosti

originalniho kamene.

Obr. 22. Zkousky tmelii
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4 VYHODNOCENI PRUZKUMU

Alegorie jara je figurdlni objekt ze souboru Ctyi roCnich obdobi, genezi dila
fadime do druhé poloviny 18. stoleti. V letech 1990-1999, kdy probihala rozsahla
rekultivace zahrad pod Prazskym hradem, pifi niz mohly byt sochy pfesunuty z Malé
Fiirstenberské zahrady do galerie Ledebourského paldce a nasledné zrestaurovany.
Z tohoto casového rozmezi pochéazi pravdépodobné posledni pokusy o restaurovani
sochy. Zasah byl patrné zaméfen zejména na slepeni rozlomené sochy v urovni
kotnikt epoxidovym lepidlem a doplnéni chybé&jiciho materialu, avSak plastické retuse

nedosahuji patfiéné socharské kvality.

Nejveétsim problémem je nevhodné pouziti tmelici smési a uzavieni povrchu pod
cementovou plastickou retusi. Tmely se pfevazné vyznacuji vysokou pevnosti, jemnou
strukturou kromé hrubozrnného tmelu vyskytujiciho se na draperii zad. Tento tmel se
vyznacuje nizkou pevnosti a vysokou absorpci prokazatelnou pii zkousce nasdkavosti.
Dalsim nevhodnym zdsahem se jevi cementovy monochromni sjednocujici natér
hnédo-okrové barvy, ktery sjednocuje a uzavira cely povrch na tkor kresby kamene

a zakryva stopy opracovani a modelace.

Nesoudrznost kamene je také zdvaznym problémem projevujicim se na nékolika
mistech, kde byl objekt doplnén o chybéjici material nevhodnym tmelem. Ze zkousek
nasdkavosti vyplivd sniZend nasdkavost, jelikoZ tmelend mista povrchova Uprava
| pfitomné tmavé depozity snizuji absorpci kapaliny. Ultrazvukova transmise
neprokazala vyskyt prasklin ¢i trhlin v dile, pouze ve spodni ¢asti v Grovni kotnik?.
V misté¢, kde byla socha v minulosti lepena, byla zaznamenana mirné klesajici
intenzita signdlu, jelikoZ lepeny spoj nemusi byt dostatecné vyplnén po celé ploSe
styku. Ve styku se mize nachdzet mala dutina mezi lepenymi plochami, nebo muze jit

o Spatn¢ soudrzné tmely, které se zde nachazi.

Pti zkousSkach cisténi dosahlo nejlepSich vysledki bez ubytku materidlu cisténi
laserem. ZkouSky <¢isténi parnim generatorem 1 mikroabrazivnim piskovanim
nepfinesly potfebné vysledky. Pfi zkouskach tmelt bylo vyhotoveno celkem osm
vzorkt, tmely byly ve slozeni oproti dané koncepci pozménény pouze tak, aby tmel
ptisobil chladnéjsim tonem. Ze zkousek byl vyhodnocen vzorek €.8 jako nejvhodnéjsi

pro svou barevnost, hrubost i pevnost.
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5 KONCEPCE RESTAURATORSKEHO ZASAHU

Socha alegorie jara pochazi z cyklu ¢tyf ro¢nich obdobi, z nichz byly v minulych
letech restaurovany alegorie zimy a léta. Navrhované koncepce by méla navazat na jiz
zrestaurované alegorie s dodrzenim stejného postupu. Koncepce restaurovanych dél

zohlediiuje 1 to, Ze dila budou nadale umisténa v interiéru.

Cilem restaurovani je odhaleni a naslednéd prezentace, pokud mozno co nejvétsi
¢asti originalniho dila, tomu Vv soucasnosti brani zejména sjednocujici natér. | proto by
tedy bylo vhodné natér odstranit. V mistech, kde v minulych letech doslo k tbytku
materialu, bude hmota doplnéna do plnych tvart. To umozni leps§i Ccitelnost
ikonografického vyznamu. Pivodni povrch dila bude ponechan bez barevné upravy
a bude tak mozné prezentovat autenticky materidl a hodnotu stafi dila. Zapojeni
dopliiovanych mist barevnou retusi pfispéje k vizudlni celistvosti. Tmelena mista
budou barevné sjednocena napodobivou retusi, tak aby bylo mozno rozeznat nové
doplnéné hmoty a soucasné nerusené¢ vnimat celkovou modelaci dila. Povrchu bude
nutné navratit ptivodni pevnost, aby nedochazelo k postupné ztraté cenného originalu

sochafstvi 18.stoleti pro budouci generace.

Objekt se poté navrati na své misto v galerii Ledebourského palédce, kde bude
prezentovan na dievéném podstavci. Sejmuti natéri spoleéné s obnovenim tvarové
a vizualni celistvosti dila umozni objekt prezentovat jako kompaktni dilo

s rozpoznatelnou ikonografii, funkénim tvaroslovim a viditelnymi znamkami stafi.
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6 POSTUP PRACI

6.1.1 Transport

Dilo bylo sundano z dievéného podstavce ve dvou lidech a nalozeno na
pifipraveny transportni rudl s matraci. Poté bylo naloZzeno do automobilu a pievezeno

do ateliéru fakulty restaurovani Univerzity Pardubice.

6.1.2 Snimani povrchové upravy a tmeli

Na zakladé stanovené koncepce Vv pfedchozich letech u restaurovani alegorie zimy
a alegorie léta bylo zvoleno mechanické sniméni povrchové upravy a nevhodnych
tmelt. Pfi sniméni povrchové upravy doslo k odmyti prachovych depoziti a ¢asti
natéru parnim generatorem, nasledovalo ¢isténi tmavych depoziti a povrchové Gpravy
laserem. Poté byly tmavé depozity odstranény mikroperem a nasledné byl povrch

doc¢istén laserem a mikroabrazivnim piskovanim piskovacem Cobra M.

Tmely byly odstranény kamenickym néfadim i postupné snimany mikrobruskou
po malych kouscich, pro Setrnéjsi odstranéni bez Gjmy na origindlnim materialu.
Povrch pod tmely byl v dalsim kroku do¢istén gravirovacim pneumatickym perem.
U sochy doslo k odstranéni plastické retuSe na plintu, bylo tak uc¢inéno kvili vyrazné
degradaci originalniho materialu nachazejiciho se pod tmelem, narozdil od

ptfedchozich restaurovanych alegorii.

6.1.3 Konsolidace

Kvuli velmi rozsédhlé degradaci origindlniho kfemicitého piskovcového kamene
bylo pfistoupeno k aplikaci konsolida¢nich prostiedkti na vétsiné povrchu v nékolika
krocich a koncentracich. Konsolidace po odstranéni monochromni vrstvy méla zpevnit
strukturu kamene, aby nedoSlo k ubytku origindlniho materialu vlivem odstraiiovéani
tmelti. Zvoleny byly produkty znaCky Remmers KSE na organokiemicité bazi.
Produkty jsou kompatibilni s piskovcovym materialem, velmi dobie pronikaji do

podkladu a vytvati velmi podobné vazby jako mél kamen pied rozpadem.

Prostiedky byly aplikovany metodami vsttikovani za pomoci injekénich stiikacek
a jehel a postiikem chemickou stfickou. Nejprve byl na objekt ve vétSin€ plochy

aplikovan prostiedek KSE 100 ve tfech krocich, prostiedek se vyznacuje dobrou
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zatékavosti a nizkou koncentraci. Po aplikaci KSE 100 néasledovala do 30 minut kvtli
navazani prostitedku aplikace prosttedku KSE 300 ve dvou krocich. V nejvice
degradovanych mistech byl na zavér aplikovan prostiedek KSE 500 s vysokou
koncentraci ve dvou krocich. Povrch byl po vyzrani konsolidantu a Setrném odstranéni

tmeld dozpevnén prostiedky KSE 100-500.

6.1.4 Plasticka retus$

Plasticka retu$ byla provedena v mistech se znaénym ubytkem originalniho
materidlu. Jednalo se 0 mista v oblastech obliceje, vlast, kvéti, rukou, nohou, kmene,
draperie a plintu sochy. Dopliiovany piskovcovy material se sklada z pisku a pojiva,
navazuje na stanovenou koncepci. Tmelici material se sklada ze smési piskii poméru
plnivo/pojivo 4,5:1 plnivem je Portlandsky cement v poméru 1:1 s hydraulickym
vapnem NHL 3,5. Po vytvrdnuti byl tmel seSkrabnut pro otevieni povrchu.
Dopliovany material ve vétSich hmotach byl domodelovavan podle dochovanych mist
modelace, podobnych vyobrazeni na fotografiich a také fotografii détskych chodidel

a rukou, viz Graficka dokumentace [10.2].

6.1.5 Barevna retu$

Zavérem probé&hlo zapojeni tmelenych mist napodobivou barevnou retusi, pro
celkové estetické vnimani sochy. Pro retusi bylo pouZito svétlostalych pigmenth
rozpustenych v 1,5 % akrylatové disperzi Kremmer Dispersion K9. RetuSovana mista

by méla byt pii bliz§im pohledu rozpoznatelna od originalu svym svétlejSim odstinem.

6.1.6 Transport

Dilo bude sundano z dfevéného podstavce ve dvou lidech a uloZzeno na ptipraveny
transportni rudl s mékkou podlozkou. Poté bude nalozeno do automobilu, zajiSténo
proti pohybu a transportovano do galerie Ledebourského palace, osazeno bude zpét na

dfevény podstavec.
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6.2 Pouzité materialy a technologie

6.2.1 Sniméani povrchové upravy a tmela

e Mikroabrazivni metoda: ptistroj Piskova¢ COBRA M, tryskaci materidl hnédy korund
frakce 220 (tlak 2—3 bar)

e Pneumatické mikrodlatko/mikropero

e Mikrobruska DREMEL, tvrdokové fezné kotoucky

e Laser Q-switched ND:YAG Thunder art vinova délka 1064nm, energeticka hustota
400mJ/cm2

e Parni generator
6.2.2 Konsolidace

e Organokiemicity prostfedek KSE 100 (spotfeba 620ml) z fady firmy Remmers.

e Organokfemicity prostiedek KSE 300 (spotieba 510ml) z fady firmy Remmers.

e Organokiemicity prostfedek KSE 500 E (spotieba 250ml) z fady firmy Remmers.
o Injekeni sttikacky, jehly, chemicka stficka

6.2.3 Plasticka retus$

e plnivo — pisky Stiele¢ okrova (frakce <0,25 mm), Cernuc bila (frakce <0,25 mm), Zamél
(frakce 1 mm) v poméru 6:1:2

e pojivo — bily portlandsky cement a hydraulické vapno NHL 3,5 (CALCIDUR Zement und
Kalkwerke Otterbein), v poméru 1:1,
pomer plniva ku pojivu—4,5: 1

6.2.4 Barevna retu$

e Pojivo — 1,5% roztok akrylatové disperze Dispersion K 9, Kremer
e Sv¢étlostale pigmenty Bayferrox, Defner and Johann, Kremmer
o Stétce riznych velikosti

6.2.5 Transport
e preneseni sochy ve dvou lidech na vozik s pfipravenou matraci

e Transportni rudl
e Matrace
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7 NOVA ZJISTENI

Pti odkryvu tmelt byla v ¢asti plintu na této soSe zjiSténa zna¢na degradace
materidlu ve spodni partii. Doslo tedy ke zpevnéni nesoudrznych partii véetné partii
spodnich. Po ocisténi dila se také zjistilo, Ze v minulosti doslo k jeho rozlomeni ve

spodni ¢asti nohou.
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8 DOPORUCENY REZIM

Doporucuje se kontrola sochy kazdého ptl roku. Prohlednuti celkového stavu
I barevné a plastické retuse. Pokud dojde k poskozeni nékteré ¢asti, opravu by méla
provadét osoba s restauratorskou licenci urCenou pro figuralni objekty. Nedoporucuje
se pouziti jakychkoli Cisticich prostfedkii ani vody, ¢iSténi by mélo byt provadéno
oprasovanim prachovych depoziti jemnym §tétcem, ¢i prachovkou nékolikrat do roka.
Manipulaci se sochou by méla provadét osoba patiicné zaskolena v oblasti transfert

uméleckych dél.

Koncepce restaurovani je nastavena sohledem na umisténi sochy v interiéru,

nedoporucuje se umistit sochu v exteriéru.
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9 ZAVER
Predmétem bakalarské prace byl proces restaurovani piskovcové sochy alegorie
jara. Toto figuralni sochaiské dilo je souéasti alegorického cyklu Ctyfi ro¢ni obdobi,

ktery vznikl pravdépodobné v druhé poloviné 18. stoleti a zfejmée byl ptivodné umistén

v Malé Fiirstenberské zahrad¢ pod Prazskym hradem.

Samotnému procesu restaurovani predchézel podrobny umélecko-historicky
a chemicko-technologicky prizkum. Ten pfinesl mnozstvi novych informaci

potiebnych k provedeni spravného restauratorského zasahu.

Nejvetsi problém predstavovala piitomnost cementovych plastickych retusi
a sjednocujiciho natéru. Natér sjednocoval a uzaviral cely povrch dila na ukor kresby
kamene a zakryval stopy opracovani a modelace. DalSim zasadnim problémem

feSenym v rdmci prizkumu byla samotna degradace materialu.

Po shromazdéni vSech informaci pro poznani dila byla stanovena koncepce, na
jejimz zaklade probeéhlo néasledné restaurovani. Kromé zpomaleni degradace materialu
m¢él restauratorsky zasah vést k prezentovani dochované piivodni modelace doplnénou
o tvarové rekonstrukce pro ¢itelnost vyznamu dila. Samotné restaurovani zahrnovalo
odstranéni vétSiny nevhodnych druhotnych tprav, hloubkovou konsolidaci, plastickou
a barevnou retus. Tento postup praci dokumentuje druha ¢ast prace a na zaveér

stanovuje doporuc¢eny rezim pro dilo.

Dilo je charakterem provedeného z4sahu uréeno pro umisténi v interiéru.
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10 GRAFICKA DOKUMENTACE

10.1  ZAakresy starych tmeli

Legenda

Predpokladany
vyskyt tmelu

e Misto rozlomeni
v minulosti lepeno

(i L

Obr. 23. Zdkres vyskytu tmelii a mista Obr. 24. Zdkres vyskytu tmelii a mista
v minulosti lepeného spoje celni strana

v minulosti lepeného spoje zadni strana

Obr. 25. Zakres vyskytu tmelit a mista

Vv minulosti lepeného spoje leva bocni strana Obr. 26. Zdkres vyskytu tmelii a mista v

minulosti lepeného spoje prava bocni strana
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10.2  Zakresy novych tmelu

Legenda

Tmelena mista nova

Obr. 27. Zdkres vyskytu novych tmelii po Obr. 28. Zikres vyskytu novych tmelii po
restaurovani celni strana restaurovdani zadni strana

L F /7 /A

Obr. 29. Zdakres vyskytu novych tmelii po Obr. 30. Zakres vyskytu novych tmelit po
restaurovani leva bocni strana restaurovani prava bocni strana
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11 ANALOGICKE FOTOGRAFIE

Obr. 31. Studie PLATZER, I F. ngpregue.cz [online]. [cit. 27.8.2020]. Dostupny na WWW:
https://sbirky.ngprague.cz/kolekcia/11

Obr. 32. Studie PLATZER, I. F. ngpregue.cz [online]. [cit. 27.8.2020]. Dostupny na WWW.:
https://shirky.ngprague.cz/kolekcia/11
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Obr. 33. Studie PLATZER, I. F. ngpregue.cz [online]. [cit. 27.8.2020]. Dostupny na WWW:

https://sbirky.ngprague.cz/kolekcia/11

Obr. 34. I F. Platzer, ozdobny plot uvniti* katedrdly sv. Vita'*

4 VOLAVKOVA-SKOREPOVA, Zdenka. O sochatském dile rodiny Platzert: piispévek k déjinam

sttedoevropského socharstvi. Praha: Orbis, 1957. ISBN neuvedeno
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Obr. 35. Pomnik J. Steplinga PLATZER, I. F. ngpregue.cz [online]. [cit. 27.8.2020]. Dostupny na WWW:
http:/iwww.ghmp.cz/online-sbirky/detail/CZK:VP.VP-43/
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12 FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

7

Obr. 36. Celni pohled na alegorii pred Obr. 37. Zadni pohled na alegorii pred
zapocetim praci zapocetim praci

Obr. 38. Bocni pravy pohled na alegorii pred Obr. 39. Bocni levy pohled na alegorii pred
zapocetim pract zapocetim praci
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Obr. 40. Celni pohled na postavu Obr. 41. Predni pohled na horni ¢dast postavy

Obr. 42. Blizsi pohled na bricho a girlandu s Obr. 43. Ruka svirajict girlandu
kvety
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Obr. 44. Pohled na oblicej Obr. 45. Fotografie z podhledu na draperii mezi
dolnimi koncetinami
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Obr. 46. Zadni pohled na spodni éast draperie s viditelnym mistem retuSované praskliny

Obr. 47. Detail draperie se zachycenym hrubozrnnym tmelem uprostied.
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Obr. 48. Detail girlandy kryjici podbrisek

Obr. 49. Kontrast cisténi parou Celni strana Obr. 50. Kontrast cisténi parou zadni strana

53



Obr. 51. Zkousky cisténi leva strana zkouska parou, prava strana zkouska piskovanim

Obr. 52. Zkouska  cisténi  tmavych depozitii  Obr.53. ZkouSka cisténi povrchové upravy laserem
laserem
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Obr. 54. Celni pohled na alegorii po ocisténi Obr. 55. Zadni pohled na alegorii po ocisteni
povrchové upravy povrchové upravy

Obr. 56. Pravy bocni pohled na alegorii po Obr. 57. Levy bocni pohled na alegorii po
ocisténi povrchové upravy ocisténi povrchové upravy
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Obr. 58. Celni pohled na alegorii po odstranéni Obr. 59. Zadni pohled na alegorii po odstranéni
tmelii tmelii

Obr. 60. Pravy bocni pohled na alegorii po Obr. 61. Levy bocni pohled na alegorii po
odstranéni tmeli odstranéni tmelil
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Obr. 62. Cisténi laserem

Obr. 63. Ocisténi 1/2 laserem

57



Obr. 64. Odstranovani tmelii kamenickym dlatem a palickou

Obr. 65. Odstranovani casti tmelit mikrobruskou
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Obr. 67. Plastickd retus plintu
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Obr. 68. Modelace kvéti

Obr. 69. Modelace chodidla
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Obr. 70. Modelace levé ruky

Obr. 71. Modelace kadeie
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Obr. 72.  Celni pohled na alegorii po barevné retusi Obr. 73. Zadni pohled na alegorii po barevné retusi

Obr. 74. Pravy bocni pohled na alegorii po barevné retusi  Obr. 75. Levy bocni pohled na alegorii po barevné retusi
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Obr. 76. Alegorie podzimu Obr. 77. Alegorie léta
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13 PRILOHY

131

Priloha 1: Chemicko-technologicky prazkum

UNIVERZITA
PARDUBICE

MATERIALOVY PRUZKUM VZORKU
SOCHA PUTTI ALEGORIE JARA, LEDEBURSKY PALAC

| ZADAVATEL PRUZKUMU, ZHOTOVITEL RESTAUROVAN{

Atelicr restaurovani uméleckych dél z kamene a pribuznych materialu
Fakulta restaurovani, Univerzita Pardubice, Jiraskova 3, 570 01 Litomysl
Vedouci ateliéru: MgA.. Jakub Doubal, Ph.D.

| PEDAGOGICKE VEDENi RESTAUROVANI / STUDENTI

MgA. Petr Rejman / Marek Knot

| SPECIFIKACE OBJEKTU

Socha putti, alegorie jara, sckany piskovec, 2. pol. 18 stol.
Rozméry: vyska 112 cm, §itka 50 cm, hloubka 40 cm
Umisténi sochy: Praha, Ledeburska palac

Rejstiikové &islo v USKP: 39122/1-611

| ZADANi PRUZKUMU, ODBER VZORKU

Pocet dodanych vzorkua: 4 vzorky tmelu, 3 vzorky povrchové upravy
Cile pruzkumu: stratigrafie a materialové slozeni tmelu a povrchovych uprav metodami optické
mikroskopic (OM) a skenovaci elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalyzou (SEM-EDX)

Tab. 1: Vzorky povrchovych tiprav a tmeli. oznaceni. popis. lokalizace odbéru.

Evidenc¢ni ¢islo Popis
10281 V1 hrubozmny okrovy tmel draperie zada
10282 V2 jemny tmel bily, hlava, kvéty
10283 V3 jemny tmel Sedy, podstavec, pravy zadni roh
10284 V4 tmel Sedy. prava strana sochy pod snopem kvétu
10337 P1 vzorek povrchové upravy okrové barvy odebran na soklu vzadu
10338 P2 vzorek povrchové upravy okrové barvy odebran v mist¢ kadefe vzadu
10339 P3 vzorek povrchové upravy okrové barvy, draperie uprostied vedle nohy

AUTOR ZPRAVY Z MATERIALOVEHO PRUZKUMU

Poget stran: 21 [ Datum: [ 24.6.2021
Autor zpravy: Petra Lesniakova
Misto: Katedra chemické technologie

Fakulta restaurovani, Univerzita Pardubice, Jiraskova 3, Litomysl 570 01

1721
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ol cova 3,570 01 Litomy3l, telefon/fax 461 612 565, e-mail dekanat.FR@upce.cz,

ni spojeni KB Pardubice 37030561/0100, ICO 00216275, DIC CZ00216275

| METODIKA PRUZKUMU

STRATIGRAFIE A OPTICKE VLASTNOSTI VRSTEV /
OPTICKA, FLUORESCENCNI (OM) A SKENOVACI ELEKTRONOVA MIKROSKOPIE (SEM)

Studium stratigrafic a optickych vlastnosti vzorku bylo provedeno s vyuzitim optické, fluorescenéni
mikroskopie a skenovaci elektronové mikroskopie (SEM). Vzorky byly nejprve zkoumany optickym
mikroskopem Eclipsc LV100D-U (Nikon) s digitalnim fotoaparatem EOS 1100D (Canon)
v dopadajicim bilém svétle, viditcln¢ fluorcscenci gencrované modrym svétlem  a viditelné
fluorescenci  buzené UV zafenim (UV fluorescence). Stejné techniky byly pouzity
k mikroskopickému prazkumu nabrusu pfipravenych z vybranych alomku vzorku. Nabrusy byly
pfipraveny zalitim tlomkt do polyesterové pryskyfice GPE100S anaslednym sbrousenim.
Pouhlicené nabrusy byly dale studovany clektronovym mikroskopem Mira 3 LMU (Tescan) ve
vysokém vakuu, rezimu zpétné odrazenych elektronu (BSE), urychlovacim napéti 25kV a pracovni
vzdalenosti 15 mm.

MATERIALOVY PRUZKUM VRSTEV /
SKENOVACI ELEK TRONOVA MIKROSKOPIE S PRVKOVOU MIKROANALYZOU (SEM/EDX)

Materialovy priizkum byl proveden na zaklad€ uréeni prvkového slozeni ¢asti vzorku vybranych
pomoci optick¢ mikroskopic a skcnovaci clcktronové mikroskopic metodou encrgiové-disperzni
rentgenové  mikroanalyzy (SEM/EDX). K tomuto ucclu byly vyuzZity opticky mikroskop
Eclipse LV100D-U (Nikon) aelektronovy mikroskop Mira 3 LMU (Tescan) s analytickym
systémem Bruker Quantax 2000 (Bruker, XFlash 5010 detektor). Méfeni bylo provedeno na
pouhli¢enych nabrusech vzorku ve vysokém vakuu, v rezimu zpétné odrazenych elektronu (BSE),
urychlovacim napéti 25kV a pracovni vzdalenosti 15 mm. Vysledky analyz jsou uvedeny na zakladé
atomovych procent tak, ze prvky s dominantnim zastoupenim jsou podtrzeny, nasleduji prvky
s men§im zastoupenim a v zavorkach jsou prvky s minoritnim zastoupenim. Prvky kyslik a uhlik
nejsou ve vysledcich uvadény, pokud to neni uéelné.
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VYSLEDKY PRUZKUMU STRATIGRAFIE A SLOZENi VZORKU — OM, SEM/EDX

VZOREK 10281/V1 HRUBOZRNNY OKROVY TMEL DRAPERIE ZADA
] e

Yo 3 ),

Obr. 1 Opticka mikroskopie, bilé slvé'llo.

P B
SEM HV: 25.0
SEM MAG: 120 x WD: 16.59 mm 1mm

Obr. 4 Elcktronova mikroskopie. BSE. ’ Obr. 5 Misto odbéru vzorku, detail
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Tab. 2: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.
Popis a slozeni vrstvy / opticka a skenovaci elektronova mikroskopie s prvkovou mikroanalyzou
(SEM/EDX)

Mezizrnna hmota/pojivo Ca, Fe (Si, Al, Mg, S, K):

slinkové ¢astice Ca, Si, Al, Mg (Fe, Na, K) nebo Ca, Al (Fe, Si) nebo s fazemi Si, Ca, Mg, Al, Fe/Ca, Al
Si, Mg. Fe nebo Ca (Mg, Si. Fe)/Ca. K, Si, Fe, Al, ojedingle ¢astice bilého vzdusného vapna Ca (Si, Al
Mg). ostrohranné utvary Si, K, Ca (Na, Al, Mg, Fe) — ziejme struska, zfejmé sirany — obsah siry je vyssi
u/na povrchu tmelu

Plnivo/kamenivo: bila/scda. ¢ervena a narizovela ostrohrannd zrna na bazi uhli¢itanu vapenatého Ca (Si,
Fe, Mg). maximalni velikost cca 2.2 mm

Pigmenty: Zelezita Cern a oranz

1cm 1cm
Obr. 6, 7 Fotografickd dokumentacc vzorku z obou stran.

Shrnuti:

Jedna se o vzorek ve hmoté probarveného tmelu. K probarveni byly pouzity Zzelezita eri
a zlut/oranz. Kamenivo tmelu sestava z pfevazné angularnich éervenych, bilych/Sedych a ruzovych
zrm na bazi uhlicitanu vapcnatého (drceny vapence, mramor). Velikost zm zachycenych na nabrusu
nepiesahuje asi 2.2 mm. Plnivo obsahuje hydraulickou slozku, ziejmé strusko-portlandsky cement
a pfimés bilého vzdusného vapna. Vzorek obsahuje ziejmé sirany, jejichz mnozstvi je pfi/na povrchu
vySsi.

I mm
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REST

VANI

VYSLEDKY PRUZKUMU STRATIGRAFIE A SLOZENi VZORKU — OM, SEM/EDX
| VZOREK 10282/V2 JEMNOZRNNY TMEL BILY, HLAVA

.

Obr. 10 Fluorescencni mikroskopic, UV fluorescence.| — Obr. 11 Fluorescenéni mikroskopic, modré svétlo)

S -

SEM HV: 25.0 kV Det: BSE - 1‘ 5 | © MIRA3 Té v / &
SEM MAG: 133 x WD: 17.02 mm 1mm > \ 4 o
Obr. 12 Elektronova mikroskopie. BSE. Obr. 13 Misto odb¢ru vzorku. detail)
5/21
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PARDUBICE
FAKULTA bankovni spojeni KB Pardubice 37030561/0100, ICO 00216275, DIC CZ00216275

RESTAUROVANI

g YNIVERZIEA Jiraskova 3,570 01 Litomysl, telefon/fax 461 612 565, e-mail dekanat.FR@upce.cz,

Tab. 3: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.
Popis a slozeni vrstvy / opticka a skenovaci elektronova mikroskopie s prvkovou mikroanalyzou
(SEM/EDX)

Mezizrnna hmota/pojivo Ca, Si (Al, Mg, S, Fe):

slinkové Castice s fazemi Ca. Si (Mg, Al, Fe)/Ca, Al Fe (Si, Mg) nebo Ca (Mg, Si, Fe)/Ca, K, Si, Fe, Al
ojedingle ¢astice bilého vzdusného vapna Ca (Si, Al, S). ostrohranné hnédé malé utvary Ca, Si, Mg, Al (Mn,
S. Ti), reaktivni Castice Ca, Si (Al, Mg, Mn) s reakénim lemem Ca. Mg, Si, Al (Mn, S, Ti). ziejme sirany
Plnivo/kamenivo: kiemennd zrna Si, maximalni velikost je asi 0,5 mm

Pigment: uhlikata ¢cr

Tenkd nesouvisla povrchova hnéda tprava: Ca (Si. Al, Fe)

1cm

Obr. 14, 15 Fotograficka dokumentace vzorku z obou stran.

Shrnuti:

Vzorek je bilym jemnozrnnym tmelem s tenkou hnédou vrstvou, ziejmé povrchovou upravou. Tmel
je plnén kifemennym piskem s velikosti zrn nepfesahujici asi 0,5 mm. Pojivo obsahuje strusko-
portlandsky cement a piimés bilého vzdusného vapna. Tmel obsahuje v mmalém mnoZzstvi ¢emé
uhlikaté ¢astice. Povrchova uprava obsahuje uhli¢itan vapenaty, neni jednoznacné, zda je soudasti
pojiva vrstvy.

Obr. 16 Mikrosnimek nabrusu, mensi zvétseni.
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VYSLEDKY PRUZKUMU STRATIGRAFIE A SLOZENi VZORKU — OM, SEM/EDX
| VZOREK 10283/V3 JEMNY TMEL SEDY, PODSTAVEC

SEM HV: 25.0 kV Det: BSE | MIRA3 TE
SEM MAG: 80 x WD: 13.48 mm __ 2mm

lObr. 20 Elektronova mikroskopie, BSE. Obr. 21 Misto odbéru vzorku, detail)
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bankovni spojeni KB Pardubice 37030561/0100, ICO 00216275, DIC CZ00216275

Tab. 4: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.

Cislo | Popis a sloZeni vrstvy / optickd a skenovaci elektronova mikroskopie s prvkovou
vrstvy | mikroanalyzou (SEM/EDX)
) Tenki nesouvislid povrchovi hnédi viprava: Ca, S (Si. Al Fc)
4 | Svétlejsi SedV tmel
Mezizrnna hmota/pojivo Ca (Si. S, Al, Mg, K, Fe):
slinkové castice s fazemi Si, Ca, Mg, Al, Fe/Ca, Al (Si, Fe, Mg, K), ojedin¢le Castice bilého
vzdusného vapna Ca (Mg, S. Si). reaktivni Castice Ca. Si (Al, Mg. S. Mn), ziejmé sirany
Plnivo/kamenivo: kiemennd zrna Si, maximalni velikost je asi 0,6 mm
Pigment: uhlikata éerit
3 Nesouvisli hnéda povrchovaiprava: Ca. Fe, Si. S, Al Ti
obsahuje uhli¢itan vapenaty, uhlikatou e, zelezité pigmenty a ziejmé titanovou bélobu
2 | Ziejmé fragmenty tenkého Sedého tmelu nebo hrubozrnného nitéru
Mezizrnna hmota/pojivo Ca, Si (S, Al. Mg, K. Fe):
slinkové Castice s fazemi Si, Ca, Mg (Al, Fe)/Ca, Al (Si, Fe. Mg, K). reaktivni ¢astice Ca, Si (Al
Mg. S, Mn), ziejme sirany
Plnivo/kamenivo: kiemenna zrna Si. maximalni velikost je asi 0.4 mm
1 | Tmavsi Sedy tmel
Meczizrnna hmota/pojivo Ca (Si, S, Al, Mg, K, Fe):
slinkové Castice s fazemi Si, Ca, Mg, Al, Fe/Ca, Al (Si, Fe, Mg, K) nebo Si, Mg (Ca, Al, Fe, K,
S)/Ca, Al (Fe, Si), ojedinéle ¢astice bilého vzdusného vapna Ca (Mg, S, Si). reaktivni Castice Ca,
Si (Al, Mg, S. Mn) s reakénim lemem, ziejmé sirany
Plnivo/kamenivo: kfemenna zma Si. ojedinéle bila zrna uhli¢itanu vapenatého, maximalni velikost
je asi 0,6 mm
Hm din gyl WJA_LJ
lfessid! 1cm |
Obr. 22, 23 Fotografickd dokumentace vzorku z obou stran.
Shrnuti:

Vzorek sestava z vrstev Sedych tmelu (vrstvy 1, 2, 4) a hnédych povrchovych uprav (vrstvy 3, 5).
Nejprve obsahuje vrstvu tmavsiho Sedého tmelu (1) s kfemicitym piskem, jehoz velikost zm plniva
nepresahuje asi 0,6 mm. Tmel je ziejmé pojen strusko-portlandskym cementem s pfimési bilého
vzdusncho vapna. Na tmclu sc vyskytuji fragmenty tenkcého tmelu (vrstva 2) nebo hrubozmncho
natéru s obdobnym slozenim. Nasleduji fragmenty hnédé povrchové tpravy (vrstva 3) probarvené
uhlikatou ¢erni a Zelezitymi pigmenty, uprava ziejmé obsahuje titanovou bélobu. Dalsi svétle Sedy
tmel (vrstva 4) je pojen strusko-portlandskym cementem, ziejmé obsahuje také bilé vzdusné vapno.
Plnivem je kiemenny pisek s maximalni velikosti zrn asi 0,6 mm. Povrch tmelu je opatien hnédou
upravou (vrstva 5), ktera dominantné obsahuje siran vapenaty. Uprava nebyla bliZe specifikovana.

Obr. 24 Mikrosnimek nabrusu, mensi zvétseni.
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VYSLEDKY PRUZKUMU STRATIGRAFIE A SLOZENi VZORKU — OM, SEM/EDX

| VZOREK 10284/V4 SEDY TMEL POD SNOPEM KVETU

F

mikroskopic, UV fluorescence.

SEM HV: 25.0 kV Det: BSE | | |
SEM MAG: 59 x WD: 13.61 mm 2 mm =
Obr. 28 Elektronova mikroskopie, BSE. Obr. 29 Misto odbéru vzorku, detail |
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Tab. 5: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.
Popis a slozeni vrstvy / opticka a skenovaci elektronova mikroskopie s prvkovou mikroanalyzou
(SEM/EDX)

vzorek je sypkym Sedym materidlem, obsahujc kicmenna zrna Si do velikosti asi 0,7 mm, uhli¢itan vapenaty,
slinkové Castice s fazemi Si. Ca, Mg, Al, Fe/Ca, Fe (Al), reaktivni Castice Ca, Si (Al, Mg, S. Mn) s reakénim
lemem, ziejme Cistice bilého vzdusného vapna a sirany

o -
T L0440 LALLYRALLYLARASLALRJ LAY
s

Obr. 30 Fotograficka dokumentace vzorku.

Shrnuti:

Vzorek je Sedym praskem, byl zalit a zaroveni zpevnén zalévaci pryskyfici. Zfejmé byl tmelem nebo
natérem. Nelze ur¢it, zda piivodné kompaktni material obsahoval pouze jednu vrstvu nebo vice vrstev
s povrchovymi upravami ncbo také fragment piskovee. Vzorck obsahuje kicmenna zrma do velikosti
asi 0,7 mm, struskoportlandsky cement, zfejmé bilé vzdusné vapno a sirany.

1 mm

Obr. 31 Mikrosnimek nabrusu, mensi zvétseni.
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RESTAUROVANI

DK
VZOREK 10337,

P ,Jl;p;. i
150 pm

. e
el AN %h"

Obr. 32 Opticka mikroskopie, bilé svétlo.

et
€Y,

Obr. 34 Flurcsceném’ mikroskopic, modr¢ svétlo|

Obr. 36 Misto odbéru vzorku, detail)

SEM HV: 25.0 kV Det: BSE MIRA3 TESC
SEM MAG:; 311 x WD: 16.04 mm 500 pm

lObr. 35 Elcktronova mikroskopic, BSE.
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Tab. 6: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.

Cislo | Popis a sloZeni vrstvy / opticka a skenovaci elektronovi mikroskopie s prvkovou
vrstvy | mikroanalyzou (SEM/EDX)

2 Sedo-okrovi povrchovi dprava, mize byt slozena ze dvou obdobnych vrstev
Obsahuje siran vapenaty, kiemenna zrna, Zelezitou ¢erven a zlut/okr, uhlikatou ceril
SEM-EDX plos$na analyza: Ca. S, Si, Al, Fe (Na, Mg, K. P)

i J Fragment tmelu

mezizrmnd hmota/pojivo Ca. Si (Al, Na, Mg, S): slinkové ¢astice s [azemi Ca, Si. Al, Fe, Mg (Na,
S)/Ca. AL Fe. Mg, Si (K. Ti. P) ncbo Si, Al, Ca (Na, Mg, S. K. Fe, Ti)/Ca (Mg, Si. S. Na, P).
pievazné angularni ¢astice Ca. Si, Mg, Al (Na, S, Mn, K, Ti) — k zfcjm¢ struska

plnivo: kfemenna zrna Si

povrch je obohacen o Ti — na povrchu tmelu se mohou vyskytovat pozustatky star$i povrchové
upravy nebo/a necistoty

Shrnuti:
Jedna se

je pojen

o vzorek tmelu (vrstva 1) s Sedo-okrovou povrchovou upravou (vrstva 2). Tmel (vrstva 1)
struskoportlandskym cementem, plnivem je kfemenny pisek. Nelze vyloudit prfitomnost

bilého vzdu$ného vapna v pojivu tmelu, vapenné pojivové castice vSak nebyly na fragmentu
zaznamcnany. Povrchova uprava (vrstva 2) obsahujc zcjména siran vapenaty. jc zicjmé sulfatizovana
a proto ncbylo mozné picsné identifikovat pojivo ipravy na bazi uhlicitanu vapenatého. Obsahuje
zelezitou &erveii a Zlut/okr, uhlikatou éerti a kfemenna zrna.
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VYSLEDKY PRUZKUMU STRATIGRAFIE A SLOZENi VZORKU — OM, SEM/EDX
VZOREK 10338/P2 POVRCHOVA UPRAVA, KADER VZADU

Obr. 43 Fluorescenéni mikroskopic, modré svétlo)

Obr. 45 Misto odbéru vzorku, detail)

SEM HV: 25.0 kV Det: BSE
SEM MAG: 472 x WD: 15.35 mm

(Obr. 44 Elcktronova mikroskopic, BSE.
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Tab. 7: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.
Cislo | Popis a sloZeni vrstvy / opticka a skenovaci elektronovi mikroskopie s prvkovou
vrstvy | mikroanalyzou (SEM/EDX)
2 Sedo-okrovi vrstva, mize sc skladat zc dvou obdobnych vrstev jiného odstinu

siran vapenaty, kfemenna zrna, Zelezita ¢erven a zlut/okr, uhlikata ern, slinkové ¢astice Si, Ca,
Al, Mg, Fe (Na, K. Ti)/Ca, Al. Si, Fe, Mg, Na (K. S, Mn, Ti). ziejm¢ hlinka Al, Si. Fe, muze
obsahvat titanovou bélobu
SEM-EDX plo$nd analyza: Si. Al, Fe. Ca, Mg (Na. S. Ti. K)
1 Fragment tmelu
mczizrnnd hmota/pojivo Ca, Si, Al (S, Mg, Na, Fe, K, Ti): slinkové ¢astice s fazemi Si, Mg, Al, Ca
(Na, K, S)/Ca. Al Fe, Mg. Si (K, Ti, Mn)
plnivo: kiemenna zrna Si

Shrnuti:

Jedna se o vzorek tmelu (vrstva 1) s Sedo-okrovou povrchovou upravou (vrstva 2). Tmel (vrstva 1)
jc pojen cementem, patrné portlandskym, plnivem je kiemenny pisck. Nelze vyloudit piitomnost
bilého vzdusného vapna v pojivu tmelu, vapenné pojivové Castice vSak nebyly na fragmentu
zaznamenany. BliZz§i informace o tmelu, vzhledem kjeho malé velikosti a patrné pokrocilé
degradaci, nebyly zjistény. Povrchova Gprava (vrstva 2) se muze skladat ze dvou obdobnych vrstev jin¢ho
odstinu. Obsahuje cement, je zicjmé sulfatizovand a nebylo mozné presné zjistit pojivo upravy.
Obsahujc Zelezitou Cerven a zlut/okr, uhlikatou éerm, kicmenna zra. Dale muze obsahovat titanovou

bélobu.
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RES

ANI

VYSLEDKY PRUZKUMU STRATIGRAFIE A SLOZENi VZORKU — OM, SEM/EDX
VZOREK 10339/P3 POVRCHOVA UPRAVA, DRAPERIE VEDLE NOHY

Obr. 50 Fluorescenéni mikroskopic, modré svétlo)

Obr. 52 Misto odbéru vzorku, detail)

SEM HV: 25.0 kV Det: BSE
SEM MAG: 698 x WD: 15.00 mm 200 pm

lObr. 51 Elcktronova mikroskopic, BSE.
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Tab. 8: Vysledky pruzkumu optickou a elektronovou mikroskopii s prvkovou mikroanalyzou.
Cislo | Popis a sloZeni vrstvy / opticka a skenovaci elektronovi mikroskopie s prvkovou
vrstvy | mikroanalyzou (SEM/EDX)
1 Seda vrstva

uhli¢itan vapenaty, kiemenna zrna, okr, slinkové Castice Si, Ca, Al, Mg, Fe (Na, K, Ti)/Ca, Al, Si,
Fe, Mg, Na (K. S. Mn, Ti), zfejm¢ hlinka Al Si. Fe, siran vapenaty, ¢erfi na bazi uhliku, mize
obsahovat barylovou a titanovou bélobu
SEM-EDX plo$nd analyza: Si. Ca. Al Fe. S (Mg, K. Na, Ti)
Fragment tmelu, obsahujc pievazné kiemenna zrna Si
SEM-EDX plosna analyza: Ca. Fc. Si. S, AL Ti

=

Shrnuti:

Vzorek je ulomkem tmelu (vrstva 0) s Sedou povrchovou upravou (vrstva 1). Nebylo zaznamenano
mineralni pojivo tmelu. Muze byt na organické (polymemni) bazi. Tmel je pfevazné plnén
kfemennymi zmy. Povrchova tuprava (vrstva 1) obsahuje cement, dale potom kiemenna a jina
silikatova zrna a pigmenty uhlikatou cern a okr. Nelze vyloucit pritomnost titanové béloby
v povrchové uprave.
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ZAVER

Chemicko technologicky prizkum byl zaméfen na materialove sloZeni, pripadné stratigrafii vzorku
tmeli odebranych z piskovcové sochy putti — alegorie jara, umisténé v Ledeburském palaci.
K pruzkumu byly vyuzity metody optické mikroskopic a skenovaci elektronové mikroskopie
s prvkovou mikroanalyzou. Podrobné vysledky pruzkumu spolu s fotografickou dokumentaci
dodanych vzorku a jejich nabrusi jsou uvedeny ve vysledcich pruzkumu vyse.

Tmely (vzorky 10281/V1 az 10284/V4):

Z pruzkumu vyplyva, Ze jsou vSechny tmely pojeny strusko-portlandskym cementem s pfimési
bil¢ho vzdusného vapna. Tmel odebrany z draperic zad (10281/V1) je plnén zmy na bazi uhli¢itanu
vapenatého (napf. drceny mramor, vapenec) ruzové, bilé a oranzové barevnosti. Je srovnatelny
s tmelem 8985/RZS5, ktery byl zkouman v souvislosti s restaurovanim sochy Alegorie zimy ze
stejného souboru soch. Tmel je ziejmé probarven ve hmoté ¢ernym a oranzovym pigmentem na bazi
oxidu Zcleza. Tmel odcbrany z hlavy sochy (10282/V2) je ve hmot¢ svétlejsi, jecho plnivem je
kiemicity pisek s kfemennymi zrmy. Ziejmé byl jeho odstin upravovan piimési uhlikaté ¢erni. Vzorek
odebrany z podstavece (10283/V3) obsahuje tfi plnéné vrstvy (tmely nebo hrubozmné natéry) a dvé
hnéd¢ povrchové upravy. Vistvy tmelu nebo plnénych natérua obsahuji kiemicity pisek
s dominantnim podilem kifemennych zrn. Vzorek rozpadlé¢ho materialu odebrany pod snopem kvéta
(10284/V4) obsahuje kiemenna zrna a struskoportlandsky cement, zfejmé také bilé vzdusné vapno.
Nelze uréit, zda tento puvodné kompaktni material obsahoval pouze jednu vrstvu nebo vice vrstev
s povrchovymi upravami ncbo tak¢ fragment piskovee.

U vsech vzorku byla zaznamenana pfitomnost siry, jejiz zdrojem jsou zfejmé sirany. Vétsinou je na
povrchu vzorki (tmeli) obsah sirant vyssi nez v jejich hmoté, povrch je tedy sulfatizovan.

Povrchové upravy (vzorky 10337/P1 az 10339/P3):

Sedo-okrové povrchové upravy vzorki 10338/P2 a 10339/P3 jsou z materialového i optického
hlediska srovnatelné. Pojeny jsou ziejmé portlandskym cementem, obsahuji kiemenna zrnka, ziejmé
bilou hlinku, z pigmenti potom Zclezitou Eerven a zlut’ a uhlikatou cerii. Mohou obsahovat titanovou
bélobu. Seda povrchova iprava vzorku 10337/P1 je sulfatizovana, nebylo mozné uréit jeji pojivo na
bazi uhliditanu vapenatého. Kromé siranu vapenatého dale obsahuje Zelezitou cerven a Zlut,
uhlikatou cern a kfemenna zmka. Podle optickych vlastnosti lze predpokladat, ze se jedna o
obdobnou tipravu jako u ostatnich vzorkd.
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TAUROVAN

| PRILOHA — FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE MiST ODBERU VZORKU

Autor fotografii a zakresu: M. Knot

V2

Vzorek Povrchové tupravy

Vzorek tmelu

Pl — S | V3

Obr. 55 Lokalizace odbéru vzorku na sose, zadni pohled.
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Vzorek Povrchové upravy
S —

Vzorek tmelu

V4

P3

Obr. 56 Lokalizace odbérii vzorku na sose, bo¢ni pohled.
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Obr. 57 Lokalizacc mista odb¢ru vzorku 10281/V1.

f N
Obr. 58 Lokalizace mista odbéru vzorku 10282/V2.
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Obr. 60 Lokalizace mista odbéru vzorku 10284/V4.
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13.2 Priloha 2: Priazkum ultrazvukovou transmisi
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Posouzeni stavu sochy Alegorie jara metodou ultrazvukové transmise
Objekt: Socha alegorie jara z Ledebourského palace pod Prazskym hradem
Zadani pruzkumu: Posouzeni stavu sochy metodou ultrazvukové transmise
Popis metody:

Princip metody spo€iva v méreni rychlosti pfechodu longitudaini viny (p-viny) zkoumanym
materialem. Rychlost uz-signalu je pro dany material charakteristickou veli¢inou. V
masivnéjSich horninach s vyssi mirou stmeleni je rychlost ultrazvuku vy$si nez v horninach
poréznégjsich, obvykle méné stmelenych. Tato souvislost plati i mezi stejnym typem zvétralé a
nezvétralé horniny. V poSkozenych, korodovanych kamennych objektech, jejich ¢astech nebo
vrstvach, je proto rychlost ultrazvuku niz§i nez v neposkozenych, ,zdravych“ objektech resp.
jeho ¢astech. V mistech s vyraznymi poskozenimi, nehomogennimi zénami nebo trhlinami je
uz-signal zpomaleny, deformovany nebo neprochazi vibec.

Mé&Fenim se zjistuje €as t pfechodu uz-signalu zkoumanym objektem o tloust’ce d.

zdroj signalu > | objekt » piijem signalu

Z nameieného Casu t a vzdalenosti (tloustky) d I1ze rychlost v vypoditat dle vztahu:

v - rychlost uz
v = d/t [m/s] pFip. [km/s]
d - méfFena vzdalenost

t - €as pfechodu signalu

Kromé rychlosti Sifeni longitudalniho vinéni se hodnoti také amplituda a tvar signalu.

Méreni bylo provedeno pristrojem USME-C (fa. Krompholz, BRD) s mérici frekvenci 250 kHz.
Jako spojovaci material pro pfiloZeni sond byl pouZit trvale plasticky tmel na bazi silikonového
kaucuku (bez pridavku zmékcovadel).

Jiraskova 3,570 01 Litomysl, telefon/fax 461 61 65 | dekanat.FR@u

bankovni spojeni KB Pardubice 37030561/0100, ICO 00216275, DIC CZ002
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Vysledky méreni:

V tabulkach je uvedeno cislo méreni ¢. m., naméreny c¢as t, naméreny ¢as po odecteni korekce pro
danou frekvenci ty,;, sSmér méreni, vzdalenost d pro dané méreni a rychlost Sifeni p-viny ultrazvukového
signélu v. Smér méreni je oznacen Ip - horizonzéalné zleva doprava nebo naopak, pz - horizontalné
zpredu dozadu nebo naopak, v — vertikélné. Charakteristika tvaru nebo amplitudy uz-signélu: sa -
utlumena amplituda; ds - deformovany signal; ns — neméritelny signal.

Tab. 1. Vysledky méreni

bankovni spojeni KB Pardubice 37030561/0100, IC

86

O 00216275,DIC

¢.m. Misto méreni smér t t kor d v poznamka
[us] [us] | [em] | [km/s]
1 Hlava, Celo-zatylek pz 87,3 85,9 205 | 2,39
2 Hlava, tvare Ip 47,0 45,6 11,3 | 2,48
3 Hlava, brada-temeno v 82,6 81,2 246 | 3,03
4 Rameno-pravy loket Ip 189,1 187,7 424 | 2,26
5 Levé rameno pz 68,7 67,3 146 |217
6 Pravé rameno pz 55,0 53,6 1,7 |218
7 Hrud' Ip 83,4 82,0 21,1 | 257
8 Hrud' pz 88,9 87,5 205 |2,34
9 Bficho pz 1199 | 1185 [245 [ 2,07
10 Bficho Ip 945 93,1 21,0 | 2,26
1 Levy biceps pz 38,9 375 8,8 2,35
12 Levé predlokti Ip 36,7 35,3 7,7 2,18
13 Pravé predlokti v 39,7 38,3 7,9 2,06
14 Kvéty Ip 71,3 69,9 194 | 278
15 Pravé koleno Ip 38,1 36,7 10,0 | 2,72
16 Pravé lytko nad prasklinou Ip 48,1 46,7 8,0 1,71
17 Pravé chodidlo pod prasklinou Ip 38,6 37,2 6,1 1,64
18 Pravé lytko pres prasklinu Ip 61,5 60,1 9,2 1,563
19 Pravé lytko pres prasklinu Ip 60,3 58,9 9,0 1,563
20 Levé stehno Ip 48,0 46,6 11,3 | 242
21 Levé koleno Ip 39,9 38,5 9,2 2,39
22 Levé lytko Ip 441 42,7 9,6 2,25
23 Levé chodidlo Ip 294 28,0 6,1 2,18
24 Levé koleno pfes prasklinu Ip 62,6 61,2 9,2 1,50
25 Drapérie mezi stehny, nad prasklinou | pz 119,9 1185 24,0 | 2,03
26 Drapérie mezi stehny, pod prasklinou | pz 155,3 153,9 245 1,59
27 Drapérie mezi stehny, pres prasklinu | pz 123,9 1225 254 | 2,07
28 Drapérie mezi stehny, pres prasklinu | pz 195,9 194 5 255 1,31
29 Sokl, pravy okraj pz 210,6 209,2 345 1,65
30 Sokl, stred pz 1630 | 1616 [37,5 |[232
31 Sokl, levy okraj pz 1735 | 1721 351 |[2,04
32 Sokl, predni ¢ast Ip 181,3 11799 [425 2,36
33 Sokl, stred Ip 204,7 12033 (434 |[213
34 Sokl, zadni ¢ast Ip 197,0 1956 [43,0 |220
35 Drapérie, zada, tmel pz 107,1 105,7 226 | 2,14
36 Sokl, levy predni okraj pz 375 36,1 8,7 2,41 pres tmel
37 Sokl, pravy predni okraj pz 91,0 89,6 225 | 251
Jiraskova 3,570 01 Litomysl, telefon/fax 46| 612 565, e-mail dekanat.F
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Tab. 2. Primérné rychlosti $ifeni longitudalniho ultrazvukového vinéni

Cast Vorom [KM/S] Vimax [Km/s] Vinin_[km/s]
Socha 2,16 3,03 1,31

Vyhodnoceni méreni:

Pramérné rychlosti $ifeni longitudalniho ultrazvukového vinéni (viz tab. 2) odpovidaji pouzité
horniné. Hlub$i poSkozeni ve formé prasklin byly zjistény resp. potvrzeny na pravém lytku (méreni
16 az 19) a na draperii mezi stehny (méfeni 26 a 28). Pritomnost dalSich prasklin, nebo
hloubkovych poskozeni na jinych mistech sochy nebyla prokazana. Samotna hornina je pomérné
homogenni bez vyraznéjsi anizotropie (rozdilné rychlosti uz v riznych smérech).

Ing. Karol Bayer

Katedra chemické technologie
Fakulta restaurovani
Univerzita Pardubice

Jiraskova 3,570 01 Litomysl, telefon/fax 46| 612 565, e-mail dekanat.FR@upce.cz,
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Priloha 3: Zapisy z kontrolnich dnu

-y
Tey
V’ ) ¢.j. NPU-420/43993/2021 ze dne 31.5.2021
NARODNi | ” .
PAMATKOVY | UZEMNi PAMATKOVA SPRAVA
USTAV V PRAZE

ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE

PRUZKUM A RESTAUROVANI VYBRANYCH OBJEKTU KULTURNIHO DEDICTVi VE SPRAVE NPU,
DiLEI SMLOUVA O SPOLUPRACI €. NPU-UPS/399/2019 - 2. ETEPA PRACI

Predmét dila:

- restaurovani alegorické sochy Podzim pochdzejici z ohrazeni ¢estného dvora zamku Veltrusy za Gcelem pfipravy
pro zhotoveni jeji kopie formou vydusku

- socharska vyzdoba zameckého parku Konopisté: restaurovani sochy Dia vietné podstavce (R9), sochy Apollona
véetné podstavce (V2 a vazy z RizZové zahrady (R14)

- restaurovani sochy Alegorie Jara z Paldcovych zahrad pod Praiskym Hradem

Pracovni kontakty:

PhD. Anezka Mikulcova, NPU, GnR, odborny garant restaurovani, mikulcova.anezka@npu.cz, 728 820 320

PhDr. Petra Hoftichova, NPU, UOP Praha, odborny garant restaurovani, hoftichova.petra@npu.cz, 724 125 185

Ing. Jana Bendova, odbor kultury a pamatkové péce KU Stredoceského kraje, bendovaj@kr-s.cz, 257 280 219

Ing. Helena Stverakova, odbor kultury a pamatkové péce KU Stfedoceského kraje, stverakova@kr-s.cz, 257 280 816
MgA. Petr Rejman, FR UP, odborny pedagogicky dohled, Petr.Rejiman@upce.cz, 605 333 499

MgA. Petra Zitkovd, FR UP, odborny pedagogicky dohled, petra.zitkova@upce.cz, 737100572

Bc. Katefina Hladikova, NPU-UPS v Praze, zastupce investora, hladikova.katerina@npu.cz, 724 826 751

Misto a datum konani: Fakulta restaurovani Univerzity Pardubice, Jiraskova 3, 570 01 Litomysl, 25. 5. 2021

PFitomni:
MgA. Petr Rejman, MgA. Petra Zitkovd, Blanka Veseld, Rudolf Trucla, Jakub Cech, Marek Knot, Marek Laska, Ing. Jana
Bendovd, PhD. Anezka Mikulcova, Mgr. Petra Hoftichova, Bc. Katefina Hladikova

Omluveni:
Ing. Helena Stverakova

Socha Dia z parku zamku Konopisté — zhotovitel Blanka Veseld, odborny pedagogicky dohled MgA. Petr Rejman
Zhotovitelka detailné prezentovala vysledek prizkumu a stav sochy po celkovém ¢isténi a sejmuti nevyhovujicich
tmell i ukdzku novych tmell véetné jejich barevné retuse. Vysledek prizkumu potvrdil havarijni stav sochy. Jednotlivé
¢asti sochy bylo tieba slepit a armovat pomoci tfech dlouhych nerezovych prutl, které jsou zajistény k nerezové
podloZce vsunuté pod plintem. Po sejmuti nevyhovuijicich tmeld je ztracena znaénd ¢ast plivodni modelace povrchi a
do jisté miry i objeml sochy. Z tohoto diivodu je respektovédna starsi soudrind modelace tvare. Zcela chybi originalni
hmota pravého predlokti a pfevazna cast navazujici draperie. Byla diskutovana podoba gesta, které bude v odlitku
rekonstruovano. Nabizela se moZnost vychazet z dobové kopie na Belvederu nebo z fotodokumentace z predchozich
restauratorskych zdsaht. Zvolena byla druha varianta — odpovida konceptu restaurovani ostatnich soch z daného
souboru. Zapojena bude fragmentdrné dochovana origindlni hmota draperie.

Socha Apollona — Rudolf Trucla, odborny pedagogicky dohled MgA. Petra Zitkova

Zhotovitel prezentoval vysledek prizkumu, celkového ¢isténi, sejmuti nevyhovujicich tmell i ukazku novych tmell
véetné jejich barevné retuse. Byl schvalen predvybrany vzorek tmell i jeho velice zdafilé zapojeni do origindlu. Student
dale predstavil plasticky doplnék tvare, ktery byl odsouhlasen bez pfipominek. Na zékladé distanéni konzultace byla
pfipravena vybrand varianta gesta pravého predlokti, kterd je kompromisem mezi dochovanym stavem (doplitkem
z minulych restauratorskych zasahtl) a dobovou kopii z videriského Belvedéru. Pravé predlokti je historickym dopliikem
sekanym v kameni odpovidajicim strukturou i barvou originalu, z toho dvodu bylo rozhodnuto, Ze tento doplnék bude
zachovan, a to i presto, Ze vytvarna kvalita dopliiku je do znacné miry diskutabilni. Jako kompromisni feSeni se jevi
vychdzet z dochované fotodokumentace z predchoziho zdsahu, s plastickou korekci chybéjicich prstd a napojeni
predlokti. Ze zadni strany sochy byly po sejmuti tmell odkryty dvé Zelezné kramle, které v3ak jsou funkéni a jejich
odstranéni by znamenalo velky zasah do origindlni hmoty kamene. Kramle tedy budou ponechany a pretazeny
v nezbytné nutné mire tmelem.
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Vaza (R14) z Riizové zahrady zamku Konopisté — Jakub Cech, odborny pedagogicky dohled MgA. Petra Zitkova
Student prezentoval vysledek restauratorského priizkumu. Vaza byla pfedstavena po celkovém ocisténi, zpevnéni a
v pribéhu injektdze ¢etnych prasklin. Vzhledem k mnoZstvi prasklin jsou zvaZovany tfi moznosti zpevnéni vnitini stény
vazy — nerezova sit, armatura ze sklolaminatu, kovové kramle. Pfitomni konstatovali, Ze vzhledem ke $patnému
technickému stavu je armatura ziejmé nezbytnd, je vsak tfeba v maximalni mife zachovat plvodni tvarovani misy a
odtokové otvory. Misa bude vyloZena olovem. Chybéjici modelace maskaronti a dal3ich vyzdobnych prvkl podstavce
bude doplnéna do plného tvaru. Povrchovd Uprava bude vychazet z predchozich restauratorskych zdsahd na
artefaktech z umélého kamene. Investor pfipravi zakryti vazy na zimu.

Alegorie Podzimu ze zamku Veltrusy — Marek Laska, odborny pedagogicky dohled MgA. Petr Rejman

Student prezentoval dilo po dokonceni plastickych i barevnych retusi. Pfitomni konstatovali, Zze findlni podoba
odpovidd restaurdtorskému zaméru a zaroven byly akceptovany zasadni pripominky odborného pamatkového
dohledu a provedeny posledni korekce plastickych doplriki. Vysledek dila je velice zdarily, studentovi se podafilo na
zékladé dokumentaci ke star$im restauratorskym zasahlm a vytvarnych analogii vystihnout zptisob dobové modelace.
Dilo je timto povaZzovano za dokoncené, prozatim bude ponechano v restaurdtorském ateliéru FR UP pro komparaci
k chystanému restaurovani sochy Alegorie Jara.

Restauratorska dokumentace bude obsahovat instrukce ktransportu a docasnému uloZeni dila pred jeho
zaformovanim ke zhotoveni vydusku.

Alegorie Jara ze Zahrad pod Praiskym Hradem — Marek Knot, odborny pedagogicky dohled MgA. Petr Rejman

Socha je ocisténa a zbavena druhotnych dopliikd a je odkryta origindlni hmota zachovand ve velkém rozsahu a
plasticité. Povrch kamene je pres veskeré Cisténi silné zasazen do hloubky depozity, které nelze odstranit bez naruseni
origindlni hmoty kamene. Materidl ma vysoky podil Zelezitych sloZek. Student prezentoval doplnéni modelace na ruce,
které bylo schvéleno. Déle bude pokracovat zejména v partiich nohou a hlavy, véetné vénce rizi. Vzhledem k velkému
rozsahu origindlu je navrzeno maximalné respektovat dochovany stav, oproti ostatnim sochdm ze série |ze dosdhnout
vétsi miry plasticity v detailech. Je ponechano staré slepeni pryskyfici v partii plintu a nohou (patrné slepeno po padu
sochy).

Dalsi kontrolni den je stanoven na ttery 13. ¢ervence 2021.
Dne 25.5.2021 zapsaly: Anezka Mikulcova, Petra Hoftichova, Jana Bendova, Katefina Hladikova
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f:)

v[ ) &j. NPU-420/58597/2021 ze dne 16.7.2021
NARODNi | _ — g
PAMATKOVY | UZEMNI PAMATKOVA SPRAVA
USTAV V PRAZE

ZAPIS Z KONTROLN{HO DNE

PRUZKUM A RESTAUROVANI{ VYBRANYCH OBJEKTU KULTURNIHO DEDICTVi VE SPRAVE NPU,
DiLCi SMLOUVA 0 SPOLUPRACI €. NPU-UPS/399/2019 — 2. ETEPA PRACI

Pfedmét dila:

- socharskd vyzdoba zameckého parku Konopisté: restaurovani sochy Dia véetné podstavce (R9), sochy Apollona
véetné podstavce (V2) a vazy z Rizové zahrady (R14)

- restaurovani sochy Alegorie Jara z Palacovych zahrad pod Prazskym Hradem

Pracovni kontakty:

PhD. Anezka Mikulcovd, NPU, GnR, odborny garant restaurovéni, mikulcova.anezka@npu.cz, 728 820 320

PhDr. Petra Hoftichova, NPU, UOP Praha, odborny garant restaurovani, hoftichova.petra@npu.cz, 724 125 185

Ing. Jana Bendova, odbor kultury a pamatkové péce KU Stiedoceského kraje, bendovaj@kr-s.cz, 257 280 219

Ing. Helena Stverdkova, odbor kultury a paméatkové péce KU Stiedoceského kraje, stverakova@kr-s.cz, 257 280 816
MgA. Petr Rejman, FR UP, odborny pedagogicky dohled, Petr.Reiman@upce.cz, 605 333 499

MgA. Petra Zitkovd, FR UP, odborny pedagogicky dohled, petra.zitkova@upce.cz, 737100572

Bc. Katefina Hladikovd, NPU-UPS v Praze, zastupce investora, hladikova.katerina@npu.cz, 724 826 751

Misto a datum konani: Fakulta restaurovani Univerzity Pardubice, Jirdskova 3, 570 01 Litomysl, 13. 7. 2021

Pfitomni:
doc. Jakub Doubal, Ph.D., Blanka Vesela, Rudolf Trucla, Marek Knot, PhD. Anezka Mikulcova, Bc. Katefina Hladikova

Omluveni:
Mgr. Petra Hoftichov4, Ing. Helena Stverdkova, MgA. Petr Rejman, MgA. Petra Zitkovd, Jakub Cech

Socha Dia z parku zamku Konopisté — zhotovitel Blanka Veseld, odborny pedagogicky dohled MgA. Petr Rejman

Zhotovitelka prezentovala pribéh tmeleni a modelace chybéjicich partii. Diskutovany byly tfi zakladni problémy:

- Doplnék pravého predlokti — Na zakladé rozhodnuti z pfedchoziho kontrolniho dne bylo upfednostnéno gesto ruky
vychazeji z posledniho restauratorského zasahu. Byl predstaven navrh modelovany v sochafské hliné. Na rozdil od
predeslé podoby doslo k mirnému natoceni pfedlokti, aby celek pusobil anatomicky vérnéji. Dale byla mirné
korigovana pozice jednotlivych prsti. Gesto jako takové bylo odsouhlaseno.

- Drapérie — Original byl ocistén od nanost druhotnych tmeld, fragmenty slepeny a osazeny do plivodni pozice. Bylo
rozhodnuto, Ze ¢ast drapérie prehozené pres pravou paZi bude splyvat v cipu. Nové rekonstruovana ¢ast drapérie
bude modelaci pFizptisobena dochovanému originalu (vice probrana, fasy ztenéeny atd.)

- Mira a zpusob modelace povrchu tmeld a dopliikl budou respektovat charakter zpracovani povrchu, ktery se
dochoval v originalnich partiich této sochy i ostatnich soch z daného souboru. Dil¢i defekty v oblasti obli¢eje a
hlavy budou dotmeleny; tento poZadavek je din pfedevsim umisténim sochy v exteriéru, kde je vystavena
pusobeni nizké vegetace.

Socha Apollona — Rudolf Trucla, odborny pedagogicky dohled MgA. Petra Zitkova

V pribéhu praci doslo k posunu koncepce zapojeni stavajici sekané kopie pravého predlokti. Konkrétné bylo
pozménéno gesto prstl svirajicich drapérii. Pfedstaveny navrh modelovany v socharské hliné vychazi z posledniho
restauratorského zasahu, ktery byl upfednostnén pred variantou gesta kopie sochy z Belvedéru. Toto rozhodnuti
odpovida stanovenému konceptu restaurovani celého souboru soch z parku zdmku Konopisté. Domodelovana v hliné
byla také chybéjici drapérie. Jeji modelace bude upravena tak, aby odpovidala dochovanému origindlu, ktery Iépe
vystihuje charakter textilie. Ze stejného divodu bude upravena partie ruky svirajici cip latky.

Z vétsi ¢asti byly dokoncéeny prace na tmeleni defektt a modelaci chybéjicich objemd.
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Vaza (R14) z Riizové zahrady zamku Konopisté — Jakub Cech, odborny pedagogicky dohled MgA. Petra Zitkova
Zhotovitel restauratorskych praci byl z kontrolniho dne omluven.

Alegorie Jara ze Zahrad pod Prazskym Hradem — Marek Knot, odborny pedagogicky dohled MgA. Petr Rejman

Dilo bylo prezentovano po provedeni plastickych dopliikli a tmeleni defektd. Byla doplnéna chodidla, obli¢ej a vénec
rdzi na hlavé. Pfi srovnani findlni zrestaurované podoby predchozich dvou soch putti, bylo dohodnuto, Ze dojde k diléi
upravé chodidel a levého zapésti. Vzhledem k vétsimu rozsahu dochovani modelace origindlu bylo pfistoupeno
k rekonstrukcim chybéjicich partii do téméf plného tvaru, ¢imZ vysledek castecné vybocuje z koncepce dané
predchozimi zdsahy (Alegorie Zimy, Alegorie Léta). Mira detaild modelace bude pfedmétem rozhodnuti pamatkového
dohledu (PhDr. Hoftichové budou ke konzultaci zaslany fotografie stavajici rozpracovanosti sochy).

15.7.2021, vyjadreni PhDr. Hoftichové: Modelace doplikli a tmelenych partii je velice zdarila (probéhne korekce
chodidel a levého zapésti, viz vyse). Barevné retuse budou vychazet z lokalni barevnosti kamene, Zelezité primési
kamene nebudou zcela preretusovany, dojde vsak k jejich potlaceni a zapojeni do celku dila. Pani Hoftichova nabizi
telefonickou konzultaci.

V pfipadé potreby kontrolniho dne v ateliéru FR UP, jehoZ pfedmétem by bylo schvaleni praci pred jejich odvozem a
osazenim, se jako vhodny termin ze strany pamatkového dohledu a investora nabizi tUtery 10. srpna 2021. Termin
bude po konzultaci se zastupci FR UP upfesnén.

Dne 13. a 16. 7. 2021 zapsaly: Anezka Mikulcovd, Katefina Hladikova
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13.4  Priloha 4: Technické listy

Technicky list NN

Cislo vyrobku 0719

D250 remmers

KSE 100

Zpeviovac kamene na organokiemicité bazi (KSE) s nizkym
mnozstvim vylouceného gelu (10 %) k pfedchazeni priliSného
zpevneéni a k dosazeni rovhomérného profilu pevnosti

Dostupnost
Pocet kust na paleté 84 24
Baleni 51 301
Typ baleni plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 05 30
Cislo vyrobku
0719 | | |
Spotfeba Podle druhu a stavu podkladu jako i Gkolu od 0,3 I/m? az po nékolik [/ m2.
Pfesnou spotiebu nutno zjistit na zkusebni plose.
T v B
111
Amt
Oblasti pouziti B Zpeviovani slabé zvétralych podkladi
M Jemné porézni horniny a mineralni podklady se spiSe nizkou nasakavosti
B Kombinace se zpeviovaci s vy$si mirou vylouceného gelu k dosazeni rovnomérného
LdL, profilu pevnosti a zabranéni pfiliSného zpevnéni povrchu a tvorby krusty

Vlastnosti vyrobku Mnozstvi vylouceného gelu cca 10 %
Obsahuje specialni rozpoustédlo k potlaceni nezadouciho efektu zpétné penetrace béhem

reakcni doby

M Nehydrofobni
W Velka hloubka priniku
B Reakéni doba min. 28 dni
Udaje o vyrobku MW Pii dodani
Hustota (20 °C) 0,80 g/cm3
Obsah acinnych latek cca 20 % hm.
Barva Ciry az lehce zakaleny, ev. mirné nazloutly
Katalyticky systém neutralni
M Po aplikaci
Reakce podminéna etanol (unika)
vedlejsim produktem
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.
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Technicky list
Cislo vyrobku 0719

KSE 100 A
remmers

Dalsi informace

Verfahren zur Ermittlung von Festigkeitsprofilen
Leitfaden KSE-Modul-System
Steuerung von Gelabscheidungsraten und Eindringtiefen

Systémové produkty

KSE 300 (0720)
KSE 300 E (0714)
KSE 300 HV (0654)

Pripravné prace

Pozadavky na podklad
Podklad musi byt Cisty, bez prachu a suchy.

Priprava podkladu

Poskozeni podkladu, jako napf. praskliny, popraskané spary, chybna napojeni, vzlinajici a
hygroskopicka vlhkost museji byt pfedem odstranény.

Nutné CiSténi provést Setrné, napf. postrikem studenou resp. teplou vodou nebo parnim
Cisténim; v pripadé neodolnych necistot pouZit zafizeni s jemnym proudem rotec 25 |
(5235) nebo Cistici prostredky Remmers [napf. odstrafiova¢ necistot (0671), Clean FP (0666),
Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

Abychom se vyhnuli ztratam, muze byt pfedcisténi provedeno predbézné zpevnéni pomoci
KSE 100 nebo jiného vhodného zpéviiovace.

Zpracovani

|| A
e |
%

Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, podkladu a okoli: min. +8 °C do max. +25 °C

Impregnacni prostifedek nanaset beztlakym polévanim dosyta (zabranit rozprasovani), az
se vytvori jazyk 30-50 cm stékajiciho prostiedku.

Kazdy asek polévat ve vodorovnych serpentinach odspodu nahoru.

Postup nékolikrat (min. dvakrat) opakovat, dokud podklad saje.

Na plochy, na které neni mozné material nanaset strikanim, nanaset prostredek
namocenym Stétcem nebo valeckem.

Upozornéni pri

Stavebni casti a latky, které se nemaji dostat do kontaktu s vyrobkem, pfimérené

zpracovani ochranit.
Sousedici plochy, které nemaji byt prostiedkem napustény, lze ocistit do 1 hod. po
aplikaci redidlem V 101.
Cerstvé oSetfené plochy chranit pfed narazovym destém, vétrem, slunecnim zafenim a
pred kondenzaci vody.

Upozornéni Odchylky od platnych pfedpisti musi byt schvaleny samostatné.

Pfi navrhu a nasledném zpracovani musi byt dodrzeny pfislusné predpisy.

Podminkou optimalni funkce je spravna spotreba; ta je zavisla vzdy na porozité a vlhkosti
podkladu.

Za pritomnosti Skodlivych soli provedte analyzu zasoleni.

Vysoké koncentrace soli mohou vést k tézkym Skodam na materialu, kterym nemuze byt
zabranéno pouzitim impregnacniho prostredku.

Zbytky predchozich ¢isténi (napf. smacedla, vosky) mohou negativné ovliviiovat tcinek
prostfedku a musi proto byt zcela odstranény.

Nanaseni restauratorskych malt, hydrofobizacnich impregnaci a natéru:

Pasobeni Gcinné latky "esteru kyseliny kiemicité" vede po aplikaci k asové omezené
hydrofobité, ktera se béhem gelace ztraci (reakéni doba min. 28 dni). Restauratorska
malta, impregnacni prostfedky Funcosil a natéry mohou byt naneseny az po ukonceni
tvorby gelu. Pokud zpevnéné podklady vykazuji po vice nez 4 tydnech efekt navoskovani

Remmers s.r.o. M Modletice 141, 251 01 Modletice M Tel.: +420 323 604 877 M mail@remmers.czc M www.remmers.com
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Technicky list
Cislo vyrobku 0719

KSE 100

N
remmers

(voda se bali do kapi¢ek), maze byt smaéeni povrchu zlep3eno lihem nebo vodou se
smacedlem.

Naradi / Cisténi

Nizkotlaké postfikovace a Cerpadla odolna fedidlim, stétec, Stétka, plySovy valecek.

Pracovni nastroje musi byt suché a Cisté.
Po praci a pred delSi prestavkou nastroje ocistit fedidlem V 101.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Remmers naradi

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Skladovani / trvanlivost

V uzavienych originalnich obalech v chladu, suchu a chranéné pred mrazem. Trvanlivost
min. 12 mésicu.

Oteviena baleni co nejrychleji zpracujte.

Nadobu po kazdém odliti znovu vzduchotésné uzavfit, protoZe KSE reaguje se vzdusnou
vlhkosti.

Bezpecnostni idaje

BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Osobni ochranné
pomucky

PFi stfikani pouzijte respirator s kombifiltrem min. tfidy A/P2 a ochranné bryle. PouZivejte
vhodné ochranné rukavice a odévy.

Upozornéni na likvidaci
odpadu

Upozoriiujeme na to, Ze vyse uvedené Gidaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést
zkousky nebo se nas zeptat.

Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarucili za specifickou
Tyto Gdaje tedy pfedstavuji pouze vieobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktii ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouziti uréenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouzitych materialii a staveb plati nase Veobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze pfirozené zaznamenat viechny individualni

pfipady.
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Technicky list A

Cislo vyrobku 0720

remmers

KSE 300

Bezrozpoustédlovy zpeviovac kamene na organokremicité bazi

(KSE)
Dostupnost
Pocet kust na paleté 84 24 2
Baleni 51 301 2001
Typ baleni plechovy obal plechovy obal sud
Kod obalu 05 30 69
Cislo vyrobku
0720 | | | | o
Spotieba Podle druhu a stavu podkladu jako i akolu od 0,3 |/m? az po nékolik [/m2.

Pfesnou spotfebu nutno zjistit na zkuSebni ploSe.

= - ’ B

111

M Zpeviovani znacné zvétralych a vylouzenych povrchi

M Plivodné pevné horniny a mineralni materialy

M Dosazeni rovnomérného profilu pevnosti v kombinaci s KSE 100
Ldh; M Alternativni produkt k KSE OH se znacné vylepSenymi vlastnostmi

Oblasti pouziti

M Mnozstvi vylouceného gelu cca 30 %
B Neobsahuje rozpoustédla

B Nehydrofobni

M Velka hloubka priniku

Vlastnosti vyrobku

Udaje o vyrobku M Pii dodani
Hustota (20 °C) 0,98 g/cm3
Obsah acinnych latek cca 99 % hm.
Barva Ciry az lehce zakaleny, ev. mirné nazloutly
Zapach typicky
Katalyticky systém neutralni
M Po aplikaci
Reakce podminéna etanol (unika)

vedlejSim produktem

Uvedené hodnoty jsou typickeé vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Dalsi informace % Leitfaden KSE-Modul-System
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Technicky list
Cislo vyrobku 0720

KSE 300 /\
remmers

Verfahren zur Ermittlung von Festigkeitsprofilen
Steuerung von Gelabscheidungsraten und Eindringtiefen

Systémové produkty

KSE 100 (0719)
V KSE (0657)

Pripravné prace

Pozadavky na podklad
Podklad musi byt Cisty, bez prachu a suchy.

Priprava podkladu

Poskozeni podkladu, jako napfr. praskliny, popraskané spary, chybna napojeni, vzlinajici a
hygroskopicka vlhkost museji byt pfedem odstranény.

Nutné CiSténi provést Setrné, napf. postrikem studenou resp. teplou vodou nebo parnim
Cisténim; v pripadé neodolnych necistot pouZit zafizeni s jemnym proudem rotec 25 |
(5235) nebo €istici prostredky Remmers [napf. odstrafiova¢ necistot (0671), Clean FP (0666),
Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

Abychom se vyhnuli ztratam, mize byt pfedcisténi provedeno predbézné zpevnéni pomoci
KSE 100 nebo jiného vhodného zpéviiovace.

Zpracovani

Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, podkladu a okoli: min. +8 °C do max. +25 °C.

Impregnacni prostifedek nanaset beztlakym polévanim dosyta (zabranit rozpraovani), az
se vytvori jazyk 30-50 cm stékajiciho prostiedku.

Kazdy asek polévat ve vodorovnych serpentinach odspodu nahoru.

Postup nékolikrat (min. dvakrat) opakovat, dokud podklad saje.

Na plochy, na které neni mozné material nanaset strikanim, nanaset prostredek
namocenym Stétcem nebo valeckem.

Upozornéni pri
zpracovani

Stavebni casti a latky, které se nemaji dostat do kontaktu s vyrobkem, pfimérené
ochranit.

Sousedici plochy, které nemaji byt prostredkem napustény, lze ocistit do 1 hod. po
aplikaci redidlem V 101.

Cerstvé osetfené plochy chranit pfed narazovym destém, vétrem, sluneénim zafenim a
pred kondenzaci vody.

Upozornéni

Odchylky od platnych predpisti musi byt schvaleny samostatné.

PFi navrhu a nasledném zpracovani musi byt dodrzeny prislusné predpisy.

Podminkou optimalni funkce je spravna spotreba; ta je zavisla vzdy na porozité a vlhkosti
podkladu.

Za pritomnosti Skodlivych soli provedte analyzu zasoleni.

Vysoké koncentrace soli mohou vést k tézkym skodam na materialu, kterym nemuze byt
zabranéno pouzitim impregnacniho prostredku.

Zbytky predchozich Cisténi (napf. smacedla, vosky) mohou negativné ovliviiovat tcinek
prostfedku a musi proto byt zcela odstranény.

Nanaseni restauratorskych malt, hydrofobizacnich impregnaci a natér:

Pasobeni Gcinné latky "esteru kyseliny kiemicité" vede po aplikaci k asové omezené
hydrofobité, ktera se béhem gelace ztraci (reakéni doba min. 28 dni). Restauratorska
malta, impregnacni prostfedky Funcosil a natéry mohou byt naneseny az po ukonceni
tvorby gelu. Pokud zpevnéné podklady vykazuji po vice nez 4 tydnech efekt navoskovani
(voda se bali do kapicek), mize byt smaceni povrchu zlepseno lihem nebo vodou se
smacedlem.
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Nizkotlaké postfikovace a Cerpadla odolna fedidlim, Stétec, Stétka, plySovy valecek.

Pracovni nastroje musi byt suché a Cisté.
Po praci a pred delSi prestavkou nastroje ocistit fedidlem V 101.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Remmers naradi

% Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
% Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Skladovani / trvanlivost V uzavienych originalnich obalech v chladu, suchu a chranéné pred mrazem. Trvanlivost
min. 12 mésicd.
Au?..\ Oteviena baleni co nejrychleji zpracujte.
CP E [:l D [] Nadobu po kazdém odliti znovu vzduchotésné uzavfit, protoze KSE reaguje se vzduSnou
vlhkosti.
Bezpecnostni idaje Blizsi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Osobni ochranné Pfi nanaseni stfikanim pouzivejte dychaci filtr P2, ochranné bryle, ochranné rukavice a
pomucky pracovni obleceni.

Upozornéni na likvidaci Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
odpadu predpisy.

Upozoriiujeme na to, Ze vyse uvedené Gidaje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarucili za specifickou

Tyto (idaje tedy pfedstavuji pouze vieobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produkti ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouziti uréenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materiald a staveb plati nase Veobecné prodejni a dodaci podminky.

nelze pfirozené zaznamenat viechny individualni

pfipady.
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KSE 500 E

Elastifikovany zpeviiovac kamene na organokiemicité bazi (KSE)
s vysokou mirou vylouceného gelu ke zpevnovani silné
navétralych mineralnich latek

Dostupnost
Pocet kust na paleté 84 24
Baleni 51 301
Typ baleni plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 05 30
Cislo vyrobku
0715 u |
Spotreba Podle druhu a stavu podkladu jako i ikolu od 0,3 |/m? az po nékolik [/m2.
Presnou spotfebu nutno zjistit na zkuSebni plose.
= v 1 P
111
Amt
Oblasti pouziti M Zpeviovani silné poréznich jakoz i silné zvétralych struktur
M Hrubé porézni piskovce, nékteré vyvieliny, jakoz i zvétralé cihly, historické omitky a
sparova malta
Ldh, MW K dosaZeni rovnomérného profilu pevnosti v kombinaci s KSE 100 a/nebo KSE 300 E

Vlastnosti vyrobku Obsahuje pruzné segmenty pro flexibilni kiemicity gel
VWhodny pomér pevnosti v tlaku a v tahu diky dlouhym, nesmrstujicim se mistkim v

kremicitém gelu

M Mira vylucovani gelu cca 50 %
W Nehydrofobni
W Velka hloubka priniku
Udaje o vyrobku W Pii dodani
Hustota (20 °C) 1,0 g/cm3
Obsah acinnych latek cca 50 % hm.
Barva Ciry az lehce zakaleny, ev. mirné nazloutly
Zapach typicky
Katalyticky systém neutralni
B Po aplikaci
Remmers s.r.o. M Modletice 141, 251 01 Modletice M Tel.: +420 323 604 877 M mail@remmers.czc M www.remmers.com 0715 TM-5-186 07/19 EW_AMy_JEn 1/3
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Reakce podminéna etanol (unika)
vedlejSim produktem

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Dalsi informace

Steuerung von Gelabscheidungsraten und Eindringtiefen
Verfahren zur Ermittlung von Festigkeitsprofilen
Leitfaden KSE-Modul-System

Systémové produkty

KSE 100 (0719)
V KSE (0657)
KSE 300 E (0714)

Pripravné prace

Pozadavky na podklad
Podklad musi byt Cisty, bez prachu a suchy.

Priprava podkladu

Poskozeni podkladu, jako napf. praskliny, popraskané spary, chybna napojeni, vzlinajici a
hygroskopicka vihkost museji byt predem odstranény.

Nutné CiSténi provést Setrné, napf. postfikem studenou resp. teplou vodou nebo parnim
Cisténim; v pfipadé neodolnych necistot pouZzit zafizeni s jemnym proudem rotec 25 |
(5235) nebo Cistici prostfedky Remmers [napf. odstrafiovac necistot (0671), Clean FP (0666),
Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

Abychom se vyhnuli ztratam, muze byt pfedcisténi provedeno pfedbézné zpevnéni pomoci
KSE 100 nebo jiného vhodného zpéviiovace.

Zpracovani

E:I‘:

Podminky pfi zpracovani
Teplota materialu, podkladu a okoli: min. +8 °C do max. +25 °C.

Impregnacni prostfedek nanaset beztlakym polévanim dosyta (zabranit rozpraovani), az
se vytvori jazyk 30-50 cm stékajiciho prostiedku.

Kazdy Gisek polévat ve vodorovnych serpentinach odspodu nahoru.

Postup nékolikrat (min. dvakrat) opakovat, dokud podklad saje.

Na plochy, na které neni mozné material nanaset stfikanim, nanaset prostredek
namocenym Stétcem nebo valeckem.

Upozornéni pri

Stavebni Casti a latky, které se nemaji dostat do kontaktu s vyrobkem, pfimérené

zpracovani ochrénit.
Sousedici plochy, které nemaji byt prostfedkem napustény, lze ocistit do 1 hod. po
aplikaci redidlem V 101.
Cerstvé osetfené plochy chranit pfed narazovym destém, vétrem, sluneénim zafenim a
pred kondenzaci vody.

Upozornéni Odchylky od platnych predpist musi byt schvaleny samostatné.

Pfi navrhu a nasledném zpracovani musi byt dodrzeny prislusné predpisy.

Podminkou optimalni funkce je spravna spotreba; ta je zavisla vidy na porozité a vlhkosti
podkladu.

Za pritomnosti Skodlivych soli provedte analyzu zasoleni.

Vysoké koncentrace soli mohou vést k tézkym skodam na materialu, kterym nemuze byt
zabranéno pouzitim impregnacniho prostredku.

Zbytky pfedchozich ¢isténi (napf. smacedla, vosky) mohou negativné ovliviiovat tcinek
prostfedku a musi proto byt zcela odstranény.

Nanaseni restauratorskych malt, hydrofobizacnich impregnaci a natéru:

Pasobeni Gcinné latky "esteru kyseliny kiemicité" vede po aplikaci k ¢asové omezené
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hydrofobité, ktera se béhem gelace ztraci (reakéni doba min. 28 dni). Restauratorska
malta, impregnacni prostfedky Funcosil a natéry mohou byt naneseny az po ukonceni
tvorby gelu. Pokud zpevnéné podklady vykazuji po vice nez 4 tydnech efekt navoskovani
(voda se bali do kapicek), mize byt smaceni povrchu zlepseno lihem nebo vodou se
smacedlem.

Naradi / Cisténi

Redidliim odolné nizkotlaké pumpy a stiikaci zafizeni, Cerpadla, $tétec, 5tétka a plySovy
valecek.

Pracovni nastroje musi byt suché a cisteé.
Po praci a pred delsi pfestavkou nastroje ocistit fedidlem V 101.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Remmers naradi
Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Skladovani / trvanlivost

Fy
A Z|[0oo

V uzavrenych originalnich obalech v chladu, suchu a chranéné pred mrazem. Trvanlivost
min. 12 mésicd.

Oteviena baleni co nejrychleji zpracujte.

Nadobu po kazdém odliti znovu vzduchotésné uzavfit, protoze KSE reaguje se vzdusnou
vlhkosti.

Bezpecnostni idaje

Blizsi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Osobni ochranné
pomucky

PFi stfikani pouzijte respirator s kombifiltrem min. tfidy A/P2 a ochranné bryle. PouzZivejte
vhodné ochranné rukavice a odévy.

Upozornéni na likvidaci
odpadi

Upozoriiujeme na to, Ze vyse uvedené Gidaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést
zkousky nebo se nas zeptat.

Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarucili za specifickou
Tyto (idaje tedy pfedstavuji pouze vieobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produkti ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouziti uréenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti
a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych

nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materiald a staveb plati nase Veobecné prodejni a dodaci podminky.
nelze pfirozené zaznamenat viechny individualni

pfipady.
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15 SEZNAM POUZITYCH SYMBOLU A ZKRATEK

NPU Narodni pamatkovy tstav

USKP Ustiedni seznam kulturnich pamatek
FR Fakulta restaurovani

uv Ultra-violet (ultra-fialové)
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