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1 ĐVOD 

 

Diplomov§ pr§ce se skl§d§ ze ļtyŚ ļ§st². Prvn² ļ§st je restaur§torsk§ dokumentace 

d²la ĂAkt ļernoġkyñ. D§le n§sleduje restaur§torsk§ dokumentace d²la ĂĻernoġkañ. Na 

pŚedchoz² dvŊ ļ§sti navazuje teoretick§ ļ§st pojedn§vaj²c² o ģivotŊ a d²le mal²Śky VŊry 

Jiļ²nsk® po roce 1945. Posledn² ļ§st je katalog prac² VŊry Jiļ²nsk® zahrnuj²c² d²la 

z pov§leļn® tvorby mal²Śky po roce 1945. Kaģd§ ļ§st je doplnŊna o obsah. Za 

dokumentacemi je situov§n z§vŊr. D§le n§sleduje seznam pouģit® literatury a pouģitĨch 

zkratek. 

Pr§ce dŢkladnŊ dokumentuje komplexn² restaurov§n² mal²ŚskĨch umŊleckĨch dŊl 

na textiln² podloģce a jejich souļ§st². Konkr®tnŊ se jedn§ o z§vŊsnĨ obraz ĂAkt 

ļernoġkyñ z roku 1929. Olejomalba na pl§tnŊ poch§z² od ļesk® mal²Śky VŊry Jiļ²nsk® 

z jej²ho francouzsk®ho obdob². Hlavn² problematikou restaurovan®ho d²la byly trhliny 

v horn² tŚetinŊ d²la a siln® zneļiġtŊn² povrchu malby. Barevn§ vrstva byla d§le lok§lnŊ 

poznamen§na s²t² prim§rn²ch krakel. 

DruhĨm restaurovanĨm obrazem byl portr®t pojmenovanĨ ĂĻernoġkañ z roku 1930 

od t®ģe autorky. Hlavn² problematikou tohoto restaurovan®ho d²la byla ġpatn§ adjustace, 

kter§ zpŢsobila odpadnut² barevn® vrstvy v obliļejov® ļ§sti portr®tovan®. Souļ§st² 

restaurov§n² byl t®ģ ozdobnĨ dŚevŊnĨ r§m poġkozenĨ mechanickĨm nam§h§n²m. 

Ke kaģd®mu z dŊl bylo pŚistupov§no individu§lnŊ na z§kladŊ uskuteļnŊnĨch 

prŢzkumŢ a stupni degradace. Jednotliv® kroky restaurov§n² byly prŢbŊģnŊ 

konzultov§ny. 

Teoretick§ ļ§st pr§ce volnŊ navazuje na pŚedchoz² pr§ci pan² Mgr. Barbory Tuļkov® 

(dŚ²ve Zl§malov®) a na pr§ci Mgr. Pavly Skalick®. Konkr®tnŊ pojedn§v§ o ģivotŊ a d²le 

mal²Śky VŊry Jiļ²nsk®-Laichterov® (*3. ļervence 1898 ï À27. bŚezna 1961) po druh® 

svŊtov® v§lce. NeboŠ vybran®mu t®matu se jeġtŊ doposud nikdo dŢkladnŊji nevŊnoval. 

Ģivotn² ud§losti z tohoto obdob² byly naznaļeny v prac²ch vĨġe zm²nŊnĨch (od pan² 
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Tuļkov® a pan² Skalick®). D§le byly ģivotn² ud§losti VŊry Jiļ²nsk®-Laichterov® struļnŊ 

pops§ny ve drobn® publikaci od Prokopa Laichtera. 
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2 Restaur§torsk§ dokumentace: ĂAkt ļernoġkyñ 

 

RESTAURĆTORSKĆ DOKUMENTACE 

 

 ĂAkt ļernoġkyñ 

1929 

VŊra Jiļ²nsk§ 

 

Litomyġl 

2021 

Vedouc² pr§ce: Mgr. art. Luboġ Machaļko, Art.D., vedouc² ARUDP FR UPa 

Restaurovala: BcA. KateŚina Zadinov§, studuj²c² VI. roļn²k ARUDP FR UPa 
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Poļet vyhotoven² restaur§torsk® dokumentace: 3 

M²sto uloģen² dokumentace: 

 

1) Univerzita Pardubice, Fakulta restaurov§n² Litomyġl 

2) Kulturn² zaŚ²zen² mŊsta Dobruġky - vlastivŊdn® muzeum 

3) soukromĨ archiv BcA. KateŚiny Zadinov® 

 

É Dokumentace jako d²lo vŊdeck® a liter§rn² je chr§nŊna ve smyslu z§kona ļ. 

89/1990 sb. v ¼pln®m znŊn² pozdŊjġ²ch dodatkŢ (AutorskĨ z§kon) s t²m, ģe pr§vo k uģit² 

m§ Kulturn² zaŚ²zen² mŊsta Dobruġky - vlastivŊdn® muzeum, jako majitel d²la. 

 

Dokumentaci vypracovala: BcA. KateŚina Zadinov§, studuj²c² VI. roļn²k ARUDP 

FR UPa.1 

  

 

1 Ateli®r restaurov§n² umŊleckĨch dŊl na pap²ru, Fakulta restaurov§n², Univerzita Pardubice, d§le 

jen ARUDP FR UPa. 



12 

 

 

 

Prohlaġuji, ģe jsem pouģila pŚi restaurov§n² pouze materi§lŢ a postupŢ 

uvedenĨch v t®to restaur§torsk® dokumentaci. Nejsem si vŊdoma novĨch zjiġtŊn² a 

skuteļnost² na restaurovan® pam§tce, kter® by nebyly uvedeny v t®to dokumentaci. 

 

Prohlaġuji, ģe restaur§torskĨ z§sah byl proveden v mez²ch urļenĨch zad§n²m. 

 

V Litomyġli dne: 

 

 

 

ééééééééééééé éééééééééééééé 

restaurovala zodpovŊdnĨ restaur§tor 

BcA. KateŚina Zadinov§ Mgr. art. Luboġ Machaļko, Art.D. 

studuj²c² VI. roļn²k ARUDP FR 

UPa 

vedouc² ARUDP FR UPa 
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2.1 Identifikace d²la 

N§zev d²la: ĂAkt ļernoġkyñ 

Inv. ļ. 19 A 4171 

Autor d²la: VŊra Jiļ²nsk§ 

Datace: 1929 

Technika: olejomalba na textiln² podloģce 

RozmŊry: 652 Ĭ 462 mm (v Ĭ ġ) 

Um²stŊn²: Kulturn² zaŚ²zen² mŊsta Dobruġky - vlastivŊdn® muzeum 

Zadavatel: MŊsto Dobruġka, n§m. F. L. VŊka 11, 518 01 Dobruġka 

Zhotovitel:  Univerzita Pardubice, veŚejn§ ġkola, zaloģ. podle z§k. ļ. 111/1998 

Sb., S²dlo Studentsk§ 95, 532 10 Pardubice, zastoupen§ 

Radomirem Slovikem, dŊkanem Fakulty restaurov§n², Jir§skova 3, 

570 01 Litomyġl 

Vedouc² pr§ce: Mgr. art. Luboġ Machaļko, Art.D. vedouc² ARUDP FR UPa 

Restaurovala: BcA. KateŚina Zadinov§, studuj²c² VI. roļn²k ARUDP FR UPa 

Datum zapoļet² a ukonļen² restaur§torskĨch prac²: 20. 5. ï 31. 8. 2021 
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2.2 Popis d²la 

2.2.1 4ÙÐÏÌÏÇÉÃËĻ ÐÏÐÉÓ 

PŚedmŊtem restaurov§n² je obraz ĂAkt ļernoġkyñ na pl§tnŊ od mal²Śky VŊry 

Jiļ²nsk®. D²lo poch§z² ze sb²rky Kulturn² zaŚ²zen² mŊsta Dobruġky - vlastivŊdn® muzeum, 

a je vedeno pod invent§rn²m ļ²slem 19 A 4171. 

Jedn§ se pravdŊpodobnŊ o olejomalbu provedenou na svŊtl®m podkladu na pl§tnŊ. 

RozmŊry d²la jsou 652 Ĭ 462 mm (v Ĭ ġ). Obraz poch§z² z prvn² tŚetiny 20. stolet², dle 

datace na obraze konkr®tnŊ z roku 1929. D²lo je vypnuto pomoc² kovovĨch hŚeb²kŢ 

(dobovĨch) na obd®ln²kovĨ dŚevŊnĨ r§m. 

V lev®m doln²m rohu se nach§z² signatura ĂVŊra Jiļ²nsk§ñ a datace Ă1929ñ. [Obr. 6] 

Jedn§ se o pŢl akt ļernoġky. Figura, hled²c² pŚed sebe, vyplŔuje t®mŊŚ celĨ prostor 

obrazu. Ģena je ļ§steļnŊ zahalena ļervenou a zelenou halenou. Na prav®m uchu m§ 

okrouhlou n§uġnici. Pozad² je pojato v neur§ln²ch pŚ²rodn²ch t·nech. Malba je past·zn², 

v nŊkterĨch m²stech plasticky vystupuje. 

Z rubov® strany se na d²le nach§zej² dva identifikaļn² ġt²tky s invent§rn²m ļ²slem 

(Ă19 A 4171ñ). Jeden vpravo nahoŚe a jeden vpravo dole, na kter®m je ļ§st raz²tka 

VlastivŊdn®ho muzea v Dobruġce. Za nap²nac²m r§mem v lev®m spodn² rohu se nach§z² 

pap²rek s pŚ²piskem psanĨm propiskou ï obsahuje rozmŊry d²la (Ă65/46ñ), n§zev obrazu 

(ĂAkt ļernoġkyñ), a dataci (Ă1929ñ). 

Textiln² podloģka je hustŊ tkan§, pevn§ a netrh§ se. Jedn§ se o z§kladn² vazbu pl§tna 

tzv. pl§tnovou. Podloģka je napnuta na dŚevŊn®m nap²nac²m r§mu s horizont§ln² pŚ²ļkou 

uprostŚed. R§m je spojen napevno v roz²ch pomoc² hŚeb²kŢ. V lev®m doln²m rohu r§mu 

se nach§z² ġt²tek s invent§rn²m ļ²slem (Ă19 A 4171ñ). D§le je na horn² liġtŊ a na lev® 

liġtŊ r§mu grafitovou tuģkou pŚips§n rozmŊr nap²nac²ho r§mu (Ă46 cm a 65 cmñ). Obraz 

nem§ ozdobnĨ r§m. 

2.2.2 0ÏÐÉÓ ÄþÌÁ ÐĠÅÄ ÚÁÐÏéÅÔþÍ ÒÅÓÔÁÕÒÜÔÏÒÓËĻÃÈ ÐÒÁÃþ 

D²lo je viditelnŊ poġkozeno. Na obraze se nach§zej² dvŊ trhliny, kter® byly 

pravdŊpodobnŊ zpŢsobeny neopatrnou manipulac² (proraģen² textiln² podloģky skobou 
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jin®ho r§mu). V m²stech trhlin doġlo ke ztr§t§m jak barevn® vrstvy, tak i podkladu. TŚet² 

defekt, nach§zej²c² se mezi dvŊma trhlinami, je prom§ļklina zpŢsobena stejnĨm 

pŚedmŊtem. Dalġ²m vĨraznĨm poġkozen²m je siln® zneļiġtŊn² povrchu d²la prachovĨm 

depozitem a neļistotami, kter® se projevuj² po cel® ploġe d²la ġedohnŊdĨm povlakem. V 

oblasti ļerven® drap®rie se vyskytuj² prim§rn² krakely, mezi nimiģ prosv²taj² spodn² 

vrstvy malby. 

V m²stech past·zn²ch n§nosŢ barev doġlo k poprask§n² barevn® vrstvy. V nŊkterĨch 

m²stech je barevn§ vrstva uvolnŊn§ a odpad§v§, ojedinŊle i s podkladem. 

Rubov§ strana d²la je silnŊ zneļiġtŊna prachovĨm depozitem. 
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2.3 N§lezov§ (prŢzkumov§) zpr§va 

2.3.1 -ÅÔÏÄÉËÁ ÐÒĳÚËÕÍÕ 

Restaur§torskĨ prŢzkum byl zamŊŚen na zjiġtŊn² charakteru d²la, urļen² vĨtvarn® 

techniky a pouģitĨch materi§lŢ. D§le se zabĨval zhodnocen²m stupnŊ poġkozen² 

a posouzen²m pŚ²ļin tŊchto poġkozen². Restaur§torskĨ prŢzkum dokumentoval stav d²la 

pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac² a byl podkladem pro urļen² vhodn®ho 

restaur§torsk®ho postupu. 

2.3.2 .ÅÉÎÖÁÚÉÖÎþ ÍÅÔÏÄÙ ÐÒĳÚËÕÍÕ 

PrŢzkum v denn²m rozptĨlen®m svŊtle 

Vizu§ln² prŢzkum v denn²m rozptĨlen®m svŊtle prok§zal znaļn® poġkozen² 

barevn® vrstvy i textiln² podloģky (trhliny, prom§ļkliny a ztr§ty barevn® vrstvy) v horn² 

tŚetinŊ obrazu. Jednalo se konkr®tnŊ o mechanick® poġkozen² barevn® vrstvy a siln® 

zneļiġtŊn² povrchu d²la. D§le prŢzkum potvrdil vġechny skuteļnosti uveden® v kapitole 

viz 2.2.1 TypologickĨ popis a 2.2.2 Popis d²la pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac². 

[Obr.1, 4ï5] 

 

PrŢzkum v razantn²m boļn²m nasv²cen² 

Razantn² boļn² svŊtlo zvĨraznilo prom§ļknut² textiln² podloģky a silnou krakel§ģ 

v barevn® vrstvŊ, pŚev§ģnŊ v ļerven® drap®rii. D§le potvrdilo vġechny skuteļnosti 

uveden® v kapitole viz 2.2.2 Popis d²la pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac². [Obr. 2] 

 

PrŢzkum v UV luminiscenci 

Nasv²cen² d²la pomoc² UV lamp s trubicemi znaļky Philips TL ï D 18 W BLB, 

s rub²novĨm sklem. Fotografie byly poŚ²zeny bez pouģit² filtru. 

PrŢzkum v UV luminiscenci prok§zal pŚ²tomnost laku, kterĨ byl nanesen 

nerovnomŊrnŊ v cel® ploġe obrazu. Na fotografii se projevuje modrĨm Ăz§kalemñ. D§le 
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UV luminiscence zvĨraznila tmavou matnou skvrnu v ļ§sti vlasŢ ļernoġky. Jedn§ se 

pravdŊpodobnŊ o autorskou retuġ zakrĨvaj²c² prim§rn² krakely. [Obr. 3]  
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2.3.3 )ÎÖÁÚÉÖÎþ ÍÅÔÏÄÙ ÐÒĳÚËÕÍÕ 

Chemicko-technologickĨ prŢzkum odebranĨch vzorkŢ 

Z d²la byl odebr§n jeden vzorek pro urļen² stratigrafie barevn® vrstvy pomoc² 

optick® fluorescenļn² a skenovac² elektronov® mikroskopie (SEM) a pro zjiġtŊn² 

materi§lov®ho sloģen² pomoc² skenovac² elektronov® mikroskopie s prvkovou analĨzou 

(SEM/EDX). Z textiln² podloģky byly odebr§ny dva vzorky (horizont§ln² a vertik§ln² 

nitŊ) pro urļen² vl§knov®ho sloģen². PrŢzkum byl proveden pomoc² polarizaļn² 

mikroskopie (PLM), kroucen² vl§ken pŚi vysych§n² a vybarvovac²mi testy. Chemicko-

technologickĨ prŢzkum odebranĨch vzorkŢ provedla Ing. Petra Lesniakov§ Ph.D. 

z Katedry chemick® technologie Fakulty restaurov§n². PodrobnĨ prŢzkum je uveden v 

kapitole PŚ²loha 2 ï Chemicko-technologickĨ prŢzkum. 

OdbŊr stŊru pro mikrobiologickĨ prŢzkum 

Byl proveden stŊr pomoc² steriln²ho vatov®ho tamp·nu z l²ce d²la, kde byl 

nejviditelnŊjġ² b²lĨ z§kal, a to z plochy o rozmŊru 10 Ĭ 10 cm. DruhĨ stŊr byl odebr§n 

stejnĨm zpŢsobem jeġtŊ z rubov® strany d²la. Kultivaci a vyhodnocen² prov§dŊla 

mikrobioloģka doc. Ing. Marcela Pejchalov§, Ph.D. na KatedŚe biologickĨch 

a biochemickĨch vŊd Univerzity Pardubice. 

U stŊru z obrazu vyrostly po 7denn² kultivaci na kultivaļn²m m®diu MALT dvŊ 

kolonie mikroskopickĨch vl§knitĨch hub. Podrobn§ zpr§va v kapitole PŚ²loha 3 ï 

Mikrobiologick® zkouġky.  
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2.3.4 6ÙÈÏÄÎÏÃÅÎþ ÐÒĳÚËÕÍÕ 

Restaur§torskĨ prŢzkum prok§zal, ģe d²lo je viditelnŊ poġkozeno. Pl§tno je v horn² 

ļ§sti na dvou m²stech perforovan®. V m²stech trhlin doġlo ke ztr§t§m jak barevn® vrstvy, 

tak i podkladu. TŚet² defekt, nach§zej²c² se mezi dvŊma trhlinami, je prom§ļklina 

zpŢsobena stejnĨm pŚedmŊtem. Proto bude nutn® trhliny zajistit. V m²stech past·zn²ch 

n§nosŢ barev doġlo k poprask§n² barevn® vrstvy. V nŊkterĨch m²stech je barevn§ vrstva 

uvolnŊn§ a odpad§v§, ojedinŊle i s podkladem. Malbu bude nutn® konsolidovat, aby 

nedoch§zelo k dalġ²m ztr§t§m barevn® vrstvy. 

Po cel® ploġe d²la, z l²cov® i rubov® strany, se vyskytuje silnĨ n§nos prachov®ho 

depozitu a neļistot, kterĨ bude nutn® oļistit. VhodnĨ zpŢsob ļiġtŊn² bude zvolen na 

z§kladŊ zkouġek ļiġtŊn². 

PrŢzkum v razantn²m boļn²m nasv²cen² zvĨraznil zvlnŊn² a defekty, ke kterĨm doġlo 

v dŢsledku nevhodn®ho zach§zen² a nevhodn®ho uloģen² d²la. Obraz bude i s 

nap²nac²m r§mem lok§lnŊ zvlhļen a d§n pod z§tŊģ. 

Fotografie v UV fluorescenci zvĨraznila nepravidelnŊ nanesenou vrstvu laku. Modr§ 

UV fluorescence na povrchu vzorkŢ detekuje laky na b§zi terpenickĨch pryskyŚic, 

pŚ²padnŊ se mŢģe jednat o olejo-pryskyŚiļn® laky. 

Stratigrafie a materi§lovĨ prŢzkum na d²le potvrdil, ģe se jedn§ o olejomalbu na 

svŊtl®m podkladu (olovnat§ bŊloba, s²ran v§penatĨ). Vl§knov® sloģen² textiln² podloģky 

uk§zalo, ģe se s nejvŊtġ² pravdŊpodobnost² jedn§ o jutov® pl§tno. 

Mikrobiologick® zkouġky prok§zaly pŚ²tomnost dvou koloni² mikroskopickĨch 

vl§knitĨch hub. Z toho vyplĨv§, ģe nen² potŚeba prov§dŊt desinfekļn² z§sah.  
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2.4  Restaur§torskĨ z§mŊr 

Na z§kladŊ vĨsledkŢ restaur§torsk®ho prŢzkumu, s ohledem na stav d²la, 

poģadavky zadavatele a budouc²ho vyuģit² d²la byl navrģen n§sleduj²c² postup 

restaur§torskĨch prac²: 

Malba 

1. Fotografick§ dokumentace pŚed, po a v prŢbŊhu restaurov§n². 

2. Lok§ln² konsolidace barevn® vrstvy pomoc² 4% roztoku ģelatiny. 

3. Sejmut² identifikaļn²ch ġt²tkŢ. 

4. Mechanick® such® ļiġtŊn² pomoc² vlasovĨch ġtŊtcŢ a mŊkkĨch ļist²c²ch pryģ² 

z l²cov® i rubov® strany. 

5. ĻiġtŊn² malby z l²cov® strany obrazu na z§kladŊ zkouġek rozpustnosti. 

PravdŊpodobnŊ pomoc² vodnĨch syst®mu, popŚ²padŊ s pŚ²davkem tenzidu. 

6. Lok§ln² vlhļen² d²la a n§sledn® rovn§n² d²la za zvĨġen®ho tlaku pod z§tŊģ². 

7. Zcelen² trhlin metou thread by thread za pouģit² ġkrobu, popŚ²padŊ lok§ln² 

pŚemostŊn² lnŊnĨmi nitŊmi. 

8. Lok§ln² separace povrchu textiln² podloģky v m²stech tmelŢ pomoc² 2% roztoku 

ģelatiny. 

9. Vytmelen² defektŢ emulzn²m kliho-kŚ²dovĨm tmelem s pŚ²davkem lnŊn®ho oleje. 

Imitace povrchu tmelu. 

10. Izolace povrchu tmelu pomoc² 2% roztoku ģelatiny. 

11. N§podobiv§ sceluj²c² retuġ pomoc² akvarelovĨch barev. 

12. Lok§ln² nanesen² z§vŊreļn®ho ochrann®ho laku (olejo-pryskyŚiļn®ho 

damarov®ho laku) v m²stech retuġ² a defektŢ. 

13. Zar§mov§n² do nov®ho jednoduch®ho dŚevŊn®ho r§mu. 
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2.5 Postup restaur§torskĨch prac² 

Postup restaurov§n² se odv²j² od vĨsledkŢ prŢzkumŢ a zohledŔuje nov§ zjiġtŊn² 

bŊhem restaurov§n². Z tohoto dŢvodu se postup restaurov§n² mŢģe liġit od n§vrhu na 

restaurov§n². 

2.5.1 &ÏÔÏÄÏËÕÍÅÎÔÁÃÅ Á ÐÒĳÚËÕÍ 

Po pŚevzet² d²la probŊhla podrobn§ fotodokumentace stavu d²la pŚed restaurov§n²m 

v denn²m rozptĨlen®m svŊtle, v boļn²m razantn²m nasv²cen², fotografie v UV 

luminiscenci. Fotodokumentace prob²hala bŊhem cel®ho restaurov§n² aģ po zakonļen² 

restaur§torskĨch prac². 

2.5.2 ,ÏËÜÌÎþ ËÏÎÓÏÌÉÄÁÃÅ ÂÁÒÅÖÎï ÖÒÓÔÖÙ 

Barevn§ vrstva na d²le byla konsolidov§na pomoc² 4% roztoku ģelatiny 

v demineralizovan® vodŊ a vlasov®ho ġtŊtce. Pod krakely byla pro sn²ģen² povrchov®ho 

napŊt² nejdŚ²ve vpravena volsk§ ģluļ pro lepġ² penetraci adheziva. Pot® byl vpraven 

roztok ģelatiny. Nakonec byla zajiġtŊn§ m²sta lok§lnŊ zat²ģena. 

2.5.3 ,ÏËÜÌÎþ ÐĠÅÌÅÐÙ Ú ÊÁÐÏÎÓËïÈÏ ÐÁÐþÒÕ 

V m²stech trhlin a prom§ļklin byla barevn§ vrstva zajiġtŊna japonskĨm pap²rem 

Tengujo 18 g/m2 a 4% roztokem Thylose MH 300 v demineralizovan® vodŊ. 

2.5.4 -ÅÃÈÁÎÉÃËï éÉĤÔñÎþ 

PŚed oļiġtŊn²m byly z obrazu nejprve mechanicky sejmuty dva identifikaļn² ġt²tky 

s invent§rn²m ļ²slem. Ty byly po oļiġtŊn² nap²nac²ho r§mu navr§ceny. 

 N§slednŊ byl obraz z rubov® strany jemnŊ oļiġtŊn od neļistot pomoc² ļist²c²ch 

pryģ² CleanMaster, Wishab a muze§ln²ho vysavaļe. 

Po oļiġtŊn² byl obraz jemnŊ zvlhļen, aby se nepatrnŊ provŊġen® pl§tno dovypnulo. 
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2.5.5 IÉĤÔñÎþ ÐÏÖÒÈÕ ÍÁÌÂÙ ÐÏÍÏÃþ ÖÏÄÎĻÃÈ ÓÙÓÔïÍĳ 

Na z§kladŊ konzultac² a provedenĨch zkouġk§ch rozpustnosti, barevn® a lakov® 

vrstvy, bylo pŚistoupeno k zachov§n² zjevnŊ autorskĨch lakovĨch vrstev a k oļiġtŊn² 

povrchu d²la pomoc² demineralizovanou vodou. Pro zlepġen² ļist²c²ch vlastnost² vody 

byly provedeny zkouġky v kombinaci s detergenļn²mi ļinidly. Viz n§sleduj²c² tabulka. 

Ļist²c² syst®m Postup ļiġtŊn² VĨsledky ļiġtŊn² 

demineralizovan§ voda 

(pokojov® teploty) 

VatovĨ smotek ponoŚenĨ 

do n§doby 

s demineralizovanou 

vodou, pŚebyteļn§ voda 

byla ods§ta do 

filtraļn²ho pap²ru. Pot® 

byly neļistoty z povrchu 

malby mechanicky 

odstranŊny. 

ĻiġtŊn² demineralizovanou 

vodou mŊlo dobr® 

vĨsledky. Neļistoty a 

prach z povrchu malby ġly 

snadno odstranit. Avġak 

mal® tmav® skvrnky 

neļistot 

demineralizovanou vodou 

vyļistit neġly. NevĨhodou 

bylo dlouh® mechanick® 

nam§h§n² malby. 

tepl§ demineralizovan§ 

voda 

Nejprve byla 

demineralizovan§ voda 

ohŚ§ta ve vodn² l§zni. 

Pot® se vatovĨ smotek 

ponoŚil do n§doby 

s demineralizovanou 

vodou, pŚebyteļn§ voda 

byla ods§ta do 

filtraļn²ho pap²ru. Pot® 

byly neļistoty z povrchu 

malby mechanicky 

odstranŊny. 

ĻiġtŊn² teplou 

demineralizovanou vodou 

mŊlo velice obdobn® 

vĨsledky jako ļiġtŊn² 

demineralizovanou vodou 

pokojov® teploty. 

Neļistoty a prach 

z povrchu malby ġly 

snadno odstranit. Avġak 

mal® tmav® skvrnky 

neļistot neġly odstranit 

stejnŊ jako u pŚedchoz²ho 
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postupu. NevĨhodou bylo 

dlouh® mechanick® 

nam§h§n² malby. 

1% Thylose MH 300 + 

0,1% Marlipal 1618/25 

Nejprve se pŚipravil 1% 

roztok Thylose MH 300 

v demineralizovan® 

vodŊ, do kter®ho se pot® 

pŚidal 0,1% roztok 

Marlipalu 1618/25. 

SmŊs se nan§ġela 

vlasovĨm ġtŊtcem 

krouģivĨmi pohyby na 

povrch obrazu. DoļiġtŊn² 

a odstranŊn² residu² 

detergentu prob²halo 

mechanicky st²r§n²m 

pomoc² vlhk® houbiļky 

Blitz-fix. 

SmŊs mŊla velmi dobrĨ 

vĨsledek. Neļistoty i 

tmav® skvrny ġly snadno 

odstranit. VĨhodou bylo ģe 

se malba nemusela dlouho 

mechanicky nam§hat 

z§roveŔ je Marlipal  

1618/25 obecnŊ 

povaģov§n za ġetrnĨ 

detergent vyuģ²vanĨ 

v restaurov§n². 

Sebamed sensitive pH 5,5 Mal® mnoģstv² 

nastrouhan®ho mĨdla se 

sm²silo s takovĨm 

mnoģstv²m vody, aby 

vznikla mĨdlov§ pŊna. 

Pot® se vlasovĨm 

ġtŊtcem nan§ġela 

mĨdlov§ pŊna 

krouģivĨmi pohyby na 

povrch obrazu. DoļiġtŊn² 

a odstranŊn² residu² 

detergentu prob²halo 

MĨdlov§ pŊna mŊla 

vĨbornĨ vĨsledek. 

Neļistoty i tmav® skvrny 

ġly snadno odstranit. 

NevĨhodou je velkĨ pomŊr 

vody. PŚi okraj²ch malby 

zaļaly po z§kroku 

Ăvykv®tatñ b²l® tvrd® 

skvrnky. Doġlo 

pravdŊpodobnŊ k naruġen² 

svŊtl®ho podkladu malby 

vodou. 
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mechanicky st²r§n²m 

pomoc² vlhk® houbiļky 

Blitz-fix.  

1% Syntron B VatovĨ smotek ponoŚenĨ 

do n§doby s 1% 

roztokem Syntron B, 

pŚebyteļnĨ roztok byl 

ods§t do filtraļn²ho 

pap²ru. Pot® byly 

neļistoty z povrchu 

malby odstraŔov§ny 

mechanicky pinzety a 

vatov®ho smotku 

navlhļen®ho 

v demineralizovan® 

vodŊ. 

Velmi rychlĨ a ¼ļinnĨ 

zpŢsob odstranŊn² neļistot, 

pŚi kter®m nen² povrch 

malby t®mŊŚ vŢbec 

mechanicky nam§h§n.  

Syntron B mŊl vĨbornĨ 

vĨsledek. Avġak z dŢvodŢ 

pŚ²liġ siln®ho ļist²c²ho 

¼ļinku na barevnou vrstvu 

nebyl zvolen pro 

celoploġn® ļiġtŊn² malby. 

1% Triton Xï100 VatovĨ smotek ponoŚenĨ 

do n§doby s 1% 

roztokem Triton Xï100, 

pŚebyteļnĨ roztok byl 

ods§t do filtraļn²ho 

pap²ru. Pot® byly 

neļistoty z povrchu 

malby odstraŔov§ny 

mechanicky pomoc² 

pinzety a vatov®ho 

smotku navlhļen®ho 

v demineralizovan® 

vodŊ. 

Triton Xï100 mŊl menġ² 

ļist²c² ¼ļinky neģ Syntron 

B. NevĨhodou bylo, ģe 

bylo zapotŚeb² dlouh®ho 

mechanick®ho nam§h§n² 

malby. 
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2% Klucel G  2% roztok Klucelu G 

v demineralizovan® vodŊ 

se vlasovĨm ġtŊtcem 

krouģivĨmi pohyby 

nan§ġel na povrch 

obrazu. DoļiġtŊn² a 

odstranŊn² residu² 

roztoku prob²halo 

mechanicky st²r§n²m 

pomoc² vlhk® houbiļky 

Blitz-fix. 

2% roztok Klucelu G mŊl 

dobr®, avġak menġ² ļist²c² 

¼ļinky neģ Sebamed 

sensitive pH 5,5 a neģ smŊs 

1% Thylose MH 300 + 

0,1% Marlipalu 1618/25. 

Tabulka 1Υ2ƛǑǘŠƴƝ ǇƻǾǊƘǳ Ƴŀƭōȅ ǇƻƳƻŎƝ ǾƻŘƴȇŎƘ ǎȅǎǘŞƳǻ 

 Po provedenĨch zkouġk§ch vhodnĨch detergentŢ byla zvolena kombinace 1% 

roztoku Thylose MH 300 s 0,1% roztokem Marlipalu 1618/25 v demineralizovan® vodŊ 

a pŊny z mĨdla Sebamed v demineralizovan® vodŊ. Detergenty byly naneseny vlasovĨm 

ġtŊtcem a jemnĨm krouģivĨmi pohyby byl ļiġtŊn povrch obrazu. Residua detergentŢ 

byla doļiġŠov§na demineralizovanou vodou pomoc² mikropor®zn²ch houbiļek Blitz-fix 

a navlhļenĨch vatovĨch smotkŢ. [Obr. 7ï8] 

2.5.6 :ÃÅÌÏÖÜÎþ ÔÒÈÌÉÎ ÍÅÔÏÄÏÕ thread by thread 2 

Z dŢvodŢ trhlin na d²le zpŢsobenĨch protrģen²m jinĨm pŚedmŊtem, bylo 

pŚistoupeno ke zcelen² tŊchto trhlin. Aby nedoch§zelo k dalġ² degradaci jak barevn®, tak 

i textiln² podloģky v m²stŊ trhlin.  

M²sta trhlin byla nejprve navlhļena a d§na pod z§tŊģ v mŊkk®m sendviļi (filtraļn² 

pap²r 520 g/m2, Hollytex 33 g/m2, d²lo l²cem dolŢ, Hollytex 81 g/m2, filtraļn² pap²r 

520 g/m2, dŚevŊn§ deska, z§tŊģ), aby doġlo k vyrovn§n² deformace. [Obr. 9] 

Nov® lnŊn® nitŊ byly nalepeny na origin§ln² textiln² podloģku pomoc² lep²c² smŊsi 

20% vyziny a 10% ġkrobu (2:1). SmŊs byla aplikov§na vlasovĨm ġtŊtcem. Pot® byla 

 

2 Thread by thread je metoda pŚi n²ģ se pŢvodn² vl§kna napoj² na vl§kna nov§ lep²c² smŊsi. Pot® se 

podloģka dotk§. 
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zcelen§ m²sta lok§lnŊ d§na pod z§tŊģ aģ do vyschnut² a vytvrdnut² adheziva. Zcelov§n² 

prob²halo pod stereomikroskopem. [Obr. 10] 

2.5.6.1 6ÌÁÓÔÎÏÓÔÉ ÖÌÜËÅÎȡ3 

Jutov§ vl§kna patŚ² t®ģ pod skupinu tzv. lĨkovĨch vl§ken. LĨkov§ vl§kna maj² 

obdobn® sloģen², mikroskopickĨ vzhled i vlastnosti.  

Juta m§ m®nŊ pevn® vl§kno neģ len, zato tuh®. Taģnost vl§ken se pohybuje kolem 

1.7 %. Je silnŊ navlhav® (aģ 34 % v p§Śe, uzanļn² vlhkost 13.75 %). Z juty se ¼ļinkem 

tepla, vlhka a svŊtla uvolŔuj² element§rn² vl§kna tzv. pr§ġen². Proto se pŚ²liġ nepouģ²v§ 

jako podloģka pro malbu. Barva juty rozhoduje o kvalitŊ vl§kna 1. b²l§, naģloutl§ a ġed§ 

vl§kna jsou kvalitnŊjġ² oproti tomu 2. tmavohnŊd§ vl§kna degraduj² a doch§z² ke sn²ģen² 

pevnosti. VĨhodou je, ģe juta vĨbornŊ odol§v§ mikroorganismŢm. 

 

LnŊn§ vl§kna patŚ² do skupiny lĨkovĨch vl§ken. LnŊn§ vl§kna jsou relativnŊ velmi 

pevn§ 0,5 ï 0,8 N/tex (pevnost za mokra vzroste aģ o 20 %) a m§lo pruģn§. Pro len jsou 

charakteristick§ hladk§, leskl§, dle zpŢsobu z²sk§n² svŊtle ģlut§ aģ b²l§, zelenoģlut§ aģ 

stŚ²bŚitŊ zelen§ vl§kna, kter§ silnŊ navlhaj² (uzanļn² vlhkost 12 %). ObecnŊ je len hŢŚe 

bŊlitelnĨ a barvitelnĨ. V mal²Śstv² se jedn§ o velmi pouģ²vanĨ a obl²benĨ materi§l. 

Zvl§ġtŊ se vyuģ²v§ jako textiln² podloģka pro olejomalbu. 

2.5.6.2 2ÏÚÈÏÄÎÕÔþ ÐÒÏ ÐÏÕĿÉÔþ ÌÎñÎĻÃÈ ÖÌÜËÅÎȡ 

LnŊn§ vl§kna jsou pevnŊjġ², l®pe odol§vaj² degradaļn²m procesŢm neģ jutov§ 

vl§kna, proto byla pouģita pro zcelen² trhlin. 

2.5.7 4ÍÅÌÅÎþ ÄÅÆÅËÔĳ 

Po sejmut² pŚelepŢ z japonsk®ho pap²ru z d²la se defekty a doplnŊn® ztr§ty v textiln² 

podloģce vytmelily pomoc² klihokŚ²dov®ho tmelu (7% ģelatina + boloŔsk§ kŚ²da; 1:2). 

 

3 ĠKRDLANTOVĆ, Mark®ta. PŚedn§ġka: Textil ï sktruktura, vlastnosti. Uļebn² text. Praha: 2016. 

Đstav chemick® technologie restaurov§n² pam§tek VĠCHT Praha. 



29 

 

 

 

Tmel se nan§ġel pomoc² mŊkk® kovov® ġpachtle tak, aby co nejl®pe napodobil strukturu 

tahŢ ġtŊtcem. [Obr. 11]  

2.5.8 3ÃÅÌÕÊþÃþ ÎÜÐÏÄÏÂÉÖÜ ÒÅÔÕĤ 

Sceluj²c² n§podobiv§ retuġ byla provedena akvarelovĨmi barvami Schmincke 

Horadam s pŚ²davkem 4% roztoku arabsk® gumy v demineralizovan® vodŊ v m²stech 

defektŢ. Jako separaļn² vrstva byl pouģit n§tŊr 9% syntetick®ho bezbarv®ho laku 

RegalrezÈ 1094. Aby akvarelov® barvy l®pe pŚilnuly k nalakovan®mu tmelu, byl povrch 

natŚen volskou ģluļ² pro sn²ģen² povrchov®ho napŊt². [Obr. 12] 

2.5.9  :ÁÒÜÍÏÖÜÎþ 

Na z§vŊr bylo d²lo opatŚeno novĨmi dŚevŊnĨmi liġtami, kter® byly nejprve natŚeny 

vļel²m voskem v benzinu a pot® vyleġtŊny. Liġty byly pŚipevnŊny k obrazu pomoc² 

hŚeb²kŢ opatŚenĨch anti-korozn² ¼pravou (vģdy dva po jedn® stranŊ). [Obr. 13ï14] 
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2.6 Seznam pouģitĨch materi§lŢ a chemik§li² 

Pomocn® materi§ly 

¶ CleanMaster ï 100% latexov§ ļistic² pryģ 

¶ Wishab ï ļistic² pryģ 

¶ Blitz-fix ï mikropor®zn² houba 

¶ vata ze 100% bavlny 

¶ Hollytex 33 g/m2, 81 g/m2 ï netkan§ textilie, 100 % polyester 

¶ filtraļn² pap²ry 380 g/m2, 520 g/m2 ï pH neutr§ln², urļen® pro restaur§torskou praxi 

¶ japonskĨ pap²r Tengujo 18 g/m2 

¶ filc ze 100% vlny 

¶ nitŊ z lnŊn®ho pl§tna 100% 

¶ boloŔsk§ kŚ²da 

¶ akvarelov® barvy Schmincke Horadam 

 

Chemik§lie 

¶ demineralizovan§ voda 

¶ volsk§ ģluļ 

¶ ethanol ï C2H6O 

¶ White Spirit ï lakovĨ benzin 

¶ technickĨ benzin 

¶ terpentĨnovĨ olej 

¶ RegalrezÈ 1094 ï uhlovod²kov§ pryskyŚice 

¶ Sebamed sensitive pH 5,5 ï neutr§ln² dŊtsk® mĨdlo  

¶ Thylose MH 300 

¶ Marlipal 1618/25, vloļky ï neiontov® povrchovŊ aktivn² ļinidlo 

¶ Syntron B ï tetrasodn§ sŢl kyseliny ethylendiaminotetraoctov® 

¶ Triton Xï100 ï neiontov§ povrchovŊ aktivn² l§tka 

¶ ģelatina 

¶ kostn² klih 
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¶ vyzina 

¶ pġeniļnĨ ġkrob  
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2.7 Podm²nky a zpŢsob uloģen² 

Pro dalġ² zachov§n² zrestaurovan®ho obrazu je nutn® zajistit takov® podm²nky, kter® 

zabr§n² jeho pŚedļasn® degradaci, popŚ²padŊ jeho znehodnocen². 

Podle normy ISO 11799 ide§ln² klimatick® podm²nky pro uloģen² jsou 20 ÁC Ñ 1 ÁC 

/ 1 den a 50 % Ñ 5 % RH / 1 den. Objekt je nutn® um²stit do prostŚed² se stabiln²mi 

klimatickĨmi podm²nkami bez vĨkyvŢ teploty a relativn² vlhkosti, mimo pŚ²m® denn² 

svŊtlo a jin® zdroje ultrafialov®ho a infraļerven®ho z§Śen². Objekt je nutn® um²stit mimo 

zdroje vlhkosti a zdroje s§lav®ho tepla. Mechanick® nam§h§n² malby a pl§tna mŢģe v®st 

k jejich poġkozen². Stav d²la je tŚeba prŢbŊģnŊ kontrolovat. Povrch d²la lze oġetŚovat 

pouze na sucho opatrnĨm omet§n²m ļistĨmi vlasovĨmi ġtŊtci.4 

Nedodrģen² vĨġe uvedenĨch podm²nek mŢģe v®st k poġkozen² zrestaurovan®ho d²la. 

  

 

4 KOPECKĆ, Ivana. Preventivn² p®ļe o historick® objekty a sb²rky v nich uloģen®. Praha: St§tn² ¼stav 

pam§tkov® p®ļe, 2002. Odborn® a metodick® publikace (St§tn² ¼stav pam§tkov® p®ļe), str. 27. 
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Obr. 1Υ {ǘŀǾ ŘƝƭŀ ǇǌŜŘ ǊŜǎǘŀǳǊƻǾłƴƝƳΣ ƭƝŎƻǾł ǎǘǊŀƴŀΣ ǊƻȊǇǘȇƭŜƴŞ ǎǾŠǘƭƻ 

 

Obr. 2Υ {ǘŀǾ ŘƝƭŀ ǇǌŜŘ ǊŜǎǘŀǳǊƻǾłƴƝƳΣ ǊǳōƻǾł ǎǘǊŀƴŀΣ ǊŀȊŀƴǘƴƝ ōƻőƴƝ ƴŀǎǾƝŎŜƴƝ 
















































































































































































































































































































































































































































