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Rozsah předkládané práce je cca 60 stran textu s přiloženým CD, které obsahuje text diplomové práce ve formátu „pdf“. Hlavním cílem diplomové práce byl návrh a realizace vzdáleně řízeného zdroje pro osvětlení parkovací věže na kola. Dálkově řízený zdroj bude sloužit k ovládání LED pásků, které bude možné ovládat pomocí PLC automatu a aplikace mobilního zařízení přes bezdrátové komunikační rozhraní.

Diplomant byl tedy nucen pro splnění cílů zadání DP vykonat značný objem práce týkajících se návrhu elektronického zařízení napájeného ze síťového napětí 230V. Je tak kladen důraz nejen na bezchybnou funkčnost konstrukce zařízení, ale i na bezpečnost jeho provozu. V diplomové práci diplomant postupně popisuje funkci použitých konstrukčních komponent. Hlavní důraz je kladen na návrh napájecích obvodů zařízení, funkci mikropočítače, budícího signálu PWM pro regulaci LED diodových osvětlovacích pásků a ovládání zařízení pomocí PLC automatu a mobilním zařízením, s operačním systémem „Android“, přes rozhraní „Bluetooth“. 

Text diplomové práce svým zpracováním postupně řeší všechny zadané cíle DP. Diplomová práce má dobrou formální a jazykovou úroveň, včetně přehledné grafické úpravy (i když některé obrázky uvedené v textu mají sníženou kvalitu a jsou díky tomu velmi obtížně čitelné – to platí pro převážnou část obrázků uvedených v textu diplomové práce). Výřezy ze schématu zapojení elektronických obvodů obsahují neoznačené vývody a díky tomu neplní zcela svůj účel (např. obr. 7.4, 7.5 a 7.6 na str. 50 a 52). Při popisu návrhu elektronického obvodu by bylo dobré umístit kompletní schéma zapojení v dostatečné kvalitě do přílohy práce, například ve formě zdrojových souborů návrhového software pro kreslení elektronických schémat a plošných spojů. Pokud autor nechce, z nějakého důvodu, zveřejňovat tyto zdrojové kódy, je zvykem prezentovat schéma zapojení a návrh plošných spojů například ve formátu „pdf“. Ke konstrukčnímu řešení navrhovaného zařízení nemám zásadnější připomínky. Podle autora práce je prototyp zařízení plně funkční. Tuto skutečnost by měl prezentovat alespoň fotografiemi instalovaného zařízení uvedenými v textu práce, jako doklad o provedeném testování zařízení ve zkušebním provozu. Konstatování diplomanta, že „MOS tranzistory nelze řídit z výstupu mikropočítače“ (viz. Závěr, str. 68), není zcela přesná. Existují výkonové spínací prvky, určené přímo pro buzení napěťovými signály kompatibilními s TTL logikou, které je tedy možné budit přímo výstupy mikropočítače, otázkou je použití takovýchto komponent v tomto, konkrétním zapojení. Jak bylo poukázáno výše, kompletní schéma zapojení k předkládané práci není k dispozici, nelze tedy vhodnost výběru součástek spolehlivě posoudit.   

Text diplomové práce je napsán přehledně a je členěn do jednotlivých kapitol, jejichž obsah na sebe logicky navazuje.

Výše uvedené připomínky ke zpracování diplomové práce zásadně nesnižují její kvalitu. 
 


Vzhledem k tématu řešené problematiky a konstrukčního řešení zařízení bych měl na diplomanta následující dotazy, které by mohl zodpovědět v průběhu obhajoby DP:

· Kolik komunikačních USART rozhraní má mikropočítač ATmega1281?

· [bookmark: _GoBack]Jak by bylo možné realizovat galvanické oddělení řídicích obvodů od výkonové části zařízení?

Závěrem lze říci, že zpracováním diplomové práce diplomant prokázal velmi dobrou schopnost úspěšně samostatně řešit zadaný úkol.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit známkou výborně-minus.
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