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Slovní hodnocení:
	Naplnění cílů práce:

	Diplomová práce se zabývá realizací generátoru digitálního terestriálního vysílání normy DAB. Práce shrnuje vlastnosti a postupy pro tvorbu šíření signálů DAB na území České republiky a poukazuje na základní odlišnosti napříč vybranými evropskými zeměmi. Generátor je realizovaný v programu Matlab a umožňuje nastavovat základní parametry generovaného signálu. Verifikace vytvořeného signálu je provedena jeho následnou demodulací a dekódováním. Generovaný signál by měl mít využití v navazujícím simulačním řetězci, kde jeho uplatnění může být zejména pro další poznání v oblasti pasivní radiolokace, například pro analýzu korelačních a spektrálních vlastností v závislosti na vysílaném obsahu.
Teoretická část práce se v jedné kapitole věnuje digitálnímu rozhlasovému vysílání, která je členěna na dvanáct podkapitol. V první podkapitole je prezentován úvod do DAB vysílání. Další kapitoly se věnují popisu sestavení DAB signálu. Podkapitoly se zabývají popisem jednotlivých postupů tvorby DAB signálu od zdrojového a kanálového kódování, přes modulace OFDM, DQPSK, strukturu přenosového rámce a frekvenční prokládání. Podkapitoly působí izolovaně a popisují spíše fakta, bez snahy uvést čtenáře do souvislostí. V předposlední podkapitole nazvané „Rozdíly ve vysílání v České republice a jiných zemích Evropy“ by namísto rozsáhlého slovního popisu bylo vhodnější přehledné shrnutí v tabulce a její komentář, ale to je drobnost.
Praktická část práce je uvedena v kapitole 2 a 3. Kapitola 2 se zabývá popisem jednotlivých funkčních bloků, ze kterých je generátor tvořen. Kapitola 3 se pak věnuje verifikaci vytvořeného signálu jeho následnou demodulací a dekódováním. V praktické části mi chybí vlastní přínos autora, protože jádro algoritmu tvoří systémové objekty z Matlab Communication System Toolbox. Toto řešení samozřejmě vyžaduje správné nastavení jednotlivých modulů a dále jejich vstupů, nicméně neprokazuje žádnou technickou zdatnost autora, který se tak zabýval jen přípravou dat a drobnými pracemi s nimi, aby bylo možné zmíněné bloky použít. Použití zmíněných systémových objektů znemožňuje přenositelnost kódu, jelikož uživatel musí vlastnit zmíněný toolbox. Navíc jsou bloky využity ne příliš vhodným způsobem, kdy je instance objektu okamžitě následována vykonáváním vlastního funkčního kódu objektu, (tzv. stepu), což je při opakovaném volání objektů značně neefektivní. 
Použití již zmíněných systémových objektů by bylo tolerovatelné, v případě, kdyby leželo jádro práce v ověřování vlastností simulovaného DAB signálu měřením. V práci není o měření ani zmínka, až na větu v závěru, cituji: „Původním záměrem bylo porovnat vygenerovaný signál s reálným naměřeným signálem, tento záměr však nebylo možné naplnit“. Chybí zdůvodnění nerealizace měření. Například formou monitoringu spektra a důkazu absence nemožnosti zachycení signálu v některé z laboratoří FEI. Nicméně i v takovém případě by bylo možné simulovaný signál pustit do signálového analyzátoru a ověřit tak, zda je generován správně (například zjednodušení použití 4 bitů namísto 16 by mohl být problém). Verifikace generátoru inverzním způsobem, s opětovným využitím systémových objektů z Communication System Toolbox, není průkazná. Absence měření z časových důvodů je rovněž vyloučena, vzhledem k tomu, že zadání práce je datováno na říjen 2016.
Gramatická a stylistická úroveň práce
Práce obsahuje poměrně dost stylistických prohřešků: seznam zkratek není seřazen dle abecedy; v obsahu jsou rozházené odsazení; v práci je odkazováno na neexistující přílohu B; v tabulkách přílohy A chybí hlavičky; na obrázky je málokdy odkazováno číslem; obrázky v několika případech byly přejímány z literatury, ačkoliv nebyly tak složité na překreslení; u překreslených obrázků je škoda, že jsou exportovány s vyšší mírou komprese, což se projevuje hlavně kolem textu ve vývojových diagramech.
Co na práci oceňuji je jazyková čistota a minimální množství překlepů.



Otázky k obhajobě (max. 2):
1. Můžete více popsat návrh výstupního filtru? (jaké nároky byly kladeny na návrh filtru, o jaký typ filtru se jedná, atd.)
2. Obhajte použití systémových objektů několikrát zmíněného toolboxu a absenci jakéhokoliv měření.
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