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	Cíl práce:
	1. Nastudování provozních norem pro vysílání DAB a jejich porovnání v rámci Evropy
2. Vytvoření DAB generátoru v prostředí Matlab s možností voleb jednotlivých parametrů DAB signálu a jeho porovnání s reálným DAB signálem


Slovní hodnocení:

	Naplnění cílů práce:

	Diplomová práce se zabývá vytvořením generátoru signálu digitálního terestriálního vysílání dle normy DAB (ETSI EN 300 401). Primárním účelem DP je vytvoření generátoru DAB signálů a analýza jednotlivých parametrů (nastavení komprese, modulace, spektrální masky, přenosového módu atd.) a jeho následné využití pro generování DAB signálů pro různé scénáře.

Teoretická část práce se věnuje rozvoji digitálního rozhlasového vysílání, jeho rozšíření ve světě a pokrytí v ČR. Hlavní část je věnována vlastnímu popisu DAB signálu na základě blokového schématu, kdy jsou v dalších částech popsány jednotlivé bloky i s uvedenými možnostmi volby parametrů. Součástí teoretické části je i popis vysílacích módů s uvedením jejich odlišností a použití. Na konci jsou uvedeny ostatní standardy digitálního rozhlasového vysílání. Tato část DP je zpracována přehledně, ale ne příliš podrobně.

Druhá a třetí kapitola představují praktickou část DP. První část je věnována vytvoření vlastního generátoru DAB signálu a druhá ověření generovaného signálu na základě jeho dekódování. Na počátku kapitoly je uvedena architektura DAB generátoru s možností volby jednotlivých vstupních parametrů. Vstupní data mohou být tvořena zvukovým souborem či je lze vygenerovat náhodně. V dalších částech jsou popisovány jednotlivé bloky nutné pro vytvoření DAB signálu, a to z pohledu jeho programování v Matlabu. Závěr kapitoly je věnován vytvoření jednoduchého GUI pro jednoduché použití generátoru (generátor lze použít pomocí zadání vstupních parametrů v textovém souboru). Třetí kapitola je věnována dekódování DAB signálu, až na úroveň zdrojových dat, která má sloužit jako ověření, že daný generátor funguje správně.
Vytvořený generátor je z větší části založený na využívání vestavěných pokročilých funkcí v Communication Toolboxu v Matlabu, což diplomantovi velice zjednodušilo vlastní práci, a také bohužel znemožnilo jeho širší praktické využití, protože bez tohoto toolboxu je generátor nefunkční. Použití vestavěných funkcí, také znemožňuje úplnou kontrolu nad generovaným signálem. Další problematickou částí je ověření generovaného signálu, která je založena pouze na „inverzním procesu“ vytvoření DAB signálu. Student opět využil vestavěné knihovny.  Z časových důvodů, nebyl student schopen ověřit generovaný signál s reálným signálem. Student se v práci nedostatečně věnuje problematice „spektrálních masek“ používaných v DAB.

	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Diplomová práce je členěna do 3 kapitol. Stylistická i grafická úroveň práce je na dostatečné úrovni, až na občasné nepřesné formulace a překlepy.

	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Díky využití vestavných funkcí z Communication Toolboxu, chybějícímu řádnému ověření generovaného signálu jsou možnosti praktického využití generátoru omezené.

	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	


Otázky k obhajobě (max. 2):

1. Popište funkci spektrálních masek a jejich využití u DAB signálu?

2. Vysvětlete a obhajte využití vestavěných funkcí z Communication Toolboxu místo naprogramování vlastních funkcí.
Doporučení práce k obhajobě: 
 FORMDROPDOWN 
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