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Cílem práce bylo vyvinout experimentální a prototypový přípravek detekující invazivní napadení zámkové vložky pomocí měření dosahovaných hodnot zrychlení akcelerometry, případně dalšími snímači. Toto zadání reaguje na požadavek externí firmy na vznik jednoduchého systému umožňujícího ochranu zámkové vložky pomocí přidaných technologií. A dále požadavek na přenos informace uživateli a vizualizace prostřednictvím mobilního telefonu.
V úvodní části práce autor analyzuje mechanické vlastnosti zámkových vložek a nejběžnější způsoby napadení. Tato část práce by si zasloužila podrobnější popis. Je jen škoda, že díky nerovnoměrnému úsilí a nedostatku času se již nepodařilo kontaktovat specialisty ze zadavatelské firmy, kteří by tuto část jistě podrobili kritice a doplnili.
Úvodní část je východiskem pro návrh způsobů detekce. Autor navrhuje měření vibrací pomocí akcelerometrů, otáčení jádra zámkové vložky pomocí gyroskopů, případně magnetometrů. Tento postup je správný. Očekávané hodnoty zrychlení nejsou předem odhadnuty, nicméně hodnoty rotačních zrychlení mohly být předem alespoň teoreticky odvozeny.
Kapitola „Existující řešení“ se omezuje jen na konstatování, že na trhu existuje „nepřeberné množství inerciálních senzorů“, zcela pominuta jsou však celková alternativní řešení zadaného problému.
V praktické části práce autor navrhl a vyrobil měřící desku nesoucí snímače, centrální vyhodnocovací desku s CPU a Bluetooth modulem a vytvořil SW pro mobilní telefon, schopný detekovat stav zámkové vložky.
Kladně lze hodnotit také experimenty provedené na skutečné zámkové vložce. Autor rozpracoval a navrhl jednoduchý systém detekce založený na dosažení nadprahových hodnot zrychlení v časovém intervalu.
Cílem práce bylo vytvořit demonstrační přípravek, který umožní vyčítání dat do PC a jejich pozdější analýzu. Je škoda, že autor zvolil nevhodný CPU s dostatečným výkonem, ale malou interní RAM, případně, že CPU nedoplnil další pamětí. Výsledkem je systém umožňující uložit pouze krátké časové úseky měření s malou vzorkovací rychlostí.

Všechny zadané cíle se podařilo splnit a navržené zařízení je možné použít pro další vývoj.
Kontrola plagiátorství nalezla shodu pouze u univerzálních projektových soborů a sdílených knihoven. Autorský text i uživatelské zdrojové kódy jsou unikátní.

Otázky: 	1) Popište podrobněji možnosti snížení spotřeby zařízení.
[bookmark: _GoBack]2) Je možné zařízení ve stávající podobě doplnit o externí paměť pro prodloužení doby záznamu? Např. externí sériovou paměť? Navrhněte konkrétní obvod a způsob připojení.
	

Práci doporučuji k obhajobě.
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