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	Jméno studenta:
	Jiří Láznička

	Téma práce:
	Měření a analýza šíření signálu v pásmu 433 MHz v komplikovaných vnitřních prostorách

	
	

	Cíl práce:
	Cílem práce bylo ověřit vlastnosti šíření signálu v pásmu UKV v komplikovaném vnitřním prostředí rozsáhlých budov.


Slovní hodnocení:
	Naplnění cílů práce:

	Teoretická část bakalářské práce je zpočátku věnována obecnému popisu vlastností šíření rádiového signálu a popisu jevů ovlivňujících šíření. Součástí teoretické části je rešerše vybraných modemů se shrnutím jejich vlastností, vhodné by bylo doplnění přehledné tabulky porovnávající jednotlivé parametry modemů. V kapitole 1.6.4 je uveden odkaz na neexistující rovnici v kap. 1.3, rovnice 13 je chybně a na str. 29 je pravděpodobně špatně uvedena jednotka výstupního výkonu modemu.
V praktické části práce je v kapitole 3 uvedena měřicí sestava pro generování a analýzu výkonu signálu. V kapitole 4 je nastíněna z teoretického pohledu nastíněna problematika matematického popisu šíření signálu ve vnitřním prostředí s výsledkem simulace, který není bohužel popsán. Je zde také uvedeno provedení testovacího měření, uvedené statistiky (kap. 4.3.1) však opět nejsou popsány. Vlastní měření proběhlo v jedné z budov Univerzity Pardubice, a to se zaměřením na analýzu vlastností šíření v chodbách, mezi místnostmi s vlivem různých typů oddělujících zdí a nakonec mezi podlažími budovy. Pro měření je využit sériový modem s výstupním výkonem nastavených na 500 mW a se všesměrovou anténou. Výsledky měření prokazují, že použitý modem 448 MHz je vhodný pro přenos dat v takto komplikovaných prostředích.
Výsledky práce prokazují, že navržené cíle byly splněny. 

	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	[bookmark: _GoBack]Logická stavba práce je v pořádku. Převzaté i vlastní tabulky jsou na špatné úrovni, objevuje se i snížená kvalita několika obrázků. Popis rovnic je většinou úplný, ale neodpovídá příliš formátu technické zprávy. Značnou měrou se objevují gramatické chyby nebo překlepy, v několika případech chybí ve větě sloveso. 

	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Výsledky testování ukazují na možnost využití použitého modemu s dostatečně vysokým výkonem pro přenos např. řídicích a diagnostických signálů nebo dat s nízkou rychlostí přenosu pro velmi komplikovaná prostředí budov.

	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	


Otázky k obhajobě:
1. V kapitole 5 je uvedeno, že z důvodu ochrany analyzátoru byl použit atenuátor na vstupu přístroje. Z jakého důvodu byl použit, když výsledky měření jeho nutnost nijak neopodstatňují?
2. Vysvětlete výsledek simulace na obr. 18 v kapitole 4.2.
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