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Problematika experimentálního zjišťování inerciálních charakteristik silničních vozidel
Doktorská dizertační práce Ing. Pavla Svobody (dále jen Autora) se zabývá tématem stability silničního vozidla a určením parametrů, které stabilitu ovlivňují. Práce v úvodu formuluje cíle, definuje stabilitu. Od Kapitoly 4 se již Autor věnuje samotnému řešení tématu. 

Aktuálnost tématu vidím v řešení stability motorového vozidla s důrazem na bezpečnost. Autor definuje rizika a konkrétní řešení ukazuje na cisternovém vozidle, které je velmi problematické v případě dopravní nehody.
Zvolené metody zpracování považuji za vhodné a dostatečně zdůvodněné. Autor definuje problém, matematicky jej popisuje a řeší, provádí simulaci na vhodném software a volí rozsáhlý experiment. Právě experiment, který je podrobně popsán, pečlivě připraven a proveden je jedním z přínosů disertační práce. Autor prokazuje, že je si vědom významu experimentu, dokáže jej uspořádat a vyhodnotit, i když má k dispozici teoretické řešení a simulace. Za určitý nedostatek považuji, že Autor neřeší vliv hnací/brzdicí síly na hnacích kolech jako možný příspěvek ke ztrátě stability.
Při hodnocení naplnění cílů dizertační práce, lze konstatovat soulad s kapitolou 3, kde jsou cíle definovány. Práce popisuje teoretické řešení s podporou experimentu, přičemž právě experiment je v případě automobilu s variabilitou konstrukčních úprav, množství náplní a přepravovaného objemu kapaliny jediným spolehlivým způsobem stanovení důležitých dynamických parametrů (především pak momentů setrvačnosti). Práce může být i přínosem pro výuku studentů.
Přínos nových poznatků vidím především v zjišťování inerciálních charakteristik na rozměrných objektech s důrazem na přípravu a provedení experimentu. Je zřejmé, že Autor vidí svoji úlohu právě v experimentu a ve zpracování jeho výsledků. Domnívám se, že navržené postupy lze aplikovat v praxi silniční dopravy a uplatnit je i pro jiné typy motorových vozidel. 
Autor si nalezl aplikační téma, které má značný přesah do pedagogické činnosti. Postupoval systematicky, své kroky zdůvodňoval a podpořil rozsáhlým experimentem. Práce má i některé nedostatky, mimo již uvedených bych zmínil:

· V přehledu veličin Autor nepožívá jednotný způsob zápisu (ms-2 a m/s2), přičemž v závěru přehledu zcela mění styl a jednotky uvádí v závorce a až zde správně zapisuje exponent. Autor v práci často nepožívá jednotný a správný zápis vzorců a matematických výrazů. V tabulce 1 Autor uvádí jako jednotku součinitele adheze metr. Některé veličiny nejsou uvedeny v přehledu, ale jsou používány v textu, což zhoršuje přehlednost.
· Autor nezdůvodňuje výběr měřidel, konstatuje složení měřicí sestavy, ale nezamýšlí se nad metrologickými charakteristikami ve vztahu k nejistotě naměřených hodnot. Autor se obecně nad variabilitou vstupních dat a výsledků nezamýšlí.
· Častým problémem je špatná čitelnost grafů (velmi malé a zabarvené písmo v popisu os).
· Myslím, že autor odvedl větší objem prací, než jaký prezentuje ve své dizertační práci, což je škoda a může to vést k nedocenění některých kroků.

K obhajobě mám následující dotazy:
1. Vysvětlete definici stability (kapitola 1.1). Co je malé porušení rovnováhy a jak probíhá vracení do původního stavu u motorového vozidla (zásahem řidiče, vlastností soustavy?). Lze tuto obecnou definici použít i na stabilitu motorových vozidel. Další – dílčí – definice jsou pak již jasné.
2. Jako mezní stav v kapitole 4.3.1 je uvedena situace, kdy je vnitřní kolo zcela odlehčeno (nulová reakce mezi vnitřním kolem a vozovkou). Práce se zabývá situací, kdy je kolo odlehčeno z důvodu odstředivých sil. V provozu však existují i jiné příčiny, kdy je kolo odlehčeno. Počítá model i s těmito příčinami?
3. Jakým způsobem byste navrhoval snížit vliv pohybu kapaliny v cisterně (viz dílčí závěr na straně 33)? 
4. Jak byste vyjádřil variabilitu výsledku výpočtu s přihlédnutím k variabilitě vstupních hodnot (např. momentu setrvačnosti v kap. 6.3.5) 
5. V kapitole 6.3 je popsáno měření momentu setrvačnosti. V práci chybí úvaha o tom, jaké momenty setrvačnosti jsou pro stabilitu důležité a jak by bylo možné je stanovit. 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem konstatuji, že dizertační práce pana ing. Pavla Svobody splňuje podmínky tvůrčí vědecké práce a doporučuji ji k obhajobě.
V Liberci 28. 3. 2014
doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
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