
400,000m Bpv
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Lk1=130,000m; Li=71,646m; Lk2=130,000m
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SKLONOVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

SMĚROVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

STANIČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ (nová kolej č. 1)

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
ČÍSLA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

STANIČENÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTY TERÉNU

KÓTY NIVELETY TK (stávající kolej č.1)

KÓTY NIVELETY TK(nová kolej č. 1)

SVISLÝ POSUN OSY KOLEJE
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6- POKLES
+ ZDVIH(ROZDÍL VÝŠEK)
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vyústění svodného
potrubí do retenční

nádrže

413,192

421,911

419,771

419,605 419,676+5,00‰

422,359

425,358

432,883

419,605

430,770

413,044 413,192+5,00‰
+14,24‰

P.04

14
0

P.03

40
0

P.02

82
0

P.01

74
5

85,000 580,000 740,000

DRUH  VYUŽITÍ POZEMKU (neuvedeno)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KRAJ - OKRES

PODÉLNÝ PROFIL TK KOL. Č. 1
Měřítko 1:1000/100

PARAMETRY ZAOBLENÍ LOMŮ SKLONŮ NIVELETY
NOVÁ NIVELETA - NEPŘEVÝŠENÝ KOLEJNICOVÝ PÁS
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOLEJE
NIVELETA TK - STÁVAJÍCÍ STAV
STÁVAJÍCÍ TERÉN

OBJEKTY ODVODNĚNÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
PODÉLNÝ TRATIVOD

SVODNÉ POTRUBÍ
NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP VLEVO

VPRAVO
SPOLEČNÝ

ŠACHTA TRATIVODU
413,192
Š1(KÓTA DNA POTRUBÍ)

POLOHA NÁSTUPIŠTĚ

+14,24‰

-36,06‰

-5,00‰

+34,88‰

+54,70‰

+7,05‰

+13,74‰
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zast. Řípec30
,63

5

15
1,4

50

431,193

432,196 432,318

PODÉLNÝ TRATIVOD
VLEVO
VPRAVO

KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ TYPU 3, ŠD TL. 250 MM + PODKLADNÍ VRSTVA TYPU B, ŠD TL. 350 MM  + SEPARAČNÍ GEOTERXTILIE 

69
3

Veselí nad Lužnicí
Jihočeský - Tábor

Veselí nad Lužnicí Řípec
Jihočeský - Tábor

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vypracoval:
Vedoucí práce:

Podélný řez km 0,700 - 2,400

Kraj:
Místo stavby:

Měřítko

Číslo
přílohy

Formát
Datum

1 : 1000/10000

04.1

20 x A4
04 / 2025

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
VESELÍ NAD LUŽNICÍ - KARDAŠOVA ŘEČICE

Petr Grivalský
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Jihočeský
Veselí nad Lužnicí - Kardašova Řečice



SKLONOVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

SMĚROVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

STANIČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ (nová kolej č. 1)

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
ČÍSLA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

STANIČENÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTY TERÉNU

KÓTY NIVELETY TK (stávající kolej č.1)

KÓTY NIVELETY TK(nová kolej č. 1)

SVISLÝ POSUN OSY KOLEJE
- POKLES
+ ZDVIH(ROZDÍL VÝŠEK)

DRUH  VYUŽITÍ POZEMKU (neuvedeno)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KRAJ - OKRES

PODÉLNÝ PROFIL TK KOL. Č. 1
Měřítko 1:1000/100

PARAMETRY ZAOBLENÍ LOMŮ SKLONŮ NIVELETY
NOVÁ NIVELETA - NEPŘEVÝŠENÝ KOLEJNICOVÝ PÁS
SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOLEJE
NIVELETA TK - STÁVAJÍCÍ STAV
STÁVAJÍCÍ TERÉN

OBJEKTY ODVODNĚNÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
PODÉLNÝ TRATIVOD

SVODNÉ POTRUBÍ
NEZPEVNĚNÝ PŘÍKOP VLEVO

VPRAVO
SPOLEČNÝ

ŠACHTA TRATIVODU
413,192
Š1(KÓTA DNA POTRUBÍ)

POLOHA NÁSTUPIŠTĚ

PODÉLNÝ TRATIVOD
VLEVO
VPRAVO

Jihočeský - Tábor Jihočeský - Jindřichův Hradec
Řípec Zlukov Zlukov Doňov

Jihočeský - Tábor
Řípec
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R3=660m
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34
2,4

30
KP

3/Z
P4

45
2,4

42
ZO

4

48
9,2

02
KO

4

R4=660m
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59
9,2

02
KP

4
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KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ TYPU 3, ŠD TL. 250 MM + PODKLADNÍ VRSTVA TYPU B, ŠD TL. 350 MM  + SEPARAČNÍ GEOTERXTILIE KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ TYPU 3, ŠD TL. 250 MM + PODKLADNÍ VRSTVA TYPU B, ŠD TL. 350 MM  + SEPARAČNÍ GEOTERXTILIE ZKPP - PŘEJEZD KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ TYPU 3, ŠD TL. 250 MM + PODKLADNÍ VRSTVA TYPU B, ŠD TL. 350 MM  + SEPARAČNÍ GEOTERXTILIE 
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Jihočeský
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SKLONOVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

SMĚROVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

STANIČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ (nová kolej č. 1)

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
ČÍSLA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

STANIČENÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTY TERÉNU

KÓTY NIVELETY TK (stávající kolej č.1)

KÓTY NIVELETY TK(nová kolej č. 1)

SVISLÝ POSUN OSY KOLEJE
- POKLES
+ ZDVIH(ROZDÍL VÝŠEK)

DRUH  VYUŽITÍ POZEMKU (neuvedeno)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KRAJ - OKRES

PODÉLNÝ PROFIL TK KOL. Č. 1
Měřítko 1:1000/100
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vypracoval:
Vedoucí práce:

Podélný řez km 4,100 - 5,800
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Měřítko
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SKLONOVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

SMĚROVÉ POMĚRY (nová kolej č. 1)

STANIČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

SKLADBA PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ (nová kolej č. 1)

VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
ČÍSLA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

STANIČENÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA

KÓTY TERÉNU

KÓTY NIVELETY TK (stávající kolej č.1)

KÓTY NIVELETY TK(nová kolej č. 1)

SVISLÝ POSUN OSY KOLEJE
- POKLES
+ ZDVIH(ROZDÍL VÝŠEK)

DRUH  VYUŽITÍ POZEMKU (neuvedeno)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
KRAJ - OKRES

PODÉLNÝ PROFIL TK KOL. Č. 1
Měřítko 1:1000/100

PARAMETRY ZAOBLENÍ LOMŮ SKLONŮ NIVELETY
NOVÁ NIVELETA - NEPŘEVÝŠENÝ KOLEJNICOVÝ PÁS
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Jihočeský - Jindřichův Hradec
Kardašova Řečice
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SEZNAM CHARAKTERISTICKÝCH ŘEZŮ
M 1:50

P.1 - řez v km 0,745

P.2 - řez v km 0,820

P.3 - řez v km 1,400

P.4 - řez v km 2,140

P.5 - řez v km 7,574

P.6 - řez v km 10,315

P.7 - řez v km 12,975



Přímá kolej
D=0mm

1

415,066

5 %

1:1,5

1:1,25

1:1,5

1:1,25

41
5,1

01

1

80
0

19

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
-   podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

2200

kolejnice tvaru 60 E1 -
bezpodkladnicové pružné upevnění -

žel. betonový pražec délky 2,6 m -
kolejové lože, min. tl. 350 mm -

- hutněný zásyp nenamrzavým
výkopkem

ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

opěrná zídka
- gabiony ze svařovaných ocel. sítí výšky 0,6 m,

šířky 1,0 m vyplněné lomovým kamenem
- gabiony ze svařovaných ocel. sítí výšky 0,8 m,

šířky 1,0 m vyplněné lomovým kamenem
- podkladní vrtva ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, min.

tl. 150 mm
- zhutněná základová spára

velmi propustný materiál, -
nezvětralé přírodní kamenivo fr.x

 8 a vyššíx

60
0

1700
3100

1700
3100

400 20
0

35
0

25
0

35
0

Průjezdný průřez Z - GC

  trativod
- výplň trativodní rýhy

drcené kamenivo, fr. 16-32mm
- trativodní potrubí

trubka PE HD DN150, perforace v horní části potrubí
- podkladní vrstva pod potrubí

štěrkopísek, fr. 0-32mm, min. tl. 50mm
-  vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií

600

35
0

P.1
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,745

hranice drážního pozemku
mimo výkres

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 410,000m Bpv



41
6,0

63

1

Přímá kolej
D=0mm

1

416,097

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

1700
3100

1700
3100

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

1:1,51:1,25 1:1,25

35
0

25
0

35
0

1:1,51:1,5

1:1,5
1:1,5

5 % 5 %

Průjezdný průřez Z - GC

ochrana svahu retenční a vsakovací nádrže
- polovegetační tvárnice
- lože ze štěrkopísku fr. 0-32 mm, tl. 50 mm
- zásyp otvorů štěrkodrtí fr. 8-16 mm

- ochranný plot

- ochranný plot

5 %

400

80
0

15
0 95

0

400

P.2
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,820

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 411,000m Bpv



Kolej v přechodnici
D=16mm

1

424,440

10
22

1000

1:2

400

800
1000

1:2

10
17

750

75
0

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

35
0

25
0

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- konstrukce násypu

technologická vrstva ze štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy
hutněné po vrstvách, tl. vrstvy po zhutnění max. 300 mm
míra zhutnění dle TKP (pro štěrkové zeminy ID=0,80)

ochrana násypového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm
- vrstva z nenamrzavých a propustných materiálů,

min. tl. 600 mm

ochrana násypového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm
- vrstva z nenamrzavých a propustných materiálů,

min. tl. 600 mm

- záhozová patka z lomového kamene

  konsolidační a roznášecí vrstva
- zaválcování štěrkodrti, fr. 0-16 mm do povrchu

konstrukční vrstvy, tl. 50-100 mm
- vrstva z drcenného kameniva, tř. A, fr. 32-63 mm,

tl. 300 mm, výztužná geomříž jednoosá
- filtrační a separační geotextílie
- zhutněná zemní pláň

ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

  konsolidační a zonášecí vrstva
- zaválcování štěrkodrti, fr. 0-16 mm do povrchu

konstrukční vrstvy, tl. 50-100 mm
- vrstva z drcenného kameniva, tř. A, fr. 32-63 mm,

tl. 300 mm, výztužná geomříž jednoosá
- filtrační a separační geotextílie
- zhutněná zemní pláň

3 %

3 %

ochrana násypového svahu proti vodě
rovnanina z lomového kamene tl. 400 - 800 mm s vyklínováním -

štěrkopísek, fr. 0-32 mm, min. tl. 150 mm -
hutněný násyp -

technologická vrstva ze štěrku s příměsí jemnozrnné zeminyxx
hutněné po vrstvách, tl. vrstvy po zhutnění max. 300 mmxx

míra zhutnění dle TKP (pro štěrkové zeminy ID=0,80)xx

75
0

1000

2 %

1700
3200

1700
3100

5 %

1:1,5
1:1,5

Průjezdný průřez Z - GC

pravděpodobná vodní hladina

45
0

51
0

P.3
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 1,400

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 414,000m Bpv

osa stávající koleje
mimo výkres (22,055 m) 42

4,0
90

1



Kolej v oblouku R=900m
D=60mm

1

433,693

1655

64
6

2 %

5 %

ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

35
0

25
0

1700
3100

40027
3

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

plocha nástupiště
betonová dlažba tl. 80 mm -

pískové lože (2-5 mm) tl. 40 mm -
štěrkodrť (0-32 mm) tl. 200 mm -

vyplnění spár (0-2 mm) -
zhutněná zemní pláň -

hrana nástupištěxx
nástupištní prefabrikát typu L s předsazenou hranou, výška 1,3 m (H130) -

vyrovnávací vrstva, cementová malta MC10 tl. 10 mm -
podkladní beton C25/30nXF3 min. tl. 100 mm -

ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

chodníkový obrubník 250x100x1000 -
bet. lože C20/25nXF3, tl. 100 mm -

prefabrikát TZZ4 vyspárovaný cementovým mlékem -
bet. lože C20/25nXF3, tl. min. 100 mm -

1:1,5

1:1,5

1:1,5

3000

Průjezdný průřez Z - GC

200

5 %

P.4
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 2,140

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 429,000m Bpv

osa stávající koleje
mimo výkres (29,817 m) 43

3,4
13

1



Přímá kolej
D=0mm

1

456,650

Přímá kolej
D=0mm

3

456,650

2 %2 %

5 %5 %
1:1,5

45
6,7

94

2

45
6,8

22

1

45
6,6

45

3

Přímá kolej
D=0mm

2

456,650

1:1,5

400

36
6

    zásyp odtěžené zemní pláně při přetěžení
- technologická vrstva z vyzískaného materiálu hutněná

po vrstvách, tl. vrstvy po zhutnění max. 300 mm
míra zhutnění dle TKP (pro štěrkové zeminy ID=0,80)

stezka
- drcené kamenivo, fr. 4-16 mm, tl. 50 mm
- velmi propustný materiál, nezvětralé přírodní

kamenivo fr. 8 a vyšší
ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

1:1,5
5 %

1700
3000

17001700
5000

167016701700
3000

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm,
tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

  kol. č. 2
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

  trativod
- výplň trativodní rýhy

drcené kamenivo, fr. 16-32mm
- trativodní potrubí

trubka PE HD DN150, perforace v horní části potrubí
- podkladní vrstva pod potrubí

štěrkopísek, fr. 0-32mm, min. tl. 50mm
-  vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií

plocha nástupiště
betonová dlažba tl. 60 mm -

pískové lože tl. 30 mm -
štěrkodrť min. tl. 200 mm -

zásyp ze zhutněného nenamrzavého materiálu -

hrana nástupištěxx
nástupištní prefabrikát typu L s předsazenou hranou, výška 1,3 m (H130) -

vyrovnávací vrstva, cementová malta MC10 tl. 10 mm -
podkladní beton C25/30nXF3 min. tl. 100 mm -

5 %

  trativod
- výplň trativodní rýhy

drcené kamenivo, fr. 16-32mm
- trativodní potrubí

trubka PE HD DN150, perforace v horní části potrubí
- podkladní vrstva pod potrubí

štěrkopísek, fr. 0-32mm, min. tl. 50mm
-  vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií

1:1,5

  kol. č. 3
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm,
tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

stezkaoo
drcené kamenivo, fr. 4-16 mm, tl. 50 mm -

velmi propustný materiál, nezvětralé -
přírodní kamenivo fr. 8 a vyšší -

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

Průjezdný průřez Z - GC Průjezdný průřez Z - GC Průjezdný průřez Z - GC

600 2200

5260
8600

1:1,251:1,25
1:1,25 1:1,25

  přístupový chodník
- betonová zámková dlažba tl. 80mm
  pískové lože tl. 30mm
- štěrkodrť min. tl. 200mm

chodníkový obrubník -
bet. lože C16/20 XO, tl. 100 mm -

600 22002200 2300

P.5
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 7,574

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 451,500m Bpv



Přímá kolej
D=0mm

1

466,661

3 %
1:1,25

4 %
4 %

2,5 %

17001700

- kolejnice tvaru 49 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 300 mm

- příkopová zídka ,,Barbacan"
- podklad z betonu C12/15 tl. 100 mm
- podsyp ze štěrkodrti, min. tl. 50 mm

- drenážní trubka DN 160
- spádový beton C16/20, tl. 200 mm

5150

Průjezdný průřez Z - GC

4150

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

3 %1:1,25

4 %
4 %

2,5 %

příkopová zídka ,,Barbacan"  -
podklad z betonu C12/15 tl. 100 mm  -
podsyp ze štěrkodrti, min. tl. 50 mm  -

drenážní trubka DN 160  -
spádový beton C16/20, tl. 200 mm  -

5150
4150

ochrana zářezového svahu z armovaných zemin
- vyztužená zeminová konstrukce se zatravněným lícem ve sklonu 60⁰
- zatravnění z lícové strany prefabrikovaného výztužného modulárního

bloku

1000

1000 1000

1000

P.6
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 10,315

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 463,000m Bpv
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Přímá kolej
D=0mm

1

450,587

Přímá kolej
D=0mm

3

45
1,7

98
7

Přímá kolej
D=0mm

2

450,587

2 %2 %

5 %

Průjezdný průřez Z - GC Průjezdný průřez Z - GC

hrana nástupištěxx
nástupištní prefabrikát typu L s předsazenou hranou, výška 1,3 m (H130) -

vyrovnávací vrstva, cementová malta MC10 tl. 10 mm -
podkladní beton C25/30nXF3 min. tl. 100 mm -

1700
8000

167016701700
5000

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

  kol. č. 2
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm,
tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

  trativod
- výplň trativodní rýhy

drcené kamenivo, fr. 16-32mm
- trativodní potrubí

trubka PE HD DN150, perforace v horní části potrubí
- podkladní vrstva pod potrubí

štěrkopísek, fr. 0-32mm, min. tl. 50mm
-  vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií

plocha nástupiště
betonová dlažba tl. 60 mm -

pískové lože tl. 30 mm -
štěrkodrť min. tl. 200 mm -

zásyp ze zhutněného nenamrzavého materiálu -

5 %

  trativod
- výplň trativodní rýhy

drcené kamenivo, fr. 16-32mm
- trativodní potrubí

trubka PE HD DN150, perforace v horní části potrubí
- podkladní vrstva pod potrubí

štěrkopísek, fr. 0-32mm, min. tl. 50mm
-  vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií

  kol. č. 1
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm,
tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

- kolejnice tvaru 60 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 350 mm

600 2200

5260
8600

5 %

Přímá kolej
D=0mm

4

450,587

stezka
- drcené kamenivo, fr. 4-16 mm, tl. 50 mm
- velmi propustný materiál, nezvětralé přírodní

kamenivo fr. 8 a vyšší

17001700

- kolejnice tvaru 49 E1
- bezpodkladnicové pružné upevnění
- žel. betonový pražec délky 2,6 m
- kolejové lože, min. tl. 300 mm

  kol. č. 4
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

Průjezdný průřez Z - GC

5 %

Průjezdný průřez Z - GC

17001700

  kol. č. 3
- konstrukční vrstva, skladba 3
   štěrkodrť, fr. 0-32 mm, tl. 250 mm
   filtrační a separační geotextilie
- podkladní vrstva, skladba B

recyklovaná štěrkodrť, fr. 0-32 mm,
tl. 350 mm
filtrační a separační geotextilie

1:1,251:1,251:1,25 1:1,25
1:1,251:1,25

1:1,5

velmi propustný materiál, -
nezvětralé přírodní kamenivo fr.x

 8 a vyššíx

450,587

- silniční obrubník
- bet. lože C16/20, XO, tl. 100 mm

úprava a napojení nakládkové plochy -

45
0,6

01

5

stezkaoo
drcené kamenivo, fr. 4-16 mm, tl. 50 mm -

velmi propustný materiál, nezvětralé -
přírodní kamenivo fr. 8 a vyšší -

600 43003100

ochrana zářezového svahu
- protierozní biodegradační rohož
- osetí svahu travním semenem
- zemina s organickou příměsí, tl. 150 mm

P.7
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 12,975

hranice drážního pozemku
mimo výkres

sr. rov. 445,000m Bpv

hranice drážního pozemku
mimo výkres
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