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	Cíl práce:
	1. Záznam a analýza fyzikálních vlivů na růst rostlin, environmentálních proměn se zaměřením z pohledu fotosyntetické produkce.
2. Návrh hardwarového řešení, nalezení vhodných senzorů pro vyhodnocení „kvality“ růstu/života rostlin.
3. Realizace navrženého HW řešení pomocí embedded systému s OS Linux




Slovní hodnocení:

	Naplnění cílů práce:

	Stanovené cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny. 
Vzhledem k multioborovému zaměření DP (vývoj elektrotechnického zařízení, senzorová technika, zemědělství, agrometeorologie) jsou v úvodu vysvětleny cíle DP, které čtenáře uvedou do problematiky DP.

První tři kapitoly se věnují nezbytnému vysvětlení problematiky stanovení environmentálních změn u růstu rostlin, které zahrnují zejména faktory ovlivňující rychlost fotosyntézy, tj. teplota, světelná intenzita a koncentrace CO2. Dále jsou zde vysvětlena problematika absorpce světelného záření rostlinami. Zároveň jsou stanoveny optimální hodnoty, při kterých dochází k nejvyšší absorpci a tím k nejrychlejšímu růstu rostlin. V poslední části je stanovena metodika vyhodnocování kvality rostlin na základě určení NDVI indexu, která je v praxi používána při monitorování kvality biotopů ze satelitů.
Kapitoly 4-7 představují praktickou část práce. Kapitola 4-5 obsahuje stanovení metodiky měření a potřebné kalibrace pomocí navrženého elektronického zařízení, zahrnující vliv umístění zařízení, nastavení snímání pomocí kamery, měření příjmu CO2 a výdeje H2O, atd.  Správná kalibrace zařízení je velice důležitá z pohledu následného vyhodnocení a jí zde věnována významná část. Následuje ukázková analýza vyhodnocení nasnímaných snímků, která slouží k nastínění, jaké informace lze pomocí zařízení získat. Kapitola 6-7 se věnuje vlastnímu návrhu HW a SW řešení elektronického zařízení, které je založeno na platformě Raspberry Pi s OS Linux. Navržené HW řešení obsahuje datové úložiště tvořené kartou microSDHC, HD kameru pro snímání snímků, LAN sítí, USB porty, atd. K navržené platformě lze připojit řadu senzorů, které lze dále rozšiřovat. Diplomant zde zařadil senzory: senzor teploty a relativní vlhkosti vzduchu, hustoty zářivého toku, obvod pro měření 660 nm a 730 nm záření, elektrické vodivosti a teploty půdy, rychlosti větru. Součástí HW řešení je i vlastní konstrukce zařízení. Zkonstruované zařízení lze i upravit pro dálkový zběr dat, což zvyšuje jeho hodnotu pro praktické využití.


	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Diplomová práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe logicky navazují. Stylistická i grafická úroveň práce je na vysoké úrovni.


	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Zkonstruované zařízení lze jednoznačně využít pro monitorování environmentálních změn u růstu rostlin.

	Případné další hodnocení (připomínky k práci):
Diplomant pracoval na své DP zcela samostatně. Pro získání zkušeností byl v rámci programu ERASMUS na univerzitě v Řecku, která se zaměřuje problematiku agrikultury, což vedlo ke zkvalitnění práce. 

	


Otázky k obhajobě (max 2):

1. Jaké další senzory by bylo možné připojit k navrženému zařízení?
2. Lze tento systém upravit tak, že by automaticky vyhodnocoval kvalitu rostlin a případně upravoval pomocí dalších přídavných zařízení PH půdy, hnojení, atd.
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