

Posudek vedoucího bakalářské práce

	Jméno studenta:
	[bookmark: __Fieldmark__3207_1397464561][bookmark: __Fieldmark__202_530752518][bookmark: Text1][bookmark: __Fieldmark__3207_1397464561][bookmark: __Fieldmark__202_5307525181][bookmark: Text11][bookmark: __Fieldmark__3207_1397464561]Marek Eliáš

	Téma práce:
	[bookmark: __Fieldmark__3225_1397464561][bookmark: __Fieldmark__214_530752518][bookmark: Text2][bookmark: __Fieldmark__3225_1397464561][bookmark: __Fieldmark__214_5307525181][bookmark: Text21][bookmark: __Fieldmark__3225_1397464561]Detektor ionizujícího záření

	
	

	Cíl práce:
	[bookmark: __Fieldmark__3243_1397464561][bookmark: __Fieldmark__226_530752518][bookmark: Text3][bookmark: __Fieldmark__3243_1397464561][bookmark: __Fieldmark__226_5307525181][bookmark: Text31][bookmark: __Fieldmark__3243_1397464561]Tématem práce je realizace detektoru ionizujícího záření určeného pro pro relativně malé dávky záření. Řešení bude sestávat z návrhu a hardwarové realizace detektoru, který bude schopen předávat výsledky měření pro vyhodnocení, případně statistické zpracování.


Slovní hodnocení:
	Naplnění cílů práce:

	[bookmark: __Fieldmark__3279_1397464561][bookmark: __Fieldmark__256_530752518][bookmark: Text4][bookmark: __Fieldmark__3279_1397464561][bookmark: __Fieldmark__256_5307525181][bookmark: Text41][bookmark: __Fieldmark__3279_1397464561]Práce splňuje zadání za pomoci Geiger-Müllerovy trubice. Osobní dozimetr je napájen z 9V baterievní části práce popisuje signál DCF77 a jeho parametry. V praktické části je navržen vysokonapěťový generátor jako zdroj napětí pro GM trubici. Vyhodnocení je provedeno pomocí procesoru Atmega8 a výsledky měření jsou zobrazovány na displeji. Zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech.


	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	[bookmark: __Fieldmark__3297_1397464561][bookmark: __Fieldmark__268_530752518][bookmark: __Fieldmark__85_530752518][bookmark: __Fieldmark__3297_1397464561][bookmark: __Fieldmark__268_5307525181][bookmark: __Fieldmark__85_5307525181][bookmark: __Fieldmark__3297_1397464561]Práce je členěna přehledně, jednotlivé části na sebe navzájem navazují. Stylistická úroveň je vyhovující a gramatické chyby se v textu nevyskytují. Práce čerpá z elektronických zdrojů - odborných článků a datasheetů, citace jsou uváděny podle normy.


	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	[bookmark: __Fieldmark__280_530752518][bookmark: __Fieldmark__91_530752518][bookmark: __Fieldmark__91_5307525181]Osobní dozimetr je možné po kalibraci použít k zamýšlenému účelu. Rozšířením může být např. komunikace s nadřazeným systémem sběru dat.


	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	[bookmark: __Fieldmark__3327_1397464561][bookmark: __Fieldmark__291_530752518][bookmark: __Fieldmark__96_530752518][bookmark: __Fieldmark__96_5307525181][bookmark: __Fieldmark__3327_1397464561][bookmark: __Fieldmark__3327_1397464561]Student pracoval samostatně a pravidelně využíval konzultace.  




Otázky k obhajobě (max 2):
1. [bookmark: __Fieldmark__3366_1397464561][bookmark: __Fieldmark__324_530752518][bookmark: Text5][bookmark: __Fieldmark__3366_1397464561][bookmark: Text511][bookmark: __Fieldmark__324_5307525181][bookmark: Text51][bookmark: __Fieldmark__3366_1397464561]Jakým způsobem je možné detektor kalibrovat?
2. [bookmark: __Fieldmark__3385_1397464561][bookmark: __Fieldmark__337_530752518][bookmark: Text6][bookmark: __Fieldmark__3385_1397464561][bookmark: Text611][bookmark: __Fieldmark__337_5307525181][bookmark: Text61][bookmark: __Fieldmark__3385_1397464561]Pro jaké druhy záření je možné dozimetr použít?

[bookmark: __Fieldmark__3400_1397464561][bookmark: __Fieldmark__349_530752518][bookmark: __Fieldmark__149_530752518][bookmark: __Fieldmark__3400_1397464561][bookmark: __Fieldmark__3400_1397464561]Doporučení práce k obhajobě: 	

[bookmark: hodnocení][bookmark: __Fieldmark__3416_1397464561][bookmark: __Fieldmark__362_530752518][bookmark: __Fieldmark__157_530752518][bookmark: __Fieldmark__3416_1397464561][bookmark: __Fieldmark__3416_1397464561]Navržený klasifikační stupeň: 	

Posudek vypracoval:
[bookmark: __Fieldmark__3436_1397464561][bookmark: __Fieldmark__377_530752518][bookmark: Text8][bookmark: __Fieldmark__3436_1397464561][bookmark: __Fieldmark__377_5307525181][bookmark: Text81][bookmark: __Fieldmark__3436_1397464561][bookmark: __Fieldmark__3457_1397464561][bookmark: __Fieldmark__392_530752518][bookmark: __Fieldmark__180_530752518][bookmark: __Fieldmark__3457_1397464561]Jméno, tituly:        	Ing. Jiří Roleček
Zaměstnavatel:	FEI, Univerzita Pardubice

[bookmark: __Fieldmark__392_5307525181][bookmark: __Fieldmark__180_5307525181][bookmark: __Fieldmark__3457_1397464561]V Pardubicích dne 29.5.2015				Podpis:
