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Cílem práce byl návrh a realizace akviziční a kontrolní jednotky programovatelného automatu (SCADA). 
Rozsah předkládané práce je cca 90 stran čistého textu. Kompletní odevzdání práce pak obsahuje, kromě textu práce ve formátu „pdf“, zdrojové kódy vytvořeného firmware mikropočítače, obslužného software a další generované soubory s výrobními podklady navržené konstrukce.
Text práce lze rozdělit na část teoretickou a praktickou.
Vzhledem k tomu, že podobná technická řešení se v komerční sféře téměř nevyskytují, je rešerše na zadané téma poněkud obtížná. Je tedy diplomantem, z logických důvodů vynechána. V teoretické části práce se tedy diplomant zabývá popisem softwarových a hardwarových prostředků, se záměrem jejich možného použití v praktické části DP. Výsledkem této fáze zpracování práce je výběr konkrétních konstrukčních komponent, modulů a potřebného software určených pro realizaci vlastní konstrukce jednotky a obslužného software. 
Praktická část DP popisuje postup vlastní realizace konstrukce. Diplomant v této fázi práce pracoval iniciativně a zcela samostatně. Co se týká samotné koncepce návrhu elektronické jednotky, tak bych měl několik drobných připomínek. U obvodů napájecí části elektronické jednotky není zcela zřejmé, jak jsou generovány jednotlivé úrovně napájecích napětí. V textu práce na straně 81 je uvedeno, že pro napájení modulu GSM SIM800L je potřeba napětí 4V, které jsou získávány ze zdroje napětí 3,3V, analogovým obvodem MCP1703T/4002. Vzhledem k tomu, že MCP1703T je analogový obvod a SIM800L vyžaduje napájecí napětí 5V (podle technické dokumentace) jsou tyto informace poněkud zavádějící. Proto by tuto koncepci zapojení napájecích zdrojů mohl diplomant vysvětlit v rámci doplňujících otázek při obhajobě práce.      
Logickou stavbu a stylistickou úroveň práce lze označit za dobrou. V textu DP lze nalézt několik překlepů (např. na str. 65 „Komunikačních rozhraním RS-485“, na str. 85, „Dále jsou požity“, na str. 88, „KLIENTSKÉ ŽARÍZENÍ“). Těmto překlepům by se jistě dalo zabránit pozornější kontrolou textu práce a využitím funkce kontroly pravopisu použitého textového editoru. Kvalita obrázků je v několika případech poněkud snížena. Použitím nevhodné velikosti obrázků je čitelnost textu v obrázcích, poněkud snížena. Také použití tmavého pozadí u návrhu desky PCB (viz. obr. 2.34, na str. 84) není příliš vhodné, a nepřispívá tak, k jeho čitelnosti. Text svázané práce není vytištěn ve správném formátu, odpovídající oboustrannému tisku listů, rozlišování tisku levé/pravé (sudé/liché stránky). Důsledkem je obtížnější čitelnost textu levé (sudé) strany, kdy text zasahuje do blízkosti hřbetu svázaného výtisku. 
Diplomant pracuje správně s použitými literárními zdroji, které příslušně cituje. Pouze u několika použitých obrázků chybí uvedení zdroje (např. u obr. 1.13, 1.14, 1.15, 1.20 atp.).   
Kontrola původnosti práce proběhla v automatickém režimu, po vložení souborů DP do IS STAG. Nebyla nalezena žádná vysoká shoda s jinými, veřejně dostupnými, dokumenty (shoda je do hodnoty max. 6%, shoda 6% byla nalezena u řádně odcitované části textu) Práci lze tedy považovat za původní. 
Závěrem lze konstatovat, že diplomant splnil body zadání DP v plném rozsahu. Tím prokázal schopnost samostatně řešit zadané cíle DP a práce splňuje, v plné míře, požadavky kladené na tento typ závěrečných prací.
 
Diplomant by mohl při obhajobě odpovědět na následující otázky:
1. Vysvětlete generování napájecího napětí pro GSM modul SIM800L, upřesněte informace uvedené na str 81.
1. V jakých jednotkách jsou zobrazovány hodnoty analogových vstupů PLC automatu viz. Obr. 3.2 na str. 91, jsou to neupravená (RAW), nebo nějak upravená data?

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm
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