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	Jméno studenta:
	Petr Šitina

	Téma práce:
	Simulace OFDM signálu a analýza šíření signálu ve vnitřních prostorách

	
	

	Cíl práce:
	Diplomová práce byla zaměřena na softwarovou simulaci a reálné generování širokopásmových pulsů a analýzu jejich šíření ve vnitřním prostředí budov. Hlavním cílem práce bylo měření časového zpoždění mezi vyslaným signálem a signálem odraženým od překážky nebo odražeče a dále vyhodnocení chyb vzniklých při měření na reálných signálech v porovnání se simulacemi a výpočty.



Slovní hodnocení:
	Naplnění cílů práce:

	Práce byla po obhajobě v roce 2014 doporučena k dopracování v praktické části. Úkolem bylo dokončit experimentální ověření měření zpoždění odraženého signálu a vyhodnotit chyby měření a věnovat se následujícím bodům:
- Sestavit laboratorní pracoviště pro měření odražených signálů s šířkou pásma minimálně v desítkách MHz.
- Experimentálně zaznamenat zpoždění mezi vyslaným a odraženým signálem.
- Vyhodnotit chyby měření na základě teoretického rozboru pomocí simulací v prostředí Matlab.
- Vyhodnotit chyby vzniklé měřením s reálnými signály, porovnat teoretické předpoklady s experimentálními výsledky.
Laboratorní pracoviště bylo navrženo a vhodně sestaveno. Měření probíhala i na frekvencích, pro které nebyl použitý osciloskop svými technickými parametry vhodný. Ověřením jeho vlastností se však prokázala možnost jeho použití i na vyšších frekvencích, výsledky měření na frekvenci 2,4 GHz jsou ale pravděpodobně již zatíženy chybou způsobenou zhoršenými parametry.
Výsledky práce by měly být v práci lépe textově a srozumitelněji zdokumentovány. Skripty uvedené v kapitole 7.3 by postačovalo uvést v příloze. Některé z grafů nejsou zcela správně popsány – např. osa x a název grafu č. 44, název grafu č. 53 nebo nesoulad v popisu grafů č. 47 a 56.
I přes uvedené výtky byly cíle práce splněny, teoretické předpoklady o přesnosti měření vzdálenosti byly měřením potvrzeny.

	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol a po přepracování práce je nyní textově vhodněji rozvržena mezi teoretickou a praktickou část. 


Otázky k obhajobě:
1. Jaký graf (co zobrazuje) je uveden na obrázku č. 44?
2. Byla frekvenční charakteristika osciloskopu z obrázku č. 83 zohledněna při analýze přesnosti?


Doporučení práce k obhajobě: 	ano
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