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Posudek vedoucího bakalářské práce
	Jméno studenta:
	Suchý Petr

	Téma práce:
	Monitorování a analýza radiových signálů

	
	

	Cíl práce:
	1. Teoretický popis signálů v časové a frekvenční oblasti

2. Popis problematiky radiového monitoringu
3. Navržená pracoviště pro mobilní radiový monitoring, stanovení metodologie měření
4. Vytvoření databáze naměřených signálů a jejich reprezentace pomocí IQ dat



Slovní hodnocení:

	Naplnění cílů práce:

	Stanovené cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny. 
Teoretická část práce se nejdříve věnuje základní klasifikaci signálů a jejich reprezentaci v časové a frekvenční oblasti. V práci jsou uvedeny základní nástroje pro převod signálů z časové do frekvenční oblasti, a to Fourierova řada a transformace. Důležitou částí práce je popis reprezentace signálů pomocí IQ dat. Další kapitola se zaměřuje na vysvětlení radiového monitoringu, uvedení důvodů proč je potřeba a k čemu slouží. 
Praktická část práce popisuje a porovnává vybrané technické prostředky vhodné pro radiový monitoring. Následuje popis mobilního měřícího pracoviště s uvedenou metodologií pro radiový monitoring pomocí přístroje R&S PR100 a aktivních antén s výměnnými moduly v rozsahu od 20 MHz do 7,5 GHz. Součástí praktické části je vytvoření databáze (cca 200 měření) naměřených a zpracovaných signálů rozdělených dle frekvenčních pásem.


	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Bakalářská práce je členěna do 3 kapitol, které na sebe logicky navazují. Stylistická i grafická úroveň práce je na dobré úrovni. V práci se vyskytuje minimální množství stylistických chyb či nevhodných formulací.


	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Student odpovídajícím způsobem zpracoval téma dle zadání. Praktický přínos BP lze rozdělit do dvou oblastí:

(1) Přístroj R&S PR100 ukládá naměřené signály v interním formátu RIQ, který je pro další využití např. v systému MATLAB jen obtížně využitelný bez další konverze do vhodného formátu. Prvním využitím je konverze formátu RIQ do IQ dat, které jsou vhodné pro další zpracování a analýzu naměřených signálů
(2) Databáze naměřených signálů – využití při potřebě reálných naměřených dat při různých úkolech z oblasti komunikací či zpracování signálů.

	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	Student pracoval samostatně. Připomínky k textu BP a vyvíjenému SW vždy rychle a odpovídajícím způsobem zapracoval.


Otázky k obhajobě (max. 2):

1. Lze navržené měřící pracoviště upravit na automatický monitoring?
Doporučení práce k obhajobě: 
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