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	Cíl práce:
	1. Popis a analýza měření vyzařovacích charakteristik antén, parametry antén
2. 
Návrh a realizace aparatury pro měření vyzařovacích charakteristik aktivních elektronicky vychylovaných antén
3. 
Ověření navržené aparatury na základě reálných dat a jeho vyhodnocení


Slovní hodnocení:

	Naplnění cílů práce:

	Stanovené cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny.

Diplomová práce se věnuje nové problematice měření vyzařovacích charakteristik aktivních elektronicky antén ve vzdálené zóně s využitím bezpilotního prostředku z kategorie mikro-UAV. Dané téma diplomové práce je vysoce aktuální a představuje vhodnou alternativu ke standardním metodám měření charakteristik antén v bezodrazové komoře či na měřícím polygonu. Jedná se o velmi žádanou metodu měření antén, a to zejména z důvodu možnosti měření dané antény přímo v místě její instalace, kde je zahrnut i vliv prostředí v kterém se daná anténa nachází. Výsledkem diplomové práce je navržená měřící aparatura, která u níž byla ověřena její funkčnost, stanoveny klady a zápory (s uvedeným řešením pro jejich odstranění). Musím zmínit vysokou kvalitu diplomové práce, a to jak z pohledu logického řazení kapitol, tak i z pohledu toku informací. Diplomová práce je velmi „čtivá“ a umožňuje všem porozumět dané problematice.
DP je rozdělena do deseti kapitol (tři teoretické a sedm praktických), z nichž první je věnována problematice antén z pohledu elektromagnetického pole v reaktivní, blízké a vzdálené zóně, polarizaci antén popisu vyzařovací charakteristiky antén a vlastním měřením antén. Druhá kapitola je věnována problematice provozu UAV, jejich rozdělení do různých kategorií a normám a nařízením letového provozu UAV. Třetí kapitola je věnována chybám měření, které působí na přesnost měření, a to z pohledu jednotlivých částí měřícího řetězce.
Kapitola 4 až 5 jsou věnovány návrhu metodice měření a návrh vlastní měřící soustavy. Dále je zde uveden výběr jednotlivých komponent zahrnující vlastní kvadrokoptéru, konstrukce měřícího zařízení umístěného na kvadrokoptéře, měřící aparatura založená na SDR Adalm pluto a jednodeskový počítač Rapsberry Pi Zero. Kapitola 6 je věnována popisu celé měřící soustavy. Kapitola 7 se věnuje popisu aparatury z pohledu softwaru, kdy jsou zde uvedeny a popsány nejdůležitější části algoritmů.

Následuje kapitola 8, která se zabývá zpracováním a vlastním vyhodnocením naměřených hodnot, které je prováděno offline po měření. Kapitola 9 je věnována komunikačnímu rozhraní mezi měřící aparaturou (Rapsberry Pi Zero umístěné na kvadrokoptéře) a osobním PC.
Kapitola 10 obsahuje vlastní ověření funkčnosti navržené aparatury, popis daného scénáře měření, navržené letové plány a diskuzi dosažených výsledků měření s uvedením možností na její zlepšení. V závěru práce obsahuje návrhy na zlepšení vlastností navržené aparatury v budoucnu.

	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Stylistická i grafická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a práce je velmi čtenářsky atraktivní.

	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Navrženou aparaturu lze využít v praxi pro měření antén.

	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	-


Otázky k obhajobě (max. 2):

1. Jaká omezení má navržená aparatura při měření antén komunikačních sítí (např 5G) v provozním stavu?
Doporučení práce k obhajobě: 
 FORMDROPDOWN 
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