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Zadání DP definuje dostatečně jasný odborný problém, který diplomant řešil. 
Hlavním cílem teoretické části byla analýza a návrh anténních prvků v kapitolách 2 až 4. Ve 3. kapitole je rozebrán vyzařovací diagram, šířka pásma a činitel jakosti mikropáskové antény. Zde jsou také uvedeny vztahy pro návrh antény a metody přizpůsobení napájecí sondy včetně uvedení jednoho modelu širokopásmové antény v kapitole 4. Kapitoly 5 a 6 pojednávají o anténních řadách a různých způsobech napájení mikropáskových antén a v závěru teoretické části práce jsou zmíněny děliče výkonu pro anténní řady.

Hlavním cílem praktické části je zkonstruování několika typů patch antén a měření jejich charakteristik. Měření jsou zaměřena na vyzařovací charakteristiky, přizpůsobení a zisk antén a byla provedena v bezodrazové komoře. Tato měření jsou uvedena v kapitole 8. Poslední 9. kapitola se zabývá stanovením počtu prvků anténní řady a je zde také uveden návrh rozvodu energie k jednotlivým prvkům.
Diplomant při vypracování DP navrhl 3 různé vzorky patch antény na substrátu ArlonAD450, ačkoli jak správně poznamenává, tento materiál nemá úplně ideální předpoklady ke konstrukci antén pro pásmo 9,2 až 10 GHz, neboť relativní permitivita [image: image2.png]


 Arlonu je dost vysoká (4,5) a tloušťka je poměrně nízká. Na druhé straně byl k dispozici. Tyto vzorky proměřil, jak z hlediska přizpůsobení antén, tak i vyzařovacích charakteristik a zisku. I když z hlediska zisku a vyzařovacích diagramů byly tyto výsledky uspokojivé, neměly dobré vlastnosti z hlediska přizpůsobení. Bylo by sice možné kompenzovat vliv sondy (pomocí kapacity), ale zřejmě by se nedocílilo požadované pásmo.
Proto diplomant navrhl širokopásmovou anténu, která je plně vyhovující z hlediska přizpůsobení. Vyrobený vzorek však měl poměrně malou zemnící desku, což mělo za následek horší předozadní poměr a menší zisk ve srovnání s citovanou literaturou. 
Diplomant navrhl vhodnou anténní řadu, která by splňovala zadání včetně příslušných děličů. I když by bylo možné tuto anténní řadu vyrobit, bylo by to výrobně značně nákladné (kromě jiného z hlediska tolerancí) a přesahovalo by to možnosti zhotovení na Univerzitě Pardubice.

Diplomant prokázal správnost navrhnutého řešení zhotovením a proměřením vzorků mikropáskových antén a numerickou simulací anténní řady.

Text diplomové práce je zpracovaný poměrně pečlivě a srozumitelně, i když se nevyhnul drobným nepřesnostem, které však nemají vliv na  celkovou úroveň práce. Jedná se např. o používání anglických a českých termínů (Patch – Flíček, Array – Pole, Řada, Systém, Soustava, VSWR - PSV), které se bohužel používají v české literatuře značně chaoticky (rozdíly jsou dány jednotlivými školami – ČVUT Praha, VUT Brno atd.). V citaci se rovněž nevyhnul nepřesnostem (při odkazech na anténní řadu se nejedná o [1], ale jiné prameny, podobně Volakis [6] není časopis, ale kniha, také odkazy na jednotlivé části DP jsou občas matoucí). Kromě (dnes již standardní) velmi dobré formální úrovně textu jsou dobře provedeny i obrázky a grafy. Jazyková úroveň, kterou bohužel v současnosti mnoho studentů velmi silně podceňuje, je na poměrně dobré úrovni, i když některé formulace jsou poněkud těžkopádné. 
Po formální stránce splňuje práce všechny náležitosti a odpovídá obecně uznávaným požadavkům a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji známku velmi dobře.
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