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1. Đvod 

 Bakal§Śsk§ pr§ce je podrobnou dokumentac² dvou komplexn²ch restaur§torskĨch 

z§sahŢ na umŊleckĨch d²lech na pap²rov® podloģce. Jedn§ se o X. zastaven² ze souboru 

kŚ²ģov® cesty z kaple Panny Marie z obce Rok u Suġice, a o grafickĨ list poch§zej²c² 

ze z§mku Uherļice. Vedouc²m bakal§Śsk® pr§ce byl Mgr. art. Luboġ Machaļko.  

 Prvn²m pŚedmŊtem bakal§Śsk® pr§ce je mal²Śsk® d²lo, konkr®tnŊ ģloutkov§ tempera, 

na pap²rov® podloģce celoploġnŊ podlepen® podpŢrnou textili². D²lo je vypnut® na vyp²nac² 

r§m a zasazeno do ozdobn®ho dŚevŊn®ho profilovan®ho r§mu. Malba zobrazuje sc®nu 

z Nov®ho Z§kona ĂJeģ²ġ Kristus svl®k§n z rouchañ. D²lo nen² signovan® ani datovan®, 

na z§kladŊ informac² ze zbĨvaj²c²ch dŊl souboru je vġak pravdŊpodobn®, ģe poch§z² 

z poloviny 19. st. Na t®to ļ§sti jsou nejvĨraznŊjġ² problematikou restaurov§n² rozs§hl§ 

poġkozen² zpŢsoben§ nevhodnou adjustac² a vystaven²m v nevyhovuj²c²ch klimatickĨch 

podm²nk§ch. Obraz je poġkozen z materi§ln²ho i estetick®ho hlediska velkou ztr§tou 

spodn² ļ§sti origin§ln²ho d²la, kterĨ byl nahrazen neodbornĨmi z§sahy druhotnou malbou 

na podpŢrnou podloģku textiln². Tato ļ§st se tak® zabĨv§ n§vrhem pŚ²stupu k velk® ztr§tŊ 

pŢvodn²ho d²la, vych§zej²c² z konceptu jiģ zrestaurovan®ho zbytku dŊl souboru. C²lem 

pr§ce bylo zakonzervov§n² a zachov§n² dochovan® origin§ln² malby a navr§cen² estetick® 

hodnoty d²lu, kter® slouģ² n§boģenstv², a tedy i vzdŊl§vac²mu ¼ļelu. 

 Druh§ ļ§st bakal§Śsk® pr§ce se zabĨv§ restaurov§n²m univerzitn² teze, vydan® 

k ukonļen² studia apoġtolsk®ho protonot§Śe Jana KŚtitele Kursk®ho na univerzitŊ 

v ĠtĨrsk®m Hradci.  D²lo poch§z² z Augsburgu, autorem je Georg Philipp Rugendas, 

nŊmeckĨ rytec a mal²Ś. GrafickĨ tisk nen² datovanĨ, na z§kladŊ doby pŢsoben² rytce 

a protonot§Śe vġak lze usuzovat, ģe poch§z² z 20. let 18. st. Grafickou technikou 

je pravdŊpodobnŊ mezzotinta. D²lo je tisknuto na pap²rovou podloģku, celoploġnŊ 

podlepen® podloģkou textiln². Hlavn²m dŢvodem restaurov§n² jsou rozs§hl§ poġkozen² 

tiskov® barvy a ztr§ty pap²rov® podloģky, kter® byly zpŢsoben® neġetrnĨm zach§zen²m 

a uloģen²m v nevhodnĨch podm²nk§ch. Druhotn® z§sahy vedly ke ztr§tŊ spodn² ļ§sti d²la, 

jeģ nesla informace o univerzitn² pr§ci. Neodborn® snahy o retuġi poġkozenĨch m²st vedly 

k poġkozen² grafick®ho tisku a naruġen² estetick® hodnoty d²la. C²lem pr§ce t®to ļ§sti bylo 

zajiġtŊn² zachov§n² d²la, zamezen² moģnĨch dalġ²ch ztr§t a scelen² vyobrazen®ho vĨjevu.  

 K restaurovanĨm d²lŢm bylo pŚistupov§no individu§lnŊ na z§kladŊ restaurov§n² 

pŚedch§zej²c²ch prŢzkumŢ. Pr§ce je tedy rozdŊlena do dvou p²semnĨch dokumentaļn²ch 
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ļ§st², jeģ jsou kaģd§ doplnŊna o obrazovou dokumentaci, technologicko-chemick® 

prŢzkumy, vlastn² obsah pr§ce a podm²nky pro dalġ² uloģen² d²la. Pr§ce je ukonļena 

seznamem pouģit® literatury a z§vŊrem, jenģ shrnuje vĨsledky t®to bakal§Śsk® pr§ce.  
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 Prohlaġuji, ģe jsem pouģila pŚi restaurov§n² pouze materi§ly a postupy uveden® 

v t®to restaur§torsk® dokumentaci. Nejsem si vŊdoma novĨch zjiġtŊn² a skuteļnost² na 

restaurovanĨch ļ§stech d²la, kter® by nebyly uvedeny v t®to dokumentaci. 

 Prohlaġuji, ģe restaur§torskĨ z§sah byl proveden v mez²ch urļenĨch zad§n²m. 
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2.1 Identifikace restaurovan®ho d²la 

D²lo:   malba X. zastaven² kŚ²ģov® cesty ĂJeģ²ġ Kristus svl®k§n z rouchañ  

  na pap²rov® podloģce podlepen® textili², ze souboru ļtrn§cti mal²ŚskĨch dŊl 

  kŚ²ģov® cesty  z kaple Panny Marie Mariazellsk® z obce Rok u Suġice;  

  adjustovan® v  dŚevŊn®m profilovan®m r§mu s dŚevŊnĨm ġt²tem 

Autor:   nezn§mĨ 

Datace: nedatov§no  

Technika:  vajeļn§ tempera na pap²rov® podloģce nalepen® na podloģce textiln²,  

  napnut§ na dŚevŊnĨ vyp²nac² r§m, adjustovan§ v ozdobn®m profilovan®m 

  dŚevŊn®m r§mu se ġt²tem s povrchovou barevnou ¼pravou 

RozmŊry:  obraz 493 Ĭ 400 mm (v. Ĭ ġ.), pap²rov§ podloģka max. 486 Ĭ 390 mm  

  (v. Ĭ ġ.), profilovanĨ r§m se ġt²tem 815 Ĭ 480 mm (v. Ĭ ġ.) 

   ġt²t 470 Ĭ 400 mm (v. Ĭ ġ.) 

Zadavatel:  mŊsto Suġice, n§mŊst² Svobody 34, 342 01 Suġice  

Zhotovitel:  Univerzita Pardubice, veŚejn§ ġkola, zal. podle z§k. ļ. 111/1998 Sb., s²dlo 

  Studentsk§ 95, 532 10 Pardubice, zastoupen§ Mgr. et BcA. Radom²rem  

  Slovikem, dŊkanem Fakulty restaurov§n², Jir§skova 3, 570 01 Litomyġl  

Vedouc² pr§ce: Mgr. art. Luboġ Machaļko, vedouc² ARUDP FR UPa  

Restaurovala: Kl§ra Matouġkov§, studentka IV. roļn²ku ARUDP FR UPa 

Datum zapoļet² a ukonļen² restaur§torskĨch prac²: Ś²jen 2019 ï srpen 2020 
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2.2 Popis d²la 

2.2.1 KulturnŊ-historick® zaŚazen² d²la 

 X. zastaven² kŚ²ģov® cesty ĂJeģ²ġ Kristus svl®k§n z rouchañ poch§z² ze souboru 

ļtrn§cti mal²ŚskĨch dŊl kŚ²ģov® cesty z kaple Panny Marie Mariazellsk® z obce 

Rok u Suġice. Historie kaple sah§ do roku 1752, kdy byla vysvŊcena v souļasn® budovŊ 

pŚedch§zej²c² menġ² kapliļka, kter§ byla v 70. letech t®hoģ stolet² rozġ²Śena. KŚ²ģov§ cesta 

z t®to kaple nen² signov§na ani datov§na. Pouze na XIV. zastaven² se na jeho rubov® stranŊ 

nach§z² dedikaļn² n§pis od Mathiase Schmiedla z roku 1859.
1
 PŚedlohou pro kŚ²ģovou 

cestu byly pravdŊpodobnŊ pŚedlohy vytvoŚen® umŊlcem Josefem F¿hrichem (1800 ï1876), 

kter® byly zpracov§ny do grafickĨch cyklŢ od rytcŢ Wendel²na Ģel²zka a Josefa Sk§ly.
2
  

Mal²Śsk® zpracov§n² kŚ²ģov® cesty v Roku u Suġice pŚedlohu pŚej²m§ stylizovanŊ 

a zjednoduġenŊ, soustŚed² se na centr§ln² dŊj a hlavn² postavy. Cyklus proġel tak® 

druhotnĨmi ¼pravami a z§sahy. Prvn² vizu§ln² prŢzkum souboru probŊhl v roce 2016, 

Luci² MatŊjkovou.
3
 V rozġ²Śen® teoretick® bakal§Śsk® ļ§sti z roku 2019 se souborem 

zabĨval JiŚ² Peļinka
4
. 

2.2.2 TypologickĨ popis d²la  

 PŚedmŊtem restaurov§n² je malba na pap²rov® podloģce, z rubov® strany podlepen® 

pl§tnem, se spodn² tŚetinou d²la domalovanou pŚ²mo na textiln² podklad. Pap²rov§ 

podloģka je ruļn² vĨroby, s vĨraznĨm verg®. Pl§tŊn§ podloģka je vypnut§ na nap²nac² 

dŚevŊnĨ r§m kovovĨmi hŚeb²ky po stran§ch d²la z l²cov® strany. Mezi napnutĨm pl§tnem 

a vyp²nac²m r§mem se nach§z² dvouvrstv§ f·lie, z rubov® strany horizont§lnŊ proŚ²zl§ 

ve vrchn² i spodn² ļ§sti, pŚipnut§ k r§mu po boļn²ch stran§ch kovovĨmi hŚeb²ky. Pod f·li² 

se po stran§ch d²la, soubŊģnŊ s r§mem, nach§z² dvŊ dŚevŊn® pŚ²ļky, zasunut® pod spodn² 

pŚ²ļkou vyp²nac²ho r§mu. Vypnut® d²lo je adjustov§no do dŚevŊn®ho profilovan®ho r§mu 

s ozdobnĨm polychromovanĨm ġt²tem a dŚevŊnĨm kŚ²ģem, upevnŊn® pomoc² ļtyŚ 

tvarovanĨch kovovĨch pl²ġkŢ z rubov® strany. Na rubov® stranŊ r§mu se nenach§z² ģ§dn® 

                                                

1 PEĻINKA, JiŚ². Restaurov§n² souboru mal²ŚskĨch umŊleckĨch dŊl na pap²ru. Bakal§Śsk§ pr§ce. Litomyġl: 

2019. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurov§n². 
2 MACHALĉKOVĆ, Pavla a Petr TOMĆĠEK. Josef F¿hrich (1800-1876): z Chrastavy do V²dnŊ = Joseph 

F¿hrich (1800-1876) : von Kratzau nach Wien. V Praze: N§rodn² galerie v Praze ve spolupr§ci s Oblastn² 

galeri² Liberec, 2014, s. 247. 
3 MATŉJKOVĆ, LUCIE. Vizu§ln² prŢzkum a n§vrh na restaurov§n² souboru maleb um²stŊnĨch v kapli 

Panny Marie v obci Rok u Suġice. SlatiŔany, 2016. SoukromĨ archiv Lucie MatŊjkov® 
4 viz PEĻINKA, JiŚ² (pozn§mka 1). 
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povrchov® barevn® vrstvy. Ve stŚedu vrchn² liġty r§mu se nach§z² z§vŊsnĨ kovovĨ syst®m 

v podobŊ zavrtan®ho h§ļku a kovov®ho oļka. 

 Dochovan§ pap²rov§ podloģka m§ nepravidelnĨ tvar, zachov§na v horn² ļ§sti d²la a 

po prav® stranŊ s jednotlivĨmi fragmenty po zbĨvaj²c²ch stran§ch d²la. Obraz je souļ§st² 

souboru maleb kŚ²ģov® cesty z obce Rok u Suġice. Zobrazuje X. zastaven² ĂJeģ²ġ Kristus 

svl®k§n z rouchañ. Centr§ln² postavou figur§ln²ho n§mŊtu je Jeģ²ġ Kristus, s dvojicemi 

muģŢ po stran§ch. Podle biblick® interpretace se jedn§ o popravļ², kteŚ² z nŊj strh§vaj² ġaty. 

Po prav® stranŊ jsou zobrazeni dva voj§ci ve vojenskĨch uniform§ch s pŚilbicemi na 

hlav§ch. Voj§k stoj²c² bl²ģe k Jeģ²ġi Kristu je zobrazen z front§ln²ho pohledu, druhĨ voj§k z 

profilu s kop²m, opŚenĨm o lev® rameno. Ve spodn² ļ§sti druhotnŊ proveden® malby na 

textiln² podloģce jsou doplnŊny odŊvy figur§ln²ch postav, pŚech§zej²c² do jednolit® ġed® 

plochy bez konkr®tn²ch tvarŢ. V popŚed² jsou domalov§ny kameny, 

vych§zej²c² do kompozice ze spodn²ch rohŢ. 

 DŚevŊnĨ profilovanĨ r§m je polychromovanĨ hnŊdĨm monochromn²m n§tŊrem, 

s vnitŚn² stranou natŚenou okrovŊ ģlutou barvou. Ġt²t r§mu je b²lĨ, s lemovanĨm okrajem 

tŚemi linkami stejnĨch barev uplatnŊnĨch v polychromii r§mu. Ve stŚedu ġt²tu 

se pŚi horn²m okraji nach§z² modrĨ medailon zdobenĨ stejnĨm lemov§n²m, s Ś²mskou 

ļ²slic² ĂXñ. Zpoza medailonu vych§z² dŚevŊnĨ kŚ²ģek polychromovanĨ v²novĨm barevnĨm 

n§tŊrem.  

2.2.3 Stav d²la pŚed restaurov§n²m 

 Stav d²la lze charakterizovat jako havarijn². Pl§tŊn§ podloģka nepŚesahuje pŚes 

okraje pap²rov® podloģky, proto nen² d²lo vypnut® pŚes hrany r§mu a kovov® hŚeb²ļky jsou 

pŚibity do nap²nac²ho r§mu pŚes barevnou vrstvu. Jsou znaļnŊ zkorodovan® a zpŢsobuj² 

ztr§ty pap²rov® podloģky ve sv®m okol². DŢsledkem t®to adjustace je pap²rov§ podloģka 

mechanicky nam§h§na a odlepuje se od textiln²ho podkladu.  Tlakem dŚevŊnĨch pŚ²ļek 

na rubov® stranŊ doch§z² k prohnut² a deformaci podloģky po stran§ch d²la. Pap²rov§ 

podloģka se uvolŔuje od textiln² podloģky a deformuje se do vypouklĨch dutin. Na prav® 

spodn² stranŊ se nach§z² pl§tŊn§ z§plata v m²stŊ drobn® perforace textiln² podloģky. 

 PŚibliģnŊ tŚetina pap²rov® podloģky ve spodn² ļ§sti d²la chyb². Ztr§ta pap²rov® 

podloģky dosahuje max. 305 Ĭ 365 mm (v. Ĭ ġ.) Okraje dochovan® pap²rov® podloģky jsou 

zkŚehl® a potrhan®, uvolnŊn® od pl§tŊn® podloģky.  Povrch d²la je celoploġnŊ pokrytĨ 

silnĨm n§nosem prachov®ho depozitu a malba je zanesen§ svŊtlĨmi a tmavĨmi skvrnami, 

kter® jsou pravdŊpodobnŊ pozŢstatkem pŢsoben² mikrobiologick®ho napaden². Malba je 
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celoploġnŊ pokryt§ tenkou vrstvou bŊlavŊ zdegradovan® povrchov® ¼pravy, 

pravdŊpodobnŊ laku. D²lo bylo vystaven® pŢsoben² vlhkosti a nevhodnĨm klimatickĨm 

podm²nk§m v neļist®m prostŚed², coģ zpŢsobilo kŚehnut² pap²rov® podloģky i barevn® 

vrstvy. DŢsledkem vĨkyvŢ relativn² vzduġn® vlhkosti doġlo k mechanick®mu nam§h§n² 

pap²rov® podloģky, kter® ve spojen² s lakovou vrstvou zpŢsobilo zkŚehnut² barevn® vrstvy, 

vznik rozs§hlĨch krakel a zvr§snŊn². Pap²rov§ podloģka m§ dŢsledkem mechanick®ho 

nam§h§n² zhorġenou adhezi k pl§tŊn®mu podkladu, ļ²mģ doġlo ke vzniku trhlin, perforac²m 

a deformaci podloģky. D²ky f·lii um²stŊn® na rubov® stranŊ pravdŊpodobnŊ doch§zelo ke 

kondenzaci a zadrģov§n² vzduġn® vlhkosti a vytv§Śen² vhodnĨch podm²nek pro pŢsoben² 

mikroorganismŢ. K odtrģen² pap²rov® podloģky pravdŊpodobnŊ doġlo pŢsoben²m pl²sn², 

vytv§Śej²c² viditelnou mapu z rubov® strany pl§tna, odpov²daj²c² tvaru odtrģen². Druhotn§ 

barevn§ vrstva doplŔuj²c² malbu na pl§tnŊ ļ§steļnŊ pŚesahuje pŚes pŢvodn² malbu. 

 DŚevŊnĨ profilovanĨ r§m se nach§z² v dobr®m stavu. Spodn² liġta je m²rnŊ 

vyklenut§ a ġt²t m²rnŊ odchĨlenĨ a uvolnŊnĨ od profilovan® liġty. Je pokrytĨ silnou vrstvou 

prachov®ho depozitu.  
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2.3 N§lezov§ prŢzkumov§ zpr§va 

2.3.1 Metodika prŢzkumu 

 Restaur§torskĨ prŢzkum byl zamŊŚen na zjiġtŊn² charakteru d²la, urļen² pouģitĨch 

materi§lŢ a vĨtvarn® techniky, na posouzen² m²ry poġkozen² a vyhodnocen² moģnĨch 

pŚ²ļin tŊchto poġkozen². Restaur§torskĨ prŢzkum dokumentoval stav d²la pŚed zapoļet²m 

restaur§torskĨch prac² a byl podkladem pro urļen² vhodn®ho restaur§torsk®ho z§mŊru.  

2.3.2 Neinvazivn² metody prŢzkumu 

PrŢzkum v denn²m rozptĨlen®m svŊtle 

 PrŢzkumem v denn²m rozptĨlen®m svŊtle byly zjiġtŊny z§kladn² informace 

o pap²rov® a pl§tŊn® podloģce, barevn® vrstvŊ a rozsahu jejich poġkozen². Tyto informace 

byly podrobnŊ rozeps§ny v pŚedchoz²ch kapitol§ch, viz 2.2.2 TypologickĨ popis d²la 

a 2.2.3 Stav d²la pŚed restaurov§n²m. 

Razantn² boļn² nasv²cen² 

 PrŢzkumem v razantn²m boļn²m nasv²cen² se zdŢraznila deformace podloģky, 

pŚedevġ²m mechanick® pnut² vych§zej²c² od kovovĨch vyp²nac²ch hŚeb²kŢ a deformace 

zpŢsoben§ tlakem pŚ²ļek z rubov® strany. Nasv²cen² d§le zviditelnilo kraje pap²rov® 

podloģky a n§vaznost k pl§tŊn®mu podkladu. Byl zdŢraznŊn reli®f a struktura malby, 

vļetnŊ jej²ho zvr§snŊn², krakel a celkov®ho poġkozen² d²la, viz kapitola 2.2.3 Stav d²la 

pŚed restaurov§n²m. 

PrŢzkum v UV luminiscenci 

 PrŢzkumem v UV luminiscenci byla potvrzena pŚ²tomnost povrchov®ho n§tŊru, 

byla zdŢraznŊna hranice mezi origin§ln² malbou a doplŔkem barevn® vrstvy, druhotn® 

retuġea luminuj²c² mapy, zpŢsoben® mikrobi§ln²m napaden²m. PŚi fotografov§n² byly 

pouģity UV lampy s trubicemi znaļky Philips TL ï D 18 W BLB s rub²novĨm sklem. 

 PrŢzkum pod UV luminiscenc² byl prov§dŊn po vyjmut² d²la z profilovan®ho r§mu, 

v prŢbŊhu zkouġek rozpustnosti i bŊhem procesu odstranŊn² povrchov® ¼pravy. 
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2.3.3 Invazivn² metody prŢzkumu 

Mikrobiologick§ analĨza 

 Vzorky pro mikrobiologickou analĨzu byly odebr§ny stŊry steriln²mi vatovĨmi 

tampony v ploġe pŚibliģnŊ 10 Ĭ 10 cm, z l²cov® i rubov® strany d²la. VĨsledky kultivace 

byly pozitivn². Kultivac² byla zjiġtŊna pŚ²tomnost mikroskopickĨch vl§knitĨch hub (21 

koloni² pl²sn² rodu Fusarium, Aspergillus, cladosporium, Penicillium, 1 kolinie 

sporotvornĨch bakteri² rodu Bacillus).
5
 

OdbŊr vzorkŢ pro chemicko-technologickĨ prŢzkum 

 Pro chemicko-technologickĨ prŢzkum bylo z d²la odebr§no sedm vzorkŢ. Vzorky 

byly odebr§ny za ¼ļelem identifikace vl§kninov®ho sloģen² textiln² a pap²rov® podloģky, 

k analĨze pojiva barevn® vrstvy, sloģen² povrchov® lakov® vrstvy a k urļen² tŚ² vzorkŢ 

pigmentŢ. 
6
 

  

                                                

5 Kultivace byla provedena v Ś²jnu 2019 Ing. Marcelou Pejchalovou, Ph.D. z katedry biochemickĨch vŊd 

Univerzity Pardubice, viz PŚ²loha 2.4 ï VĨsledek mikrobiologick® analĨzy 
6 PrŢzkum byl proveden a vyhodnocen Ing. JiŚ²m Kmoġkem 16. 12. 2019 na KatedŚe chemick® technologie 

Fakulty restaurov§n² Univerzity Pardubice, viz PŚ²loha 2.3 ï Chemicko-technologickĨ prŢzkum  
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Zkouġky rozpustnosti a stability  barevnĨch vrstev  

 PrŢzkum stability barevn® vrstvy byl proveden suchĨm vatovĨm smotkem. T²mto 

prŢzkumem byla zjiġtŊna soudrģnost a adheze barevn® vrstvy k podkladu. Zkouġky 

rozpustnosti probŊhly po demont§ģi d²la a such®m oļiġtŊn² malby na pap²rov® i textiln² 

podloģce vatovĨmi smotky namoļenĨmi v rŢznĨch rozpouġtŊdlech. Rozpustnost byla vģdy 

zkoum§na na pŚ²tlak a otŊr. U demineralizovan® vody byla zkoum§na rozpustnost barevn® 

vrstvy pŚi delġ²m pŢsoben² rozpouġtŊdla po dobu 5 minut.  

*P= pozitivn², N= negativn², M= m²rnŊ rozpustn§ 

Tab. 1 Zkouġky rozpustnosti barevn® vrstvy 

  

 demineralizovan§ voda ethanol 

 pŚ²tlak otŊr kapka vody pŚ²tlak otŊr 

modr§ (odŊv) N M N N M 

modr§ (nebe) N N N N M 

tmav§ (sk§la) N M N M P 

hnŊd§ (vlasy) N N N N N 

svŊtle hnŊd§ (vlasy) N N N N N 

tmavŊ ļerven§ (odŊv) N M N N N 

svŊtle ļerven§ (odŊv) N N N N M 

hnŊd§ (odŊv) N N N N N 

ģlut§ P P N P P 

b®ģov§ N N N N N 

ļern§ N P N N P 

zelen§ N M N N N 
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Zkouġky rozpustnosti polychromie r§mu 

 Zkouġky rozpustnosti byly provedeny vatovĨmi smotky namoļenĨmi v 

demineralizovan® vodŊ.  

 pŚ²tlak otŊr 

hnŊd§ N M 

okrov§ N N 

modr§ N N 

b²l§ N P 

ļerven§ N N 

*P= pozitivn², N= negativn², M= m²rnŊ rozpustn§ 

Tab. 2 Zkouġky rozpustnosti polychromie r§mu 

Zkouġky rozpustnosti pŚemalby 

 Zkouġky rozpustnosti byly provedeny vatovĨmi smotky namoļenĨmi v rozliļnĨch 

rozpouġtŊdlech. Z§mŊrem prŢzkumu bylo nalezen² rozpouġtŊdla zpŢsobuj²c² co nejmenġ² 

mechanick® nam§h§n² barevn® vrstvy. 

demineralizovan§ voda P 

aceton M 

ethanol P 

toluen N 

l®kaŚskĨ benz²n N 

ethylcellosolve + aceton 1:1 M 

ethylcellosolve + ethanol 1:1 N 

*P= pozitivn², N= negativn², M= m²rnŊ rozpustn§ 

Tab. 3 Zkouġky rozpustnosti pŚemalby 
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Zkouġky rozpustnosti povrchov® ¼pravy 

 Zkouġky rozpustnosti a odstranŊn² povrchov®ho n§tŊru byly provedeny v 

kombinaci se zkouġkami mechanick®ho odstranŊn². Vrstva na povrchu malby vykazuje 

odliġn® rozpouġtŊn² a chov§n² podle stupnŊ degradace, ale je tak® rozd²ln§ podle barevn®ho 

podkladu. V m²stŊ nejv²ce degradovan® povrchov® ¼pravy se uk§zala za nejefektivnŊjġ² 

kombinace such®ho mechanick®ho naruġen² s doļiġtŊn²m demineralizovanou vodou a 

etanolem. V m²stech horġ² rozpustnosti opakovanĨ otŊr vatovĨm smotkem v etanolu 

a demineralizovan® vody. 

*P= pozitivn², N= negativn², M= m²rnŊ rozpustn§ 

Tab. 4 Zkouġky rozpustnosti povrchov® ¼pravy 

  

demineralizovan§ voda P 

etanol P 

aceton M 

l®kaŚskĨ benz²n N 

White Spirit N 

Toluen N 

demineralizovan§ voda + etanol 1:1 M 
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Zkouġky prekonsolidace barevn® vrstvy  

 Vzhledem k celoploġn®mu poprask§n² a lok§ln²m ztr§t§m barevn® vrstvy byly 

provedeny zkouġky zpevnŊn² rŢznĨmi konsolidanty po stran§ch d²la. Prekonsolidaci 

pŚedch§zely zkouġky rozpustnosti barevn® vrstvy.  

slouļenina vyhodnocen² 

0,5 % vyzina v demineralizovan® vodŊ (aerosol) zpevŔuje 

2 %, 4 % vyzina v demineralizovan® vodŊ  zpevŔuje 

4 % ģelatina v demineralizovan® vodŊ vznik skvrn, lok§lnŊ z§kalu 

0,5 % ģelatina v demineralizovan® vodŊ (aerosol) nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

2 %, 5%  Paraloid B72 v etanolu  bŊlavĨ z§kal  

2 %, 4% Klucel G v etanolu  nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

2% roztok  vyziny s ethanolem 1:1 tmavnut² prasklin malby 

1, 5 % Tylose MH 6000 nezpevŔuje  

Tab. 5 Zkouġky prekonsolidace barevn® vrstvy 

MŊŚen² pH dotykovou elektrodou 

 MŊŚen² pH pap²rov® podloģky bylo provedeno aģ po sejmut² d²la z textiln² podloģky 

a po mechanick®m such®m ļiġtŊn² d²la. Pro mŊŚen² hodnot pH byla pouģita dotykov§ 

elektroda znaļky AmpHel propojen§ s pH metrem znaļky Orion Star  A111. MŊŚen² 

hodnot probŊhlo z rubov® strany a to na ļtyŚech m²stech. Z namŊŚenĨch pH hodnot byla 

vypoļ²t§na prŢmŊrn§ hodnota 6, 54 pH. 

m²sto mŊŚen² hodnot pH hodnota pH 

levĨ horn² roh 6, 79 pH 

stŚed spodn² hrany  6, 34 pH 

horn² pravĨ roh 6, 85 pH 

doln² pravĨ roh 6, 20 pH 

prŢmŊrn§ hodnota pH: 6, 54 pH 

 

Tab. 6 NamŊŚen® hodnoty pH z rubov® strany pap²rov® podloģky 
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2.3.4 Vyhodnocen² prŢzkumu 

 PrŢzkumy bylo potvrzeno, ģe se d²lo nach§z² v havarijn²m stavu. PrŢzkumy 

v denn²m rozptĨlen®m svŊtle, v ostr®m boļn²m nasv²ceni a stereolupou byly zjiġtŊny 

z§kladn² informace o stavu barevn® vrstvy, poġkozen² pap²rov® a textiln² podloģky 

a profilovan®m dŚevŊn®m r§mu. Tyto informace jsou podrobnŊ rozeps§ny v kapitol§ch 

2.2.2 TypologickĨ popis a 2.2.3 Stav d²la pŚed restaurov§n²m.  

 PrŢzkumem d²la v UV luminiscenci byla potvrzena pŚ²tomnost celoploġn® 

povrchov® vrstvy, pravdŊpodobnŊ lakov®, sloģen® z vajeļnĨch proteinŢ s pod²lem kŚ²dy 

CaCO3
7
. Tato vrstva se nach§zela v zdegradovan®m stavu a vytv§Śela matnĨ b²lĨ povlak, 

usazenĨ do struktury malby a ġkodila celkov®mu estetick®mu pŢsoben² d²la. Rozd²lnou 

luminiscenc² byly l®pe rozeznateln® hranice pap²rov® podloģky a druhotn® pŚemalby, 

zasahuj²c² pŚes kraj podloģky do pŢvodn²ho d²la. UV luminiscence d§le zvĨraznila 

luminuj²c² pozŢstatky po  mikrobion§ln²m napaden² z l²cov® strany malby a rubov® strany 

textiln² podloģky. Hranice t®to luminiscence odpov²d§ rozsahu a tvaru ztr§ty pap²rov® 

podloģky, proto lze pŚedpokl§dat, ģe pr§vŊ toto pŢsoben² zpŢsobilo zkŚehnut² a n§chylnost 

k poġkozen², jeģ vedlo ke ztr§tŊ tak rozs§hl®ho ¼seku. PŢsoben² vlhkosti, kter® vytv§Ś² 

vhodn® podm²nky pro vznik aktivn²ch pl²sn² a m§ negativn² dopad na pap²rovou podloģku 

i barevnou vrstvu, bylo podpoŚeno dvouvrstvou f·li², um²stŊnou z rubov® strany d²la.  

 Zkouġkami rozpustnosti a otŊru barevn® vrstvy se projevila m²rn§ rozpustnost 

v kombinaci s mechanickĨm otŊrem a to v pŚ²padŊ etanolu i demineralizovan® vody. 

Barevn§ vrstva vġak nen² ve vodŊ nebo etanolu i po delġ²m pŢsoben² rozpouġtŊdla bez 

mechanick®ho pŢsoben² rozpustn§. Zkouġkami rozpustnosti byla zjiġtŊna lok§ln² 

naruġenost adheze barevnĨch vrstev k podkladu a zkŚehlost, projevuj²c² se pŚedevġ²m pŚi 

kraj²ch spodn² strany pap²rov® podloģky. Zkouġkami rozpustnosti degradovan® povrchov® 

vrstvy se projevily odliġn® reakce laku na rozpouġtŊdlo podle barevn® vrstvy, j²mģ byl 

podloģen. K nejlepġ²mu odstranŊn² doġlo pŚi kombinaci s mechanickĨm naruġen²m, 

pŚedevġ²m v m²stech, kde doġlo k nejvŊtġ²mu rozkladu povlaku.   

 Barevn§ vrstva se nach§z² ve ġpatn®m stavu, je zkŚehl§ a lok§lnŊ odpad§v§ od 

podloģky, coģ je podpoŚen® vĨraznĨm zvr§snŊn²m a poprask§n²m v cel® ploġe malby, 

vļetnŊ lazurn²ch n§nosŢ. Vzhledem k tomuto stavu barevn® vrstvy byly provedeny 

zkouġky prekonsolidace, aby bylo zamezeno ztr§t§m a dalġ²mu poġkozen² pŚi manipulaci 

                                                

7 na z§kladŊ prŢzkumu; viz PŚ²loha 2.3 ï Chemicko-technologickĨ prŢzkum 
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s d²lem. PŚi zkouġk§ch konsolidace doch§zelo k tmavnut² v m²stech ztenļen® barevn® 

vrstvy a v m²stech ztr§t barevn® vrstvy, kde byl podklad odhalen na podkladovĨ bolus.
8
 

PŚi zkouġk§ch konsolidace doch§zelo k tmavnut² krakel a prasklin pŚi rozġ²Śen² 

konsolidantu do okol² m²sta aplikace. Aplikace zpevŔuj²c²ch prostŚedkŢ vġak zpŢsobovala 

tak® odplaven² kŚehk® barvy, aģ rozpad. KvŢli podlepen² pap²rov® podloģky pl§tnem 

nebylo moģn® aplikovat konsolidant z rubov® strany, protoģe nelze prosakuj²c² prostŚedek 

kontrolovat, proto bude zvolena cesta povrchov® prekonsolidace z l²cov® strany 

minizmlģovaļem. Nejlepġ²m moģnĨm prostŚedkem se prok§zal 0,5% roztok vyziny v 

demineralizovan® vodŊ.  

 Chemicko-technologickĨm prŢzkumem bylo zjiġtŊno, ģe se jedn§ o vajeļnou 

temperu s povrchovou ¼pravou na b§zi pŚev§ģnŊ vajeļn®ho b²lku s pod²lem kŚ²dy. 

Pap²rov§ podloģka je sloģena z lĨkovĨch vl§ken, bez moģnosti specifiļtŊjġ²ho urļen² 

pŢvodu kvŢli pŚ²liġ kr§tkĨm vl§knŢm. Textiln² podloģka je pravdŊpodobnŊ tvoŚena 

lĨkovĨmi vl§kny lnu.  

  

                                                

8 bolus ï pŚ²rodn² hlinka rŢzn®ho sloģen² pouģ²van§ k pŚ²pravŊ podkladŢ pro malbu.  
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2.4 Koncepce restaurov§n² 

 Restaurovan® d²lo je souļ§st² souboru ļtrn§cti zastaven² kŚ²ģov® cesty, z nichģ 

obrazy na pap²rov® podloģce byly restaurov§ny na FakultŊ restaurov§n² Univerzity 

Pardubice v Litomyġli v letech 2019 ï 2020. 

 Obrazy jsou adjustovan® v dŚevŊnĨch ozdobnĨch r§mech se ġt²ty s ļ²slov§n²m, 

s obdobnĨm form§tem i estetickĨm pŢsoben²m. Mal²Śsk® techniky a materi§ly v souboru 

nejsou jednotn®, d²la se liġ² podkladem - ļ§st je namalov§na na pap²rov® podloģce, ļ§st 

na textiln². UmŊleckĨ vĨraz a rukopis jednotlivĨch dŊl se m²rnŊ liġ², nŊkter§ d²la jsou m®nŊ 

propracovan§ a v²ce stylizovan§. PŚes rozliļn® techniky m§ soubor scelen® vizu§ln² 

pŢsoben². NejvĨraznŊjġ² rozd²lnost² jsou neodborn® z§sahy u zastaven² X. a XIV., kdy byly 

ztr§ty pap²rov® podloģky nahrazeny hypotetickou reprodukc² provedenou pŚ²mo na textiln² 

podloģku.  

 Koncepce restaurov§n² X. zastaven² kŚ²ģov® cesty je z§sadnŊ podm²nŊna jak 

souļasnĨm stavem, tak druhotnĨmi z§sahy provedenĨmi v pŚedchoz²ch letech. Mal²Śsk® 

d²lo je poġkozen® rozs§hlou ztr§tou pap²rov® podloģky, ale tak® neodbornĨm mal²ŚskĨm 

doplŔkem, provedenĨm pŚ²mo na pl§tŊnou podloģku. Tento z§sah se liġ² mal²Śskou 

technikou, rukopisem, ale tak® vĨraznou stylizac², kter§ je ploġn§ a nedoplŔuje podstatnŊ 

formu ani samotnou interpretaci vĨjevu, pouze vyplŔuje plochu. Reprodukce navazuje na 

pŢvodn² malbu pouze ļ§steļnŊ, doplnŊn²m spodn²ch ļ§st² figur. Vzhled zbyl®ho segmentu 

byl buŅ autorce doplŔku nezn§m, nebo byla barevn§ vrstva pŢsoben²m vlhkosti 

a degradace naruġena natolik, ģe nebyla ļiteln§. Mal²ŚskĨ doplnŊk v siln® vrstvŊ barvy 

pŚesahuje po obvodu pŚes fragmenty a pŢvodn² pap²rovou podloģku. PŚesto je rozd²lnost 

mezi origin§lem a doplŔkem zŚeteln§, zvĨraznŊn§ nejen odliġnou technikou malby 

a podkladu, ale tak® rozd²lnĨm stupnŊm degradace.  

 PŚi tak znaļn®m rozsahu ztr§ty pap²rov® podloģky se naskĨt§ nŊkolik Śeġen², jak 

k d²lu pŚistoupit. Prvn² moģnost² je ponechat d²lo v torz§ln²m stavu a doplnit do pŢvodn²ho 

tvaru pap²rovou podloģku bez doplnŊn² reprodukce. Coģ je pŚi tomto rozsahu ztr§t 

a poġkozen² cestou, jak se vyhnout desinterpretaci a hypotetiļnosti vĨjevu. Jedn§ se vġak 

o n§boģensk® d²lo, kter® se navr§t² do pŢvodn²ho prostoru kaple, proto je nutn® mu navr§tit 

jeho pŢvodn² funkci, kter§ je nejen n§boģensk§ a vzdŊl§vac², ale tak® estetick§ pŚi pohledu 

na celĨ soubor kŚ²ģov® cesty. Je tak® nutn® vz²t v potaz, ģe u zbyl® ļ§sti souboru jiģ 

probŊhlo restaurov§n², a to pro udrģen² sjednocen®ho vzhledu moģnosti, jak pŚistoupit 

k d²lu X. zastaven², znaļnŊ zuģuje. Vzhledem k tomu, ģe XIV. zastaven², jeģ jako jedin® 
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disponuje rozs§hlou ztr§tou pap²rov® podloģky a pŢvodn² malby, byl restaurov§n²m 

navr§cen celistvĨ vzhled vytvoŚen²m rekonstrukce na z§kladŊ dohledan® analogie, pŚ²stup 

k X. zastaven² se omezuje buŅ na moģnost pŚijmout stejnou koncepci, nebo vytvoŚit novou 

kopii malby. PŢvodn² ļ§st malby je vġak dochov§na v pomŊrnŊ dobr®m stavu, proto by 

oddŊlen² origin§ln²ho obrazu z celku kŚ²ģov® cesty a jeho nahrazen² kopi² bylo nejen 

nevhodn®, ale i riskantn² z hlediska moģn® ztr§ty takto separovan®ho d²la od souboru.  

 Proto bylo rozhodnuto o oddŊlen² textiln² podloģky s pŚemalbou, kter§ se nach§z² v 

havarijn²m stavu, od pap²rov®, a samostatn® zakonzervov§n² a zachov§n², jakoģto doklad o 

pŢvodn²m vzhledu a druhotn®m z§sahu do d²la. PŚemalovan® fragmenty by mŊly bĨt 

oļiġtŊny a t²m odhalena pŢvodn² malba, kter§ ve spojen² se z²skanĨmi informacemi z 

dohledan® analogie povede k vytvoŚen² rekonstrukce chybŊj²c² ļ§sti vĨjevu, kter§ navr§t² 

d²lu pŢvodn² vzhled a umoģn² spr§vnou interpretaci vĨjevu. Pap²rov§ podloģka by mŊla bĨt 

doplnŊna do pŢvodn²ho tvaru novĨm pap²rovĨm doplŔkem. DoplnŊn² pap²rovinou 

umoģŔuje spojen² jednotlivĨch fragmentŢ d²la a pŚedevġ²m sjednocen² pouģitĨch materi§lŢ, 

kter® budou m²t co nejpodobnŊjġ² vlastnosti a t²m i stabilnŊjġ² chov§n², kter® je vzhledem k 

navr§cen² do klimatick®ho prostŚed² kaple, z§sadn². D²lo bude na z§vŊr navr§ceno na 

textiln² podloģku stejn®ho materi§lu jako pŢvodn².  
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2.5 Restaur§torskĨ z§mŊr 

Na z§kladŊ vĨsledkŢ restaur§torsk®ho prŢzkumu, s ohledem na stav d²la, jeho budouc² 

vyuģit² a poģadavky zadavatele na restaurov§n², byl navrģen n§sleduj²c² postup 

restaur§torskĨch prac².  

Pap²rov§ podloģka 

1. OdbŊr stŊrŢ za ¼ļelem zjiġtŊn² mikrobiologick®ho napaden² a pŚ²padn§ desinfekce 

 v par§ch n- butylalkoholu. 

2. Fotografick§ dokumentace d²la pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac², v prŢbŊhu 

 restaurov§n² a po restaurov§n². 

3. PrŢzkum fyzick®ho stavu objektu pŚed restaurov§n²m v denn²m rozptĨlen®m svŊtle, 

 boļn²m razantn²m nasv²cen²m, UV luminiscenci a pod optickou stereomikroskopi². 

4. Odebr§n² vzorkŢ pro chemicko-technologick® analĨzy (vl§kninov® sloģen² pap²rov® 

 a textiln² podloģky, identifikace pojiva malby, identifikace povrchov® vrstvy, 

 identifikace pigmentŢ). 

5. Mechanick® such® oļiġtŊn² objektu vlasovĨmi ġtŊtci, mŊkkou pryģ² Wishab a 

 oļiġtŊn² hrubĨch neļistot r§mu muzejn²m vysavaļem. 

6. Vyjmut² d²la z profilovan®ho r§mu. 

7. Zkouġky stability barevnĨch vrstev. 

8. Mechanick® such® ļiġtŊn² d²la mŊkkĨmi pryģemi CleanMaster, Wishab a vlasovĨmi 

 ġtŊtci. 

9. Zkouġky rozpustnosti barevn® vrstvy a povrchov®ho n§tŊru rŢznĨmi druhy 

 rozpouġtŊdel. 

10. Prekonsolidace zkŚehl® barevn® vrstvy na z§kladŊ pŚedchoz²ch zkouġek (roztok 

 vyziny, ģelatiny, Klucel G v demineralizovan® vodŊ, 5% - 10% Paraloid v etanolu). 

11. Sejmut² d²la z nap²nac²ho r§mu a oddŊlen² pap²rov® podloģky od pl§tna 

 (skalpel, knihaŚsk§ kostka, p§rovĨ skalpel, obklad 3% Tylose MH 300 z rubov® 

 strany). 

12. Mechanick® such® ļiġtŊn² rubov® strany, pŚ²padn® doļiġtŊn² zbytkŢ adheziv 

 vatovĨmi smotky v demineralizovan® vodŊ. 

13. MŊŚen² pH pap²rov® podloģky dotykovou elektrodou z rubov® strany a pŚ²padn® 

 odkyselen² (0,5 % ï 1,5 % roztok MMMK v metanolu, obohacenou vodou o ionty 

 Ca + Mg bŊhem mokrĨch procesŢ) 
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14. Ztenļen² ļi odstranŊn² b²l®ho povlaku (mechanicky, podle zkouġek rozpustnosti 

 vatovĨmi smotky v dan®m rozpouġtŊdle). 

15. OdstranŊn² pŚemaleb pŚesahuj²c²ch pŚes okraj pap²rov® podloģky (podle zkouġek 

 rozpustnosti). 

16. Mokr® ļiġtŊn² d²la na ods§vac²m stole (podle pH za pouģit² obohacen® vody o ionty 

 Mg
+ 
a Ca

+
, demineralizovan§ voda, vodno-etanolovĨ roztok). 

17. Vyrovn§n² d²la v lisu v mŊkk®m sendviļi z filtraļn²ch pap²rŢ a lisovac²ch lepenek. 

18. Kontroln² mŊŚen² hodnot pH pap²rov® podloģky. 

19. Vyspraven² trhlin pap²rov® podloģky rŢznĨmi druhy japonsk®ho pap²ru vhodn® 

 gram§ģe (Klucel G v etanolu, Tylose MH 6000). 

20. DoplnŊn² chybŊj²c² ļ§sti pap²rov® podloģky do pŢvodn²ho tvaru (odlitek t·novanou 

 pap²rovinou, doplnŊk japonskĨm pap²rem pomoc² Klucelu G, pŚ²padnŊ Tylose MH 

 6000). 

21. Kaġ²rov§n² pap²rov® podloģky na japonskĨ pap²r vyġġ² gram§ģe (ġkrob, 

 Tylose MH 6000).  

22. Tepeln§ laminace pap²rov® podloģky na novou pl§tŊnou podloģku 

 (BEVA film 371). 

23. Vypnut² d²la na novĨ dŚevŊnĨ vyp²nac² r§m novĨmi kovovĨmi hŚeb²ky 

 s antikorozn²m oġetŚen²m (vļel² vosk, 5% Paraloidu v etanolu).  

24. Sceluj²c² retuġe proveden® mal²Śskou technikou zvolenou na z§kladŊ zkouġek. 

25. Adjustace d²la do zrestaurovan®ho profilovan®ho r§mu. 
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Textiln² podloģka 

1. Konsolidace uvolnŊn® barevn® vrstvy (5% Paraloid v etanolu, Klucel G v etanolu, 

roztok vyziny v demineralizovan® vodŊ). 

2. OdstranŊn² zkorodovanĨch hŚeb²kŢ, sejmut² z nap²nac²ho r§mu 

3. Fixace barevn® vrstvy minizmlģovaļem (Klucel G, roztok vyziny v demineralizovan® 

vodŊ). 

4. Such® mechanick® ļiġtŊn² (pryģ² CleanMaster, vlasovĨmi ġtŊtci) a mechanick® 

odstranŊn² zbytkŢ adheziva  (pŚ²padnŊ podle zkouġek rozpustnosti). 

5. Lok§ln² vlhļen² demineralizovanou vodou a rovn§n² vyhŚ²vanou restaur§torskou 

ġpachtl².  

6. Uloģen² do ochrann®ho obalu z archivn² alkalick® lepenky AlphaCell. 

ProfilovanĨ dŚevŊnĨ r§m 

1. Mechanick® oļiġtŊn² d²la muzejn²m vysavaļem, vlasovĨmi ġtŊtci, mŊkkĨmi pryģemi. 

2. Mokr® ļiġtŊn² vlhkĨmi vatovĨmi smotky ve vlaģn® demineralizovan® vodŊ. 

3. Vytmelen² drobnĨch poġkozen² smŊs² jemnĨch pilin s kostn²m klihem s izolac² 

bŊlen®ho ġelaku v etanolu. 

4. Sceluj²c² retuġ vytmelenĨch defektŢ (akvarelov® barvy, pigmenty s 1,5% Paraloidem 

v etanolu). 
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2.6 Postup restaur§torskĨch prac²  

 Postup restaurov§n² se odv²j² od vĨsledkŢ prŢzkumŢ a zohledŔuje nov§ zjiġtŊn² 

z prŢbŊhu restaurov§n². Z tohoto dŢvodu je moģnĨ m²rnŊ odliġnĨ postup restaurov§n² 

od pŢvodn²ho z§mŊru. 

2.6.1.1 Dezinfekce d²la 

 Vzhledem k prostŚed², ve kter®m se d²lo pŢvodnŊ nach§zelo, a viditelnĨm stop§m 

po mikrobi§ln²m napaden² byly provedeny stŊry steriln²mi vatovĨmi tamp·ny. Po kultivaci 

byly zjiġtŊny aktivn² kolonie pl²sn², proto bylo d²lo desinfikov§no v par§ch n-

butylakoholu. VĨsledky kultivace viz PŚ²loha 2.4 ï VĨsledek mikrobiologick® analĨzy. 

VĨsledky kultivace odebranĨch stŊrŢ po dezinfekci byly pozitivn², proto byla dezinfekce 

d²la opakov§na. VĨsledky kultivace po druh® dezinfekci byly negativn².  

2.6.1.2 Fotodokumentace  

 PŚed zapoļet²m veġkerĨch prac² byla provedena podrobn§ fotodokumentace v 

denn²m rozptĨlen®m svŊtle, v boļn²m razantn²m nasv²cen², UV luminiscenci a optick® 

stereomikroskopii. Fotodokumentace d§le prob²hala v prŢbŊhu restaurov§n² aģ po 

z§vŊreļnou fotodokumentaci po restaurov§n². 

2.6.1.3 Demont§ģ d²la, mechanick® such® ļiġtŊn² a prŢzkum d²la 

 Cel® d²lo bylo mechanicky oļiġtŊno od hrubĨch povrchovĨch neļistot jemnĨmi 

vlasovĨmi ġtŊtci a muzejn²m vysavaļem. Pro umoģnŊn² manipulace s d²lem bylo vyjmuto 

z ozdobn®ho profilovan®ho r§mu.  

 Vyjmut²m d²la z profilovan®ho r§mu bylo zjiġtŊno rozs§hlejġ² poġkozen² po obvodu 

pap²rov® podloģky, a to v podobŊ znaļnŊ zkorodovanĨch hŚeb²kŢ, kolem nichģ doġlo 

ke ztr§t§m barevn® vrstvy i pap²rov® podloģky. Vyjmut® d²lo bylo mechanicky oļiġtŊno 

z l²ce mŊkkĨmi pryģemi CleanMaster jemnĨmi vlasovĨmi ġtŊtci a mŊkkou polyuretanovou 

pryģ². V prŢbŊhu manipulace s d²lem byly odpreparov§ny extr®mnŊ kŚehk® ļ§sti a 

uvolnŊn® fragmenty, aby nedoġlo k jejich poġkozen². BŊhem pr§ce s d²lem byly provedeny 

prŢzkumy rozpustnosti povrchov®ho n§tŊru, zkouġky adheze barevn® vrstvy k podkladu a 

zkouġky prekonsolidace. VĨsledky tŊchto prŢzkumŢ viz kapitola 2.3.3 Invazivn² metody 

prŢzkumu. 
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2.6.2 Postup restaur§torskĨch prac² ï pap²rov§ podloģka 

2.6.2.1 OddŊlen² pap²rov® podloģky od textiln² 

  Na z§kladŊ provedenĨch zkouġek rozpustnosti bylo pŚistoupeno k sejmut² pap²rov® 

podloģky od textiln². PŚed t²mto krokem byla kŚehk§ m²sta barevn® vrstvy zpevnŊna 

aplikac² 4% vyziny v demineralizovan® vodŊ. Po odstranŊn² zkorodovanĨch hŚeb²kŢ bylo 

d²lo sejmuto z nap²nac²ho r§mu a pap²rov§ podloģka byla separov§na od podkladu d²ky 

minim§ln² adhezi pojiva pouze knihaŚskou kostkou, lok§lnŊ byl pouģit p§rovĨ skalpel 

s demineralizovanou vodou. P§ra byla zahŚ²v§na na teplotu kolem 65ÁC a d²lo 

postupnŊ sn²m§no pomoc² kovov® tenk® ġpachtle a pinzety. 

 Po oddŊlen² listu byla nalezena kresba mŊkkou grafitovou tuģkou z rubov® strany 

d²la, zobrazuj²c² dav voj§kŢ, jejichģ pohledy smŊŚuj² na chybŊj²c² stranu pap²rov® 

podloģky. Kresba je komponov§na obd®lnŊ, rozdŊlena ļtvercovou s²t².
9
 Po sejmut² bylo 

provedeno such® mechanick® ļiġtŊn² vlasovĨmi ġtŊtci a mŊkkou ļist²c² pryģ² CleanMaster 

a Wishab. Zbytky adheziva byly odstranŊny skalpelem a tvrdou grafickou pryģ² v tuģce.  

2.6.2.2 Prekonsolidace a odstranŊn² degradovan®ho povrchov®ho n§tŊru 

 Na z§kladŊ provedenĨch zkouġek bylo pŚistoupeno ke zpevnŊn² barevn® vrstvy 

a v prŢbŊhu zpevŔov§n² soubŊģnŊ k odstranŊn² povrchov® vrstvy. Jako konsolidant byl na 

z§kladŊ pŚedchoz²ch zkouġek zvolen 0,5% roztok vyziny v demineralizovan® vodŊ 

aplikovanĨ na povrch d²la minizmlģovaļem. Po zavadnut² byla vrstva zaģehlena tepelnou 

ġpachtl² s teplotou Ñ 55ÁC pŚes antiadhezivn² f·lii Hostaphan s nepŚilnavĨm povrchem. Po 

vychladnut² bylo pŚistoupeno k odstranŊn² povrchov® vrstvy vatovĨmi smotky stŚ²davŊ 

v demineralizovan® vodŊ a etanolu. Nutnost opakovat aplikaci se v d²le liġila podle stupnŊ 

degradace. Nejv²ce degradovan§ ļ§st povrchov®ho povlaku byla odstranŊna mechanicky, 

pomoc² skalpelu, a doļiġtŊna smotkem vlhļenĨm v demineralizovan® vodŊ. Lok§ln² tmav® 

povlaky nach§zej²c² se v horn² ļ§sti obrazu byly pŚedļiġtŊny vatovĨm smotkem v acetonu.  

 VĨrazn§ krakel§ģ a uvolnŊn§ barevn§ vrstva od podloģky byla lok§lnŊ zpevŔov§na 

4% roztokem vyziny v demineralizovan® vodŊ, s n§slednĨm zaģehlen²m pŚes antiadhezivn² 

f·lii Hostaphan. 

 

                                                

9 PŚi srovn§v§n² kresby s grafickĨmi pŚedlohami odpov²d§ zastaven² XIII. 
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2.6.2.3 Mokr® ļiġtŊn² 

 PŚed zah§jen²m mokrĨch procesŢ byly provedeny zkouġky reakce barevn® vrstvy na 

delġ² pŚ²m® pŢsoben² demineralizovan® vody na jej² povrch. Vzhledem k m²rn®mu 

nabobtn§v§n² a n§sledn®mu uvolŔov§n² barevnĨch vrstev byl pro mokr® procesy zvolen 

vodno ï etanolovĨ roztok v pomŊru 1:1. D²lo bylo zvlhļeno v klimatick® komoŚe, 

podloģen® na Hollytexu, pŚi relativn² vzduġn® vlhkosti 85%. D²lo bylo vlhļeno po dobu 

15 minut z rubov® strany, n§slednŊ po dobu 5 minut ze strany l²cov®. N§slednŊ bylo 

poloģeno na ods§vac² stŢl l²cem nahoru a provlhļeno z l²cov® strany n§stŚikem vodno-

etanolov®ho roztoku. (filtraļn² pap²r 250 g/m
2
 provlhļenĨ vodno-etanolovĨm roztokem ï 

Hollytex 33 g/m
2 
ï d²lo l²covou stranou nahoru ï Hollytex 33 g/m

2 
ï antiadhezivn²  f·lie 

Hostaphan). Prvn² ods§v§n² prob²halo po dobu tŚ² minut, s n§slednou kontrolou chov§n² 

barevn® vrstvy a opŊtovnĨm povrchovĨm zvlhļen²m n§stŚikem roztoku na l²covou stranu 

d²la. N§slednŊ bylo d²lo ponech§no pod tlakem ods§v§n² po dobu patn§cti minut 

s prŢbŊģnĨm zvlhļov§n²m povrchu d²la m²rnĨm n§stŚikem roztoku.  

2.6.2.4 Kl²ģen² pap²rov® podloģky 

 D²lo bylo po mokrĨch procesech dokl²ģeno n§tŊrem 1,5 % roztoku Tylose MH 300 

v demineralizovan® vodŊ.  Pot® bylo vloģeno mezi mŊkk® proklady pod m²rnou z§tŊģ 

(lisovac² lepenka ï filtraļn² pap²r 75 g/m
2
 ï Hollytex 33 g/m

2 
ï d²lo l²cem nahoru

 
ï 

Hollytex 33 g/m
2 
ï filc).  Filtraļn² pap²r byl 20 min. odebr§n a proklady byly prŢbŊģnŊ d§le 

mŊnŊny za such®.  

2.6.2.5 OdstranŊn² druhotn® pŚemalby z kŚehkĨch ļ§st² 

 KŚehk® fragmenty d²la byly pŚemalov§ny silnou vrstvou druhotn® barevn® vrstvy. 

Tyto ļ§sti maj² vĨraznŊ ztenļenou pap²rovou podloģku, poġkozenou ļetnĨmi trhlinami 

a zlomy. Vzhledem k jejich stavu nebylo moģn® fragmenty oļistit tak jako zbĨvaj²c² ļ§st 

d²la, proto odstranŊn² neģ§douc² barevn® vrstvy probŊhlo bŊhem mokrĨch procesŢ. 

Fragmenty byly zvlhļeny v klimatick® komoŚe po dobu 15 minut z rubov® strany, n§slednŊ 

po dobu 5 minut ze strany l²cov®. Jednotliv® fragmenty byly pŚeneseny mezi Hollytexy na 

n²zkou hladinu vody. Po prosycen² byly poloģeny na sklenŊnou desku a jemnŊ omĨv§ny 

vlasovĨm ġtŊtcem a prŢbŊģnŊ oplachov§ny. Siln® n§nosy barevn® vrstvy byly 

po namŊkļen² demineralizovanou vodou odstranŊny postupnŊ mechanickĨm odlupov§n²m 

skalpelem.  PŚi tomto procesu byly vyrovn§ny zlomy a navr§ceny do pŢvodn²ch m²st 

jednotliv® ļ§sti, kter® byly v dŢsledku zlomŢ posunuty. 
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 Po odstranŊn² druhotnĨch barevnĨch vrstev bylo pŚistoupeno k procesu mokr®ho 

ļiġtŊn² a dokl²ģen², viz 2.6.2.3 Mokr® ļiġtŊn². 

2.6.2.6 ZpevnŊn² fragmentŢ 

 Fragmenty byly po mokr®m procesu oļiġtŊn² zpevnŊny z rubov® strany vrstvou 

japonsk®ho pap²ru Kouzo 3,6 g/m
2
 a Tengujo Kashmir 8,6 g/m

2 pomoc² adheziva 4% 

Tylose MH 6000. Barevn§ vrstva byla n§slednŊ zpevnŊna 4% roztokem vyziny 

v demineralizovan® vodŊ a fragmenty vloģeny pod m²rnou z§tŊģ mezi mŊkkĨmi proklady 

(lisovac² lepenka ï filtraļn² pap²r 75 g/m
2
 ï Hollytex 33 g/m

2 
ï d²lo l²cem nahoru ï 

Hollytex 33 g/m
2 
ï filc).  PŚemalby a zbytky povrchov®ho povlaku byly odstranŊny po 

vyschnut² vatovĨm smotkem v demineralizovan® vodŊ a etanolu. 

2.6.2.7 Scelen² fragmentŢ 

 Po mokrĨch procesech a vyrovn§n² byly z rubov® strany postupnŊ propojeny 

jednotliv® fragmenty do dvou celkŢ. Jednotliv® ļ§sti byly lok§lnŊ spojeny v m²stech zlomŢ 

japonskĨm pap²rem Kouzo 3, 6 g/m
2
 
 
a Tengujo Kashmir 8,6 g/m

2 s 4% Tylose MH 6000. 

Lok§lnŊ zpevnŊny byly i trhliny kolem ztr§t pap²rov® podloģky v ļ§sti oblohy a po 

spodn²m okraji d²la. 

2.6.2.8 Vyspraven² a zpevnŊn² pap²rov® podloģky 

 Trhliny, nestabiln² a ztenļen§ m²sta pap²rov® podloģky byly z rubov® strany 

zpevnŊny japonskĨm pap²rem Tengujo Kashmir 8,6 g/m
2
 s 4% roztokem Tylose MH 6000 

v demineralizovan® vodŊ. Menġ² ztr§ty d²la v horn² ļ§sti a strany pap²rov® podloģky byly 

pŚechodnŊ zpevnŊny japonskĨm pap²rem Kouzo 3,6 g/m
2
. Po zpevnŊn² cel® pap²rov® 

podloģky bylo d²lo zvlhļeno v klimatick® komoŚe pŚi relativn² vzduġn® vlhkosti 85% po 

dobu 10 minut z rubov® strany. Po provlhļen² bylo d²lo vloģeno mezi Hollytexy 33 g/m
2 

a vyrovn§no v lisu mezi lisovac²mi lepenkami. 
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2.6.2.9 Dosazen² doplŔku 

  DoplnŊn² pap²rov®ho doplŔku bylo kvŢli nestabilitŊ pap²rov® podloģky a vzhledem 

k citlivosti barevn® vrstvy na dlouhodob® pŢsoben² vodnĨch roztokŢ dosazeno mimo 

ods§vac² stŢl. Pap²rovĨ doplnŊk byl pŚipraven z pap²roviny t·novan® azobarvivy, v pomŊru 

12 gramŢ pap²roviny na 1 litr demineralizovan® vody. Rozmixovan§ pap²rovina ve vodŊ 

byla sm²ch§na v pomŊru 1:1 s roztokem 1, 5 % Tylose MH 300 v demineralizovan® vodŊ. 

Z takto pŚipraven® smŊsi byl na ods§vac²m stole na Hollytexu 33 g/m
2
 odlit doplnŊk 

v osmi vrstv§ch, odpov²daj²c²ch s²le pap²rov® podloģky d²la. Po odlit² byl doplnŊk mezi 

Hollytexy vloģen mezi filcy a vloģen do lisu. Po ods§t² pŚebyteļn® vody byl doplnŊk 

dotvarov§n do poģadovan®ho tvaru se ztenļenĨmi okraji pomoc² kovov® ġpachtle.  

 V prŢbŊhu odl®v§n² bylo d²lo zvlhļeno pomoc² paro-propustn® textilie Sympatex 

pod m²rnou z§tŊģ² (deska ï Hollytex 33 g/m
2
 ï d²lo rubovou stranou nahoru ï Hollytex 

33 g/m
2
 ï textilie Sympatex ï vlhkĨ filtraļn² pap²r 250 g/m

2
 ï f·lie Melinex 401 ï deska). 

D²lo bylo vlhļeno po dobu 45 minut. Po provlhļen² byla v m²stech styku d²la s pap²rovĨm 

doplŔkem nanesen roztok 4% Tylose MH 6000 v demineralizovan® vodŊ. Pot® byl dosazen 

pap²rovĨ doplnŊk s m²rnĨm pŚesahem pŚes okraj d²la, v m²stech pŚiloģen² zahlazenĨ 

knihaŚskou kostkou pŚes Hollytex. Takto dosazen® d²lo bylo n§slednŊ vyrovn§no mezi 

mŊkkĨmi proklady v lisu.   

2.6.2.10 DoplnŊn² ztr§t pap²rov® podloģky   

 Menġ² ztr§ty pap²rov® podloģky byly dosazeny z pŚipraven®ho doplŔku odlit®ho z 

azobarvivy t·novan® pap²roviny, viz 2.6.2.9 Dosazen² doplŔku. Obrysy chybŊj²c²ch ļ§st² 

pap²rov® podloģky byly pŚekresleny vodn²m ġtŊtcem na pap²rovĨ odlitek a n§slednŊ 

vytrh§ny skalpelem s m²rnĨm ztenļenĨm pŚesahem. Z rubov® strany byl po okraj²ch ztr§t 

nanesen roztok 4% Tylose MH 6000 v demineralizovan® vodŊ a takto pŚipraven® doplŔky 

dosazeny a ponech§ny pod z§tŊģ² do vyschnut². Vzhledem k nerovnomŊrn® s²le pap²rov® 

podloģky byly doplŔky lok§lnŊ vrstveny po stran§ch d²la i ze strany l²cov®. 

2.6.2.11 DoļiġtŊn² povrchov® vrstvy 

 Po dosazen² pap²rov® podloģky byly lok§lnŊ doļiġtŊny zbytky lakov® vrstvy, kter® 

nebyly kvŢli kŚehkosti pap²rov® podloģky moģn® odstranit pŚed zpevnŊn²m. Povlak byl 

odstranŊn vatovĨmi smotky vlhļenĨmi etanolem, viz 2.6.2.2 Prekonsolidace a odstranŊn² 

degradovan® povrchov® ¼pravy.  
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2.6.2.12 Skeletizace na japonskĨ pap²r 

 Po doplnŊn² vġech ztr§t pap²rov® podloģky bylo pŚistoupeno k celoploġn® 

skeletizaci d²la na japonskĨ pap²r Kawashi 35 g/ m
2
. D²lo bylo pŚedem zvlhļeno pomoc² 

paro-propustn® f·lie Sympatex po dobu 45 minut.  

 JaponskĨ pap²r poloģenĨ na antiadhezivn² folii Hostaphan byl natŚen smŊs² ġkrobu 

v demineralizovan® vodŊ (1:4) a 4% roztoku Tylose MH 6000, ŚedŊn® 1,5% roztokem 

Tylose MH 300 do poģadovan® viskozity. N§slednŊ byl pŚenesen na rubovou stranu 

zvlhļen®ho d²la a zahlazov§n ġtŊtcem pŚes Hostaphanovou f·lii.  

D²lo bylo vloģeno mezi mŊkk® proklady a vyrovn§no v lisu s prŢbŊģnĨm mŊnŊn²m 

prokladŢ do vyschnut². 

2.6.2.13 Tepeln§ laminace d²la na pl§tŊnou podloģku 

 Po skeletizaci d²la n§sledovala tepeln§ laminace pap²rov® podloģky na lnŊn® 

pl§tno
10
. Textilie byla pŚed procesem vypr§na v hork® vodŊ a napnuta na pomocnĨ 

vyp²nac² r§m. Po vypnut² byla opatŚena dvŊma n§tŊry penetraļn²ho prostŚedku Perdix, 

ŚedŊn®ho demineralizovanou vodou v pomŊru 1:4.  

 Po nachyst§n² pl§tna bylo pŚistoupeno k naģehlen² BEVA filmu 371 (65ɛm). 

Textilie byla vyŚ²znuta z r§mu a poloģena na antiadhezivn² stranu  Hostaphanov® f·lie na 

n²zkotlakovĨ stŢl s tepelnou regulac². (F·lie Hostaphan ï pl§tno ï BEVA film ï f·lie 

Hostaphan). F·lie byla naģehlena v podtlaku za teploty 65ÁC. Po vychladnut² byla 

odstranŊna svrchn² kryc² vrstva f·lie a bylo pŚistoupeno k naģehlen² pap²rov® podloģky, za 

stejnĨch podm²nek. (f·lie Hostaphan ï pl§tno s naģehlenĨm BEVA filmem ï d²lo l²cem 

nahoru ï f·lie Hostaphan). Po naģehlen² bylo d²lo ponech§no pod z§tŊģ². 

  

                                                

10 Na z§kladŊ vĨsledkŢ technologick®ho prŢzkumu vl§kninov®ho sloģen² pŢvodn²ho pl§tna 
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2.6.2.14 Vyp²n§n² d²la 

 Vzhledem k ġpatn®mu stavu pŢvodn²ho vyp²nac²ho r§mu bylo pŚistoupeno 

k nahrazen² za novĨ. R§m byl po spojen² vyp²nac²mi kl²nky oġetŚen dvŊma n§tŊry 

preventivn²ho pŚ²pravku proti dŚevokazn®mu biologick®mu napaden² Lignofix. ProstŚedek 

byl zŚedŊn vodno-etanolovĨm roztokem (1:1) v pomŊru 1:4. Po vyschnut² byl povrch 

celoploġnŊ oġetŚen vrstvou vļel²ho vosku v l®kaŚsk®m benz²nu a po zaschnut² vyleġtŊn 

textili². 

 D²lo bylo vypnuto po boc²ch r§mu novĨmi ruļnŊ kovanĨmi hŚeb²ky (10 mm). 

Ze zadn² strany byly pŚesahy pl§tna zahnuty a upevnŊny sponkovac² pistol² s oġetŚenĨmi 

sponami proti korozi 10% roztokem Paraloidu v etanolu. Kraje pl§tna byly n§slednŊ po 

stran§ch pŚekryty p§skou textiln²ho Filmoplastu T.  

2.6.2.15 Izolace doplŔkŢ a retuġe d²la 

 Na z§kladŊ pŚedchoz²ch zkouġek rŢznĨch technik retuġ² a izolaļn²ch vrstev 

byla na doplŔky pap²rov® podloģky nanesena izolaļn² vrstva 2% roztoku Klucelu G v 

etanolu. Tato izolace nejl®pe umoģŔuje pŚ²padnou reverzibilitu retuġ². Retuġe byly n§slednŊ 

provedeny miner§ln²mi pigmenty v 8 % roztoku arabsk® gumy v demineralizovan® vodŊ.  
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2.6.2.16 N§vrh na rekonstrukci chybŊj²c² ļ§sti 

 Na z§kladŊ vyhledan® analogie
11

 byl v souladu s navrģenĨm konceptem
12

 ve vztahu 

ke zbytku souboru kŚ²ģov® cesty zhotoven n§vrh na doplnŊk ztr§ty d²la [obr. 70ï71]. 

N§vrhu pŚedch§zely zkouġky technik vych§zej²c²ch z miner§ln²ch pigmentŢ a rozd²lnĨch 

pojiv s c²lem nalezen² techniky, kter§ by svĨm charakterem odpov²dala charakteru 

dochovan® ļ§sti d²la a dos§hla neruġiv®ho ucelen®ho pŢsoben². PŢvodn² malba byla 

pravdŊpodobnŊ vybudov§na od tmav®ho podkladu po nejsvŊtlejġ² m²sta. Proto byla pro 

tento z§mŊr zvolena technika miner§ln²ch pigmentŢ pojenĨch 8% roztokem arabsk® gumy, 

kter§ dosahuje dostateļn® kryvosti a umoģŔuje i bŊhem vrstven² zachov§n² jasnĨch t·nŢ 

barev.  

 technika vyhodnocen² 

komerļn² barvy Akvarel zn. Schmincke pŚ²liġ lazurn², nevyhovuje svĨm 

charakterem 

 Kvaġov® barvy zn. Talens tmavnut² barev  

miner§ln² pigmenty + 1,5% ; 2 % ¼ Klucelu G 

v etanolu 

pŚ²liġ lazurn², nevyhovuje svĨm 

charakterem 

 1,5 %; 2% ¼ ģelatiny 

v demineralizovan® vodŊ 

ġpatn§ kryvost, neumoģŔuje 

vrstven² 

 1 % ¼ Paraloidu B 72 

v etanolu 

tmavnut² pigmentu 

 8 % ¼ arabsk® gumy 

v demineralizovan® vodŊ 

 

kr§tkĨ kryvĨ charakter, 

neruġivĨ vzhled malby 

     Tab. 7 Zkouġky barevnĨch technik pro vytvoŚen² doplŔku 

  

                                                

11 viz kapitola 2. 2. 1 Historick® zaŚazen² d²la 
12 viz kapitola 2. 4 Koncepce restaurov§n² 
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2.6.3 Postup restaur§torskĨch prac² ï profilovanĨ r§m 

2.6.3.1 OdstranŊn² kovovĨch ļ§st² pŢvodn² adjustace a such® a mokr® ļiġtŊn²  

 Po neinvazivn²m prŢzkumu a fotodokumentaci byl profilovanĨ dŚevŊnĨ r§m 

po vyjmut² d²la mechanicky oļiġtŊn muzejn²m vysavaļem a n§slednŊ ļist²c²mi pryģemi 

Wishab a CleanMaster. Po such®m ļiġtŊn² probŊhly zkouġky rozpustnosti, viz 

Tab. 2 Zkouġky rozpustnosti polychromie r§mu. Na z§kladŊ vĨsledkŢ byl oļiġtŊn vatovĨmi 

smotky vlhļenĨmi v demineralizovan® vodŊ.  

2.6.3.2 Rovn§n² r§mu 

 Vzhledem k prohnut² spodn² pŚ²ļky r§mu byl r§m vystaven v klimatick® komoŚe 

postupn®mu navyġov§n² relativn² vzduġn® vlhkosti po dobu osmi dnŢ. N§slednŊ byl 

pŚipevnŊn v roz²ch a ve stŚedu spodn² liġty stahovac²mi svorkami k dŚevŊn® desce, 

podloģenĨmi lepenkami. Rovn§n² prob²halo po dobu tŚ² tĨdnŢ. 

2.6.3.3 Slepen² ġt²tu a tmelen² ztr§t  

 Po vyrovn§n² bylo pŚistoupeno ke slepen² praskliny ve ġt²tu nad vrchn² pŚ²ļkou 

r§mu injektov§n²m roztoku kostn²ho klihu rozpuġtŊn®ho v demineralizovan® vodŊ.  

Prasklina pak byla staģena stahovac² svorkou a ponech§na do dalġ²ho dne.  

 Ztr§ty dŚeva z rubov® strany vznikl® odstranŊn²m ġroubŢ z pŢvodn² adjustace byly 

vytmeleny smŊs² jemnĨch smrkovĨch pilin s kostn²m klihem a po vyschnut² vybrouġeny 

do ¼rovnŊ origin§lu. Vytmelen® ļ§sti byly pŚetŚeny separaļn² vrstvou 10% roztoku 

bŊlen®ho ġelaku v etanolu. 

2.6.3.4 Kovov® ļ§sti z§vŊsn®ho syst®mu a ġt²tu 

 Z§vŊsnĨ syst®m byl mechanicky zbaven povrchovĨch korozn²ch produktŢ jemnou 

ocelovou vlnou 00. Hrot hŚeb²ku proraģen®ho do medailonku ġt²tu byl zbrouġen do ¼rovnŊ 

dŚevŊn® desky. Pot® byl z§vŊsnĨ syst®m i hrot hŚeb²ku oġetŚen vrstvou 5% Paraloidu 

v etanolu.   
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2.6.3.5 Voskov§n² 

 Povrch r§mu rubov® strany byl celoploġnŊ oġetŚen vrstvou vļel²ho vosku v 

l®kaŚsk®m benz²nu a po zaschnut² vyleġtŊn textili². 

2.6.3.6 Retuġov§n² 

 Tmelen® ļ§sti, praskliny a ztr§ty polychromie medailonku byly vyretuġov§ny 

n§podobivou a sceluj²c² retuġ² pryskyŚiļnĨmi barvami Maimeri Restauro s terpentĨnem.  

2.6.4 Navr§cen² d²la do ozdobn®ho r§mu 

 Rubov§ strana zrestaurovan®ho d²la byla pŚekryta netkanou textili² Hollytex 33 

g/m
2
, pŚipevnŊnou k vyp²nac²mu r§mu po sv®m obvodu transparentn² p§skou Filmoplastu 

R, zatavenou vyhŚ²vanou restaur§torskou ġpachtl². Textilie zabr§n² prŢniku a usazov§n² 

prachu a dalġ²ch neļistot na textiln² podloģce a v kontaktu d²la s r§mem. Na vnitŚn² strany 

okrajovĨch liġt r§mu byly nalepeny prouģky filtraļn²ho pap²ru 250 g/m
2 

lepidlem 

Acrylkleber 498 HV, zamezuj²c² pŚ²m®mu kontaktu d²la s r§mem. Pot® bylo d²lo usazeno 

do ozdobn®ho r§mu kovovĨmi pl²ġky pŚipevnŊnĨmi vruty s antikorozn² ¼pravou.   

2.6.5 Konzervace druhotn®ho textiln²ho doplŔku 

 Nesoudrģn§, spraġuj²c² se barevn§ vrstva na textiln²m doplŔku byla na z§kladŊ 

pŚedchoz²ch zkouġek zpevŔuj²c²ch roztokŢ zpevnŊna 4% roztokem Klucelu G 

v demineralizovan® vodŊ, aplikovan®ho z rubov® strany podloģky.  

slouļenina vyhodnocen² 

0,5 % vyzina v demineralizovan® vodŊ (aerosol) nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

2 %, 4 % vyzina v demineralizovan® vodŊ  nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

4 % ģelatina v demineralizovan® vodŊ nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

0,5 % ģelatina v demineralizovan® vodŊ (aerosol) nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

2 %  Paraloid B72 v etanolu  bŊlavĨ z§kal  

4% Klucel G v demineralizovan® vodŊ zpevŔuje 

2 % Tylose MH 6000 nedostaļuje poģadovan®ho zpevnŊn² 

Tab. 8 Zkouġky konsolidace malby na textiln²m doplŔku 
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Po zpevnŊn² byla barevn§ vrstva oļiġtŊna mŊkkou polyuretanovou pryģ². ZbĨvaj²c² ļ§st 

textiln² podloģky byla oļiġtŊna mŊkkou pryģ² CleanMaster a muzejn²m vysavaļem s 

jemnĨm kart§ļovĨm n§stavcem. Pot® byla textiln² podloģka po jej²m obvodu pŚipevnŊna 

oġetŚenou lnŊnou nit² vļel²m voskem k alkalick® lepence Box Board 0,7 mm, 550 g/m
2
.  

 DoplnŊk byl n§slednŊ uloģen do ochrann®ho obalu z archivn² alkalick® lepenky 

Box Board pŚekrytĨ Hollytexem 81 g/m
2
. Souļ§st² je lepenka, ke kter® byly suchĨmi 

odn²matelnĨmi zipy pŚipevnŊny fragmenty a materi§ly pouģit® v pŢvodn² adjustaci, 

zatavenĨmi do MelinexovĨch ob§lek. V ochrann®m obalu je tak® pŚiloģen§ p²semn§ 

konzerv§torsk§ zpr§va viz PŚ²loha 2.2 ï Konzerv§torsk§ zpr§va, seznam popsanĨch 

fragmentŢ, fotografie pŢvodn²ho um²stŊn² a stav po sejmut² pap²rov® podloģky. 
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2.7  Seznam pouģitĨch materi§lŢ, pomŢcek a chemik§li² 

Pouģit® materi§ly 

ς b²l§ pap²rovina 40% len, 60% bavlna  

ς japonskĨ pap²r Kouzo 3, 6 g/m2
, Tengujo Kashmir 8,6 g/m

2
, Kawashi 35 g/ m

2
 

ς lnŊn® pl§tno 

ς Hollytex 33 g/m2 ï hladk§ netkan§ textilie, 100% polyester, bez obsahu kyselin 

ς BEVA film 371, 65ɛm ï adhezivn² homogenn² prŢhlednĨ film 

ς Filmoplast T, 240 mm, samolep²c² tkan® pl§tno s pH neutr§ln² lep²c² vrstvou  

ς kovov® pl²ġky a vruty s antikorozn² ¼pravou  

ς ruļnŊ kovan® tan§tovan® hŚeb²ky 

ς Filmoplast R, 1505 g/m
2
 ï z japonsk®ho pap²ru 8,5 g/m

2
, s pH neutr§ln² lep²c² 

vrstvou s aktivaļn² teplotou okolo 100ÁC, s alkalickou rezervou 

ς smrkov® piliny 

 

Pouģit® chemik§lie 

ς n- butylakohol C4H10O 

ς demineralizovan§ voda ï voda zbaven§ vġech iontovŊ rozpustnĨch l§tek a kŚem²ku 

ς etanol C2H5OH 

ς aceton C3H6O 

ς l®kaŚskĨ benz²n 

ς terpentĨn 

ς ryb² klih ï vyzina  

ς arabsk§ guma 

ς kostn² klih 

ς bŊlenĨ ġelak ï pŚ²rodn² ģivice 

ς pġeniļnĨ ġkrob 

ς vļel² vosk 

ς Tylose MH 6000 ï methylhydroxyethylcelulosa  

ς Tylose MH 300 ï methylhydroxyethylcelulosa 

ς Klucel G ï hydroxypropylcelulosa  

ς Paraloid B-72 ï  methakryl§tovĨ kopolymer 

ς Lignofix  Top Profi ï kapalnĨ pŚ²pravek s preventivn²m ¼ļinkem na dŚevokaznĨ 

hmyz, houby, pl²snŊ 
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ς Perdix 510, b²lĨ ï penetraļn² syntetick® polymern² lepidlo  

ς Lascaux Acrylkleber 498 HV ï termoplastickĨ akrylovĨ polymer na b§zi 

methakryl§tu a butyakryl§tu ŚeditelnĨ vodou 

ς saturnov§ barviva ï na svŊtle i vlhku st§l§ barviva 

ς pryskyŚiļn® barvy (Maimeri restauro) 

ς miner§ln² pigmenty (Kremer Pigmente GmbH & Co. KG, NŊmecko a Schmincke, 

NŊmecko)  

 

Pomocn® materi§ly 

ς filtraļn² pap²r 250 g/m2
, 75 g/m

2
 ï pH neutr§ln², bŊlen§ buniļina 

ς Hollytex,17 g/m2,33 g/m2, 81 g/m2 ï hladk§ netkan§ textilie, 100% polyester, bez 

obsahu kyselin 

ς dŚevit§ lepenka 1,5 mm ï s vysokĨm obsahem ligninu, urļen§ pro lisov§n² 

ς ļist²c² pryģ CleanMaster a Wishab ï 100% latexov§ ļist²c² pryģ bez obsahu 

chemik§li² nebo rozpouġtŊdel 

ς tvrd§ grafick§ pryģ v tuģce 

ς polyuretanov® ļist²c² pryģ, bez obsahu latexu 

ς filc 10 mm ï 100% vlna 

ς Hostaphan 36 g/m
2
 ï antiadhezivn² 100% polyesterov§ f·lie 

ς Melinexov§ f·lie 401, 75 mm ï 100% polyesterov§ f·lie 

ς Sympatex ï paropropustn§ f·lie pro zvlhļov§n² 

ς brusn§ jemn§ ocelov§ vlna 00 

ς steriln² vatovĨ tamp·n na mikrobiologick® stŊry 

ς vatov® tyļinky ï 100% bavlna 
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Materi§ly pouģit® pŚi konzervaļn²m z§sahu a na vĨrobu ochrann®ho obalu 

ς Klucel G ï hydroxypropylcelulosa  

ς demineralizovan§ voda 

ς lnŊn§ reģn§ niŠ 

ς vļel² vosk 

ς archivn² alkalick§ lepenka Box Board 0,7 mm, 550 g/m
2
 ï 100% celul·za, bez 

obsahu optickĨch zjasŔovadel a lignignu, nekysel§ s pH 7,5 - 10,0  

ς Hollytex 81 g/m
2
 ï hladk§ netkan§ textilie, 100% polyester, bez obsahu kyselin 

ς Melinexov§ f·lie 401, 75 mm ï 100% polyesterov§ f·lie 

ς Filmoplast R, 1505 g/m
2
 ï z japonsk®ho pap²ru 8,5 g/m

2
, s pH neutr§ln² lep²c² 

vrstvou s aktivaļn² teplotou okolo 100ÁC, s alkalickou rezervou 

ς samolepic² such® zipy  
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2.8 Podm²nky a zpŢsob uloģen²  

 Pro zachov§n² zrestaurovan®ho objektu je nutn® zajistit odpov²daj²c² podm²nky 

uloģen² d²la, kter® pŚedejdou znehodnocen² a degradaci objektu. Podle ISO normy 11799 

doporuļuji klimatick® podm²nky s relativn² vlhkost² 50 ï 55 % (Ñ 5 %) a teplotou 18 ÁC 

(Ñ 1 ÁC), s vhodnou max. intenzitou osvŊtlen² 50 lx. 

 ZrestaurovanĨ objekt by mŊl bĨt uloģen v prostŚed² se stabiln²mi klimatickĨmi 

podm²nkami. Je nutn® zamezit n§hlĨm vĨkyvŢm teploty, kter® by mŊly prob²hat v delġ²ch 

ļasovĨch intervalech, a kde mus² bĨt zabr§nŊno extr®mn²mu nebo opakovan®mu kol²s§n² 

relativn² vlhkosti. Objekt nesm² pŚij²t do pŚ²m®ho kontaktu s vodou. Objekt je tak® nutn® 

um²stit mimo dosah pŚ²m®ho denn²ho svŊtla i zdroj s§lav®ho tepla. Je doporuļeno 

eliminovat zdroje UV z§Śen².  

 Vzhledem k vĨġe uveden®mu nedoporuļuji navr§cen² souboru maleb kŚ²ģov® cesty 

do pŢvodn² kaple, kter§ neposkytuje vhodn® podm²nky ï nemŢģe zaruļit ani stabiln² 

klimatick® podm²nky, ani bezpeļn® podm²nky proti mikrobiologick®mu napaden². D§le 

doporuļuji uv§ģit adjustaci kŚ²ģov® cesty zasklen²m, kter® by bylo ochranou d²la pŚed 

vnŊjġ²mi vlivy  a zabr§nilo by moģn®mu mechanick®mu poġkozen² a zneļiġtŊn² barevnĨch 

vrstev. Povrch objektu sm² bĨt pouze lehce omet§n vlasovĨmi ġtŊtci.  

 Textiln² doplnŊk s fragmenty doporuļuji uchov§vat v ochrann®m obalu ve 

vhodnĨch klimatickĨch podm²nk§ch. 
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PŚ²loha 2.1 ï Fotografick§ dokumentace 

 

Obr. 1 Stav pŚed restaurov§n²m, rozptĨlen® svŊtlo, l²c 
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Obr. 2 Stav pŚed restaurov§n²m, rozptĨlen® svŊtlo, rub 



 

54 

 

 

Obr. 3 Stav pŚed restaurov§n²m, rozptĨlen® svŊtlo, rub, spodn² roh 

 

Obr. 4 Stav pŚed restaurov§n²m, rozptĨlen® svŊtlo, l²c, spodn² hrana 
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Obr. 5 Stav pŚed restaurov§n²m, rozptĨlen® svŊtlo, detail  

 

Obr. 6 Stav pŚed restaurov§n²m, razantn² boļn² nasv²cen², detail 
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Obr. 7 Stav pŚed restaurov§n²m, razantn² boļn² nasv²cen², l²c 
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Obr. 8 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, rozptĨlen® svŊtlo, l²c 
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Obr. 9 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, rozptĨlen® svŊtlo, spodn² hrana 

 

Obr. 10 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, rozptĨlen® svŊtlo, detail 
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Obr. 11 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, rozptĨlen® svŊtlo, pravĨ doln² roh 

 

Obr. 12 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, rozptĨlen® svŊtlo, detail ztr§ty pap²rov® 

podloģky s pŚemalbou 
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Obr. 13 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, UV luminiscenļn² fotografie, l²c 
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Obr. 14 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, UV luminiscenļn² fotografie, detail 

 

Obr. 15 PrŢbŊh restaurov§n², po vyjmut² z r§mu, UV luminiscenļn² fotografie, detail 
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Obr. 16 PrŢbŊh restaurov§n², UV luminiscenļn² fotografie, zkouġky odstranŊn² povrchov® 

¼pravy 

 

Obr. 17 PrŢbŊh restaurov§n², rozptĨlen® svŊtlo, zkouġky odstranŊn² povrchov® ¼pravy  
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Obr. 18 Barevn§ vrstva s degradovanou 

povrchovou ¼pravou 

 

Obr. 19 Vyp²nac² hŚeb²ky s korozn²mi 

produkty z l²ce d²la 

 

Obr. 20 Krakel§ģ barevn® vrstvy 

 

Obr. 21 Krakel§ģ a druhotn§ pŚemalba 

pŚes pap²rovou podloģku 

 

Obr. 22 Ztr§ta pap²rov® podloģky s 

druhotnou retuġ² 

 

Obr. 23 Krakel§ģ barevn® vrstvy kolem 

roztrhnut® pap²rov® podloģky 
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Obr. 24 PrŢbŊh restaurov§n², sn²m§n² fragmentŢ 

 

Obr. 25 PrŢbŊh restaurov§n², sn²m§n² pap²rov® podloģky od textiln² 
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Obr. 26 PrŢbŊh restaurov§n², pŢvodn² pap²rov§ podloģka po sejmut² z podloģky textiln², 

rozptĨlen® svŊtlo, l²c 
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Obr. 27 PrŢbŊh restaurov§n², pŢvodn² pap²rov§ podloģka po sejmut² z textiln² podloģky, 

rozptĨlen® svŊtlo, rub 

 

Obr. 28 PrŢbŊh restaurov§n², pap²rov§ podloģka po sejmut² z textiln² podloģky, UV 

luminiscenļn² fotografie, rub 
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Obr. 29 PrŢbŊh restaurov§n², rozptĨlen® svŊtlo, proces odstraŔov§n² degradovan®ho 

povrchov®ho n§tŊru 

 

Obr. 30 PrŢbŊh restaurov§n², odstraŔov§n² degradovan®ho povrchov®ho n§tŊru 
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Obr. 31 PrŢbŊh restaurov§n², rozptĨlen® svŊtlo, po odstranŊn² povrchov®ho n§tŊru, l²c 
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Obr. 32 PrŢbŊh restaurov§n², kl²ģen² pap²rov® podloģky z rubov® strany  

 

Obr. 33 PrŢbŊh restaurov§n², doļiġŠov§n² fragmentŢ 


























































































































































































