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	Téma práce:
	[bookmark: Text2]Mikropájecí stanice řízená mikropočítačem

	
	

	Cíl práce:
	[bookmark: Text3]Cílem bakalářské práce je návrh a realizace mikropájecí stanice řízené mikropočítačem. Základním stavebním prvkem řídicí jednotky mikropájecí stanice bude zvolený typ mikropočítače, například ATmega32, fy Atmel. Ovládání zařízení bude umožněno buď autonomně, přímo mikropočítačem řídicí elektroniky zařízení, nebo nadřazeným řídicím systémem - osobním počítačem. 




Slovní hodnocení:
	Naplnění cílů práce:

	Cíle práce byly splněny, student provedl návrh hardwarového a softwarového řešení konstrukce mikropájecí stanice. Jako řídicí mikropočítač student použil mikropočítač ATmega32A. Pro komunikaci zařízení s osobním počítačem student realizoval příslušné programové vybavení, které umožňuje ovládání a diagnostiku zařízení z prostředí programového produktu "Matlab".


	Logická stavba a stylistická úroveň práce:

	Logická stavba a stylistická úroveň práce jsou na velmi dobré úrovni, i když v práci jsou v některých případech použity, ne úplně vhodné slovní výrazy a spojení (např. názvy podkapitol "Pro digitální obvody", "Pro milivoltmetr") by bylo vhodné vybrat výstižnější názvy, jednoznačně identifikující obsah podkapitol.  


	Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

	Výsledky řešení jsou velmi dobře využitelné v praxi. Je možno je využít všude tam, kde dochází k realizaci technologického procesu pájení.


	Případné další hodnocení (připomínky k práci):

	Student po celou dobu řešení pracoval samostatně a iniciativně navrhoval způsoby řešení jednotlivých dílčích částí úkolů z okruhu řešené problematiky, která následně úspěšně realizoval. Student zpracováním této práce splnil všechny cíle zadání práce a prokázal tak velmi dobrou orientaci v zadané problematice - návrhu elektronického zařízení s mikropočítačem.




Otázky k obhajobě (max 2):
1. Jakým způsobem by bylo možné realizovat automatickou detekci typu termočlánku pájecího pera?
2. Vysvětlete princip řízení příkonu topného tělesa mikropájky a zdůvodněte vámi vybraný způsob řešení.



Doporučení práce k obhajobě: 	
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