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Název habilitační práce:

Využití georadarové technologie v diagnostice 
liniových dopravních staveb.

Habilitační práce má celkem 130 stran včetně úvodu, závěru, seznamu použité literatury a 
souvisejících tabelárních příloh. Autor uvádí v seznamu použité literatury celkem úctyhodných 193 
odborných prací a normových předpisů, včetně několika vlastních autorských publikací. Zde bych 
uvítal číslování zdrojů a odkazy v textu na čísla příslušného zdroje citace. Celkově je práce rozdělena 
do 4 hlavních kapitol (mimo seznamy, úvod, závěr atp.).

Práce je zaměřena na stávající diagnostiku liniových dopravních staveb a možnosti využití 
technologie GPR v této oblasti. Práce přehledně a kvalitně shrnuje stávající aspekty diagnostiky 
liniových staveb v oblastech silniční i železniční dopravy, včetně normových základů, předpisů a 
současných zvyklostí, popsány jsou používané metody, postupy a využívané technologie. Práce 
uvádí čtenáře velmi podrobně do oblasti technologie GPR, včetně všech předností i omezení a rizik, 
vyplývajících z fyzikální podstaty metody i konstrukce stávajících GPR zařízení. Zde je dobře patrná 
odborná erudice autora i jeho rozsáhlé zkušenosti získané v rámci výzkumných projektů a testování 
řady GPR aparatur. Toto uvědomění si právě limitů a omezení, je stěžejní, neboť nedokonalé 
pochopení fyzikálních principů může v oblasti diagnostiky vést často k nepřesné i chybné 
interpretaci naměřených dat. Následná kapitola je věnována právě testování výkonnosti a 
spolehlivosti GPR při měření, zde je popsána řada experimentů prováděných autorem, v této 
kapitole je zřejmá dokonalá znalost problematiky i rizik spojených s využíváním technologie GPR.

Závěrečná kapitola se věnuje možnostem využití georadaru v diagnostice, v oblasti dopravních 
staveb v celé šíři oboru, autor popisuje jak v současnosti využívané užití GPR, tak na základě vlastních 
experimentů, či citovaných cizích výzkumů nastiňuje další rozsáhlé možnosti, doposud běžně 
v diagnostice nevyužívané. Zde je očividné, že metoda má ještě obrovský skrytý potenciál, doposud 
plně nevyužitý.

Str. 1 z 3



F A K U L T A1r S T A V E B N Í | ú sta v
stave b n íh o  z k u še b n ic tv í

Aktuálnost tématu
Tématicky lze předloženou práci hodnotit jako aktuální jak z hlediska výzkumně vědeckého tak i 

aplikačního přínosu a dopadu. Zaměření práce plně reflektuje řešené trendy v oblasti výzkumu 
využitelnosti GPR v oboru stavební diagnostiky s důrazem na oblast dopravních staveb. Jde o 
interdisciplinární obor výzkumu, kdy využitelnost GPR k daným účelům je často daná užitím v 
kombinaci s celým spektrem dalších diagnostických metod a zařízení, a současně není pokrok v této 
oblasti možný bez nezbytné erudice v oblasti fyziky.
Aktivity řady výzkumných týmů v celém světě, včetně týmu autora práce, aktuálnost tématu 
jednoznačně potvrzují. Tento výzkum je odrazem zvýšené poptávky v celé oblasti stavebnictví po 
nových technologiích a možnostech v oboru NDT diagnostiky. I vzhledem k těmto aspektům je práce 
jednoznačným přínosem v oboru.

Způsob zpracování
Členění a strukturu habilitační práce hodnotím jako logickou a vhodnou pro výstižnou prezentaci 

vědecko-výzkumných aktivit autora v kontextu obecné situace a úrovně poznání v oboru. Jednotlivé 
části práce na sebe logicky navazují, a představují kompaktní celek. Navzdory velmi speifickému 
oboru, jakým bezesporu problematika GPR měření je, je práce srozumitelná a přínosná i pro 
odbornou veřejnost, která se přímo nevěnuje této oblasti. Tomu velmi přispívají kapitoly zaměřené 
na diagnostiku liniových staveb obecně a na obecnou problematiku GPR. V části věnované vlastním 
experimentům prováděným týmem autora je třeba ocenit jejich rozsah, a vhodné začlenění mezi 
další experimenty, probíhající na řadě pracovišť ve světě. Poslední kapitola je pak nejen 
zhodnocením současné úrovně poznání, v oblasti možnosti využití GPR v oblasti diagnostiky 
dopravních staveb, ale v řadě bodů přímo výzvou, k návrhu dalších experimentů a vývoji GPR 
aparatur, které by dokázaly rozšířit a obohatit spektum dosud používaných diagnostických postupů 
o další, známé doposud jen z experimenálních prací výzkumných týmů.

Přínos a možnosti dalšího využití výsledků práce
Jak již bylo konstanováno, práce je výbornou kombinací výsledků řady vlastních experimentů 

autora, začleněných do obecného odborného rámce řešené problematiky. Díky přehlednosti řazení 
jednotlivých částí práce je tato vhodným podkladem pro využití zkušeností a výsledků autorových 
experimentů pro další rozvoj v oboru, který je vzhledem k současné preferenci využívání NDT metod 
velmi žádoucí. Nepochybuji o tom, že autor bude v dalších výzkumech pokračovat v nastoupeném 
trendu a ještě mnohonásobně zúročí své dosavadní experimentální výsledky a svou odbornou 
erudici.

Připomínky a dotazy k habilitační práci
Habilitační práce je zpracována na vysoké vědecké úrovni, s rozsáhlou rešeršní částí, prokazující 

autorovu vysokou orientaci v daném oboru a úrovni poznání.
Ke struktuře a logické návaznosti textů od uvedení do problematiky, experimentální část i závěry 

a predikce dalšího využití GPR v oboru nemám žádných výhrad. Autor prokázal své schopnosti 
v oblasti strukturálně správného vědeckého textu, který svou návaznou argumentací opravňuje 
autora ke specifikaci závěrů a výstižně deklaruje rozsah znalostí, vlastních zkušeností a odbornou 
erudici autora v řešené vědní disciplíně.
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K honocené habilitační práci mám následující dotazy a připomínky.
• V části použité literatury mi chybí číslování jednotlivých zdrojů, a následně odkazy na citace 

přímo v textu práce.

• V kapitole 4.1.1 zmiňujete zahraniční experiment, týkající se stanovení koroze, a se zmínkou, že 
byla použita hladká výztuž (která se dnes v případě železobetonu prakticky nepoužívá). 
Domníváte se, že v případě žebírkové oceli budou výsedky experimentu obdobné, nebo se 
budou lišit?

• V současné diagnostice dopravních staveb, speciálně mostů, se setkáváme s problematikou 
diagnostiky předpjaté výztuže, umístěné často v betonu v ocelových chráničkách (Sandrik). 
Diagnostika řeší primárně, zda je kabelový kanál správě zainjektovaný, a následně, zda dochází 
ke korozi předpínacích lan. Je možné podle Vašeho názoru pro některý z těchto účelů využít GPR 
technologii?

Závěrečné stanovisko k habilitační práci
Předložená habilitační práce je dostatečně kvalitní, zpracovaná na vysoké úrovni a vykazuje 

aktuálnost a zásadní význam jak pro praxi tak i další rozvoj vědního oboru. Pan Ing. Vladislav Borecký, 
Ph.D. prokázal dostatečné vědomosti a samostatný komplexní přístup řešení dané problematiky, 
ovládá odbornou terminologii a dokáže formulovat vědní problém a realizovat jeho systematické 
řešení. Práce významně přispívá k rozšíření poznatků v oblasti praktických možností využití GPR 
v diagnostice liniových staveb.

Práce obsahuje původní výsledky prací habilitanta, které navazují na jeho dlouholeté poznatky 
z oblasti tématu práce, vhodně vložené do citovaného odborného rámce současné úrovně poznání 
vobóru. Jeho přínos pro vědní obor je nezpochybnitelný, výsledky jsou přínosem i pro stavební 
praxi.

Doporučuji přijmout podanou práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělit 
Ing. Vladislavu Boreckému, Ph.D. vědecko-pedagogický titul "docent".

V Brně dne 24. 3. 2026

doc. OndřIngj/Ondřej Anton, Ph.D.

Str. 3 z 3


