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ANOTACE 

Tato práce je zam�� ena na konstruk� ní �ešení za�ízení pro m�� ení úhlu nato� ení 

volantu. V první � ásti jsou popsány za�ízení a zp� soby m�� ení úhlu nato� ení volantu 

pou�ívané v moderních automobilech. V další � ásti práce je pak rozebrána konstrukce, 

realizace a praktické ov�� ení funk� nosti vlastního navr�eného za�ízení. 
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Apparatus for steer angle measuring. 

 

 

 

ANNOTATION 

 This work is intent on structural design of apparatus for steer angle measuring. 

In the first part, there are described apparatuses and methods of steer angle measuring 

used in modern automobiles. In the next part of work, the construction, realization  

and practical verification of the designed apparatus are analysed. 
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1. Úvod 

 

Dnešní moderní vozidla jsou vybavena velkým mno�stvím sníma�� . Jako 

„smyslové orgány“ vozidel p�evádí prom� nné vstupní veli� iny na elektrické signály, 

které jsou pot�ebné pro �ídicí a regula� ní funkce systém�  vozidel. Práce je zam�� ena  

na sníma� e úhlu nato� ení volantu, které pat�í k sou� ástem stabiliza� ního systému ESP. 

Analýze b� �n �  pou�ívaných typ�  sníma��  je v� nována první � ást této bakalá�ské 

práce. Je zde i zmínka o speciálním systému m�� ícího volantu. Další � ást práce se 

zabývá vlastním konstruk� ním návrhem a realizací za�ízení pro snímání úhlu nato� ení 

volantu, jeliko� sníma� e pou�ívané v sériových vozidlech nedosta� ují  

pro experimentální ú� ely, nap�íklad jízdní zkoušky � i laboratorní testování vozidla.  

To hlavn�  z toho d� vodu, �e výstupní elektrické signály sníma� e nejsou v b� �ných 

podmínkách zjistitelné. Záv� r práce pak pat�í ov�� ení funk� nosti navr�eného za�ízení.  

Tato bakalá�ské práce je vedena snahou o vyu�ití poznatk�  získaných b� hem 

studia, p�evá�n�  poznatk�  materiálových a konstruk� ních, aplikovaných na vlastní 

�ešení problému, tedy návrh a realizaci za�ízení. 
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2. Analýza dostupných za� ízení a metod m�� ení úhlu 

nato� ení volantu  

 

 V moderních vozidlech se sníma� e úhlu nato� ení volantu vyu�ívají jako sou� ást 

elektronického stabiliza� ního systému ESP. Znalost úhlu nato� ení volantu umo�� uje 

vypo� ítat po�adovaný sm� r jízdy vozidla.  

Ke snímání úhlu nato� ení volantu se dají vyu�ít všechny druhy sníma��   

pro m�� ení úhlu. Kv� li zajišt� ní bezpe� nosti jsou však nutné takové sníma� e, u kterých 

lze jednoduchým zp� sobem kontrolovat jejich správnost (v� rohodnost) nebo takové, 

které se doká�ou kontrolovat samy. U v� tšiny pou�ívaných sníma��  je pot�ebná 

registrace a ukládání aktuální otá� ky volantu, jeliko� b� �né sníma� e mohou m�� it 

maximáln�  360°. U osobních automobil�  má volant rozsah p�ibli�n �  t� i a p� l otá� ky, 

co� odpovídá 1260°. Toleran� ní oblast musí být b� hem celé �ivotnosti sníma� e menší 

ne� odchylka ± 5° [1]. 

Sníma� e pro m�� ení úhl�  pat�í ke skupin�  pozi� ních sníma�� . Pou�ívají se 

potenciometry, magnetické � i optické principy. Pro �ídící jednotky Bosch jsou 

k dispozici dva absolutn�  m�� ící, magnetické sníma� e, které poskytují v ka�dém 

okam�iku informaci o úhlu nato� ení v celém rozsahu otá� ek – sníma� e Bosch LWS1  

a LWS3 [1]. 

 

 

2.1. Bosch LWS1 (Hall� v sníma� )  

  

Úhel nato� ení a otá� ky volantu snímá pomocí 14 „Hallových závor“ – pracuje se 

14 integrovanými obvody. Princip m�� ení integrovaného Hallova sníma� e (obr. 1) 

spo� ívá ve zm� n�  pole permanentního magnetu - dev� t magnetických závor (1), které 

jsou odstín� ny magneticky m� kkým kódovacím kotou� em (2). Tímto zp� sobem se 

pomocí devíti Hallových integrovaných obvod�  vytvá�í digitální informace o úhlu 

nato� ení volantu. Zbývajících p� t integrovaných obvod�  (5) registruje otá� ku, kterou 

pomocí p�evodu do pomala (4) s pom� rem 4:1 p�evádí do jednozna� ného rozsahu 360°. 

Na desce plošných spoj�  (3) se nachází jak Hallovy integrované obvody, tak  

i mikroprocesor, který provádí test v� rohodnosti a dekóduje informace o úhlu  



�

pro sb� rnici CAN. Nezbytnou sou

�ízení (6). 

Nevýhodou tohoto sníma

stejnom� rné (ekvidistan�

s integrovanými obvody.

 

 

 

 

Nezbytnou sou� ástí sníma� e je i upev� ovací objímka pro sloupek 

Nevýhodou tohoto sníma� e je vysoký po� et snímacích prvk

tan� ní) rozlo�ení permanentních magnet� , které se musí krýt 

integrovanými obvody.  

Obr. 1 – Hall� v sníma�  Bosch LWS1 [1] 
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ovací objímka pro sloupek 

et snímacích prvk�  a nutné 

� , které se musí krýt 

 



�

2.2. Bosch LWS3

  

Tento typ sníma�

(AMR – Anizotrop Magneto Resistiv

magnetického pole. Dva moduly AMR 

(3 a 7), na kterých jsou umíst

ozubeným v� ncem (6), kte

rozdílné po� ty zub� , tím je dáno m

vypo� ítává v mikroprocesoru

tak�e se �ídící jednotce po sb

 

 

 

 

Bosch LWS3 (Magnetorezistivní sníma� )  

Tento typ sníma� e (obr. 2) vyu�ívá anizotropní magnetorezistivní elementy 

Anizotrop Magneto Resistiv), jejich� odpor se m� ní se sm

magnetického pole. Dva moduly AMR (2) snímají otá� ivé pohyby dvou ozubených kol

, na kterých jsou umíst� ny magnety (5). Tato ozubená kola jsou pohán

, který je p�ipevn� n na h�ídeli volantu (1). Ozubená kola mají 

, tím je dáno m�� ítko pro úhel otá� ení volantu.

mikroprocesoru (4). Ten také doká�e provád� t vlastní kontrolu sníma

ídící jednotce po sb� rnici CAN posílá velmi v� rohodná hodnota.

Obr. 2 – AMR sníma�  Bosch LWS3 [1] 
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anizotropní magnetorezistivní elementy 

ní se sm� rem vn� jšího 

ivé pohyby dvou ozubených kol 

. Tato ozubená kola jsou pohán� na 

. Ozubená kola mají 

ení volantu. Úhel nato� ení se 

t vlastní kontrolu sníma� e, 

rohodná hodnota. 
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2.3. M�� ící volant

 

Toto za�ízení se 

vozidla p�i jízdních zkouškách

volantu/kol. Slou�í tedy 

p�i� em� vyu�ívá bezkontaktní optický sníma

sníma� e je integrovaná do st

 M�� ící volant se umís

za pou�ití originálního upev

adaptér pro uchycení m��

P�itom není pot�ebná jakákoliv

testovaného vozidla. 

Výhodou m�� ícího volantu je relativn

a �ízení vozidla. Nevýhodou je 

p�edevším p�i pou�ití adaptéru. 

 

 

 

 

ící volant (MSW) 

se pou�ívá výhradn�  pro experimentální testování vlastností 

i jízdních zkouškách, tedy p�evá�n�  tam, kde je zapot�ebí znát úhel

tedy pro bezkontaktní m�� ení rychlosti a úhlu nato

em� vyu�ívá bezkontaktní optický sníma�  úhlu nato� ení. Veškerá elektronika 

e je integrovaná do st�edového modulu.  

ící volant se umís	 uje na sloupek �ízení, p�ímo na volantovou h

za pou�ití originálního upev� ovacího st�edového šroubu. Nebo existuje univerzální 

pro uchycení m�� ícího volantu bez pou�ití dalších nástavc�

jakákoliv demontá�, adaptér se jednoduše upne na 

�� ícího volantu je relativn�  jednoduchá montá�, zachování ovládání 

ízení vozidla. Nevýhodou je pom� rn�  vysoká cena za�ízení a velký montá�ní prostor, 

ití adaptéru.  

Obr. 3 – M�� ící volant s adaptérem [4]  
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testování vlastností 

�ebí znát úhel nato� ení 

ení rychlosti a úhlu nato� ení volantu, 

Veškerá elektronika 

ímo na volantovou h�ídel  

existuje univerzální 

bez pou�ití dalších nástavc�  na h�ídel volantu. 

demontá�, adaptér se jednoduše upne na p� vodní volant 

 jednoduchá montá�, zachování ovládání 

ízení a velký montá�ní prostor, 
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3. Ideový návrh vlastního � ešení 

 

Pro experimentální m�� ení � i jízdní zkoušky, kdy je zapot�ebí znát hodnoty úhlu 

nato� ení, existuje ji� zmín� ný speciální systém „m�� ícího volantu“. Proto�e v p�ípad�  

pou�ití adaptéru zabírá mnoho místa a je ztí�ena manipulace s volantem, p�i� em� 

cenové náklady nejsou zrovna zanedbatelné, bylo mým úkolem vymyslet jednodušší  

a levn� jší za�ízení. V návrhu jsem tak vycházel z po�adavk�  na malé rozm� ry, snadnou 

montá� a nízké výrobní náklady.  

Základem mého ideového návrhu je lankový sníma� , kterým disponuje Dopravní 

fakulta Jana Pernera. Od n� j se dále odvíjí celková konstrukce za�ízení. 

V první �ad�  je t�eba p�íslušný sníma�  uchytit ve vozidle. Jako nejvhodn� jší se 

jeví vyu�ití vakuové p�ísavky na � elní sklo s p�íslušnou záchytnou aparaturou. Dalším 

bodem je uchycení lanka sníma� e na konstrukci volantu tak, aby co nejp�esn� ji 

kopírovalo jeho oto� ný pohyb. K tomu by m� la slou�it nástavná h�ídel s navíjecí cívkou 

opat�ená na obou koncích jemným drá�kováním pro ulo�ení a umíst� ná pod volantem 

na volantové h�ídeli.  

Jeliko� má lanko sníma� e omezenou délku, je nutné jej prodlou�it a p�ipevnit 

k nástavné h�ídeli, p�i� em� je zapot�ebí zachovat mo�nost rozpojení kv� li snazší 

montá�i a demontá�i za�ízení. Proto by bylo vhodné spojení obou lanek realizovat 

pomocí karabin. P�ipojení k nástavné h�ídeli pak m� �e být trvalé. 

Výstupní konektor lankového sníma� e bude p�iveden do m�� ící úst�edny,  

ze které by m� lo být mo�né získat p�íslušné hodnoty pro další zpracování. 
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4. Konstruk � ní návrh a realizace 

 

Tato kapitola je v� nována kone� nému konstruk� nímu �ešení a realizaci m�� ícího 

za�ízení podle ideového návrhu. Jsou zde podrobn�  rozebrány hlavní celky a jednotlivé 

� ásti m�� ícího za�ízení.   

 

 

4.1. Nástavec s navinutým lankem 

 

Nejd� le�it � jší a zárove�  nejslo�it� jší konstruk� ní sou� ástí je nástavec 

s navinutým lankem (obr. 4). V podstat�  se jedná o adaptér umís	 ovaný na volantovou 

h�ídel. Na n� j se pak nasazuje volant, který je tak o vzdálenost cca 60mm posunut 

sm� rem od volantové ty� e blí�e k � idi� i. Ú� elem nástavce je v podstat�  p�evod 

otá� ivého pohybu volantu na pohyb lineární pomocí ocelového lanka a� do lankového 

sníma� e.  

P�i návrhu této sou� ásti jsem �ešil hned n� kolik problém� . Nejv� tším z nich byla 

zcela jist�  extrémní slo�itost vyrobení jemného drá�kování pro ulo�ení nástavce. A to 

i z toho d� vodu, �e je velmi slo�ité zjistit typ a parametry tohoto drá�kování. Proto jsem 

zvolil mo�nost výroby nástavce z více celk� , je� n� které jsou ji� pro jiný ú� el vyráb� né. 

V �ešení problému mi pomohla firma TRW Volant, a.s., která se zabývá výrobou 

volant� . Ta dokázala nástavec dle mého návrhu (viz. p�íloha 1, 2) zhotovit.  

Hlavní nosnou a navíjecí � ástí nástavce je cívka. Je soustru�ena a frézována  

na p�íslušné rozm� ry z p�edepsaného polotovaru a oceli 11373 dle výkresu BP2. 

V míst�  nejv� tšího pr� m� ru cívky jsou vyvrtány � ty�i otvory opat�ené závitem.  

Ty slou�í pro p�ipevn� ní (pomocí šroub�  M5x1-15) druhé � ásti nástavce – kostry, která 

má takté� otvory se závitem. Kostra je v podstat�  vy�íznutá nosná st�ední � ást volantu, 

která je pat�i� ným zp� sobem upravena na pot�ebné rozm� ry. Kv� li oto� né kontaktní 

jednotce jsou cívka i kostra � áste� n�  vyfrézovány a opat�eny dv� ma otvory.     

T�etí jemn�  drá�kovaná � ást nástavce je redukce, b� �n �  pou�ívaná pro zm� nu 

typu drá�kování, nap�íklad p�i zm� n�  typu volantu na volantovém h�ídeli. Vnit�ní 

drá�kování redukce je osoustru�eno, jeliko� je pro daný ú� el nepot�ebné. K nosné � ásti 

je redukce p�iva�ena a svár zabroušen. 



�

 

 

Obr. 4 – Nástavec s navinutým lankem 
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Na cívku nástavce

o pr� m� ru 0,45mm s polyamidovým povlakem opat

s h�ídelí je realizováno pomocí z

do p�edem vyvrtaného otvoru.

K ulo�ení volantu na 

spojení i s volantovou h�

 

 

 

4.2. Lankový sníma

 

Jedná se o lankový sníma

(obr. 6) od firmy Micro-

vysoce ohebným nerezovým 

0,45mm. Délka lanka je 500mm, 

lanko navíjí, je propojen se snímacím elementem

signál je p�ímo úm� rný

a rychlostí. K elektrickému propojení s

kabel s délkou 5m. Pro uchycení sníma

stranách vytvarovány drá�ky. 

nástavce je p� ipevn� no vysoce ohebné dvoumetrové 

polyamidovým povlakem opat�ené upev� ovací 

realizováno pomocí zápustného nýtu o pr� m� ru 2mm a délky 26mm 

edem vyvrtaného otvoru. 

ulo�ení volantu na nástavec slou�í ji� zmín� né jemné drá�kování a pro pevné 

ntovou h�ídelí slou�í šroub M18x1,5-100 (obr. 5).  

Obr. 5 – Šroub M18x1,5-100 

Lankový sníma�  

Jedná se o lankový sníma�  WDS-500-P60-CR5-P s analogovým výstupem 

-Epsilon Czech Republic. M�� í lineární pohyb p

nerezovým ocelovým lankem s polyamidovým povlakem o pr

Délka lanka je 500mm, � emu� odpovídá i m�� ící rozsah. Bubínek, na který se 

je propojen se snímacím elementem – potenciometrem

� rný m�� ené vzdálenosti. M�� ení probíhá s velkou p

elektrickému propojení s m�� icí úst�ednou slou�í integrovaný radiální 

Pro uchycení sníma� e jsou v jeho hliníkovém krytu na všech 

stranách vytvarovány drá�ky.  
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vysoce ohebné dvoumetrové ocelové lanko  

ovací karabinou. Spojení 

ru 2mm a délky 26mm  

jemné drá�kování a pro pevné 

 

analogovým výstupem  

í lineární pohyb p�enášený takté� 

polyamidovým povlakem o pr� m� ru 

Bubínek, na který se 

potenciometrem, jeho� výstupní 

s velkou p�esností  

ednou slou�í integrovaný radiální 

hliníkovém krytu na všech 
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4.3. Záchytný systém sníma

 

Pro upevn� ní lankového 

ke spojení s lankem od h�

p�ísavkou na sklo, dr�ákem sníma

šroubem a posuvnou ty� kou

Vakuová p�ísavka

demontovatelný. Jde o p

a délku 200mm.  

Dr�ák sníma� e (obr. 8) je origináln

slo�itého profilu hliníkového krytu sníma

i na posuvnou ty� ku (p�

M5x1-20 s podlo�kami a maticemi. Materiálem pro jeho výrobu se stal hliníkový p

 

Obr. 6 – Lankový sníma�  WDS 

systém sníma� e 

lankového sníma� e v pat�i� né poloze tak, aby mohlo dojít 

lankem od h�ídele, jsem navrhl kompaktní zádr�nou soustavu

dr�ákem sníma� e, dv� ma reduk� ními objímkami

posuvnou ty� kou.  

ísavka na sklo (obr. 7) je opat�ena nástavným trnem, který je 

demontovatelný. Jde o p�ísavku s pr� m� rem 120mm. Ocelový trn má 

� e (obr. 8) je origináln�  navrhnut (viz. p�íloha 3) 

profilu hliníkového krytu sníma� e a dále tak, aby jej bylo mo�né upnout 

ku (p�ípadn�  trn p�ísavky). Ke sta�ení dr�áku slou�í dva šrouby 

podlo�kami a maticemi. Materiálem pro jeho výrobu se stal hliníkový p
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tak, aby mohlo dojít  

kompaktní zádr�nou soustavu. Ta je tvo�ena 

objímkami s rychloupínacím 

ena nástavným trnem, který je 

rn má pr� m� r 14mm  

�íloha 3) p�esn�  podle 

e a dále tak, aby jej bylo mo�né upnout  

ísavky). Ke sta�ení dr�áku slou�í dva šrouby 

podlo�kami a maticemi. Materiálem pro jeho výrobu se stal hliníkový plech. 



�

 

 

Obr. 7 – Vakuová p�ísavka s trnem 

 

Obr. 8 – Dr�ák sníma� e 
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�

Celý záchytný systém umo�

p�esn�  nastavit do po�adované polohy. 

kvádru vyrobené z oceli 

manipulaci rychloupínacím šroubem

do druhé se vkládá posuvn

Její délka je 250mm.  

 

 

 

4.4. M�� ící úst� edna

 

M�� ící úst�edna 

kanál� . Doká�e provád�

vzorkovacími frekvencemi na jednotlivých kanálech. 

vstupní hodnoty. Konfiguraci 

Samoz�ejmostí je i p�ímé ukládání dat

V mém p�ípad�  m

od lankového sníma� e, kter

Celý záchytný systém umo�� uje pohyb ve všech sm� rech, tím lze sníma

 nastavit do po�adované polohy. Hlavní podíl na tom mají dv�

oceli dle výkresu BP4 (viz. p�íloha 4) a spojené 

rychloupínacím šroubem (M6x1-50). Jedna se umís	 uje na trn p

posuvná ty� ka. Ta má stejný pr� m� r jako trn p�ísavky, tedy 14mm

 

Obr. 9 – Objímky s posuvnou ty� kou 

cí úst� edna  

edna (obr. 10) provádí sb� r dat z analogových 

oká�e provád� t on-line výpo� ty a �ídit procesy m�� ení. Pracuje s

vzorkovacími frekvencemi na jednotlivých kanálech. Je schopna sama zaznamenávat 

Konfiguraci � i vizualizaci lze provád� t z po� íta� e 

�ímé ukládání dat – m�� ených hodnot nebo spoušt

ípad�  m�� ící úst�edna p�ijímala p�es analogový vstup

, který p�evád� la na hodnoty elektrického nap� tí. 
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rech, tím lze sníma�  velice 

dv�  objímky ve tvaru 

spojené pro snadn� jší 

	 uje na trn p�ísavky,  

r jako trn p�ísavky, tedy 14mm. 

analogových nebo digitálních 

�� ení. Pracuje s r� znými 

Je schopna sama zaznamenávat 

� íta� e nebo notebooku. 

ených hodnot nebo spoušt� cích skript� .  

analogový vstup signál  

la na hodnoty elektrického nap� tí.  



�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – M�� ící úst�edna 
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5. Postup instalace 

 

Popis instalace za

kterým disponuje Dopravní fakulta

m�� ení.  

V první �ad�  je zapot

dv� ma ocelovými kolíky s

modul vyjmutý. Pro m��

jeho elektrické propojení

Kola je nutné nastav

zaznamenat p�esnou polohu

demontovat volant, p�i�

Na jemné drá�kování volantového h

tak, jak to vymezují trny 

na drá�kování nástavce

na 50Nm.  

   

 

Postup instalace za� ízení do vozidla 

Popis instalace za�ízení je proveden pro vozidlo Škoda Roomster 1.9TDi, 

Dopravní fakulta Jana Pernera. Na n� m jsem provád

�  je zapot�ebí demontovat modul airbagu �idi� e, 

ma ocelovými kolíky s ku�elovým zakon� ením. Po celou dobu m��

�� ení namontovat lze, avšak ocelovému lanku by mohlo p

pojení vodi� i, které vedou do svorkovnice ve sloupku 

nastavit do p�ímého sm� ru jízdy. V této fázi

esnou polohu volantu v�� i volantovému h�ídeli. 

volant, p�i� em� se nejprve uvolní jeho upev� ovací 

jemné drá�kování volantového h�ídele se vlo�í nástavec s navinutým lankem p

tak, jak to vymezují trny oto� né kontaktní jednotky. Následuje nasazení volantu 

nástavce a sta�ení šroubem, jeho� utahovací moment je p

Obr. 11 – Umíst� ní nástavce  
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ízení je proveden pro vozidlo Škoda Roomster 1.9TDi, 

provád� l i pozd� jší 

� e, který je p�ichycen 

o celou dobu m�� ení a zkoušení je 

ení namontovat lze, avšak ocelovému lanku by mohlo p�eká�et 

sloupku �ízení.  

této fázi je vhodné si 

ídeli. Poté je zapot�ebí 

ovací st�edový šroub.  

navinutým lankem p�esn�  

Následuje nasazení volantu  

tahovací moment je p�edepsán  

 



�

Nyní je zapot�ebí 

sklo, do vhodné vzdálenosti 

která je spojena s druhou objímkou, ve které je navle

se nasadí dr�ák sníma� e, do kterého 

dota�eny tak, aby byl pevn

nejp�esn� jší polohy dle výstupního bodu lanka (

osovou odchylkou 3°) a pomocí rychloupínacího šroubu 

celý zádr�ný systém se sníma

 

 

 

Na �adu se dostává

do krajní polohy ve sm�

tém��  na maximum, tedy zhruba 

lanka z nástavce a propojí se s lankem sníma

nutné o pot�ebnou vzdálenost posunout p

opatrným nato� ením z 

propnutí lanka. 

�ebí nastavit lankový sníma�  pomocí záchytného systému. 

o vhodné vzdálenosti od volantu, se p�ichytí p�ísavka. Na ni 

druhou objímkou, ve které je navle� ena posuvná ty�

� e, do kterého je nasunut sníma� . Šrouby v dr�áku sníma

tak, aby byl pevn�  spojen s posuvnou ty� kou. Poté se nastaví sníma

jší polohy dle výstupního bodu lanka (lanko m� �e vystupovat s

odchylkou 3°) a pomocí rychloupínacího šroubu se objímky stáhn

systém se sníma� em pevn�  nastaven. 

Obr. 12 – Ulo�ení sníma� e 

adu se dostává propojení obou ocelových lanek. Je d�

krajní polohy ve sm� ru navíjení lanka na nástavci. Lanko ze sníma

 na maximum, tedy zhruba o 500mm. Poté se odvine � i navine pot

nástavce a propojí se s lankem sníma� e. Pokud nejde lanko takto propojit, je 

ebnou vzdálenost posunout p�ísavku. Správnou instalaci je mo�né ov

 jedné krajní polohy do druhé, p�i� em� se sleduje správné 
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 pomocí záchytného systému. Na � elní 

a ni se nasune objímka, 

ena posuvná ty� ka. Na tuto ty� ku 

dr�áku sníma� e jsou 

nastaví sníma�  do co 

�e vystupovat s maximální 

objímky stáhnou. Tím je 

 

Je d� le�ité nato� it kola  

. Lanko ze sníma� e se vytáhne 

i navine pot�ebná délka 

Pokud nejde lanko takto propojit, je 

ísavku. Správnou instalaci je mo�né ov�� it 

em� se sleduje správné 



�

 Jako poslední zbývá 

je propojena se záznamovým za

 

 

Jako poslední zbývá zapojit výstupní konektor sníma� e do m��

je propojena se záznamovým za�ízením – notebookem. 

Obr. 13 – Nainstalované za�ízení 
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m�� ící úst�edny, která 

 

 



�

6. Ov�� ení funk

 

Mým dalším úkolem 

jsem zjiš	 oval závislost úhlu nato

úhlu nato� ení volantu zobrazovaném m

Nejprve jsem provedl zapo

ustavil do roviny na oto

pou�ívané p�i se�izování geometrie kol

s rozlišením 1°. Z nich jsem od

 

 

Úhel nato� ení volantu byl 

zobrazovaly hodnoty 

notebooku, v mém p�ípad

Byl m�� en úhel 

z p�ímého sm� ru doleva a zp

m�� ení byl takový, �e 

p�i p�íbytku 2° u oto� né 

úhlu nato� ení volantu, tedy hodnota zobrazovaná v

hodnota na desce druhého

ení funk� nosti, vlastní m�� ení 

úkolem bylo ov�� ení funk� nosti celého m�� ícího za

závislost úhlu nato� ení kol ji� zmín� ného vozidla na 

zobrazovaném m�� ící úst�ednou. 

Nejprve jsem provedl zapojení celé m�� ící soustavy (viz. kapitola 

oto� né desky pro vyto� ení kol do pravé a levé krajní mez

ání geometrie kol (obr. 14). Tyto m�� ící desky

Z nich jsem ode� ítal a zaznamenával hodnotu úhlu nato

Obr. 14 – Oto� ná deska 

ení volantu byl snímán mým za�ízením. P�i nato

zobrazovaly hodnoty v jednotkách nastavených m�� ící úst�ednou na obrazovce 

�ípad�  se jednalo o hodnoty nap� tí s rozsahem 0 a� 10V

 nato� ení jednotlivých kol pro ka�dý sm� r nato

ru doleva a zp� t a posléze z p�ímého sm� ru doprava a zp

ení byl takový, �e bylo natá� eno volantem do po�adovaného sm

� né m�� ící desky vnit�ního kola byla ode� tena hodnota od sníma

ení volantu, tedy hodnota zobrazovaná v notebooku ve voltech

desce druhého, vn� jšího kola. Hodnoty jsou zapsány v tabulce 1 a 2. 
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�� ícího za�ízení. P�itom 

na nap� tí od sníma� e 

ící soustavy (viz. kapitola 5) a vozidlo 

ení kol do pravé a levé krajní meze 

ící desky mají stupnici  

zaznamenával hodnotu úhlu nato� ení kola. 

 

� i nato� ení volantu se 

�ednou na obrazovce 

0 a� 10V.  

� r nato� ení. Nejprve 

ru doprava a zp� t. Postup 

eno volantem do po�adovaného sm� ru a v�dy  

tena hodnota od sníma� e 

notebooku ve voltech, a také 

Hodnoty jsou zapsány v tabulce 1 a 2.  



�

 

Obr. 15 – M�� ené kolo na oto� né desce 
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Natá� ení z p� ímého sm� ru doleva Natá� ení zleva do p� ímého sm� ru 

LP kolo [°]  PP kolo [°] U [V] LP kolo [°]  PP kolo [°] U [V] 

0 0 4,129 40 31 7,303 

2 2 4,336 38 30 7,170 

4 4 4,512 36 28,5 7,035 

6 5 4,690 34 27 6,940 

8 7 4,865 32 26 6,806 

10 8 5,037 30 24,5 6,637 

12 10 5,210 28 23 6,472 

14 11 5,298 26 21,5 6,308 

16 12,5 5,457 24 20 6,141 

18 14 5,632 22 18,5 6,003 

20 16,5 5,809 20 17 5,801 

22 18,5 6,011 18 15,5 5,629 

24 20 6,161 16 13,5 5,455 

26 21,5 6,377 14 12 5,285 

28 23 6,495 12 10,5 5,117 

30 24,5 6,682 10 8,5 4,948 

32 26 6,800 8 7 4,750 

34 27,5 6,941 6 5 4,569 

36 29 7,067 4 4 4,393 

38 30 7,180 2 2 4,191 

40 31 7,303 0 0 4,098 

Tabulka 1 – Nam�� ené hodnoty p�i natá� ení doleva 
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Natá� ení z p� ímého sm� ru doprava Natá� ení zprava do p� ímého sm� ru 

LP kolo [°]  PP kolo [°] U [V] LP kolo [°]  PP kolo [°] U [V] 

0 0 4,179 40 32 0,975 

2 2 3,995 38 31,5 1,092 

4 3,5 3,815 36 30,5 1,207 

6 6 3,569 34 29 1,347 

8 7,5 3,415 32 27,5 1,477 

10 9 3,240 30 26,5 1,634 

12 11 3,055 28 25 1,727 

14 13 2,915 26 23,5 1,936 

16 14,5 2,708 24 21,5 2,066 

18 17 2,571 22 19,5 2,305 

20 18,5 2,373 20 18 2,525 

22 20 2,222 18 16,5 2,797 

24 21,5 2,057 16 14,5 2,921 

26 23,5 1,924 14 13 3,081 

28 25 1,738 12 11 3,325 

30 26,5 1,610 10 9,5 3,473 

32 27,5 1,482 8 7 3,673 

34 29 1,297 6 5,5 3,844 

36 30,5 1,202 4 3,5 4,022 

38 31,5 1,035 2 2 4,207 

40 32 0,975 0 0 4,383 

Tabulka 2 – Nam�� ené hodnoty p�i natá� ení doprava 
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Z nam�� ených hodnot jsou sestrojeny grafy 1 a� 4.  

 

 

Graf 1 – Nato� ení z p�ímého sm� ru doleva 

 

 

Graf 2 – Nato� ení zleva do p�ímého sm� ru 
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Graf 3 – Nato� ení z p�ímého sm� ru doprava 

 

 

Graf 4 – Nato� ení zprava do p�ímého sm� ru  
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V ka�dém grafu je patrné prolo�ení jednotlivých k�ivek spojnicí trendu – 

k�ivkou lineární regrese, která ur� uje p�edpis funk� ní závislosti. Lineární regrese byla 

zvolena proto, �e závislost vykazuje lineární pr� b� h. Tyto závislosti by m� ly být v�dy 

stejné pro vnit�ní kolo a stejné pro vn� jší kolo (pouze s rozdílným znaménkem  

pro natá� ení doprava a natá� ení doleva). V mém p�ípad�  tomu tak úpln�  není. Existují 

zde r� zné odchylky, jeliko� se jedná o hodnoty pouze z jednoho m�� ení. Pro v� tší 

p�esnost by bylo zapot�ebí m�� ení n� kolikrát opakovat, provést sérii m�� ení, a posléze 

hodnoty statisticky vyhodnotit.  

Další vliv na m�� ení m� ly také m�� ící oto� né desky, proto�e vykazovaly zna� né 

v� le n� kterých svých � ástí, co� se projevilo na sní�ení jejich p�esnosti. Mo�ným 

zp�esn� ním m�� ení by bylo rovn� � pou�ití m �� ících oto� ných desek s vyšším rozlišením 

stupnice. 

I p�es mo�né nep�esnosti m�� ení lze z díl� ích p�edpis�  v grafech pr� m� rov�  

stanovit p�ibli�nou funk� ní závislost pro vnit�ní kolo a vn� jší kolo (viz. tabulka 3).  

 

Kolo P� edpis funk� ní závislosti 

Vnit�ní  y = 0,083x + 4,177 

Vn� jší  y = 0,103x + 4,194 

Tabulka 3 – P�edpis funk� ní závislosti 

 

Tyto funk� ní závislosti se pak jednoduše zadají m�� ící úst�edn�  pomocí 

p�íslušného softwaru. Úst�edna p�ímo p�evede nap� tí na p�íslušný úhel nato� ení kola p�i 

ur� itém úhlu nato� ení volantu. Znalost úhlu nato� ení kola v ka�dém okam�iku je 

d� le�itá p�edevším pro problematiku ur� ování sm� rových odchylek vozidla. 
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7. Záv� r 

 

Cílem bakalá�ské práce bylo navrhnout a realizovat m�� ící za�ízení pro snímání 

úhlu nato� ení volantu. P�i návrhu �ešení jsem vycházel z po�adavk�  na konstruk� n�  

jednoduchý a levný m�� ící systém se snadnou instalací do vozidla. Stanovené 

po�adavky se poda�ilo dodr�et, výjimku tvo�í snad jen pom� rn�  slo�ité konstruk� ní 

�ešení nástavce, který je díky více � ástem náro� n� jší na výrobu.  

Celé za�ízení jsem navrhoval pro sou� asná vozidla Škoda. Aplikovat jej lze  

i pro ostatní koncernová vozidla VW. U jiných zna� ek � i model�  by mohl vzniknout 

problém s rozdílným typem drá�kování pro ulo�ení h�ídelky a volantu, ale to lze �ešit 

pomocí vhodné redukce drá�kování. Za�ízení lze pou�ít jak pro levostranné,  

tak i pravostranné �ízení. Proto je mo�né pova�ovat tento m�� ící systém za univerzální.  

Po dokon� ení realizace a nainstalování do vozidla bylo zjevné, �e m�� ící 

za�ízení je pln�  funk� ní. Proto jsem jej také prakticky prov�� il p�i hledání závislosti 

mezi nap� tím od sníma� e úhlu nato� ení volantu a úhlem nato� ení kol u vozidla Škoda 

Roomster. M�� ení jsem provád� l v laboratorních podmínkách s vyu�itím m�� ících 

oto� ných desek. V následném vyhodnocení nam�� ených hodnot jsem získal hledaný 

p�edpis lineární závislosti, který lze dále pat�i� n�  vyu�ít, nap�íklad pro nastavení m�� ící 

úst�edny. 

Za nejv� tší p�ínos této bakalá�ské práce pova�uji získání nových teoretických  

i praktických zkušeností z oblasti konstrukce, materiál�  i technického kreslení. Celou 

práci pova�uji za p�ínos i pro Dopravní fakultu Jana Pernera, jeliko� se jí s tímto 

origináln�  �ešeným za�ízením naskytly nové mo�nosti dalšího zkoušení a testování 

vozidel.  
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