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Diplomova prace analyzuje problém z vyrobni praxe. Konkrétné¢ se jednalo
0 pfedcasné lomy polotovarl pii vyrobé Cepl tvafenim za studena, kdy material vyhovél
vsem kontrolovanym kritériim. Upfesnéni téchto kritérii si vyzéadalo analyzy pro
identifikaci zdroje poskozovani materialu.

V souladu se zadanim prace v teoretické casti predstavuje zéklady  teorie
plasticity s dirazem na vlivy na plasticitu. Pozitivni je, ze autor ve stru¢nosti uvedl ty
parametry, které v tfeSeném piipadé skutecné¢ ptipadaly v uvahu jako mozné divody
degradace plasticity. Z vypracovani je zifejmé, Ze autor se dostatené seznamil
S problémem a nastudoval potiebné postupy pro hodnoceni souvisejicich parametri
materialu véetné normativnich. Jiz v této ¢asti pro prezentaci postupli hodnoceni pouziva
vlastni dokumentaci hodnoceného materialu, i kdyz jej pfimo nepodrobil hodnoceni dle
norem. Zaméfil se vyluéné na  analyzu materialu v pfi¢innych  souvislostech
s predéasnym poruSovanim pii vyrob&é. Vzhledem k tomu, ze v daném piipadé nebyly
stanoveny zadné normativni kritéria, je tento postup logicky.

Jako vychozi analyzy autor provedl strukturni rozbor a méteni tvrdosti. I pies
obtize pfi vyhodnoceni, souvisejici pravé s vyskytem vnitinich imperfekci oceli, autor
dospél ke spravnému zavéru ohledné stavu tepelného zpracovani.  Vyhodnoceni
metalurgické kvality materidlu  vedlo k zasadnimu zjisténi; zjiSt€énd nehomogenita
mikrocistoty a vnitini vady jsou spravné prezentovany a diskutovany v souvislosti
s feSenym problémem. Autor se v této etapé prace musel vypotadat s protichlidnymi
vysledky analyz. Kupf. rozdil stavu struktury po tepelném zpracovani byl v kontrastu
s chovanim materialu pfi tvafeni. Zde pozitivné hodnotim pftistup diplomanta k problému,
kdy navrhl postup experimentalniho ovéfeni vlivu zjisténych imperfekci. Provedena
simulace procesu tvafeni umoznila fraktografické analyzy, které pfinesly prikazné
vysledky a podeptely ptivodni zavéry.

Pii zndmém feSeni problému navic diplomant provedl experimentalni tepelné
zpracovani daného materidlu. Tyto experimenty upiesnily okolnosti rizného chovani
materidlu pfi vyrobé Cepi. Na jejich zakladé navrhuje vlastni upravu pouZzivaného
postupu tepelného zpracovani. Nad rozsah zadani vypracoval autor prezentacni material
pro vyuku tepelného zpracovani.

Prace je obsahové vyvéaZena a po formalni strance dobfe zpracovdna. Vyjma
nékterych neptfesnych termint, kupi. dokumentace odbéru vzorkil, neobsahuje prace vécné
chyby, které by podstatné snizovaly uroven prace.



K obhajobé mam nasledujici dotazy:

1. Jaky jednoduchy postup kontroly materidlu by jste navrhl pro prevenci
feSeného problému?

2. Jaky ma u materialu se zjisténou vadou vliv rychlost deformace pii tvaieni?

Souhrnné lze konstatovat, ze piedlozend diplomova prace splituje zadani ve vSech
bodech rozsahu a vyhovuje danému typu préace. Vysledky prace maji nesporn¢ praktické
uplatnéni. Vzhledem Kk vse uvedenému  doporucuji diplomovou praci K obhajobé
a hodnotim ji klasifika¢nim stupném:

Vyborné
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