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1. IdentifikaCni Gdaje

1.1 Stavba: Navrh opravy mostu ev. ¢&. 3227 2 v obci Recany
1.2 Néazev mostu: Most pfes inundaci Labe v ReGanech nad Labem
1.3 Katastralni Gzemi: ReGany nad Labem

1.4 Obec: Re¢any nad Labem
15 Kraj: Pardubicky

1.6 Uvazovany spravce mostu: SUS Pardubice

1.7 Projektant mostu: Jifi Sykora

1.8 Stupen projektové dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
- DSP

1.9 Pozemni komunikace: 111/3227

2. Zakladni udaje o mostu

2.1 Charakteristika mostu

2.1.1 Podle druhu pfevadéné komunikace — pozemni komunikace
2.1.2 Podle prekraCované prekazky — zatopové uzemi

2.1.3 Podle po¢tu mostnich otvorl - jeden mostni otvor

2.1.4 Podle vySkové polohy mostovky — s horni mostovkou

2.1.5 Podle ménitelnosti zakladni polohy — nepohyblivy

2.1.6 Podle planované doby trvéani - trvaly

2.1.7 Podle pribéhu trasy na mosté - ve vySkovém oblouku, v pfimé
2.1.8 Podle situativniho usporadani — Sikmy

2.1.9 Podle hmotné podstaty — betonovy

2.1.10 Podle vychozi charakteristiky — tramovy

2.1.11 Podle konstr. usporadani pfic. Ffezu — oteviené usporadany most
2.1.12 podle omezeni volné vy3ky — s neomezenou volnou vyskou
2.2 Délka pfemosténi — 10,05 m

2.3 Délka mostu - 16,67 m

2.4 Rozpéti — 10,95 m

2.5 Sikmost mostu - 83°

2.6 Sifka mostu mezi obrubami —

2.7 Sifka mostu — 8,71 m

2.8 VysSka mostu nad terénem - 1,87 m

2.9 Stavebni vySka - 1,30 m

2.10 Plocha mostu - 11,85 x 8,70 = 103,09 m?

Poznamka: Plocha mostu je urCena jako soucin délky nosné konstrukce a
celkové Sifrky mostu.
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3.1.2

VSeobecny popis

Stavba a jeji zvlastnosti

Popis

Mostni objekt ev.€. 3227 2 prevadi komunikaci 111/3227 pfes inundacni
Gzemi Feky Labe. Komunikace spojuje obce Recany nad Labem a
Kladruby nad Labem.

Stavajici stav

Opéry maji popraskanou omitku, obzvlasté na horni hrané uloZznych
prahll a bocich opér. Kfidla maji omitku popraskanou ve vétSim
rozsahu, misty jiz zcela odpadlou, na levém rohu zavérné zidky na
Redanské opé&fe a obou rozich zavérné zidky Kladrubské opéry je
zjevna postupujici degradace betonové konstrukce.

Na nosné konstrukci je patrné nejvétsi poskozeni u krajnich tramu,
kde se nejvice projevuje poSkozeni protékajici vodou. Zhruba do jedné
tretiny rozpéti je odpadl& kryci vrstva betonu z dolni a vnitfni plochy
tramU a je tak odhalena vyztuz, ktera je na nékolika mistech porusena
korozi. Zkorodovany jsou nejen tfminky, ale i hlavni vyztuz.
Provedené vyspraveni v roce 1991 je vlivem protékajici vody na vice
mistech naruSeno a dochazi k jeho odpadavéani. Mezi 1 a 2 tramem
jsou patrné stopy po protékani vody skrz konstrukci, totéz je patrné
mezi 5 a 6 trAmem kde je patrné protékani na misté dfive sanované
plochy.

Rimsa na pravé strané je rozru$ena v délce asi 5 metri ve stfedni
c¢asti, na levé strané je odpadly beton ze spodni Casti fimsy na
zaCatku kFidla Kladrubské opéry.

Kryt vozovky ze ZiviEnych vrstev je poloZzen na stavajici konstruk&éni
vrstvy mostu. Celkova mocnost souvrstvi je asi 500 - 550 mm.
Obrubniky jsou pod drovni krytu vozovky a prostor mezi komunikaci a
fimsou je porostly travou. Povrch ¥ims a obrubnik( je lokalné
poskozen v mistech dilata¢nich spar.

Ocelova deskova loziska jsou znacné zkorodovana, na nékterych
mistech jiz dochazi k uvolnéni past z upeviiovacich nytll. Koroze je
zpUsobena protékajicimi dilataénimi sparami.

Zabradli je poskozeno na misté tfetiho sloupku vlevo, ktery je
poskozeny. Madla zabradli jsou na koncich zprohybana a na levém

zabradli je pFecnivajici trubka madla pfed betonovy sloupek.



3.1.3

3.2

3.3
3.3.1

Diagnosticka zjisténi

Z&klady jsou pravdépodobné plosné, dokumentace neni k dispozici.
Obé opéry jsou betonové se Zelezobetonovymi uloznymi prahy. Kridla
jsou betonova, rovnobézna s osou komunikace.

LoZiska na obou stranach mostu. Jsou provedena jako ocelové valcové
plochy na trAmech a ocelové desky na uloZznych prazich. Na kazdé
strané mostu je 6 loZisek.

Nosn& konstrukce je jedno prosté pole. Sklada se z 6 tramu Sitky 330
mm a vysSky 850 mm s osovou vzdalenosti 1200 mm a 4 fad pri¢nych
ztuzidel Sifky 210 a vysky 580 mm. Zelezobetonova deska je tloustky
150 mm dle mostniho listu.

Vozovka na mosté je Zivicna Sirky 7500 mm, volna Sifka mostu je
8200 mm. Oboustranné Zelezobetonové fimsy jsou Sirky 700 mm.
Podklady

Projekt ve stupni Dokumentace pro stavebni povoleni. Vychozi
podklady jsou - mostni list z Gnora 1997 spravce objektu SUS
Pardubice a vlastni podrobné zaméreni objektu v Cervenci 2009.
Objekty stavby a vztah k uzemi

Pfevadéna komunikace

Komunikace 111/3227 je na mosté vedena v jednom dvoupruhovém
jizdnim pésu. Komunikace na mosté je vedena v primé. Podélny sklon
vozovky je proménny cca +1,48%, -0,92% vozovka je ve vySkovém
oblouku. PFiény sklon jizdnich pasl je proménny 0-2%

Nové Sitkové usporadani na mosté respektuje plvodni Sitkové
usporadani dané kategorii silnice 111/3227

Nové Sitkové usporadani na mosté:

Vneéjsi Fimsa 0,7m
Zpevnéna krajnice 0,5m
Vodici prouzek 0,25 m
Jizdni pruhy 2x3,0=6,0m
Vodici prouzek 0,25 m
Zpevnéna krajnice 0,5m
Vnéjsi fimsa 0,7m
Celkem 8.9 m
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3.4
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3.4.2

3.4.3

Vztah k uzemi

InZenyrské sité - pod mostem ani na mosté neprochézeji zadné
inZenyrské sité.

Omezeni provozu - stavba bude provadéna za uplné uzavirky silnice
111/3227. Objizdné& trasa bude vedena smérem Pfelouc - Bfehy — Semin
- Kladruby, alternativhé po trase Trnavka - Chvaletice - Tynec nad
Labem - Semice - Kladruby. Délka uzavirky se prfedpoklada v délce 3
mésicu.

PoZzadavky na stavebni materialy

Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostl byly stanoveny tfidy betont dle
EN206-1 a stupné vlivu prostiedi dle EN 206-1.

podkladni beton C 12/15 XO

zavérna zidka, nadbetonavka kridel C 25/30 XF2
spfazena deska C 30/37 XF1
fimsy C 30/37 XF4

Betonarskéa vyztuz

Ve vS8ech Castech konstrukce mostu bude pouzita betonarskda vyztuz
10 505 /R/. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch(i musi odpovidat
hodnoté prislusné danému stupni agresivity prostfedi dle CSN
736206.

Izolace

Izolace proti vodé bude provedena na nosné konstrukci v celé ploSe.
Vhodnym technologickym postupem musi byt zajiSténa jeji celistvost,
nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému namahani a
prilnavost k nosné konstrukci. Musi byt zajisténo jeji dokonalé
odvodnéni a vylouceno stékani vody po nosné konstrukci.

Vlastnosti vSech materialt, pouZitych pro izolacni systém musi byt v
souladu s TKP. Izola¢ni prace musi byt provadény pouze ve vhodnych
klimatickych podminkach, které budou uvedeny v pfislusnych
technologickych predpisech pro provadéni zvolené skladby izolacniho
souvrstvi. Povrchova vrstva mostovky musi vykazovat pevnost v

odtrhu min. 1,5MPa. Pred pokladkou izolace musi byt povrch



3.4.4

3.4.5

mostovky o€istén a opatfen pecetici vrstvou. O pribéhu praci musi
byt veden podrobny denik.

Zhotovitel izolacnich praci zodpovida za veskeré vady zpUsobené
Spatnou funkci izolace.

Hutnéné asfaltové vrstvy

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry,
uvedené v TP 109, zména 1. Postup praci musi byt v souladu s TKP.
Mezi vrstvami asfaltovych smeési se predepisuje provedeni
spojovacich postfik z modifikované kationaktivni emulze v mnozstvi
0,18-0,20kg/m2 zbytkového pojiva pro smeési s velikosti zrna do
16mm.Mezi asfaltovymi vrstvami musi byt dosaZeno dostatecné
spojeni, které je mozné prokazat zkouskou stfihem. Pracovni spary
mezi asfaltovymi vrstvami a betonovymi konstrukcemi mostu budou
utésnény paskou nebo zalivkou z modifikované zalivkové hmoty.
Pokladka vozovkovych vrstev bude provadéna kolovym finiSerem,
ktery se na mosté nesmi otadCet. Musi se dbat na dodrzovani stejné
pracovni rychlosti, rozprostiraci zafizeni nesmi zastavovat.
Pneumatiky mechanizmd musi byt hladké, dikladné ocisténé.
Natérové hmoty

VSechny kovové dily svodidel, zabradli, protihlukovych stén a
ostatnich cCasti pfisluSsenstvi mostu, pfichdzejicich do styku se
vzduchem budou upraveny dle TP 84 pro stupen korozni agresivity
atmosféry C3 a zivotnost natéru nad 15 let.

Priklad skladby povrchové Upravy:

- otryskani povrchu na Sa 3

- zinkovani ponorem, min. tl. Zn povlaku 60 pm

- zakladni natér na bazi epoxipryskyfrice s vysokym obsahem susiny
min tl. 200 pum

- vrchni natér polyuretanovy tl. 60 pm

U zakladniho natéru je zhotovitel povinen predlozit vysledky zkouSek
Ceské akreditované zkuSebny o dostatecné pfilnavosti na Zn podklad,
pfipadné navrh pfedupravy podkladu.

Bocni povrch fims bude opatfen ochrannym natérem odolnym proti
chemickym posypovym materialm.

Pohledové plochy betonl (podpéry) budou opatfeny vhodnym

natérem.



4.2
42.1
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Postup provadéni natérd musi byt v souladu s TKP. Zasypané casti
betonovych konstrukci ve styku se zeminou budou do drovné 0,30m
pod terénem opatreny izolaCnimi natéry a ochrannymi vrstvami:

1x asfaltovy lak penetracni

2x natér asfaltovy

1x geotextilie

Popis praci

Bouréani

Stavajici vozovkové souvrstvi, bude odstranéno na celé nosné
konstrukci. Po odstranéni vozovkovych vrstev na mosté bude
odstranéno zabradli, ndsledné se zdemoluje nosna konstrukce.

Dale budou po odfrézovani stavajicich vozovkovych vrstev pfed a za
mostem vybourany prechodové desky a zavérné zidky.

VSechny odpadové materialy budou odvezeny na skladku.

Stavba mostu

Opéry

Stavajici ulozny prah opér bude odbouran do poZadované vysky a
tvaru. Néasledné bude jeho povrch sanovan. Do takto upravenych
praht budou vyvrtany otvory pro viepeni trni @ 16mm uréenych ke
kotveni novych nalitk(l pod lozisky. Poté budou zhotoveny tyto nalitky
z betonu C30/37-XF4.

Ulozny prah bude odbouran ve 4% spadu se sklonem k zavérné zidce.
Podél nové zavérné zidky bude vyhloubena nika do ulozného prahu do
niz bude vloZena plastova pultrubka slouzici k odvodnéni GloZného
prahu.

Nové zavérné zidky a nadbetonavka kridel respektuji nové vedeni
nivelet a nové navrzené pricné sklony komunikace.

Zavérna zidka se vybetonuje po polozeni nosné konstrukce na nova
loZiska. Nadbetonavka krfidel bude betonovana v navaznosti na
zavérnou zidku. Spojeni novych Zelezobetonovych Casti z betonu
C25/30-XF2 se stavajicimi konstrukcemi bude zajisténo ocelovymi
trny @ 16mm.

Nosnha konstrukce

Nosna konstrukce mostu je navrZzena jako spfazena ze Zelezobetonu a
Z pfedpjatého betonu. PFicny Fez je navrzen jako Zebrova deska tl. 220

mm. V podélném sméru jsou nosné prefabrikované nosniky MK — T
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4.2.4

4.2.5

vysky 800 mm. Nosniky s pfirubou slouzi jako bednéni monolitické
sprahujici desky. Staticky je konstrukce navrzena jako prosty nosnik.
Horni povrch nosné konstrukce sleduje stfechovity pficny spad
vozovky 2,5% oboustranné. Pod fimsou je na povrchu nosné
konstrukce vytvoren protispadd 4% a tim také UzZlabi pro odvodnéni
izolace. Do nosné konstrukce budou osazeny pfipravky na kotveni
monolitickych fims a trubky @ 50 mm na odvodnéni izolace.
PoZzadavky na beton a betonarskou vyztuz jsou uvedeny v kapitole
pozZzadavky na materialy.

LoZiska

Nosna konstrukce je na krajni opéry uloZzena vzdy na Sest
elastomerovych lozZisek velikosti 200/200 mm

LoZiska jsou uloZzena na vrstvu plastbetonu tloustky min.10mm.
LoZiska jsou v podélném i v pficném smeéru osazena vodorovne.
Izolace

Izolace mostovky bude provedena celoplosné na nosné konstrukci s
pecetici vrstvou.

Pod fimsami na mosté se provede ochrana izolace izolacnim pasem s
hlinikovou vioZkou a s hrubym posypem tl. 5 mm.

Spéara v mistech navazani nadbetonavky kridel bude v rubu tésnéna
pasem izolace s vysokou prlitaznosti.

Po provedeni pfedepsanych zkousek izolace bude na izolaci na mosté
polozena lozna vrstva vozovky v co nejkratSi dobé. Pfed provadénim
ochranné (lozné) vrstvy musi byt povrch izolacni vrstvy suchy,
zbaveny vesSkerych necdistot a neuchyceného materialu. Nepfipousti
se pritomnost nafty, olejl, benzinu a jakykoliv dal3ich latek, které
snizuji vzdjemnou prilnavost ochranné a izolacni vrstvy. PFi provadéni
ochranné vrstvy nesmi dojit k poSkozeni vrstvy izolacni.

Dilatacni zavéry

Jsou navrzeny elastické mostni zavéry Siftky 300 mm. EMZ je navrzen
dle TP 80. Betonové plochy se vyrovnaji plastbetonem vrstvy cca
5mm na ktery se pfilepi pasova izolace vytvarovana do
odvodnovaciho Zlabu. Na tuto izolaci se do zalivkové hmoty osadi
svafenec z ocelového plechu tl. 20mm se svislou vyztuhou, ktery
pfeklene dilatacni sparu. Ocelovy svarenec bude opatfen epoxidovym

natérem dle TP 80. Pfed provedenim EMZ podle TP 80 se polozi

11



4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

vozovkové vrstvy v celé ploSe. Po rfadném zhutnéni se vyfizne pruh
pro EMZ, ktery se provede dle TP 80.

Pfechodovéa oblast

Pfechodova Cast za opérami je ze zeminy vhodné hutnéné po 300
mm. Vhodnost zeminy je tfeba posoudit na zakladé geotechnického
vyhodnoceni. V pfipadé nedostupnosti vhodné zeminy je mozné ji
nahradit Stérkordti. Na zavérné zidce je uloZzena prechodova deska
délky 4000 mm a tloustky 250 mm ve sklonu 1:10 od zavérné zidky.
Podkladni beton pod pfechodovou desku je tloustky 150 mm.
Vozovkova souvrstvi

Nové vrstvy na mosté:

Asfaltovy beton ACO 11 40 mm
Asfaltovy beton ACL 16 50 mm
Lity asfalt MA 8 IV 35 mm
Celkem 125 mm
Rimsy

Rimsy jsou monolitické z betonu C30/37-XF4. Betonarska vyztuz je z
oceli 10 505/R/.

Sitka Fimsy je 0,8 m. Spad horniho povrchu fims je 4% smérem ke
komunikaci. Kotveni Fimsy je navrZzeno kotevnimi pfripravky
zabetonovanymi do sprazené desky.

Zabradli

Zabradli budou osazena na fimsach. Budou opatfena svislou vyplni.
Sloupky budou upevnény pomoci kotevnich Sroubd.

Cizi zafizeni

Na mosté se nenachazeji cizi zafizeni.

Odvodnéni mostu

Odvod vody z povrchu je zabezpe€en podélnym a pricnym spadem
vozovky, vzhledem kmalé délce mostu nejsou navrzeny
odvodnovace. lzolace nosné konstrukce bude po délce odvodnéna
v Uzlabi se =zalsténim do odvodnovacich trubic¢ek, které budou
prochazet skrz konstrukci. Drenaz za opérami bude u opér vyusténa

skrz konstrukci kolmym svodem pod most.

12



4.2.12

Sanace spodni stavby

Stavajici Zelezobetonové ulozné prahy opér budou odbourany do
pozZzadovaného tvaru. Nasledné bude odbourany povrch sanovan v tl.
50mm.

Pohledové plochy (100% plochy) opér a krfidel budou otryskany
tlakovou vodou a sanovany v tl. 5 mm. Cela plocha pohledu opér a
kfidel, vcetné novych nadbetonovanych ¢asti, bude opatfena
ochrannym a sjednocujicim natérem. Specifikace vyspravkovych hmot

a pouzity technologicky postup podléhaji schvaleni objednatelem.
Postup vystavby

Postup a technologie opravy mostu

- zajisténi uzavirky komunikace

- odstranéni mostniho zabradli

- odstranéni vozovkového souvrstvi véetné izolace, demolice nosné
konstrukce

- odtéZeni prechodové oblasti za opé&rami

- vybourani tloznych prahl opér, zavérné zidky, ¢asti kfidel a
prechodovych desek

- sanace Uloznych prahi opér, zhotoveni nalitkl pro loziska na
opérach

- osazeni elastomerovych loZisek

- osazeni prefabrikovanych nosnik(i nosné konstrukce

- betonéz sprazené desky

- odstranéni provizorniho podepreni

- zhotoveni zavérné zidky, nadbetonavka kridel

- poloZeni nové izolace

- vybetonovani Zb. monolitickych fims

- Uprava prfechodovych oblasti za kfidly opér

- poloZeni vozovkovych vrstev dle skladby

- osazeni dilatacnich zavert

- osazeni zabradli

- sanace spodni stavby

- Uprava terénu pod mostem

Doba opravy mostu se predpokladd 3 meésice
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5.2 Kvalitativni body postupu vystavby
5.2.1 Pozadavky na presnost provedeni jednotlivych konstrukci
Vysky na mosté jsou dany v systému B. p. v., soufadnice v JTSK

Pfi provadéni mostu je nutné dodrZzet nasledujici pozZadované

tolerance:

a) Opéry - smérové +20 mm
- vySkoveé (ul. prah, zav. zidka) +15 mm
- vysSkoveé (bloky pod lozisky) 5 mm

c) LoZiska - smérové +10 mm
- vySkové +10 mm

d) Sprazena deska - smérové +10 mm
- vySkové +5 mm

e) Povrch vozovky - vySkoveé +3 mm

5.2.2  Zvlastni podminky
- vSechny materialy budou o fyzikalné-mechanickych vlastnostech
min. takovych jako kvalita navrzenych konstrukci na kterych budou
pouzity
- kone€né sjednocujici ochranné natéry, tj. jejich odstin a material,
bude odsouhlasen zadavatelem a projektantem. PoZzadavek na néatér
je schopnost prekryti trhlin Sirky 0,2 mm.
- pfed mostem (na obou stranach - ve sméru jizdy) budou osazeny
tabulky s eviden&nim Cislem mostu
- je nutno zhotovit realiza¢ni dokumentaci stavby

53 Zatizitelnost mostu
Prepocet zatizitelnosti provedl Pragoprojekt v roce 1991
Normalni zatizitelnost: 7t
Vyhradni zatizitelnost: 10t

Vyjimecna zatizitelnost: 54t

V Praze 25. 11. 2009 Jifi Sykora

14



Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.

Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Téma: Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:250 | 11/2009
V OBCI RECANY Stuperi: Format:
DSP A2
Ptiloha: ., , . . s, Cis. pfilohy:
Prehledna situace stavajici stav 2




50

V4

v

o]

PUDORYS STAVAJICI STAV 1

)

~

RECANY

A4

B S

s b

@KLAD RUBY

|

ZABRADLI V. 1,1 m BETONOVE SLOUPKY
2 KS MADLA OCELOVA TRUBKA @ 50 mm

16356

ZELEZOBETONOVA RiMSA

~

JTSK

em:

z

syst
ém: B. p. v.

z

y
£

Soufadnicov
Vyskovy sys

11/2009

8]
é]
i M
- \©
51878
X .
- 5 Q Pw
NullKe] vnswm
vm.ukml eAfs
) > 0
(@)] & O
m = wn O
U
(@)
© o
N~
N
N
m
BN
o > >
Eoa B
S ) (]
hv4 T N—
Q
c| U =,
5 O ©
¥ = -
> > ._ﬂm
) WN 7
T << | 9@
- RvC WJ
o Q1 (@)
e O AUu
© o,
> i a
S .. R% S
© c > <
s 529 |2
S F2> &




POHLED STAVAJICI STAV 1:50

)]
()]
—~
—
-
0 N\
L )
@R S o
)
i i = o L L 5
0 LI AL a e}
a = =
firi e Ne e
m— m— m— Jm— s cn S S
3274 10084 2998
16356
Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.
Vypracoval: Kontroloval:

Jifi Sykora

doc. Ing. Jiri Pokorny, CSc.

Tér,na: y Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:50 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:

] DSP A3
Priloha: Pohled stavaijici stav Clz. prilohy: 4




PODELNY REZ STAVAJiCI STAV 1:50

i:sog" 11890 i300|
STAVAJICi KONSTRUKCE VOZOVKY ~ 500 mm
STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE ZELEZOBETON 150 mm
207,209 1,48% I 0,92% 207,215
47_1; ’ ; ’ 47_1;
I ()]
| o
. N
i
, 2 |
300,14] 720 [210 e 3180 — | | 210 3170 . | | 210 3160 210| 820 300
L1 L L] | L]
I
/lﬁ o T , 4 ~
o g ! OCELOVE DESKOVE LOZISKO
114, 730 |\ 5 ® | 730 | oo
- - 1
O, I
1200 > 110084 1220
I
203.633 \_BETONOVA OPERA SE ZELEZOBETONOVYM

*

ZPUSOB A HLOUBKA
ZALOZENI NEZJISTENO -
ZREJME PLOSNE

ULOZNYM PRAHEM

ZPUSOB A HLOUBKA
ZALOZENI NEZJISTENO -

Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.

ZREJME PLOSNE

Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Tér,na: y Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:50 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:
] DSP A3
Prioha: bodéIny Fez stavaijici stav Cls. prilohy: 5




PRICNY REZ STAVAJICi STAV 1:50

8680

700

3640 | 3640

700

<\ e

| . v
KLADRUBY | RECANY
— STAVAJiICi KONSTRUKCE VOZOVKY ~ 500 mm —x
STAVAJICI N. K. ZELEZOBETON 150 mm
(=)} | (o))
< ' o
= 207,284 =
N 207,082 oo
| ﬂ'\ J; )
. L\ i /J
| N
§ / / / | N\ / P / N\ S §
—~ | a Sﬁ —~
w w
| M
.| 1200 1200 1200 1200 1200
34 330 330 330 330 34
8680 |
Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.
Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jiri Pokorny, CSc.
Téma: Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:50 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:
DSP A3
Pifloha: ~v,v ., + Y s s Cis. pfilohy:
Pricny rez stavajici stav priony 6




Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.

~—
~.
~.
~.
~.
~.
~.
Ay
~.
~.
oy
~.
.
~.
L
~.
~.
L
L
-
~.
~.
~.
L
~
~.
~~
~_

Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Tér,na: 5 Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:250 | 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Formaét:
__Dsp A2
Priloha: Prehledna situace novy stav Cls. pillohy: 7




PUDORYS NOVY STAV 1:50

|
‘\‘ 16670 |
\
\
\
| 2190 i 11899 i 2581
3 \ 3
g! \. g
3 , kiven | * 3
< ZELEZOBETONOVA RIMSA \ <
8\ C 30/37 XF 4 \ ,HRANAN. K. ZABRADLI V. 1,1 m 6.
R ER RN RN N 22— —— S —a— S S N AERERARNREERER
= . "
o N e A B |
: S
== - — - L T ‘- I N N T Mt 1 W O T
| 3 —e
\\ (=]
\ o
\ ELASTOMEROVA LOZISKA 6 KS - L LASTOMEROVA LOZISKA 6 KS
\ ODVODNENIOPERY _~ /\'v \ ¥\ ___ v\ __ L ___________ A _____\“Yo__ o ___] N ‘\\T\\\\ODVODNENi OPERY
\\ TRUBKA PE DN 160 = P A TRUBKA PE DN 160
KLADRUBY | ELASTICKY MOSTNI e : ELASTICKY MOSTNI
\ ‘ S | ‘ ZAVER §. 300 mm
! —
\ ‘ H/
\ |
| . - .. .
' o — - -==—- ODVODNENI OPERY
\ ] TRUBKA PE DN 100
\ Sl t------"-"-"=-"==-t+=----"-"-"t-"-"-"-"-"-—"—"=—"—"—"=—"—"F-"—~"—"—-"——-"—- -~ - —-—-——-—-—-——--—"q4—x-------
|
|
OSA SIL. 11/3227 Hj\ S
~ OSAMOSTU | . o = - R R S
ODVODNENI OPERY
S —— TRUBKA PE DN 160
_________________ — - — - — - — -~
__________________ o 4000 F2
DESKA C 25/30 X
\ (=]
! S
\ =i
_______ e ST L
L - — - — - — e — | — - — o — .
o
o
[
i
ey Tt ----------FRl Y - = :;ov-"—/——’f ———————————————— -\ n ;
o Ly, \ -T---------"-"-"T - ----------=-=-=-=-~
§ ______ % _______ ] - a0 \\ \\
______________ 1n s} e e e
1D mmn———— — ] | R R R
| - - | = /
=1 ZELEZOBETONOVA RiMSA \HRANA N. K. ZABRADLI V. 1,1 m o)
=2 C 30/37 XF 4 A
3! | 3|
(=] . [a)]
3 | <!
(oh] \ O]\
| 2406 ! 11909 ! 2041
|
|
16356 |
! \
l\n

Soufadnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v

Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Téma: Méfitko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:50 11/2009
V OBCl RECANY Stupeni: Format:
__DSP A2
PnIOha:Plo.IdOI"yS nOV},/ stav Cis. pfilohy: 8




POHLED NOVY STAV 1:50

{IKLADRUBY RECANY &)
1 1 N 1 RN
] ] 2
5
« N
K =
o S N zout:
% I C
L == B o o £ D:J S D:J §
= @ R
«
%0 1 o = Dc;gggo sl =
3274 10084 2998
16356
Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.
Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Tér,na: y Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:50 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:
__DSP A3
Priloha: Pohled novy stav Cis. prilohy: 9




PODELNY REZ NOVY STAV 1:50

| 4000 12504 | 4000 |
11000
450 | 10084 1460
(IKLADRUBY 4 y RECANYE)
<<
< =
Kl | <| 5591 |
' =
| 5982 al . i 5‘]
| < ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm ! <|
%! ASFALTOVY BETON ACL 16 50 mm | g,
of LITY ASFALT MA 8 IV 35 mm : | .
ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm . IZOLACE S PECETICI VRSTVOU 5 mm I ' ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm
ASFALTOVY BETON ACL 16 90 mm | ZELEZOBETONOVA SPRAHUJICi DESKA 220 mm C 30/37 XF 1 L . L ASEALTOVY BETON ACL 16 90 mm
ETO 1
STERKODRT 250 mm{ E|ASTICKY MOSTNI ZAVER &. 300 m 207.131 PREFABRIKOVANE NOSNIKY MK-T 800 mm o 207,159 o 207,187 LASTICKY MOSTNI ZAVER S. 300 mm [STERKODRT 250 mm
: ﬁ 051% [ & -
. X 535
1:10 | l ~N |
% —— i ! | — Y
PRECHODOVA DESKA TL. 250 mm \ i | i m RECHODOVA DESKA TL. 250 mm C 25/
C 25/30 XF 2 i | i ik
, i = \\Kip ,
PODKLADNi BETON TL. 150 mm -o;mE s . _ L ODKLADNi BETON TL. 150 mm C 12/15 X0
C12/15 x0/< / L 4,0% LASTOMEROVE LOZISKA | ELASTOMEROVE LOZISKA 4,0% XO\ , ,
) . | NASYP Z VHODNE ZEMINY
NASYP Z VHODNE ZEMINY ] d| 442 ! 458 i 460 ! 460 |b° PO VRSTVACH TL. 0,3 m
PO VRSTVACH TL. 0,3 m / i LXALP+2XALN+
GEOTE)%ﬁ.IIEJ;%))(()'L\L/I\rln+2 T~ SANACE OPERY : SANACE OPERY— | - GEOTEXTILIE 700 g/m?
9 !203 633 2 HRANICE ODBOURANI STAVAJiCi

HRANICE ODBOURANI STAVAJiCi
ZAVERNE ZIDKY A PRAHU

TESNICI VRSTVA TL. 250 m

DRENAZ DN 150 S OBSYPEM
Z MEZEROVITEHO BETONU

ZPUSOB A HLOUBKA
ZALOZENI NEZJISTENO -
ZREJME PLOSNE

e%e
aA TR
TR R R KKK KL IIEE
RN
RRRRRIAR L

2216 !

ZPUSOB A HLOUBKA
ZALOZENI NEZJISTENO -

ZREJME PLOSNE

Soufadnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.

ZAVERNE ZiDKY A PRAHU
TESNICI VRSTVA TL. 250 mm

DRENAZ DN 150 S OBSYPEM
Z MEZEROVITEHO BETONU

Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Tér,na: y Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:50 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:
~ DSP A2
PrIIOha:Podéln)’/ rez novy stav Cls. prilohy: 10

30




VZOROVY PRICNY REZ NOVY STAV 1:25

9100
800 3750 3750 800
500 i 250 i 3000 3000 i 250 i 500
| L O |
ZABRADLI V. 1100 M I KLADRUBY ~ | RECANY I ZABRADLI V. 1100 MM
. N .
' 315 |
| v ) = i U|_') v L
| & - ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm e IS |
> [ ASFALTOVY BETON ACL 16 50 mm ol = > .
| Q | LITY ASFALT MA 8 IV 35 mm < | < o |
& L |ZOLACE S PECETICI VRSTVOU 5 mm L. 8 e -
207,250 ! 207 218 .= [ ZELEZOBETONOVA SPRAHUJICI DESKA 220 mm C 30/37 XF1 | = 207 218 | 207,250
-] | 8 : 2 | PREFABRIKOVANE NOSNIKY MK-T 800 mm o 207,159 = @ ol o
~ U 40% o 2,5% m — 2,5% o = 20% L v
s —_— 7% —~ 270 S —
2 A% [ | ] a% o
o
R . S | . R
I /l\ I
A — — ———Jh~_
| %0% \ o | ) 3,0% \

MONOLITICKA RIMSA C 30/37 XF 4 ® | ONOLITICKA RIMSA C30/37 XF4
ODVODNENI IZOLACE ! DVODNENI IZOLACE
|
|
i
350 ! 400 ! 1100 ! 400 ! 1100 ! 400 ! 1100 ! 400 ! 1100 ! 400 ! 1100 ! 400 ! 350
550 ! 1500 ! 1500 ! 1500 ! 1500 ! 1500 ! 550
8600

| 250

250 |

Soufadnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.

Vypracoval:

Jiti Sykora

Kontroloval:

doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.

Tér,na: y Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 1:25 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:
__DSP A2
Priloha: Ph,ény Yoz nOV),l stav Cis. prilohy: 11




Souradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: B. p. v.

Vypracoval: Kontroloval:
Jifi Sykora doc. Ing. Jifi Pokorny, CSc.
Téma: y Méritko: Datum:
NAVRH OPRAVY MOSTU EV. C. 3227 2 11/2009
V OBCI RECANY Stupeni: Format:
] DSP A3
Prioha: izualizace novy stav Cls- prilohy: 12




