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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se zabývá technologií p�enosu dat po elektrické distribu� ní 

síti. Popisuje technické �ešení problému, jednotlivé mezinárodní standardy pro p�enos dat 

a uvádí i problémy s elektromagnetickou kompatibilitou. Nedílnou sou� ástí této práce je 

zhodnocení praktické pou�itelnosti technologie HomePlug pro vytvo�ení malé sít�  

vyu�itím stávajícího rozvodu elekt�iny. Dále jsou zde uvedeny výhody a nevýhody 

technologie a porovnání s ostatními technologiemi pro širokopásmové p�ipojení k internetu 

a pro vytvo�ení malé LAN. 
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1 Úvod 
Technologie umo�� ující p�enos dat prost�ednictvím rozvod�  elektrické energie se 

nazývá Power Line Communication nebo-li PLC, v anglosaských zemích spíše známá jako 

Broadband over Power Line (BPL). Jedná se o datovou komunikaci po b� �né, ji� existující 

elektrické síti. Pomocí této technologie lze propojit po� íta� e v širokém okolí bez pou�ití 

nadbyte� ných sí� ových kabel�  nebo bezdrátových za�ízení. Tato technologie p�enosu dat 

nachází nejv� tší uplatn� ní hlavn�  tam, kde není mo�né pou�ít novou datovou kabelá�, 

zejména z d� vod�  stavebních úprav, nebo tam, kde je to ekonomicky výhodn� jší, ne� 

budování nové datové sít� . 

Krom�  kontrolních PLC, které se pou�ívají nap�íklad k p�epínání denního 

a no� ního proudu, má tato technologie dv�  hlavní vyu�ití. První myšlenkou je distribuce 

internetového p�ipojení p�ímo do domu, do ka�dé zásuvky. Problémem je však 

pr� chodnost signálu p�es transformátory na vysokonap�� ovém vedení. Proto se zatím 

uplat� ují taková �ešení kdy je internet doveden za poslední transformátor sm� rem 

k u�ivateli jinou cestou ne� po elektrickém vedení. 

Další mo�ností vyu�ití PLC je vytvo�ení lokální po� íta� ové sít�  v domácnosti nebo 

kancelá�i. Ani v tomto p�ípad�  není t�eba z�izovat nové kabelové vedení, sta� í vyu�ít dnes 

u� b� �n �  dostupné adaptéry, do kterého se p�ipojí osobní po� íta�  pomocí standardního 

sí� ového konektoru a tento modem se zapojí do zásuvky. Stejným zp� sobem se zapojí 

ostatní po� íta� e. Z hlediska u�ivatel�  takto propojených po� íta��  není rozdíl ve vyu�ívání 

takovéto sít�  a sít�  LAN vedenou obvyklým zp� sobem. P�ípojným bodem se tak stává 

kterákoliv zásuvka v dom� . Rychlost komunikace v takové síti m� �e být a� 200 Mbps, co� 

je srovnatelné se 100 Mbps Ethernetem. Takové �ešení je výhodné pou�ít hlavn�  

u historických budov, kde je omezena výstavba, p�ípadn�  jako náhrada ethernetu ta�eného 

pomocí lištami. 

Cílem této práce je objasnit základní principy této technologie, stejn�  jako p�iblí�it 

její vývoj a s ním spojenou mezinárodní standardizaci. Hlavní � ástí je testování 

technologie HomePlug v praxi a tím zjistit její mo�né vyu�ití, pou�itelnost, výhody, 

nevýhody, objasnit problém s elektromagnetickou kompatibilitou a následn�  ji porovnat 

s ostatními technologiemi pro vytvo�ení LAN a také pro širokopásmový p�ístup 

k internetu. 
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2 Historie vývoje a pou�ívání PLC 
Myšlenka vyu�ívat silové vedení k jiným ú� el� m ne� jen k distribuci energie není 

nová. Po� átky technologie PLC spadají ji� do po� átku 20. století, kdy se v Evrop�  za� aly 

pou�ívat první úzkopásmové systémy tohoto druhu. Nejprve slou�ily p�edevším 

k hromadnému dálkovému ovládání. Ve 40. letech byl v USA uveden do provozu systém 

p�enášející telefonní signál do vzdálenosti 30 km. V dalších letech se vývoj technologie 

PLC soust�edil do oblasti automatického distribuovaného �ízení a v 70. letech se pak 

za� aly uplat� ovat systémy pro dálkový ode� et a dálkové ovládání vytáp� ní a klimatizace. 

Distribu� ní spole� nosti vyu�ívají elektrické rozvodné sít�  k vysílání povel�  s vyu�itím 

tónových kmito� t�  pro spínání r� zných spot�ebi�� , k p�epínání re�im�  tarif�  a �ízení 

optimalizace chodu sít� . Dále je silnoproudé vedení se st�edním i vysokým nap� tím 

vhodné pro nosnou telefonii v oboru kmito� t�  15 – 500 kHz. [8] 

Cílený vývoj zam�� ený na p�enos hlasu, dat i obrazu byl zahájen v roce 1991 ve 

spole� nosti Norweb Communication. Byly vytvo�eny první prototypy p�enosového 

systému, který byl ozna� en jako PLC. Ve spolupráci s kanadskou firmou NorTel byl 

realizován první pilotní projekt, který umo�� oval rychlý p�ístup k internetu. Realizace 

i dosa�ené výsledky vzbudily obrovský zájem o tento zp� sob p�enosu. Na základ�  toho 

byla zalo�ena nová spole� nost Nor.Web, která se ji� zam�� ila na prodej slu�eb 

s p�enosovým systémem PLC. Do vývoje se pak následn�  zapojil ALCATEL, Siemens, 

RWE a švýcarský ASCOM. N� které z t� chto firem ji� vývoj komplexního �ešení zcela 

opustily z d� vod�  zna� ných problém� , které se týkaly unifikace systému pro r� zné druhy 

národních sítí. Do vývoje se naopak v poslední dob�  pustila �ada dalších spole� ností. Jedná 

se p�edevším o menší firmy z oblastí Severní Ameriky a jihovýchodní Asie. Usnadn� ním 

vývoje PLC bylo pro mnohé firmy vytvo�ení speciálních integrovaných obvod� , které 

zahrnují všechny d� le�ité funkce pro zajišt� ní p�enosu. Proto�e jde o integrované obvody 

relativn�  levné a dostupné, dá se p�edpokládat jejich aplikace i �adou dalších firem, ke 

kterým pat�í nap�. Echelon, Intellon, Marrick Ltd, RCA Thompson a další. [8] 

Od roku 1997 vývoj v oblasti širokopásmových systém�  pokra� uje rychle vp�ed, 

o � em� sv� d� í nap�íklad skute� nost, �e zatímco první systémy nabízely p�enosovou 

rychlost v �ádu jednotek Mbit/s, za� átkem roku 2004 byl prezentován � ip pracující 

s p�enosovou rychlostí a� 200 Mbit/s a koncem tého� roku za� aly být komer� n�  nabízeny 

první systémy s touto rychlostí. [2] 
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3 Standardizace 
V sou� asné dob�  mezi nejvýznamn� jší instituce a sdru�ení, které pracují na rozvoji 

technologie PLC a n� které z nich i na standardizaci, lze za�adit následující:  

3.1 Homeplug Powerline Alliance (HPA) 
Tato organizace byla zalo�ena na ja�e v roce 2000 a standard HomePlug 1.0 [3] 

spat�il sv� tlo sv� ta v � ervnu roku 2001. Ve sdru�ení HomePlug Powerline Alliance jsou 

zastoupeny významné firmy jako Cisco Systems, Devolo, Fujitsu, Hewlett-Packard, 

Panasonic, Sharp, Sony, Texas Instruments, Motorola a mnoho dalších. Nejvýznamn� jším 

výrobcem chipset�  je firma Intellon, její� technologie Power Packet se stala základem pro 

standard HomePlug 1.0 [3]. V roce 2005 schválila rovn� � specifikaci HomePlug AV [4] 

(200 Mbit/s). 

3.2 Federal Communications Commision (FCC) 
P�edpis FCC - � ást 15 – Radio frequency devices byl upraven a aktualizován, aby 

pokryl i oblast PLC systém� . Podle tohoto p�edpisu se systémy PLC ur� ené pro vnit�ní 

aplikace nazývají „Carrier Current Systems“ a pracují jako neúmyslné zá�i� e. P�edpisy 

FCC � ást 15 se tedy týkají za�ízení nasazovaných do provozu bez pot�eby ud� lení licence, 

které sou� asn�  sdílejí frekven� ní pásmo s licencovanými systémy. Podle tohoto p�edpisu 

PLC systémy jako nelicencované nesmí rušit licencované systémy a naopak musí 

akceptovat rušení od t� chto systém� . [9] 

3.3 Open PLC European Research Aliance (OPERA) 
Evropský projekt na podporu technologie PLC zahájený v lednu 2004 se � ty�letou 

p� sobností. Je sou� ástí projektu Broadband for All. Náplní projektu OPERA je vyvinout 

novou generaci za�ízení technologie PLC, která by se stala rovnocennou alternativou 

k ostatním technologiím „poslední míle“ p�ístupové sít� . Tato standardizovaná a jednotná 

technologie by m� la poskytovat nízkonákladový širokopásmový p�ístup jak k datovým, tak 

i hlasovým slu�bám, prost�ednictvím energetické distribu� ní sít�  vysokého a nízkého 

nap� tí. [9] 

V roce 2005 vydala OPERA dokument Specification for Powerline 

Communications, který obsahuje nové technické podmínky zahrnující realizaci fyzické 

a MAC vrstvy a dalších sou� ástí širokopásmového systému PLC. Tento ve�ejný standard 

by pak m� l zajistit plnou vzájemnou spolupráci veškerých PLC systém� . [9] 
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3.4 European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI) 
Za první skute� ný návrh na evropské úrovni tak je mo�né zatím pova�ovat pouze 

technickou zprávu z roku 2004 s názvem „PowerLine Telecommunications, Radiated 

Emissions’ Characterictics and Measurement Metod of State of Art Powerline 

Communication Network“. Ta vychází z definic CISPR 16, obsahuje však detailn� jší popis 

m�� icí metody, popis zpracování nam�� ených hodnot i konkrétní limitní hodnoty 

vyza�ování. [9] 

V dubnu 2005 Evropská komise vydala doporu� ení adresované � lenským stát� m 

Evropské unie týkající se technologie PLC, ve kterém je vyzývá, aby zrušily 

neopodstatn� ná omezení bránící rozvoji a nasazování této technologie a dává provozování 

systém�  PLC relativn�  volnou ruku. P�ípadné konflikty by a� do harmonizace systém�  

PLC v direktiv�  89/336/EEC z roku 1992, resp. The Electromagnetic Compatibility 

Regulations 2005 platné od b�ezna 2005, m� ly �ešit p�íslušné orgány dané zem�  a m� ly by 

podle doporu� ení Evropské komise k problematice p�istupovat transparentn� , p�im�� en�  

a nediskriminujícím zp� sobem. Sou� asn�  by m� ly pravideln�  podávat zprávy o aktuálním 

stavu nasazení technologie PLC ve svém regionu. [9] 

Snahu Evropské komise o vytvo�ení jednotné a celoevropské standardizované PLC 

sít�  je t�eba ocenit, i kdy� tento impulz m� l p�ijít ji� o n � kolik let d�íve a ne a� nyní, kdy� 

ji� celá �ada výrobc�  nabízí své komer� ní produkty, které však jsou navzájem zcela 

nekompatibilní. Otázkou však z� stává, zda projekty na podporu masového nasazení PLC 

technologie a tím i zvýšení její konkurenceschopnosti, nep�icházejí ji� pozd� . Jiné 

technologie, nap�íklad DSL p�ípojky, jen v zemích evropské unie v prvním � tvrtletí roku 

2005 p�ekro� ily hranici 35 milion�  p�ípojek a prudký rozmach zaznamenávají také 

bezdrátové technologie. V globálním m�� ítku tak technologie PLC bude jen st� �í dohán� t 

konkuren� ní technologie, avšak v ur� itých oblastech sv� ta by mohla najít široké uplatn� ní. 

[9] 

4 Technologie 

4.1 Princip 
Princip datových p�enos�  po silových rozvodech není nijak slo�itý - po 

galvanickém odd� lení a "odfiltrování 220 V" zbývá mo�nost p�enášet po silovém vedení 
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signály vyšších frekvencí, které mohou být vhodn�  modulovány a "nést" na sob�  � íslicová 

data. Praktická realizace je ale velmi náro� ná nejen kv� li specifickým odlišnostem 

silových rozvod�  v r� zných zemích, ale zejména kv� li d� j� m, které v napájecí síti 

probíhají. Jde zejména o nejr� zn� jší druhy rušení a interference, zp� sobované hlavn�  

elektrickými spot�ebi� i - bez zabíhání do p�ílišných technických detail�  je mo�né 

konstatovat, �e prost�edí silových rozvod�  napájecí sít�  je "velmi nehostinné" k datovým 

p�enos� m a vy�aduje velmi propracované techniky modulace a p�enosu dat, které by se 

s touto "nehostinností" dokázaly poprat a dosáhnout co nejvyšších p�enosových rychlostí, 

bez ohledu na momentální stav sít�  (na zapínání/vypínání spot�ebi�� , na jejich chod atd.). 

Mo�ných �ešení je samoz�ejm�  celá �ada a ty nejefektivn� jší nutn�  musí být adaptivní, 

neboli musí pru�n�  reagovat na momentální stav v napájecí síti a p�izp� sobovat se mu. [9] 

Pro ilustraci si nazna� me jeden z princip� . Jde o tzv. OFDM modulaci, neboli 

o ortogonální frekven� ní multiplex. Modula� ní p�ístup OFDM se pou�ívá p�i zemském 

vysílání digitální televize DVB-T (Digital Video Broadcasting) nebo digitálního rozhlasu 

DAB (Digital Audio Broadcasting). Tato modulace je vyu�ita rovn� � v poslední dob�  

hodn�  zmi� ované technologii ADSL. Zde se ovšem variace OFDM nazývá DMT (Discrete 

MultiTone), stejn�  tak OFDM modulace je pou�ita u bezdrátových sítí standardu 802.11a 

nebo 802.11g. Pro své schopnosti poradit si s rušením našla modulace OFDM uplatn� ní 

i v p�enosu dat po rozvodech elektrické sít� . Vychází z toho, �e celý rozsah frekvencí které 

jsou silové rozvody schopny p�enášet (tj. celé jejich p�enosové pásmo) bude rozd� len na 

v� tší po� et samostatných frekven� ních kanál� , a v ka�dém z nich se bude p�enášet 

samostatný signál (tzv. nosná). P�itom je pr� b� �n �  sledováno jak dob�e jsou tyto nosné 

p�enášeny, jak moc se na nich projevují nejr� zn� jší rušení, poruchy a další zkreslující 

a tlumící vlivy, a podle toho jsou bu�  skute� n�  vyu�ívány pro modulaci a p�enos dat nebo 

naopak vyu�ívány nejsou. [9] 

Samotná modulace pak probíhá pomalu (s nízkou modula� ní rychlostí), aby se co 

nejmén�  projevoval vliv r� zných odraz�  jednoho a tého� signálu. Data jsou p�itom 

"rozkládána" mezi jednotlivé nosné frekvence (proto "ortogonální" frekven� ní multiplex), 

a to op� t adaptivním zp� sobem, který reaguje na to které nosné frekvence jsou momentáln�  

k dispozici. Výsledným efektem je to, �e celková p�enosová kapacita silových rozvod�  se 

m� �e dynamicky m� nit, podle toho jak se modulace adaptuje na momentální stav sít�  

a rušení v ní. Pokud mají být v takovéto síti garantovány p�enosové kapacity, pak to 

znamená, �e celková p�enosová kapacita bude rozd� lena na dv�  � ásti - jedna bude v�dy 
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stejn�  velká a bude p�edstavovat onu garantovanou kapacitu, vhodnou nap�íklad pro 

multimediální p�enosy. Zbývající p�enosová kapacita, která se bude pr� b� �n �  m� nit podle 

aktuálního stavu sít� , pak m� �e být vyu�ívána pro tradi� ní datové p�enosy, které nemají 

významn� jší nároky na garanci p�enosové kapacity - nap�íklad p�enosy soubor� , 

elektronickou poštu, p�ípadn�  brouzdání webem atd. [9] 

Velmi d� le�ité je uv� domit si, �e silové rozvody napájecí sít�  se uvnit�  objekt�  

(p�esn� ji, za elektrom� rem) chovají jako sdílené - pokud se tedy na nich dosáhne ur� ité 

konkrétní rychlosti, vzniká tím p�enosová kapacita která je všemi za�ízeními spole� n�  

sdílena (jde tedy o obdobu sdíleného segmentu v Ethernetu). Na obrázku 1 je zjednodušen�  

znázorn� n princip technologie PLC a modulace datového signálu. 

 

Obrázek 1: Princip PLC [11] 

4.2 Základní po�adavky na p� enosové za� ízení 
·  co mo�ná nejrychlejší p�enos dat 

·  zachování p� vodní funkce p�enosového média, tj. p�enos energie 

·  zajišt� ní elektromagnetické kompatibility, tj. zamezit rušení ostatních za�ízení a ani 

se jimi nenechat rušit 

·  vyhov� ní stávajícím normám 
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Spln� ní t� chto bod�  obnáší seznámení s vlastnostmi silového vedení a s jevy na 

n� m v b� �ném provozu probíhajícími, a navíc ješt�  nastudování p�íslušných norem. 

Prvotním úkolem silového vedení, ke kterému bylo stav� no, je p�enos elektrické energie 

(výkonu). V drtivé v� tšin�  všech rozvod�  se pou�ívá kmito� et 50 nebo 60 Hz. V kontrastu 

s tímto po�adavkem je však po�adavek co nejrychlejšího datového p�enosu, který vy�aduje 

pou�ití vyšších frekvencí. A zde se objevuje významný problém, nebo�  útlumová 

charakteristika vedení je zhruba rovná od 10 do asi 150 kHz s útlumem kolem 3 dB, pak 

postupn�  roste na hodnotu asi 23 dB p�i 1 MHz a na vyšších frekvencích je závislost 

útlumu od 22 do 75 dB. Nam�� ená závislost pochází od firmy Intellon, která provád� la 

m�� ení na velkém mno�ství rozvod�  v domech. Z tohoto prom� nného útlumu také vyplývá 

zkreslení signálu, nebo�  pro r� zné frekvence má vedení jiné p�enosové parametry. Na 

velikosti útlumu se podílejí samoz�ejm�  i sou� ásti zcela b� �né v silových rozvodech, tj. 

transformátory a elektrom� ry m�� ící mno�ství odebrané elektrické energie. Transformátor 

bývá v� tšinou spole� ný pro n� kolik dom� , ale elektrom� r je p�ed ka�dou domácností. 

Zatímco útlum t� chto elektrom� r�  není malý, ale lze se s ním vyrovnat, nedá se toté� �íci o 

b� �ných transformátorech. Pro datový signál jsou transformátory tém��  nep�ekonatelnou 

p�eká�kou. Jednou z mo�ností �ešení je p�emostit výkonový transformátor transformátorem 

mnohem menším s lepšími parametry práv�  na vyšších frekvencích.  

4.3 Kmito � ty pro p� enos dat 
Vysoké objemy dat si vy�adují vysoká frekven� ní pásma. Komer� n�  dodávané 

systémy PLC pou�ívají frekvence mezi 1.6 a 30 MHz. R� zná frekven� ní pásma jsou 

dynamicky �ízena tak, aby zajiš� ovala co nejv� tší celkovou propustnost dat v síti. A� t�i 

frekven� ní pásma mezi 1.6 a 13 MHz jsou pou�ívána pro venkovní oblast a a� t�i 

frekven� ní pásma mezi 4 a 30 MHz pro vnit�ní oblast. Frekvence jsou ur� ovány na základ�  

rozsáhlých m�� ení a plánování frekvencí v rámci krátkovlnného pásma, v souladu 

s b� �nými standardiza� ními pracemi, které vede CENELEC (Evropský výbor pro 

elektrotechnickou standardizaci). V zásad�  je cílem umo�nit koexistenci s rádiovými 

frekven� ními pásmy, které jsou ji� pou�ívány klí� ovými krátkovlnnými slu�bami. Signál je 

rozd� len do jednotlivých frekvencí, tak aby umo�nil p�epnutí z jednoho pásma do druhého 

v p�ípad�  po�adavku a deaktivaci v p�ípad�  místního rušení. Navíc byly nízké frekvence 

vyhrazeny pro venkovní systém kv� li jejich ni�šímu útlumu signálu. Zárove�  byla 

provedena m�� ení k zajišt� ní dostate� ného odd� lení paraleln�  fungujícího venkovního 

a vnit�ního systému a k zabrán� ní rušení.  
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4.4 Problematika elektromagnetické slu� itelnosti 
V p�ípad�  systém�  PLC je pot�eba problematiku rušení rozd� lit stejn�  jako u jiných 

technologií na dv�  � ásti. Za�ízení PLC m� �e bu�  být objektem rušení produkovaného 

jinými za�ízeními nebo naopak m� �e samo být zdrojem rušení pro ostatní za�ízení ve své 

blízkosti. Problematikou rušení systém�  PLC okolím se detailn�  zabývá �ada prací, naopak 

o rušení produkované za�ízeními PLC se zajímají zejména r� zné radioamatérské asociace, 

ale i profesionální rozhlasové stanice jako nap�. britský rozhlas BBC. [14] 

4.4.1 Rušení okolím 

Blokové schéma na obr. 2 znázor� uje mo�né zdroje rušení, které mohou ovlivnit 

p�enosový kanál za�ízení PLC. 

 

Obrázek 2: Rušení [Zdroj – vlastní] 

4.4.1.1 Šum na pozadí 

Je p�ítomen v síti v�dy, vzniká skládáním velkého po� tu zdroj�  rušení o nízké 

intenzit�  a jeho parametry jsou prom� nné v � ase. Je mo�né ho popsat spektrální výkonovou 

hustotou (PSD - Power Spectral Density), která s rostoucím kmito� tem klesá. Hodnoty 

PSD jsou vysoké v rozsahu �ádov�  od desítek Hz do 20 kHz. Na 150 kHz je úrove�  PSD 

�ádov�  tisíckrát ni�ší ne� na frekvenci 20 kHz. Na vyšších frekvencích se pak ji� objevují 

pouze nízké hodnoty PSD tzv. bílého šumu. [14] 
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4.4.1.2 Úzkopásmové rušení  

Jeho pr� b� h má tvar úzkých špi� ek s vysokou PSD. Na frekvencích do 150 kHz ho 

zp� sobují zejména spínané procesy, m� ni� e frekvence, zá�ivky, televize a po� íta� ové 

monitory. Na vyšších frekvencích toto rušení pak pochází od rozhlasových stanic 

vysílajících ve st�edovlnném a krátkovlnném pásmu. Amplituda rušení se m� �e m� nit 

b� hem dne, nebo�  jak je známo u st�edovlnného vysílání dochází v noci k zlepšení pokrytí 

díky odraz� m ve stratosfé�e. [14] 

4.4.1.3 Impulzní rušení 

Zp� sobují ho spínané zdroje, tyristorové regulátory � i kolektorové elektromotory. 

Vyskytuje se v energetických sítích proto velmi � asto a je charakteristické krátkými 

nap�� ovými špi� kami o délce trvání od jednotek do stovek µs, n� kdy a� do jednotek ms, 

které b� �n �  dosahují úrovn�  PSD o 10 dB, n� kdy a� o 50 dB, více ne� šum na pozadí. 

Impulzní rušení se dále d� lí na: 

Asynchronní – zp� sobují ho spínací prvky v distribu� ní síti 

Synchronní – nej� ast� ji je zp� sobováno nap�� ovými konvertory, stmíva� i. Shluky 

rušivých špi� ek se opakují s periodou. V závislosti na délce trvání mohou zp� sobit 

výpadek jednoho nebo více bit�  v datovém toku PLC signálu. [14] 

4.4.2 Vliv PLC na rádiové sd� lovací systémy 

Obrázek 3 ilustruje zapln� ní frekven� ního pásma, které nás z pohledu PLC zajímá, 

tedy v oblasti 0 a� 30 MHz, nejr� zn� jšími radiovými slu�bami. Na první pohled je patrné, 

�e díky obsazenosti pásma zde snadno vzniká mo�nost vzájemného rušení mezi 

jednotlivými slu�bami. 
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Obrázek 3: Vyu�ití p � enosového pásma 0 a� 30 MHz [Zdroj – vlastní] 

P�i p�enosu širokopásmových datových signál� , d� je-li se formou toku elektrického 

proudu v obecném vedení, se vedení stává anténou a díky fyzikálním zákonitostem dojde 

k vyza�ování elektromagnetických signál�  širokého kmito� tového spektra do prostoru. 

Tyto signály zasahují do kmito� t�  u�ívaných k vysílání rozhlasu a televize, provozu 

radiostanic nejr� zn� jšího ú� elu, rádiových automatizovaných systém�  atp. Vyskytne-li se 

v dosahu p�ijíma� e rádiového za�ízení signál vyza�ovaný nechrán� ným datovým vedením, 

neodvratn�  dojde k rušení p�íjmu rádiového signálu a� po jeho p�ípadné znemo�n� ní. [6] 

P�enos sd� lovacích signál�  kabelovými soustavami není novinkou. Ve sd� lovacích 

sítích je však samoz�ejmostí, �e k p�enosu se u�ívají speciální kabely, jejich� konstrukce 

ú� inn�  brání ne�ádoucímu vyza�ování signál�  do okolí, a stejn�  tak chrání p�enášené 

signály p�ed ne�ádoucími vlivy okolí. V systémech od po� átku budovaných jako systémy 

sd� lovací jsou p�enášené signály "uzav�eny", k jejich škodlivému vlivu na okolí dojde jen 

v p�ípad�  poruchy, ji� lze odstranit. [6] 

Elektrorozvodné sít�  nejsou primárn�  budovány jako sít�  sd� lovací a nejsou v nich 

u�ívány kabely, jejich� konstrukce by zamezovala vyza�ování signál�  do okolí. P�ivedou-li 

se do energetických vedení datové signály, je neodvratné jak ne�ádoucí vyza�ování do 

prostoru, tak rušení provozu rádiových systém� . [6] 
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Praxe z míst, kde je ji� technologie PLC/BPL u�ívána, p�esv� d� iv�  ukázala, �e 

skute� n�  dochází k podstatnému rušení p�íjmu, p�edevším v kmito� tových rozsazích 

krátkých vln (kde vysílají rozhlasové stanice a mno�ství mezinárodních rádiových 

sd� lovacích systém� ) s p�esahy do oblasti tzv. prvního televizního pásma (kde vysílají TV 

a VKV rozhlasové stanice a lokální rádiové sd� lovací systémy). [6] 

P�i rozsahu, v jakém elektrorozvodné sít�  penetrují �ivotní prostor � lov� ka, dochází 

k rušení v p�írod� , ve m� stech i obcích, v ka�dé budov� , ka�dé provozovn� , ka�dém byt�  

a ka�dé místnosti. Není p�ed ním úniku: elekt� inu pot�ebujeme všude, proto je všude 

zavedena, a p�icházejí-li s elektrickou energií i datové signály v� etn�  neodstranitelného 

rušení, pak i k rušení dochází všude. [6] 

Výhody technologií PLC/BPL jsou vykoupeny zásadním potla� ením oprávn� ných 

zájm�  u�ivatel�  spektra rádiových vln, nebo�  z podstaty technologie plyne, �e je zdrojem 

širokopásmového rušení provozu radiokomunika� ních sd� lovacích systém� . U�ivateli 

radiokomunika� ních systém�  jsou všichni ob� ané, primárn�  jako poslucha� i a diváci 

rozhlasu a televize, u�ivatelé mobilních telefon�  atp., sekundárn�  jako spot�ebitelé 

výrobk�  a slu�eb, jejich� produkce je s provozem radiokomunikaci spojena (tj. do 

d� sledku tém��  všech). Ohro�eny jsou však i vojenské, letecké, bezpe� nostní a záchranné 

systémy, které jsou majoritními u�ivateli kmito� tového spektra. [6] 

Legitimní provoz systému, jeho� neodstranitelnou vlastností je rušení provozu 

radiokomunikací, je pr� lomem do dosud uplat� ovaných princip�  u�ívání rádiového 

spektra, a pro všechny u�ivatele spektra znamená potla� ení práv na ochranu nerušeného 

u�ívání kmito� t� . Všude, kde byla zatím technologie PLC/BPL pou�ita, nebo kde se její 

pou�ití p�ipravuje, rostou protesty posti�ených u�ivatel�  kmito� t� , další a další zem�  

p�ijímají regula� ní opat�ení, jimi� jsou negativní dopady provozu PLC/BPL zmír� ovány 

alespo�  dodate� n� . [6] 

4.5 Technologie HomePlug 
Základem standardu HomePlug 1.0 [3] se stala technologie Power Packet od firmy 

Intellon. Standardizovaný adaptér umo�� uje komunikovat jak mezi jednotlivými prvky na 

elektrické síti, tak v klasické ethernetové síti. Za�ízení standardu HomePlug 1.0 [3] 

dovolují komunikovat maximální teoretickou p�enosovou rychlostí 14 Mbit/s, v modifikaci 

HomePlug 1.0 Turbo je to a� 85 Mbit/s a standard HomePlug AV [4] doká�e komunikovat 

rychlostí a� 200 Mbit/s. Nad technologií a standardem HomePlug bdí sdru�ení firem 
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seskupených pod názvem HomePlug Powerline Alliance. P�i p�enosu dat se pou�ívá 

upravená modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) s forvard error 

correction. Bezpe� nost p�enášených dat je chrán� na pomocí 56bitového DES šifrování. 

Produkty HomePlug pracují v pásmu 4,3 – 20,9 MHz a jejich dosah kon� í s prvním 

transformátorem. Pro toto pásmo u nás neexistuje �ádná norma.  

LAN sít�  po elektrických rozvodech s vyu�itím technologie HomePlug jsou ji� 

delší dobu komer� n�  b� �n �  dostupnou zále�itostí a výrobci PLC modem�  po� ítají prodané 

kusy v �ádech milión� . Zájem o PLC sice zna� n�  opadl v souvislosti s mohutným 

nástupem bezdrátových technologií, jako je p�edevším Wi-Fi, ale i tak si své místo na trhu 

doká�e udr�et. Ne všude je nasazení bezdrátových sítí vhodné a zejména zcela lai� tí 

domácí u�ivatelé oce� ují skute� nost, �e p�i instalaci PLC sta� í prost�  jen p�ipojit za�ízení 

do zásuvky. 

Propojování do sít�  se za� íná prosazovat také u audio/video spot�ební elektroniky. 

Spole� nost Phonex Broadband ji� p�ed rokem p�edstavila �ešení s názvem ReadyWire 

PLC, který je ur� en pro tuto t�ídu aplikací, avšak stále s omezením maximální p�enosové 

rychlosti na 14 Mbps. V roce 2004 na ja�e proto HomePlug Powerline Aliance p�edstavila 

novou technickou specifikaci s názvem HomePlug AV [4], která umo�ní distribuci dat pro 

audiovizuální zábavní slu�by, v� etn�  HDTV a SDTV. [7] 

Nezbytným p�edpokladem je však výrazné navýšení p�enosové rychlosti, tak aby 

bylo mo�né p�enášet data na rychlostech v �ádu stovek Mbps. Jednu z mo�ných cest pro 

HomePlug AV je vyu�ití ultrawideband technologií, které nejsou pouze zále�itostí pro 

bezdrátové sít� . Vyu�ití UWB pro p�enos dat po elektrickém vedení nedávno prezentovala 

spole� nost Pulse~LINK, která vyvíjí univerzální UWB chipset pou�itelný rovn� � pro PLC.  

Technologie UWB je ur� ena pro širokopásmové p�enosy na velmi krátkou 

vzdálenost. Dob�e se snáší s jinými technologiemi, není náchylná na rušení a je velice 

bezpe� ná v�� i odposlechu. V UWB se signál vysílá ve form�  miliard velice krátkých pulz�  

(0,2-1,5 nm) rozprost�ených v ší�ce pásma odpovídající n� kolika GHz (proto 

ultraširokopásmová technologie). P�enášená informace je zakódována p�ímo v signálu 

základního pásma a modulace není pot�eba. [12] 
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5 Kategorie PLC 
Dostupná PLC technologie pracuje na rozvodech vysokého a nízkého nap� tí. 

Rozvody vysokého a nízkého nap� tí se tedy dají pou�ít pro snadné vytvo�ení malých, 

st�edních i velkých sítí. Vedení vysokého nap� tí se dají vyu�ít k tvorb�  páte�ních PLC sítí a 

k p�enosu stavových informací o za�ízeních umíst� ných na elektrických rozvodech jako 

jsou transformátory, r� zná �ídící � i m�� ící za�ízení, nap�íklad i elektrom� ry, které jsou 

v ka�dém míst�  odb� ru. Vedení nízkého nap� tí pak k vytvo�ení p�ístupových sítí "poslední 

míle". [1] 

5.1 Pro pou�ití uvnit �  budov 
Komer� n�  dostupná mo�nost vyu�ití je pro domácí nebo kancelá�skou po� íta� ovou 

sí� . V tomto p�ípad�  není t�eba z�izovat nové kabelové vedení, sta� í vyu�ít speciální 

modem, do kterého se p�ipojí osobní po� íta�  pomocí standardního sí� ového (ethernet) 

konektoru a tento modem se zapojí do zásuvky. Stejným zp� sobem se zapojí ostatní 

po� íta� e. Z hlediska u�ivatel�  takto propojených po� íta��  není rozdíl ve vyu�ívání 

takovéto sít�  a sít�  LAN vedenou obvyklým zp� sobem. P�ípojným bodem se tak stává 

kterákoli zásuvka v dom� . 

Rychlost komunikace v takové síti se m� �e pohybovat a� kolem 14 Mbit/s p�i 

pou�ití technologie HomePlug 1.0 [3], p�ípadn�  a� 200 Mbit/s u nejnov� jšího standardu 

HomePlug AV [4], co� je srovnatelné s 100 Mbit/s Ethernetem. � ešení je výhodné 

zejména u historických budov, kde je omezena výstavba, p�estavba a montá� �lab�  a lišt 

pro kabelá�e, p�ípadn�  jako jedna z variant internetového p�ipojení pro poskytovatele 

p�ipojení sídlištního typu � i jako do� asné �ešení pro výstavy, seminá�e, školení nebo 

prezentace. Na obrázku 4 je zobrazeno, jak m� �e vypadat PLC sí�  pou�ívaná uvnit� 

budovy. Technologii lze vyu�ít pro p�enos jakýchkoliv dat, to znamená internetu, obrazu, 

hudby, soubor�  atd. 
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Obrázek 4: Schéma PLC pro pou�ití uvnit�  budov [15] 

5.2 P� ístupová PLC 
Velmi zajímavá je myšlenka p�ipojení internetu p�ímo od elektrárny a� do zásuvky. 

Problémem je p�enesení vysokofrekven� ního signálu p�es transformátory na 

vysokonap�� ovém vedení. Proto se zatím ve v� tší mí�e uplat� ují taková �ešení kdy je 

internet doveden k u�ivateli jinou cestou ne� po elektrickém vedení. V poslední dob�  se 

však objevují technologie, které umo�� ují p�enos internetu i po vysokonap�� ovém vedení. 

Jsou pou�ívány frekvence v rozsahu od 30 do 300 kHz, s výkonem a� do stovek 

watt� . Tyto signály mohou být vedeny po jednom, dvou, nebo všech t�ech vodi� ích 

vysokého nap� tí. N� kolik odlišných PLC kanál�  m� �e být spojeno do jedné linky 

vysokého nap� tí. Obrázek 5 zobrazuje mo�né vyu�ití tohoto typu PLC. 
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Obrázek 5: Schéma p� ístupového PLC (BPL) [15] 

5.3 Kontrolní PLC 
P�enos dat po energetické síti m� �e u�ivateli v domácnosti nabízet krom�  p�ístupu 

k internetu také další slu�by. Mezi n�  pat�í p�enos dat pro monitorovací ú� ely v reálném 

� ase a ovládaní domácích spot�ebi�� , audio a video techniky na dálku, �ízení vytáp� ní, 

klimatizace, osv� tlení a zabezpe� ení domácnosti (proti vloupání, nahlášení zvláštní 

události, jako je po�ár apod.). Elektrickou sí�  lze vyu�ít i pro další aplikace, které 

prost�ednictvím jiné komunikace lze prakticky realizovat jen st� �í. Mezi specifické slu�by 

pat�í centrální �ízení spot�eby energie a vyu�ití výhodných � asových tarif� . Jednotlivá 

propojená za�ízení by mohla mít vlastní identifikátory (nap�. IP adresy), na základ�  nich� 

by bylo mo�né jejich funk� nost monitorovat a automaticky zjiš� ovat jejich poruchy. 

Dodavatelé elektrické energie mohou technologii PLC vyu�ít pro dálkové snímaní hodnot 

elektrom� r� . Nap�. severošpan� lská firma Iberdrola vyu�ívá PLC o rychlosti 19,2 kb/s 

� ist�  pro své vlastní ú� ely - pro automatizovaný ode� et elektrom� r�  (Automated Meter 

Reading, AMR) a �ízení spot�eby energie v reálnem � ase, spot�ebu energie v r� znou denní 

dobu a špi� ky ve spot�eb� . [13] 
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6 Praktické zkušenosti 

6.1 Testované HomePlug adaptéry 
K test� m byly zap� j� eny dva typy adaptér� , a to WodaPlug WP-A001E a OvisLink 

HP-2000E. Jejich parametry, které m� �ete vid� t v tabulce 1 a 2 jsou tém��  shodné, liší se 

pouze udávanou maximální rychlosti, která je u WodaPlug 14 Mbps a u OvisLink 85 

Mbps. Výrobce adaptéru WodaPlug v manuálu ani na internetových stránkách neuvádí, 

zda jsou adaptéry kompatibilní se standardem HomePlug 1.0 [3] nebo vyšším a zavádí sv� j 

vlastní standard WodaPlug 1.0. Po zapojení však bez problém�  komunikoval se za�ízením 

OvisLink, které spl� uje standard HomePlug 1.0 Turbo a se standardem HomePlug 1.0 [3] 

je zp� tn�  kompatibilní. Podle parametr�  a kompatibility t� chto adaptér�  m� �eme usuzovat, 

�e se skute� n�  jedná o rozší�ený standard HomePlug 1.0 [3], p�ípadn�  jeho mírnou 

modifikaci. 

6.1.1 WodaPlug WP-A001E 

Následující tabulka znázor� uje technické specifikace za�ízení WP-A001E, které 

udává výrobce. Adapter je vyobrazen na obrázku 6. 

Tabulka 1: Technické specifikace WodaPlug WP-A001E [Zdroj – vlastní] 

Standardy 10 Base-T Ethernet, 
IEEE 802.3 10 Mbps, Auto MDI/ MDIx podpora 
14 Mbps WodaPlug 1.0 kompatibilní 

Protokoly CSMA/CA MAC kontrola 

P� enosová rychlost Max. 14 Mbps 

Procedura p� evodu Asynchronní 

Modulace OFDM, DQPSK, DBPSK, podpora modulace ROBO Carrier 

Kmito � tové pásmo 4,3 MHz — 20,9 MHz 

Rozsah A� 470 m2 

Zabezpe� ení   56bitový DES 

Podpora platformy Platform�  nezávislé s podporou TCP/IP protokolu 
a s ethernetovým portem 

Indikátory Indikátor napájení, indikátor spojení, indikátor � innosti 
(p�enosu dat) 

P� ipojení do el. sít�  Standardní sí� ová vidlice 

Rozhraní po� íta� e RJ45 

Spot� eba energie 5,8 W 
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Napájecí zdroj Integrovaný zdroj st�ídavého proudu pro nap� tí 230 v (pro 
Evropu) / 120 v (pro spojené státy) 

Teplota uskladn� ní -25 °C - 70 °C 
Operace: b� �ná pokojová teplota 

Prost� edí Pokojová teplota, 27 °C, 
Relativní vlhkost 10 — 90 % (nekondenzující) 

Systémové po�adavky 
pro konfigura � ní utilitu 

Ethernetové rozhraní, Opera� ní systém 
Microsoft Windows 98 SE, Windows ME, 
Windows 2000, Windows XP a 
Apple Macintosh OS X 10.2 nebo vyšší 

Externí konektory  1 x zásuvka elektrické energie 
1 x RJ45 pro 10 Base-T Ethernet 

Rozm� r (výška x ší� ka x 
hloubka) 

92 mm x 66 mm x 45 mm 

Hmotnost P�ibli�n �  180 g 

 

Obrázek 6: WodaPlug WP-A001E 

6.1.2 OvisLink HP-2000E 

Tabulka 2: Technické specifikace OvisLink HP-2000E [Zdroj – vlastní] 

Standardy IEEE802.3 10Base-T Ethernet (10 Mbps) 

IEEE802.3u Fast Ethernet (100 Mbps)  

HomePlug 1.0 kompatibilní 

Forward Error Correction (FEC) 
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Protokoly CSMA/CA MAC kontrola 

P� enosová rychlost Max. 85 Mbps 

Modulace OFDM 

DQPSK 

DBPSK 

ROBO carrier Modulation 

Kmito � tové pásmo 4.3 MHz - 20.9 MHz 

Dosah a� 1000 m 

Zabezpe� ení   56bitový DES 

Indikátory Power, LAN Link/Active  

P� ipojení do el. sít�  Standardní sí� ová vidlice 

Rozhraní po� íta� e 10/100Mbps RJ-45 

Systémové po�adavky pro konfigura� ní 

utilitu 

Ethernetové rozhraní 

Windows 98/ME/2000/XP 

Externí konektory  1 x zásuvka elektrické energie 

1 x RJ45 

Rozm� r (výška x ší� ka x hloubka) 98 mm x 63 mm x 29 mm  

Hmotnost 190 g 
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Obrázek 7: OvisLink HP-2000E [10] 

6.2 M�� ení: 
Následující testy byly navrhnuty pro zm�� ení rychlosti datových p�enos�  p� i vyu�ití 

technologie HomePlug. K získání výsledk� , které by vyjad�ovaly u�ivatelské zkušenosti 

a pou�itelnost této technologie, byly zvoleny dva druhy prost�edí – rodinný d� m 

a kancelá�e výrobní firmy. Testování probíhalo jednoduchým, ale efektivním zp� sobem. 

Po zapojení adaptér�  a ov�� ení funk� nosti propojení, za� al p�enos dat po síti. K tomuto 

ú� elu byl pou�it program Total Commander, který je b� �n �  pou�íván mnoha u�ivateli. 

V opera� ním systému nebyly provedeny �ádné zm� ny nastavení sí� ového p�ipojení, kv� li 

ov�� ení Plug and Play technologie, kterou disponují tyto adaptéry. Veškeré datové p�enosy 

tedy probíhaly za stejných podmínek, jako p�i p�edchozím pou�ívání klasického Fast 

Ethernet p�ipojení, to znamená pou�itím TCP/IP protokolu a Microsoft Windows sít� . 

U�ite � ná rychlost byla m�� ena p�enosem dvou soubor�  o velikosti 8 MB a 44 MB mezi 

jednotlivými po� íta� i, které byly propojeny pomocí PLC. Z toho vyplývá, �e nebylo 

ú� elem pou�ít n� jaké um� le vytvo�ené testovací nástroje, které by mo�ná dokázaly sí�  lépe 

vyu�ít a ukázat její limity, ale místo toho byly testy soust�ed� ny na vyu�ití b� �ných 

podmínek, se kterými se setkáváme dnes a denn�  a tím ov�� it reálnou datovou propustnost 

a funk� nost této sít� . 
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6.2.1 Sklá� ské stroje Znojmo 

První testování � ty� adaptér�  WodaPlug WP-A001E a � ty� OvisLink HP-2000E 

probíhalo v kancelá�ských i výrobních prostorách spole� nosti Sklá�ské stroje Znojmo. 

Veškeré m�� ení bylo provád� no za b� �ného provozu, proto�e jedin�  tak se projeví, zda je 

tento systém pou�itelný v praxi. D� vod je pro to z�ejmý – rušení v síti. 

Nejd� le�it � jším faktorem je v tomto p�ípad�  výrobní hala, která se nachází pouze 

n� kolik metr�  od kancelá�í. B� hem pracovní doby je zde v provozu n� kolik soustruh� , 

svá�e� ek, vrta� ek, brusek a dalších spot�ebi�� , které mohou zp� sobovat velmi silné rušení 

v elektrické síti. Nem� �eme však opomenout ani b� �né zá�ivky, po� íta� e, monitory, 

kopírky, tiskárny a další za�ízení, která také mohou zp� sobovat rušení a nachází se p�ímo 

v kancelá�ích, tak�e jsou k PLC adaptér� m mnohem blí�e a mohou tak � áste� n�  ovlivnit 

funk� nost HomePlug sít� , p�ípadn� , v extrémních podmínkách, ji úpln�  znemo�nit. 

Rychlost p�enosu dat dále sni�uje po� et jisti�� , rozvad���  a podobných za�ízení, kterými 

signál prochází, p�echod signálu mezi fázemi a délka rozvod� . Proto zde byly provedeny 

testy n� kolika variant propojení na r� zné vzdálenosti a zapojení adaptér�  na r� zné 

elektrické okruhy a fáze. 

Krom�  zapojení v jedné kancelá�i byla vyzkoušena také komunikace z jedné 

místnosti do druhé, ve které byl umíst� n zálo�ní server a dále do n� kolik desítek metr�  

vzdálené serverové místnosti. Nakonec byl proveden test na delší vzdálenost, to znamená 

z výrobní haly na vrátnici. Podrobné schéma zapojení je uvedeno na obrázku 8. Je t�eba 

dodat, �e výsledky m�� ení jsou ovlivn� ny nejen rušením v síti, ale také komplikovaností 

elektrických rozvod� , nebo�  budova kancelá�í byla v pr� b� hu existence firmy 

dostavována. Ve výsledku se tak m� �eme setkat s rozvody z hliníku i m� di a p�edevším 

skute� ností, �e zásuvky elektrického proudu, které jsou od sebe vzdušnou � arou vzdáleny 

jen n� kolik metr� , jsou zapojeny na r� zné rozvad�� e a vzdálenost po elektrickém vedení 

m� �e být n� kolik desítek metr� . 

6.2.1.1 Konfigurace 

P�i tomto m�� ení nebyla zjiš� ována p�esná hardwarová konfigurace ka�dého 

po� íta� e, proto�e se ve všech p�ípadech jednalo o b� �né kancelá�ské PC a �ádný z nich 

nem� l natolik slabé vybavení, aby to jakkoliv ovlivnilo výsledky test� . V� tšinou se jednalo 

o po� íta� e s CPU Intel Pentium 4, opera� ní pam� tí 1 GB a 100 Mbps sí� ovou kartou, 

p�ípadn�  výkonn� jší konfigurací. 
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6.2.1.2 Podmínky testování: 

Na obrázku 8 a 9 uvedeno zjednodušené schéma zapojení elektrických rozvod�  ve 

spole� nosti Sklá�ské stroje Znojmo, s. r. o. Zna� kami Z1 a� Z7 jsou znázorn� ny jednotlivé 

zásuvky, ve kterých byly p�ipojeny testované HomePlug adaptéry. 

 

Obrázek 8: Schéma elektrorozvod�  v budov�  [Zdroj – vlastní] 
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Obrázek 9: Schéma elektrorozvod�  ve výrobní hale [Zdroj – vlastní] 

6.2.1.2.1 Zapojení 1 

Jedná se o propojení dvou po� íta��  v jedné místnosti mezi zásuvkami Z1 a Z2 na 

obrázku 8. Zásuvky byly od sebe vzdáleny p�ibli�n �  5 metr� , zapojeny na jeden elektrický 

okruh, tudí� i jednu fázi. Prakticky se jedná o nejjednodušší variantu zapojení, proto�e 

datovému signálu nestojí v cest�  �ádné jisti� e, rozvad�� e atd. 

6.2.1.2.2 Zapojení 2 

Další m�� ení bylo uskute� n� no p�i zapojení adaptér�  do r� zných kancelá�í, mezi 

zásuvkami Z1 a Z4 znázorn� nými na obrázku 8. Místností jsou od sebe vzdáleny pouze 

n� kolik metr� , rozvody elektrického proudu jsou zapojeny na jednu fázi, ale rozdílné 

rozvad�� e, tak�e reálná vzdálenost po elektrickém rozvodu byla p�ibli�n �  35 metr� . Jde 

proto o komplikovan� jší propojení, adaptéry si musí poradit s elektronickými prvky 

v jednotlivých rozvad�� ích a hlavní rozvodné sk�íni. 
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6.2.1.2.3 Zapojení 3 

Adaptéry byly op� t zapojeny v rozdílných místnostech, v zásuvkách Z3 a Z4 na 

obrázku 8, vzdálenost po elektrickém rozvodu je v tomto p�ípad�  p�ibli�n �  45 metr� . Jedná 

se o propojení na rozdílné rozvad�� e a fáze. Proto jde o velmi náro� né zapojení, kdy má 

datový signál v cest�  mnoho elektronických prvk�  a musí p�ejít mezi jednotlivými fázemi. 

6.2.1.2.4 Zapojení 4 

Zapojení podobné jako v p�edchozím p�ípad� , byly pou�ity stejné dv�  fáze ale jiné 

elektrické okruhy. Vzdálenost mezi zásuvkami Z1 a Z3 znázorn� nými na obrázku 8  byla 

op� t p�ibli�n �  45 metr� . 

6.2.1.2.5 Zapojení 5 

V tomto p�ípad�  byl vyzkoušen p�enos dat mezi dv� ma budovami, kdy elektrické 

vedení mezi zásuvkami Z1 a Z5 je p�ibli�n �  120 metr�  dlouhé. Op� t se jednalo zapojení na 

rozdílné rozvad�� e a fáze. 

6.2.1.2.6 Zapojení 6 

Podobné podmínky jako v p�edchozím p�ípad� , s tím rozdílem, �e testování bylo 

uskute� n� no ve výrobní hale spole� nosti na vzdálenost p�ibli�n �  150 metr� , mezi body Z6 

a Z7 na obrázku 9. Šlo tedy o zapojení na úpln�  jinou rozvodnou sk�í�  ne� v p�edchozích 

p�ípadech, tedy jiné dv�  fáze a jiné rozvad�� e. Teoreticky se jednalo o nejmén�  hostinné 

podmínky v elektrické síti spole� n�  s nejdelší testovanou vzdáleností. 

6.2.1.2.7 Zapojení 7 

Prakticky kombinace zapojení 2 a 3, v tomto p�ípad�  byl testován soub� �ný p�enos 

souboru na dva po� íta� e, tedy z bodu Z4 na po� íta� e zapojené v Z1 a Z3 na obr. 8. 

6.2.1.2.8 Zapojení 8 

Opa� ný sm� r p�enosu jako v p�edchozím p�ípad� , to znamená z PC zapojených 

v zásuvkách Z1 a Z3 na PC v Z4. 

6.2.1.3 Výsledky m�� ení 

Následující tabulka 3 a graf 1 znázor� ují výsledky test�  p�i p�enosu souboru 

velkého 8 MB. V tabulce jsou uvedeny � asy, za které byl uskute� n� n p�enos souboru 

v jednotlivých podmínkách. Pokud je uvedeno „neprob� hl“, znamená to, �e sí�  nebylo 
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mo�né p�i daném zapojení v� bec vytvo�it a p�enášet po ní data. Dále jsou v tabulkách 

vypo� ítány pr� m� rné p�enosové rychlosti pomocí vzorce:  

Rychlost (Mbit/s) = Velikost souboru (MB) * 8 / 	 as (s) 

Tabulka 3: P� enos 8MB souboru [Zdroj – vlastní] 

Adaptér OvisLink HP-2000E 
 (85 Mbit/s) 

Adaptér WodaPlug WP-A001E 
 (14 Mbit/s) Podmínky 

� as (m:s) 
Pr� m� rná 
rychlost (Mbit/s) � as (m:s) 

Pr� m� rná 
rychlost (Mbit/s) 

Zapojení 1 0:02 32,0 0:16 4,0 
Zapojení 2 0:05 12,8 0:25 2,6 
Zapojení 3 0:33 1,9 neprob� hl 0 
Zapojení 4 neprob� hl 0 neprob� hl 0 
Zapojení 5 neprob� hl 0 neprob� hl 0 
Zapojení 6 neprob� hl 0 neprob� hl 0 
Zapojení 7 netestováno - netestováno - 
Zapojení 8 netestováno - netestováno - 
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Graf 1: Rychlost p� enosu 8MB souboru [Zdroj – vlastní] 

P�i p�enosu 8MB souboru nebyly provedeny testy p�i zapojení 7 a 8 kv� li 

nep�esnostem, které by mohly vzniknout p�i soub� �ném m�� ení � asu p�enosu dvou takto 

malých soubor� . V dalším testu, který byl proveden s v� tším souborem u� byla m�� ení 

provedena, proto�e zde u� bylo menší riziko nep�esností, které by p�i takovém m�� ení 

mohly vzniknout. 
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Následující tabulka a graf znázor� ují výsledky test�  p�i p�enosu souboru velkého 

44 MB. 

Tabulka 4: P� enos 44MB souboru [Zdroj – vlastní] 

Adaptér OvisLink HP-2000E (85 
Mbit/s) 

Adaptér WodaPlug WP-A001E (14 
Mbit/s) Podmínky 

� as (m:s) 
Pr� m� rná 
rychlost (Mbit/s) 

� as (m:s) 
Pr� m� rná 
rychlost (Mbit/s) 

Zapojení 1 0:14 25,1 1:13 4,8 
Zapojení 2 0:28 12,6 1:57 3,0 
Zapojení 3 3:15 1,8 neprob� hl 0 
Zapojení 4 neprob� hl 0 neprob� hl 0 
Zapojení 5 neprob� hl 0 neprob� hl 0 
Zapojení 6 neprob� hl 0 neprob� hl 0 

Zapojení 7 
PC1: 0:36 
PC2: 0:53 

PC1: 9,8 
PC2: 6,6 

celkem: 13,2 

PC1: 2:57 
PC2: 4:10 

PC1: 2,0 
PC2: 1,4 

celkem: 2,8 

Zapojení 8 
PC1: 0:59 
PC2: 1:30 

PC1: 6,0 
PC2: 3,9 

celkem: 7,8 

PC1: 3:18 
PC2: 6:41 

PC1: 1,8 
PC2: 0,9 

celkem: 1,7 
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Graf 2: Rychlost p� enosu 44MB souboru [Zdroj – vlastní] 

Jak je vid� t, v n� kterých místech nebylo v� bec mo�né sí�  vytvo�it, proto�e útlum 

nebo rušení signálu bylo p�íliš vysoké. V t� chto podmínkách to lze p�isoudit spíše 

komplikovanosti elektrických rozvod� , ne� vzdálenosti, na jakou byly adaptéry zapojeny. 

P�i zapojení adaptér�  na jednom elektrickém okruhu, byla komunikace bezproblémová. 

Rychlost p�enosu dat se prakticky blí�ila maximu, které lze dosáhnout. S rostoucí 
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vzdáleností p�enosová rychlost samoz�ejm�  klesá. Záva�n� jší p�í� inou pomalých datových 

p�enos�  jsou však elektrické prvky, jako rozvad�� e a jisti� e, p�es který musí signál projít. 

Nelze však obecn�  �íci, co konkrétn�  zp� sobuje tyto problémy, pravd� podobn�  se jedná o 

souhrn všech zmín� ných p�í� in. 

Zvláštní pozornost si zaslou�í výsledky zapojení 7 a 8, p�i kterých byly sítí 

p�enášeny dva soubory soub� �n � . V prvním p�ípad�  probíhal p�enos dvou soubor�  

z jednoho PC na jiná dv�  PC. Z výsledk�  lze vypozorovat, �e rychlost se d� lila mezi tyto 

dva p�enosy podle toho, který adapter mohl lépe komunikovat s adaptérem v Z4. Za 53 

vte�in bylo p�eneseno 2 * 44 MB, z toho vyplývá pr� m� rná p�enosová rychlost celé sít�  

13,2 Mbit/s. Jiná situace ovšem nastává p�i zapojení 8, kdy tyto dva adaptéry odesílají 

zárove�  dva soubory adaptéru v Z4. P�enos v tomto p�ípad�  trvá 90 sekund a pr� m� rná 

p�enosová rychlost je pouze 7,8. Tento rozdíl lze p�isoudit nedokonalé kolizní metod� , kdy 

se dva soub� �n �  vysílající adaptéry v jedné síti vzájemn�  ruší. 

6.2.2 Rodinný d� m 

Další m�� ení byla uskute� n� na v mén�  náro� ných podmínkách – ve v� tším 

rodinném domku, kde datové p�enosy nejsou tolik rušeny okolními spot�ebi� i 

a komplikovanými elektrickými rozvody jako ve výše zmi� ované strojírenské firm� . Na 

druhou stranu jde o p�ibli�n �  25 let starou stavbu, v ní� jsou pou�ity hliníkové rozvody, 

které pro PLC rozhodn�  nejsou ideální. Op� t bylo zvoleno n� kolik variant zapojení. 

Testování probíhalo pomocí jednoho osobního po� íta� e a jednoho notebooku. 

Práv�  kv� li pou�ití osobního po� íta� e bylo testování � áste� n�  omezeno na vyu�ití zásuvek 

v jedné místnosti, v dosahu sí� ového kabelu vedoucího od PC do HomePlug adaptéru. Jako 

druhý po� íta�  byl pou�it notebook, který bylo mo�né p�ipojit kdekoliv jinde v dom� . Další 

omezení vyplývá z mo�nosti zapojit pouze dva po� íta� e, tak�e dva adaptéry. Soub� �né 

zapojení více adaptér�  v elektrické síti bylo však provedeno v prvním testu, který je 

popsán výše. 

6.2.2.1 Konfigurace 

Ní�e je uvedena konfigurace po� íta�� , které byly vyu�ity pro testy. Op� t se jedná o 

dostate� n�  výkonné sestavy, které by nem� ly jakkoliv ovlivnit výsledky test� . 

Notebook: 

·  CPU Intel Core Solo 1,86 GHz 
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·  RAM DDR 512 MB 

·  Sí� ová karta Ethernet 10/100 Mbit 

·  Opera� ní systém: Windows XP Media Center Edition 

Osobní po� íta� : 

·  CPU AMD Sempron 2300+ MHz 

·  RAM DDR 256 MB 

·  Sí� ová karta Ethernet 10/100 Mbit 

·  Opera� ní systém: Windows XP Professional 

6.2.2.2 Podmínky testování: 

Na obrázku 10 je zobrazeno zjednodušené schéma elektrické instalace v rodinném 

dom� , ve kterém probíhalo testování HomePlug adaptér� . Zna� kami Z1 a� Z6 jsou op� t 

ozna� eny jednotlivé zásuvky, do kterých byly adaptéry postupn�  zapojovány. 

 

Obrázek 10: Schéma elektrorozvod�  v rodinném dom�  [Zdroj – vlastní] 
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6.2.2.2.1 Zapojení 1 

Tento test byl pouze experimentální, nebo�  oba adaptéry byly zapojeny v jedné 

zásuvce.V praxi se s takovým zapojením nesetkáme, nem� lo by význam. Znázor� uje však 

maximální mo�nou p�enosovou rychlost, kterou lze dosáhnout v daných podmínkách. I zde 

však m� �e na datové p�enosy p� sobit p�ípadné rušení v síti. 

6.2.2.2.2 Zapojení 2 

Adaptéry byly zapojeny v zásuvkách v jednom pokoji (Z1 a Z2 na obrázku 10), to 

znamená na jednom elektrickém okruhu a jedné fázi. Výsledky tohoto testu mohou být 

ovlivn� ny pouze útlumem signálu ve vedení, které bylo v tomto p�ípad�  p�ibli�n �  4 metry 

dlouhé. Tyto hodnoty lze p�ímo porovnávat s p�edchozím testem, pro posouzení vlivu 

vzdálenosti na rychlost p�enosu, bez dalšího vlivu jisti��  atd. 

6.2.2.2.3 Zapojení 3 

Další test, který byl proveden na jednom okruhu elektrického rozvodu. P�i 

porovnání s p�edchozími dv� ma testy m� �eme odvodit vztah mezi vzdáleností a rychlostí 

p�enosu. Adaptéry byly zapojeny v zásuvkách Z1 a Z3 na obr. 10, které jsou vzdáleny 

p�ibli�n �  20 metr� . 

6.2.2.2.4 Zapojení 4 

P�enos dat byl uskute� n� n mezi zásuvkami Z1 a Z4 znázorn� nými na obr. 10, které 

jsou sice na stejné fázi, ale jiném el. okruhu. Vzdálenost mezi nimi je p�ibli�n �  20 metr� . 

6.2.2.2.5 Zapojení 5 

Zapojení jednoho adaptéru na druhou fázi, pou�ity zásuvky Z1 a Z5, které jsou 

vzdáleny p�ibli�n �  25 metr� . 

6.2.2.2.6 Zapojení 6 

Pro tento test jsem zapojil adaptéry na nejdelší mo�nou vzdálenost, tzn. p�ibli�n �  40 

metr� . Signál musel op� t projít p�es fázi, jak je znázorn� no na schématu zapojení. Pou�ity 

byly zásuvky Z1 a Z6 na obrázku 10. 

6.2.2.3 Výsledky m�� ení 

Následující tabulka 5 a graf 3 zobrazují výsledky m�� ení datové propustnosti 

HomePlug adaptér� . 
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Tabulka 5: Výsledky m�� ení v rodinném dom�  [Zdroj – vlastní] 

Adaptér OvisLink HP-2000E (85 
Mbit/s) 

Adaptér WodaPlug WP-A001E (14 
Mbit/s) 

Podmínky 
P� enos 44 MB 
souboru (m:s) 

Pr� m� rná 
rychlost 
(Mbit/s) 

P� enos 44 MB 
souboru (m:s) 

Pr� m� rná 
rychlost (Mbit/s) 

Zapojení 1 0:12 28,3 1:07 5,2 

Zapojení 2 0:13 26,0 1:20 4,4 

Zapojení 3 0:17 21,2 1:35 3,7 

Zapojení 4 0:27 12,9 2:26 2,4 

Zapojení 5 0:40 8,8 5:52 1,0 

Zapojení 6 1:05 5,4 19:33 0,3 
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Graf 3: P� enosové rychlosti [Zdroj – vlastní] 

Na grafu 4 m� �eme vid� t vztah mezi datovou propustností sít�  a vzdáleností. Graf 

vychází z výsledk�  nam�� ených p�i testování, p�i zapojení 1, 2 a 3, kdy byly adaptéry 

zapojeny na jednom okruhu elektrorozvodu a p�enos v tomto p�ípad�  nebyl ovlivn� n 

pr� chodem signálu p�es rozvad�� . Maximální m�� ená vzdálenost je pouze 20 metr� , i kdy� 

technologie by teoreticky m� la dovolit a� 1 000 metr� . K takovému testu bohu�el nebyly 

podmínky, které by umo�nily testování na delší vzdálenosti. Zásuvky, které od sebe byly 
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vzdáleny víc metr� , nebyly zapojeny na jeden okruh a proto takové výsledky nelze p�ímo 

porovnávat. 
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Graf 4: Závislost p� enosové rychlosti na vzdálenosti [Zdroj – vlastní] 

6.3 Zhodnocení 
P�esto, �e maximální propustnost je 14 Mbps u adaptéru WodaPlug WP-A001E, 

p�ípadn�  85 Mbps p�i pou�ití adaptéru OvisLink HP-2000E, jedná se pouze o teoretické 

hodnoty, které není mo�né v praxi dosáhnout. V ideálních podmínkách se maximální 

p�enosové rychlosti pohybují okolo jedné t�etiny t� ch teoretických. T� ch je však mo�né 

dosáhnout pouze na velmi krátké vzdálenosti, s p�ibývajícími metry a p�edevším 

p�eká�kami v elektrickém vedení, jako jsou jisti� e, rozvad�� e a spot�ebi� e zp� sobující 

rušení, se rychlost sni�uje, p�i špatných podmínkách se dokonce komunikace stává 

nemo�nou. To stejné platí i o maximální vzdálenosti, na kterou je podle výrobc�  mo�né 

pomocí adaptér�  vytvo�it sí� . OvisLink udává a� 1 000 metr� , WodaPlug má 

v technických specifikacích nejasn�  uvedeno 470 metr�  � tvere� ních. Co si pod touto 

hodnotou p�edstavit z�ejm�  zále�í jen na fantazii. Faktem však je, �e udávaných 1 000 

metr�  je jen teoretická hodnota, kterou lze dosáhnout pouze v optimálních podmínkách. 

Takové podmínky však p�i testování nebyly k dispozici, proto�e v praxi pravd� podobn�  

není mo�né najít jeden elektrický okruh, který by m� l dostate� nou vzdálenost a p�itom na 

n� m nebyly �ádné rušivé prvky. 
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Zajímavý je fakt, �e výrobce OvisLink u svého výrobku neudává, zda je schopen 

komunikovat i na více fázích a i p�esto to doká�e. V testech dokonce dopadl lépe ne� 

WodaPlug, u kterého dodavatel uvádí, �e se jedná o jedinou technologii, která umo�� uje 

pr� chod signálu p�es elektrom� r a pracovat na více fázích. Ve výsledku je tedy OvisLink, 

který je zalo�en na nov� jší technologii nejen rychlejší, ale doká�e vytvo�it sí�  

i v podmínkách, ve kterých to jeho p�edch� dce nedoká�e. P�i porovnání všech výše 

uvedených test�  lze tvrdit, �e adaptéry OvisLink jsou rychlejší a zárove�  vhodn� jší pro 

vytvo�ení sít�  v nenáro� ných i náro� n� jších podmínkách. Nelze však o� ekávat, �e 

technologie PLC bude funk� ní za všech okolností. 

Zajímavé by jist�  bylo i srovnání s nejnov� jší technologií HomePlug AV, 

umo�� ující propustnost a� 200 Mbps, která je ji� v sou� asnosti v prodeji. V dob� , kdy byla 

provád� na testování, adaptéry pracující pod tímto standardem ješt�  nebyly dostupné. 

Pokud se zam�� íme na samotné výsledky m�� ení, nedá se jednozna� n�  �íci ve 

kterých situacích bude vytvo�ení sít�  mo�né a kdy nikoliv. Obecn�  platí, �e � ím v� tší po� et 

jisti�� , rozvad���  a dalších elektronických prvk�  stojí signálu v cest� , tím menší bude 

výsledná rychlost. Samotná vzdálenost adaptér�  ovliv� uje kvalitu spojení také, ale ne 

v takové mí�e, jako p�edchozí faktory. Jak ji� název technologie HomePlug napovídá, je 

ur� ena spíše pro domácnosti, ne� pro jakékoliv náro� né vyu�ití ve velkých firmách. 

I p�esto, �e teoreticky jsou adaptéry schopny pracovat a� na 255 adresách, nedoporu� uje se 

zapojovat více ne� 10 adaptér�  do jedné sít� . U� z toho lze odvodit, �e technologie 

HomePlug není ur� ená pro vytvá�ení velkých sítí, jako nap�íklad Fast Ethernet, ale je 

ur� ena pro domácí vyu�ití v p�ípadech, kdy je snazší zakoupit n� kolik adaptér�  ne� vrtat 

do zdí a instalovat kabely spole� n�  se switchem, p�ípadn�  budovat bezdrátovou sí� . 

7 Porovnání PLC s ostatními technologiemi 

7.1 P� ístupová PLC 
V tabulce ní�e jsou popsány hlavní vlastnosti PLC a relevantních širokopásmových 

p�ístupových technologií. 
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Tabulka 6: Porovnání širokopásmových p� ístupových technologií [Zdroj – vlastní] 

Typ 
p� ipojení 

ISDN 
Kabelové 
p� ipojení 

DSL Wi-Fi PLC 

P� enosové 
médium 

Kroucená 
dvoulinka 

Koaxiální kabel 
Kroucená 
dvoulinka 

vzduch 
Elektrorozvodn
á sí�  

Kapacita 

128Kbps 
2 X 64kbps B 
Channels 
1 x 16kbps D 

Teoreticky 
stovky Mbps 

ADSL a� 8 
Mbps 
VDSL a� 54 
Mbps 

a� 54 Mbps a� 200 Mbps 

Pásmo Vyhrazené Sdílené Sdílené Sdílené Sdílené 

Dostupnost Telefonní linka 
Pouze tam, kde 
je kabelová TV 

Telefonní linka, 
dostupnost DSL 

Pokrytí 
signálem 

P�ipojení 
k elektrorozvod
né síti, podpora 
poskytovatele 

Bezpe� nost 
P�im�� en�  
bezpe� né 

Mo�né 
odposloucháván
í paket�  

Bezpe� né 
� ešena DES 
šifrovním 

� ešena 
šifrovním 

Spolehlivost 

Funk� nost 
i v p�ípad�  
výpadku el. 
proudu 

Sí� ové prvky 
závislé na el. 
energii 

Funk� nost 
i v p�ípad�  
výpadku el. 
proudu 

Závislost na 
meteorologický
ch podmínkách 

Závislé na el. 
energii 

Výhody 
Vysoká 
dostupnost 

Nejlepší pom� r 
cena/výkon, 
výborná kvalita 

Dobrá kvalita, 
dostupnost 

Levné �ešení, 
mobilita 

Výborné 
pokrytí, vysoká 
rychlost 

Nevýhody 

Dostupnost 
pouze po 
p�ipojení, 
pomalé, drahé 

Limitované 
pokrytí 

Závislé na 
vzdálenosti od 
úst�edny, 
nedovoluje 
vyšší rychlosti, 
nutnost platit 
i telefonní linku 

P�epln� né 
bezlicen� ní 
pásmo, není 
robustní �ešení 

Stále ve vývoji, 
mo�né 
problémy p�i 
rušení v síti, 
rušení do okolí 

 

Samotné porovnání t� chto technologií je z velké � ásti teoretické, proto�e v 	 eské 

republice zatím existuje pouze n� kolik poskytovatel�  internetového p�ipojení, kte�í 

poskytují p�ipojení práv�  technologií PLC. P�itom je t�eba �íci, �e k rozší�ení této 

technologie rozhodn�  nep�ispívají p�edpokládanou nízkou cenou, ta je v porovnání 

nap�íklad s kabelovým p�ipojením nebo ADSL vysoká a vlastnosti samotného p�ipojení se 

práv�  ADSL velmi podobají. Zejména jde o ni�ší rychlost uploadu ne� downloadu 

a praktikovanou FUP. Proto se tento typ p�ipojení stává v mnoha p�ípadech poslední 

variantou, kterou zákazníci vyu�ijí. 

7.2 Pou�ití uvnit �  budov 
Tabulka 7 zobrazuje porovnání r� zných technologií, které lze pou�ít pro vytvo�ení 

malé LAN (do 10 PC). 
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Tabulka 7: Porovnání LAN technologií [Zdroj – vlastní] 

LAN 10/100 Base-T 
Ethernet 

Telefonní linka Wi-Fi PLC (HomePlug) 

Charakteristika Nejrychlejší 
a nejlevn� jší 

Vyu�ití existujících 
telefonních kabel�  

Mobilní 
Datový port je 
ka�dá elektrická 
zásuvka 

Omezení Vy�aduje rozsáhlý 
systém kabel�  
a dalšího vybavení 

PC musí být 
v blízkosti 
telefonních 
p�ípojek 

Omezený dosah 
signálu, p�edevším 
v budovách 

Technologie ješt�  
není p�íliš rozší�ená 

Výrobci 
Mnoho výrobc�  
sí� ových prvk�  
a kabel�  

N� kolik výrobc�  
Stále se rozr� stající 
odv� tví 

N� kolik výrobc�  
vyu�ívajících 
standard Homeplug 

Rychlost 
10/100 Mbps 10 Mbps a� 54 Mbps a� 85 Mbps 

Cena (K� ) 
100,- a� 5 000,- 1 500,- a� 3000,- 1 500,- a� 10 000,- 2 000,- a� 10 000,- 

 

Širokopásmové p�ipojení k internetu je v sou� asnosti dostupné p�edevším pomocí 

kabelového modemu, nebo r� zných variant DSL. Postupn�  také roste pot�eba vytvo�ení 

domácí sít�  pro sdílení tohoto internetového p�ipojení spole� n�  s velkým rozsahem jiných 

datových, multimediálních a komunika� ních slu�eb. Cena za jednotlivá �ešení uvedená 

v tabulce 7 je pouze orienta� ní, minimální hranice se týká propojení dvou po� íta�� , pouze 

za pomocí kabel� , p�ípadn�  adaptér� . Za maximální uvedenou � ástku je mo�né po�ídit 

vybavení, jako routery, nebo odpovídající po� et adaptér� , k vytvo�ení menší sít� , 

obsahující nejvýše 10 PC. 

Dokud se jedná o propojení n� kolika po� íta��  v jedné místnosti, p�ípadn�  malé 

kancelá�i, je vhodné pou�ití 10/100 Base-T Ethernetu, pokud se budeme sna�it vytvo�it sí�  

z po� íta��  le�ících po celém dom� , volba u� není tak jednoduchá. Jedna z mo�ností je stále 

Ethernet a s tím spojené dodate� né pokládání kabel� , které není levnou zále�itostí. Pokud 

se jedná o sí� , kterou tvo�í jen dva po� íta� e, které mají sí� ovou kartu, sta� í k propojení 

kabel za cenu n� kolika desítek nebo stovek korun. Jedná – li se však o sí�  více po� íta�� , je 

pot�eba zakoupit ješt�  router, p�ípadn�  switch a náklady se zna� n�  zvýší. 

Další variantou je rozmíst� ní bezdrátových za�ízení, která budou vzájemn�  

p�ipojena k jednomu nebo více bezdrátových hub�  nebo k sob�  navzájem. Toto �ešení je 

jist�  realizovatelné, zejména pro malý po� et za�ízení v domácnosti, p�ípadn�  v malé 

kancelá�i. Takový sí� ový hardware je mo�né zakoupit od mnoha výrobc� , kte�í nabízejí 

za�ízení, která jsou v� tšinou zalo�ená na standardu IEEE 802.11b. Ze zkušeností je ale 

známé, �e díky infrastruktu�e staveb je k zasí� ování celé domácnosti zapot�ebí n� kolik 
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p�ístupových bod� . P�edevším nutností zakoupit v takových p�ípadech Wi-Fi router op� t 

roste cena takového �ešení. 

T�etí mo�ností je zalo�it veškerou datovou komunikaci za pou�ití existujících 

elektrických rozvod� , které jsou dostupné ve všech místnostech a v� tšinou ve všech zdech. 

O� ekává se, �e výrobci po� íta�� , sí� ového a komunika� ního hardwaru vyu�ijí levných 

integrovaných obvod�  zalo�ených na standardu HomePlug, aby umo�nili vytvo�it 

komunika� ní uzel z ka�dého po� íta� e zapojeného do elektrické sít� . Stejný konektor, který 

je b� �n �  pot�eba pro p�ipojení po� íta� e k elektrické síti, se zárove�  stane p�ípojným bodem 

pro vysokorychlostní datovou komunikaci. V dnešní dob�  však taková za�ízení nejsou 

integrovaná a proto je pot�eba zakoupit PLC adaptéry, které v sou� asnosti stojí p�ibli�n �  

1 000,- K� . Pro ka�dý po� íta�  je pochopiteln�  pot�eba jeden adaptér, tak�e cena takového 

�ešení pro 10 PC se m� �e vyšplhat a� na 10 000,- K� . 

Samoz�ejm�  je také mo�né vyu�ít telefonních spoj� , bez jakýchkoliv dalších 

kabel� , podobným zp� sobem jako PLC. P�esto, telefonní linky, spole� n�  s kabelovým 

p�ipojením, se vyskytují p�inejlepším v n� kolika místnostech. Dále je zde v� tšinou pouze 

jeden telefonní nebo kabelový konektor v jedné místnosti. Dalším problémem této 

technologie je její malá rozší�enost a proto m� �e být problém sehnat pot�ebný hardware. 

Na druhou stranu, p�esto, �e jsou elektrické sít�  všudyp�ítomné, jsou velmi špatné 

jako p�enosové médium pro datovou komunikaci. Testy HomePlug 1.0 [3] v n� kolika 

stovkách domácností ukázaly, �e 80 % zásuvek je schopno komunikovat jedna s druhou 

rychlostí 5 Mbps nebo vyšší a 98 % bude schopno zaru� it p�enosovou rychlost vyšší ne� 1 

Mbps. Praktické zkoušky dokazují, �e elektrická sí�  doká�e poskytnout konektivitu 

v situacích, ve kterých selhávají bezdrátové sít�  z d� vodu velkého utlumení signálu kv� li 

velké vzdálenosti, pr� chodu signálu p�es ze�  nebo nábytek, p�ípadn�  kv� li pou�ití 

bezdrátové sít�  v této oblasti n� kým jiným. 

8 Zhodnocení PLC systém�  

8.1 Výhody PLC systém�  
Power line communication otevírá spoustu nových mo�ností, jak pro poskytovatele 

internetového p�ipojení, tak pro firmy, domácnosti a ostatní zákazníky. Tyto systémy mají 

spoustu jedine� ných výhod, které je v mnoha ohledech �adí p�ed ostatní širokopásmové 

technologie. 
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8.1.1 Výhody pro poskytovatele internetového p� ipojení 

Nejv� tší výhodou, která hovo�í pro pou�ívání PLC za�ízení je existence stávající 

infrastruktury, kterou lze p�i pou�ití této technologie vyu�ít pro p�enos dat. 

Další d� le�itou výhodou pro poskytovatele internetového p�ipojení je pokrytí 

elektrickým vedením. Naprostá v� tšina domácností je p�ipojena na elektrickou rozvodnou 

sí�  – ka�dá zásuvka se v PLC stává p�ípojným bodem. Diky tomu je mo�no p�ivést internet 

tém��  kamkoliv a zárove�  vytvá�et LAN sít�  bez nutnosti pokládat v objektu kabely nebo 

po�izovat bezdrátové vybavení. Práv�  díky tomu, �e elektrické vedení má nejv� tší 

dostupnost ze všech �ešení, je to v mnoha p�ípadech nejlepší nebo jediná mo�nost pro ISP, 

jak dosáhnout p�ipojení zákazník�  k internetu. 

8.1.2 Výhody pro koncové u�ivatele 

Podle zkušeností ze zahrani� í, kde je tato technologie vyu�ívána, je za�ízení 

pot�ebné k p�ipojení domácnosti k internetu pomocí PLC pr� m� rn�  levn� jší ne� ostatní 

širokopásmová �ešení, jako je DSL modem nebo Wi-fi.  

Za�ízení vyu�ívá existující elektrické vedení v domácnosti, tak�e instalace je 

mnohem jednodušší. Není pot�eba �ádných dalších kabel� , sekání a vrtání do zdi a další 

problémy s tím spojené. Zárove�  jsou tato za�ízení Plug and Play, tak�e zapojení zvládne 

i naprostý laik. V po� íta� i není nutné nic nastavovat, sí�  vypadá jako b� �ná LAN. P�i 

p�est� hování po� íta� e je mo�né vyu�ít jakoukoliv jinou zásuvku v byt�  pro p�ístup do sít� . 

Komer� ní �ešení power line communication v sou� asnosti dosahují rychlosti a� 85 

Mbit/s, co� pro domácí pou�ití ve v� tšin�  p�ípad�  sta� í. 

Pro u�ivatele, kte�í nemají p�ístup k DSL nebo kabelovému p�ipojení m� �e být 

PLC jedinou variantou pro p�ipojení k internetu. V budoucnosti m� �e být tato technologie 

vyu�ita pro „all in one“ slu�by v podob�  telefonu, kabelové televize a vysokorychlostní 

p�enos dat. 

8.2 Omezení PLC 
Jako ka�dá technologie, i PLC má své nedostatky a omezení, které jsou v� tšinou 

technické povahy, ale existují i ur� itá ekonomická omezení. 
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8.2.1.1 Sdílení 

Ka�dá napájecí stanice pot�ebuje páte�ní p�ipojení k internetu, aby byla u�ivatel� m 

zaru� ena p�íslušná p�enosová rychlost. Velikost p�enosové rychlosti dostupná mezi 

napájecí stanicí a domácnostmi je sdílena, � ím� dochází ke zmenšení p�enosového pásma. 

Podobn�  jako u DSL, i u PLC bude rychlost p�enosu zále�et na tom, kolik u�ivatel�  

je p�ipojených na napájecí stanici. Pokud uvá�íme, �e na jednu napájecí stanici je napojeno 

p�ibli�n �  50 domácností a dostupná p�enosová rychlost pro stanici je 45 Mbps, dostáváme 

se k hodnot�  tém��  jeden megabit pro jednu domácnost p�i plném vytí�ení sít� . Tato 

hodnota je blízká rychlostem, které dosahují DSL, p�i b� �ném pou�ívání m� �e být vyšší. 

Problém nastává v p�ípad� , kdy bude na jednu stanici napojeno mnoho domácností, nebo 

se nepoda�í zajistit vysokou rychlost p�ipojení pro stanice. V Evropské unii je v pr� m� ru 

zhruba 200 domácností napojených na jednu stanici. Teoreticky to m� �e znamenat, �e 

garantovaná rychlost pro jednu domácnost bude jen � tvrtinová oproti p�edešlému p�íkladu. 

To však platí pouze za p�edpokladu, �e všechny domácnosti budou p�ipojeny pomocí PLC 

a budou pln�  vyu�ívat svou linku. 

8.2.1.2 Vzdálenosti 

Stejn�  jako DSL, i PLC je limitována vzdálenostmi. Vzdálenost mezi napájecí 

stanicí a domácností je faktor, který ovliv� uje výslednou rychlost p�ipojení. Neexistují 

�ádná definitivní � ísla, ale je známo, �e zvyšování výkonu vysílaného signálu a zlepšení 

kódování zv� tšuje vzdálenosti, p�es které mohou být data p�enesena. V p�ípad�  HomePlug 

standardu se uvádí vzdálenost a� 1 000 metr� , v�dy však zále�í na konkrétních 

podmínkách. 

8.2.1.3 Vybavení 

Vybavení elektrických rozvod�  je d� le�itým faktorem p�i navrhování PLC systému. 

Jedním z hlavních problém� , kterým se musí � elit, je nepropustnost vysokofrekven� ních 

signál�  p�es elektrom� ry a podobná za�ízení. Tento problém byl vy�ešen navr�ením 

nových elektrom� r�  a transformátor� , které umo�ní p�enos vysokofrekven� ních signál� . 

P�i pou�ití starých za�ízení je nutná jejich úprava – instalace vysokofrekven� ního 

p�emost� ní. 



 45 

8.2.1.4 Cena 

Stejn�  jako všechny širokopásmové technologie které vy�adují pou�ití 

vysokorychlostního p�ipojení, i zde jsou vysoké náklady na zprost�edkování tohoto 

p�ipojení. Kapacity p�ipojení ka�dé stanice by m� ly být posuzovány individuáln�  podle 

po� tu potenciálních zákazník�  kte�í by zde mohli být a také podle ostatních mo�ností 

p�ipojení k internetu v této oblasti. 

8.2.1.5 Konkurence 

V sou� asnosti se vyvíjí velké mno�ství konkuren� ních PLC za�ízení. Pro úsp� šné 

prosazení jakékoliv technologie platí, �e musí být zisková v p�im�� en�  krátkém období, to 

znamená p�ibli�n �  2 – 5 let. Konkurence poskytovatel�  DSL, kabelového a bezdrátového 

p�ipojení bude velká v místech, kde jsou u� tyto technologie dostupné. PLC bude muset 

ukázat u�ivatel� m svoje výhody, jako je nízká cena, mo�nost p�ipojení kdekoliv v dom�  

a také nízké náklady na instalaci. Takové vlastnosti jsou t�eba k získání u�ivatel� , kte�í 

nemají zkušenosti s jiným širokopásmovým p�ipojením k internetu. P�esv� d� it u�ivatele, 

kte�í u� vyu�ívají jiný typ p�ipojení není lehké, proto�e jim v� tšinou vyhovuje stávající 

p�ipojení a p�edevším pro tuto skupinu lidí odpadá jedna z výhod PLC, snadná instalace, 

proto�e u� mají svou linku v dom�  p�ivedenou tam, kde ji pot�ebují. 

8.2.1.6 Bezpe� nost 

Jak výrobci, tak u�ivatelé m� �ou mít obavy o bezpe� nost pou�ívání PLC. 

Elektrické kabely nejsou kroucené a nepou�ívají �ádné stín� ní. To znamená �e produkují 

ur� ité mno�ství elektromagnetického zá�ení. Takové zá�ení m� �e být zachyceno pomocí 

radiových p�ijíma�� , p�ípadn�  odposloucháváno p�ímo ze sít� . Proto musí být veškerá data 

p�enášená p�es elektrické rozvody šifrována, aby se p�edešlo p�ípadnému zneu�ití. 

8.2.1.7 Vládní regulace 

K zabrán� ní interferencí vydávají orgány státní správy r� zné regulace pro za�ízení, 

která zp� sobují elektromagnetické zá�ení. V n� kterých státech proto existují omezení 

spojená s pou�íváním PLC, v Japonsku je dokonce tato technologie úpln�  zakázána. 

8.2.1.8 Elektromagnetická kompatibilita 

Problém s elektromagnetickou kompatibilitou pat�í v sou� asnosti k nejvá�n� jším. 

Vysokofrekven� ní energie vyza�ovaná elektrorozvody m� �e zcela znemo�nit rádiový 

provoz na krátkých vlnách. M� �e dojít k omezení svobodného p�ístupu k informacím, 
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nebo�  nebude mo�né p�ijímat rozhlasové vysílání z mnoha zemí. Vysílání BBC, Voice of 

America nebo pro mnohé východoevropské zem�  d� le�itého vysíla� e Radio Free Europe 

nebude mo�né nadále poslouchat. V mnoha p�ípadech m� �e být znemo�n� na nouzová 

komunikace. 

9 Záv� r 
Základním cílem této práce bylo seznámení s technologií Power Line 

Communication, nebo-li PLC, uvést základní informace o jejím vývoji a historii a dále 

vysv� tlení principu, na kterém funguje. Mimo tuto teoretickou rovinu je podstatnou 

sou� ástí ov�� ení funk� nosti PLC v praxi a odvození konkrétních záv� r� , výhod a nevýhod 

pro další porovnání s ostatními technologiemi. Záv� rem lze konstatovat, �e všechny cíle 

práce byly spln� ny. P�edevším šestá kapitola, ve které jsou popsány praktické zkušenosti 

s PLC adaptéry pracujícími pod standardem HomePlug, p�ináší zajímavé informace o tom, 

jaké jsou mo�nosti vyu�ití této technologie. 

Z m�� ení p�enosové rychlosti HomePlug sít�  je z�ejmé, �e maximální uvád� né 

rychlosti adaptér�  jsou pouze marketingovým tahem. Slibovaných 14 Mbit/s, p�ípadn�  85 

Mbit/s není mo�né dosáhnout ani na nulovou vzdálenost, p�i zapojení dvou adaptér�  

v jedné zásuvce. Adaptéry mezi sebou touto rychlostí komunikují, pro p�enos dat však 

zbývá p�ibli�n �  t�etina. S p�ibývajícími metry a p�edevším p�eká�kami v elektrickém 

vedení, jako jsou jisti� e, rozvad�� e a spot�ebi� e zp� sobující rušení, se rychlost sni�uje, p�i 

špatných podmínkách se dokonce komunikace stává nemo�nou. To stejné platí 

i o maximální vzdálenosti, na kterou je podle výrobc�  mo�né pomocí adaptér�  vytvo�it sí� . 

Udávaných 1 000 metr�  je jen teoretická hodnota, kterou lze dosáhnout pouze 

v optimálních podmínkách, které však v reálném sv� t�  nikde nenajdeme. Pokud uvá�íme 

výsledky všech test� , adaptér od firmy OvisLink, který je zalo�en na nov� jší technologii, je 

nejen rychlejší, ale doká�e vytvo�it sí�  i v podmínkách, ve kterých to jeho p�edch� dce 

WodaPlug nedoká�e. Nelze však o� ekávat, �e technologie PLC bude funk� ní za všech 

okolností. Jak ji� název technologie HomePlug napovídá, je ur� ena spíše pro domácnosti, 

ne� pro jakékoliv náro� né vyu�ití ve velkých firmách. 

Pravd� podobn�  nejd� le�it � jším nedostatkem této technologie je rušení. Práv�  to je 

zásadní p�í� inou, která brání rozší�ení PLC a kv� li tomu také vznikají nejr� zn� jší spory 

mezi radioamatéry a u�ivateli PLC. Z t� chto skute� ností lze odvodit, �e PLC sí�  není 
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mo�né pou�ít v místech, kde by zp� sobovala rušení na frekvencích, které jsou vyu�ity 

k jiným ú� el� m. 

Také m� �eme post�ehnout vývoj technologie, která se za� íná � ím dál víc 

prosazovat na trhu a doká�e konkurovat ostatním technologiím, jako je bezdrátové 

p�ipojení a ethernet. V� tšímu rozší�ení k zákazník� m však brání n� kolik faktor� . Jedním 

z nich je cena, která v sou� asnosti za� íná na 2 000,- K�  za pár adaptér� , které nabízejí 

maximální rychlost p�enosu 14 Mbps a kon� í na 5 000,- K�  za pár adaptér�  standardu 

HomePlug AV s rychlostí a� 200 Mbps. P�i této cen�  v� tšina zákazník�  zvá�í, zda 

investovat do této technologie, nebo zda pou�ít technologii jinou, nap�íklad klasický 

sí� ový kabel. Technologii HomePlug pravd� podobn�  zvolí zákazníci, kte�í pot�ebují 

vybudovat sí�  v panelových domech, kde je instalace sí� ového kabelu problémová, nebo 

naopak v historických budovách, kde nemohou provád� t pot�ebné stavební úpravy. 

Tato technologie jist�  není slepou uli� kou a má svou budoucnost. Zamlouvat se 

bude p�edevším lidem, kterým nevyhovuje jiný typ sít� , nelze však po� ítat s tím, �e by 

u�ivatelé ji� vybudovaných LAN tyto sít�  rušili a p�echázeli na PLC. Dalším kritériem, 

které hraje roli p�i výb� ru komunika� ní technologie je univerzálnost a vzájemná 

kompatibilita za�ízení od r� zných výrobc� . Je mo�né, �e dv�  za�ízení pocházející z dílen 

r� zných výrobc�  spolu nemusí komunikovat. Toto však v dnešní dob�  ve v� tšin�  p�ípad�  

nehrozí. Díky zavedení standardu HomePlug p�ešli významní výrobci na jednotný 

protokol, který zajiš� uje vzájemnou kompatibilitu. Ve sdru�ení HomePlug Powerline 

Alliance jsou ji� zapojeny desítky výrobc�  takovýchto za�ízení. 

P�i testu HomePlug adaptér�  se kompatibilita projevila jako bezproblémová 

zále�itost. To však nelze �íci o celé této technologii. Ta má, jako všechny ostatní, své 

výhody i nevýhody. Základním kriteriem, které rozhoduje o funk� nosti, p�ípadn�  

nefunk� nosti sít�  je stav elektrických rozvod� . Jak dokazují testy uvedené v této práci, tak 

i další, kterých je na internetu stále víc, sí�  vytvo�ená pomocí HomePlug adaptér�  je 

ur� ena zejména pro rodinné domy a byty a � asto m� �e být funk� ní i mezi jednotlivými 

byty, v panelovém dom� . Má však svá omezení, díky kterým ji nelze pou�ít všude. 

P�edevším je ur� ena pro malé sít� , co� vyplývá ze sdílení p�enosové rychlosti všemi 

adaptery. Dalším podstatným omezením je limitovaná vzdálenost, na které je mo�né tyto 

adaptéry pou�ít. Proto není pou�itelná v budovách s komplikovanými rozvody, p�ípadn�  

mezi více budovami. I p�es tyto nevýhody je pln�  funk� ní ve v� tšin�  domácností a jedná se 

o technologii, která jist�  najde své uplatn� ní. 
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