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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá mo�nostmi geolokace a vyu�itím výsledk�  geolokace 

v mobilních aplikacích webových i nativních. V rámci diplomové práce bylo úkolem 

navrhnout a vytvo�it nativní mobilní aplikaci, která bude vyu�ívat geoloka� ní metody, 

pracovat s geografickými údaji získanými pomocí t� chto metod a zobrazovat je u�ivateli ve 

srozumitelné form� .  
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TITLE 

Design and implementation of mobile application using geolocation options 

ANOTATION 

The thesis explores possibilities of geolocation and using of the results of  geolocation in 

web-based and native mobile aplications. The task of the thesis was to design and develop 

native mobile application which will use several different geolocation methods. The 

application will process the data obtained by these methods and present them to the user in 

easily understandable format. 
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Úvod 

V sou� asné dob�  je vyu�ívání mobilních za�ízení, jako jsou chytré mobilní telefony a tablety, 

velmi rozší�ené a oblíbené. To umo�� uje snadný p�ístup k informacím kdekoli a kdykoli. 

Vzhledem k tomu je výhodné ne-li pot�ebné, aby mobilní za�ízení dokázalo ur� it svou 

aktuální geografickou polohu pro snadn� jší a p�esn� jší spln� ní u�ivatelských po�adavk� .  

Tato diplomová práce má za úkol popsat mo�nosti geolokace v mobilních za�ízeních a vyu�ití 

geolokace v mobilních aplikacích. Výsledkem je p�ehled dostupných metod a technologií, 

které jsou vyu�itelné p�i geolokaci v mobilních za�ízeních, jeho� obsahem je srovnání 

p�esnosti, výhod, nevýhod a parametr� . Dále obsahuje analýzu vyu�itelnosti výsledk�  metod 

v mobilních aplikacích nativních i webových. 

Dalším úkolem diplomové práce je návrh a implementace nativní mobilní aplikace 

vyu�ívající geolokaci. Navrhovaná aplikace umo�� uje ur� it novou geografickou polohu 

v závislosti na vykonané trase v daném sm� ru z pozice se známou polohou. U aplikace se 

p�edpokládá vyu�ití v místech, kde není mo�né vyu�ívat vn� jší zdroj informace k pou�ití jiné 

metody geolokace. Zárove�  p�edpokládá, �e není dostupný �ádný vyu�itelný mapový 

podklad. Úkolem aplikace je usnadn� ní orientace v takových prost�edích a proto má dv�  

základní funkcionality. V první � ásti umo�� uje sb� r dat a tím vytvo�ení mapového podkladu 

vykonaných tras spole� n�  s jejich popisem. Druhá � ást umo�� uje v tomto mapovém podkladu 

vyhledávat nejkratší trasu a umo�nit p�ibli�né navigování v prostoru. 

V úvodní � ásti se práce zabývá mo�nostmi geolokace a jejich vyu�ití v mobilních aplikacích. 

Dále se práce zam�� uje na popis sou� asných mobilních za�ízení, hlavn�  na senzory vyu�itelné 

z hlediska geolokace a mo�nosti jejich pou�ití. V dalších kapitolách je popsán konkrétní 

postup návrhu a implementace mobilní aplikace. V poslední kapitole se práce zhodnocení 

funk� nosti aplikace z hlediska p�esnosti a mo�nosti vyu�ití.  
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1 Mo�nosti geolokace 

Pojmem geolokace se rozumí aktivita pro získání tzv. geografických dat, ur� ujících polohu 

u�ivatele na povrchu Zem�  [10]. Odjak�iva bylo velmi d� le�ité co nejp�esn� ji zjistit svou 

aktuální pozici. � lov� k p�itom vyu�íval r� zné prost�edky od orientace podle oblohy, p�es 

mechanické prost�edky jako je kompas, po moderní technické prost�edky. S r� stem pot�eby 

snadn� jšího a rychlejšího získávání geografické informace byly vyvinuty r� zné metody 

a technologie.  

V sou� asnosti jsou po�adavky na snadné a rychle ur� ení, p�esné nebo p�ibli�né, geografické 

polohy velmi vysoké. To vše díky velké rozší�enosti mobilních za�ízení, jako jsou chytré 

mobilní telefony a tablety vyu�ívající aplikace, které plní u�ivatelské po�adavky v závislosti 

na aktuální geografické poloze. Existují r� zné p�ípady a rozdílné po�adavky na p�esnost 

geografické informace, kde p�esnost m� �e být v jednotkách metr� , ale i stovkách metr�  a� 

kilometr� .  

1.1 Geolokace sí � ových za � ízení 

Metody geolokace sí� ových za�ízení lze aplikovat u mobilních za�ízení, která jsou p�ipojena 

k internetové síti. Vyu�ívá se informací o p�ipojeném za�ízení a to konkrétn�  informace o IP 

adrese za�ízení. Jedná se o tzv. IP geolokaci a existují dva p�ístupy realizace – aktivní 

a pasivní. Spole� nou výhodou je snadný p�ístup k polohové informaci pouze díky p�ipojení 

k internetové síti. Naopak nevýhodou m� �e být fakt, �e výsledkem nemusí být p�esná, ale 

pouze p�ibli�ná geografická sou�adnice mobilního za�ízení[1, 19]. 

1.1.1 Aktivní metody 

Aktivní metody geolokace sí� ových za�ízení nej� ast� ji provád� jí m�� ení zpo�d� ní datového 

p�enosu v síti. Na základ�  tohoto m�� ení odhadují polohu stanice vzhledem ke skupin�  

známých referen� ních bod� , u kterých je mo�né ur� it jejich geografickou polohu [1]. 

Metoda GeoPing 

Nejstarší geoloka� ní metoda, která vyu�ívá m�� ení zpo�d� ní v síti. P�i pou�ití vy�aduje velké 

mno�ství pasivních referen� ních bod�  se známou geografickou polohou a n� kolik aktivních 

za�ízení provád� jících m�� ení. Principem metody je porovnávání vektor�  zpo�d� ní 

p�íslušících k jednotlivým referen� ním bod� m a lokalizované stanici. Výsledná poloha je 
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zam�� ení polohy jednoho z referen� ních bod� . Metoda tedy nezam�� í polohu mobilního 

za�ízení [19]. 

Metoda ShortestPing 

Jedná se o nejjednodušší metodu vyu�ívající m�� ení zpo�d� ní a sí�  referen� ních bod� . 

Principem je zam�� ení polohy referen� ního bodu, který je k p�ipojenému za�ízení nejblí�. 

Nejmenší vzdálenost se ur� í podle nejmenší hodnoty zpo�d� ní. Nevýhodou je op� t zam�� ení 

referen� ního bodu a ne samotného za�ízení [1]. 

Metoda CBG 

Metoda CBG, tedy Constraint-Based Geolocation, je zalo�ena na m�� ení zpo�d� ní s co 

nejv� tším po� tem referen� ních bod�  a principu trilaterace1. Ze vztahu mezi zm�� eným 

zpo�d� ním a geografickou vzdáleností k referen� nímu bodu, je vytvo�ena hranice 

nevzdálen� jšího umíst� ní stanice. V pr� se� íku vzniklých kruhových polí se pak 

pravd� podobn�  nachází lokalizované za�ízení. Oproti p�edchozím metodám je výsledek 

p�esn� jším zam�� ením polohy samotného za�ízení a ne referen� ního bodu [1]. 

 

Obrázek 1 Metody CBG, Octan, GeoWeight 

 (zdroj: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012070001) 

Z princip�  metody CBG vychází n� kolik dalších metod: 

- Speed of Internet (SOI) – zjednodušený výpo� et a sní�ení zatí�ení sít�  za cenu menší 

p�esnosti. 

- Metoada Octan – krom�  oblasti p�edpokládaného výskytu stanice ur� uje i oblast, kde 

se lokalizovaná stanice nacházet nem� �e. 

                                                 
1 M�� ení vzdálenosti k n� kolika známým bod� m. 
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- Metoda GeoWeight – vytvo�ení pásem vzdáleností a k nim p�i�azené nam�� ené 

hodnoty zpo�d� ní. Je vypo� ítaná hodnota pravd� podobnosti a lokalizovaná stanice se 

nachází v míst�  s nejv� tší pravd� podobností.  

Metoda pr � m� rná chyba medián chyby 

GeoPing 270 km 203 km 

ShortestPing 259 km 293 km 

CBG 227 km 174 km 

SOI 334 km 285 km 

Octant 153 km 87 km 

GeoWeight – 44 km 

Tabulka 1 Srovnání p� esnosti aktivních metod 

(zdroj: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012070001) 

1.1.2 Pasivní metody 

Jak název napovídá, pasivní metody oproti aktivním metodám neprovád� jí �ádné aktivní 

m�� ení. Geografické údaje získávají zpracováním dostupných informací o sí� ových 

za�ízeních, které jsou získávány ve form�  záznam�  z ve�ejných nebo komer� ních databází. 

Metody se d� lí podle typu vyu�ívané informace [1, 19].  

Pomocí pasivních metod lze získat i pom� rn�  p�esné geografické údaje. P�esnost ur� ení 

polohy je ale závislá na dostupnosti dobrých informací v externí databázi. Záznamy musí 

obsahovat kvalitní informace o infrastruktu�e sít� , v n� kterých p�ípadech i infrastrukturách 

okolních sítí poblí� mobilního za�ízení. 

Geolokace pomocí IP 

Geografické údaje jsou získány porovnáním záznam�  IP adres v databázích organizace 

IANA, která spravuje p�id� lování IP adres. Existuje n� kolik druh�  databází, ve�ejných 

a neve�ejných, které se mohou v poskytovaných informacích zna� n�  lišit. Mezi nejznám� jší 

databáze pat�í: 

- WHOIS – nej� ast� ji vyu�ívaná ve�ejná databáze obsahující záznamy o majitelích 

internetových domén a IP adres (kontaktní údaje, správce atp.), 

- GEOIP – obsahuje záznamy IP adres, které obsahují r� zné mno�ství informací, tak�e 

v n� kterých p�ípadech zaznamenává p�esný záznam polohy a geografické sou�adnice, 

ale v � astých p�ípadech obsahuje pouze zemi p� vodu. 
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Proto�e IP adresa sí� ového za�ízení nebo bran, p�es které je za�ízení p�ipojené, je dostupná 

velmi snadno, pat�í tato metoda mezi nejjednodušší. Nevýhodou je závislost na rozdílných 

databázích, které mohou poskytovat jiný druh informací, mohou se lišit, v p�esnosti 

poskytované informace, a mno�ství poskytovaných informací [19]. 

Geolokace pomocí DNS 

Princip je stejný jako vyu�ití IP adresy. Polohu za�ízení lze u� it reverzními záznamy DNS, 

tedy p�elo�ením IP adresy na doménové jméno. Oproti vyu�ití IP adresy je záznam DNS 

u�ivatelsky srozumiteln� jší a zapamatovateln� jší. Struktura DNS záznam�  je t�íd� na 

hierarchicky, tak�e nej� ast� jším výsledkem je ur� ení zem�  p� vodu [19].  

Geolokace pomocí WiFi 

V p�ípad� , kdy je za�ízení p�ipojeno prost�ednictvím bezdrátové sít�  WiFi, je mo�né získat 

geografické údaje na základ�  poloh okolních p�ístupových bod� . V pr� b� hu lokalizace je 

na� ten seznam informací o dostupných p�ístupových bodech (SSID, MAC, síla signálu), 

v okolí stanice. Ten je porovnán s externí databází osahující záznamy o bezdrátových sítích. 

Na základ�  nálezu p�ístupových bod�  v databázi a síly dostupného signálu je ur� ena 

p�edpokládaná pozice stanice [2, 19].  

 

Obrázek 2 Geolokace pomocí WiFi Google Maps 

(zdroj: Google) 

Jednu z nejv� tších databází p�ístupových bod�  bezdrátových sítí vlastní spole� nost Google, 

která záznamy o bezdrátových sítích získala p�i tvorb�  svých map. Velká výhoda metody je 
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vyu�ití pouhého webového prohlí�e� e k získání pom� rn�  p�esných výsledk� . Po�adavkem 

metody je dobrá infrastruktura bezdrátových sítí, která zaru� uje p�esn� jší výsledky. Metoda 

nemusí být všude dostupná z d� vodu chyb� jících záznam�  o infrastruktu�e [2]. 

Aktivní metody 

+ Nezávislost na manuáln�  spravovaných 
databázích. 

+ Mo�nost vyu�ití ve webovém prohlí�e� i. 

�  Nedosahují p�esnosti pasivních metod. 
�  Vyšší zatí�ení sít� . 
�  Závislost na dobré infrastruktu�e sít� . 

Pasivní metody 

+ Vyšší p�esnost, zvlášt�  pak WiFi 
geolokace. 

+ Mo�nost vyu�ití ve webovém prohlí�e� i. 

�  Závislost na manuáln�  spravovaných 
databázích. 

�  Závislost na dobré infrastruktu�e sít� . 

Tabulka 2 Srovnání sí� ových metod geolokace 

(zdroj: autor) 

1.2 Vyu�ití elektromagnetických signál �  

Metody vyu�ívají vn� jšího zdroje signálu, kterým jsou vysíla� e na povrchu zem�  nebo 

v blízkém vesmíru.  Metody pracují p�evá�n�  na principu trilaterace, tedy dálkom� rných 

systém� . P�ijíma�  signálu ur� uje svojí vzdálenost k n� kolika zám� rným bod� m. Geografická 

poloha je výsledkem protnutí zam�� ených vzdáleností mezi p�ijíma� em a danými body 

(vysíla� i signálu). P�ijíma�  m� �e po� ítat z dostupných informací r� zné kombinace a výsledek 

je pr� m� rem vypo� tených kombinací. Výsledkem by m� la být p�esná sou�adnice místa, kde 

se p�ijíma�  nachází [6, 14]. 

1.2.1 Dru�icové systémy GNSS 

Systémy GNSS, tedy Global Navigation Satellite System, jsou radionaviga� ní dru�icové 

systémy, které umo�� ují zam�� ení p�esné informace o zem� pisné sou�adnici p�ijíma� e, 

rychlosti a � ase, kdekoliv a kdykoliv na zemském povrchu nebo v jeho blízkosti. 

Nejrozší�en� jším systémem je americký systém Navstar GPS. Systém GPS, tedy Global 

Positioning Systém, byl vytvo�en k vojenskému vyu�ití a je provozován ministerstvem obrany 

USA. Vyu�ívání GPS v civilním sektoru není nijak omezeno, ale systém je stále primárn�  

vojenský. P�íjem signálu GPS je v sou� asné dob�  mo�ný ve v� tšin�  vyu�ívaných mobilních 

za�ízení [6, 14]. 
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Na stejném principu jsou vyvíjeny další dva globální dru�icové systémy, ruský Glonass 

a evropský naviga� ní systém Galileo. Systém Glonass je také vojenský systém, vyvíjený 

Ruskou federací. V sou� asnosti není tak rozší�ený jako systém GPS, ale je stejn�  vyu�itelný 

i pro civilní u�ivatele. Systém je � asto vyu�íván spolu s p�íjmem signálu GPS a umo�� ují tak 

vzájemné zp�es� ování výsledk�  [5, 6, 14,]. 

Systém Galileo je první nevojenský autonomní systém, na jeho� vzniku se podílejí � lenské 

státy Evropské unie. Cílem projektu je osamostatn� ní od vojenských systém�  a získání 

p�esn� jších výsledk�  a to hlavn�  pro civilní vyu�ití. Systém Galileo by díky velkému po� tu 

dru�ic a jejich rozmíst� ní v kosmickém segmentu, m� l dosahovat daleko p�esn� jších 

výsledk� . V praxi by m� lo být dosa�eno p�esnosti a� jeden metr. V sou� asné dob�  je systém 

ve fázi budování a vyu�itelný by m� l být od roku 2014. Plný provoz systému je pak v plánu 

na rok 2019 [6, 15] 

Princip ur� ování polohy 

Dru�icové polohové systémy jsou budovány jako pasivní dálkom� rné systémy. Poloha 

p�ijíma� e je výsledkem protnutí zam�� ených vzdáleností mezi p�ijíma� em a dru�icemi viz 

obrázek 3. Pasivní systém v tomto p�ípad�  znamená, �e signál je p�ijíma� em opravdu pouze 

p�ijímán a sám k dru�ici �ádný signál nevysílá [6, 14].  

 

Obrázek 3 Dru�icový dálkom� rný systém GPS 

(zdroj: Vojenský geografický a hydrometeorologický ú� ad) 

Ur� ení vzdálenosti dru�ic od p�ijíma� e lze provád� t t�emi zp� soby. Na základ�  kódových 

m�� ení (tj. vyu�ívání dálkom� rných kód� ), fázových m�� ení (tj. vyu�ití nosné vlny signálu 



19 
 

a po� ítáním celých vln pot�ebných k dosa�ení cíle) nebo dopplerovských m�� ení, které je 

zalo�eno na fyzikálním principu Dopplerova jevu [6]. 

Ka�dý signál vysílaný dru�icí GPS je kombinací nosné vlny, dálkom� rného kódu a naviga� ní 

zprávy. Z naviga� ních zpráv je p�ijíma�  schopen identifikovat dru�ici. Z její pevn�  stanované 

ob� �né dráhy doká�e p�ijíma�  vypo� ítat její pozici v ka�dém okam�iku, hlavn�  v okam�iku 

vysílání dálkom� rného kódu [6, 15]. 

P� esnost 

P�esnost p�ijíma� e závisí na pou�itém typu p�ístroje, metod�  m�� ení, ale i míst� , � asu 

a klimatických podmínkách v dob�  lokalizace. P�esnost u nejlepších geodetických p�ijíma��  

je, v ideálních podmínkách, uvád� na i v jednotkách milimetr� . U b� �ných p�ijíma��  je pak 

dosahovaná p�esnost p�ibli�n �  5 - 15m [6, 15].  

Omezení 

Základním omezením systému GPS je obecn�  dostupnost signálu dru�ic. Vzhledem k velké 

vzdálenosti vysíla��  není intenzita signálu p�íliš velká. Z toho vyplývá omezení v místech, 

kde není zachytitelný slabý signál (bez p�ímého výhledu na oblohu) nap�. budovy, � lenitý 

terén s hustou vegetací. Krom�  dostupnosti hraje svou roli i postavení dru�ic. Dostupnost lze 

matematicky ohodnotit. 

Samotné p�ijíma� e nejsou schopné z pouhého p�ijetí signálu ur� it orientaci p�ístroje. K tomu, 

aby mohl být ur� en sm� r dalšího postupu, je pot�eba, aby se pohyboval nebo vyu�il 

magnetického kompasu [6]. 

1.2.2 Systém pozemních stanic 

Vedle v sou� asnosti nej� ast� ji pou�ívané metody GPS existuje také mo�nost vyu�ít 

pozemních vysíla��  radiových signál� . P�íkladem m� �e být vyu�ití geolokace pomocí 

vysíla��  mobilního telefonního signálu. Vyu�ívá se známé pozice základových stanic 

mobilních sítí GSM2 a stanic mobilní sít�  UTMS3. U sítí GSM jsou to stanice BTS, tedy Base 

Transceiver Station, a u sítí UTMS jsou to stanice Node-B [10, 16]. 

                                                 
2 Groupe Spécial Mobile – Globální systém pro mobilní komunikaci 
3 Universal Mobile Telecommunication System 
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Princip ur� ování polohy 

Pozemní základové stanice tvo�í sí�  a rozd� lují pokrývané území na bu� ky. U ka�dé stanice 

známe její geografickou polohu a ka�dá bu� ka je identifikována svým Cell ID. Pro zam�� ení 

polohy tedy sta� í identifikovat bu� ku, ve které se mobilní za�ízení nachází. Pro zp�esn� ní lze 

vyu�ít ješt�  � asového p�edstihu vysílání a rychlosti ší�ení radiového signálu (Timing 

advance – TA). Díky tomu lze ur� it vzdálenosti od základových stanic. P�i p�íjmu signálu 

z více stanic je p�esnost ješt�  v� tší [16]. 

Vyšší p�esností dosahující následující metody, které vyu�ívají pro zam�� ení v�dy více 

základových stanic a výsledek je pr� nik jednotlivých m�� ení.  

·  Metoda E-OTD – vyu�ívá m�� ení rozdíl�  p�íchodu signál�  od t�í a více stanic. 

Základním p�edpokladem je zajišt� ní synchronizace základových stanic v síti, co� se 

v praxi � asto nedodr�uje. Sí�  je vybavena za�ízením na m�� ení reálných � asových 

rozdíl� .   

·  Metoda AOA – základem metody je vyu�ití sm� rových antén, díky � emu� lze m�� it 

úhly, pod kterým je signál p�ijímán. Výsledkem metody je pak protnutí p�ímek, které 

procházejí stanicí a mobilním za�ízením. � ím více stanic je dostupných, tím je 

výsledek p�esn� jší.  

·  Metoda E-CGI – je zlepšením metody Cell ID a TA o m�� ení úrovní signál� . Vyu�ívá 

se znalosti vysílacích výkon�  základnových stanic a modelu ší�ení signálu. 

Vysílaný signál 

P�i geolokaci se vyu�ívá radiového signálu, který není primárn�  ur� ení pro zjiš� ování 

geografických informací. V tomto p�ípad�  se vyu�ívá sít�  pro mobilní komunikaci a za�ízení 

musí být vybaveno modulem pro p�íjem mobilního signálu, nap�íklad GSM nebo UTMS. 

P� esnost 

V závislosti na vyu�ívané metod�  lze dosahovat r� zných úrovní p�esnosti. Od získání oblastní 

polohové informace mohou jednotlivé metody dosahovat p�esnosti ve stovkách, ale 

i desítkách metr� . V p�ípad�  vyu�ívání jsou vhodné jako dopl� ující informace pro naviga� ní 

systém GPS a urychlit tak po� áte� ní inicializaci za�ízení [16]. 
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Metoda P� esnost – m� sto P� esnost – okolí 

Cell ID + TA Od 100m do 500m Jednotky a� desítky kilometr�  

E-OTD Lze dosáhnout a� desítek metr�  Stovky a� tisíce metr�  

AOA Lze dosáhnout a� desítek metr�  Od 300m po jednotky kilometr�  

E-CGI Od 50m do 550m Od 250m do 8km 

Tabulka 3 Srovnání p� esnosti metod geolokace u GSM sítí 

(zdroj: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2006022801) 

Omezení 

Nutností je p�ipojení k mobilní síti, tak�e za�ízení musí být vybaveno pot�ebnou technologií. 

U p�esn� jších metod ovliv� uje dosa�enou p�esnost dostupnost signálu, tj. nap�íklad v místech 

s menší hustotou zástavby a infrastruktury stanic [16].  

1.2.3 Lokální bezdrátové sít �  

Mezi vyu�itelné technologie lze také za�adit technologie spadající do skupiny bezdrátových 

sítí. Lze vyu�ívat bezdrátové technologie sítí PAN4, kde mezi nej� ast� ji vyu�ívanými 

lokálními sít� mi jsou technologie Bluetooth, ZigBee atp. Samoz�ejmostí je vyu�ití 

technologie WiFi sítí. 

Principem geolokace je vyu�ití matematické metody triangulace síly signálu. Díky tomu lze 

zmín� né technologie vyu�ít pro ur� ení geografických informací. Jak název napovídá, jedná se 

o lokální ur� ování polohy, tedy na relativn�  malé ploše, tj. budovy, výrobní haly atp. P�esnost 

je dána dobrým pokrytím a dobrou infrastrukturou sít�  [10]. 

                                                 
4 Personal Area Networks 
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GNSS 

+ Globální dostupnost. 
+ Vysoká p�esnost lokace. 
+ Nezat� �uje sí� ový p�enos. 

�  Nutnost LOS5. 
�  Delší doba inicializace. 
�  Vyšší spot�eba energie. 

BTS apod. 

+ Dobrá pokrytí. 
+ Funk� nost p�i NLOS6. 
+ Nezat� �uje sí� ový p�enos. 
+ Krátká doba inicializace. 

�  Nep�esná lokace. 

Lokální bezdrátové sít�  

+ P�esná lokace. 
+ Funk� nost p�i NLOS. 
+ Krátká doba inicializace. 

�  Nutná velmi dobrá infrastruktura.  
�  Zatí�ení sí� ového p�enosu. 
�  Lokální funk� nost. 

Tabulka 4 Srovnání metod vyu�ívající el. mag. Signály 

(zdroj: http://www.internetprovsechny.cz/webove-aplikace-s-geolokaci/) 

1.3 P� ímé metody ur � ení pozice 

P�i p�ímém postupu zjiš� ování aktuální zem� pisné sou�adnice je vyu�íváno prost�edk� , které 

p�ímo m�� í veli� iny pomocí který lze ur� it aktuální poloho k p�edem známé poloze. Tyto 

prost�edky mohou vykazovat nahodilé chyby, p�ípadn�  m� �e být m�� ení závislé na 

individuálním p�ístupu k m�� ení, nap�íklad lidský faktor. To znamená, �e získaná sou�adnice 

m� �e být p�i opakování postupu jiná [3, 4].  

1.3.1 Inerciální naviga � ní systém 

Inerciální naviga� ní systém slou�í k m�� ení okam�ité zem� pisné sou�adnice. Doká�e ur� it 

aktuální polohu pohybujícího se objektu vzhledem k jeho známé po� áte� ní poloze. Navigace 

je pln�  autonomní, tedy nezávislá na vn� jším zdroji informace nebo signálu. To je 

v prost�edích, kde není mo�né p�ijímat �ádný signál.  

Inerciálních systém�  se vyu�ívá zejména v letectví. Zde inerciální naviga� ní systém slou�í 

krom�  poskytování naviga� ních parametr�  (zem� pisné sou�adnice, rychlost a zrychlení 

pohybu), také k ur� ení kurzu, náklonu a sklonu a k u� ení uhlových rychlostí vzhledem k osám 

pohyblivého prost�edku. Tím v sob�  zahrnuje všechny parametry pot�ebné pro bezpilotní 

re�im letu [3]. 

                                                 
5 Line Of Sight – nutnost p�ímé viditelnosti na vysíla�  
6 Non Line Of Sight – bez nutnosti p�ímé viditelnosti na vysíla�  
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Princip ur� ování polohy 

Základním principem inerciální navigace je postupná dvojitá � asová integrace signálu 

zrychlení a tím získání signálu dráhy viz rovnice 1, kde s(t) je okam�itá hodnota nam�� eného 

vektoru trajektorie pohybu, a(t) je okam�itá hodnota m�� eného vektoru zrychlení, g je vektor 

tíhového zrychlení, v0 je po� áte� ní rychlost pohybu a s0 je po� áte� ní hodnota trajektorie. 

� � � � � � �� � 	 � � � 
 � � 
� � � � �

�

�
�

�

�

� � � �  

Rovnice 1 Výpo� et dráhy 

Pokud tedy máme k dispozici informace o akceleraci a rotaci v jednotlivých osách v � ase, 

m� �eme vypo� ítat novou pozici vzhledem k po� áte� ní známé pozici. K zjiš� ování t� chto 

informací se vyu�ívá inerciálních senzor� . Nej� ast� jší konstrukce inerciální navigace se 

skládá ze soustavy gyroskop�  nebo akcelerometr� .  

Konstruk� ním základem je t�íosá gyroskopicky stabilizovaná základna nesoucí dvouosou 

(p�ípadn�  t�íosou) soustavu akcelerometr�  a soustavu podp� rných komponent� . Citlivostní 

osy akcelerometr�  jsou orientovány tak, aby zaujímaly sm� ry sv� tových stan a byly navíc 

kolmé na sm� r místní vertikály. P�i pr� m� tu slo�ky tíhového zrychlení do citlivých os 

akcelerometr�  indikuje rychlost a dráhu [3, 4]. 

P� esnost 

P�esnost m�� ení inerciální navigace je ovlivn� na konstrukcí a pou�itými senzory. P�i m�� ení 

informací o akceleraci a rotaci vznikají odchylky, které se s rostoucím � asem výrazn�  

zv� tšují. Nejlepších výsledk�  dosahují prost�edky vyu�ívané v letectví. V sou� asné dob�  

probíhá velký vývoj inerciálních MEMS senzor� , které by mohly nahradit pou�ívané 

technologie [3].  

Omezení 

Velkým omezením inerciální navigace je p�edevším vysoká cena a velikost samotného 

za�ízení. Za�ízení vy�aduje dlouhou dobu ke své kalibraci a je prakticky nemo�né vyu�ívat ho 

pro b� �né úkony. Inerciální MEMS senzory, které jsou mnohem levn� jší, mají menší rozm� ry 

a menší spot�ebu energie, jsou pro tento ú� el prozatím nepou�itelné pro svou velkou 

nep�esnost [3].  
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1.3.2 Výpo � et aktuální pozice 

Ur� ení aktuální zem� pisné sou�adnice je zalo�eno na p�ímém m�� ení sm� ru a vzdálenosti. 

Postup lze vyu�ít, kdy� je známa po� áte� ní pozice a jsou známy informace o délce a sm� ru 

dalšího pohybu. Díky tomu lze p�ibli�n �  odhadnout aktuální pozici. Metoda je závislá na 

p�esnosti m�� ení a vzhledem k explorativnímu sb� ru dat a lidskému faktoru jsou výsledky 

pozice odhadem aktuální polohy [13].  

Princip ur� ování polohy 

Prvním krokem je nastavení mobilního za�ízení do výchozí pozice. V� tšinou za pomoci jiné 

metody geolokace. V dalším kroku je ur� en sm� r následujícího postupu, a to nap�íklad 

vzhledem k zem� pisnému severu pomocí kompasu. Kone� ným krokem je zm�� ení 

vzdálenosti mezi výchozí pozicí a aktuální pozicí. Toho lze dosáhnout pomocí p�esných 

elektronických za�ízení (dálkom� ry) nebo jednoduššími metodami (metr, m�� ení � asu, 

krokom� r atp.)[13]. 

P� esnost 

Metoda je zalo�ena na jednoduchém principu a závislá na metodách, které mohou podléhat 

nep�esnostem. Ur� ování sm� ru pomocí magnetického kompasu nemusí být dostupné nebo 

m� �e být rušeno jinými ne�ádoucími vlivy. Stejn�  tak m�� ení vzdálenosti podléhá p�esnosti 

za�ízení, kterým je vzdálenost m�� ena. Výhodou je � áste� ná autonomnost metody a lze ji tedy 

vyu�ít v prostoru, kde není dostupný �ádný signál. 

Omezení 

Vzhledem k nep�esnostem v m�� ení není vhodné tuto metodu vyu�ívat pro získávání p�esných 

sou�adnic. Metoda je vhodná pro p�ibli�né získávání výsledk� . V p�ípad�  u�ití primitivn � jších 

metod, jako je nap�íklad krokom� r, musíme po� ítat s individuálními výsledky pro jednotlivá 

m�� ení. 
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Inerciální navigace 

+ P�esné výsledky. 
+ Autonomní systém. 

�  Nutné kvalitní komponenty za�ízení. 
�  Drahé a nedostupné. 

Výpo� et aktuální polohy 

+ Usnadn� ní orientace. � Pouze orienta� ní výsledky. 
�  P�esnost je individuální. 

Tabulka 5 Srovnání p� ímých metod 

(zdroj: autor) 

1.4 Alternativní metody geolokace 

K získání geografické informace mohou slou�it i orienta� ní body, které jsou bu�  pro dané 

místo charakteristické, nebo jsou na daném míst�  k t� mto ú� el� m p�ipravené.  

1.4.1 Vyu�ití QR – kod �  

Technologie QR kód�  (Quick Response Code) je v podstat�  obdoba klasických � árových 

kód� . Na rozdíl od � arového kódu je slo�en z � ernobílých blok� , které se skládají do tvaru 

� tverce. Díky své konstrukci doká�ou p�enášet daleko více informací. Do jednoho QR kódu je 

mo�né ulo�it a� 3 000 bajt�  dat, tzn. do jedné QR matice se vejde a� 7 000 � íslic nebo text 

o délce 4 300 znak� . 

V praxi je mo�né vytvo�it pomocí QR kódu sí�  orienta� ních bod� . Ka�dý QR kód v sob�  

ponese informaci o své geografické poloze. Mobilním za�ízením, které je vybavené � te� kou 

QR kód�  pak sta� í kód vyfotit a p�ekladem kódu informaci o poloze získat. Výhodou je 

vyu�ití offline � te� ky kód� . Tím je mo�né získat informace bez jakéhokoli p�ipojení. 

Nevýhodou je nutnost QR kód p�edem p�ipravit. Další nevýhodou je, �e v� tšina QR kód� , 

které jsou k dispozici, � asto zp�ístup� ují webové stránky, kde je samotný obsah [21].  

1.4.2 Vyu�ití fotografie 

Spole� nost Google pracuje na geolokaci pomocí rozpoznávání známých objekt�  na fotografii. 

V praxi to znamená, �e na základ�  po�ízené fotografie, bude metoda schopna ur� it 

geografickou sou�adnici místa, odkud byla fotografie po�ízena. Problém je náro� nost dané 

metody, a tak je lepší spolehnout se na ov�� enou GPS nebo BTS. 
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Obrázek 4 Geolokace pomocí fotografie 

(zdroj: http://www.androidmarket.cz/) 

QR kódy 

+ P�esné. 
+ Mo�nost získání v� tšího mno�ství 

informací. 

�  Závislost na vytvo�ené síti QR kód� . 

Foto geolokace 
 �  Náro� ný výpo� et. 

�  Závislost na externí databázi. 
�  � asová náro� nost. 
�  Není zaru� ena p�esnost. 

Tabulka 6 Srovnání alternativních metod 

(zdroj: autor) 
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2 Vyu�ití geolokace 

Geolokace se v mobilních za�ízeních vyu�ívá v širokém mno�ství aplikací a slu�eb nativních 

i webových. Takové aplikace a slu�by, které jsou zalo�eny na vyu�ití geolokace jsou 

souhrnn�  nazývány Lokáln�  Kontextové Slu�by, tedy Local Based Services [9].  

2.1 Lokáln �  kontextové slu�by 

Lokáln�  kontextové slu�by zkrácen�  LBS, zp�ístup� ují sv� j obsah v závislosti na aktuální 

geografické poloze u�ivatele. Díky znalosti geografické polohy, a�  u� p�esné nebo p�ibli�né, 

mohou u�ivateli poskytovat pouze ty slu�by nebo informace, které jsou spjaté s jeho aktuální 

polohou. Toho se v sou� asnosti velmi vyu�ívá v následujících odv� tvích [9]. 

Reklamní slu�by 

Vzhledem k velkému vyu�ívání Internetu v mobilních za�ízeních je mo�né s vyu�itím 

geolokace zajistit velmi dobré ší�ení reklamy. Díky známé geografické poloze mobilního 

za�ízení lze zvýšit p�esnost zam�� ení reklamy na správný okruh u�ivatel� , nap�íklad nabízet 

reklamní informace pouze v konkrétní oblasti. 

Pro tento typ slu�eb není nutné znát p�esnou geografickou polohu. Pro ší�ení reklamy sta� í 

znát údaje o oblasti, kde se mobilní za�ízení nachází, nap�íklad m� sto, obec atp. Vzhledem 

k tomu sta� í vyu�ít metody, které jsou snadno dostupné a to i z webového prohlí�e� e, 

nap�íklad metody zalo�ené na sí� ovém p�ipojení [9, 19]. 

Informa� ní slu�by 

Výsledek geolokace m� �e slou�it i k získání aktuálních informací spjatých s polohou 

mobilního za�ízení. Lze tak snadno získávat u�ite� né informace, nap�íklad o dopravním 

spojení, o po� así v dané lokalit� , nebo dopravní situaci. Takové informace jsou � asto 

vyu�ívány i u jednoú� elových za�ízení, nap�íklad GPS navigace v automobilu. 

Po�adavek na p�esnost geografické polohy je oproti reklamním slu�bám daleko vyšší. 

V n� kterých p�ípadech je vy�adována co nejp�esn� jší informace o poloze mobilního za�ízení, 

nap�. p�i hledání autobusových spojení z konkrétní autobusové zastávky. V takových 

p�ípadech jsou � asto instalovány nativní aplikace a lze tak vyu�ívat všechny metody. 

V n� kterých p�ípadech se nabízí i mo�nost vyu�ití QR kód�  [9, 19].  
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Bezpe� nost 

Geografickou informaci lze velmi dob�e vyu�ít z hlediska bezpe� nostních slu�eb. Ur� itý typ 

� inností lze spojit s ur� itým typem geografické informace a na základ�  toho ov�� it 

bezpe� nostní riziko. To nap�íklad platí p�i ochran�  zneu�ití citlivých dat nebo pro 

monitorování � innosti. U ochrany citlivých dat, nap�íklad kreditních karet, p�ihlašovacích 

údaj�  nebo u�ivatelských ú� t�  atp. se m� �e vyu�ít informace o místech obvyklého pou�ití 

a v p�ípad�  vychýlení od standardu je provedeno bezpe� nostní opat�ení. Lze také efektivn� ji 

bojovat proti spamu, kde je mo�né lokalizovat nebezpe� né proudy dat a ty blokovat. 

P�esnost geolokace nemusí být u bezpe� nostních slu�eb vázána ke konkrétní geografické 

poloze, ale k rozsáhlejší oblasti. V n� kterých p�ípadech sta� í ur� it území státu. P�i 

monitorování u� je po�adavek na p�esnost daleko v� tší [9, 19].  

Zábava 

Geografické informace jsou vyu�ívané v r� zných geo-sociálních sítích, které geolokaci 

vyu�ívají k zábav� . P�íkladem m� �e být aplikace Foursquare, její� podstatou je záznam 

aktivit a míst, kde u�ivatel byl. V dalších p�ípadech m� �e aplikace zp�ístup� ovat informaci, 

kde se nachází aktuáln�  p�ipojený u�ivatel. 

V této kategorii mohou být aplikace, které vy�adují p�esné ur� ení geografické polohy, ale také 

aplikace, které nejsou z hlediska p�esnosti tak náro� né. M� �e se jednat o nativní aplikace, 

které vyu�ívají p�esnou lokaci pomocí GPS, ale také o webové aplikace, které pou�ívají mén�  

p�esné metody [9, 19].  

2.2 Vyu�ití geolokace ve webových aplikacích 

Mobilní webová aplikace je jako multiplatformní aplikace, která není vyvíjena pro konkrétní 

platformu. Z hlediska vývoje, snadné údr�by a aktualizaci zdrojových kód�  jsou webové 

aplikace výhodným �ešením p�i tvorb�  mobilní aplikace. Vyu�ívání geolokace webovou 

aplikací, ale není tak snadné jako u nativních aplikací.  

Samotná webová aplikace nemá p�ístup k systémovým slu�bám a hardwaru mobilního 

za�ízení stejn�  jako nativní aplikace. Z toho d� vodu není mo�né vyu�ití n� kterých metod 

geolokace p�es webový prohlí�e� . K ú� elu geolokace ve webových aplikacích jsou 
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konsorciem W3C vydány standardy pro API7 specifikace, které webové aplikaci umo�ní 

p�ístup k pot�ebným funkcionalitám a umo�ní tak p�ístup k informaci o geografické poloze 

za�ízení [9].  

2.2.1 Geolocation API 

Umo�� uje webové aplikaci vyu�ívat geolokaci a získat údaje o geografické poloze mobilního 

za�ízení. Specifikace neur� uje jakou metodu geolokace budou údaje o poloze získány. Zále�í 

na mo�nostech mobilního za�ízení a na dostupnosti technologií. V p�ípad� , kdy není dostupná 

GPS geolokace, vyu�ívá se geolokace sí� ových za�ízení. Pokud je k za�ízení p�ipojeno 

pomocí WiFi, je mo�né dosáhnout velmi p�esného výsledku. Pokud není dostupné WiFi 

p�ipojení nebo jiné p�ipojení k internetu, budou údaje získány z mobilní sít� . Prohlí�e�  zjistí 

dostupnost okolních bezdrátových sítí nebo vysíla��  mobilní sít�  a s po�adavkem geolokace 

vyu�ije nap�íklad Google. 

P�esnost geolokace je r� zná pro ka�dou vyu�itou technologii. Následující obrázky ukazují 

rozdíly v p�esnosti geolokace ve webovém prohlí�e� i mobilního telefonu. Na ka�dém obrázku 

je zobrazen bod A, který ur� uje skute� nou polohu mobilního za�ízení, a bod, který je získán 

pou�itím r� zných technologií.  

Na obrázku 5 je výsledek získán prost�ednictvím mobilní sít�  GSM.  Výsledná pozice je 

získána zam�� ením stanic BTS. Webový prohlí�e�  získá geografické údaje na základ�  

vytvo�ení balí� ku ve formátu JSON, který obsahuje informace o dostupných základových 

stanicích BTS a síle dostupného signálu. Balí� ek je odeslán na adresu p�íslušného serveru, 

v tomto p�ípad�  serveru Googlu, který na základ�  získaných informací porovná data se svou 

databází známých poloh stanic a výpo� tem triangulace síly signálu ur� í p�ibli�nou polohu 

mobilního za�ízení [2, 10] 

                                                 
7 Application Programming Interface  
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Obrázek 5 Geolokace pomocí BTS 

(zdroj: http://robertnyman.com/html5/geolocation/current-location.html) 

Obrázek 6 ukazuje p�esnost výsledku po p� ipojení mobilního za�ízení v mobilní síti 

WCDMA. Výsledná pozice je získána pomocí stanic Node-B. Postup geolokace je stejný jako 

u stanic BTS.  

 

Obrázek 6 Geolokace pomocí Node B 

(zdroj: http://robertnyman.com/html5/geolocation/current-location.html) 
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Na posledním obrázku 6 je výsledná pozice získána po p�ipojení mobilního za�ízení 

k dostupné sítí WiFi. Zde se místo seznamu dostupných základových stanic vytvo�í balí� ek se 

seznamem dostupných WiFi sítí a síly dostupného signálu.  

 

Obrázek 7 Geolokace pomocí sít�  WiFi 

(zdroj: http://robertnyman.com/html5/geolocation/current-location.html) 

Nejp�esn� jšího výsledku bylo dosa�eno po p�ipojení mobilního za�ízení k síti WiFi. P�i 

p�ipojení k mobilní síti dostáhla lepšího výsledku sí�  WCDMA a sí�  GSM byla nejmén�  

p�esná. P�esn� jších výsledk�  by mohlo být dosa�eno v p�ípad� , kdy bude za�ízení p�ipojeno 

k více sítím najednou. Nejp�esn� jší budou výsledky v p�ípadech, kdy se mobilní za�ízení bude 

nacházet nap�íklad v centru m� sta. Naopak mén�  p�esné výsledky budou pravd� podobn�  

získány mimo m� sto [2, 10]. 

2.3 Vyu�ití geolokace nativních aplikacích 

Nativní aplikace jsou vyvíjeny pro konkrétní platformu mobilního za�ízení. To znamená, �e 

nevýhodou nativních aplikací je nutnost vývoje aplikace pro r� zné platformy zvláš� .  Proti 

nenativním aplikacím, ale mají výhodu v plném p�ístupu k systémovým slu�bám a hardwaru 

mobilního za�ízení.  

Díky tomu mohou nativní aplikace bez problému vyu�ívat geolokaci nap�íklad 

pomocí modulu GPS, který dosahuje velmi p�esných výsledk� . Pro nevýhody této geolokace, 
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p�edevším pak pomalá inicializace, se ale i v nativních aplikacích vyu�ívají ostatní metody. 

Metody lze vhodn�  kombinovat a zp�es� ovat tak dosa�ené výsledky. U za�ízení, které lze 

p�ipojit k mobilní síti, je mo�né zkombinovat informace získané prost�ednictvím mobilní sít�  

se systémem GPS a vytvo�it tak systém A-GPS, tedy Assisted-GPS. Samoz�ejmostí je 

i vyu�ívání informací získaných sí� ovým p�ipojením [2, 10]. 

Nap�íklad u za�ízení s mobilní platformou Android, jsou p�i vytvá�ení nativní aplikace 

k dispozici dva zdroje geolokace, tzv. provider. 

- NETWORK_PROVIDER – zdroj, který umo�� uje získat informace o geografickém 

p�ipojení pomocí mobilní sít� , nebo vyu�ít jiné dostupné p�ipojení. Princip je stejný 

jako u geolokace ve webovém prohlí�e� i. 

- GPS_PROVIDER – zdroj vyu�ívající p�íjem signálu ze satelit�  systému GPS. 

Metody lze kombinovat získávat výsledky v závislosti na tom jak dobrý je p�ijímaný signál. 
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3 Mobilní za � ízení 

Mezi mobilní za�ízení lze za�adit všechna p�enosná bezdrátová za�ízení, která jsou 

jednoú� elová nebo víceú� elová. Lokáln�  kontextové slu�by nacházejí nejv� tší uplatn� ní 

hlavn�  ve víceú� elových za�ízeních, kterými jsou hlavn�  notebooky, tablety a chytré mobilní 

telefony. Vyu�ití LBS  lze uplatnit i v jednoú� elových za�ízeních, kterými jsou nap�íklad GPS 

navigace a r� zná monitorovací za�ízení. V rámci této diplomové práce jsou vyu�ívány pouze 

víceú� elové mobilní za�ízení a to hlavn�  chytré mobilní telefony a tablety, vybavené 

pot�ebnými komponenty, které jsou v rámci práce vyu�ity [9, 10].  

3.1 Mobilní platformy 

Mobilní za�ízení jsou nej� ast� ji vybaveny specifickými platformami, které jsou � asto 

charakteristické pro dané za�ízení. Jednotlivé platformy mají r� zné p�ístupy k tvorb�  nativní 

aplikace. V sou� asnosti mezi nejznám� jší a nejrozší�en� jší mobilní platformy pat�í následující 

opera� ní systémy. 

Google Android 

Nejrozší�en� jší a nejrychleji se vyvíjející mobilní opera� ní systém vyvíjený spole� ností 

Google. Jedná se o open source platformu, která je zalo�ena na Linuxu. Vzhledem k nulové 

cen�  a velkému mno�ství aplikací, je hojn�  vyu�íván v mobilních za�ízeních a v sou� asnosti 

za� íná být vyu�íván i v jiných za�ízeních. Aplikace pro tento opera� ní systém jsou vyvíjeny 

pomocí Android SDK s vyu�itím jazyka Java. 

Apple iOS 

Opera� ní systém iOS je pou�ívaný výhradn�  mobilních za�ízení Apple. Platforma vychází 

z opera� ního systému Mac OS X. Aplikace jsou vyvíjeny v jazyce C nebo Objective-C, 

ale systém je uzav�ený a to s sebou p�ináší jistá omezení. Instalace aplikací je mo�ná pouze 

p�es oficiální App Store, kde lze najít pouze schválené aplikace. Neoficiální metodou 

je tzv. Jailbreak, který umo�� uje nahrávat i neschválené aplikace. 

Microsoft Windows Phone 

Platforma od firmy Microsoft vyu�ívaná na r� zných mobilních za�ízeních. Oproti p�edchozím 

platformám byl Windows Phone 6 v dob�  vydání (r. 2007) nepokrokový a problémový. Ani 

upgrade systému nebyl dosta� ující a byl vydán koncep� n�  p�epracovaný Windows Phone 7 
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(r. 2010). Aplikace jsou vyvíjeny prost�ednictvím vývojá�ské platformy Microsoft XNA, 

který umo�� uje snadný vývoj.  

3.2 Komponenty mobilních za � ízení 

V� tšina moderních mobilních za�ízení disponuje vedle prost�edk�  zp�ístup� ujících 

geografické údaje i mno�stvím � idel a senzor� , které mohou slou�it k r� zným ú� el� m. Mohou 

slou�it k samotné obsluze mobilního za�ízení, ale také nap�íklad k m�� ení pohybu, orientace 

atp. V rámci diplomové práce budou vyu�ívány senzory, které jsou v dnešní dob�  ji� b � �nou 

sou� ástí mobilních za�ízení.  

3.2.1 Akcelerometr 

Je jednou ze základních sou� ástek mobilních za�ízení. Akcelerometr je senzor  slou�ící 

k ur� ování statického zrychlení, tedy síly vzniklé p� sobením zemské gravitace nebo 

dynamického zrychlení, síla vzniklá zm� nou rychlosti pohybujícího se p�edm� tu (senzoru). 

Vzhledem k tomu je akcelerometr vyu�íván ve velkém mno�ství odv� tví a lze s jeho pomocí 

�ešit nap�íklad [4]:  

a) m�� ení úhlu náklonu, 

b) m�� ení setrva� ní síly (m�� ení rychlosti, vzdálenosti nebo síly), 

c) m�� ení náraz�  a vibrací, 

d) monitorování pohybu p�edm� t� , 

e) ovládání multimediálních za�ízení, 

f) inerciální naviga� ní systém atp. 

Princip akcelerometru 

Základní princip akcelerometru je znázorn� n na obrázku. Senzor je tvo�en základnou M, která 

je p� vn�  spojena s objektem. K základn�  je pru�inou k,  p�ipojena setrva� ná hmota 

o hmotnosti m, její� odchylka vzhledem k základn�  je vyhodnocována. Celá soustava je 

popsána rovnováhou setrva� né, direktivní a tlumící síly, tj. pohybovou rovnicí [4]. 
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Obrázek 8 Základní princip akcelerometru 

(zdroj: Senzory a m�� ící obvody, � a� o S.) 

Existuje n� kolik konstruk� ních �ešení akcelerometru a od toho se odvíjejících princip�  

m�� ení. Typy akcelerometr� : 

a) Piezoelektrické, 

b) Piezoodporové (Tenzometrické), 

c) Tepelné, 

d) Kapacitní. 

V p�ípad�  mobilního za�ízení, kde je po�adavek na minimální velikost senzoru, se vyu�ívá 

kapacitních akcelerometr� , konstruovaných plošnou mikromechanickou technologií, 

tj.  MEMS technologií.  

MEMS akcelerometr je zalo�en na prom� nné kapacit�  t�íelektrodového vzduchového 

kondenzátoru. Vyu�ívá se zde známé nelineární závislosti kapacity na vzdálenosti elektrod 

kondenzátoru. Jedna elektroda bude tvo�ena seismickou hmotou a její pohyb bude závislý na 

p� sobícím zrychlení, viz obrázek X. M�� ením kapacity získáme pot�ebné údaje. Sou� ástky 

konstruované technologií MEMS p�edstavují moderní generaci levných senzor�  [4]. 

 

Obrázek 9 Kapacitní akcelerometr 

(zdroj: p � ednáška � VUT Prof. Ing. M. Husák, CSc.) 
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3.2.2 Magnetometr 

Magnetometr je v sou� asné dob�  sou� ástí v� tšiny chytrých mobilních za�ízení. Slou�í 

k m�� ení slo�ky lokálního magnetického pole. To je tvo�eno sou� tem geomagnetického pole 

a magnetického pole, které je tvo�eno okolím a jeho parametry. Magnetometr lze vyu�ít 

p�i konstrukci elektronického kompasu, nebo ve spojení s jinými senzory m� �e zajiš� ovat 

p�esné informace o sm� ru nezávisle na orientaci [4].  

Princip magnetometru 

Pro m�� ení magnetického pole existují r� zné metody, konkrétn� : 

a) induk� ní metody, 

b) silové metody,  

c) a metody závislé na zm� n�  materiálových vlastností. 

Nejznám� jšími a nejb� �n � jšími senzory jsou Hallovy sondy, které jsou závislé na zm� n�  

materiálových vlastností. Nejjednodušším p�íkladem je snímací cívka, v ní� se indukuje 

nap� tí dle Faradayova zákona indukce. 

� � ��
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 �
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� � � ��
�
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������  

Rovnice 2 Faraday� v zákon indukce 

Nap� tí cívky odpovídající pravé stran�  rovnice je zpracováno v integra� ním zesilova� i, jeho� 

výstupní nap� tí odpovídá hledané hodnot�  magnetického toku nebo indukci [4].  

3.2.3 Modul GPS 

Modul GPS, který je v sou� asnosti také standardní komponentou v mobilních za�ízeních, 

p�ijímá a zpracovává signál satelitního naviga� ního systému GPS, který je popsán v kapitole 

Mo�nosti geolokace. Modul p�edává informace o aktuální poloze konkrétnímu softwaru, který 

informace dále zpracovává, nap�. naviga� ní software atp. 
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4 Návrh aplikace 

Jedním z cíl�  diplomové práce je navrhnout mobilní nativní aplikaci vyu�ívající metody 

geolokace. Výsledkem je návrh mobilní aplikace umo�� ující na základ�  p�edem známé 

geografické polohy zaznamenávat postup a zjiš� ovat aktuální geografickou sou�adnici. 

Záznam postupu by m� l obsahovat zm� ny sm� ru a výskyt orienta� ních bod� . Na základ�  

takto získaných informací by m� la být aplikace schopna vizualizovat vykonané trasy 

a zmapovat postup v neznámém prost�edí.   

 

Obrázek 10 UseCase diagram navrhované aplikace 

(zdroj: autor) 
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4.1 Funk � ní po�adavky 

Navrhovaná aplikace by m� la obsahovat následující funkcionality. 

Editace mapy: 

a) Vytvo�ení nové mapy, která bude obsahovat údaje o vykonaných trasách. 

b) Výb� r ulo�ené mapy k editaci nebo navigaci. 

c) Vytvo�ení bodové zna� ky s aktuální geografickou sou�adnicí. 

d) Vytvo�ení liniové zna� ky s popisem a ohodnocením. 

Geolokace: 

a) Umo�nit u�ivateli p�esné ur� ení geografické sou�adnice pomocí dostupné metody 

GPS. 

b) Ur� it aktuální sm� r vzhledem k magnetickému severu Zem� . 

c) Zp�ístupnit p�ibli�né údaje o vykonané trase. 

d) Ur� it novou geografickou polohu. 

Navigace: 

a) Vyhledání nejkratší trasy. 

b) Znázorn� ní p�ibli�né vykonané vzdálenosti na vyhledané trase. 

Vykreslení mapy: 

a) Vykreslení struktury mapy. 

b) Vykreslení informací o bodových a liniových zna� kách. 

4.2 Návrh datových struktur 

Základem navrhované aplikace bude uchovávání geografických dat v podob�  mapy, která 

obsahuje bodové a liniové zna� ky. Ka�dá bodová zna� ka bude charakterizována svou 

geografickou sou�adnicí a seznamem liniových zna� ek. Návrhem vhodné datové struktury, 

pro uchování t� chto geografických dat, se umo�ní efektivní provád� ní operací s t� mito daty. 

4.2.1 Uchování geografických sou � adnic 

Ka�dá bodová zna� ka obsa�ená v map� , bude reprezentována svou geografickou sou�adnicí 

systému WGS84. Ta je slo�ena z hodnoty zem� pisné ší�ky a hodnoty zem� pisné délky. Tyto 
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hodnoty budou ozna� ovány jako X a Y. Aby nenastala shoda dvou sou�adnic v r� zných 

nadmo�ských výškách, je dopln� na t�etí hodnota Z, která slou�í k uchování hodnoty 

nadmo�ské výšky v daném bod� . 

Takto zadaná sou�adnice má k-dimenzionální tvar a ur� uje jednozna� ný multidimenzionální 

klí� . Klí� em v tomto p�ípad�  bude, pro uchování a t�íd� ní jednotlivých bod� , 3D sou�adnice 

disponující hodnotou X, Y a Z. K uchování geografických dat m� �eme vyu�ít následující 

datovou strukturu [7, 12]. 

Struktura kD strom 

Stromová datová struktura kD strom slou�ící k ukládání k-dimenzionálních dat. T�íd� ní dat se 

ve stromu realizuje v�dy podle jedné z dimenzí klí� e. V tomto p�ípad�  se jedná o 3D klí� . 

Princip t�íd� ní takových dat je znázorn� ný na obrázku.  

 

Obrázek 11 Princip t� íd� ní 3D stromu 

(zdroj: autor) 

P�i vybudování struktury 3D stromu jsou tedy data, v ka�dé první úrovni, se�azena podle 

hodnoty první dimenze klí� e. V se�azených datech je ur� en medián mno�iny a je vybrán 

prvek odpovídající mediánu, který ur� uje ko�en stromu nebo podstromu. V ka�dé druhé 

úrovni stromu jsou data se�azena podle hodnoty druhé dimenze klí� e. Je op� t vybrán medián 

mno�iny a vybrán prvek. V ka�dé t�etí úrovni stromu, jsou data t�íd� na podle hodnoty t�etí 

dimenze klí� e. Ka�dá další úrove�  má ur� ené po�adí úrovní a postupy se cyklicky opakují, 

dokud nejsou všechna data ulo�ena ve struktu�e stromu. Stejným principem t�íd� ní, jsou 

realizovány operace Vlo�, Odeber a Najdi. 
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Operace Vlo� a Najdi, jsou realizovány postupným traverzováním od ko�ene stromu je 

hledána p�íslušná pozice. V ka�dém vrcholu je rozhodnuto, jakým sm� rem bude pokra� ovat 

následující postup porovnáním p�íslušné dimenze klí� e s diskriminátorem daným pro danou 

úrove�  stromu. P�i operace Najdi je porovnáván celý klí�  a v p�ípad�  shody je vrácen aktuální 

vrchol stromu. Operace Vlo� p�i nálezu p�íslušné pozice prvek vlo�í.  

P�i operaci Odeber mohou nastat rozdílné situace. Nejsnadn� jší je p�ípad, kdy se prvek 

nachází v listu stromu a m� �e být odebrán p�ímo. Slo�it� jší situace nastává, existuje-li pravý 

nebo levý podstrom prvku. V p�ípad�  existence pravého podstromu je vybrána náhrada za 

odebíraný prvek hledáním prvku s nejni�ší hodnotou dimenze klí� e, která odpovídá úrovni 

odebíraného prvku. Existuje-li levý podstrom, je vybrána náhrada hledáním prvku 

s maximální hodnotou dimenze klí� e [12]. 

4.2.2 Struktura mapy 

Realizovanou mapu si lze p�edstavit jako sí�  vykonatelných tras. Z toho vyplívá odpovídající 

struktura sí� ového grafu. ADT Graf p�edstavuje heterogenní bipartijní strukturu pracující se 

dv� ma odlišnými t�ídami prvk�  – vrcholy a hrany. Na výb� r jsou r� zné zp� soby 

implementace grafu [7]. 

Vrcholov�  orientovaný p� ístup 

Vstupní branou datové struktury je vrchol. S ním jsou spojeny další informace o ostatních 

vrcholech (p�edch� dci/následníci) a o p�íslušných hranách, které jsou p�i pou�ívání 

k dispozici [7] 

Hv� zdy - prvotní resp. druhotná struktura m� �e být reprezentovaná bu�  polem, nebo 

tabulkou. Mohou být realizovány jako následující abstraktní typy: 

a) pole – pole 

b) pole – tabulka 

c) tabulka – pole 

d) tabulka – tabulka (kde tabulka m� �e být realizována jako pole nebo seznam) 

P�i reprezentaci struktury polem, jsou vrcholy identifikovány pomocí n p�irozených � ísel. 

U tabulky jsou vrcholy reprezentovány klí� ovou polo�kou. 
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K� í�ové reprezentace – jedná se o pam�� ov�  mén�  náro� nou reprezentaci grafu, která 

umo�� uje p�ístup k následník� m i p�edch� dc� m.  

a) pole – tabulka (seznam) x pole – tabulka (seznam) 

b) tabulka (seznam) – tabulka (seznam) x tabulka (seznam) – tabulka (seznam) 

Hranov�  orientovaný p� ístup 

Vstupní branou datové struktury je hrana a vyhledávací operace jsou orientovány na 

vyhledání hran. Mohou být realizovány jako následující abstraktní typy – pole hran a tabulka 

hran [7]. 

4.2.3 Ulo�ení objekt �  mapy  

Výstupem navrhované aplikace je vytvo�ená mapa uchovávaná v navr�ených datových 

strukturách. Pro ú� ely op� tovného pou�ití vytvo�ené mapy mohou být data ulo�ena 

následujícími zp� soby: 

a) ulo�ení do souboru v interní nebo externí pam� ti za�ízení, 

b) vyu�ití rela� ní databáze, 

c) ulo�ení na webovém serveru, 

d) vyu�ití objektové databáze. 

Z hlediska výhodnosti p�ístupu a uchování celých objekt�  mapy je výhodným �ešením vyu�ití 

objektové databáze.  

Databáze db4o 

Typickým p�edstavitelem objektov�  orientovaných databází je databáze db4o, tedy database 

for object. Je to open source8 objektová databáze vytvo�ená pro jazyky Java a NET. Databáze 

db4o nabízí velmi jednoduché pou�ití a pomocí jednoho �ádku kódu umo�� uje ukládání 

a na� ítání objekt� . Db4o je primárn�  ur� ená pro jednou�ivatelské stand-alone aplikace, 

nap�íklad pro chytré mobilní telefony [11, 20].  

4.3 Pou�ité metody geolokace 

P�i pou�ívání navrhované aplikace se p�edpokládá vyu�ití v místech, kde není dostupný �ádný 

vn� jší zdroj informace pou�itelné ke zjišt� ní geografické polohy. Dostupnost signálu se 

                                                 
8 Otev�ený software 
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p�edpokládá pouze ve chvíli, kdy se bude ur� ovat po� áte� ní pozice p�i mapování. Poté bude 

vyu�ita metoda p�ímého m�� ení a další pozice bude odhadem vzhledem k po� áte� ní pozici.  

4.3.1 Zam�� ení mobilního za � ízení 

Metoda pro po� áte� ní kalibraci mobilního za�ízení je metoda satelitního naviga� ního systému 

GPS. Systém GPS dosahuje dobré p�esnosti a je dostupný.  Vzhledem k p�edpokladu vyu�ití 

aplikace mimo obytnou oblast je v podstat�  nejp�esn� jší a nejspolehliv� jší. Poloha, která bude 

metodou získána, bude ulo�ena jako po� áte� ní bod. 

4.3.2 Výpo � et nové pozice 

P�i ur� ování aktuální pozice zpracovává aplikace pouze informace o vykonaném pohybu. 

V ideálním p�ípad�  by se jako nejlepší metoda nabízela mo�nost inerciální navigace. 

S ohledem na mobilní za�ízení, které bude chytrý mobilní telefon nebo tablet, je tato metoda 

nepou�itelná. Sou� asné komponenty takových mobilních za�ízení nedosahují takové p�esnosti 

a kvality pro získání kvalitních výsledk� .  

Proto je aplikace navr�ena na principu výpo� tu nové aktuální pozice, z dostupných informací 

o sm� ru a délce pohybu, které získá pomocí senzor�  mobilního za�ízení. Vypo� ítání nové 

sou�adnice a ostatních pot�ebných údaj�  se provede dosazením hodnot získaných do 

následujících rovnic [18]. 

Výpo� et zem� pisné sou� adnice 

P�i znalosti výchozí sou�adnice, známé hodnot�  délky vykonaného pohybu a známém sm� ru 

vykonaného pohybu lze nejprve vypo� ítat hodnotu zem� pisné ší�ky pomocí následující 

rovnice:   

�	� � � � � !"#$�"#$ �	� %& '(�


)

� !*" �	� %& "#$


)

!*" +��  

Rovnice 3 Výpo� et zem� pisné ší� ky 

kde Lat1 a Lat2 jsou hodnoty zem� pisné ší�ky, + je hodnota azimutu, d je vzdálenost a R je 

rádius zem� 9.  

Po výpo� tu zem� pisné ší�ky lze vypo� ítat hodnotu zem� pisné délky. To se provede 

dosazením do následující rovnice:  

                                                 
9 Polom� r Zem�  je p� ibli�n �  6371m. 
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)
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 "#$ �	� %& "#$ �	� � �  

Rovnice 4 Výpo� et zem� pisné délky 

kde Long1 a Long2 jsou hodnoty zem� pisné délky, + je hodnota azimutu, d je vzdálenost a R je 

rádius zem�  a Lat2 je nová hodnota zem� pisné ší�ky. 

Výpo� et azimutu 

P�i zadání dvou známých bod�  lze vypo� ítat hodnota azimutu ur� ující sm� r z po� áte� ního 

bodu do druhého. Výpo� et hodnoty se provede dosazením do následující rovnice: 

+ � 	1'�	,.��"#$ 2�(, & !*" �	� � 0 !*" �	� %& "#$ �	� � 
 "#$ �	� %& !*" �	� � & !*" 3�(,�  

Rovnice 5 Výpo� et hodnoty azimutu z bodu 1 do bodu 2 

kde � Lon je rozdíl zem� pisných délek druhého a prvního bodu a Lat1 a Lat2 jsou hodnoty 

zem� pisných ší�ek. 

Výpo� et vzdálenosti 

P�i zadání dvou známých bod�  lze vypo� ítat vzdálenost mezi mini podle následující rovnice: 


 � � !!*" � "#$ �	� %& "#$ �	� � � !*" �	� %& !*" �	� � & !*" 3�(, � & )  

Rovnice 6 Výpo� et vzdálenosti mezi zadanými body 

kde Lat1 a Lat2 jsou hodnoty zem� pisných ší�ek, � Lon je rozdíl zem� pisných délek druhého 

a prvního bodu a R je rádius zem� .  

Všechny uvedené rovnice po� ítají s dvourozm� rnou zem� pisnou sou�adnicí. U výpo� tu 

nových sou�adnic a výpo� tu ostatních hodnot, v p�ípad�  navrhované aplikace, je ale 

vyu�íváno trojrozm� rných sou�adnic. Krom�  sm� ru a délky m� �e být zadána ješt�  hodnota 

inklinace, tedy jestli trasa je ve sklonu klesání, nebo stoupání. Tím se m� ní n� které postupy 

p�i výpo� tu nové sou�adnice a vzdálenosti mezi dv� ma body, jak je vid� t na obrázku.  
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Obrázek 12 Zm� na délky trasy p� i nastavené inklinaci 

(zdroj: autor) 

- �  = 0 

o výsledek výpo� tu vzdálenosti je hodnota d; 

o p�i výpo� tu nového bodu je výsledkem bod B; 

- �  > 0 

o výsledkem výpo� tu vzdálenost je hodnota d‘;  

o p�i výpo� tu nového bodu je výsledkem bod B‘; 

- �  < 0 

o výsledkem výpo� tu vzdálenost je hodnota d‘‘;  

o p�i výpo� tu nového bodu je výsledkem bod B‘‘; 

V p�ípadech, kdy je nastavena hodnota inklinace na nenulovou hodnotu, provede se výpo� et 

pot�ebných hodnot pomocí Pythagorovy v� ty o pravoúhlém trojúhelníku.  

Ur� ování sm� ru 

Sm� r pohybu bude ur� ován pomocí elektronického kompasu. Minimálním p�edpokladem je 

správné ur� ení sm� ru pohybu z po� áte� ního bodu. Další sm� r m� �e být nastaven jako 

odchylka k p�edchozímu nastavenému sm� ru. Vzhledem k tomu, �e p�i dalším postupu hrozí 

ovlivn� ní kompasu ne�ádoucími vn� jšími vlivy, bude nastavený pevný p�ímo� arý sm� r, 

dokud nedojde k jeho zm� n� . V pr� b� hu pohybu budou v nastaveném intervalu 

zaznamenávány referen� ní body s reálnou hodnotou azimutu. 

Ur� ování vzdálenosti 

K ur� ení délky vykonané dráhy bude slou�it krokom� r realizovaný pomocí akcelerometru. 

V sou� asné dob�  krokom� ry dosahují pom� rn�  p�esných výsledk�  a p�i správném nastavení 
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pr� m� rné délky kroku je mo�né získat p�ibli�nou vzdálenost. Aplikace p�edpokládá vyu�ívání 

v místech, kde bude dráha vykonaná v jednom sm� ru, p�esahovat desítky metr� .  

P�i postupu mohou nastat i speciální p�ípady, kdy bude trasa vykonávaná pod úhlem stoupání 

nebo klesání. Tento údaj je pot�ebný pro výpo� et nadmo�ské výšky v daném bod� . P�íkladem 

takového stoupání nebo klesání mohou být nap�. schody, výtah atp. V tomto p�ípad�  bude 

délka kroku závislá na hodnot�  nastavené inklinace a podle toho bude ovlivn� na i dosa�ená 

vzdálenost. 

4.4 Vizualizace mapy 

Jedním z  úkol�  aplikace je mo�nost vizualizovat vykonanou trasu, tzn. znázornit orienta� ní 

mapu vykonaných tras. Vizualizovaná mapa by m� la obsahovat pot�ebné informace pro co 

nejv� tší usnadn� ní orientace. K dispozici se také nabízí velké mno�ství voln�  p�ístupných 

mapových podklad� , které by mohly slou�it k promítnutí dosa�ených bod�  p�ímo v map� .  

Google Maps 

Mapová slu�ba spole� nosti Google, která nabízí mo�nost vyu�ití mapových slu�eb 

prost�ednictvím Google Maps API. Jedná se o jednu z nejvyu�ívan� jších mapových slu�eb, 

která poskytuje velké objemy dat a p�esné výsledky. Google Maps obsahuje SDK10 pouze pro 

opera� ní systémy Android a iOS. Mapové slu�by lze pou�ívat i ve webových aplikacích díky 

Google Maps JavaScript API [17]. 

Bing Maps 

Mapová slu�ba od spole� nosti Microsoft. Funkcionalita je obdobná se slu�bou Google Maps. 

Vzhledem k poskytovateli je slu�ba provázána s opera� ním systémem Windows Phone, kde je 

slu�ba nativn�  zahrnuta. Vyu�ití je ale mo�né i pro opera� ní systémy Android a iOS [17].  

Open Street Map 

Jedná se o open source projekt mapové slu�by, který je tvo�en dobrovolníky z celého sv� ta. 

Data jsou poskytována pod licencí Open Database License. Není oficiáln�  vydáno �ádné 

SDK, ale mo�nost vyu�ití poskytuje jeden z mnoha open source projekt� , nap�íklad 

Osmdroid, vývojové nástroje pro Android, RoutMe, nástroje pro iOS, a Leaflet, pro webové 

                                                 
10 Software development kit 
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aplikace. Vzhledem k otev�enosti kódu jsou dány menší záruky funk� nosti, ale slu�ba je více 

flexibilní [17].   

V rámci této diplomové práce se nep�edpokládá vyu�ití externího mapového podkladu. 

Vizualizace mapy vznikne vykreslením sí� ového grafu. 

4.5 Navigace 

P�i práci s ji� hotovým mapovým podkladem je další mo�ností, jak usnadnit pohyb v prostoru, 

vyhledání nejkratší trasy mezi dv� ma body. P�i dodr�ení pokyn�  navigace lze pomocí 

krokom� ru ur� ovat aktuální pozici na vyhledané trase a zobrazit zbývající vzdálenost.  

4.5.1 Problém nejkratší cesty 

Problém nejkratší cesty je grafová úloha, jejím� základním cílem je nalézt v zadaném grafu 

nejkratší cesty z jednoho zadaného uzlu. 	 ešení této základní úlohy pak lze aplikovat i na 

další varianty hledání trasy (nap�. trasa mezi dvojící uzl� ).  

Dijkstr� v algoritmus 

Nejefektivn� jší algoritmus pro hledání nejkratší cesty ze zadaného uzlu do ostatních uzl�  

grafu. Dijkstr� v algoritmus je mo�né chápat jako ur� ité zobecn� ní prohledávání grafu do 

ší�ky. Po� ínaje první uzlem se ší�í systematicky posouvaná vlna, která pohlcuje takové uzly, 

k nim� byla nalezena nejkratší cesta.  Hlavním p�edpokladem pou�itelnosti je existence grafu, 

který obsahuje pouze kladné ohodnocení hran [8]. 

Princip algoritmu: 

0) Všechny uzly jsou se�azeny v prioritní front�  podle priority, která je ur� ena 

vzdáleností od po� áte� ního uzlu. 

1) Po� áte� nímu uzlu nastavena priorita na hodnotu 0 a všem ostatním prvk� m je 

nastavena priorita na hodnotu nekone� na.  

2) V ka�dém následujícím kroku je vybrán prvek s nejvyšší prioritou, tedy nejni�ší 

hodnotou vzdálenosti, a za�azen do mno�iny zpracovaných prvk� .  

3) Algoritmus pokra� uje výb� rem jeho nezpracovaných potomk�  a p�i�azuje prvk� m 

novou prioritu.  Nová priorita se ov�� uje i v�� i zpracovaným prvk� m. 

4) Algoritmus skon� í po prov�� ení všech prvk�  prioritní fronty, nebo neexistuje-li kratší 

varianta cesty. 
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Obrázek 13 Princip Dijkstrova algoritmu  

(zdroj: autor) 

Bellman-Ford� v algoritmus 

Bellman-Ford� v algoritmus lze vyu�ívat v p�ípad� , kdy je pot�eba zpracování graf�  se 

záporn�  hodnocenými hranami. Vyhledá nejkratší trasu a sou� asn�  doká�e zjistit, zda je 

spln� na podmínka týkající se záporných cykl� . Pracuje na stejném principu jako Dijkstruv 

algoritmus s rozdílem ve zp� sobu výb� ru hran pro techniku relaxe. Proti Dijkstrovu algoritmu 

jde o výpo� etn�  slo�it � jší algoritmus vyhledání nejkratší trasy [8]. 
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5 Implementace mobilní aplikace 

V rámci této diplomové práce je nativní mobilní aplikace realizována pro mobilní platformu 

OS Android. Vzhledem k tomu je aplikace implementována v programovacím jazyce Java 

s vyu�itím vývojového prost�edí Eclipse.  

5.1 Implementace datových struktur 

5.1.1 T� ída Binární strom 

Základem datové struktury 3D stromu je datová struktura binárního stromu. Pro tu je 

navr�ena t�ída BinarniStrom. V binárním stromu jsou ulo�eny binární prvky, pro které je 

navr�ena t�ída BinarniPrvek.  

 

Obrázek 14 Implementace t� ídy binárního stromu  

(zdroj: autor) 

T�ída BinarniStrom obsahuje pouze jeden atribut koren, který obsahuje ko�enový prvek 

stromu. Prvek binárního stromu obsahuje jako atributy levy a pravy, které obsahují reference 

na levého a pravého potomka. 
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5.1.2 T� ída 3D strom 

Pro uchovávání trojrozm� rné sou�adnice je vytvo�ena datová struktura 3D strom jeho� 

zobecn� ním je struktura kD strom. Datová struktura je navr�ena t�ídou Strom3D, která 

rozši�uje  t�ídu BinarniStrom. T�ída Strom3D byla dopln� na o atribut typu outParametry, 

který obsahuje parametry vyu�ívané p�i provád� ní operací nad stromem. Prvek uchovávaný 

ve struktu�e 3D stromu je navr�en t�ídou Prvek3D. Ta rozši�uje t�ídu BinarniPrvek. T�ída 

Prvek3D je dopln� na o atribut bod, která nese hodnotu geografické sou�adnice a hodnotu 

nadmo�ské výšky. Pro ulo�ení trojrozm� rné sou�adnice byla navr�ena pomocná t�ída Bod3D, 

která má t� i hlavní atributy X, Y a Z. 

 

Obrázek 15 Implementace t� ídy 3D stromu  

(zdroj: autor) 

5.1.3 T� ída Graf 

Navrhovaná struktura Graf má podobu vrcholov�  orientovaného grafu implementovaného 

jako hv� zda. Struktura je navr�ena t�ídou Graf. Ve struktu�e grafu je obsa�en atribut Strom, 

který obsahuje objekt stromu Strom3D uchovávající uzlové body. Uzlové body grafu jsou 

navr�eny t�ídou Uzel vycházející z t�ídy Prvek3D. Ka�dý uzlový bod obsahuje atribut hrany. 
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Ten uchovává datovou strukturu List<> , která slou�í k uchování hran grafu. Hrany jsou 

navr�eny t�ídou Hrana. V datové � ásti hran je atribut popis a cena, které uchovávají 

informace o hran�  a atribut uzel, který je referencí na následující uzel, s ním� je daná hrana 

spojena. 

 

Obrázek 16 Implementace t� ídy Graf  

(zdroj: autor) 
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5.2 Implementace geolokace 

5.2.1 T� ída GPS reader 

Pro p�ístup k informacím o geografické poloze mobilního za�ízení je pro platformu Android 

definováno Location Services API. Metody a související slu�by jsou umíst� ny v balí� ku 

android.location. V rámci aplikace je tato API vyu�ívána p�i implementaci t�ídy GpsReader. 

 

Obrázek 17 T� ída GpsReader 

(zdroj: autor) 

Abstraktní t�ída GpsReader je základní t�ídou, která slou�í k získání geografické sou�adnice 

pomocí GPS modulu. T�ída p�istupuje k systémovým slu�bám prost�ednictvím objektu 

LocationManager. V tomto p�ípad�  p�istupuje k systémové slu�b�  LOCATION_SERVICE, 

která umo�� uje získávat aktualizace o zm� n�  polohy mobilního za�ízení. 

Získání polohových informací je mo�né z n� kolika r� zných zdroj� , které API nabízí. 

K tomuto ú� elu je definován provider, tj. zdroj, který obsahuje soubor kritérií ka�dého zdroje. 

Android nabízí dva typy zdroj�  a to NETWORK_PROVIDER a GPS_PROVIDER (viz 
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kap. 2.3) Je mo�né vyu�ít více zdroj� , ale v rámci této práce je vyu�íván pouze zdroj 

GPS_PROVIDER. 

Hlavní � ástí t�ídy je definování metod listeneru. Listener je objekt, který slou�í k zachycení 

a zpracování zprávy o zm� n�  polohy. Listener má n� kolik p�eddefinovaných ve�ejných 

metod, které jsou po zaregistrování listeneru volány p�i konkrétní zm� n�  stavu. D� le�itá je 

obslu�ná metoda onLocationChanged(), která je volána p�i zm� n�  polohy za�ízení. Proto�e je 

t�ída odvozena z t�ídy Observable, lze v p�ípad�  zachycení zprávy o zm� n�  polohy za�ízení 

volat metodu setChanged(). Tato metoda informuje o zm� n�  stavu skupinu registrovaných 

objekt�  typu Observer. 

Proto, aby aplikace mohla p�ijímat informace z uvedených zdroj� , je pot�eba nastavit 

povolení p�ístupu k t� mto systémovým slu�bám. Nastavení se provádí v souboru 

AndroidManifest.xml dopln� ním oprávn� ní p�ístupu ke slu�bám ACCESS_FINE_LOCATION. 

Detailn� jší popis metod a slu�eb Location Services API lze najít na stránkách Android 

Developers11. 

5.2.2 T� ída Step detector a t � ída Compass 

V t� chto t�ídách je realizována práce se senzory mobilního telefonu. Pro práci se senzory 

a � idly mobilního za�ízení je definována Sensors API. Metody a související slu�by jsou 

umíst� ny v balí� ku android.hardware. Standardní metody balí� ku mají za úkol identifikovat 

senzory, jejich vlastnosti a monitorování b� hu událostí senzor� . Identifikování senzor�  ur� í 

závislosti aplikace na mobilním za�ízení, které musí obsahovat dané typy senzor� . 

T� ída Step detector 

Ohodnocení vzdálenosti mezi jednotlivými body se provádí podle údaj�  získaných pomocí 

krokom� ru. Krokom� r je zalo�en na detekci krok� , která provádí analýzu dat získávaných 

pomocí Akcelerometru. Základní t�ídou detekce krok�  je t�ída StepDetector. 

                                                 
11 http://developer.android.com/reference/android/location/package-summary.html 
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Obrázek 18 Implementace krokom� ru 

(zdroj: autor) 

T�ída StepDetector implementuje rozhraní SensorEventListener. Toto rozhraní definuje dv�  

metody, které se vyu�ívají pro p�íjem zpráv o zm� n�  hodnot m�� ených na zadaném senzoru. 

První metoda onAccuracyChanged() je volána p�i zm� n�  p�esnosti senzoru. Druhá metoda 

onSensorChanged() je volána p�i zm� n�  stavu m�� ených dat.   

V metod�  onSensorChanged() implementována samotná detekce kroku. Metoda má vstupní 

parametr SensorEvent. Ten v sob�  obsahuje data ze senzoru, který hlásí zm� nu. V tomto 

p�ípad�  jsou zpracována data pouze ze senzoru TYPE_ACCELEROMETER. Na výstupní data 

z akcelerometru je aplikován vstupní filtr a na základ�  výpo� tu je detekován krok. Po� et  

vykonaných krok�  se ukládá ve t�íd�  StepCounter, která implementuje t�ídu IStepListener. 

Celá detekce kroku je spušt� na jako slu�ba definována t�ídou StepService. Slu�ba definuje 

pou�ití defaultního senzoru a také nastavuje re�im objektu SenzorManager. Ten je nastaven 
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tak, aby jeho odezva byla co nejrychlejší. Aby mohla být slu�ba spušt� na, musí být uvedena 

v souboru AndroidManifest.xml stejn�  jako všechny ActivityClass aplikace. 

T� ída Kompas 

K ur� ování sm� ru je v aplikaci implementován magnetický kompas. Hodnoty azimutu jsou 

získávány z hodnot, která vrací senzor TYPE_ORIENTATION. Ten vrací hodnoty úhl� , které 

svírají jednotlivé osy senzoru s osou sm� ru magnetického severu. Hodnoty mají tvar: 

a) Azimut – úhel mezi osou y a sm� rem magnetického severu. 

·  Hodnoty od 0 – 359; 

b) Pitch – rotace kolem osy x. 

·  Hodnoty od -180 – 180; 

c) Roll – rotace kolem osy x 

·  Hodnoty -90 – 90; 

Kompas je realizován t� ídou Compass, která zajiš� uje � tení hodnot ze senzoru. Ve t�íd�  je 

implementován SenzorEventListener, který zajistí napln� ní prom� nných daty o orientaci 

mobilního za�ízení. 

 

Obrázek 19 Implementace kompasu 

(zdroj: autor) 
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5.2.3 T� ída Point calculator 

T�ída PointCalculator obsahuje metody k získání sou�adnice nového bodu ze zadaných 

hodnost délky a sm� ru. Ostatní metody vrací ostatní výsledky výpo� tu rovnic uvedených 

v návrhu aplikace (viz kap. 4.3.2).  

 

Obrázek 20 T� ída PointCalculator 

(zdroj: autor) 

5.3 Implementace mapy 

5.3.1 Ulo�ení mapy 

Ulo�ení mapy je realizováno pomocí objektové databáze db4o. Proto�e db4o není sou� ástí 

standardních knihoven, musí se pot�ebné knihovny stáhnout a zahrnou do aplikace. Pot�ebné 

knihovny je mo�né stáhnout nap�íklad na webových stránkách spole� nosti Versant, viz zde: 

http://community.versant.com/.  

Funkce db4o jsou vyu�ívány ve t�íd�  Db4oHelper. Obsahuje objekt typu ObjectContainer, 

který p�estavuje samotnou databázi. Z t�ídy je odvozena t�ída DataProvider, která 

zp�ístup� uje metody pro práci daty v databázi. 
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Obrázek 21 Implementace databáze db4o 

(zdroj: autor) 

5.3.2 Struktura mapy 

T�ída FortripMap uchovává strukturu mapy. Obsahuje atribut Graph typu Graf, který slou�í 

k uchovávání objekt�  t� ídy PointTag. Ka�dý objekt t�ídy PointTag rozši�uje t�ídu Uzel 

o atributy name a type, které zaznamenávají informaci o názvu a typu daného bodu. Objekt 

t�ídy PointTag uchovává mno�inu objekt�  t�ídy LineTag, která rozši�uje t�ídu Hrana o atribut 

azimuth. 

T�ída FortripMap obsahuje metodu FindShortestParh, která implementuje problém nejkratší 

trasy. Metoda má dva vstupní parametry start a end, které ur� ují dva uzlové body, mezi 

kterými je pomocí Dijkstrova algoritmu vyhledána nejkratší trasa. 
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Obrázek 22 T� ída FortripMap 

(zdroj: autor) 

5.4 Aktivity aplikace 

Jednotlivé polo�ky u�ivatelského rozhraní jsou realizovány pomocí t�íd odvozených 

d� di� ností od t�ídy Activity. Ka�dá z t� chto t� íd p�edstavuje jednu z � inností aplikace. 

S ka�dou t�ídou aktivity je vytvo�en soubor xml, který definuje podobu u�ivatelského 

rozhraní, tj. layout. Oba tyto soubory jsou zahrnuty v definici souboru AndroidManifest.xml 

s pot�ebným nastavením, které m� �e ovlivnit spoušt� ní, vzhled, ovládání aj. Základní t�ídou 

aktivit této aplikace je t�ída CommonActivity, která je odvozena od t�ídy Activity. Obsahuje 

základní obslu�né metody všech ostatních aktivit. Všechny ostatní t�ídy jsou vytvo�eny 

d� di� ností od této t�ídy. 

MainActivity  

Hlavní aktivitou aplikace je aktivita Main, která je definována t�ídou MainActivity. Tato 

aktivita má na starosti základní obsluhu aplikace a jejím prost�ednictvím jsou spoušt� ny 

ostatní d� le�ité aktivity aplikace. Layout této aktivity obsahuje základní zobrazení vybrané 

mapy a v p�ípad�  hledání nejkratší trasy, zobrazuje i vyhledaný postup mapou a p�ibli�ný 

pr� b� h postupu. Vzhled aktivity je definován souborem aktivity_main.xml. Ten v sob�  

obsahuje polo�ky t�íd View pro zobrazení obsahu. Pro vykreslování mapy a vyhledané trasy je 

vytvo�ena t�ída MainView odvozená od t�ídy View. T�ída MainView obsahuje metody slou�ící 

k vykreslování a obsluhu zobrazené mapy. 
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MapsActivity 

Pro vybrání nebo vytvo�ení nové mapy slou�í aktivita definovaná t�ídou MapsActivity. Tato 

aktivita je spoušt� na z aktivity Main s po�adavkem vrácení informací o vybrané map� . Layout 

aktivity, definovaný souborem activity_maps, obsahuje polo�ku pro zobrazení seznamu 

vytvo�ených map, které lze vybrat a pou�ít k zobrazení nebo editaci. Po vybrání konkrétní 

mapy aktivita p�edá informaci o vybrané map�  a ukon� í svou � innost.  

EditMapActivity 

Po vybrání nové nebo ji� pou�ité mapy je mo�ná editace, která je realizována aktivitou 

EditMapActivity. Aktivita je spoušt� na z aktivity Main s p�edanou informací o vybrané map� . 

V aktivit�  je realizováno vytvá�ení struktury sí� ového grafu pomocí ur� eného sm� ru a délky 

vykonané trasy. V aktivit�  je vyu�íváno slu�by StepDetectorService a objektu typu Compass. 

Aktivita spouští další obslu�né aktivity. 

·  PointActivity – slou�í k výb� ru aktuálního bodu. Je spoušt� na s informací o vybrané 

map�  a umo�� uje výb� r bodu v map� . Jako výsledek vrací hodnotu vybraného bodu 

a ukon� uje svojí � innost.  

·  NewPointActivity – slou�í k vytvo�ení nového bodu. Je mo�né vytvá�et bod pomocí 

p�edaných informací o sm� ru a délce pohybu, pomocí GPS nebo je mo�né zadat 

hodnoty ru� n� . Jako výsledek je p�edána hodnota nového bodu, která je spojena 

hranou s p�edchozím vybraným bodem. 
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6 Výsledek 

Aplikace byla vyvíjena pro mobilní platformu Android verze 2.3.3 Gingerbread. Všechny 

� innosti spojené s vývojem aplikace a testováním byly provád� ny na mobilním za�ízení HTC 

Wildfire S A510e.  

6.1 U�ivatelské rozhraní 

Úvodní obrazovka aplikace je znázorn� na na obrázku 23. P�i spušt� ní aplikace je v p�ípad� , 

kdy není povolena slu�ba GPS, u�ivatel upozorn� n na dostupnost slu�by a je umo�n� na její 

aktivace. V dalším kroku je znázorn� no hlavní menu aplikace. P�i prvním spušt� ní aplikace je 

dostupná pouze aktivita pro výb� r mapy, která se spustí zvolením zálo�ky Mapy. Další 

mo�nosti práce s mapou jsou dostupné po vybrání nové nebo ji� vytvo�ené mapy. Mo�nost 

nastavení je v této verzi aplikace pouze orienta� ní a volba zálo�ky Konec zp� sobí ukon� ení 

aplikace. 

   

Obrázek 23 Úvodní obrazovka aplikace 

(zdroj: autor) 

Po zvolení mo�nosti Mapy je spušt� na aktivita výb� ru mapy. Je zobrazen seznam aktuáln�  

vytvo�ených map nebo prázdný seznam. Po úsp� šném zvolení mapy z nabídky dostupných 

map nebo po vytvo�ení nové mapy se aplikace vrací zp� t do hlavního okna, kde dojde 

k vykreslení aktuáln�  vybrané mapy. Vykreslení mapy je znázorn� no na obrázku 24. 
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Obrázek 24 Zobrazení mapy v aplikaci 

(zdroj: autor) 

Ve vykreslené map�  jsou znázorn� ny všechny dobové zna� ky prost�ednictvím � ervených 

bod� . Všechny liniové zna� ky, které znázor� ují trasy mezi bodovými zna� kami, jsou 

znázorn� ny � ernými úse� kami. Modrý bod znázor� uje aktuáln�  vybraný bod, nebo v p�ípad�  

dostupného GPS signálu, aktuální polohu. Pohyb, po aktuáln�  zobrazené � ásti mapy, je 

umo�n� n prost�ednictvím dotykového displeje. Mo�nosti posunu jsou znázorn� ny na 

obrázku 25. Ten znázor� uje sektory v ploše zobrazené mapy, které po stisknutí posunou 

plochu daným sm� rem. Prost�ední � ást je rozd� lena na dv�  � ásti a slou�í ke zm� n�  m�� ítka 

mapy. 

Další mo�ností pohybu v map�  je pomocí zálo�ky Body v hlavním menu. Po stisknutí je 

vytvo�en seznam bod� , ze kterého lze vybrat bod s unikátním názvem. Ten je pak vyzna� en 

a umíst� n na st�ed obrazovky.   
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Obrázek 25 Rozlo�ení ovládání zobrazení mapy 

(zdroj: autor) 

Kdy� mapa obsahuje ji� vytvo�enou strukturu mapy, lze zvolit zálo�ku Navigovat v hlavním 

menu. Je otev�eno dialogové okno, kde je zvolen výchozí a cílový bod mezi kterými dojde 

k vyhledání nejkratší trasy. Na obrázku 26 je znázorn� no vyhledání trasy mezi zadanými 

body. V moment� , kdy je trasa vyhledána, je nastavena hodnota vzdálenosti a je spušt� na 

slu�ba krokom� ru. Ta ur� uje hodnotu zbývající vzdálenosti, která chybí k dosa�ení cílového 

bodu. V dolní � ásti obrazu jsou zobrazovány informace o sm� ru dané liniové zna� ky a údaj 

ur� ující vzdálenost do další zm� ny sm� ru.  Modrá zna� ka ozna� uje aktuální p�ibli�nou pozici 

a údaj zobrazený pod informacemi o sm� ru, je aktuální sou�adnicí daného bodu.  



62 
 

   

Obrázek 26 Zobrazení vyhledané trasy 

(zdroj: autor) 

Poslední zálo�kou hlavního menu je volba Upravit mapu. Prost�ednictvím této aktivity je 

mo�né upravovat strukturu ji� existující mapy nebo vytvo�ení mapy nové. V p�ípad� , kdy je 

struktura mapy prázdná, je prvním krokem vytvo�ení nového bodu, který bude nastaven jako 

výchozí bod. U vytvo�ení tohoto bodu se p�edpokládá dostupnost p�íjmu signálu GPS nebo 

ru� ní zadání známého bodu. Zadaný bod se stane aktuálním bodem a z jeho známé polohy je 

mo�né vypo� ítat následující bod podle zjišt� ných informací o vzdálenosti a sm� ru.  

V p�ípad� , kdy ji� mapa obsahuje vytvo�ené body, je mo�né pomocí zálo�ky Body vybrat bod 

s unikátním názvem a ten zvolit jako výchozí. 
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Obrázek 27 Edita� ní obrazovka 

(zdroj: autor) 

Mezi mo�nosti edita� ního nástroje pat�í nastavení aktuálního sm� ru a ovládání slu�by 

krokom� ru. Slu�ba krokom� ru se ovládá stiskem v oblasti zobrazující p�ibli�nou aktuální 

vzdálenost. Po prvním kliknutí do pole je slu�ba spušt� na. V aktuální verzi aplikace je 

nastavena defaultní hodnota pr� m� rné délky kroku na hodnotu 0,75m a po� et vykonaných 

krok�  je násoben touto hodnotou. Dalším kliknutím do pole se slu�ba deaktivuje a dokud není 

znovu spušt� na, z� stává nastavena hodnota vzdálenosti. 

Nastavení aktuálního sm� ru se provádí stisknutím oblasti zobrazení nastaveného azimutu. Po 

stisku oblasti je spušt� na aktivita nastavení sm� ru. V dialogovém okn�  je mo�né nastavit 

hodnotu azimutu a hodnotu inklinace dané trasy. Nastavená hodnota inklinace ovliv� uje 

hodnotu pr� m� rné délky kroku. To platí hlavn�  pro p�ípady, kdy trasa vede nap�íklad sm� rem 

nahoru nebo dol�  (schody atp.). Stejn�  jako hodnota pr� m� rné délky kroku, jsou tyto hodnoty 

v této verzi aplikace nastaveny pevn� . Maximální hodnota inklinace je maximáln�  ±90°.  

V p�ípad� , kdy je aktivní slu�ba detekce kroku, je p�i ka�dém nastavení zm� ny sm� ru nebo 

inklinace vytvo�en orienta� ní bod s neunikátní hodnotou názvu. Takový bod nelze vybrat pro 

navigaci ani jako aktuální. Pokud by m� la být aktuální pozice zaznamenána jako bod 

s unikátním názvem, musí být vytvo�en pomocí zálo�ky Nový bod. 
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Vybráním zálo�ky Nový bod je spušt� na aktivita definování nového bodu. P�i vytvá�ení bodu 

je zadáno unikátní jméno, podle kterého bude bod v map�  identifikován. Další mo�ností 

identifikace bodu je výb� r typu bodu. V aktuální verzi aplikace nemá tato hodnota �ádný 

význam, ale v budoucnu by mohla slou�it nap�íklad k ur� ení zna� ky, která bude v míst�  bodu 

vykreslena. Hodnotu sou�adnice bodu je mo�né doplnit pomocí GPS (kdy� je dostupný 

signál), dopo� ítáním (v p�ípad� , kdy jsou p�edány informace o vykonané trase), ru� n�  (kdy� 

jsou známé sou�adnice uzlových bod� ) nebo je mo�né spojit aktuální pozici s ji� ulo�eným 

bodem v map� . 

 

Obrázek 28 P� idání nového bodu 

(zdroj: autor) 

6.2 Vyu�ití a p � esnost aplikace 

Navrhovaná aplikace byla vytvo�ena za ú� elem vyu�ívání v podzemních prostorách 

s rozsáhlou infrastrukturou tras. Pro tyto prostory jsou charakteristické p�evá�n�  velmi dlouhé 

podzemní chodby s minimální � lenitostí a s minimálními zm� nami sm� ru. P�íkladem mohou 

být rozsáhlejší d� lní díla nebo civilní i vojenské podzemní objekty (nap�íklad opevn� ní, 

kryty).  

U takových objekt�  je mo�né získat pomocí dostupných metod geografické sou�adnice 

vstupního objektu nebo p�ípadn�  více povrchových objekt� . Vzhledem k p�ekonávání velkých 

vzdáleností mezi jednotlivými objekty a to hlavn�  podzemními trasami, je výhodné znát 
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p�ibli�né zobrazení podzemní trasy. V p�ípad� , kdy není dostupný �ádný mapový podklad, je 

výhodné tvo�it po vstupu do neznámého prost�edí strukturu tras. Po dosa�ní cíle lze vyu�ít 

tento obraz k usnadn� ní navigace zp� t do výchozího bodu, p�ípadn�  k jinému bodu ve 

vytvo�ené map� . Na obrázku 29 je ukázka plánku vstupních objektu podzemního prostoru. Na 

p�edchozích obrázcích znázor� ující obrazovky aplikace je znázorn� na p�ibli�ná trasa mezi 

t� mito objekty.  

 

Obrázek 29 Ukázka plánku vstupních objekt�  podzemního prostoru 

(zdroj: www.darkplaces.org) 

 

Proto�e jsou ke zjiš� ování geografických sou�adnic pou�ívány prost�edky, které mohou být 

ovlivn� ny daným prost�edím (jiné magnetické pole) nebo individuálním pou�itím (lidský 

faktor), nelze o� ekávat dosa�ení velké p�esnosti. Aplikace je vhodná k pou�ití v p�ípadech, 

kde nezále�í na velké p�esnosti, ale vyu�itelné jsou i orienta� ní výsledky. Pro tyto ú� ely 

aplikace spl� uje po�adavky pro pou�ití v uvedených prostorech. 

Aplikace by mohla obsahovat automatické funkce pro detekci zm� ny sm� ru a plnit tak 

n� které aktivity automaticky. Od tohoto úmyslu bylo upušt� no z d� vodu velké náchylnosti na 

vn� jší vlivy ovliv� ující m�� ení.  
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Záv� r 

Hlavním úkolem v teoretické � ásti diplomové práce bylo podle zadání popsat dostupné 

geoloka� ní metody, které lze vyu�ít prost�ednictvím mobilního za�ízení. Obsahem popisu 

jednotlivých metod je srovnání metod z hlediska p�esnosti, dostupnosti a mo�ností vyu�ití 

v mobilních aplikacích webových i nativních. Dále popis obsahuje mo�nost vyu�ití lokáln�  

kontextových slu�eb. 

Druhým hlavním cílem diplomové práce bylo v praktické � ásti navrhnout a realizovat nativní 

mobilní aplikaci, která vyu�ívá mo�nosti geolokace a zpracovává získaná geografická data. 

Za tímto ú� elem byla navr�ena a implementována nativní mobilní aplikace pro mobilní 

platformu Android. Aplikace umo�� uje stavbu sí� ového grafu ze získaných geografických 

údaj� , který p�edstavuje mapu tras v prostorech, kde není mo�né vyu�ít dostupné vn� jší 

geoloka� ní metody. Aplikace slou�í jako nástroj pro usnadn� ní orientace v neznámém 

prost�edí a znázorn� ní p�ibli�né aktuální geografické polohy u�ivatele. Pro tyto ú� ely byly 

realizovány všechny navr�ené základní funkcionality aplikace. Díky tomu spl� uje po�adavky 

na pou�ití v p�edpokládaných prostorech a je mo�né díky jejímu pou�ití dosáhnout snadn� jší 

orientace. 

P�i návrhu aplikace bylo vyu�ito dosa�ených znalostí o datových strukturách, které jsou 

vhodné pro uchování geografických dat, a mo�ností ulo�ení t� chto dat v objektové databázi. 

Dále p�i realizaci aplikace byly získány zkušenosti s vývojem naviga� ní mobilní aplikace 

v prost�edí platformy Android za pomoci vyu�ití dostupných senzor�  a � idel mobilního 

za�ízení.  

Sou� asná verze mobilní aplikace nabízí svou základní funkcionalitu, která by v budoucnu, 

s nástupem kvalitn� jších komponent mobilního za�ízen, mohla být dopln� na o p�esn� jší 

metody m�� ení nebo zp�es� ováním pomocí jiných metod. Dále je nutné dokon� it v� tšinu 

dopl� kových funkcionalit a upravit a p�izp� sobit u�ivatelské rozhraní aplikace, pro snadn� jší 

p�ístup a ovládání aplikace. Aplikace by mohla být vhodným zp� sobem testována za ú� elem 

získání informací o dosa�itelné p�esnosti získaných dat.  
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P� íloha A – CD s vytvo � enou aplikací 

Obsah p�ilo�eného CD 

- Text práce ve formátu PDF; 

- Soubor formátu ZIP obsahující adresá� UML, ve kterém je soubor EAP obsahující 

návrhový model aplikace; 

- Soubor formátu ZIP obsahující adresá� s názvem Fortrip, ve kterém je umíst� n projekt 

nativní aplikace pro platformu Android; 
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P� íloha B – programátorská p � íru � ka 

P�íloha obsahující popis klí� ových t�íd, které byly implementovány v navr�ené mobilní 

aplikaci. Diagramy jednotlivých t�íd lze najít v kapitole 5.  

Rozhraní IBinarniPrvek 

Rozhraní definující metody, které mají být implementovány v datové struktu�e dané jako 

prvek binárního stromu.  

Metody mají vlastnosti metod Getter a Setter a nastavují hodnoty atribut�  sktruktury prvku 

binárního stromu. 

T� ída BinarniPrvek 

T�ída BinarniPrvek slou�ící k vytvá�ení prvk� , uchovávaných v datové struktu�e binárního 

stromu. 

Atributy t�ídy: 

�  hodnota – atribut typu Object, který bude uchovávat hodnotu prvku, 

�  levy – reference na prvek stejného typu, který p�edstavuje levého potomka, 

�  pravy – reference na prvek stejného typu, který p�edstavuje pravého potomka. 

Metody t�ídy: 

Implementuje všechny metody uvedené v rozhraní IBinarniPrvek. 

T� ída BinarniStrom 

P�edstavuje datovou strukturu binárního stromu, která je základem pro datovou strukturu 3D 

stromu. 

Atributy t�ídy: 

�  koren – ko�en stromu typu BinarniPrvek. 

Metody t�ídy: 
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�  BinarniStrom() – bezparametrický konstruktor t� ídy, který nastavuje hodnotu ko�ene 

na null, 

�  BinarniStrom(IBinarniPrvek koren) – parametrický konstruktor, který nastavuje 

hodnotu ko�ene podle p�edaného parametru, 

�  JePrazdny() – metoda vracející hodnotu typu Boolean podle toho je-li struktura 

prázdná, 

�  Mohutnost() – metoda vracející hodnotu Integer, jen� ur� uje po� et prvk�  

nacházejících se ve struktu�e stromu. 

Ostatní metody mají vlastnosti metod Setter a Getter. 

T� ída Bod3D 

Pomocná t�ída Bod3D slou�ící k vytvo�ení objektu uchovávajícího hodnoty trojrozm� rné 

sou�adnice. 

Atributy t�ídy: 

�  x – atribut typu double obsahující klí� ovou hodnotu x, 

�  y – atribut typu double obsahující klí� ovou hodnotu y, 

�  z – atribut typu double obsahující klí� ovou hodnotu z. 

Metody t�ídy: 

�  Bod3D(double x, double y, double z) – konstruktor t�ídy, který podle p�edaných 

parametr�  nastaví klí� ové hodnoty,  

Ostatní metody mají vlastnosti metod Setter a Getter. 

Rozhraní IPrvek3D 

Rozhraní obsahuje metody, které musí být implementovány ve t�íd�  prvku 3D stromu. 

Implementuje rozhraní IBinarniPrvek. 

T� ída Prvek3D 

T�ída slou�ící k vytvá�ení objekt�  prvk� , uchovávaných v datové struktu�e 3D stromu. 

Rozši�uje t�ídu BinarníPrvek. 
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Atributy t�ídy: 

�  bod – uchovává hodnotu bodu prvku typu Bod3D. 

Metody t�ídy: 

�  Prvek3D() -  bezparametrický konstruktor t�ídy, 

�  Prvek3D(Bod3D prvek) – parametrický konstruktor, který nastaví hodnotu bodu 

s p�edaného parametru.  

T� ída OutParametry 

Pomocná t�ída k t�íd�  Strom3D, která slou�í k vytvá�ení pomocných objektu p�i operacích 

s prvky stromu NajdiPrvek a OdeberPrvek. 

Atributy t�ídy: 

�  znak – atribut typu char, který ur� uje znak t�íd� ní na dané úrovni stromu, 

�  rodic – atribut uchovávající prvek, který p�estavuje rodi� e aktuálního prvku. 

Metody t�ídy mají vlastnosti metod Setter a Getter. 

T� ída Strom3D 

T�ída p�edstavující datovou strukturu 3D strom, která rozši�uje t�ídu BinarniStrom.   

Atributy t�ídy: 

�  outParametry – atribut typu OutParametry pro provád� ní operací s prvky Odeber 

a Najdi. 

Metody t�ídy: 

�  VybudujStrom(IPrvek3D[] body, int hloubka, char znak) – metoda slou�ící 

k vybudování struktury stromu na hlavní úrovni p�ípadn�  na úrovni podstromu, 

k � emu� slou�í další p�edané parametry hloubka a znak, 

�  PridejPrvek(IPrvek3D prvek) – metoda slou�ící k p�idání prvku do struktury stromu, 

�  OdeberPrvek(IPrvek3D prvek) – metoda slou�ící k odebrání prvku ze struktury stromu 

vracející hodnotu odebíraného prvku, 
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�  NajdiPrvek(Bod3D bod) – metoda vracející hodnotu prvku, který je vyhledán na 

základ�  zadaného bodu,  

�  Prohlidka(IPrvek3D prvek) – metoda zp�ístup� uje pole prvk� , které jsou obsa�eny ve 

struktu�e stromu, p�ípadn�  pole prvk�  odpovídající podstromu, který je ur� en 

p�edaným prvkem. 

Rozhraní IUzel 

Rozhraní obsahující metody, které mají být obsa�eny ve struktu�e, která je uchovávána 

v datové struktu�e grafu. Metody rozhraní mají vlastnosti metod Setter a Getter.  

Rozhraní IHrana 

Rozhraní obsahující metody, které mají být obsa�eny ve struktu�e, která je uchovávána 

v datové struktu�e seznamu ka�dého uzlu grafu. Metody rozhraní mají vlastnosti metod Setter 

a Getter. 

T� ída Uzel 

T�ída implementuje rozhraní IUzel a rozši�uje t�ídu Prvek3D. Slou�í k vytvá�ení objekt�  

uchovávaných ve struktu�e grafu. T�ída implementuje také t�ídu Comparable, která umo�� uje 

porovnávání jednotlivých uzl� . 

Atributy t�ídy: 

�  hrany – atribut uchovávající seznam hran, které vycházejí z tohoto uzlu a jsou spojeny 

s dalším uzlem ve struktu�e grafu. 

Metody t�ídy: 

�  Uzel(Bod3D) – parametrický konstruktor vytvo�í objekt uzlu na základ�  p�edaného 

bodu a vytvo�í nový prázdný seznam hran, 

�  compareTo(Uzel other) – metoda slou�ící k porovnávání jednotlivých uzl� . 

Implementuje metody rozhraní IUzel. 
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T� ída Hrana 

T�ída implementuje rozhraní IHrana a slou�í k vytvá�ení objekt�  hran, které jsou uchovány 

v seznamu ka�dého z uzl� , které spojují. 

Atributy t�ídy: 

�  popis – atribut typu Object, který v sob�  uchovává popisné informace o hran� , 

�  uzel – reference na prvek typu IUzel, který ur� uje prvek, s ním� je hrana spojena 

z jedné strany, 

�  cena – atribut uchovávající hodnotu ohodnocení hrany. 

Metody jsou implementací metod z rozhraní IHrana. 

T� ída Graf 

T�ída p�edstavující datovou strukturu grafu. 

Atributy t�ídy: 

�  strom – atribut uchovávající stromovou strukturu 3D stromu. 

Metody t�ídy: 

�  Graf() – bezparametrický konstruktor, který vytvo�í objekt grafu a vytvo�í novou 

instanci stromu, 

�  JePrazdny() – metoda vrací výsledek metody JePrazdny() stromu 3D, 

�  Mohutnost() – metofa vrací výsledek metody Mohutnost() stromu 3D, 

�  PridejUzel(IUzel uzel) – metoda vlo�í nový uzel do struktury grafu, 

�  OdeberUzel(IUzel uzel) – metoda odebere zadaný uzel ze struktury grafu, 

�  NajdiUzel(Bod3D bod) – metoda hledající zadaný body ve struktu�e stromu, vracející 

uzel grafu, 

�  Prohlidka() – metoda vracející pole všech uzl�  grafu, 

�  PridejHranu(IUzel aUzel, IUzel bUzel, int cena, Object popis) – metoda vytvo�í hranu 

mezi dv� ma uzly grafu a p�idá hranu k daným uzl� m, 
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�  OdeberHranu(IUzel aUzel, IUzel bUzel) – odebere hranu, která existuje mezi dv� ma 

danými uzly grafu. 

T� ída PointCalculator 

T�ída obsahuje metody pro výpo� et geografických údaj�  na základ�  zadaných hodnot. 

Atributy t�ídy: 

�  DEFAULT_STEP_LENGTH – statický atribut obsahující defaultní hodnotu délky 

kroku, 

�  R – statický atribut obsahující hodnotu p�ibli�ného polom� ru zem� , 

�  dStepLength – atribut typu double uchovávající hodnotu pr� m� rné délky kroku. 

Metody t�ídy: 

�  CalculatePoint(PointTag point, double distance, double bearing, double inclination) – 

metoda vypo� ítá sou�adnici nového bodu ze zadaných hodnot point, známý bod, 

distance, vzdálenost od známého bodu, bearing, hodnota azimutu od známého bodu 

k novému, a inclination, hodnotou inklinace sm� rem k od známého bodu k novému, 

�  CalculateAltitude(double altitude, double distance, double inclination) – motoda 

vypo� ítá hodnotu nadmo�ské výšky z hodnot altitude, hodnota známé výšky, distance, 

vzdálenost od bodu se známou výškou, a inclination, hodnota inklinace od bodu se 

známou výškou, 

�  CalculateDistance(PointTag pointA, PointTag pointB) – metoda vypo� ítá vzdálenost 

mezi dv� ma zadanými body, 

�  CalculateBearing(PointTag pointA, PointTag pointB) – vypo� ítá hodnotu azimutu 

mezi dv� ma body, sm� rem z bodu pointA do bodu poinB, 

�  CalculateInclination(PointTag pointA, PointTag pointB) – vypo� ítá hodnotu inklinace 

mezi dv� ma body, sm� rem od pointA k bodu pointB, 

�  CalculateDistance(int stepCount) – metoda vypo� ítá vzdálenost po zadání po� tu 

krok� , 

�  SetStepLenght(double inclination) – nastaví délku kroku v závislosti na hodnot�  

inklinace. 
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T� ída FortripMap 

T�ída reprezentující strukturu mapy.  

Atributy t�ídy: 

�  name – atribut typu String obsahující jméno mapy, 

�  description – atribut typu String obsahující popis mapy, 

�  Graph – objekt typu Graf obsahující strukturu grafu, které slou�í k uchování prvk�  

grafu. 

Metody t�ídy:  

�  FortripMap() – bezparametrický konstruktor t�ídy, 

�  FortripMap(String nazev, String popis) – parametrický konstruktor t�ídy nastavující 

hodnotu atributu jména a popisu, 

�  AddPointTag(PointTag bod) – metoda slou�ící pro vlo�ení nové bodové zna� ky, 

�  AddLineTag(PointTag pointA, PointTag pointB, double distance, String name, double 

azimuth, double inclination)  - metoda vlo�ení nové liniové zna� ky mezi dva zadané 

body,  

�  DeletePointTag(PointTag uzel) – metoda slou�ící k smazání bodové zna� ky, 

�  DeleteLineTag(PointTag uzelA, PointTag uzelB) – metoda slou�ící ke smazání liniové 

zna� ky z mapy, 

�  FindPoint(Bod3D bod) – metoda slou�ící k vyhledání bodové zna� ky, 

�  Listing() – metoda vracející hodnotu všech bodových zna� ek obsa�ených ve struktu�e 

grafu, 

�  FindShortestPath(PointTag start, PointTag end) – metoda obsahující Dijkstruv 

algoritmus vyhledání nejkratší trasy. 
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T� ída Db4oHelper 

T�ída vytvá�ející objektovou databázi db4o, která slou�í k ukládání struktury mapy. 

Atributy t�ídy: 

�  objectContainer – atribut obsahující objekt typu ObjectContainer, který p�edstavuje 

databázi db4o, 

�  context – atribut obsahující kontext t�ídy, ve které je databáze pou�ívaná. 

Metody t�ídy: 

�  Db4oHelper(Context context) – parametrický konstruktor t�ídy, 

�  db() – metoda vracející hodnotu atributu objectContainer, 

�  dbConfig() – metoda obsahující nastavení databáze, 

�  db4oDBFullPath(Context ctx) – metoda vracející hodnotu adresá�ové cesty souboru 

s ulo�enou databází, 

�  close() – metoda zavírající otev�enou databázi. 

T� ída DataProvider 

T�ída rozši�ující t�ídu Db4oHelper a obsahující metody pro obsluhu dat v databázi. 

Atributy t�ídy:  

�  provider – obsahující objet typu DataProvider. 

Metody t�ídy: 

�  DataProvider(Context ctx) – parametrický konstruktor t�ídy, 

�  getInstance(Context ctx) – metoda zajištující vytvo�ení pouze jedné instance t�ídy 

podle návrhového vzoru singleton, 

�  store(DataContainer exercise) – metoda slou�ící k ulo�ení dat do databáze, 

�  delete(DataContainer exercise) – metoda slou�ící k smazání dat z databáze, 

�  find(String name) – metoda slou�ící k vyhledání dat v databázi podle názvu mapy, 

�  findAll() – metoda vracející všechny záznamy v map� . 
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T� ída DataContainer 

T�ída slou�ící k vytvá�ení objekt�  ukládaných do databáze. Z d� vodu problému s velkým 

zano�ením objektu stromu, byla vytvo�ena tato t�ída. 

Atributy t�ídy: 

�  sName – atribut obsahující název ulo�ené mapy, 

�  sDesc – atribut obsahující popis ulo�ené mapy, 

�  aPoints – atribut obsahující objekt ArrayList, který obsahuje všechny prvky ukládané 

mapy. 

Metody t�ídy mají vlastnosti metod Setter a Getter. 

T� ída Command 

T�ída slou�ící k definování a uchování kódu jednotlivých p�íkaz�  a stav�  v aplikaci. V� tšina 

atribut�  t�ídy jsou ve�ejné hodnoty kód�  typu Integer. 

T� ída Main 

T�ída slou�í k obsluze jednotlivých p�íkaz�  obsa�ených ve t�ída Command.  

Atributy t�ídy: 

�  mParent – atribut ur� ující rodi� ovskou t�ídu aktivity, která vyvolá obsluhu p�íkazu. 

Metody t�ídy: 

�  Main(CommonActivity parent) – parametrický konstruktor t�ídy, 

�  runCommand(int idCmd) – metoda obsluhy daného p�íkazu z t�ídy Command. 

Ostatní metody jsou metody pat�ící k obsluze jednotlivých p�íkaz� . 

T� ída CommonActivity 

T�ída odvozena d� di� ností od t�ídy Activity, slou�ící jako základ všech dalších aktivit 

aplikace. Obsahuje všechny spole� né metody a atributy. 
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Atributy t�ídy: 

�  mContext – atribut typu Context, 

�  mIntent – atribut typu Intent, 

�  main – atribut t�ídy Main, 

�  buttons  - atribut t�ídy CommonButtons, které obsahuje obsluhu standardních tla� ítek 

aplikace, 

�  db4oHelper – atribut obsahující databázi db4o, 

�  selectMap – atribut typu DataContainer obsahující vybranou mapu, 

�  sSelectMap – hodnota atributu obsahuje název vybrané mapy, 

�  calculator – atribut t�ídy PointCalculator slou�ící k výpo� tu nových sou�adnic, 

�  selectPoint – atribut obsahující aktuáln�  vybraný bod v map� , 

�  dDistance – hodnota aktuální vzdálenosti, 

�  dAzimuth – hodnota aktuálního azimutu, 

�  dSetAzimuth – hodnota aktuáln�  nastaveného azimutu, 

�  dSetInclination – hodnota aktuáln�  nastavené inklinace. 

Metody t�ídy: 

�  showActivity(Class<?> classToShow, int iRequestCode, Bundle data) – metoda 

slou�ící ke spušt� ní aktivity s o� ekáváním výsledku spoušt� né aktivity, 

�  showActivity(Class<?> classToShow, Bundle data) – spušt� ní aktivity bez o� ekávání 

výsledku, ale s p�edáním dat v objektu typu Bundle, 

�  showActivity(Class<?> classToShow) – prosté spušt� ní aktivity,  

�  closeActivityWithResult(int iResultCode, Bundle data) – ukon� ení aktivity s p�edáním 

výsledku aktivit� , která vyvolala spušt� ní, 

�  closeActivityWithResultOK(Bundle data) – ukon� ení aktivity kladným výsledkem, 

�  closeActivityWithResultCancel(Bundle data) – ukon� ení aktivity se záporným 

výsledkem. 

Ostatní metody mají vlastnosti metod setter a getter. 
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T� ída MainActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity. Obsahuje obsluhu hlavního obrazu 

aplikace.  

Atributy umo�� ující uchování objekt�  slou�ících k obsluze vykreslení mapy a obsluze 

navigace po vyhledané nejkratší trase. 

Klí � ové metody t�ídy: 

�  update() – metoda aktualizující zobrazení objektu View, 

�  updateDistance() – metoda slou�ící k úprav�  vzdálenosti p�i navigaci po vyhledané 

trase, 

�  update(Observable observable, Object data) – metoda aktualizace stavu objektu 

GpsReader a Compass, 

�  onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) – metoda p�ebírající 

výsledky spušt� ných aktivit. 

T� ída MapsActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity, slou�ící k vytvo�ení seznamu 

dostupných map. Umo�� uje spušt� ní aktivity NewMapActivity. Vrácená hodnota p�i ukon� ení 

aktivity je název vybrané mapy. 

T� ída NewMapActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity, umo�� ující vytvo�ení a ulo�ení nové 

mapy. 

T� ída NavigationActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity, slou�ící k výb� ru dvou bod�  ve vybrané 

map� , mezi kterými má být vyhledána nejkratší trasa. Aktivita vrací hodnotu dvou vybraných 

bod� . 

T� ída EditMapActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity umo�� ující editaci mapy.  
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Klí � ové metody t�ídy: 

�  onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) - metoda p�ebírající 

výsledky spušt� ných aktivit, 

�  addPointTag(PointTag point) – metoda umo�� ující vytvo�ení nového bodu podle 

zadaných podmínek, 

�  addLineTag(PointTag point) – metoda umo�� ující vytvo�ení liniové zna� ky. 

T� ída PointsActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity, slou�ící k vytvo�ení seznamu 

dostupných bod�  v map� . Vrácená hodnota p�i ukon� ení aktivity je název vybraného bodu. 

T� ída NewPointActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity, slou�ící k vytvo�ení nového bodu podle 

zadaných informací, nebo pomocí GPS. Vrácená hodnota p�i ukon� ení aktivity je hodnota 

nového bodu. 

T� ída AzimuthActivity 

T�ída odvozena d� di� nosti od t�ídy CommonActivity, slou�ící k nastavení hodnoty azimutu 

a inklinace. Vrací hodnotu nového azimutu a inklinace.  

 


